LG

Adapter Information

External Power Supply Information

@ @ (©) @ O] ® @ ©) ®
Manufacturer’s name or trade Input Input AC Output Output Output A::tr;,ze :::;"f;:) Cayd N:‘;x:f
mark, commercial registration Model identifier voltage V (B) frequency voltage current powerW (Br) | efficiency (10%) | consumption
number and address Hz (Ny) V(B) A
% % W (Br)
ADS-45FSQ-19 19032EPG-1 100-240 50/60 19.0 17 323 88.4 88.2 0.08
ADS-455Q-19-3 19032E 100-240 50/60 19.0 17 323 88.7 88.0 0.08
AD2138520 100-240 50/60 19.0 17 323 90.2 883 0.08
AD10550LF 100-240 50/60 19.0 17 323 90.3 88.8 0.07
AD2137520 100-240 50/60 19.0 21 39.9 90.3 89.1 0.07
AD10530LF 100-240 50/60 19.0 21 39.9 90.3 90.2 0.08 =
MS-V2530R190-048L0-DE 100-240 50/60 19.0 253 48.07 90.1 89.0 0.06 —
Manufacturer; MS-Z2530R190-048M0-E 100-240 50/60 19.0 253 48.07 91.2 88.6 0.08
LG Electronics Inc.
ADS-485Q-19-3 19048E 100-240 50/60 19.0 253 48.07 87.8 87.1 0.21
(¢ ial registrati ber;
107 g6 gy o MUMReE 100-240 50/60 200 325 650 80 862 021
100-240 50/60 5.0 3.0 15.0 815 79.5 0.10
Address; ) ADT-65A1-D00-3
LG Twin Towers, 128 Yeoui-daero, 100-240 50/60 9.0 3.0 27.0 86.7 85.2 0.10
Yeongdeungpo-qu, Seoul, 07336,
Korea 100-240 50/60 15.0 3.0 45.0 87.8 86.6 0.10
ADS-48FSK-19 19048EPG-1 100-240 50/60 19.0 253 48.07 87.8 81.2 0.10
ADS-485Q-19-3 19048E 100-240 50/60 19.0 253 48.07 87.8 832 0.10
ADS-48FSQ-19 19048EPB-1 100-240 50/60 19.0 253 48.07 87.8 76.2 0.10
ADS-45FSQ-19 19040EPG-1 100-240 50/60 19.0 21 399 87.6 817 0.10
ADS-45FSQ-19 19040EPK-1 100-240 50/60 19.0 2.1 39.9 87.6 81.7 0.10
ADS-455Q-19-3 19040E 100-240 50/60 19.0 21 399 87.6 824 0.10
ADS-45FSQ-19A 19040EPB-1 100-240 50/60 19.0 21 39.9 87.6 817 0.10
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Language 0] @ ©) @) ©) ® @ ©) (V)

English Manufacturer'sname ortrade | Model identifier Input Input AC Output Output Output Average active | Efficiencyatlow | No-load power

mark, commercial registration voltage V (B) frequency voltageV (B) current power W (B1) efficiency load (10 %) consumption
number and address Hz (M) A % % W (BT1)
bvarapcku HaumeHoBaHue unu TbproBeka Vnentudukatop Ha BxoaHo YecToTa Ha W3xoaHo W3xoneH Tok W3xonHa Cpezen KM B KN npn manbk Koxcymupana
MapKa Ha npou3BoaTens, Homep Mozena Hanpexeue BXOAHMA HanpexeHue MoLLHOCT paboTeH pexum T0Bap (10%) | MOLIHOCT Ha pa3eH
Ha TbProBcKaTa perucTpauma u MPOMEHNNB TOK X0f
appeg
Cesky Nazev vyrobce nebo ochrannd Identifikacni znacka | Vstupninapéti | Vstupni frekvence | Vystupninapéti | Vystupniproud | Vystupnivykon | Primémé Gcinnost | Ucinnost pii malém | Spotfeba energie ve
zndmka, obchodni registracni ¢islo modelu vaktivnim rezimu | zatiZeni (10 %) stavu bez zatéze
aadresa
Dansk Producentens navn eller varemzrke, | Modellens identifika- Ind- Inputvek- Udgangsspaend- Ud- Udgangseffekt |  Gennemsnitlig | Effektivitet ved lav Effektforbrug i
handelsregisternummer og adresse tionskode gangsspaending | selstramsfrekvens ing gangsstromssty- effektivitet i aktiv | belastning (10 %) nullast-tilstand
rke tilstand
Nederlands Naam of handelsmerk van de Typeaanduiding | Voedingsspan- | Voedingsfre- | Uitgangsspan- | Uitgangsstroom | Uitgangsver- | Gemiddelde actieve | Efficiéntie bij lage Energieverbruik
fabrikant, handelsregisternummer ning quentie ning mogen efficiéntie belasting (10 %) in niet-belaste
en adres toestand
Eesti Tootja nimi vdi kaubamérk, driregis- Mudelitéhis Sisendpinge | Sisendvahelduv- | Valjundpinge Véljundvool | Valjundvdimsus | Todseisundikes- | Energiatohusus- Tarbimisvdimsus
tri number ja aadress voolu sagedus kmine energiatohu- | tegur véikesel koormamata
sustegur koormusel (10 %) seisundis
Suomi Valmistajan nimi tai tavaramerkki, Mallitunniste Ottojannite | Tuloverkkotaajuus |  Antojannite Antovirta Antoteho Aktiivitilan Hydtysuhde alhai- | Kuormittamattoman
kaupparekisterinumero ja osoite keskimaérainen | sella kuormituksella | tilan tehonkulutus
hyétysuhde (10%)

Frangais Raison sociale ou marque déposée, | Référence du modéle | Tension d'entrée | FréquenceduCA | Tensionde | Courantde sortie | Puissancede | Rendementmoyen | Rendement afaible | Consommation élec-
numéro d'enregistrement au registre dentrée sortie sortie en mode actif charge (10 %) trique hors charge
du commerce et adresse du fabricant

Deutsch Name oder Handelsmarke des Modellkennung Eingangsspan- | Eingangswech- | Ausgangsspan- | Ausgangsstrom | Ausgangsleis- | Durchschnittliche | Effizienz beiger- | Leistungsaufnahme
Herstellers, Handelsregisternummer nung selstromfrequenz nung tung Effizienzim Betrieb | inger Last (10 %) bei Nulllast

und Anschrift
EMnvikd To dvopa 1) T eumopiké opatov | Avayvwplotikdtov | Tdon el0ddou Tugvotnta Taon e€6dov | ‘Evaon pedpatoc | loyig e§060u Méon evepyoc | Amodoon oe xaunho | Katavdwon toxvog
KATaoKEVAOTH, 0 aplBdC Tou povtéhou evaMaoadpevou e§00u amddoon @optio (10 %) o€ katdotaon dvev
EUMOPIKOU UNTPWOU TOU Kat pevparoc 160500 Qoptiov
devbuvor Tour
Magyar A gyartd neve vagy védjegye, Modellazonositd Bemend Bemend Kimend Kimend Kimend Aktivizemmédban | Hatasfok alacsony |  Uresjarasi iizem-
cégjegyzékszama és cime fesziiltség véltédram fesziiltség dramerdsség teljesitmény mért atlagos (10 %-os) terhe- mddban mért
frekvencidja hatésfok 1ésnél energiafogyasztas

Italiano | Nome o marchio del fabbricante, nu- | Identificativo del Tensione di Frequenza di Tensionedi [ Correntediuscita| Potenzadi | Rendimento medio Rendimento a Potenza assorbita

mero diiscrizione nel registro delle modello ingresso ingresso CA uscita uscita inmodoattivo | basso carico (10%) | nella condizione a
imprese e indirizzo del fabbricante vuoto

Latviesu | Razotaja nosaukums vai precu zZime, | Modela identifikators | leejas spri- leejas Izejas spriegums | Izejas strava Izejas jauda Vidéja aktiva Efektivitate pie | Jaudas izmantojums

uznémuma registracijas numurs egums mainstravas efektivitate zemas slodzes bezslodzes rezima
un adrese frekvence (10 %)
Lietuviyk. | Gamintojo pavadinimas arba prekés |  Modelio zymuo |éjimo jtampa | |&jimo kintamo- | I3éjimo jtampa | I3&jimo srové 13éjimo galia Vidutinis akty- | Efektyvumas esant | Vartojamoji galia be
Zenklas, komercinis registracijos sios srovés daznis viosios veiksenos mazai apkrovai apkrovos
numeris ir adresas efektyvumas (10 %)
Polski Nazwa lub znak towarowy produ- | Identyfikator modelu Napiecie Wejsciowa Napiecie Prad wyjsciowy | Moc wyjéciowa | Srednia sprawnos¢ | - Sprawnosc przy Luzycie energii w
centa, numer rejestru handlowego wejsciowe czestotliwos¢ wyjsciowe podczas pracy niskim obciazeniu | stanie bez obciazenia
i adres pradu przemien- (10 %)
nego
Portugués | Marca comercial ou nome, nimero Identificador do Tensdo de Frequénciada | Tensdo desaida | Corrente desaida| Poténciade | Eficiénciamédiano | Eficiénciaacarga | Consumo energético
de registo comercial e endereco do modelo entrada alimentacao saida modo ativo baixa (10 %) em vazio
fabricante deCA
Romand Denumirea producdtorului sau Identificator de Tensiunede | Frecventaca.de | Tensiunede | Curentdeiesire | Putere deiesire | Randament mediu | Randamentulla | Puterea absorbitd in
marca comerciald, numarul de model intrare intrare iesire in mod activ sarcind redusa regim fara sarcina
inregistrare la Registrul Comertului (10%)
si adresa
Slovencina Nézov alebo ochrannd zndmka Identifikacny kdd | Vstupné napétie | Frekvencia vstup- Vystupné Viystupny prid | V§stupny vykon | Priemernd icinnost | Ucinnost prinizkej | Spotreba energie v
vyrobcu, identifikacné ¢islo podniku modelu ného striedavého napatie v aktivnom rezime zatazi (10 %) stave bez zataze
aadresa pridu
Slovenstina Naziv proizvajalca ali blagovna Identifikacijska Vhodna Frekvenca vhodne Izhodna Izhodni tok Izhodna mo¢ | Povprecni izkoristek | Izkoristek prinizki | Poraba energije v
znamka, Stevilka vpisa v register oznaka modela napetost izmenicne napetost vaktivnem stanju | obremenitvi (10 %) | stanju brez obre-
gospodarskih druzb in naslov napetosti menitve
Espafiol Nombre o marca, nimero del Identificador del Tension de Frecuencia de la Tension de Intensidad de Potenciade | Eficienciamediaen | Eficienciaabaja | Consumo eléctrico
registro mercantil y direccion del modelo entrada (A de entrada salida salida salida activo carga (10 %). en vacio
fabricante

Svenska | Tillverkarens namn eller varumérke, | Modellbeteckning Ingdende Ingdende Utgdende Utgdende strom Utgéende Genomsnittlig Verkningsgrad vid |  Elférbrukning vid

organisationsnummer och adress spanning frekvens (véxel- spanning effekt verkningsgrad i lag last (10 %) noll-last
strom) aktivt lage

Hrvatski Ime ili Zig proizvodaca, broj Identifikacijska Ulazni napon Frekven- Izlazninapon | lzlaznajakost | lIzlazna snaga Prosjecna Ucinkovitost pri Potro$nja

upisa u trgovacki registar i adresa oznaka modela cija ulaznog struje ucinkovitost pod | niskom opterecenju | energije u stanju bez
proizvodaca; izmjenicnog opterecenjem (10%) opterecenja
napona
MakegnoHcku /Ime Ha npon3BoguTen, 6poj WpenTudukatopHa | Bne3seH HanoH Bnesna 3ne3en HanoH | W3ne3wa ctpyja | W3nesnamok | MpoceuHa akTuBHa EdukacHoct MoTpouyBauka
BO perucrap Ha Tproekyt mogen euKacHoCT Ha edukacHoct MpU HICKO Ha eHepritja 6e3
npetnpujaTuja u agpeca Hau3MeHnuHa OnToBapyBarbe ONTOBapyBae
Tpyja (10%)
Norsk Produsentens navn, kommersielt | Modellidentifikator | Inngangsspen- | Vekselstrom- Utgangsspen- | Utgangsstrem | Utgangseffekt | Gjennomsnittlig | Effektivitetvedlav | Stremforbruk uten
registreringsnummer og adresse ning frekvens inngang ning aktiv effektivitet | belastning (10 %) belastning
Srpski Naziv proizvodaca, maticni broj i Identifikaciona Ulazninapon | Ulazna frekven- | Izlazni napon Izlaznastruja | lzlaznasnaga | Srednja efikasnost Efikasnost pri Utro3ak struje bez
adresa firme oznaka modela cija naizmenicne aktivnog rezima | malom opterecenju opterecenja
struje (10%)
Tiirkce | Ureticinin ad, ticari Model Giris Giris AC Cikis | Cikis akimi | Cikis giicii| Ortalama | Diisiik yiikte|  Yiikleme
sicil numarasi ve adresi| numarasi | voltajj | frekansi | voltaji aktif verimlilik | yokken gii¢
verimlilik (% 10) tiketimi
Shqip Emrii Prodhuesit, numrii regjistrimit Identifikuesi i Tensioni né Frekuenca Tensioni né Rrymané Dalje | FugianéDalje | Rendimenti aktiv Rendimentime | Konsumi pa ngarkesé
té biznesit dhe adresa tregtare Modelit Hyrje Hyrése AC Dalje mesatar ngarkesé té ulét

(10%)




