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1 Bezpeénost

Dodrziavajte nasledujuce bezpecnostné upo-
zornenia.

1.1 VSeobecné upozornenia

m Starostlivo si preditajte tento navod.

= Navod, ako aj dalSie informacie o produkte
uschovajte pre neskorsSie pouzitie alebo dal-
Sieho majitela.

= Nepripdjajte spotrebic, ak doslo k po-
Skodeniu pocas prepravy.

1.2 Pouzivanie v sulade s uréenim

Tento spotrebic je uréeny len na zabudovanie.

Dodrziavajte Specialny navod na montaz.

Spotrebice bez zastréky smie pripajat iba kon-

cesovany odborny personal. Pri Skodach spo-

sobenych nespravnym pripojenim zanika narok

na zaruku.

Tento spotrebi¢ pouzivajte len:

® na pripravu jedal a napojov.

® v sukromnych domacnostiach a v uzavretych
priestoroch domaceho prostredia.

= maximalne do vysky 4000 m nad morom.

Spotrebi¢ nepouzivajte:

® s externym budikom alebo diafkovym
ovladanim.

1.3 Obmedzenie skupiny pouzivatelov

Tento spotrebi¢ mozu pouzivat deti starSie ako
8 rokov a osoby so znizenymi fyzickymi, senzo-
rickymi alebo mentalnymi schopnostami alebo
0soby s nedostatoénymi skdsenostami a/
alebo vedomostami iba vtedy, ak su pod dozo-
rom alebo ak boli pouéené o bezpeénom po-
uzivani spotrebica a nebezpedenstiev, ktoré

z neho vyplyvaju.

Deti sa so spotrebiCom nesmu hrat.

Cistenie a pouzivatelsku udrzbu nesmu vy-
konavat deti, vynimkou je iba pripad, ak su
starSie ako 15 rokov a su pod dozorom.

Deti mladSie ako 8 rokov sa musia zdrziavat

v bezpecnej vzdialenosti od spotrebica

a privodného kabla.

1.4 Bezpecéné pouzivanie

PrisluSenstvo vzdy spravne zasunte do varné-
ho priestoru.
— "Prislusenstvo”, Strana 8

/N VAROVANIE - Riziko poziaru!

Horlavé predmety uskladnené vo varnom

priestore sa moézu vznietit.

» Vo varnom priestore nikdy neuchovavajte
horlavé predmety.



» Ak zo spotrebi¢a vychadza dym, vypnite ho
alebo vytiahnite siefovu zastréku zo zasuvky
a dvierka nechajte zatvorené, aby sa pripad-
né plamene udusili.

Volné zvysky jedal, tuk a Stava z pecCenia sa

mozZu vznietit.

» Pred spustenim prevadzky odstrante z pries-
toru pecCenia, z vyhrievacich prvkov a pri-
sluSenstva hrubé necistoty.

Pri otvoreni dvierok vznika prudenie vzduchu.

Papier na pecenie sa nesmie dotknut ohrevné-

ho telesa kvoli vznieteniu.

» Pri predhrievani a poc¢as pripravy jedla nikdy
nekladte papier na pecenie volne na pri-
sluSenstvo.

» Papier na pecCenie vzdy vhodne pristrihnite
a zatazte riadom alebo formou na pecenie.

/\ VAROVANIE - Riziko popalenia!
Spotrebi¢ a jeho pristupné Casti sa pocas po-
uzivania zahrievaju.

» Davajte pozor, aby ste sa nedotkli vyhrieva-
cich prvkov.

» Deti mladsSie ako 8 rokov sa musia zdrziavat
v bezpecCnej vzdialenosti.

PrisluSsenstvo alebo riad sa velmi zohreje.

» Vzdy, ked vyberate horuce prislusenstvo
alebo riad z varného priestoru, pouzivajte
chfiiapku na hrniec.

Alkoholové vypary sa m6zu v horucom vnutor-

nom priestore vznietit. Dvierka spotrebi¢a mo-

Zu prasknut. M6Zu vystupovat pary a ostré

plamene.

» Pouzivajte do jedal len malé mnozstva vyso-
kopercentnych napojov.

» Nezohrievajte liehoviny (= 15 % obj.)

v neriedenom stave (napriklad na podlieva-
nie alebo prelievanie jedla).

» Dvierka spotrebic¢a opatrne otvorte.

Teleskopické vysuvy sa pocas prevadzky

spotrebic¢a velmi zohreju.

» Skor, ako sa teleskopickych vysuvov dotkne-
te, nechajte ich vychladnut.

» Teleskopickych vysuvov sa dotykajte iba
chnapkou.

/\ VAROVANIE - Riziko obarenia!
Pristupné Casti sa poCas prevadzky rozpalia.
» Nikdy sa nedotykajte horucich Casti.

» Deti udrzujte v bezpecnej vzdialenosti.

Pri otvoreni dvierok spotrebi¢a mdze unikat
velmi horuca para. Para nie je vzdy viditelna
v zavislosti od teploty.

» Dvierka spotrebic¢a opatrne otvorte.

» Deti udrzujte v bezpecnej vzdialenosti.

Bezpecnost sk

V hordcom varnom priestore sa méze z vody

vytvarat hortca vodna para.

» Nikdy nedavajte vodu do horuceho vnutorné-
ho priestoru ruary.

/\ VAROVANIE - Riziko poranenia!
Poskriabané sklo na dvierkach spotrebic¢a mo-
ze prasknut.

» Na Cistenie skla dvierok rury nepouzivajte
drsné abrazivne Cistiace prostriedky alebo
ostré kovové skrabky, pretoze by mohli po-
Skriabat povrch.

Spotrebi¢ a ¢asti, ktorych sa mozno dotknut,

mobzu mat ostré hrany.

» Pri manipuléacii a Cisteni budte opatrni.

» Pokial je to mozné, noste ochranné rukavice.

Zavesy dvierok spotrebi¢a sa pri otvarani a za-

tvarani zatvaraju a mozete sa privrief.

» Nesiahajte do priestoru zavesov.

Sucgasti dvierok spotrebic¢a mdézu mat ostré

hrany.

» Nasadte si ochranné rukavice.

Alkoholové vypary sa m6zu v horucom vnutor-

nom priestore vznietit a dvierka spotrebi¢a mo-

Zu prasknut a pripadne vypadnut. Skla dvierok

mozu prasknut.

— "Zabranenie vecnym skodam", Strana 5

» Pouzivajte do jedal len malé mnozstva vyso-
kopercentnych napojov.

» Nezohrievajte liehoviny (= 15 % obj.)

v neriedenom stave (napriklad na podlieva-
nie alebo prelievanie jedla).

» Dvierka spotrebic¢a opatrne otvorte.

&\ VAROVANIE - Riziko zasahu elektrickym

pradom!

Neodborné opravy su nebezpecné.

» Spotrebi¢ mbéze opravovat iba prislusne vy-
Skoleny personal.

» Pri oprave spotrebi¢a sa smu pouzivaf len
originalne nahradné suciastky.

» Ked sa poskodi elektricky privodny kabel
alebo pripojovaci kabel tohto spotrebica,
musi sa vymenit za Specialny elektricky ka-
bel alebo pripojovaci kabel, ktory je k dis-
pozicii u vyrobcu alebo v zakaznickom ser-
vise.

» Ak sa napajaci kabel tohto spotrebica po-
Skodi, musi byt vymeneny vyskolenym od-
bornym personalom.

Poskodena izolacia sietového privodného ve-

denia je nebezpecna.

» Siefové privodné vedenie sa nikdy nesmie
dostat do kontaktu s hordcimi ¢astami
spotrebica alebo tepelnymi zdrojmi.



sk Bezpecnost

» Siefové privodné vedenie sa nikdy nesmie
dostat do kontaktu s ostrymi Spicami alebo
hranami.

» Nikdy neohybajte, nestlacajte ani ne-
vymienajte siefové privodné vedenie.

Vniknuta vihkost moze spdsobit Uraz elektric-

kym prudom.

» Na Cistenie spotrebica nepouzivajte parny
Cisti€ ani vysokotlakovy Cistic.

Poskodeny spotrebi¢ alebo poskodené sietové

privodné vedenie je nebezpecné.

» Nikdy nepouzivajte posSkodeny spotrebic.

» Nikdy netahajte za sietfové privodné vedenie,
ked ho chcete odpoijit od elektrickej siete.
VZdy odpojte sietovu zastréku sietového
privodného vedenia.

» Ked je spotrebi¢ alebo sietové privodné ve-
denie poSkodeng, okamzite vytiahnite zastrc-
ku siefového privodného vedenia alebo vy-
pnite poistku v poistkovej skrini.

» Zavolajte na zékaznicky servis. » Strana 25

Po instalacii spotrebi¢a nesmu byt otvory na

zadnej stene spotrebi¢a pristupné detom.

» Dodrziavajte Specialny navod na montaz.

/N VAROVANIE - Riziko udusenia!

Deti si m6zu obalovy material pretiahnut cez

hlavu alebo sa don zabalit a zadusit.

» Obalovy material uchovavajte mimo deti.

» Nenechajte deti hrat sa s obalovym mate-
rialom.

Deti m6Zu vdychnut alebo prehltnit malé Casti

a zadusit sa.

» Drobné ¢asti uchovavajte mimo dosahu deti.

» Nenechajte deti hrat sa drobnymi dielmi.

1.5 Halogénova Ziarovka

/\ VAROVANIE - Riziko popalenia!
Osvetlenie v rure sa velmi zahrieva. ESte isty
¢as po vypnuti hrozi nebezpecenstvo popa-
lenia.

» Nedotykajte sa skleneného krytu.

» Pri Cisteni zabrante kontaktu s pokozkou.

/\ VAROVANIE - Riziko zasahu elektrickym

pradom!

Pri vymene ziarovky su kontakty objimky

ziarovky pod napatim.

» Pred vymenou ziarovky sa uistite, Ci je
spotrebi¢ vypnuty, aby ste predisli moznému
zasahu elektrickym prudom.

» Vytiahnite aj siefovu zastréku alebo vypnite
poistku v poistkovej skrinke.

1.6 Pecenie s pridanim pary

Ked pouzivate pridanie pary, dodrziavajte tieto

pokyny.

/N VAROVANIE - Riziko popalenia!

Pocas prevadzky spotrebi¢a dosahuje nadrzka

na vodu vysokeé teploty.

» Nikdy neodstranujte nadrzku na vodu pocas
prevadzky.

» Nadrzku na vodu odstrante az vtedy, ked' je
vychladnuta.

/N VAROVANIE - Riziko poziaru!

Pary horfavych kvapalin sa mézu vo vnutor-

nom priestore na hordcich povrchoch zapalit

a sposobit vznietenie. Dvierka spotrebi¢a mbézu

prasknut. M6Zu vystupovat pary a ostré plame-

ne.

» Do nadrzky na vodu nelejte horlavé tekutiny,
napr. alkoholické napoje.

» Do nadrzky na vodu nalejte iba vodu.

1.7 Funkcia Cistenia

/N VAROVANIE - Riziko poziaru!

Volné zvysky jedal, tuk a Stava z pecenia sa

mozu pocas prevadzky funkcie Cistenia

vznietit.

» Pred kazdym spustenim funkcie Cistenia od-
strante z varného priestoru a prislusenstva
hrubé necistoty.

» Nikdy nedistite prisluSenstvo spolu s rurou.

Spotrebi¢ sa pocas priebehu funkcie distenia

velmi zohreje.

» Na ruc¢ku dvierok nikdy nevesajte horlavé
predmety, ako napr. utierky na riad.

» Prednu c¢ast spotrebi¢a udrzujte volnu.

» Deti udrzujte v bezpecnej vzdialenosti.

Ak je poSkodené tesnenie dvierok, v oblasti

dvierok unika velké mnozstvo tepla.

» Tesnenie neumyvajte abrazivnym spésobom
a nedavajte dolu.

» Spotrebi¢ nikdy nepouzivajte s poskodenym
tesnenim alebo bez tesnenia.

/N VAROVANIE - Riziko vazneho poskodenia

zdravia!

Spotrebi¢ sa pocas funkcie Cistenia velmi zo-

hreje. Neprilnava vrstva plechov a foriem sa

znici a vzniknu jedovaté plyny.

» Nikdy sucasne s rurou nedistite plechy a for-
my s neprifnavou vrstvou pomocou funkcie
Cistenia.

» Nikdy nedistite prislusenstvo spolu s rurou.



/N VAROVANIE - Riziko poskodenia zdravia!

Funkcia Cistenia zohreje varny priestor na vel-

mi vysoku teplotu, takze zvysky z pecenia a gri-

lovania sa spalia. Uvolfiuju sa pary, ktoré moé-

Zu spoOsobit drazdenie sliznic.

» PocCas priebehu funkcie Cistenia kuchyriu do-
statoCne vetrajte.

» Nezdrziavajte sa dlhsi ¢as v miestnosti.

» Deti a domace zvierata udrziavajte v bezpec-
nej vzdialenosti.

Zabranenie vecnym Skodam sk

&\ VAROVANIE - Riziko popalenia!

Varny priestor sa pocas priebehu funkcie Ciste-
nia velmi zohreje.

» Nikdy neotvarajte dvierka spotrebica.

» Nechajte spotrebi¢ vychladnut.

» Deti udrzujte v bezpecnej vzdialenosti.

A Spotrebi¢ sa pocas funkcie distenia zvonku
velmi zohreje.

» Nikdy sa nedotykajte dvierok spotrebica.

» Nechajte spotrebi¢ vychladnut.

» Deti udrzujte v bezpecnej vzdialenosti.

2 Zabranenie vecnym skodam

2.1 VsSeobecne

POZOR

Alkoholové vypary sa m6zu v hordcom vnutornom pries-

tore vznietit a spdsobit trvalé poskodenie spotrebica.

Dvierka spotrebi¢a mozu v dosledku vznietenia prasknut

a pripadne vypadnut. Skla dvierok mozu prasknut.

Vzniknuty podtlak méze spdsobit silné zdeformovanie

vnutorného priestoru smerom dovnutra.

» Nezohrievajte liehoviny (= 15 % obj.) v neriedenom
stave (napriklad na podlievanie alebo prelievanie jed-
la).

Voda na dne vnutorného priestoru pri prevadzke

spotrebica pri teplotach vyssich ako 120 °C spbdsobuje

poskodenie smaltu.

» Ked sa na dne vnutorného priestoru nachadza voda,
nespustajte prevadzku.

» Pred spustenim prevadzky utrite vodu z dna vnutorné-
ho priestoru.

Predmety na dne vnutorného priestoru pri teplote nad

50 °C spbsobuju hromadenie tepla. Doba pecenia tak

nie je zodpovedajuca a smalt sa poskod,.

» Na dno vnutorného priestoru neukladajte prisluSen-
stvo, papier na pecenie ani akukolvek foliu.

» Na dno vnutorného priestoru nedavajte ziadny riad pri
teplote varenia vys$Sej ako 50 °C. Vynimkou je nadrz-
ka na vodu pri pouzivani asistenta pridania pary.

Ak sa v horicom vnutornom priestore nachadza voda,

vznika vodna para. Zmena teploty méze sposobit po-

Skodenie.

» Nikdy nedavajte vodu do hordceho vnutorného pries-
toru rdry.

» Na dno vnutorného priestoru nikdy nedavajte nadobu
s vodou. Vynimkou je nadrzka na vodu pri pouziti pri-
dania pary.

VIhkost vo varnom priestore poc¢as dlhsieho ¢asu vedie

ku korozii.

» Po pouZiti nechajte vnutorny priestor vyschnut.

» V zatvorenom varnom priestore neuchovavajte dlhsi
Cas ziadne vihké potraviny.

» Vo varnom priestore neskladujte potraviny.

» Do dvierok spotrebi¢a ni¢ neprivierajte.

Ovocna stava, ktora preteka z plechu na pecenie, spo-

sobi flaky, ktoré uz nie je mozné odstranit.

» Pri peCeni ovocnych kolaCov nedavajte na plech na
pecenie prili§ velké mnozstvo ovocia.

» Ak je to moZné, pouzite hlbsi univerzalny pekac.

Cisti¢ na rary v teplom vnutornom priestore poskodzuje

smalt.

» Cisti¢ na rury nikdy nepouzivajte v teplom vnutornom
priestore.

» Pred dal$im rozohrievanim uplne odstrante zvysky
z vnutorného priestoru a dvierok spotrebica.

Ak je tesnenie velmi znedistenég, dvierka spotrebica sa

pri prevadzke uz spravne nezatvaraju. Susedné Cela

nabytku sa mozu poskodit.

» Tesnenia udrZiavajte vzdy Cisté.

» Spotrebi¢ nikdy nepouzivajte s poSkodenym tesnenim
alebo bez tesnenia.

Pouzitie dvierok spotrebic¢a na sedenie alebo odklada-

nie moze poskodit dvierka spotrebica.

» Na dvierkach spotrebi¢a nestojte, nesedte, nevesajte
sa na ne ani sa o ne neopierajte.

» Na dvierka spotrebi¢a neodkladajte riad alebo pri-
sluSenstvo.

Pri niektorych typoch spotrebic¢a mébze prisluSenstvo po

zatvoreni dvierok spotrebica poskrabat sklo dvierok.

» PrisluSenstvo vzdy zasurite do vnutorného priestoru
az na doraz.

Alobal na skle dvierok mdze spdsobit trvalé sfarbenia.

» Alobal vo vnutornom priestore sa nesmie dostat do
kontaktu so sklom dvierok.

3 Ochrana zivotného prostredia a Setrenie

3.1 Likvidacia obalu

Obalové materialy nezatazuju zivotné prostredie a su
recyklovatelné.

» Jednotlivé komponenty zlikvidujte oddelene podla
druhu.



sk Oboznamenie sa

3.2 Uspora energie

Pri dodrziavani nasledujucich pokynov spotrebuje vas
spotrebi€ menej elektrickej energie.

Spotrebi¢ predhrievajte, iba ak sa to uvadza v recepte

alebo v odporu¢anych nastaveniach.

— "Takto sa to podari”, Strana 25

v Ked spotrebi¢ nepredhrievate, usetrite az 20 % ener-
gie.

Pouzivajte tmavé, nadierno lakované alebo smaltované
formy na pecenie.
v Takéto formy na pecCenie velmi dobre prijimaju teplo.

Dvierka spotrebiCa otvarajte poc¢as prevadzky ¢o najme-
nej.
v Teplota vo vnutornom priestore zostane zachovana

a spotrebi¢ sa nemusi opatovne zahrievat.

Ak pripravujete viac jedal, peéte ich hned za sebou

alebo sucasne.

v Vnutorny priestor je po prvom pedeni zohriaty. Vdaka
tomu sa skrati ¢as pecCenia dalSieho kolaca.

Pri dlIhSom &ase pripravy vypnite spotrebi¢ 10 minut
pred koncom Casu pripravy.

v Zvyskové teplo je dostatocné na dokond&enie pripravy
jedla.

Odstrante z vnutorného priestoru prislusenstvo, ktoré ne-

pouZivate.

v Casti prisluSenstva, ktoré nepotrebujete, sa nemusia
zohrievat.

Mrazené jedla nechajte pred pripravou rozmrazit.
v UsSetrite tak energiu na rozmrazovanie potravin.

Poznamka: Podla smernice EU o ekodizajne 2023/826
ma toto zariadenie v rezime vypnutia iny stav. Tento stav
sa dalej oznaduje ako energeticky Usporny rezim.

Aj v Case, ked hlavna funkcia nie je aktivna, potrebuje
spotrebi¢ energiu na:

= rozpoznanie aktivacie senzorovych tlacidiel

= monitorovanie otvarania dvierok

= (pravu Gasu (bez zobrazenia)

Tento stav nezodpoveda podla definicie ani stavu ,vy-
pnuté” ani stavu ,pohotovostny rezim*®, a preto sa zauzi-
va vyraz energeticky Usporny rezim. Pri merani energe-
ticky Usporného rezimu sa musi pouzit norma

EN IEC 60350-1:2023.

4 Oboznamenie sa

4.1 Ovladacie prvky

Pomocou ovladacieho pola mozete nastavit vSetky fun-
kcie vasho spotrebica a ziskat informacie o prevadz-
kovom stave.

Poznamka: V zavislosti od typu spotrebi¢a sa mbzu

detaily na obrazku li$it, napr. farba a tvar.

Tlacidla a displej

Tlagidla su plochy citlivé na dotyk. Na zvolenie fun-
kcie stladte len zlahka prislusné poli¢ko.

Displej ukazuje symboly aktivnych funkcii a Casové

funkcie.

— "Tlacidld a displej", Strana 6

!
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Voli¢ funkcii

VoliCom funkcii si nastavite druhy ohrevu a dalSie

funkcie.

Voli¢ funkcii mbéZete otadat od nulového nastavenia
o doprava a dolava.

Podla typu spotrebica je voli¢ funkcii zatladaci. Na

zaaretovanie alebo odaretovanie v polohe nula o

voli¢ funkcii zatladte.

— "Druhy ohrevu a funkcie”, Strana 7

4.2 Tlacidla a displej

Voli¢ teploty

Voli¢om teploty si nastavite teplotu k druhu ohrevu

a zvolite nastavenia pre dalSie funkcie.

Voli¢ teploty mdzete otacat od polohy nula® dopra-
va a dolava.

Podla typu spotrebica je voli¢ teploty zatlacaci. Na

zaaretovanie alebo odaretovanie v polohe nula ®

zatlacte voli¢ teploty.

— "Teplota a stupne nastavenia", Strana 8

Tlacidlami mozete nastavit rozne funkcie vasho spotrebica. Na displeji vidite nastavenia.
Ked je funkcia aktivna, svieti prislusny symbol na displeji. Symbol ¢asu O svieti len vitedy, ked zmenite ¢as.

Symbol  Funkcia Pouzitie

© Casové funkcie Zvolte denny Cas O, Casovac &, Cas trvania =l a ¢as konca —l.
Pre vyber jednotlivych Casovych funkcii stlacajte viackrat tlacidlo ©.
— "Casoveé funkcie", Strana 11

— Minus Znizit nastavené hodnoty.
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Symbol  Funkcia Pouzitie

+ Plus Zvysit nastavené hodnoty.

kg/%@ Hmotnost Volba hmotnosti pre programy.

kg/‘@ Detska poistka Aktivovanie alebo deaktivovanie detskej poistky.

— "Detskad poistka", Strana 12

4.3 Druhy ohrevu a funkcie

Aby ste vzdy nasli spravny druh ohrevu pre vase jedlo, vysvetlime vam rozdiely a oblasti pouzitia.
Ked si zvolite druh ohrevu, spotrebi¢ vam navrhne vhodnu teplotu alebo stupen. Hodnoty mbzete prevziat alebo zme-
nif v uvedenom rozsahu.

Symbol  Druh ohrevu Pouzitie a sposob ¢innosti

3D-hortci vzduch Pecdenie na jednej alebo viacerych urovniach.
Ventilator rovnomerne rozhana teplo prstencového ohrevného telesa na zadnej
stene vo vnutornom priestore.

x Horlci vzduch s pa-  Pecenie s pridanim pary je zvlast vhodné na pe&enie mésa a na pedenie chleba
rou a kolacov.
Ventilator rovnomerne rozhana teplo a paru vo vndtornom priestore.

Poznamka: PouZivajte vzdy s nadrzkou na vodu.
ReSpektujte informacie tykajluce sa pary.
— "Pecenie s pridanim pary", Strana 15

& Mierny horuci vzduch ~ Setrnd priprava jedal na jednej Urovni bez predhrievania.
Ventilator rovnomerne rozhana teplo prstencového ohrevného telesa na zadnej
stene vo vnutornom priestore.
Jedlo sa pripravi vo fazach zvySkovym teplom. PoCas peCenia majte dvierka
spotrebia zatvorené. Ak otvorite dvierka spotrebica €o i len na chvilu, spotrebic
bude pokracovat vo vykurovani bez vyuzitia zvyskového tepla.
Tento druh ohrevu sa pouziva na zistenie spotreby energie v rezime cirkulacie
vzduchu a na stanovenie triedy energetickej ucinnosti.

Stupen pre pizzu Priprava pizze alebo jedal, ktoré vyzaduju viac tepla zdola.
Ohrieva dolné ohrevné teleso a prstencové ohrevné teleso na zadnej stene.
|;| Dolny ohrev Dopedenie alebo priprava jedla vo vodnom kupeli.
Teplo prichadza zdola.
Gril s cirkulaciou PecCenie hydiny, celych ryb alebo vacsich kusov masa.
vzduchu Ohrevné teleso grilu a ventilator sa striedavo zapinaju a vypinaju. Ventilator viri
horuci vzduch okolo jedla.
™ Velkoplosny gril Grilovanie plochych porcii, napr. zeleniny, klobas alebo toastov. Gratinovanie
Stupne grilovania: jedal.
1 = slaby Rozohreje sa cela plocha pod ohrevnym telesom grilu.
2 = stredny
3 = silny
|Z] Horny/dolny ohrev Tradi¢né pecenie na jednej Urovni. Tento druh ohrevu je zvlast vhodny na kolaée

so Stavnatym oblozenim.
Teplo prichadza rovnomerne zhora a zdola.
Tento druh ohrevu sa pouziva na zistenie spotreby energie v konvenénom rezime.

Dalsie funkcie
Tu najdete prehlad dalsich funkcii vasho spotrebica.

Symbol  Funkcia Pouzitie

fff Rychle rozohrievanie  Rychle predhriatie vnutorného priestoru bez prisluSenstva.
— "Rychle rozohrievanie®, Strana 11

Osvetlenie rury Osvetlenie vnutorného priestoru bez ohrevu.

[P] Programy Nastavenie funkcie programu.
— "Programy”, Strana 13

Samocdistenie Vycisti vnutorny priestor takmer samostatne.
— "Samocdistenie”, Strana 18




sk PrisluSenstvo

4.4 Teplota a stupne nastavenia
Pre druhy ohrevu a funkcie existuju r6zne nastavenia.

Poznamka: Pri nastaveniach stupfia grilovania 3 znizi spotrebi¢ po cca 20 minutach stuperi grilovania na stuper 1.

Symbol  Funkcia Pouzitie
° Nulova poloha Spotrebi¢ nehreje.
50 - 275 Teplotné rozmedzie Nastavenie teploty vo vnutornom priestore v °C.
1,2,3 Stupne grilovania Nastavenie stupna grilovania pre Velkoplosny gril a Maloplosny gril (podfa typu
alebo spotrebica).
[, 1, 1 1 = slaby

2 = stredny

3 = silny
1,2, 3 Stupne Cistenia Nastavenie stupna Cistenia preSamocistenie.
alebo 1 = mierny
I, 11 2 = stredny

3 = intenzivny

Indikator rozohrievania

Spotrebi¢ vam zobrazi, ked je ohrev aktivny.

Ked sa spotrebi¢ rozohrieva, na displeji svieti symbol .
Ked predhrievate, optimalny okamih na vlozenie vasho
jedla je, ked symbol zhasne.

Poznamky

= |ndikator rozohrievania sa objavi len pri druhoch ohre-
vu, ku ktorym sa nastavi teplota. Napr. pri stupnioch
grilovania sa indikator rozohrievania nezobrazuije.

=V dbsledku tepelnej zotrvacnosti sa mbze zobrazena
teplota lisit od skutocnej teploty vo vnutornom pries-
tore.

4.5 Vnutorny priestor

Funkcie vo vnutornom priestore ulahCuju prevadzku vas-
ho spotrebica.

Ramy

Na ramy vo vnutornom priestore mozete vlozit prisluSen-
stvo v réznych vyskach. )

Spotrebi¢ ma 5 urovni vkladania. Urovne vkladania sa
poditaju zdola nahor.

Ramy su vybavené vysuvmi alebo vysuvmi so sponou,

v zavislosti od typu spotrebi¢a. Vysuvy su pevne namon-
tované a nedaju sa odobrat. Vysuvy so sponou mozete
podla potreby vlozit na vSetky volné urovne vkladania.

Ramy mozete vyvesit, napr. pri Cisteni.
— "Ramy", Strana 22

S
T
BT
IZLﬁ'

i

Chladiaci ventilator

Chladiaci ventilator sa pri prevadzke automaticky zapi-
na. Vzduch unika cez dvierka.

Spotrebi¢ rozpozna zvysenu vihkost vo vnutornom pries-
tore. Pri regulacii vihkosti sa mdZe zmenit intenzita

a prevadzkovy zvuk chladiaceho ventilatora.

POZOR

Zakrytie vetracieho otvoru mdze spdsobit prehriatie
spotrebica.

» Nezakryvajte vetraci otvor.

Chladiaci ventilator po prevadzke este isty ¢as dobieha,
aby mohol spotrebi¢ vychladnut a aby sa z vnutorného
priestoru odstranila zvyskova vihkost.

Poznamka: Cas dobehu mozete zmenit v zakladnych
nastaveniach. Ak ¢asto pripravujete jedla s vysokou vlh-
kostou alebo jedla davate do vnutorného priestoru na
udrzanie ich teploty, nastavte dihsi ¢as dobehu.

— "Zdkladné nastavenia”, Strana 12

Dvierka spotrebi¢a

Ak pocas prebiehajlcej prevadzky otvorite dvierka na
spotrebidi, prevadzka beZzi dalej.

5 Prislusenstvo

Pouzivajte originalne prisluSenstvo. Je prispb6sobené vasmu spotrebidu.
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Poznamka: Ked sa prisluSenstvo rozhortc¢i, méze sa zdeformovat. Deformacie nema ziadny vplyv na funkciu. Ked

prisluSenstvo vychladne, deformacia zmizne.

V zavislosti od typu spotrebi¢a mbdze byt dodané prisluSenstvo rézne.

Prislusenstvo

Pouzitie

Rost

Formy na kolace

Nakypové formy

Riad

Maso, napr. peCené maso alebo kusky na
grilovanie

Zmrazené jedla

Univerzalny pekac

Stavnaté kolade

Pecivo

Chlieb

Velky kus peCeného méasa

Zmrazené jedla

Zachytenie kvapkajucej tekutiny, napr. tuk
pri grilovani na roste.

Nadrzka na vodu

Pecenie s funkciou s pridanim pary
Vodorovné oznadenia na nadrzke udavaju
mnozstvo vody:

= 100 ml

= 150ml

= 200 ml

Poznamka: max. 250 ml

5.1 Zaistovacia funkcia

Zaisfovacia funkcia zabrariuje prevrateniu prisluSenstva
pri vytiahnuti.

PrisluSenstvo moézete vytiahnut priblizne do polovice, po-
kym sa nezaisti. Ochrana proti prevrateniu funguje iba

v pripade, Ze prislusenstvo spravne zasuniete do vnutor-
ného priestoru.

5.2 Zasunutie prislusenstva do vnutorného
priestoru

PrisluSenstvo vzdy spravne zasurite do vnutorného
priestoru. lba tak mdzete prisluSenstvo vytiahnut pribliz-
ne do polovice bez toho, aby sa prevratilo.

1. PrisluSenstvo otod&te tak, aby bol zarez [@ vzadu
a smeroval nadol.

2. PrisluSenstvo zasurite medzi dve vodiace tyCe na
danej urovni vkladania.

Rost Rost zasurite otvorenou stranou k dvier-
kam spotrebica a zakrivenim — nadol.

Plech

napr. uni-
verzalny pe-
kac alebo
plech na
pecenie

VlozZte plech Ukosom bl smerom k dvier-
kam spotrebica.

J/A\\

Givpanal

___— ~a

PrisluSenstvo polozte na zasunuté vysuvné kolajnicky.

Rost alebo
plech

PrisluSenstvo ulozte tak, aby bol okraj
prisluSenstva umiestneny za Uchytkou [al
na vysuvnej kolajnicke.

7

Poznamka: Vysuvné kolajnicky sa zaistia, ked su cel-
kom vytiahnuté. Vysuvné kolajnic¢ky posufite slabym
tlakom naspéat do vnutorného priestoru.

3. PrisluSenstvo uUplne zasunte tak, aby sa nedotykalo
dvierok spotrebica.

Poznamka: PrisluSenstvo, ktoré pocas pouzivania ne-
potrebujete, z vnutorného priestoru vyberte.

Kombinovanie prislusenstva

Na zachytenie kvapkajucej tekutiny méZete skombinovat
rost s univerzalnym pekacom.
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1. Rost umiestnite na univerzalny pekac tak, aby obidva
distan¢né drziaky [al vzadu priliehali na okraj univerzal-
neho pekada.

2. Univerzalny pekac zasurte medzi vodiace tyCe danej
urovne vkladania. Rost je pritom nad hornou
vodiacou tyCou.

Rost na uni-
verzalnom
pekadi

5.3 Dalsie prislusenstvo

DalSie prisluSenstvo si moZete kupit v zékaznickom ser-
vise, v Specializovanych predajniach alebo na internete.
Rozsiahlu ponuku pre vas spotrebi¢ najdete na internete
alebo v naSich prospektoch:
siemens-home.bsh-group.com

PrisluSenstvo je Specifické pre dany spotrebic. Uvedte
pri kipe vzdy presné oznacenie (E-Nr.) vasho spotrebi-
Ca.

Informacie o tom, ktoré prisluSenstvo je k dispozicii pre
vas spotrebi¢, najdete v e-shope alebo sa dozviete v za-
kaznickom servise.

6 Pred prvym pouzitim

Vykonajte nastavenia pre prvé uvedenie do prevadzky.
Vycistite spotrebi¢ a prislusenstvo.

6.1 Prvé uvedenie do prevadzky

Pred zac¢atim pouzivania spotrebi¢a musite vykonat na-
stavenia pre prvé uvedenie do prevadzky.

Nastavte Cas

Po pripojeni spotrebiCa alebo po vypadku prudu blika
na displeji ¢as. Cas sa zacina o 12.00 hod. Nastavte ak-
tualny Cas.

Poziadavka: Voli¢ funkcii musi byt v polohe nula .

1. TlaCidlom — alebo + nastavte denny &as.

2. Stlacte tlacidlo ©.

v Na displeji sa zobrazi nastaveny ¢as.

6.2 Cistenie spotrebi¢a pred prvym pouzitim

Prv nez zaénete prvy raz pripravovat jedlo v spotrebidi,
vydistite vnutorny priestor a prisluSenstvo.

1. Z vnutorného priestoru vyberte informacie o vyrobku
a prislusenstvo. Odstrarite zvysky obalu, napr. polysty-
rénové guldcky, a odstrante lepiacu pasku v spotrebi-
Ci alebo na fnom.

2. Hladké plochy vo vnutornom priestore utrite méakkou
vihkou utierkou.

3. Nastavte druh ohrevu a teplotu.

— "Zdkladnd obsluha”, Strana 10

3D horuci vzduch
maximalna
1 hodina

Druh ohrevu
Teplota
Cas trvania

E

Podas rozohrievania spotrebi¢a vetrajte kuchynu.
Spotrebic¢ vypnite po uvedenom Case trvania.
6. Ked je spotrebi¢ vychladnuty, hladké plochy vo
vnutornom priestore vydistite umyvacim roztokom
a handri¢kou.
7. PrisluSenstvo vycCistite umyvacim roztokom a handric¢-
kou alebo méakkou kefkou.

o

7 Zakladna obsluha

7.1 Zapnutie spotrebic¢a

» Voli¢ funkcii nastavte do inej polohy ako na nulu o.
v Spotrebi€ je zapnuty.

7.2 Nastavenie druhu ohrevu a teploty

1. VoliGom funkcii nastavte druh ohrevu.

2. VoliCom teploty nastavte teplotu alebo stupen grilova-
nia.

v Po niekolkych sekundach spotrebié spusti ohrev.

3. Ked' je jedlo hotové, spotrebi¢ vypnite.

Tipy

= Najvhodnejsi druh ohrevu pre vase jedlo najdete
v opise druhov ohrevu.
— "Druhy ohrevu a funkcie”, Strana 7

10

Na spotrebi¢i mbézete nastavit aj ¢as trvania a koniec
prevadzky.
— "Casové funkcie", Strana 11

Zmena druhu ohrevu
Druh ohrevu mozete kedykolvek zmenit.
» Voli€om funkcii nastavte pozadovany druh ohrevu.

Zmena teploty
Teplotu méZete kedykolvek zmenit.
» Voli¢om teploty nastavte pozadovanu teplotu.

7.3 Vypnutie spotrebica

» Voli¢ funkcii oto¢te do polohy nula o.
v Spotrebic¢ je vypnuty.


https://www.siemens-home.bsh-group.com
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8 Rychle rozohrievanie

Z dévodu Casovej uspory mbzete pomocou rychleho
rozohrievania skratit ¢as rozohrievania.

8.1 vhodné druhy ohrevu pre rychle
rozohrievanie

Rychle rozohrievanie mbze pri nastavenych teplotach
nad 100 °C skratit ¢as rozohrievania.

NajvhodnejSie druhy ohrevu su:
= 3D-hortci vzduch

8.2 Nastavenie rychleho rozohrievania

Aby ste dosiahli rovnomerny vysledok pedenia, vlozte
jedlo do vnutorného priestoru az vtedy, ked je rychle
rozohrievanie ukoncené.

1. VoliCom funkcii nastavte rychle rozohrievanie b,

2. Volicom teploty nastavte pozadovanu teplotu.

v Po niekolkych sekundach sa rychle rozohrievanie
spusti.

v Ked rychle rozohrievanie konci, indikator rozohrieva-
nia zhasne.

. VoliCom funkcii nastavte vhodny druh ohrevu.

4. VloZte jedlo do vnutorného priestoru.

w

9 Casové funkcie

Vas spotrebi¢ ma rézne Easové funkcie, ktorymi mbzete
riadit jeho prevadzku.

9.1 Prehlad ¢asovych funkcii
Tlagidlom ® zvolite r6zne Casové funkcie.

Casova fun-  Poutzitie

kcia

Kuchynsky Kuchynsky ¢asovat mdZete nastavit
¢asovac L nezavisle od prevadzky. Neovplyviuje

spotrebiC.

Cas trvania I Ak pri prevadzke nastavite as trvania,
po uplynuti asu trvania spotrebi¢ au-

tomaticky prestane hriat.

K ¢asu trvania mdzete nastavit denny
¢as, kedy sa ma prevadzka ukondit.
Spotrebi¢ sa automaticky spusti tak,
aby sa prevadzka skoncila v pozadova-
nom &ase.

MozZete nastavit ¢as.

Koniec =

Cas ®

9.2 Nastavenie minutky

Casovaé& funguje nezavisle od prevadzky. Casovaé mo-
zete nastavit pri zapnutom alebo vypnutom spotrebici

v rozsahu do 23 hodin 59 minut. Casova¢ ma vlastny
signal, takze budete pocut, ¢i uplynul ¢as ¢asovaca
alebo &as trvania.

Poznamka: Kuchynsky ¢asovacC a Cas trvania nemézu
bezat stcasne. Ked je uz ¢as trvania nastaveny, kuchyn-
sky ¢asovac¢ sa neda nastavit.

1. Stlacajte tladidlo ® dovtedy, kym nebude na displeji
oznaceny 2\

2. Nastavte ¢as na kuchynskom ¢asovadi pomocou
tlacidla — alebo +.

Tlac¢idlo Navrhovana hodnota
— 5 minut

Tlacidlo Navrhovana hodnota
+ 10 minut

Do 10 minut sa da ¢as na ¢asovaci nastavit v 30-
sekundovych intervaloch. Potom budu ¢asové interva-
ly tym vacsie, ¢im bude vysSia hodnota.

v Po niekolkych sekundach sa ¢asovac spusti a ¢as na
¢asovaci za¢ne plynut.

v Po uplynuti ¢asu na &asovaci zaznie signal a as
trvania zobrazeny na displeji je nula.

3. Po uplynuti ¢asu na kuchynskom Casovadi:
» Kuchynsky Casoval vypnite stlacenim [ubovolného

tlacidla.

Zmena kuchynského ¢asovaca

Cas nastaveny na kuchynskom &asovadi mozete kedy-

kolvek zmenit.

Poziadavka: Na displeji je oznadeny 2.

» Tladidlom — alebo + zmenite ¢as na kuchynskom
Casovaci.

v Po niekolkych sekundach spotrebi¢ zmenu ulozi.

ZruSenie ¢asovaca

Cas nastaveny na kuchynskom &asovadi mozete kedy-

kolvek zrusit.

Poziadavka: Na displeji je oznaceny 4.

» (Cas na kuchynskom ¢asovadi vynulujete tladidlom —.

v Po niekolkych sekundach spotrebié zmenu ulozi a &
zhasne.

9.3 Nastavenie ¢asu trvania

Cas trvania prevadzky mézete nastavit az na 23 hodin

a 59 mindut.

Poziadavka: Druh ohrevu a teplota alebo stuper su na-

stavené.

1. Stlacajte tlaCidlo ® dovtedy, kym nebude na displeji
oznaceny |=l.

2. Cas trvania nastavte tlacidlom — alebo +.

Tlacidlo Navrhovana hodnota
— 10 minut

11
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Tlacidlo Navrhovana hodnota
+ 30 minut

Do jednej hodiny sa dé Cas trvania nastavit v minuto-
vych intervaloch, potom v 5-mindtovych intervaloch.
v Po niekolkych sekundach spusti spotrebi¢ ohrev
a Cas trvania za¢ne plyndut.
v Po uplynuti 8asu trvania zaznie signal a ¢as trvania
zobrazeny na displeji je nula.
3. Po uplynuti ¢asu trvania:
» Ked chcete signal pred¢asne ukondit, stlacte
lubovolné tlagidlo.
» Ked chcete znova nastavit ¢as trvania, stlacte
tlagidlo +.
» Ked je jedlo hotové, spotrebi¢ vypnite.

Zmena trvania

Cas trvania mézete kedykolvek zmenit.
PoZiadavka: Na displeji je oznaCeny I-l.

» Cas trvania zmenite tladidlom — alebo +.

v Po niekolkych sekundéach spotrebi¢ zmenu ulozi.

ZruSenie ¢asu trvania

Cas trvania mozete kedykolvek zrusit.

Poziadavka: Na displeji je oznaceny I-l.

» Cas trvania vynulujte tlacidlom —.

v Po niekolkych sekundach spotrebi¢ zmenu ulozi
a ohrev pokraduje bez nastaveného ¢asu trvania.

9.4 Nastavenie ¢asu skonc¢enia ohrevu

Cas, kedy sa méa skongit &as trvania ohrevu, mozete po-
sunut az o 23 hodin a 59 minut.

Poznamky

= Pri druhoch ohrevu s funkciou grilovania nie je mozné
nastavit koniec.

= Aby ste dosiahli dobry vysledok pecCenia, ¢as konca
neposuvajte, ked' sa uz spustila prevadzka.

= Potraviny nesmu zostat prili§ dlho vo vnutornom pries-
tore, aby sa nepokazili.

Poziadavky
= Druh ohrevu a teplota alebo stupen su nastavené.
= (Cas trvania je nastaveny.

—

Stlacajte tlacidlo ® dovtedy, kym nebude na displeji

oznaceny .

Stlacte tlagidlo — alebo +.

Na displeji sa zobrazi vypocCitany cas ukoncenia.

Cas ukoncenia posunte tladidlom — alebo +.

Po niekolkych sekundach spotrebi¢ ulozi nastavenie

a na displeji sa zobrazi nastaveny ¢as ukond&enia.

Po dosiahnuti vypocitaného Casu spustenia spotrebic

spusti ohrev a &as trvania za¢ne plynut.

v Po uplynuti ¢asu trvania zaznie signal a Cas trvania
zobrazeny na displeji je nula.

4. Po uplynuti ¢asu trvania:

» Ked chcete signal pred¢asne ukondit, stlacte
[ubovolné tlacidlo.

» Ked chcete znova nastavit ¢as trvania, stlacte
tlacidlo +.

» Ked je jedlo hotové, spotrebi¢ vypnite.

CwW<KN
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Zmena konca

Aby ste dosiahli dobry vysledok pedenia, nastaveny ¢as
konca mozete zmenit len dovtedy, kym sa nespusti pre-
vadzka a nezacne plynut ¢as trvania.

Poziadavka: Na displeji je oznaCeny -l.

» Cas ukond&enia posunte tlacidlom — alebo +.

v Po niekolkych sekundach spotrebi¢ zmenu ulozi.

ZruSenie konca
Nastaveny ¢as ukoncéenia mézete kedykolvek vymazat.
Poziadavka: Na displeji je oznaceny .
» Cas ukoncCenia nastavte tlaCidlom — na aktualny den-
ny ¢as plus nastaveny ¢as trvania.
v Po niekolkych sekundach spotrebi¢ zmenu uloZi
a spusti ohrev. Cas trvania plynie.

9.5 Nastavte cas

Po pripojeni spotrebica alebo po vypadku prudu blika
na displeji Cas. Cas sa zacCina o 12.00 hod. Nastavte ak-
tualny cas.

Poziadavka: Voli¢ funkcii musi byt v polohe nula .

1. TlaCidlom — alebo + nastavte denny &as.

2. Stlacte tlagidlo ©®.

v Na displeji sa zobrazi nastaveny Cas.

10 Detska poistka

Zabezpedte spotrebi¢ tak, aby ho deti nemohli ndhodne
zapnut alebo zmenit nastavenia.

10.1 Aktivovanie detskej poistky

Poziadavka: Voli¢ funkcii je v polohe nula o.
» Na aktivovanie detskej poistky podrzte stladené tlacgid-
lo kg/=e, kym sa na displeji nezobrazi ka/=e,

10.2 Deaktivacia detskej poistky

Poziadavka: Voli¢ funkcii je v polohe nula o.
» Na deaktivovanie detskej poistky podrzte stlacené
tlagidlo ka/=, kym na displeji nezhasne .

11 Zakladné nastavenia

Zakladné nastavenia spotrebi¢a mdzete nastavit podla
svojich potrieb.
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11.1 Prehlad zakladnych nastaveni

Programy sk

Tu néajdete prehlad zakladnych a vyrobnych nastaveni. Zakladné nastavenia zavisia od vybavenia vasho spotrebica.

Ukazova- Zakladné nastavenie Vyber
tel'
c Trvanie signalu po uplynuti ¢asu trvania alebo = 10 sekund
¢asu na Casovaci 2 = 30 sekuind’
3 =2 minuty
cc Cas &akania, kym sa nastavenie ulof { = 3 sekundy’
£ = 6 sekund
7 =10 sekund
c3 Ton stlagenia pri stlaceni tlacidla 0= vyp.
! =zap.'
cH Jas osvetlenia displeja { = tmavy
2 = stredny’
3 = jasny
ch Zobrazenie ¢asu {l = Skryt denny Cas
! = Zobrazit denny Gas'
ch Detska poistka nastavitelna 0 =nie
{=4ano'’
£ = ano, so zaistenim dvierok
c Osvetlenie varného priestoru v prevadzke = nie
{=4ano’
ch Cas dobehu chladiaceho ventilatora { = kratko
£ = stredne dlho'
3 =dlho
Y = velmi dlho
c9 Namontované teleskopické vysuvy 2 £ = nein' (pri roétoch a 1 vysuve)
{=4ano (pri 2 a 3 vysuvoch)
ch Obnovenie vSetkych vyrobnych nastaveni & =nie’
{=ano

11.2 Zmena zakladnych nastaveni

Poziadavka: Spotrebic je vypnuty.

1. Tlacidlo ® podrzte stlacené cca 4 sekundy.

2. Nastavenie je mozné zmenit tlacidlom — alebo +.

3. Pomocou tlagidla ® prepnite na dalSie zakladné na-
stavenie.

4. Na ulozenie zmien podrzte tlagidlo ® stladené cca
4 sekundy.

Poznamka: Po vypadku elektrického prudu zostanu va-
Se zmeny ulozené na zakladnych nastaveniach.

11.3 ZrusSenie zakladnych nastaveni

» Otocte voli¢ funkcii.
v VSetky zmeny sa zahodia a neulozia sa.

12 Programy

Spotrebic vas svojimi programami podporuje pri pripra-
ve rbéznych jedal a automaticky vyberie optimalne na-
stavenia.

12.1 Riad pre programy

Pouzivajte ziaruvzdorny riad, ktory je vhodny pre teploty
do 300 °C.

Najvhodnejsi riad je riad zo skla alebo sklenenej kerami-
ky. Pecené pokrmy by mali pokryvat asi 2/3 spodne;j
Casti riadu.

Riad z tychto materialov je nevhodny:
= svetly, leskly hlinik

= neglazovana hlina
= plast alebo rukovati z plastu

12.2 Nastavenia programov

Spotrebi¢ vyberie optimalny druh ohrevu, teplotu a ¢as
trvania.

Aby ste dosiahli optimalny vysledok varenia, musite na-
stavit iba hmotnost jedla.

Poznamka: Vysledok pecenia zavisi od kvality a viast-
nosti potravin. Pouzivajte &erstvé potraviny, najlepsie
s teplotou ako v chladnicke.

' Tovarenské nastavenie (mdze sa ligit v zavislosti od typu spotrebica)

2V zavislosti od vybavenia spotrebica
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sk Programy

12.3 Prehlad programov

Cisla programov su priradené ku konkrétnym jedlam.
Hmotnost je nastavitelna v rozmedzi 0,5 kg az 2,5 kg.

C. Pokrm Riad Nastavovacia Pridat tekuti- Uro-  Pokyny

hmotnost nu ven
vklada-
nia

01 Kuréa, neplnené Pekac so sklene- Hmotnost kuréata nie 2 Polozte do nadoby pr-
pripraveny na kuchyn- nou pokrievkou sami nahor
sku upravu, koreneny

02 Morcacie prsia Pekad so sklene- Hmotnost moréa- Dno pekaca 2 Méaso predtym neope-
v celku, korenené nou pokrievkou cich prs zakryte, prip. kajte

pridajte max.
250 g zeleni-
ny

03 Husta polievka (Ein-  Vysoky pekac s po- Celkovd hmotnost Podla receptu 2 Zeleninu s dlhSim
topf), so zeleninou krievkou ¢asom pripravy (napr.
vegetarianska mrkva) nakrajajte na

menSie kusky ako ze-
leninu s kratSim ¢asom
pripravy (napr. para-
dajky)

04 Gulas Vysoky pekac s po- Celkova hmotnost Podla receptu 2 Maso polozte na-
Hovéadzie alebo brav-  krievkou spodok a prikryte ze-
cové maso nakrajané leninou
na kocky, so zeleninou Méso predtym neope-

kajte

05 Fasirka, cerstva Pekac s pokrievkou Hmotnost masa nie 2 -

Mleté maso hovadzie,
bravCové alebo jahna-
cie

06 Dusené hovadzie ma- Pekac s pokrievkou Hmotnost mésa Maso takmer 2 Maso predtym neope-
so zakryte tekuti- kajte
napr. rostenka, pliecko, nou
orech, alebo sviec-
kovica

07 Hovédzie rolady Pekac s pokrievkou Hmotnost vSet- Rolady tak- 2 Méso predtym neope-
plnené masom alebo kych naplnenych  mer zakryte, kajte
zeleninou rolad napr. vyva-

rom alebo
vodou

08 Jahnacie stehno, pre- Peka¢ s pokrievkou Hmotnost masa Dno pekaca 2 Maso predtym neope-
pecené zakryte, prip. kajte
bez kosti, korenena pridajte max.

250 g zeleni-
ny

09 Telacie pe¢ené maso, Pekac s pokrievkou Hmotnost méasa Dno pekacta 2 Maso predtym neope-
chudé zakryte, prip. kajte
napr. sviec¢kovica pridajte max.
alebo orech 250 g zeleni-

ny

10 Bravcova krkovicka Pekac so sklene- Hmotnost mésa Dno pekaca 2 Méso predtym neope-
bez kosti, korenena nou pokrievkou zakryte, prip. kajte

pridajte max.
250 g zeleni-
ny
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12.4 Priprava jedla na program

1. Odvazte jedlo.
Hmotnost jedla je potrebna na spravne nastavenie
programu.

. VloZte jedlo do nadoby.

3. Nadobu polozte na rost.
Vkladajte vzdy do studeného vnutorného priestoru.

N

12.5 Nastavenie programu

Spotrebi¢ vyberie optimalny druh ohrevu, teplotu a &as
trvania. Je potrebné nastavit len hmotnost.

Poznamky

= Hmotnost mozete nastavit iba v uréenom rozsahu.

= Po spusteni programu uz nemdzete zmenit program
ani hmotnost.

1. Programy [P] nastavte voli¢om funkcii.
2. Pozadovany program nastavte tlacidlom — alebo +.

Pecenie s pridanim pary sk

. Stlacte tlacCidlo kal=e,
4. Hmotnost jedla nastavte pomocou tlacidla — alebo +.
VZdy nastavte najblizSiu vyssSiu hmotnost. 5
» Na displeji sa zobrazi vypoditany Cas trvania. Cas
trvania nie je mozné zmenit.

» Pri niektorych programoch je mozné posunut
koniec pomocou tlacidla ®.

» Ak chcete zmenit program, stlacte tlacidlo kg/=o,

v Po niekolkych sekundach sa program spusti a ¢as
trvania zacne plynut.

v Po ukonceni programu zaznie signal a &as trvania na
displeji je nula.

5. Po ukon&eni programu:

» Ked chcete signal pred¢asne ukongit, stlaéte
[ubovolné tlagidlo.

» Ked chcete znova nastavit ¢as trvania na dope-
Cenie jedla, stladte tlagidlo +. Spotrebi¢ ohrieva s
nastavenym programom dalej.

» Ked je jedlo hotové, spotrebi¢ vypnite.

w

13 Pecenie s pridanim pary

Pri priprave jedal s pridanim pary sa vo vnutornom
priestore vytvara para. Tym ziska jedlo chrumkavu kérku
a leskly povrch. Jedlo zostava vnutri $tavnaté a jemné

a strati svoj objem iba minimalne.

/N VAROVANIE - Riziko popalenia!

Podas prevadzky spotrebia dosahuje nadrzka na vodu

vysoké teploty.

» Nikdy neodstranujte nadrzku na vodu pocas prevadz-
Ky.

» Nadrzku na vodu odstrante az vtedy, ked je vychlad-
nuta.

/\ VAROVANIE - Riziko obarenia!

Pri otvoreni dvierok spotrebi¢a mdze unikat velmi horu-
ca para. Para nie je vzdy viditelna v zavislosti od teploty.
» Dvierka spotrebiCa opatrne otvorte.

» Deti udrzujte v bezpeénej vzdialenosti.

POZOR

Pouzivajte iba nadrzku na vodu, ktora je dodana so

spotrebiCom.

» Nikdy nenaplnajte nadrzku podas pripravy jedla.

Nadrzku na vodu pouzivajte iba vtedy, ked chcete piect

s pridanim pary.

» Pred pouzitim inych funkcii nadrzku na vodu najskor
vyberte.

» Nepouzivajte tvrdé, kovoveé alebo ostré predmety, ani
agresivne Ggistiace prostriedky.

13.1 Pred kazdou prevadzkou s parou

Pred kazdou prevadzkou s parou sa uistite, &i je
spotrebi¢ zasobeny dostatoénym mnozstvom vody.

Vlozenie nadrzky na vodu

1. Nadrzku na vodu vlozte na dno spotrebi¢a do stredu.
2. Nadrzku na vodu dostato¢ne naplnte.
Znacky na okraji nadrzky na vodu udavaju mnozstvo
vody:
- 100 ml

- 150 ml

- 200 ml

Poznamka: max. 250 ml

Informacie o spravnom mnozstve vody pri pridani pa-
ry najdete v kapitole .

— "Takto sa to podari”, Strana 25

13.2 Nastavenie pecenia s pridanim pary

Poziadavky
= Vnutorny priestor je studeny.
= Nadrzka na vodu je naplnena a vlozena vo vnutornom
priestore.
— "Pred kaZdou prevddzkou s parou", Strana 15
. Horuci vzduch s parou B nastavte voliC¢om funkcii.
2. Volicom teploty nastavte pozadovanu teplotu.
Aby ste zabezpedili optimalnu tvorbu pary, nastavte
teplotu nad 100 °C.
v Po niekolkych sekundach spotrebic spusti ohrev.
. Ked je jedlo hotové, spotrebi¢ vypnite.
4. Vysuste vnutorny priestor.
— "Po kazdej prevddzke s parou”, Strana 15

—

w

13.3 Po kazdej prevadzke s parou

Po kazdej prevadzke s parou spotrebi¢ vysuste.

Poznamka: ReSpektujte Udaje na Cistenie.
— "Cistenie a udrzba", Strana 16

Susenie vnutorného priestoru

Poziadavka: Spotrebi¢ je vychladnuty.

1. Vyberte nadrzku na vodu z vnutorného priestoru a vy-
Cistite makkou handri¢kou.

2. Vnutorny priestor utrite Spongiou alebo méakkou utier-
kou do sucha.

3. Pripadné Skvrny od vodného kamena odstrarite utier-
kou namocenou v octe, umyte &istou vodou a osuste
méakkou utierkou.
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sk Cistenie a Udrzba

14 Cistenie a udrzba

Aby vas spotrebic¢ zostal dlhodobo pekny a funkény,
starostlivo ho Cistite a starajte sa on.

14.1 Cistiace prostriedky

Aby nedoslo k poSkodeniu réznych povrchov spotrebi-
¢a, nepouzivajte nevhodné Cistiace prostriedky.

/\ VAROVANIE - Riziko zasahu elektrickym pradom!

Vniknuta vihkost mbze spdsobit Uraz elektrickym pru-

dom.

» Na Cistenie spotrebi¢a nepouzivajte parny disti¢ ani
vysokotlakovy Cistic.

POZOR

Nevhodné Gistiace prostriedky poskodzuju povrch

spotrebica.

» Nepouzivajte ostré alebo abrazivne distiace prostried-
Ky.

14.2 Vhodné cCistiace prostriedky

» Nepouzivajte Cistiace prostriedky s velkym obsahom
alkoholu.

» Nepouzivajte drsné hubky alebo gistiace Spongie.

» Nepouzivajte Specialne Cistiace prostriedky na Ciste-

_ nhie za tepla.

Cisti¢ na rury v teplom vnutornom priestore poSkodzuje

smalt.

» Cisti& na rury nikdy nepouzivajte v teplom vnuitornom
priestore.

» Pred dalSim rozohrievanim Uplne odstrarite zvySky
z vnutorného priestoru a dvierok spotrebica.

Nové hubové utierky obsahuju zvysky z vyroby.

» Nové hubové utierky pred pouzitim dékladne premy-
te.

Na r6zne povrchy spotrebiCa pouzivajte iba vhodné Cistiace prostriedky.

Dodrziavajte navod na Cistenie spotrebica.

Predna strana spotrebica

Povrch Vhodné ¢istiace pros-

triedky

Pokyny

Nehrdzavejlca

ocel = Specialne prostriedky
na oSsetrovanie nehr-
dzavejlcej ocele na tve.
teplé povrchy

= Horuci umyvaci roztok  Z povrchov z nehrdzavejucej ocele ihned odstrante vodny kamen,
mastné Skvrny, Skrob a bielkoviny, aby ste zabranili kordzii.
Prostriedok na oSetrovanie nehrdzavejlcej ocele naneste v tenkej vrs-

Plast alebo la-
kované plochy
napr. ovladaci pa-
nel

= Horuci umyvaci roztok

Nepouzivajte Cistiaci prostriedok na sklo ani §krabku na sklo.

Dvierka spotrebica

Oblast Vhodné cistiace pros-  Pokyny
triedky
Skla dvierok = Horuci umyvaci roztok Nepouzivajte Skrabky na sklo.

= Spirdla z nehrdzaveju-
cej ocele

Tip: Na dbékladné Cistenie demontujte skla dvierok.
— "Dvierka spotrebica”, Strana 19

Kryt dvierok = Z nehrdzavejlucej oce-

NepouZivajte Gistiaci prostriedok na sklo ani Skrabku na sklo.

|ve_5 o ) Tip: Na dbékladné Cistenie odoberte kryt dvierok.
Cistiaci prostriedok na " npyjerka spotrebica” Strana 19

nehrdzavejucu ocel
= Z plastu:
Horuci umyvaci roztok

Rukovét dvierok

= Horlci umyvaci roztok Aby ste predisli vzniku skvin, ktoré nie je mozné odstranit, odstrario-

vaC vodného kamena z rucky dveri ihned odstrarite.
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Vnutorny priestor

Cistenie a Udrzba sk

Oblast Vhodné ¢istiace pros-  Pokyny
triedky
Smaltované povr- = Horlci umyvaci roztok Pri silnom znedisteni namodte a pouzite kefku alebo drétenku.
chy = Octova voda Aby sa vnutorny priestor po Cisteni vysusil, nechajte dvierka spotrebi-
= CistiC na rury Ca otvorené.
= Spirala z nehrdzaveju-  Tip: Najvhodnejie je pouZit funkciu Gistenia.
cej ocele — "Samodistenie” Strana 18
Poznamky
= Smalt sa pri velmi vysokych teplotach vypali, &im vznikaju urdité fa-
rebné rozdiely. Nema to vplyv na funk&nost spotrebica.
= Okraje tenkych plechov na pecenie nemoézu byt celkom potiahnuté
smaltom a mdzu byt drsné. Antikordzna ochrana nie je narusena.
= ZvySky jedla zanechavaju na smaltovanych povrchoch biely povlak.
Povlak nie je zdraviu Skodlivy. Nema to vplyv na funkénost
spotrebi¢a. Povlak mbzete odstranit kyselinou citrénovou.
Skleny kryt = Horuci umyvaci roztok Pri silnom znedisteni pouzite Cisti¢ na rury.
osvetlenia rdry
Ramy = Horuci umyvaci roztok  Pri silnom znecisteni namocte a pouzite kefku alebo drétenku.
= Spirdla z nehrdzaveju-  Tip: Pri ¢isteni ramy vyveste.

cej ocele

— "Rdmy", Strana 22

Vysuvaci systém Horuci umyvaci roztok

Pri silnom znedisteni pouzite kefku.

Aby ste neodstranili mazivo, vycCistite vysuvné kolajnicky, ked su zasu-
nuté.

Neumyvajte v umyvacke riadu.

Tip: Pri Cisteni vysuvné kolajnicky vyveste.

— "Ramy", Strana 22

PrisluSenstvo Hordci umyvaci roztok

= Cisti¢ na rudry

» Spirdla z nehrdzaveju-
cej ocele

Pri silnom znedisteni namocte a pouzite kefku alebo drétenku.
Smaltované prislusenstvo je vhodné na umyvanie v umyvacke riadu.

Miska na vodu Horuci umyvaci roztok

Umyte a osuste makkou utierkou.

Miska na vodu je vhodna do umyvacky riadu.

Nepouzivajte tvrdé, kovové alebo ostré predmety, ani agresivne Cis-
tiace prostriedky.

— "Pecenie s pridanim pary", Strana 15

Poznamka: Skvrny od vodného kamena utrite mékkou handri¢kou a
octovou vodou.

14.3 Cistenie spotrebic¢a

Aby ste predisli poSkodeniu spotrebic¢a, spotrebic Cistite
iba podla pokynov a pouzitim vhodnych Cistiacich pros-

triedkov.

/N VAROVANIE - Riziko popalenia!
Spotrebi¢ sa podas prevadzky rozpali.

» Pred distenim nechajte spotrebi¢ vychladnut.

/N VAROVANIE - Riziko poziaru!

Poziadavka: Dodrziavajte pokyny tykajlce sa Cistiacich
prostriedkov.
— "Cjstiace prostriedky". Strana 16
1. Spotrebi¢ Cistite horlicim umyvacim roztokom a Cis-
tiacou handric¢kou.
» Na niektoré povrchy mézete pouzit alternativne Gis-
tiace prostriedky.
— "Vhodné Cistiace prostriedky", Strana 16
2. Vysuste makkou handri¢kou.

Volné zvysky jedal, tuk a stava z pecenia sa mozu

vznietit.

» Pred spustenim prevadzky odstrarite z priestoru pe-
¢enia, z vyhrievacich prvkov a prisluSenstva hrubé

nedistoty.
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sk Samodistenie

15 Samocdistenie

Funkcia Gistenia Samocistenie E takmer sama vydisti
vnutorny priestor.

Pomocou funkcie &istenia vydistite vnutorny priestor kaz-

dé 2 az 3 mesiace. V pripade potreby mbézete funkciu
Sistenia vyuzit CastejSie.

Funkcia distenia spotrebuje cca 2,5 - 4,8 kilowatthodin.

15.1 Priprava spotrebi¢a na funkciu €istenia

Ak chcete dosiahnuf dobry vysledok Cistenia, spotrebic
starostlivo pripravte.

/N VAROVANIE - Riziko poziaru!

Horlavé predmety uskladnené vo varnom priestore sa

mozu vznietit.

» Vo varnom priestore nikdy neuchovavajte horlavé
predmety.

» Ak zo spotrebi¢a vychadza dym, vypnite ho alebo vy-
tiahnite siefovl zastréku zo zasuvky a dvierka nechaj-

te zatvorené, aby sa pripadné plamene udusili.
Volné zvysky jedal, tuk a Stava z peCenia sa mozu po-
Gas prevadzky funkcie Cistenia vznietit.
» Pred kazdym spustenim funkcie Cistenia odstrante
z varného priestoru a prisluSenstva hrubé necistoty.
» Nikdy nedistite prisluSenstvo spolu s rdrou.
Spotrebi¢ sa pocCas priebehu funkcie Sistenia velmi zo-
hreje.
» Na rdcku dvierok nikdy nevesSajte horlavé predmety,
ako napr. utierky na riad.
» Prednu c¢ast spotrebi¢a udrzujte volnu.
» Deti udrzujte v bezpecnej vzdialenosti.

Ak je poSkodené tesnenie dvierok, v oblasti dvierok uni-

ka velké mnozstvo tepla.
» Tesnenie neumyvajte abrazivnym spdsobom a neda-
vajte dolu.

» Spotrebi¢ nikdy nepouzivajte s poSkodenym tesnenim

alebo bez tesnenia.

—t

. Z vnutorného priestoru vyberte prislusenstvo a riad.

2. Ramy vyveste a vyberte ich z vnutorného priestoru.
— "Rdamy", Strana 22

3. Odstrante hrubé nedistoty z vnutorného priestoru.

Hrubé nedistoty sa moézu pripalit a potom sa budu dat

tazSie odstranit.
4. VVnutro dvierok spotrebi¢a a okraje vnutorného pries-

toru v oblasti tesnenia dvierok vycistite umyvacim roz-

tokom a mékkou handri¢kou.
Tesnenie dvierok nevyberajte a nedrhnite.
Silné necistoty odstrarite z vnutorného skla dvierok
CistiCom na rdry.

5. Z vnutorného priestoru vyberte predmety. Vnutorny
priestor musi byt prazdny.

15.2 Nastavenie funkcie Cistenia

V priebehu funkcie &istenia vetrajte kuchynu.

/\ VAROVANIE - Riziko poskodenia zdravia!
Funkcia Cistenia zohreje varny priestor na velmi vysoku
teplotu, takze zvySky z pedenia a grilovania sa spalia.

Uvolniuju sa pary, ktoré mdzu sposobit drazdenie sliznic.

» Pocgas priebehu funkcie Cistenia kuchyrnu dostatoéne
vetrajte.

18

» Nezdrziavajte sa dlhsi ¢as v miestnosti.
» Deti a domace zvierata udrziavajte v bezpecénej
vzdialenosti.

/N VAROVANIE - Riziko popalenia!

Varny priestor sa pocas priebehu funkcie Cistenia velmi
zohreje.

» Nikdy neotvarajte dvierka spotrebica.

» Nechajte spotrebi¢ vychladndt.

» Deti udrzujte v bezpecnej vzdialenosti.

A\ Spotrebi¢ sa pocas funkcie Cistenia zvonku velmi zo-
hreje.

» Nikdy sa nedotykajte dvierok spotrebica.

» Nechajte spotrebi¢ vychladnut.

» Deti udrzujte v bezpecCnej vzdialenosti.

Poznamka: Osvetlenie rury pocas funkcie Cistenia ne-
svieti.
Poziadavka:

— "Priprava spotrebica na funkciu cistenia", Strana 18
1. Samocistenie [ nastavte voliC¢om funkcii.
2. Voli¢om teploty nastavte pozadovany stupen distenia.

Stupen é&iste- Intenzita éis- Cas trvania v hodi-

nia tenia nach

1 Lahké Cca 1:15
2 Stredné cca 1:30
3 Vysoké cca 2:00

Pri vy§Som alebo starSom znecisteni vyberte vySsi
stupen Cistenia.
Cas trvania nie je mozné zmenit.

v Po niekolkych sekundach sa funkcia Cistenia spusti
a Cas trvania zacne plynut.

v Kvbli vasSej bezpelnosti sa dvierka spotrebica od urdi-
tej teploty vo vnutornom priestore zablokuju. Na disp-
leji sa zobrazi @,

v Po ukondceni funkcie gistenia zaznie signal a Cas
trvania na displeji je nula.

3. Vypnite spotrebid.

Ked je spotrebi¢ dostatoéne vychladnuty, dvierka
spotrebi¢a sa odblokuju a @ zhasne.

4. — "Priprava spotrebica na prevddzku po skonceni fun-
kcie Cistenia", Strana 18

15.3 Priprava spotrebic¢a na prevadzku po
skonéeni funkcie Cistenia

1. Spotrebi¢ nechajte vychladnut.

2. Odstrante popol, ktory zostal vo vnutornom priestore
a v oblasti dvierok spotrebica.
— "Cistenie a udrzba", Strana 16

3. Biely povlak odstrante kyselinou citréonovou.
Poznamka: Biely povlak na smaltovanych povrchoch
mobze vzniknut v ddsledku hrubého znedistenia. Tieto
zvySky potravin nie su Skodlivé. Povlak neobmedzuje
funkciu spotrebica.

4. Zaveste ramy.
— "Ramy", Strana 22
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16 humidClean

humidClean je rychlou alternativou na priebezné Ciste-
nie vnutorného priestoru. Podpora pri Cisteni zmakduje
nedistoty odparovanim dgistiaceho roztoku. Necistoty sa
potom daju lahsie odstranit.

16.1 Nastavenie podpory pri Cisteni
V priebehu funkcie &istenia vetrajte kuchynu.

/N VAROVANIE - Riziko obarenia!

V horiicom varnom priestore sa moze z vody vytvarat

horuca vodna para.

» Nikdy nedavajte vodu do horuceho vnutorného pries-
toru rdry.

Poziadavka: Vnutorny priestor je celkom vychladnuty.

1. Z vnutorného priestoru vyberte prislusenstvo.

2. ZmieSajte 0,4 | vody s kvapkou umyvacieho prostried-
ku a nalejte do stredu dna vnutorného priestoru. Za-
tvorte dvierka spotrebica.

Nepouzivajte destilovanu vodu.

. Voli¢om funkcii nastavte druh ohrevu Dolny ohrev [

. Pomocou voli¢a teploty nastavte 80 °C.

5. Stlagajte tlacidlo ® dovtedy, kym nebude na displeji

oznaceny I=1.

6. Cas trvania nastavte tlacidlom — alebo + na 4 mindty.

v Po niekolkych sekundach spusti spotrebi¢ ohrev

a Cas trvania zacne plynut.

v Po uplynuti ¢asu trvania zaznie signal a Cas trvania

zobrazeny na displeji je nula.

F ]

7. Spotrebic¢ vypnite a vnutorny priestor nechajte cca
20 minut vychladnut.

16.2 Cistenie vnatorného priestoru po
ukonéeni podpory pri Eisteni

POZOR

VIhkost vo varnom priestore poc¢as dlhsieho ¢asu vedie

ku korozii.

» Po ukonceni podpory pri isteni varny priestor utrite
a nechajte Uplne vysusit.

Poziadavka: Vnutorny priestor je vychladnuty.

1. ZvySkovu vodu utrite z vnutorného priestoru savou
utierkou.

2. Hladkeé smaltované povrchy vo vnatornom priestore
vycistite handriCkou alebo makkou kefkou. Tazko od-
stranitelné zvysSky odstrante drétenkou z uslachtilej
ocele.

3. Vodny kamen odstrante utierkou namocenou v octe

a utrite Cistou vodou.

. Vnutorny priestor utrite mékkou utierkou do sucha.

5. Ked je vnutorny priestor dostatoCne vycCisteny:

» Na rychle vysuSenie vnutorného priestoru rozohrej-
te spotrebi¢ pri otvorenych dvierkach na priblizne
5 minut s 3D-horuci vzduch @ a pri 50 °C.

=

17 Dvierka spotrebica

Ak chcete dvierka spotrebi¢a dokladne vydistit, mdZete
ich demontovat.

Poznamka: Dalsie informécie:

EEEE

17.1 Zvesenie dvierok spotrebica

Poznamka: Rukovati dvierok sa liSia v zavislosti od typu
spotrebica.

/N VAROVANIE - Riziko poranenia!

Zavesy dvierok spotrebia sa pri otvarani a zatvarani za-
tvaraju a mozete sa privriet.

» Nesiahajte do priestoru zavesov.

Sucasti dvierok spotrebi¢a mozu mat ostré hrany.

» Nasadte si ochranné rukavice.

Ak sU zavesy nezaistené, moézu velmi prudko zaklapnut.
» Dbajte na to, aby boli blokovacie paky vzdy Uplne sk-
lopené, pripadne pri zvesovani dvierok spotrebica

uplne vyklopené.

1. Uplne otvorte dvierka spotrebi&a .
2. Vyklopte blokovaciu paku na favom a pravom zavese.

Blokovacia paka vyklope-
na

Zaves je zaisteny a nemoé-
ze zaklapnut.

Blokovacia paka sklope-
na

Dvierka spotrebic¢a su
zaistené a nedaju sa
zvesit.

v Blokovacie paky su vyklopené. Zavesy su zaistené
a nemdzu sa zaklapnut.
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sk Dvierka spotrebica

3. Zatvorte dvierka spotrebiga aZz na doraz @. Uchopte
dvierka spotrebi¢a obidvoma rukami vlavo a vpravo
a vytiahnite ich smerom nahor @.

4. Dvierka spotrebi¢a opatrne polozte na rovny povrch.

17.2 Zavesenie dvierok spotrebica

1. /N VAROVANIE - Riziko poranenia!
Zavesy dvierok spotrebida sa pri otvarani a zatvarani
zatvaraju a mozete sa privriet.
» Nesiahajte do priestoru zavesov.
Poznamka: Dbajte na to, aby ste dvierka spotrebica
zasunuli na zavesy bez odporu.

2. Zasunte dvierka spotrebi¢a obidvomi rukami az na

L Vet

3. Uplne otvorte dvierka spotrebi&a.

20

4. Sklopte blokovaciu paku na favom a pravom zavese.

v Blokovacie paky su sklopené. Dvierka spotrebica su
zaistené a nedaju sa zvesit.
5. Zatvorte dvierka spotrebica.

17.3 Demontaz skla dvierok

/N VAROVANIE - Riziko poranenia!

Zavesy dvierok spotrebi¢a sa pri otvarani a zatvarani za-
tvaraju a mozete sa privrief.

» Nesiahajte do priestoru zavesov.

Sucasti dvierok spotrebi¢a moézu mat ostré hrany.

» Nasadte si ochranné rukavice.

Poznamka: Spotrebi¢ ma v zavislosti od typu kovovu lis-

tu, ktoréa sa da vyklopit.

1. Uplne otvorte dvierka spotrebic¢a.

2. Vyklopte blokovaciu paku na favom a pravom zavese.

v Blokovacie paky su vyklopené. Zavesy su zaistené
anemozu sa zaklapnut.

3. Zatvorte dvierka spotrebi¢a az na doraz.

4. ZatlaCte na lavu a pravu pritlaénu plochu @, kym
nebudete pocut kliknutie.

N0,
N

5. Posunte dva posuvné kryty v smere Sipky smerom na-
hor @.




6. Vytiahnite vnutorné sklo Sikmo smerom nahor a opatr-
ne ho polozte na rovny povrch.

7. V zavislosti od typu spotrebi¢a vyklopte favi a pravd
kovovu listu v smere Sipky ®.

\
X

8. Vytiahnite prvé a druhé stredné sklo Sikmo smerom
nahor a opatrne ich polozte na rovny povrch.

9. /A VAROVANIE - Riziko poranenia!
Poskriabané sklo na dvierkach spotrebiCa mbdze
prasknut.
» Na Cistenie skla dvierok rury nepouzivajte drsné
abrazivne Cistiace prostriedky alebo ostré kovové
Skrabky, pretoze by mohli poskriabat povrch.

Vymontované skla dvierok vycistite z obidvoch stran
Cistiacim prostriedkom na sklo a méakkou utierkou.
10.Vydistite dvierka spotrebicCa.
11.Skla dvierok osuste a opat namontujte.

Poznamka: Pocas funkcie Cistenia dochadza k sfarbe-
niu ramu na vnutornej strane dvierok spotrebica alebo
inych Casti dvierok z nehrdzavejlcej ocele. Toto sfarbe-
nie neobmedzuje funkciu spotrebita. Sfarbenie je moz-
né odstranit prostriedkom na distenie nehrdzavejlce;
ocele.

17.4 Montaz skla dvierok

/\ VAROVANIE - Riziko poranenia!

Zavesy dvierok spotrebia sa pri otvarani a zatvarani za-
tvaraju a mozete sa privriet.

» Nesiahajte do priestoru zavesov.

Sucasti dvierok spotrebi¢a mozu mat ostré hrany.

» Nasadte si ochranné rukavice.

Poznamka

Spotrebi¢ ma v zavislosti od typu

= kovovu listu, ktora sa da zaklapnut,

= alebo dve r6zne stredné skla.

Stredné skla su oznaCené symbolom trojuholnika.

Dvierka spotrebi¢a sk

Najprv namontujte stredné sklo s prazdnym troju-
holnikom A, potom stredné sklo s plnym trojuholnikom
A

V pripade stredného skla sa uistite, &i je Sipka viavo
hore.

f

4

1. Prvé stredné sklo vloZte do celkom spodného drziaka
® a zaloZte hore.

A

/
- 2

e
N\

A

- 2

A
L~

/v

&

~

v Stredné sklo sa automaticky umiestni otoCenim dis-
tan¢ného drziaka.

2. Druhé stredné sklo vlozte do stredného drziaka @
a zalozte hore.

A

/
/-4

e
.
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sk Ramy

- ~ 5. Vnutorné sklo hore zatlaéte @. Posuvné kryty [al za-
FL N tladte v smere 3ipky smerom nadol.

3. V zavislosti od typu spotrebica zaklapnite kovoveé listy
vlavo a vpravo. @.

A

6. Uplne otvorte dvierka spotrebica.
7. Sklopte blokovaciu paku na favom a pravom zavese.

4. VVnutorné sklo vloZte dole do drziaka @ a zalozZte hore.

N 8. Zatvorte dvierka spotrebi¢a.
' \é\\ Poznamka: Vnutorny priestor pouZivajte az vtedy, ked
% ™ % = | budu spravne namontované skla dvierok.

\ 5 \

\. J

J

i

Napis ,Pyro“ musi byt Citatelny v hornej ¢asti, ako je
znazornené na obrazku.

18 Ramy

Ak chcete ramy a vnutorny priestor vydistif alebo ak 2. Ram potiahnite dopredu ® a vyberte.
chcete ramy vymenit, mozete ich vyvesit.

18.1 Vyvesenie ramov

/N VAROVANIE - Riziko popalenia!
Ramy sa velmi zohreju.

» Nikdy sa nedotykajte hordcich ramov.
» Vzdy nechajte spotrebi¢ vychladnut.

» Deti udrzujte v bezpe&nej vzdialenosti.

L

=

1. Ram spredu mierne nadvihnite ® a vyveste @.

_&
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Odstranenie poruch sk

3. Ram vycistite. 1. Ram zasurnte @ do stredu do zadného otvoru tak, aby
— "Cistiace prostriedky”, Strana 16 doliehal na stenu vnutorného priestoru a potladte ho
dozadu @.
18.2 Zavesenie ramov 2. Ram zasunte ® do predneho otvoru tak, aby doliehal

. na stenu vnutorného priestoru a potlacte ho nadol @,
Poznamky

= Ramy sa hodia len doprava alebo dolava.
= Dbajte na to, aby sa obidve vysuvné kolajnicky dali
vytiahnut dopredu.

19 Odstranenie poruch

MensSie poruchy na vasom spotrebic¢i mozete odstranit sami. Pred kontaktovanim zakaznickeho servisu pouZite infor-
macie o rieSeni problémov. Tym sa vyhnete zbyto¢nym nakladom.

/N VAROVANIE - Riziko poranenia!

Neodborné opravy su nebezpedéné.

» Spotrebi¢ mbze opravit iba kvalifikovany personal.

» Ked ma spotrebi¢ poruchu, zavolajte zakaznicky servis.
— "Zdkaznicky servis", Strana 25

/N VAROVANIE - Riziko zasahu elektrickym pradom!

Neodborné opravy su nebezpedné.

» Spotrebi¢ mbze opravovat iba prislusne vyskoleny personal.

» Pri oprave spotrebi¢a sa smu pouzivat len origindlne nahradné suciastky.

» Ked sa poskodi elektricky privodny kébel alebo pripojovaci kabel tohto spotrebi¢a, musi sa vymenit za Specidlny
elektricky kabel alebo pripojovaci kabel, ktory je k dispozicii u vyrobcu alebo v zakaznickom servise.

» Ak sa napdjaci kabel tohto spotrebic¢a poskodi, musi byt vymeneny vyskolenym odbornym personalom.

19.1 Poruchy funkcie

Porucha Pri€ina a rieSenie problémov

Spotrebi¢ nefunguje. Zareagovala poistka v poistkovej skrinke.
» Skontrolujte poistku v poistkovej skrini.

Elektrické napajanie bolo prerusené.
» Skontrolujte, i osvetlenie miestnosti alebo iné spotrebiCe v miestnosti funguiju.

Chyba elektroniky

1. Spotrebi¢ minimalne na 30 sekund odpojte od elekirickej siete tak, ze vypnete
poistku v poistkovej skrinke.

2. Zakladné nastavenia resetujte na vyrobné nastavenia.
— "Zdkladné nastavenia”, Strana 12

Spotrebi¢ nehreje, na displeji bli-  Demo rezim je aktivovany.
ka dvojbodka. 1. Kratko odpojte spotrebi¢ od napajania tak, ze vypnete poistku v poistkovej
skrini a opatovne ju zapnete.
2. Deaktivujte rezim demo do 5 minut tak, ze zmenite zakladné nastavenie ¢ & na
hodnotu 4.
— "Zdkladné nastavenia”, Strana 12

Dvierka spotrebica sa nedaju ot- Dvierka spotrebi¢a su zablokované detskou poistkou.
vorit, na displeji svieti =e. » Deaktivujte detsku poistku pomocou tladidla kg/=,
— "Detska poistka”, Strana 12

Dvierka spotrebiCa sa nedaju ot- Dvierka spotrebi¢a su zablokované funkciou Cistenia.
vorit, na displeji svieti &. » Nechajte spotrebi¢ vychladnut, kym na displeji nezhasne symbol .
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Porucha

Pri¢ina a rieSenie problémov

Na displeji svieti = a spotrebi€ sa Je aktivovana detska poistka.

neda nastavit.

» Deaktivujte detsku poistku pomocou tlagidla ka/=,

— "Detskd poistka", Strana 12

Na displeji blika ~ a spotrebié sa
nespusti.

Varny priestor je pre zvolenu prevadzku prili§ horuci.
1. Spotrebi¢ vypnite a nechajte ho vychladnut.

2. Opatovne spustite prevadzku.

Na displeji sa zobrazi F &.

Bola dosiahnuta maximalna doba prevadzky. Aby sa prediSlo neziaducej nepret-

rzitej prevadzke, spotrebi¢ automaticky zastavi ohrev po niekolkych hodinach, ak
nedoslo k zmene nastavenia.

» Vypnite spotrebic.

V pripade potreby znova vykonajte nastavenie.
Tip: Aby sa spotrebiC pri velmi dlhom peceni nechcene nevypol, nastavte ¢as

trvania.

— "Casové funkcie" Strana 11

Na displeji sa zobrazi hlasenie s
£, napr. E05-32.

Porucha elektroniky
1. Stlacte tlacidlo ©.

» Ak je to potrebné, znova nastavte Cas.

v Ak bola porucha jednorazova, chybové hlasenie zmizne.

2. Ak sa chybové hlasenie zobrazi znova, kontaktujte zakaznicky servis. Uvedte
presné hlasenie chyby a &islo E vasho spotrebica.
— "Zdkaznicky servis", Strana 25

Vysledok pecenia nie je uspokoji- Nastavenia boli nevhodné.
vy. Hodnoty nastavenia, napr. teplota alebo ¢as trvania, zavisia od receptu, mnozstva

a potravin.

» Nabuduce nastavte nizSie alebo vysSie hodnoty.

Vysledok funkcie Cistenia nie je
uspokojivy.
toty.

Vnutorny priestor bol velmi znedisteny.
» Pred spustenim funkcie &istenia odstrante z vnutorného priestoru hrubé nedis-

» Venujte pozornost Cisteniu a starostlivosti o vas spotrebic.
— "Cistenie a udrZzba", Strana 16

19.2 Vymena ziarovky osvetlenia rary

Ak vypadne osvetlenie vo vnutornom priestore, vymente
ziarovku v rure.

Poznamka: Ziaruvzdorné halogénové Ziarovky, 230V,
40 - 43 W dostanete v zakaznickom servise alebo v Spe-
cializovanej predajni. Pouzivajte len tieto ziarovky. Doty-
kajte sa novych halogénovych ziaroviek iba Cistou,
suchou utierkou. PrediZi sa tak Zivotnost Ziarovky.

/\ VAROVANIE - Riziko popalenia!

Spotrebi¢ a jeho pristupné &asti sa pocdas pouzivania za-

hrievaju.

» Davajte pozor, aby ste sa nedotkli vyhrievacich prv-
kov.

» Deti mladSie ako 8 rokov sa musia zdrZiavat v bez-
pecnej vzdialenosti.

/N VAROVANIE - Riziko zasahu elektrickym pradom!
Pri vymene Ziarovky su kontakty objimky Ziarovky pod
napatim.

» Pred vymenou ziarovky sa uistite, Ci je spotrebiC vy-
pnuty, aby ste prediSli moznému zasahu elektrickym
pradom.

» Vytiahnite aj siefovu zastréku alebo vypnite poistku
v poistkovej skrinke.
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/N VAROVANIE - Riziko poranenia!

Skleneny kryt sa moze rozbit aj v désledku vonkajsich

vplyvov alebo mdze prasknut v dosledku prilis velkého

tlaku pri montazi ¢i demontazi.

» Davajte pozor pri montazi alebo demontazi sklenené-
ho krytu.

» Pouzite rukavice alebo utierku na riad.

Poziadavky

= Spotrebi€ je odpojeny od siete.

= Vnutorny priestor rdry je vychladnuty.

= Mate k dispozicii novu halogénovu ziarovku na vyme-
nu.

1. Do vnutorného priestoru polozte utierku na riad, aby
ste zabranili poskodeniu.

2. Skleny kryt vyskrutkujte dofava @.



3. Vytiahnite halogénovu Ziarovku bez otaCania @.

]
Ondid

Likvidacia sk

4. VloZte novu halogénovu Ziarovku a pevne ju zatlacte
do objimky.
Dajte pozor na polohu kolikov.
5. Pri niektorych typoch spotrebica je skleny kryt vyba-
veny tesniacim kruzkom. Nasadte tesniaci kruzok.
. Zaskrutkujte skleneny kryt.
. Z vnutorného priestoru vyberte utierku na riad.
8. Spotrebi¢ zapojte do elektrickej siete.

~N o

20 Likvidacia
20.1 Likvidacia starého spotrebica

Ekologickou likvidaciou mézu byt znovu vyuZzité cenné
suroviny.
1. Odpoijte sietovl zastréku napéjacieho kabla.
2. OdreZte napajaci kabel.
3. Spotrebic zlikvidujte ekologickym sp&sobom.
O aktualnych spdsoboch likvidacie sa informujte
u vasho Specializovaného predajcu alebo u organov
obecnej, prip. mestskej spravy.

Tento spotrebiC je oznaceny v sulade s
eurdpskou smernicou 2012/19/EU o
nakladani s pouzitymi elektrickymi a
elektronickymi zariadeniami (waste
electrical and electronic equipment -
WEEE).

Tato smernica stanovi jednotny eurdp-
sky (EU) ramec pre spatny odber a
recyklovanie pouzitych zariadeni.

By

21 Zakaznicky servis

Podrobné informacie o zaruénej lehote a zaruénych pod-
mienkach vo vasej krajine mdzete ziskat prostrednic-
tvom QR koédu na prilozenom dokumente s kontaktnymi
udajmi na servis a so zaru¢nymi podmienkami, v nasom
zakaznickom servise, u vasho predajcu alebo na nasej
webovej stranke.

Ked kontaktujete zakaznicky servis, potrebujete Cislo vy-
robku (E.-Nr.) a vyrobné &islo (FD) vasho spotrebica.
Kontaktné udaje zakaznickeho servisu najdete prostred-
nictvom QR kdédu na prilozenom dokumente s kontakt-
nymi udajmi na servis a so zaru¢nymi podmienkami
alebo na nasej webovej stranke.

Tento produkt obsahuje svetelné zdroje triedy energetic-
kej ucinnosti G.

Informacie v sulade s predpismi (EU) 65/2014, (EU)
66/2014 a (EU) 2023/826 najdete online v Casti
siemens-home.bsh-group.com na produktovej stranke a

servisnej stranke vasho spotrebi¢a — pozrite navody na
pouzivanie a dalSie dokumenty.

21.1 Oznacenie produktu (E-Nr.) a vyrobné
Cislo (FD)

Cislo vyrobku (E-Nr.) a vyrobné &islo (FD) najdete na ty-
povom S§titku spotrebica.

Vyrobny §titok s &islami najdete, ked otvorite dvierka
spotrebica.

@ I ENr: FD: ZNr: I

Type:

Ak chcete rychlo vyhladat Udaje o spotrebici a telefénne
éislo zékaznickeho servisu, mdZete si Udaje poznacit.

22 Takto sa to podari

Pre rbzne jedla tu najdete tie spravne nastavenia, ako aj
to najlepsie prislusenstvo a riad. Odporucania sme opti-
malne prispdsobili vaSmu spotrebidu.

22.1 VSeobecné pokyny na pripravu

Pri priprave vSetkych jedal dodrzZiavajte tieto informacie.

= Teplota a ¢as trvania zavisia od mnoZstva a receptu.
Preto su uvedené rozsahy hodndét nastavenia. Skuste
zacat najprv s niz8imi hodnotami.

= Hodnoty nastavenia platia pre vlozenie jedla do
studeného vnutorného priestoru. Ked' chcete napriek
tomu predhrievat, prislusenstvo zasurite do vnutorné-
ho priestoru az po predhrievani.

» (Qdstrante z varného priestoru prislusenstvo, ktoré ne-
pouzivate.
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POZOR

Potraviny s obsahom kyselin mézu poskodit rost.

» Kyslé potraviny, napr. ovocie alebo grilované kusky
nalozené v kyslej marinade, neukladajte priamo na
rost.

Upozornenia pre osoby alergické na nikel

V zriedkavych pripadoch sa do jedla mézu dostat malé
stopy niklu.

Vhodné prisluSenstvo si mozete kupit v zakaznickom
servise, v $pecializovanych predajniach alebo na inter-
nete.

— "Dalsje prislusenstvo”, Strana 10

22.2 Pokyny na pecenie
Pri peCeni pouzivajte uvedené vysky zasunutia.

Pecenie na jednej urovni Vyska
vysoké pecivo, prip. forma na roste 2
ploché pedivo, prip. na plechu na pe- 3
Cenie

Pecenie na dvoch urovniach Vyska
Univerzalny pekac 3
Plech na pecCenie 1
Formy na roste: Vyska
Prvy rost 3
Druhy rost 1
Pecenie na troch urovniach Vyska
Plech na pecenie 5
Univerzalny pekad 3
Plech na pecenie 1

Poznamky

= Pri peCeni na viacerych urovniach pouzivajte horuci
vzduch. Pecivo vloZzené v rovnakom ¢ase nemusi byt
hotové v rovhakom Case.

= Polozte formy do vnutorného priestoru vedla seba
alebo striedavo nad sebou.

= Pre optimalny vysledok pecenia odporuc¢ame tmavé
formy na pecenie z kovu.

22.3 Upozornenia tykajuce sa pecenia
a grilovania

Hodnoty nastavenia platia pre vlozenie nenaplnenej

hydiny, mésa a ryb pripravenych na pecenie s teplotou

z chladni¢ky do studeného vnutorného priestoru.

= Cim je hydina, maso alebo ryba va&sia, tym je nizsia
teplota a dIhsi ¢as pedenia.

= Hydinu, maso a rybu obrétte po uplynuti asi 1/2 az
2/3 uvedeného Casu.

Odporucéané nastavenia pre rézne jedla

= Ked budete hydinu obracat, dajte pozor, aby bola
dolu najprv strana s prsami, prip. kozou.

Pecenie a grilovanie na roste

PecCenie na roste je mimoriadne vhodné pre velkd hydi-
nu alebo viac kusov sucasne.

= Podla velkosti a druhu potraviny pridajte do univerzal-
neho pekaca az 1/2 | vody.
Z vypeku mdZete pripravit omacku. Okrem toho sa
tvori menej dymu a vnutorny priestor je menej znedis-
teny.

= Pocas grilovania nechajte dvierka spotrebica zatvore-
né.
Nikdy negrilujte pri otvorenych dvierkach spotrebica.

= Polozte grilovanu potravinu na rost. DodatoCne zasuni-
te univerzalny plech skosenou stranou smerom
k dvierkam rdry najmenej o jednu Uroven vkladania
nizSie. Kvapkajuci tuk sa tak zachyti.

Pecenie v riade

Ak pripravujete jedlo v zakrytej nadobe, varny priestor
zostane Cistejsi.

Dodrziavajte pokyny na pecenie poskytnuté vyrobcom
riadu. Najvhodnejsi riad je riad zo skla.

Nezakryta nadoba

= Pouzite vysoku formu na pecenie.

= Nadobu polozte na rost.

= Ked nemate vhodnu nadobu, pouzite univerzalny pe-
kac.

Zakryta nadoba

= Nadobu polozte na rost.

= Hydina, m&so alebo ryby mozu byt chrumkavé aj v za-
krytej nadobe. Pouzivajte pekac so sklenenou po-
krievkou. Nastavte vySSiu teplotu.

/N VAROVANIE - Riziko poranenia!

Ak polozite horuci skleneny riad na mokry alebo
studeny povrch, sklo méze prasknut.

» Horuci skleneny riad odlozte na suchu podlozku.

/N VAROVANIE - Riziko obarenia!

Pri odobrati pokrievky po upeceni méze unikat velmi

horuca para. Para nie je vzdy viditelna v zavislosti od

teploty.

» Pokrievku nadvihnite tak, aby horuca para unikala
smerom od vasho tela.

» Deti udrzujte v bezpeénej vzdialenosti.

22.4 Vyber jedal

Odporugané nastavenia pre mnoho jedal zoradené pod-
la kategdrie jedal.

Pokrm Prislusenstvo/riad Vyska Druh Teplotav °C/ Cas trvania
ohrevu stupen grilova- v min.
nia
Treny kolag, jednoduchy Babovkova forma cd 150-170 50-70
alebo
Pozdlzna forma
Treny kolag, jednoduchy Babovkova forma & 150-160 70-90

alebo
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Pokrm Prislusenstvo/riad Vyska Druh Teplotav °C/ Cas trvania
ohrevu stupen grilova- v min.
nia
PozdiZna forma
Treny kolag, jemny (v pozdiznej Babovkova forma 2 ] 150-170 60-80
forme) alebo
Pozdlzna forma
Treny kolag, 2 Urovne Babovkova forma 3+1 140-150 70-85
alebo
PozdlZzna forma
Ovocna alebo tvarohova torta Tortova forma 2 ] 170-190 55-80
s korpusom z jemného cesta 26 cm
Kysnuty kolag vo forme s vybera- Forma s vyberacim 2 & 160-170 25-35
cim dnom dnom @ 28 cm
PiSkotova torta, 6 vajec Forma s vyberacim 2 i 150-160" 30-40
dnom @ 28 cm
Piskdtova rolada Univerzalny pekac 3 180-200" 10-15
Kolac¢ z jemného cesta so stav- Univerzalny pekac 2 = 160-180 55-95
natym oblozenim
Kysnuty kola¢ so Stavnatym ob-  Univerzalny pekad 3 i 180-200 30-55
lozenim
Muffiny Plech na mafiny 2 i 170-190 20-40
Drobné kysnuté pecivo Univerzalny pekac 3 = 160-180 25-35
Drobné kysnuté pecivo Univerzalny pekac 3 160-170 25-45
Suché pecivo Univerzalny pekac 3 i 140-160 15-25
Suché pecivo, 2 Urovne Univerzalny pekac 3+1 140-160 15-25
+
Plech na pecenie
Suché pecivo, 3 urovne 2X 5+3+1 140-160 15-25
Univerzalny pekac
+
Plech na pecenie
Pusinky Univerzalny pekac 3 80-90 120-150
Chlieb, 1000 g (v pozdiZnej forme Univerzalny pekad 2 1. 210-220" 1. 10-15
a volne zasunuty) alebo 2.180-190" 2. 40-50
Pozdlzna forma
Pizza, Cerstva — na plechu na pe- Univerzalny pekac 3 180-200 20-30
Cenie
Pizza, Cerstva, tenky korpus, Plech na pizzu 2 250-270" 8-13
v pizzovej forme
Kola¢ quiche Forma na kolac tarta 2 190-210 25-35
alebo
Cierny plech
Burek Univerzalny pekac 1 ] 180-200 40-50
Nakyp, pikantny, varené prisady  Forma na nakyp 2 i 200-220 30-60
Kur€a, 1,3 kg, neplnené Odkryta nadoba 2 200-220 60-70
Malé porcie kurc¢ata, po 250 g Odkryta nadoba 3 220-230 30-35
Hus, neplnena, 3 kg Odkryta nadoba 2 1. 140 1. 130-140
2. 160 2. 50-60
BravCové karé, chudé, 1 kg Plocha sklenena for- 2 & 180 90-120
ma
Brav&ové peené bez kozZe, napr. Odkryta nadoba 2 160-170 130-150

krkovicka, 1,5 kg

' Predhreijte spotrebid.
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Pokrm Prislusenstvo/riad Vyska Druh Teplotav °C/ Cas trvania

ohrevu stupen grilova- v min.

nia
BravCové pecené bez koze, napr. Odkryta nadoba 2 &) 190-200 120-150
krkovic¢ka, 1,5 kg
Hovéadzie filé, stredne prepecené, Univerzalny pekad 3 d 210-220 40-502
1kg' +
Rost
Dusené hovadzie méaso, 1,5 kg®  Zakryta nadoba 2 200-220 130-150
Roastbeef, stredne prepeceny, Univerzalny pekac 3 200-220 60-702
1,5 kg +
Rost

Burger, vyéka 3 - 4 cm* Rost 4 3 25-30°
Jahnacie stehno bez kosti, stred- Odkryta nadoba 2 170-190 70-807
ne prepedené, 1,0 kg, v celku®
Ryba, grilovana, cela, 300 g, na- Rost 2 160-180 20-30
pr. pstruh’
Ryba, dusena, celd, 300 g, napr. Zakryta nadoba 2 & 170-190 30-40
pstruh
Ryba, dusena, celd, 1,5 kg, napr. Zakryta nadoba 2 & 180-200 55-65
losos
Jogurt 2. Pripravenu jogurtovd masu nalejte do malych nadob,

Pripravte si jogurt vo vasom spotrebidi.

Priprava jogurtu

1. Z vnutorného priestoru vyberte prisluSenstvo a ramy.

Odporucané nastavenia pre dezerty

napr. Salok alebo malych poharov.

o0k w

Nadoby zakryte fdliou, napr. potravinovou féliou.
Nadoby postavte na dno varného priestoru.
Spotrebi¢ nastavte podla odporu&anych nastaveni.
Po priprave nechajte jogurt odpodivat v chladnicke.

Pokrm

Prislusenstvo/riad

Druh
ohrevu

Vyska

Teplotav °C

Cas trvania
VvV min.

Jogurt

Porciové formy

Dno
vnutorné-

ho pries-

toru

40-45

8-9h

Jogurt

Porciové formy

Dno (|
vnutorné-

ho pries-

toru

40-45

22.5 Specialne druhy pripravy a dal$ie

postupy

Informacie a odporu&ané nastavenia pre Specialne
druhy pripravy a dalSie spbsoby Upravy, napr. mierny

ohrev.

Odporucané nastavenia pre pridanie pary
Na dno spotrebi¢a umiestnite nadrzku na vodu vzdy s odporu¢anym mnozstvom vody.

N o o~ W N =

Jedlo neotacajte.
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Univerzalny pekac zasunte pod rost.

Jedlo po uplynuti 1/2 - 2/3 celkového ¢asu obratte.
Na zaciatku pridavajte do nadoby tekutinu, aby maso lezalo v tekutine min. do 2/3
Pod to zasunte univerzalny pekac na uroven zasunutia 2.
Jedlo po uplynuti 2/3 celkového ¢asu obréafte.

Do nadoby pridajte vodu, aby zakryvala dno.

Pecenie s pridanim pary
Pri pouziti funkcie pridania pary sa vo vnutornom pries-
tore vytvara para. Tym ziskaju potraviny chrumkavu kor-
ku a leskly povrch. Okrem toho zostanu potraviny vo

vnutri jemné a Stavnaté a ich objem sa zmensi iba mini-

malne.
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Pokrm PrisluSenstvo/riad Vyska Druh Teplotav °C Mnozstvo Cas
ohrevu vody v ml trvania
vV min.

Chlieb biely, 750 g Univerzalny pekaé 2 1. 210 100 1. 10
2. 170 2. 20-30

Chlieb, 1000 g (v pozdi#- Univerzélny peka& 2 1. 210 100 1. 10

nej forme a volne zasunu- 2.170 2. 20-30

ty)

Chlebova placka Univerzalny pekaé 3 2 230-240 150 20-30

Zemle, erstvé Univerzalny peka¢ 3 2 170-180 100 25-30

Zemle alebo bagety pri-  Rost 3 3 190-200" 100 8-10

pravené na zapecenie,

predpecené

Zemle, sladké, Gerstvé Univerzalny pekaé 3 2 180-190 100 15-20

Kysnuty kola¢ vo forme  Forma s vyberacim 2 150-160 100 25-35

s vyberacim dnom dnom & 28 cm

Viano&ka, pletenec Univerzalny pekaé¢ 2 2 150-160 100 20-30

Drobné kysnuté pecivo Univerzalny peka¢ 2 3 160-170 100 20-30

Pizza, zmrazena, tenky Rost 2 & 190-200 100 15-20

korpus, 1 kus

Nakyp, pikantny, varené  Forma na nakyp 2 160-170 150 35-45

prisady

Malé porcie kurcata, po  Odkryta nadoba 2 220-230 150 30-40

250 g

Kurga, 1,3 kg, neplnené  Odkryta nadoba 2 B 190-200 200 45-65

Brav&ové pedené bez Odkryta nadoba 2 160-180 250 120-130

koze, napr. krkovicka,

1,5 kg

Ryba, pecena, cela, Odkryta nadoba 2 180-190 100 25-35

300 g, napr. pstruh

Pizza, pecend, regene- Rost 2 170-180" 100 7-10

racné zohrievanie

Nakypy, napr. lasagne, Odkryta nadoba 2 150-160 100 15-20

gratinované zemiaky,

1 porcia, regeneraéné zo-

hrievanie

Zemle, bagety, regene-  Roét 2 150-160 100 6-8

racné zohrievanie

22.6 Testované jedla

Informacie v tejto Casti sU zamerané na testovacie in-
Stituty s cielom ulahdit testovanie spotrebica podla

EN 60350-1.

Pecenie

= Hodnoty nastavenia platia vzdy pre zasunutie do
studeného priestoru na pecenie.
= Dodrziavajte upozornenia tykajuce sa predhrievania
uvedené v odporudanych nastaveniach. Hodnoty na-
stavenia platia bez rychleho rozohrievania.
= Na pecenie pouzite najprv najnizSiu uvedenu teplotu.
= Pedivo na plechoch alebo vo formach zasunuté do

spotrebi¢a v rovhakom &ase nemusi byt hotové v rov-

nakom cCase.

Predhrejte spotrebid.

Vy8ky zasunutia pri peCeni na 2 Urovniach:
- Univerzalny pekad: vyska 3
Plech na pecenie: vyska 1
- Formy na roste:
Prvy rost: vySka 3
Druhy rost: vySka 1
VySky zasunutia pri peCeni na 3 urovniach:
- Plech na pecdenie: vyska 5
— Univerzalny pekad: vySka 3
— Plech na pecenie: vyska 1
Piskotovy kolac
- Ked pediete na 2 drovniach, umiestnite formy s vy-
beracim dnom na rosty v strede priamo nad sebou.
- Ako alternativu k roStu mozete pouzit aj plech Air
Fry z nasej ponuky.
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Odporucéané nastavenia na pecenie

Pokrm Prislusenstvo/riad Vyska Druh Teplotav °C Cas trvania
ohrevu vV min.
Striekané pecivo Univerzalny pekac 3 i 140-150" 25-35
Striekané pecivo Univerzalny pekac 3 140" 28-38
Striekané pecivo, 2 Urovne Univerzalny pekac 3+1 140" 30-40
+
Plech na pecenie
Striekané pecivo, 3 Urovne Univerzalny pekac 5+3+1 130-140" 35-55
+
2X
Plech na pecenie
Small Cakes Univerzalny pekac 3 = 150-160" 25-35
Small Cakes Univerzalny pekac 3 150" 20-30
Small Cakes Univerzalny pekac 3 170 20-30
Small Cakes, 2 Urovne Univerzalny pekac 3+1 150" 25-35
+
Plech na pecenie
Small Cakes, 3 urovne Univerzalny pekac 5+3+1 140" 30-40
+
2X
Plech na pecenie
Piskotovy kolac Tortova forma 2 (] 160-1702 25-35
@ 26 cm
Piskotovy kolad Tortova forma 2 & 160-170 30-40
@ 26 cm
Piskotovy kolac, 2 drovne Tortova forma 3+1 150-1602 35-50
@ 26 cm
Apple Pie, 2 kusov 2X 2 180-190 75-90
Forma s vyberacim
dnom & 20 cm
Grilovanie
Odporucéané nastavenia na grilovanie
Pokrm Prislusenstvo/riad Vyska Druh Teplotav °C/ Cas trvania
ohrevu stupen grilova- v min.
nia
Opecené toasty Rost 5 il 33 5-6

' Spotrebi¢ predhrievajte 5 minut. NepouZivajte funkciu rychleho ohrevu.

2 Predhrejte spotrebi¢. Nepouzivajte funkciu rychleho ohrevu.

3 Spotrebi¢ nepredhrievajte.
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23 Navod na montaz

Pri montazi spotrebica postupujte podfa tychto informa-
Cil.

mm
+—r

23.1 VSeobecné pokyny na montaz

Pred zaCatim montaze spotrebica si vSimnite

tieto pokyny.

® | en pri odbornej montazi zodpovedajucej to-
muto montaznemu navodu je zarucena bez-
pecnost pri pouzivani. Za Skody, ktoré vznik-
nu na zaklade neodbornej montaze, ruci
montazny pracovnik.

® Po vybaleni spotrebi¢ skontrolujte. Ak vznikli
Skody pri transporte, spotrebi¢ nepripajajte.

® Pred uvedenim spotrebi¢a do prevadzky. od-
strante obalovy material a lepiace folie z var-
ného priestoru a dvierok.

= Pri montazi prislusenstva sa riadte montaz-
nymi vykresmi.

m Kuchynska linka musi byt odolna vodi teplo-
te az do 95 °C, susedné &ela skrinky do
70 °C.

m Spotrebi¢ neinstalujte za dekoracné dvierka
alebo dvierka linky. Hrozi nebezpecenstvo
prehriatia.

® \/yrezy na nabytku urobte pred viozenim
spotrebi¢a. Odstrante triesky. Inak mézu ne-
priaznivo ovplyvnit funkciu elektrickych
suciastok.

® Spotrebi¢ postavte na vodorovne vyrovnany
povrch.

m Z4suvka na pripojenie spotrebi¢a musi byt
umiestnena v oblasti vysrafovanej plochy [@]
alebo mimo priestoru zabudovania spotrebi-
c¢a.

1 Neupevneny nabytok pripevnite na stenu po-
0.mocou beZne dostupného uholnika [bl.

[b~
320
60
- 180
L 0%, 11
50 a

= Aby ste predisli reznym poraneniam, noste
ochranné rukavice. Casti, ktoré su pocas
montaze pristupné, mdézu mat ostré hrany.
» Udaje o rozmeroch obrazkov v mm.

&\ VAROVANIE - Riziko zasahu elektrickym
pradom!

Po inStalacii spotrebi¢a nesmu byt otvory na
zadnej stene spotrebica pristupné detom, a to
ani cez spodné zasuvky a skrinky kuchynske;j
linky. Toto je potrebné zabezpedit pri montazi.
V pripade kuchynského ostrovCeka je potrebné
vytvorit uzavretd zadnu stenu.

&\ VAROVANIE - Riziko poziaru!

Pouzitie predlzovacieho napajacieho kabla

a nepovolenych adaptérov je nebezpelné.

» Nepouzivajte predlzovacie kable ani viac-
nasobné zasuvky.

» Pouzivajte iba adaptéry a siefové kable
schvalené vyrobcom.

» Ak je sietovy kabel prili$§ kratky a nie je do-
stupny ziadny dIhsi sietovy kabel, kontaktujte
elektropredajnu a prispdsobte domovu in-
Stalaciu.

POZOR

Pri prenasani spotrebiCa za ruCku dvierok sa

rucka modze zlomit. Rucka dvierok neunesie

hmotnost spotrebica.

» Spotrebi¢ nenoste alebo nedrzte za rucku
dvierok.
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23.2 Rozmery spotrebica
Tu najdete rozmery spotrebica

M

N

23.3 Zabudovanie pod pracovnu dosku

Pri zabudovani spotrebi¢a pod pracovnu dosku dodr-
ziavajte montazne rozmery a montazne pokyny.

R min. 550
A

32

Na odvetranie spotrebi¢a musi byt medzi medzidnom
a zadnou stenou vetracia medzera.

V kombinacii s indukénymi varnymi panelmi sa ne-
smie medzera medzi pracovnou doskou a spotrebi-
Som uzavriet pridavnymi listami.

Pracovna doska musi byt pripevnena ku kuchynske;
linke.

Dodrziavajte navod na montaz varného panela, ak je
k dispozicii.

V pripade odliSnych informacii dodrziavajte narodné
pokyny na instalaciu varného panela.

Dodrziavajte hlbku pracovnej dosky min. 600 mm.
Pri zabudovani pod plynovy varny panel dbajte na to,
aby sa spotrebi¢ nedostal do kontaktu s plynovou
pripojkou varného panela.

Pripadne zavolajte autorizovaného odbornika na ply-
nové instalacie.

23.4 Zabudovanie do vysokej skrinky

Pri zabudovani spotrebica do vysokej skrinky dodrziavaj-
te montazne rozmery a montazne pokyny.

5501

-
min. ¢

585590
max. |-

595 - 1
p=

= Na odvetranie spotrebi¢a musi byt medzi medzidnami

vetracia medzera.

= Spotrebi€ namontujte len do takej vySky, aby ste pri-

sluSenstvo mohli bez problémov vyberat.

23.5 Montaz dvoch spotrebi¢ov nad sebou

Spotrebi¢ mozno zabudovat tieZz nad alebo pod dalsi
spotrebi¢. Pri montazi nad sebou dodrziavajte montazne
rozmery a montazne pokyny.

/‘

min. 550 >=min. 20

e >

Na odvetranie spotrebi¢ov musi byt medzi medzid-
nami vetracia medzera.

Na zabezpedenie dostatocného vetrania oboch
spotrebiCov je v oblasti podstavca potrebny vetraci ot-
vor najmenej 200 cm?. Soklovu listu prirezte alebo
upevnite vetraciu mriezku.

Je potrebné dbat na to, aby bola zaru¢ena vymena
vzduchu podla nadrtu.

|
l

M

et e—0p-




= Spotrebi¢e namontujte len do takej vysky, aby ste pri-
slugenstvo mohli bez problémov vyberat.

23.6 Zabudovanie do rohu

Pri zabudovani spotrebi¢a do rohu dodrziavajte montaz-
ne rozmery a montazne pokyny.

Lo A\

|

|| |-—— 4

N % :”1‘%"

= Aby sa dvierka spotrebic¢a dali otvorit, zohladnite pri
montazi do rohu minimalne rozmery. Rozmer [@l zavisi
od hrubky prednej steny linky a rucky.

23.7 Elektrické pripojenie

Aby sa zabezpecilo bezpelné elektrické pripojenie

spotrebi¢a, dodrziavajte tieto pokyny.

= Spotrebi¢ zodpoveda triede ochrany | a smie byt pri-
pojeny len kablom s ochrannym vodi¢om.

= |stenie musi byt vykonané podla udajov o vykone na
typovom S§titku a miestnych predpisov.

= Pri vSetkych montaznych pracach musi byt spotrebi¢
odpojeny od napétia.

= Spotrebi¢ sa smie pripojit len pomocou privodného
kabla, ktory je stcastou dodavky.

= Privodny kdbel sa musi pripojit na zadnej strane
spotrebica, kym nezacujete kliknutie. Privodny kabel
s dlzkou 3 m si mdZete zakupit v zakaznickom ser-
vise.

-f:l L1 brown ;
L F—IN blue i O'I'—>
_t‘:@green/yellow I n ” : || m n

= Privodny kdbel mozno vymenit len za originalny kabel.

MbzZete ho dostat v zakaznickom servise.
= QOchrana proti dotyku musi byt zaru¢ena montazou.

Elektrické pripojenie spotrebica zastrékou

s ochrannym kontaktom

Poznamka: Spotrebi¢ sa smie pripojit len do zasuvky
s ochrannym kontaktom, ktora je nainStalovana podfa
predpisov.

Navod na montaz sk

» Zasunte zastréku do zasuvky ochranného kontaktu.
Ked je spotrebi¢ zabudovany, siefova zastréka sieto-
vého privodného vedenia musi byt volne pristupna
alebo ak volny pristup nie je mozny, musi sa v pevne
ulozenej elektrickej instalacii namontovat rozdelovacie
zariadenie so vSetkymi pdimi podla ustanoveni o in-
Stalacii.

Elektrické pripojenie spotrebi¢a zastrékou
bez ochranného kontaktu

Poznamka: Len odbornik s koncesiou smie instalovat
spotrebi€. Pri Skodach spdsobenych nespravnym pripo-
jenim zanika narok na zaruku.

V pevne ulozenej elektrickej inStalacii sa musi namonto-
vat rozdelovacie zariadenie so vSetkymi pdlmi podla
ustanoveni o instalacii.

1. Identifikujte v pripojovacej zasuvke fazovy a nulovy
vodic.
V pripade nespravneho pripojenia méze dojst k po-
Skodeniu spotrebica.

2. Pripojenie uskutoCnite podfa schemy pripojenia.
Udaje o napéati najdete na typovom S§titku.

3. Jednotlivé vodice sietového privodného vedenia pri-
pojte podla farebného kddovania:
» zelena-zlta = ochranny vodi¢ @
» modra = neutralny (,nulovy*) vodic
» hneda = faza (vonkajsi vodic)

23.8 Montaz spotrebica
1. Spotrebi¢ zasunte na doraz a vyrovnajte na stred.

%/(

f

=
=

2. Spotrebi¢ priskrutkujte.

=

.

IS

Poznamka: Medzera medzi pracovnou doskou

a spotrebi¢om nesmie byt uzavreta doplnkovymi liStami.
Na boc¢nych stenach nabytkového korpusu sa nesmu
upevnit tepelnoizolacné listy.
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sk Navod na montaz

23.9 V kuchynskych linkach bez klasickej
rukovati s pozdlZnou rukovatou:
1. Po oboch stranach pripevnite vhodnu vlozku, aby ste

zakryli pripadné ostré hrany a zabezpecili bezpecnu
montaz.

)

=

2. Vlozku pripevnite na nabytok.
3. Predvrtajte vlozku aj nabytok, aby ste vytvorili
skrutkové spojenie .

23.10 Demontaz spotrebica

1. Spotrebi¢ odpojte od napétia.
2. Uvolnite upevnovacie skrutky.
3. Spotrebi¢ mierne nadvihnite a celkom vytiahnite.

34






SK Vyrobila spolo¢nost’ BSH Hausgerdte GmbH v rdmci licencie ochrannej znédmky spoloc¢nosti Siemens AG

BSH Hausgerate GmbH
Carl-Wery-StraBe 34

81739 Minchen, GERMANY
siemens-home.bsh-group.com

9001934525 (050618) REG25
sk



	Zabudovaná rúra na pečenie
	Obsah
	Bezpečnosť
	Všeobecné upozornenia
	Používanie v súlade s určením
	Obmedzenie skupiny používateľov
	Bezpečné používanie
	Halogénová žiarovka
	Pečenie s pridaním pary
	Funkcia čistenia

	Zabránenie vecným škodám
	Všeobecne

	Ochrana životného prostredia a šetrenie
	Likvidácia obalu
	Úspora energie

	Oboznámenie sa
	Ovládacie prvky
	Tlačidlá a displej
	Druhy ohrevu a funkcie
	Ďalšie funkcie

	Teplota a stupne nastavenia
	Indikátor rozohrievania

	Vnútorný priestor
	Rámy
	Chladiaci ventilátor
	Dvierka spotrebiča


	Príslušenstvo
	Zaisťovacia funkcia
	Zasunutie príslušenstva do vnútorného priestoru
	Kombinovanie príslušenstva

	Ďalšie príslušenstvo

	Pred prvým použitím
	Prvé uvedenie do prevádzky
	Nastavte čas

	Čistenie spotrebiča pred prvým použitím

	Základná obsluha
	Zapnutie spotrebiča
	Nastavenie druhu ohrevu a teploty
	Zmena druhu ohrevu
	Zmena teploty

	Vypnutie spotrebiča

	Rýchle rozohrievanie
	vhodné druhy ohrevu pre rýchle rozohrievanie
	Nastavenie rýchleho rozohrievania

	Časové funkcie
	Prehľad časových funkcií
	Nastavenie minútky
	Zmena kuchynského časovača
	Zrušenie časovača

	Nastavenie času trvania
	Zmena trvania
	Zrušenie času trvania

	Nastavenie času skončenia ohrevu
	Zmena konca
	Zrušenie konca

	Nastavte čas

	Detská poistka
	Aktivovanie detskej poistky
	Deaktivácia detskej poistky

	Základné nastavenia
	Prehľad základných nastavení
	Zmena základných nastavení
	Zrušenie základných nastavení

	Programy
	Riad pre programy
	Nastavenia programov
	Prehľad programov
	Príprava jedla na program
	Nastavenie programu

	Pečenie s pridaním pary
	Pred každou prevádzkou s parou
	Vloženie nádržky na vodu

	Nastavenie pečenia s pridaním pary
	Po každej prevádzke s parou
	Sušenie vnútorného priestoru


	Čistenie a údržba
	Čistiace prostriedky
	Vhodné čistiace prostriedky
	Čistenie spotrebiča

	Samočistenie
	Príprava spotrebiča na funkciu čistenia
	Nastavenie funkcie čistenia
	Príprava spotrebiča na prevádzku po skončení funkcie čistenia

	humidClean
	Nastavenie podpory pri čistení
	Čistenie vnútorného priestoru po ukončení podpory pri čistení

	Dvierka spotrebiča
	Zvesenie dvierok spotrebiča
	Zavesenie dvierok spotrebiča
	Demontáž skla dvierok
	Montáž skla dvierok

	Rámy
	Vyvesenie rámov
	Zavesenie rámov

	Odstránenie porúch
	Poruchy funkcie
	Výmena žiarovky osvetlenia rúry

	Likvidácia
	Likvidácia starého spotrebiča

	Zákaznícky servis
	Označenie produktu (E-Nr.) a výrobné číslo (FD)

	Takto sa to podarí
	Všeobecné pokyny na prípravu
	Pokyny na pečenie
	Upozornenia týkajúce sa pečenia a grilovania
	Pečenie a grilovanie na rošte
	Pečenie v riade

	Výber jedál
	Odporúčané nastavenia pre rôzne jedlá
	Jogurt
	Príprava jogurtu
	Odporúčané nastavenia pre dezerty


	Špeciálne druhy prípravy a ďalšie postupy
	Pečenie s pridaním pary
	Odporúčané nastavenia pre pridanie pary


	Testované jedlá
	Pečenie
	Odporúčané nastavenia na pečenie

	Grilovanie
	Odporúčané nastavenia na grilovanie



	Návod na montáž
	Všeobecné pokyny na montáž
	Rozmery spotrebiča
	Zabudovanie pod pracovnú dosku
	Zabudovanie do vysokej skrinky
	Montáž dvoch spotrebičov nad sebou
	Zabudovanie do rohu
	Elektrické pripojenie
	Elektrické pripojenie spotrebiča zástrčkou s ochranným kontaktom
	Elektrické pripojenie spotrebiča zástrčkou bez ochranného kontaktu

	Montáž spotrebiča
	V kuchynských linkách bez klasickej rukoväti s pozdĺžnou rukoväťou:
	Demontáž spotrebiča



