
Návod k obsluze 

ESSENZA SCV12
Herní volant Moza Racing Lamborghini Essenza SCV12 RS070 
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· Oficiálně licencovaný volant pro závodní simulátory 

Automobili Lamborghini Squadra Corse

· 4,3palcový konfigurovatelný HD displej na palubní desce 

· Rámeček z uhlíkových vláken 

· Pouzdro z hliníkové slitiny 

· Madla ze semišové kůže 

Metoda A:
· Zarovnejte 6 kuličkových ložisek na QR kola se 6 výřezy na základně uchycení QR. 
· Zatlačte rychloupínací mechanismus na základnu uchycení, přičemž udržujte ložiska a výřezy v jedné linii. 
· Rychloupínák se automaticky zajistí na svém místě; pokud se tak nestane, vyjměte jej, zkontrolujte správné zarovnání a zkuste 

to znovu.
· Pro sejmutí volantu stiskněte oběma rukama černou část rychloupínáku s logem MOZA směrem k volantu a zároveň volant 

vytáhněte.
Metoda B:
· Otočte podvozek, dokud nebude šipka přímo nad základnou.
· Vycentrujte volant a upevněte jej na podvozku.
· Pro sejmutí volantu stiskněte oběma rukama černou část rychloupínáku s logem MOZA směrem k volantu a zároveň volant

vytáhněte.

01 Vlastnosti produktu

Návod k použití QR kódů 02

A B

· 16,7 milionů barev indikátoru otáček 

· Hliníkové řadicí páčky a rotační enkodéry 

· Hliníkový rychloupínací mechanismus 

· Přímé připojení k počítači PC pomocí MOZA Hub 
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Volant lze rychle a snadno nakonfigurovat pomocí softwaru MOZA Pit House. 
· Režimy přepínání indikátoru otáček: výběr otáček za minutu, vypnutí a konstantní hodnota. 
· Režimy indikátoru: k dispozici jsou dva režimy, režim 1 a režim 2; oba jsou podrobně popsány po najetí kurzorem myši na přísluš-

nou možnost.
· Synchronizace indikátoru otáček: Vyberte možnost časnou, normální, opožděnou nebo vlastní pro přizpůsobení synchronizace 

otáček ve hře.

· Jas: Jas LED indikátorů otáček lze upravovat.
· Kombinace tlačítek: Klikněte na kartu s popisem kombinací tlačítek v pravém horním rohu stránky volantu pro zobrazení seznamu 

čísel tlačítek a programovatelných kombinací.
· Změna barev světel indikátoru otáček motoru: Po najetí myší na světlo indikátoru otáček motoru se zobrazí paleta barev 

pro změnu barvy. Stačí kliknout na preferovanou barvu pro nastavení barvy světla indikátoru. Alternativně kliknutím na ba-
revné ikony na paletě otevřete RGB editor barev, který nabízí další možnosti nastavení barev.

· Vyberte uživatelské rozhraní palubní desky: Přejděte kurzorem na uživatelské rozhraní obrazovky, aby se zobrazilo tlačítko přehrávání.
Klikněte na něj pro výběr tohoto návrhu uživatelského rozhraní. Upravte uživatelské rozhraní digitálního displeje palubní desky: Přejděte
kurzorem na uživatelské rozhraní obrazovky, aby se zobrazilo tlačítko úprav. Klikněte na něj pro úpravu uživatelského rozhraní.

03 Konfigurace volantu

Nastavení polohy pádel řazení 

Pomocí přiloženého imbusového klíče mírně po-

volte dva šrouby upevňující pádlo – není nutné je úplně

vyšroubovat. Nastavte pádlo do požadované polohy a 

poté šrouby opět pevně utáhněte.
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(Podrobné informace o nastaveních a funkcích volantu naleznete na oficiálních stránkách MOZA
Racing.) 

uživatelského displeje. Pro pokročilé možnosti přizpůsobení přejděte do editoru uživatelského rozhraní palubní desky v MOZA Pit 
House. 

· Jas obrazovky: Upravte jas obrazovky přetažením posuvníku.

·· 
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· Zařízení by nemělo být vystaveno působení kapalin nebo vlhkosti, protože to může způsobit požár nebo úraz elektrickým 
proudem. 

· Vyvarujte se používání zařízení na přímém slunečním světle.
· Pro zajištění optimálního výkonu udržujte teplotu v místnosti mezi 15 °C a 35 °C. 
· Pro vlastní bezpečnost a pohodlí sledujte délku hraní a v případě potřeby si dělejte přestávky.

· Zařízení není určeno pro děti do 6 let vzhledem k malým částem, které mohou představovat nebezpečí udušení.

· Děti mladší 13 let musí používat zařízení pod dohledem rodičů.
· Zařízení nesmí být samostatně rozebíráno, protože by to vedlo ke ztrátě záruky.
· Zařízení nesmí být vystavováno působení zdrojů tepla. 
· V případě jakýchkoliv neobvyklých jevů je nutné okamžitě přestat zařízení používat a obrátit se na zástupce MOZA či auto-

rizované servisní středisko.
· Nejnovější informace o produktu jsou k dispozici na webových stránkách MOZA a sociálních platformách.

04 Bezpečnostní opatření

05 Obsah balení
1. Simulační volant Automobili Lamborghini Squadra Corse Essenza SCV12 

2. Návod k obsluze 

3. Klíč ve tvaru písmene L 

Tento produkt je určen výhradně pro účely jízdní simulace. Prosím rozlišujte simulační hry od reality, abyste zajistili
bezpečnost během jízdy.
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Rozměr: 310 mm 

Materiál čelní desky: uhlíkové vlákno 

Materiál zadní desky: hliník 

Materiál držadla: semišová kůže 

Displej na palubní desce: 4,3palcový HD displej 

Tlačítka: 8

Otáčivé enkodéry: 4

Palcové enkodéry: 4

Vysoce jasné LED RGB indikátory: 10

Barvy otáček RPM: 16,7 milionu barev 

Materiál páček řazení: hliník 

Způsob uvolnění: plně hliníkový mechanismus rychlého uvolnění 

Způsob komunikace: kabelový 

Kompatibilita: kompatibilní se všemi aktuálně dostupnými základy MOZA, lze také používat s podstavci jiných výrobců pro-

střednictvím MOZA Hub 

06 Specifikace



Varování a bezpečnostní informace 
Veškeré informace o používání produktu jsou uvedeny v přiloženém návodu k obsluze. 
Před zahájením používání výrobku si pečlivě prostudujte jeho obsah a dodržujte pokyny výrobce.

Před použitím si také pozorně přečtěte následující informace: 
Upozornění k používání 
Riziko poškození zařízení:
Ovladače a volanty používejte výhradně k jejich určenému účelu – k videohrám. Nepoužívejte zaří-
zení k jiným účelům, než jaké doporučuje výrobce.
Při styku s kapalinou zařízení okamžitě odpojte a osušte podle pokynů výrobce.

Nepoužívejte při stisknutí tlačítek nebo otáčení volantu nadměrnou sílu, aby nedošlo k poškození
mechanismů.
Nebezpečí pro uživatele:
Při intenzivním používání pravidelně dělejte přestávky, abyste předešli únavě rukou, zápěstí
a paží.
Ujistěte se, že ovladač nebo volant jsou stabilně upevněny, aby nedošlo k jejich posunutí nebo 
převrácení během používání.
Herní volanty vybavené systémem force feedback (zpětná vazba) mohou generovat náhlé pohyby
– během hraní je vždy držte oběma rukama.
Riziko spojené s napájením a připojením:
Nepoužívejte poškozené napájecí kabely ani USB kabely. Vždy používejte originální příslušenství
dodané výrobcem.
Ujistěte se, že USB porty a napájecí zásuvky jsou čisté a bez nečistot, aby bylo zajištěno správné
připojení.
U bezdrátových zařízení pravidelně nabíjejte baterie nebo je vyměňujte za nové, aby bylo zajiště-
no nepřetržité fungování.



Informace týkající se správného používání 

Příprava a konfigurace: 

Před prvním použitím nainstalujte software nebo ovladače dodané výrobcem, pokud jsou vyžadovány .

Herní volant upevněte na stabilní povrch, například stůl, aby bylo zajištěno pohodlí a přesnost při používání.

Ujistěte se, že všechny kabely jsou pevně připojeny a zabezpečeny proti náhodnému odpojení.

Bezpečné používání:

Upravte nastavení zařízení ve hrách (např. citlivost volantu, vibrace ovladače) podle vlastních preferencí, abyste zajistili komfort a 

předešli přetížení rukou nebo paží.

Pravidelně kontrolujte technický stav pedálů, joysticků, tlačítek a dalších prvků, abyste se ujistili, že fungují správně.

U volantů zkontrolujte, že mechanismy force feedback nejsou nastaveny příliš silně.

Další opatření opatrnosti 

Čištění a údržba: pravidelně odstraňujte prach z zařízení pomocí suchého, měkkého hadříku. Vyhněte se používání agresiv-

ních chemických prostředků, které by mohly poškodit povrch zařízení.

Skladování: Po dokončení používání odpojte ovladač nebo volant od konzole či počítače a ukládejte je na suché, bezprašné místo.

Řízení kabelů: U kabelových zařízení zajistěte, aby byly kabely uspořádány tak, aby nedocházelo k jejich zacuchání nebo poškození.

Prohlášení o shodě 

Ovladače a herní volanty byly navrženy v souladu s bezpečnostními požadavky podle Nařízení (EU) 2023/988. Splňují požadavky

na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC), odolnost a bezpečnost používání.



Použité elektronické zařízení označené v souladu s evropskou směrnicí nesmí být ukládáno společně s běžným
komunálním odpadem. Podléhá selektivnímu sběru a recyklaci na vyhrazených sběrných místech. Zajištěním 
jeho správné likvidace předejdete možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Systém 
sběru použitého zařízení odpovídá místně platným právním předpisům o ochraně životního prostředí týkajícím
se likvidace odpadu. Podrobné informace o tomto lze získat na městském úřadě, v zařízení pro péči o odpad 
nebo v prodejně, kde byl produkt zakoupen. 

Produkt splňuje požadavky směrnic tzv. Nového přístupu Evropské unie (EU), které se týkají bezpečnosti uží-
vání, ochrany zdraví a životního prostředí a stanovují rizika, jež musí být zjištěna a odstraněna.

Tento dokument je překladem originálního návodu k obsluze vytvořeného výrobcem.

Podrobné informace o záručních podmínkách distributora / výrobce jsou k dispozici na webové stránce https:/
/serwis.innpro.pl/gwarancja 

Ochrana životního prostředí 

Produkt je nutné pravidelně udržovat (čistit) vlastními silami nebo prostřednictvím specializovaných servisních stře-
disek na náklady a v rozsahu uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nezbytných pravi-
delných údržbových nebo servisních opatřeních, doporučuje se pravidelně, nejméně jednou týdně, posoudit odliš-
nost fyzického stavu produktu vůči stavu zcela nového výrobku. V případě zjištění či potvrzení jakékoliv odlišnosti 
je nutné okamžitě provést údržbové (čištění) nebo servisní zásahy. Nedostatečná údržba (čištění) a neadekvátní re-
akce při zjištění odlišného stavu může vést k trvalému poškození produktu. Záruka nenese odpovědnost za škody 
vzniklé z nedbalosti. 



Importér:
INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Výrobce:
Shenzhen Gudsen Technology Co., Ltd., pokoj
1903-1904, budova 3, Nanshan Zhiyuan 
Chongwen Park, č. 3370 Liuxian Avenue, okres 
Nanshan, Shenzhen, Čína 
E-mail: info@mozaracing.com

Zástupce v EU: 
Gudsen Technology EU GmbH, Birken-
strasse 23, 40233 Düsseldorf, Německo,
support@gudsen.com 




