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Rohnson-
Navod k pouziti
ODVLHCOVAC
R-91720 DryTech 20 Wi-Fi

Ribvace,

Pfed pouZitim tohoto spotfebiCe se prosim seznamte s navodem k jeho obsluze.
Spotfebi¢ pouzivejte pouze tak, jak je popsano v tomto navodu k pouziti. Navod
uschovejte pro pfipad dalsi potfeby.
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UPOZORNENI

Je zakazano jakymkoli zpiisobem urychlovat proces odmrazovani spotfebice. Udrzbu
spotfebice provadéjte pouze tak, jak je uvedeno v navodu k pouziti. Spotebi¢ nesmi byt
uskladnén v mistnosti se zafizenimi, kterd mohou byt potencialnim zdrojem pozéru
(napt.: otevieny ohen, plynové zafizeni nebo elektrické topeni). Spotfebi¢ nepropichuijte
a nevhazujte do ohné. Pozor, pouzité chladivo nemusi byt odorizované. Maximalni
mnoZstvi chladiva ve spotfebici: 80 g. Spotfebic nikdy sami neopravujte. VeSkeré opravy
tohoto spotfebite svéfte pouze autorizovanému servisnimu stredisku.
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UPOZORNENI: NEBEZPECi POZARU

Zafizeni by mélo byt umisténo, provozovano a uskladnéno v mistnosti vétsi nez 9 m=.

Caution, risk of fire

L ] &

Appliance shall be installed operated andstored in
a room with a floor area larger than 4m*

A PouZité chladivo je hoflavé.

Upozornéni

H:I:H Pfed pouzitim spotfebice si pozorné prectéte navod k pouziti.

Dal$i informace naleznete v navodu k pouziti.

@ Servisni pracovnici jsou povinni si pied zahajenim oprav pozorné

pfecist navod k pouZiti a servisni pfirucku.
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TE BEZPECNOSTNi POKYNY
POZORNE A USCHOVEJTE PRO BUDOUCI POUZIT

Pokud dojde k poSkozeni spotfebie nedodrZzovanim pokynl v této pfirucce,
zaruka se stava neplatnou. Vyrobce/dovozce nenese Zadnou odpovédnost za
Skody zplsobené nedodrZzenim pokyni psanych v manuélu. Nedbalé
pouzivani spotfebiCe neni v souladu s podminkami tohoto navodu.

Pfed pfipojenim spotfebice k sitové zasuvce se ujistéte, Ze se napéti uvedené
na typovém Stitku spotfebice shoduje s elektrickym napétim zasuvky.
Spotfebi¢ pfipojujte pouze k Fadné uzemnéné zasuvce.
RNENi

Tento spotfebi¢ mohou pouzivat déti ve véku 8 let a starSi a osoby se
snizenymi fyzickymi, smyslovymi & mentalnimi schopnostmi nebo s
nedostatkem zkuSenosti a znalosti, pokud jsou pod dozorem nebo byly
pouceny o pouzivani spotfebie bezpe¢nym zplsobem a rozumi pfipadnym
nebezpeéim. Cisténi a Udrzbu provadénou uzivatelem nesméji vykonavat déti,
pokud nejsou starsi 8 let a pod dozorem. Spotfebic a jeho sitovy kabel udrzujte
mimo dosah déti mladSich 8 let.

Déti si se spotrebicem nesméji hrét.

Nepouzivejte spotfebi¢ k jinym uelim, neZ pro které je urcen.

Spotfebi¢ neni ur€en k ovlddani prostfednictvim programétoru, vnéjsiho
¢asového spinace nebo dalkového ovladani.

Pokud spotfebi¢ nepouzivate nebo planujete Cisténi, vzdy ho vypnéte a odpojte
ze sitové zasuvky.

NepouZivejte spotfebi¢, pokud nefunguje spravné, byl upuStén na zem,
poSkozen nebo ponofen do vody. Spotiebi¢ s poSkozenou vidlici sitového
kabelu je zakazano pouzivat. V Zadném pfipadé neopravuijte spotfebi¢ sami.
Na spotfebiti neprovadéjte zadné upravy - vznika nebezpedi urazu elektrickym
proudem. Veskeré opravy a sefizeni tohoto spotfebiée svéite autorizovanému
servisnimu stredisku.

Neodpojujte spotfebi ze sitové zasuvky tahem za sitovy kabel - vznika
nebezpedi poSkozeni sitového kabelu/sitové zasuvky.

Na sitovy kabel nepokladejte téZké pfedméty. Dbejte na to, aby se sitovy kabel
nedotykal ostrych ¢&i horkych povrcha.
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Tento spotfebi€ je uréen pro pouZiti v domacnosti. Neni uren pro pouziti ve
venkovnich prostorech. Spotfebi¢ neni uren ke komer€nimu nebo
primyslovému vyuZiti.

Nenechavejte spotfebié v provozu bez dozoru.

Spotfebi€ neni ur€en pro pouziti v koupelné.

Nepouzivejte spotiebi¢ v bezprostfedni blizkosti vody (jako napf. u vany,
umyvadla, bazénu apod. Nedotykejte se spotfebite mokryma rukama.
Neumistujte spotfebi¢ do blizkosti zdroju tepla nebo otevieného ohné a
nevystavujte jej pfimému slune¢nimu zareni.

Nepouzivejte spotfebi¢ v nadmérné pradném prostiedi.

Nepouzivejte spotrebiC v blizkosti hoflavych ¢i vybusnych latek.

Zabrarite pfimému styku spotfebie s vodou. Nedotykejte se spotfebi¢e ani
napajeciho kabelu mokryma rukama.

Pfed pouZzitim vzdy zkontrolujte, zda neni spotfebi¢ nebo napajeci kabel
poskozeny.

Spotfebi¢ vzdy umistéte na rovny, stabilni a suchy povrch, aby se zabrénilo
chvéni, hluku & uniku vody ze spotfebice.

Spotfebi¢ pouzivejte pouze ve vzpfimené poloze.

Pfed zapnutim spotfebie musi byt zasobnik na vodu vzdy fadné umistény ve
spotfebici. Nevyjimejte zasobnik, pokud je spotfebic v provozu.

Pro optimalni uéinnost odvihéovani zaviete okna a dvefe do mistnosti.

Pfed jakoukoli manipulaci se spotfebiéem jej nejprve vypnéte a odpojte z el.
sit8. Spotiebi¢ nenaklanéjte. Pied pfemisténim spotfebice nejprve vylijte vodu
ze zasobniku na kondenzat.

Nevkladejte zadné cizi pfedméty do spotfebice. Nepokladejte zadné pfedméty
na spotfebic.

Spotfebi¢ nikdy nezakryvejte. Otvory pro vstup/vystup vzduchu nesmi byt ni¢im
blokovany.

Neponofujte spotfebi¢ do vody ¢i jiné kapaliny.

Pravidelné vyprazdiiujte zasobnik na kondenzat (v extrémnich podminkach se
mUze zasobnik naplnit béhem nékolika hodin provozu).

Spotfebi¢ mize byt umistén do prostor o teploté v rozmezi 5-35 °C. Optimalni
teplota pro odvlhéovani je 16-35 °C.
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Vizdalenost spotfebi¢e od okolnich objektl nebo stén by méla byt alespor
50 cm.

Pro zajisténi efektivniho chodu spotfebice pravidelné Cistéte filtr.

Pii skladovani a manipulaci se spotfebiCem jej nepokladejte na bok nebo
vzhlru nohama a vyhnéte se silnym otfesim.

Spotfebi¢ pouzivejte a skladujte v dobfe vétrané mistnosti o velikosti
odpovidajici provoznim specifikacim.

Spotfebic uskladnéte tak, aby nemohlo dojit k jeho mechanickému poskozeni.
Zajistéte, aby se na mfiZce pro vstup a vystup vzduchu nehromadil prach. V
pfipadé potieby odpojte spotiebi¢ z el. sité a pomoci vysavace pravidelné
odstrariujte prach a necistoty.

Vystup vzduchu se muZze pfi nepfetrzitém provozu béhem teplych dni zahfivat.
Pfed odpojenim z el. sité spotiebi¢ vzdy nejprve vypnéte.

Spotfebi¢ je vybaven funkci 3minutového opozdéného startu kompresoru pro
jeho ochranu. Po vypnuti spotfebi¢e nebo vypadku napéjeni vyckejte pfed
opétovnym zapnutim 3 minuty.

Po delSim transportu nebo v pfipadé, Ze dojde k naklonéni spotfebice, jej pfed
zapnutim ponechte nejprve 4 hodiny stat ve vzpfimené poloze.

Nezapojujte spotfebiCe s vysokym piikonem do stejného el. obvodu.
Spotfebi zapojujte pouze do zasuvky jisténé min. 6,3 A.
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POPIS SPOTREBICE
2
A b
5 pa
SNIPU P IR
1. Rukojet 5. Zasobnik na kondenzat
2. Ovladaci panel 6. Pojezdova kolecka
3. Mfizka vstupu vzduchu / filtr 7. Napéjeci kabel
4. Vystup pro pfipojeni odtokové
hadice
POPIS OVLADACIHO PANELU

1 3 5 P
|
|
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EX

4 6 8
1. Tladitko détského zamku 5. Tlacitka +a-
2. Tladitko Gasovace / funkce 6. Tlacitko nastaveni vihkosti
Wi-Fi 7. Tlacitko nastaveni rychlosti
3. Tlacitko rezimu Komfort ventilatoru
4. Tladitko ionizace 8. Tlacitko ON/OFF
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POUZITi SPOTREBICE

Zapojte spotiebic do el. sité. Spotfebi¢ je v pohotovostnim rezimu.
Pro zapnuti/vypnuti spotfebice stisknéte tlacitko ON/OFF.

NASTAVENI VLHKOSTI

Pro nastaveni vlastni poZzadované vihkosti, kterou bude spotfebi¢ udrzovat,
stisknéte po zapnuti spotiebice tlacitko nastaveni vihkosti a poté tlagitky + a —
nastavte pozadovanou vihkost.

Nastaveni je mozné po 5 % v rozmezi 40-80 %.

Pokud nedojde k dalSimu stisknuti tlaCitka + nebo — po dobu 3 vtefin, je
nastaveni ulozeno.

NASTAVENI RYCHLOSTI VENTILATORU

Tladitkem nastaveni rychlosti ventilatoru je moZné pfepinat mezi 3 rychlostmi -
nizkou, stfedni a vysokou.

REZIM KOMFORT &

Pro zapnuti tohoto rezimu stisknéte tlacitko rezimu Komfort. V tomto rezimu
spotfebi¢ automaticky udrzuje vihkost v mistnosti v rozmezi 45-55 %.

NASTAVENI CASOVACE / FUNKCE WI-FI

Casovat slouzi pro nastaveni ¢asu vypnuti spotfebice. Nastaveni je mozné
v celych hodinach v rozmezi 1-24 hodin. Pro nastaveni ¢asovace stisknéte
tlaCitko Casovace a tlacitky + a — poté nastavte pozadovany ¢as.

Tlacitko Casovace slouzi také k aktivaci funkce Wi-Fi pro sparovani spotfebice
s mobilni aplikaci Rohnson. Pro zapnuti funkce stisknéte dlouze tladitko
¢asovace po dobu 5 vtefin.

Indikace Wi-Fi blika pomalu — kompatibilni s konfiguraénim rezimem, ¢eka se
na konfiguraci.

Indikace Wi-Fi bliké rychle — ¢eka se na sit.

Indikace Wi-Fi sviti — Uspésné sparovano.

Indikace Wi-Fi nesviti — spotrebi€ je v pohotovostnim rezimu, sit' neni pfipojena
nebo neni detekovan signal modulu Wi-Fi.
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FUNKCE IONIZACE
e Pro zapnuti/vypnuti funkce ionizace stisknéte tlaitko ionizace.
o  Funkce ionizace obohacuje vzduch o prospésné zaporné ionty, eliminuje prach
a Cisti vzduch v mistnosti.

FUNKCE DETSKEHO ZAMKU
e Pro zapnuti nebo vypnuti funkce détského zdmku stisknéte dlouze tlacitko
détského zdmku po dobu 3 vtefin.

FUNKCE AUTOMATICKEHO ODMRAZOVANI
o Pokud spotrebi¢ detekuje teplotu vyparniku niz$i nez -2 °C, spusti automatické
odmrazovani. BEhem automatického odmrazovani se na displeji zobrazuije kéd
HS, proces odvih¢ovani je preruSen a v provozu z(stava pouze ventilator.
Béhem odmrazovani spotfebi¢ nevypinejte ani neodpojujte z el. sité.

ODSTRANENi KONDENZATU
VYPRAZDNENI ZASOBNIKU NA VODU
e Pokud se zasobnik na vodu naplni, ozve se zvukova signalizace, rozsviti se

svételna indikace plného z&sobniku @ a spotfebi¢ zastavi odvih¢ovani.

e Pred vyprazdnénim zasobniku spotfebi¢ nejprve vypnéte, odpojte z el. sité a
vyckejte 90 vtefin.

o  Opatrné vyjméte zasobnik na vodu ze spotfebice, zvednéte viko v hornim rohu
zasobniku a vyprazdnéte jej.

e Zasobnik vyCistéte, osuSte a fadné jej umistéte zpét do spotiebice.
NepouZivejte agresivni ani abrazivni Cistici prostfedky, aby nedoslo
k poSkozeni
zasobniku.

e Pokud sv. indikace
piného  zasobniku

nezhasne,
zkontrolujte
umisténi %

zasobniku.
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ODVOD KONDENZATU POMOCi ODTOKOVE HADICE
(KONTINUALNi ODVODNOVANi)

Pro kontinualni odvodiiovani si pfipravte odtokovou hadici, ktera je soucasti
baleni.

Vypnéte spotfebi¢ a odpojte jej z el. sité.

Otevrete kryt na zadni strané spotiebice, viz obrazek.

Konec odtokové hadice pfipojte k vystupu ve spotfebici a vyvedte ven smérem
dold. Druhy konec hadice nasmérujte do vétsi nadoby (kbelik, vana apod.)
nebo do odpadu, kam bude moci kondenzat volné odtékat. Odtokova hadice
musi sméfovat od vystupu dolG.

Ujistéte se, ze je odtokova hadice fadné pfipojena, sméfuje doll a neni niim
ucpana, blokovana, ohnuta nebo poskozena.

Pfed vyjmutim odtokové hadice ze spotfebiCe si pfipravte nadobu na vodu,
ktera muze kapat z vystupu.

CISTENI A UDRZBA

Ped Cisténim spotfebi¢ vzdy vypnéte a odpojte z el. sité.

Povrch spotfebiCe otfete vihkym hadfikem a osuste. V pfipadé znecisténi
pouzijte navihéeny hadfik s pfidanim neutrainiho saponétu a osuste.

Vyjméte zasobnik na vodu ze spotfebice. K Cisténi zasobniku pouZijte teplou
vodu. V pfipadé zneciténi pouZijte vodu s pfidanim neutralniho kuchyrského
saponatu a poté zasobnik vyplachnéte Cistou vodou. Zasobnik Cistéte
pravidelné cca jednou tydné, aby se zabranilo rstu plisni a bakterii.

10



Odvlhcovac R-91720 DryTech 20 Wi-Fi | CZ

Nepouzivejte k Cisténi t€kavé latky (napf. Fedidla, benzin apod.), aby nedoslo
k poskozeni povrchu spotfebiCe. Nepouzivejte agresivni ani abrazivni istici
prostredky.

Neponofuijte spotfebi¢ do vody ani jiné kapaliny.

Cisténi filtru

Upozornéni: Nepouzivejte spotfebié
bez prachového filtru. V opaéném
pfipadé dojde k zachyceni prachu
vyparnikem a  zhorSeni  vykonu
spotrebice.

Spotfebi¢ je vybaven odnimatelnym a omyvatelnym prachovym filtrem a
pfidavnym uhlikovym filtrem.

Prachovy filtr vyjméte ze spotfebie a pravidelné jednou za dva tydny jej
vyCistéte vodou nebo opatrné pomoci vysavace. Nechte filtr zcela oschnout a
vratte jej zpét do spotfebiCe. Nesuste filtr na pfimém slunci a nepouzivejte
vysousec viasU.

Uhlikovy filtr vyjméte a opatrné jej oCistéte pomoci vysavace. Filtr neni
omyvatelny ve vodg. Zivotnost uhlikového filtru je v zavislosti na pouzivani 3-6
mésicl. Nahradni filtr ma oznaceni DF-078.

NepouZivejte agresivni ani abrazivni Cistici prostredky.
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Dlouhodobé uskladnéni spotiebice

Pokud spotfebi€ delSi dobu nepouzivate, uskladnéte jej dle pokynd nize.
Odpojte spotfebi€ z el. sité, vyCistéte jej a smotejte napajeci kabel.

Ujistéte se, ze je zasobnik na vodu prazdny a Cisty a Ze je odtokova hadice
odpojena.

Nechte spotfebi€ 2 dny stat v suchém prostiedi.

Zabalte spotfebic tak, aby byl chranén pfed prachem a jinymi neCistotami.
Uskladnéte spotfebi¢ ve vzpfimené poloze na suchém a vétraném misté.

11
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TABULKA PROBLEMU A RESENI

Problém Mozna pficina Reseni
PHI& kratka doba Z|0(0ntl‘0|UJte zasobnik na vodu jednou za
pll dne
Nizka vihkost v mistnosti Cim je vinkost nizSi, tim déle trva
odvih&eni
Spotfebic P¥ilis nizka nebo prilis vysoka | Rozmezi provozni teploty je 5 °C-35 °C
“efraS“Je! teplota v mistnosti
netvofi se Fictate fi
kondenzat | Znecistény fitt Vycistéte filtr
. . e | Umistéte zasobnik Fadné do spotiebice
Zasobnik neni spravné umistény
Vstup nebo vystup vzduchu je Odstrarite blokujici pfedmét
blokovan
Spotebic je umistén na Umistéte spotfebi¢ na rovny povrch
nerovném povrchu
Vyjmuti zasobniku béhem Pfed vyjmutim zasobniku spotfebi¢ vzdy
provozu spotfebice vypnéte a chvili vyCkejte
Pred jakoukoli manipulaci se
- Manipulace se spotfebitem spotfebiem jej nejprve vypnéte a
Unik vody v L ]
vyprazdnéte z&sobnik
Zasobnik na vodu je plny, Vyprazdnéte zasobnik na vodu a fadné
nespravné umistény nebo jej umistéte zpét do spotfebice.
poskozeny Poskozeny zasobnik vymérnte
Odtokova hadice neni spravné | Zkontrolujte hadici a pfipojte ji fadné ke
pfipojena nebo je ucpana spotfebiCi
Spotfebi€ je naklonény nebo se | Umistéte spotfebi¢ na rovny povrch.
Provoz ie nachazi na nerovném povrchu Pouzijte gumové podlozky.
voz) Znecisténa mrizka/filtr Vycistéte mizkufiltr
hluény ——
- Tento zvuk je zptisoben pohybem
Zvuk proudici vody . D
chladiva ve spotfebici
Chybovy kod Automatické odmrazovani Normaini 16V, PO dvo k(.)? cent
HS odmrazovani spotebi¢ obnovi provoz

12
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MOBILNi APLIKACE
Odvih¢ovat Ize ovladat také pomoci mobilni aplikace z chytrého telefonu.

Ujistéte se, Ze vas router poskytuje standardni pfipojeni 2,4 GHz.

Pokud je va$ router dvoupasmovy, uijistéte se, Ze jsou nazvy siti (SSID)
rozdilné. S pfipadnymi dotazy se obratte na poskytovatele vaSeho
routeru/internetovych sluzeb.

Stahnéte a nainstalujte si mobilni aplikaci
Rohnson pomoci QR kodu, z Google Play nebo
App Store (pro verze operaéniho systému
Android 5.0 a vy38i /i0S 11.0 a vyssi).

Po instalaci mobilni aplikace do telefonu
vypnéte datové pfipojeni a ujistéte se, Ze je
telefon pfipojen k routeru pfes Wi-Fi.
Zaregistrujte se pomoci telefonniho €isla nebo
e-mailu, zadejte verifikaCni kdd a pfihlaste se.
Zapnéte na svém mobilnim telefonu funkci Bluetooth.

Béhem parovani umistéte spotiebi¢ co nejblize k routeru.

Zapojte spotfebi¢ do el. sité a zapnéte jej. Aktivujte funkci Wi-Fi dlouhym
stisknutim tlacitka Casovace po dobu 5 vtefin, dokud nezacne indikace Wi-Fi
blikat.

Pro sparovani spotfebiée kliknéte v aplikaci na symbol + v pravém hornim rohu.
Viyberte vasi Wi-Fi sit' a zadejte heslo k této siti. Kliknéte na ,dalSi“.

Potvrdte, ze indikace Wi-Fi blika a kliknéte na ,dalSi*.
VyCkejte, dokud se spotfebi¢ nesparuje s aplikaci. Po
UspéSném sparovani je mozné spotfebi¢ ovladat
z domovske stranky aplikace.

Pokud se proces sparovani nezdafi, zopakujte cely postup
jesté jednou.

Jakmile je proces sparovani Uspésné dokoncen, piejdéte
do nastaveni sité v mobilnim telefonu a ujistéte se, Ze se
telefon znovu pfipojil k Wi-Fi routeru.

13
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SPECIFIKACE Wi-Fi

Réadiové zafizeni

Maximalni radioelektricky vykon ve frekvenénich pasmech, ve kterych radiové zafizeni
pracuje, je 20 dBm a 2,4 GHz.

Model: WBR3

Standard: IEEE 802.11 b/g/n
Typ antény: PCB anténa
Frekvence: 2.4 GHz

Maximalni vykon: 20 dBm max.
Rozmér: 18*23,5*3,1 (mm)
Provozni teplota: -20 °C~85 °C
Provozni vihkost: 10 %~85 %
Napajeni: DC 3 V-3,6 V

ZJEDNODUSENE EU PROHLASENI O SHODE

Zhuhai Invitop Technology Co., Ltd. timto prohladuje, Ze radiové zafizeni typu R-91720
je v souladu se smérnici 2014/53/EU. Uplné znéni EU prohlaseni o shodé je k
dispozici na nasledujici internetové adrese: www.rohnson.eu

14



Odvih¢ovac R-91720 DryTech 20 Wi-Fi | CZ

TECHNICKA SPECIFIKACE
Jmenovity rozsah napéti 220-240V
Jmenovity kmitoCet 50 Hz
Jmenovity pfikon (pfi teploté 27 °C a vihkosti 60 %) 270 W
Objem zasobniku na vodu 351
Provozni teplota 5-35°C
Typ chladiva R290

Zmény textu a technickych Udajl vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLADANI S POUZITYM OBALEM
Pouzity obalovy material odlozte na misto urené obci k ukladani odpadu.

LIKVIDACE POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIZENI
Tento symbol na produktech anebo v privodnich dokumentech znamena, Ze
pouzité elektrické a elektronické vyrobky nesmi byt pfidany do bézného
komunalniho odpadu. Ke spravné likvidaci, obnové a recyklaci pfedejte tyto
vyrobky na uréend sbérna mista. Alternativné v nékterych zemich Evropské
I Unie nebo jinych evropskych zemich muzete vratit své vyrobky mistnimu
prodejci pfi koupi ekvivalentniho nového produktu. Spravnou likvidaci tohoto
produktu pomlZete zachovat cenné pfirodni zdroje a napomahate prevenci
potencialnich negativnich dopadu na Zivotni prostfedi a lidské zdravi, coz by
mohly byt disledky nespravné likvidace odpadi.

c Tento vyrobek spliiuje veskeré zakladni poZzadavky smérnic EU, které se na
néj vztahuji.
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