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Bezpecénostni List
Podle pfilohy Il nafizeni REACH - Rady (EU) 2020/878

ODDIL 1. Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku

Kaod: .
Nazev VETRO CLEAN VETRI E FINESTRE
UFI : 2867-CNF2-U58S-PRS1

1.2. Prislu§na urcéena pouziti latky nebo smési a nedoporu¢ena pouziti
UrCena pouZiti Primyslova Profesionalni Spotrebitelska
Cisti€ skla - - .

Nedoporu¢ena pouziti

Nepouzivejte k jinym G¢eldm, nez je uvedeno

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpe€nostniho listu

Jméno firmy Meliconi S.p.A.

Adresa Via Minghetti, 10

Misto a Stat 40057 Granarolo dell'Emilia
Italia

tel. +39 051 6008211
www.meliconi.com

E-mail kompetentni osoby

Osoba odpovédna za bezpec€nostni list info@meliconi.com

1.4. Telefonni Cislo pro naléhavé situace

V pfipadé potfeby naléhavych informaci se obratte Toxikologické informacni stredisko

na. Na Bojisti 1
120 00 Praha 2
Telefon: +420 224 919 293, +420 224 915 402
Web: www.tis-cz.cz

ODDIL 2. Identifikace nebezpeénosti
2.1. Klasifikace latky nebo smési
Vyrobek neni klasifikovany jako nebezpeény ve smyslu ustanoveni nafizeni ES 1272/2008 (CLP).

Protoze ale vyrobek obsahuje nebezpecné latky v koncentraci, ktera odpovida oddilu €. 3, vyzaduje si dle nafizeni (EU) 2020/878 vystaveni listu
bezpecnostnich udaju se vEemi pfislusnymi informacemi.

Klasifikace a oznaceni nebezpedi: -
2.2. Prvky oznaceni

Vystrazné symboly --
nebezpec€nosti:
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Signalnim slovem: --

Standardni véty o
nebezpecénosti:
EUH208 Obsahuje: 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on
mUze vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpec¢né

zachazeni:
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
P101 Je-li nutna Iékaiska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

Slozeni (Smérnici 648/2004)

Parfémy
Konzervanty: BENZISOTHIAZOLINONE

2.3. Dalsi nebezpecnost

Na zakladé dostupnych Gdaju vyrobek neobsahuje latky PBT nebo vPvB v podilu = 0,1 %.

Vyrobek neobsahuje latky s vlastnostmi naruSujicimi endokrinni systém v koncentraci = 0,1%.

ODDIL 3. Slozenil/informace o slozkach
3.1. Latky
Irelevantni informace

3.2. Smési
Obsahuje:

Identifikace x = Konc. % Klasifikace (ES) 1272/2008 (CLP)

propan-2-ol

INDEX 603-117-00-0 25<x< 3 Flam. Lig. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336
CE 200-661-7

CAS 67-63-0

Reg. REACH 01-2119457558-25

1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on

INDEX 613-088-00-6 0<x< 0,036 Acute Tox. 2 H330, Acute Tox. 4 H302, Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315,
Skin Sens. 1A H317, Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 1 H410
M=1

CE 220-120-9 Skin Sens. 1A H317: 2 0,036%

CAS 2634-33-5 LD50 Oral: 450 mg/kg, LC50 Inhalation mlhy/prach: 0,21 mg/l/4h

Reg. REACH 01-2120761540-60

Plny text oznageni rizika (H) je uveden v oddilu 16 tohoto listu.

ODDIL 4. Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci
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Neocekavaji se zadné ucinky, které by vyzadovaly provedeni zvlastnich opatfeni prvni pomoci. Nasledujici informace jsou praktickymi indikacemi spravného
chovani v pfipadé kontaktu s chemickym vyrobkem, i kdyz neni nebezpecny.

Mate-li pochybnosti nebo pocitujete pfiznaky, kontaktujte Iékafe a ukazte mu tento dokument.

V pfipadé vaznéjsich pfiznaku volejte 118 a vyhledejte okamzitou Iékafskou pomoc.

OCI: Vyjméte kontaktni &ocky, pokud jsou nasazeny, pokud vam situace umoZfiuje snadnou operaci. Okamzit& vyplachuijte velkym mnozstvim vody po dobu
nejméné 15 minut, Siroce rozevrete oc€ni vicka. Ihned se poradte s Iékafem.

KUZE: Odstrafite kontaminovany odév. Okamzité a dikladn& omyijte tekouci vodou (a pokud moZno mydlem). Poradte se s Iékafem. Zabrafite dal$imu
kontaktu s kontaminovanym odévem.

POZITI: Nevyvolavejte zvraceni, pokud to vyslovn& nepovoli vas IékaF. Pokud je osoba v bezvédomi, nepodaveite nic Usty. lhned se poradte s lékafem.
VDECHNUTI: PFesufite postiZzeného na &erstvy vzduch, mimo misto nehody. lhned se poradte s lékarem.

Ochrana zachranard

Pro zachranare je to dobry postup, ktery propljcuje pomoc pfedmétu, ktery byl vystaven chemické latce nebo smési, nosit jednotlivé ochranné vybaveni.
Povaha téchto ochrany zavisi na nebezpedi latky nebo smési, zplsobu expozice a rozsahu kontaminace. Pfi absenci dalSich konkrétnéjSich indikaci se
doporucuje pouzivat jednorazové rukavice v pfipadé mozného kontaktu s biologickymi kapalinami. Pro typ PPE vhodného pro vlastnosti latky nebo smési,
naleznete v ¢asti 8.

Zadny Gginek nebo pfiznaky znamé pFi normalnim pouZiti.

V pfipadé pocitani s k(izi se mize objevit povédomi o subjektech.

V pfipadé kontaktu s o¢ima mozného podrazdéni, zarudnuti, otoku, paleni, trhani.
Nahodné poziti muze zplsobit gastrointestinalni podrazdéni, nevolnost, zvraceni a prajem.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho osetreni

V pfipadé pfiznaku, akutnich, tak zpozdénych, se poradte s lékafem.
V pfipadé nehody nebo malatnosti se okamzité poradte s Iékafem (pokud je to mozné, a ukazte pokyny pro pouziti nebo bezpecnostni kartu).
Lécba: symptomaticka Iécba.

Prostiedky, které musi byt na pracovisti k dispozici pro okamzité specifické o$etreni

Tekouci voda pro myti kiize a oci.

ODDIL 5. Opatieni pro haseni pozaru
5.1. Hasiva

Vhodné vyhynuti znamena

Vyhynuta vozidla jsou tradi¢ni: oxid uhli€ity, péna, prach a rozpusténa voda.
Nepfijatelné vyhynuti znamena

Zvlasté zadna.

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Nebezpeci kvuli expozici v pfipadé pozaru
Vyvarujte se dychaciho spalovaciho produktu.
Spalovani mize produkovat plyn a pary potencialné skodlivé pro zdravi, jako je oxid uhlicity, oxid uhelnaty, uspokojivé, NOX a drazdivé vypary.

5.3. Pokyny pro hasice

OBECNE INFORMACE

Nadoby chladte proudem vody, aby nedoSlo k rozkladu produktu a vzniku latek potencialné zdravi nebezpecnych. Vzdy pouzivejte kompletni protipozarni
vybaveni. Zachytte hasici vodu, ktera se nesmi vypoustét do kanalizace. Kontaminovanou vodu pouzitou k haseni a zbytky po pozaru zlikvidujte podle
platnych pfedpist.

ZARIZENI

Normalni hasi¢sky odév, jako je dychaci pfistroj na stlateny vzduch s otevienym okruhem (EN 137), oblek zpomalujici hofeni (EN469), rukavice zpomalujici
hofeni (EN 659) a hasi¢ské boty (HO A29 nebo A30).
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ODDIL 6. Opatieni v pripadé nahodného tGniku
6.1. Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

6.1.1. Pro ty, ktefi pfimo nezasahuji

Blokujte ztratu, pokud nehrozi nebezpedi.

Noste adekvatni ochranna zafizeni (v€etné jednotlivého ochranného zafizeni uvedeného v €asti 8 bezpecnostniho datového listu)
Aby se zabranilo kontaminaci kGize, o¢i a osobniho obleceni. Tyto indikace plati pro oba zaméstnance

zpracovava to pro nouzové zasahy.

Odstrarite zbyte¢né zaméstnance.

6.1.2. Pro ty, ktefi pfimo zasahnou

Noste adekvatni ochranna zafizeni (v€etné jednotlivého ochranného zafizeni uvedeného v ¢asti 8 bezpe€nostniho datového listu)
Aby se zabranilo kontaminaci kize, o¢i a osobniho obleceni. Tyto indikace plati pro oba zaméstnance

zpracovava to pro nouzové zasahy.

6.2. Opatreni na ochranu zivotniho prostredi
Impedire che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque superficiali, nelle falde freatiche.
6.3. Metody a material pro omezeni tniku a pro cisténi

Aspirujte Unik produktu ve vhodném kontejneru. Vyhodnotte kompatibilitu kontejneru, ktery ma byt pouzit s produktem, a zkontrolujte ¢ast 10. Zbytek
absorbujte zbytkem inertniho absorp&niho materialu.
Zaijistit dostatecné vétrani mista ovlivnéného ztratou. Likvidace kontaminovaného materialu musi byt provedena v souladu s ustanovenimi bodu 13.

6.4. Odkaz na jiné oddily

Jakékoli informace tykajici se individualni ochrany a likvidace jsou uvedeny v oddilech 8 a 13.

ODDIL 7. Zachazeni a skladovani

7.1. Opatreni pro bezpe¢né zachazeni

Neexistuji zadna zvlastni opatfeni, v zadném pfipadé manipulace s produktem po konzultaci s vSemi ostatnimi ¢astmi této bezpecénostni karty. Zvladnéte v
souladu s dobrou hygienou a priimyslovou bezpec¢nostni standardy.
Vyhnéte se rozptylu produktu v prostfedi. Nejezte, ani nepijte, ani koufte béhem pouzivani.

7.2. Podminky pro bezpecéné skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési

Udrzujte pouze v puvodnim kontejneru. Udrzujte uzaviené kontejnery, na dobie vénovaném misté, chranéné pred pfimym slunecnim svétlem. Kontejnery
ulozte od jakychkoli nekompatibilnich materialt a kontrolujte oddil 10.

7.3. Specifické kone¢né/specificka kone¢na pouziti

Viz kone€na pouziti identifikovana v pododdilu 1.2 tohoto formulare.
ODDIL 8. Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky
8.1. Kontrolni parametry

Regulaéni odkazy:

BGR Bvnrapus HAPEJBA Ne 13 OT 30 AEKEMBPW 2003 I". 3A 3AWNTA HA PABOTEWMWTE OT PUCKOBE,
CBBP3AHM C EKCMO3MLMA HA XUMUYHW ATEHTU MPU PABOTA (13m. [B. 6p.28 ot 2 Anpun
2024r.)

CZE Ceska Republika NARIZENI VLADY ze dne 18. fijna 2023, kterym se méni nafizeni viady &. 361/2007 Sb., kterym se stanovi
podminky ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpisu

DEU Deutschland WirkungDosisNOAELMAK-und BAT-Werte-Liste 2024 Stéandige Senatskommission zur Priifung

gesundheitsschadlicher Arbeitsstoffe
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DNK Danmark BEK nr 291 af 19/03/2024 (Historisk) Bekendtggrelse om greenseveerdier for stoffer og materialer (kemiske
agenser) i arbejdsmiljget

ESP Espafa Limites de exposicion profesional para agentes quimicos en Espafia 2024

FRA France Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en FranceDécret n® 2021-1849 du 28
décembre 2021

GRC EAGSa M.A. 26/2020 (PEK 50/A 6.3.2020) Evapuoévion Tng eAANVIKAG VOU0BEeTiag TTpog TIG dIATAEIS TWV 0dNyIWV

2017/2398/EE, 2019/130/EE ka1 2019/983/EE «yia Tnv Tpotromoinan 1ng odnyiag 2004/37/EK “"OXeTIKG pE
TNV TTPOOTOCI TWV £PYAZOUEVWY OTTO TOUG KIVOUVOUG TTOU GUVIEOVTAI LE TNV €KBEDN O€ KAPKIVOYOVOoUGS i
ueTaAAaglydvoug TTapdyovTeg KaTd TNV epyacia’ »

HUN Magyarorszag Az innovacidért és technoldgiaért felelés miniszter 5/2020. (II. 6.) ITM rendelete a kémiai kéroki tényez6k
hatasanak kitett munkavallalék egészségének és biztonsaganak védelmérdl .
HRV Hrvatska PRAVILNIK O IZMJENAMA | DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZASTITI RADNIKA OD IZLOZENOSTI

OPASNIM KEMIKALIJAMA NA RADU, GRANICNIM VRIJEDNOSTIMA IZLOZENOSTI | BIOLOSKIM
GRANICNIM VRIJEDNOSTIMA

NOR Norge Forskrift om endring i forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i
arbeidsmiljget samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier), 21.
10. april 2024 kl. 13.55

NLD Nederland Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 mei2024, nr. 2024-0000092805,
tot wijziging van deArbeidsomstandighedenregeling in verband met de implementatie vanRichtlijn 2022/431
POL Polska ROZPORZADZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 24 czerwca 2024 r.

zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy

ROU Romania HOTARARE nr. 179 din 28 februarie 2024 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.
1.093/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor
impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti ca

SWE Sverige Arbetsmiljoverkets féreskrifter och allmanna rad (AFS 2023:14) om gransvarden for luftvdgsexponering i
arbetsmiljon

SVK Slovensko 121_2024 Z. z. Nariadenie vlady o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami stvisiacimi s expoziciou
karcinogénnym, mutagénnym alebo reprodukéne toxickym faktorom pri praci

SVN Slovenija Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganiji zaradi izpostavljenosti rakotvornim, mutagenim ali
reprotoksi¢nim snovem pri delu. Ljubljana, Cetrtek 4. 4. 2024

GBR United Kingdom EH40/2005 Workplace exposure limits (Fourth Edition 2020)

ACGIH ACGIH 2025

propan-2-ol

Mezni hodnota povolené koncentrace

Druh Stat TWA/8h STEL/15min Poznamky /

Pfipominky
mg/m3 ppm mg/m3 ppm

TLV BGR 980 1225

TLV CZE 500 200 1000 400

AGW DEU 500 200 1000 400

MAK DEU 500 200 1000 400

TLV DNK 490 200

VLA ESP 500 200 1000 400

VLEP FRA 980 400

TLV GRC 980 400 1225 500

AK HUN 500 1000 POKOZKA

GVI/KGVI HRV 999 400 1250 500

TLV NOR 245 100

TGG NLD 650

NDS/NDSCh POL 900 1200 POKOZKA

TLV ROU 200 81 500 203

NGV/KGV SWE 350 150 600 (C) 250 (C)

NPEL SVK 500 200 1000 400

MV SVN 500 200 2000 800

WEL GBR 999 400 1250 500

ACGIH 492 200 983 400

Predpokladana koncentrace bez Gc¢inku na Zivotni prostfedi - PNEC.

Referenéni hodnota ve sladké vodé 140,9 mg/l

Referenéni hodnota ve morské vodé 140,9 mg/l
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Referenéni hodnota pro sedimenty ve sladké vodé. 552 mg/kg
Referenéni hodnota pro sedimenty v morské vodé. 552 mg/kg
Referenéni hodnota pro vodé, pferusované uvolfiovani 140,9 mg/l
Referenéni hodnota pro mikroorganizmy STP. 2251 mg/|
Referenéni hodnota pro potravinovy fetézec potravinovy fetézec (sekundarni otrava) 160 mg/kg
Referenéni hodnota pro suchozemské prostredi. 28 mg/kg
Zdravi - Hladina odvozeného minimalniho Géinku - DNEL / DMEL )
Uginky na Uginky na
spotrebitele zaméstnance
Zpusob expozice LokaIné akutni  System akutni  Lokalné System Lokalné System Lokalné System
chronické chronické akutni akutni chronické chronické
Oralni 26 mg/kg
bw/d
Vdechnuti 89 mg/m3 500 mg/m3
Dermalini 319 mg/kg 888 mg/kg
bw/d bw/d
1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on
Ptedpokladana koncentrace bez G¢inku na Zivotni prostfedi - PNEC.
Referenéni hodnota ve sladké vodé 0,00403 mg/l
Referenéni hodnota ve moiské vodé 0,000403 mg/|
Referenéni hodnota pro sedimenty ve sladké vodé. 0,0499 mg/kg/d
Referenéni hodnota pro sedimenty v morské vodé. 0,00499 mg/kg/d
Referenéni hodnota pro mofské vodé, prferuSované uvolfiovani 0,0011 mg/l
Referenéni hodnota pro sladké vodé, preruSované uvolfiovani 0,00011 mg/l
Referenéni hodnota pro mikroorganizmy STP. 1,03 mg/l
Referenéni hodnota pro suchozemské prostredi. 3 mg/kg/d
Zdravi - Hladina odvozeného minimalniho ucinku - DNEL / DMEL
Uginky na Uginky na
spotrebitele zameéstnance
Zplsob expozice Lokalné akutni  System akutni  Lokalné System Lokalné System Lokalné System
chronické chronické akutni akutni chronické chronické
Vdechnuti 1,2 mg/m3 6,81 mg/m3
Dermaini 0,345 mg/kg 0,966 mg/kg
bw/d bw/d
Legenda:
(C) =CEILING ; VDECH = Vdechovatelna frakce ; RESPIR = Respirabilni frakce ; THORAK = Thorakalni frakce.
VND = identifikované nebezpeci ale neuvadi se zadna DNEL/PNEC ; NEA = nepfedpoklada se zadna expozicee ; NPl = zadné nebezpeci nebylo

identifikovano ; LOW = nizké nebezpeéi ; MED = stfedni nebezpedi ;

8.2. Omezovani expozice

HIGH = vysoké nebezpedi.

Genericka hygienicka praxe v praci zahrnuje urcita opatfeni (napfiklad sprcha a zména obleceni na konci pracovni smény), aby se zabranilo
Jakykoli typ kontaminace tfetich stran a vhodné Cistici postupy (tj. Pravidelné &isténi s odpovidajicimi Cisticimi zafizenimi), nejezte a kour

na pracovisti.

Obecné je tfeba se vyhnout inhalaci a poziti. Pokud neni tfeba nosit rizné naznaky, boty a pracovni obleceni

certifikaty. Ocitny pracovni odév nesmi byt vynesen z pracovisté.
Zaijistéte dobré obecné vétrani na misté a efektivni mistni aspiraci.

Pro vybér osobniho ochranného vybaveni pozadejte o radu od svych dodavatelt DPI.
Jednotliva ochranna zafizeni musi hlasit znac¢eni EC, které potvrzuje jejich dodrzovani sou¢asnych predpis(.

Ochrana rukou
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Chrante ruce pomoci kategorie | Pracujici rukavice (odkaz 374).

Doporuéené materialy: Pfirodni guma - latex (nebo ekvivalentni material, protoze maze zpusobit povédomi).

Tfida ochrany: 6 (doba propusténi vétsi nez 480 minut podle standardu EN 374).

Kdyz uz mluvime o doporu¢eném materialu: = 0,1 mm

Béhem identifikacni faze pfislusného materialu a relativni tloustce, ktera ma byt pouzita, se velmi doporuCuje porovnat pfimo s vyrobcem DPI pro
vyhodnoceni skute¢né ochrany na zakladé pouziti a trvani pouziti.

Pro definitivni vybér materialu pracovnich rukavic je tfeba zvazit kompatibilitu, degradaci, rozbiti a propusténi.

V pFipadé pfipravy musi byt pfed pouzitim ovéfena odpor pracovnich rukavic vaéi chemickym latkam, protoZe nejsou predvidatelné. Rukavice

Maji €as na noSeni, ktery zavisi na délce trvani a rezimu pouziti.

OCHRANA POKOZKY
Pouzivejte pracovni odév s dlouhymi rukavy a bezpe€nostni pracovni obuv kategorie | (ref. Rady 2016/425 a norma EN ISO 20344). Po svle€eni ochranného
odévu se umyjte vodou a mydlem.

OCHRANA OCI
Doporuéuje se pouziti hermetickych ochrannych bryli (viz norma EN ISO 16321).

OCHRANA DYCHACICH ORGANU

Normalné neni potfeba zadny ochranny dychaci pfistroj. V pfipadé nedostateéného vétrani prekroceni

limitnich hodnot na pracovisti, nadmérnych poruch ¢ichu nebo v pfitomnosti prachu, aerosold, mlhy a koufe, je nutné pouzit
dychaci ochranna maska nezavisla na okolnim vzduchu nebo dychaci ochranna maska

s filtrem nebo kombinovanymi filtry, které musi byt zvoleny podle normy EN 141.

KONTROLA EXPOZICE ZIVOTNIHO PROSTREDI
Emise, které vznikaji pfi vyrobnich procesech v€etné téch, které emituji ventilacni zafizeni, by se mély méfit s ohledem na dodrzovani legislativy na ochranu
zivotniho prostredi.

ODDIL 9. Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vlastnosti Hodnota Informace
Skupenstvi kapalina Teplota: 20 °C

Barva bezbarevna Teplota: 20 °C
Zapach hrozny a boruvky

Bod tani / bod tuhnuti 0°C Metoda:literarni udaje

Pocatecni bod varu

Horlavost

DolIni mezni hodnoty vybuSnosti

Horni mezni hodnoty vybusnosti

Bod vzplanuti

Teplota samovzniceni

Teplota rozkladu

pH

Kinematicka viskozita

neni k dispozici

neni k dispozici

neni k dispozici

neni k dispozici

neni k dispozici

neni k dispozici

neni k dispozici

10 - 11

neni k dispozici

Latka:VODA

Metoda:literarni udaje
Latka:VODA

Poc¢atecni bod varu: 100 °C

Dlvod chybéni udaji:Latka/smés neni
hoflava

Davod chybéni udaji:Tato vlastnost neni
relevantni pro bezpec€nost a klasifikaci tohoto
produktu.

Davod chybéni udaji:Tato vlastnost neni
relevantni pro bezpecnost a klasifikaci tohoto
produktu.

Davod chybéni udaju:Latka/smés neni
hoflava

Dlvod chybéni udaji: Tato vlastnost neni
relevantni pro bezpec¢nost a klasifikaci tohoto
produktu.

Dlvod chybéni udaji:Vztahuje se pouze na
autoritativni latky a smési, organické peroxidy
a dalsi latky a smési, které

Mohou se rozlozit

Metoda:interni metoda

Teplota: 20 °C

Duvod chybéni Udaju: Tato vlastnost neni
relevantni pro bezpec¢nost a klasifikaci tohoto
produktu.
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Rozpustnost

Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda

Tlak pary

Hustota a/nebo relativni hustota

Relativni hustota pary

Charakteristiky castic
Median ekvivalentniho priméru

Poznamka:
Rozlozeni stran

Poznamka:
Prasnost

Poznamka:
Specificky povrch

Poznamka:
Tvar

Poznamka:

9.2. Dalsi informace

Kompletni ve vodé

neni k dispozici

17,66 mmHg

1 g/cm3

0,0006

Metoda:vnitini
Teplota: 20 °C

Davod chybéni udajli:se nevztahuje na
anorganické a iontové kapaliny a zpravidla se
nevztahuje na smésice
Metoda:ODPOVEDNOST LITERATURY
Latka:VODA

Tlak pary: 17,5 mmHg
Teplota: 20 °C

Metoda:vnitini
Teplota: 20 °C

Metoda:Literarni udaje
Poznamka:kg/dm3

Latka:VODA
Teplota: 0 °C

Plati to pouze pro pevné latky

Plati to pouze pro pevné latky

Plati to pouze pro pevné latky

Plati to pouze pro pevné latky

Plati to pouze pro pevné latky

9.2.1. Informace tykajici se tfid fyzikalni nebezpecnosti

Horlavé kapaliny

Hoflavé kapaliny

9.2.2. Dal8i charakteristiky bezpe€nosti

Kysela/alkalicka rezerva
Misitelnost

Ziravost

Vybusné vlastnosti

Oxidaéni vlastnosti

ODDIL 10. Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita

neni k dispozici
neni k dispozici
neni k dispozici

neni k dispozici

neni k dispozici

Poznamka:Viz oddil 9.1 SDS, nebyly
provedeny Zzadné testy udrzby spalovani

Poznamka:Testy na kapacité pufru
latky/smési nebyly provedeny.
Poznamka:Viz oddil 9.1 Rozpustnost
Poznamka:Klasifikace podle Reg. (EC)
1272/2008 jako nekorozivni na zékladé
metody vypoctu.

Dlvod chybéni udaji:Nepfitomné chemické
skupiny spojené s vybusnymi vlastnostmi v
souladu s ustanovenimi prilohy I, €ast 2, kap.
2.1.4.3 nafizeni (ES) 1272/2008 - CLP
Davod chybéni udaji:Neexistuji pozadavky
tykajici se pfitomnosti atom( nebo
chemickych vazeb spojenych s oxidaénimi
vlastnostmi v molekulach sloZek podle pfilohy
I, €ast 2, 2.13.4 nafizeni (CE) 1272/2008

V normalnich podminkach pouzivani nejsou zadné zvlastni reakéni nebezpedi s jinymi latkami.
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10.2. Chemicka stabilita

Produkt je stabilni v normalnich podminkach pouzivani a skladovani.

10.3. Moznost nebezpecnych reakci

V normalnich podminkach pouzivani a skladovani nejsou pfedvidatelné zadné nebezpecné reakce.
10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit

Zvlasté zadna. Avsak nasledovat obvyklou opatrnost vici chemikaliim.

10.5. NesluciteIné materialy

Silné alkaliky, silné kyseliny.
Nemichejte s jinymi chemikaliemi.

10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu
V dusledku tepelného rozkladu nebo v pfipadé pozaru se mohou uvolfiovat plyny a pary potencialné zdravi Skodlivé, jako je oxid uhli€ity, oxid uhelnaty a
drazdivé vypary.

ODDIL 11. Toxikologické informace

PFi nedostatku experimentalnich toxikologickych Gdajid o samotném vyrobku bylo pfipadné nebezpeci vyrobku pro zdravi posouzeno na zakladé latek, které
vyrobek obsahuje, dle kriterii stanovenych referenéni normou pro klasifikaci.
Pro posouzeni toxikologickych vlivl pfi expozici na vyrobek tudiz uvazujte koncentrace jednotlivych nebezpecnych latek, které by byly uvedeny v oddilu 3.

11.1. Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v Nafrizeni (ES) ¢. 1272/2008

Metabolismus, toxikokinetika, mechanismus u€inku a jiné informace

Smeés jako takova nebyla podrobena specifickym testim, proto nejsou k dispozici zadna experimentalni hodnoceni; podivejte se prosim na informace v této
podsekci.

propan-2-ol

Nebyl hlasen zadny bioakumulaéni potencial pro PAH po zadné ze studovanych cest expozice (inhalace, oralni, intravenézni)

Pro odvozeni DNEL byly vzaty v Uvahu nasledujici absorpéni udaje: Oralni absorpce se blizi 100 %, jak dokazuje témér UpIna absence radioaktivniho znaceni
ve stolici az do 168 hodin po peroralnim podani radioaktivné znacené PAH (viz toxikokinetické prohlaseni). PAH ma molekulovou hmotnost <500 g/mol a log
Kow mezi 0 a 4; proto se pfedpoklada, Ze je stejné dobfe absorbovan oralné a inhalovan; proto se pfedpoklada, Zze absorpce inhalaci je 100 %. Absorpce IPA
pokozkou je rychla, ale omezena. Po 4hodinové okluzivni aplikaci bylo k(zi obnoveno 84-86 % aplikované davky a 8-9 % bylo ztraceno (pravdépodobné v
dusledku tékani); proto bylo pfiblizné 5-8 % aplikované davky absorbovano systémové (viz toxikokinetické prohlaseni) a absorpce byla konzervativné
predpokladana 8 %. Ve srovnani s oralnim a dermalnim zplsobem byla inhalaéni cesta expozice nejméné uc¢inna, pokud jde o absorpci PAH.

ECHA CHEM 10/25

Informace o pravdépodobnych cestach expozice

Pravdépodobné trasy expozice zavisi ha pouziti smési.
Dermalni expozice je obvykle nejpravdépodobnéjsi, zfidka inhalace a Ustni.
UcCinky naleznete v dalSich pododdilech v této ¢asti a na oddil 4 tohoto listu.

Opozdéné a okamzité ucinky a také chronické Uginky kratkodobé a dlouhodobé expozice

Smés jako takova nebyla podrobena specifickym testim, proto nejsou k dispozici zadna experimentalni hodnoceni; podivejte se prosim na dal$i pododdily v
této Casti a na ¢ast 4 tohoto listu.

Interaktivni u€inky
Za normalnich podminek pouZiti se v sou¢asné dobé neocekavaji zadné interaktivni ucinky.

AKUTNI TOXICITA
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ATE (Inhalation) smési:
ATE (Oral) smési:
ATE (Dermal) smési:

propan-2-ol
LD50 (Dermal):
LD50 (Oral):
LC50 (Inhalation mlhy/prach):

1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on
LD50 (Dermal):
LD50 (Oral):
LC50 (Inhalation mlhy/prach):

ZIRAVOST / DRAZDIVOST PRO KUZI

Nesplnuje kritéria klasifikace pro tuto tfidu nebezpecénosti
propan-2-ol

Nespliuje klasifikacni kritéria pro tuto tfidu nebezpeci.
1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on

Metoda: EPA OPP 81-5
Spolehlivost (Klimisch skére): 2
Druh: kralik (novozélandsky bily)
Cesty expozice: dermalni
Vysledky: drazdivy

ECHA CHEM 12/25

VAZNE POSKOZENI OCi / PODRAZDENI OCI

Nesplriuje kritéria klasifikace pro tuto tfidu nebezpecnosti
propan-2-ol

Metoda: OECD 405

Spolehlivost (Klimisch skére): 1
Druh: Kralik (novozélandsky bily)
Vysledky: drazdivé

ECHA Chem 10/25

1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on

Metoda: OECD 437
Spolehlivost (Klimisch skore):1
Druh: skot, hovézi Siska
Vysledky: Ziravy

ECHA CHEM 12/25

SENZIBILIZACE DYCHACICH CEST/SENZIBILIZACE KUZE

mUze vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje:
1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on

propan-2-ol
Nesplnuje klasifikacni kritéria pro tuto tfidu nebezpedi.

Senzibilizace kize

Neni klasifikovano (Zadna vyznamna slozka)
Neni klasifikovano (Zadna vyznamna slozka)
Neni klasifikovano (zadna vyznamna slozka)

12800 mg/kg rat/rabbit
4710 mg/kg rat
72,6 mg/l/4h rat

> 5000 mg/kg bw OECD Guideline 402 - rat
450 mg/kg OECD Guideline 401 - rat
0,21 mg/l/4h OECD Guideline 403 - rat
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1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on

Metoda: EPA OPP 81-6

Spolehlivost (Klimisch skére): 1

Druh: Morée (Dunkin-Hartley); samice
Vysledky: Kategorie 1A kozni senzibilizator
ECHA CHEM 1/26

MUTAGENITA V ZARODECNYCH BUNKACH

Nesplnuje kritéria klasifikace pro tuto tfidu nebezpec€nosti
propan-2-ol

Nespliuje klasifikacni kritéria pro tuto tfidu nebezpeci.
1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on

Nesplniuje klasifikacni kritéria pro tuto tfidu nebezpecénosti.
KARCINOGENITA

Nesplriuje kritéria klasifikace pro tuto tfidu nebezpecnosti
propan-2-ol

Nespliuje klasifikacni kritéria pro tuto tfidu nebezpeci.
1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on

Nespliuje klasifikacni kritéria pro tuto tfidu nebezpecénosti.

TOXICITA PRO REPRODUKCI

Nesplnuje kritéria klasifikace pro tuto tfidu nebezpec€nosti
propan-2-ol

Nesplriuje klasifikacni kritéria pro tuto tfidu nebezpedi.
1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on

Nespliuje klasifikacni kritéria pro tuto tfidu nebezpeénosti.

TOXICITA PRO SPECIFICKE CILOVE ORGANY - JEDNORAZOVA EXPOZICE

Nesplnuje kritéria klasifikace pro tuto tfidu nebezpec€nosti

propan-2-ol

Vdechovani - vypary, Centralni nervovy systém, Kategorie 3 s narkotickymi G¢inky: M(ze zpusobit ospalost nebo zavraté.

1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on
Nesplnuje klasifikacni kritéria pro tuto tfidu nebezpecénosti.

TOXICITA PRO SPECIFICKE CILOVE ORGANY - OPAKOVANA EXPOZICE
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Nesplnuje kritéria klasifikace pro tuto tfidu nebezpecénosti

propan-2-ol

Nespliuje klasifikacni kritéria pro tuto tfidu nebezpedi.

1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on

Nesplnuje klasifikacni kritéria pro tuto tfidu nebezpecnosti.

NEBEZPECNA PRI VDECHNUTI

Nesplnuje kritéria klasifikace pro tuto tfidu nebezpecénosti

propan-2-ol

Nespliuje klasifikacni kritéria pro tuto tfidu nebezpedi.

1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on

Nespliuje klasifikacni kritéria pro tuto tfidu nebezpecénosti.

11.2. Informace o dal$i nebezpeénosti

Na zakladé dostupnych Gdaja produkt neobsahuje latky uvedené v hlavnich evropskych seznamech potencialnich nebo podezfelych endokrinnich disruptord,

u nichz probiha hodnoceni G¢inkd na lidské zdravi.

ODDIL 12. Ekologické informace

PFijmout dobré pracovni postupy, vyhnout se odhazovani odpadk(. Uvédomte pfisluSné organy, pokud se latka dostala do vodnich tok(l nebo pokud dos$lo ke

kontaminaci pudy nebo vegetace.
12.1. Toxicita

propan-2-ol

LC50 - pro Ryby

EC50 - pro Koryse

Chronicka NOEC pro ryby

Chronicka NOEC pro koryse

Chronicka NOEC pro fasy/vodni rostliny

1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on

LC50 - pro Ryby

EC50 - pro Koryse

EC50 - pro Rasy / Vodni Rostliny
Chronicka NOEC pro ryby

Chronicka NOEC pro koryse

Chronicka NOEC pro fasy/vodni rostliny

12.2. Perzistence a rozlozitelnost

propan-2-ol

Rychly rozklad

> 9640 mg/l/96h

> 10000 mg/I/48h OECD Guideline 202 - Daphnia magna

> 1000 mg/l REACH Guidance on QSARs R.6 - Danio rerio

> 1000 mg/l REACH Guidance on QSARs R.6 - Daphnia magna
1800 mg/l no guideline followed

2,15 mg/l/96h OECD Test Guideline 203 - Oncorhynchus mykiss
2,9 mg/I/48h OECD Test Guideline 202 - Daphnia magna

0,11 mg/l/72h OECD Test Guideline 201 - Raphidocelis subcapitata
0,2 mg/l OECD Test Guideline 210 - Pimephales promelas

0,91 mg/l OECD Test Guideline 211 - Daphnia magna

0,0403 mg/l OECD Test Guideline 201 - Raphidocelis subcapitata

53% - 5d - EU Method C.5
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1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on
Rozpustnost ve vodé: 1288 mg/l EU Method A.6
NEMA rychly rozklad OECD 301C -28d - <1%

12.3. Bioakumulaéni potencial

propan-2-ol
Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda 0,05
BCF 1,015 L/kg ww QSAR

1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on
Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda 0,7 Log Kow
BCF 6,62 OECD Test Guideline 305

12.4. Mobilita v pudé

propan-2-ol

Rozdélovaci koeficient: plida/voda 0,5413

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Na zakladé dostupnych tdaju vyrobek neobsahuje latky PBT nebo vPvB v podilu = 0,1 %.

12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému

Na zakladé dostupnych udaju produkt neobsahuje latky uvedené v hlavnich evropskych seznamech potencialnich nebo podezielych endokrinnich disruptort,
u nichz probiha hodnoceni G¢inkd na Zivotni prostredi.

12.7. Jiné nepriznivé ucinky
Udaje nejsou k dispozici

ODDIL 13. Pokyny pro odstrafiovani
13.1. Metody nakladani s odpady

Pred likvidaci se vzdy doporucuje tfidit odpad podle platné narodni legislativy.

Kédy evropského seznamu odpad mohou byt orientacné:

20 01 29* - Praci prostfedky obsahujici nebezpecné latky

15 01 10* - Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo témito latkami kontaminované

Uvolnéni odpadu v kanalizaci se silné nedoporuc€uje. Likvidace tohoto produktu,

feSeni a jakékoli produktu musi byt provadény vzdy certifikujici

naznaky zakona o ochrané Zivotniho prostfedi a na likvidaci odpadu a pozadavku

Kazdy mistni ufad relevantni.

Nezbavuijte se produktu a kontejneru, s vyjimkou nezbytnych preventivnich opatfeni. Prazdné kontejnery
Mohou obsahovat zbytky produktu. Vyvarujte se rozptylu a odtoku materialu

Mozna se rozlije a kontakt s padou, vodnimi cestami, vyfukovymi plyny a kanalizaci.

ODDIL 14. Informace pro prepravu
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Vyrobek neni tfeba povazovat za nebezpecny ve smyslu platnych predpist tykajicich se pfepravy nebezpecnych véci po silnici (ADR), po Zeleznici (RID), po
mofi (IMDG Code) a letecky (IATA).

14.1. UN ¢islo nebo ID ¢islo

neni aplikovatelné

14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu

neni aplikovatelné

14.3. Trida/tridy nebezpeénosti pro prepravu

neni aplikovatelné

14.4. Obalova skupina

neni aplikovatelné

14.5. Nebezpecénost pro zivotni prostredi

neni aplikovatelné

14.6. Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele

neni aplikovatelné

14.7. Namoini hromadna preprava podle nastroja IMO

Irelevantni informace

ODDIL 15. Informace o predpisech

15.1. Predpisy tykajici se bezpecénosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
Kategorie Seveso - Smérnice 2012/18/EU: Zadna

Omezeni tykajici se produktu nebo latek, které obsahuje dle pfilohy XVII nafizeni ES 1907/2006

Produkt
Bod 40
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Obsazené latky
Bod 75 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on Reg. REACH: 01-2120761540-60

Bod 75 propan-2-ol Reg. REACH: 01-2119457558-25

Rady (EU) 2019/1148 - 0 uvadéni prekurzord vybusnin na trh a o jejich pouZivani

neni aplikovatelné

Latky uvedené v Candidate List (Art. 59 REACH)

Podle dostupnych udajii ne = obsah SVHC latek ve vyrobku 0,1%.

Latky vyZadujici povoleni (pfiloha XIV REACH)

Z&dna

Latky, na které se vztahuje ohlasovaci povinnost pfi vyvozu Nafrizeni (ES) 649/2012:

Zadna

Latky, které jsou pfedmétem Rotterdamské umluvy:

Zadna

Latky, které jsou predmétem Stockholmské umluvy:

Zadna

Hygienické kontroly

Udaje nejsou k dispozici

Rady (ES) No. 648/2004

Slozeni v souladu s Smérnici (ES) No. 648/2004

Povrchové aktivni latka(y) obsazena(y) v tomto pfipravku je (jsou) v souladu s kriterii biodegradability podle Smérnici (ES) No. 648/2004 o detergentech.

Udaje potvrzuijici toto prohlageni jsou k dispozici kompetentnim institucim &lenskych stattl Unie na jejich pfimou Zadost, nebo na Zadost vyrobce detergentu.

Klasifikace z hlediska znecisténi vodnich zdrojli v Némecku (AwSV, vom 18. April 2017)

WGK 1: Latky malo $kodlivé pro vodni zdroje

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti

Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno pro pfipravek/latky uvedené v ¢asti 3.

ODDIL 16. Dalsi informace

Text oznaéeni nebezpedi (H) uvedené v oddilech 2-3 formulare:
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Flam. Liq. 2 Horlava kapalina, kategorie 2

Acute Tox. 2 Akutni toxicita, kategorie 2

Acute Tox. 4 Akutni toxicita, kategorie 4

Eye Dam. 1 Vazné poskozeni o€i, kategorie 1

Eye Irrit. 2 Podrazdéni oci, kategorie 2

Skin Irrit. 2 Drazdivost pro kizi, kategorie 2

Skin Sens. 1A Senzibilizace klize, kategorie 1A

STOT SE 3 Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice, kategorie 3

Aquatic Acute 1 Nebezpecny pro vodni prostiedi, akutni toxicita, kategorie 1

Aquatic Chronic 1 Nebezpecny pro vodni prostredi, chronicka toxicita, kategorie 1

H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.

H330 PFi vdechovani mlze zplsobit smrt.

H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.

H318 ZpUsobuje vazné poskozeni oci.

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni odi.

H315 Drazdi kdzi.

H317 MdzZe vyvolat alergickou kozni reakci.

H336 Muze zpUsobit ospalost nebo zavraté.

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky.
LEGENDA:

- ADR: Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecnych véci
- ATE / OAT: Odhad Akutni Toxicity

- CAS: Numericky identifikator podle databaze Chemical Abstract Service

- CE50: Koncentrace, pfi niz se vliv projevi u 50% testované populace

- CE: Numericky identifikator v ESIS (evropskéa databaze existujicich chemickych latek)
- CLP: Nafizeni (ES) 1272/2008

- DNEL: Odvozena hladina expozice bez nasledkl

- EmS: Emergency Schedule

- GHS: Globalné harmonizovany systém klasifikace a oznaovani chemikalii
- IATA DGR: Pfiru¢ka pro pfepravu nebezpeéného nakladu Mezinarodni asociace leteckych dopravcu
- IC50: Koncentrace vyvolavajici 50 % imobilizaci testované populace

- IMDG: Mezinarodni pfedpis o namorni prepravé nebezpeéného zbozi

- IMO: Mezinarodni namofni organizace

- INDEX: Numericky identifikator dle pfilohy VI ke CLP

- LC50: 50% letalni koncentrace

- LD50: 50% letaIni davka

- OEL: Mezni hodnota expozice pfi praci

- PBT: Perzistentni, bioakumulativni a toxicky

- PEC: Predpokladana koncentrace v Zivotnim prostredi

- PEL: Pfipustny expozi¢ni limit

- PNEC: Pfedpokladana koncentrace bez uc€inku

- PMT: Perzistentni, mobilni a toxicky

- REACH: Nafizeni (ES) 1907/2006

- RID: Rad pro mezinarodni Zelezniéni pfepravu nebezpednych véci

- TLV: Mezni hodnota povolené koncentrace

- TLV CEILING: Koncentrace, ktera nesmi byt pfi pracovni expozici v zddném okamziku pfekrocena.
- TWA: Casové vyvazeny primér

- TWA STEL: Kratkodoby expoziéni limit

- VOC: Tékava organicka latka

- vPvB: Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

- VPVM: Vysoce perzistentni a vysoce mobilni

- WGK: Wassergefahrdungsklassen (Deutschland).
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2. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) 1272/2008 (CLP)

3. Nafizeni a Rady (EU) 2020/878 (Priloha Il Narizeni REACH)

4. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) 790/2009 (I Atp. CLP)

5. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 286/2011 (Il Atp. CLP)

6. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 618/2012 (Il Atp. CLP)

7. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 487/2013 (IV Atp. CLP)

8. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 944/2013 (V Atp. CLP)

9. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 605/2014 (VI Atp. CLP)

10. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1221 (VII Atp. CLP)
11. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/918 (VIII Atp. CLP)
12. Nafizeni a Rady (EU) 2016/1179 (IX Atp. CLP)

13. Nafizeni a Rady (EU) 2017/776 (X Atp. CLP)

14. Nafizeni a Rady (EU) 2018/669 (XI Atp. CLP)

15. Nafizeni a Rady (EU) 2019/521 (XII Atp. CLP)

16. Narizeni Komise v prenesené pravomoci (EU) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)
17. Nafizeni a Rady (EU) 2019/1148

18. Narizeni Komise v prenesené pravomoci (EU) 2020/217 (XIV Atp. CLP)
19. Narizeni Komise v prenesené pravomoci (EU) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
20. Narizeni Komise v prenesené pravomoci (EU) 2021/643 (XVI Atp. CLP)
21. Narizeni Komise v prenesené pravomoci (EU) 2021/849 (XVII Atp. CLP)
22. Narizeni Komise v prenesené pravomoci (EU) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)
23. Narizeni Komise v prenesené pravomoci (EU) 2023/707

24. Narizeni Komise v prenesené pravomoci (EU) 2023/1434 (XIX Atp. CLP)
25. Narizeni Komise v prenesené pravomoci (EU) 2023/1435 (XX Atp. CLP)
26. Narizeni Komise v prenesené pravomoci (EU) 2024/197 (XXI Atp. CLP)
27. Narizeni Komise v prenesené pravomoci (EU) 2024/2564 (XXII Atp. CLP)
28. Nafizeni a Rady (EU) 2024/2865

- The Merck Index. - 10th Edition

- Handling Chemical Safety

- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)

- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology

- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition

- Webové stranky: IFA GESTIS

- Webové stranky: Agenzia ECHA

- Databaze modelovych bezpecénostnich listl (BL) pro chemické latky - Ministerstvo zdravotnictvi a ISS (Istituto Superiore di Sanita) - Italie

- Web ECHA Chem (databaze ECHA Chemicals)

Poznamka pro uzivatele:

Informace obsazené v tomto listu jsou zaloZzeny na znalostech, které mame k dispozici ke dni nejnovéjsi verze. Uzivatel musi zajistit vhodnost a uplnost
informaci ve vztahu ke konkrétnimu pouziti produktu.

Tento dokument by nemél byt interpretovan jako zaruka Zadné konkrétni vlastnosti produktu.

Vzhledem k tomu, Ze pouzivani produktu nespada pod nasi pfimou kontrolu, je povinnosti uZivatele sledovat zakony a pfedpisy platné tykajici se hygieny a
bezpecnosti na zakladé své vlastni odpovédnosti. Nepfedpokladame odpovédnost za nespravné pouziti.

Poskytovat odpovidajici $koleni personalu odpovédnym za pouzivani chemickych produktu.

Metody vypoctu klasifikace

Chemicko-fyzikalni rizika: Klasifikace produktu byla odvozena z kritérii stanovenych v regulaénim pFiloze CLP I. Cast 2.. Metody hodnoceni chemickych
fyzikalnich vlastnosti jsou uvedeny v ¢asti 9.

Zdravotni rizika: Klasifikace produktu je zaloZzena na metodach vypoctu v pfiloze | CLP ¢asti 3, pokud neni uvedeno jinak v ¢asti 11.

Nebezpedi zZivotniho prostredi: Klasifikace produktu je zalozena na metodach vypoctu v pfiloze | CLP ¢&asti 4, pokud neni uvedeno jinak v ¢asti 12.




