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Zaciname
Tato kapitola obsahuje informace o postupech konfigurace hardwaru. PFi pfipojovani

manipulujte se zafizenimi opatrné a pouzivejte uzemnény naramek pro omezeni
statické elektfiny.

Obsah krabice

Monitor MAG 275QF E20

Dokumentace Strucna prirucka

PFisluSenstvi Podstavec

Podstavec stojanku

Napajeci kabel

Kabel DisplayPort

& Dulezité

® Pokud je néktera polozka poskozena nebo chybi, obratte se na prodejce nebo
mistniho distributora.

® Obsah baleni se mazZe lisit podle zemé a modelu.

® Dodany napdjeci kabel je urcen vyhradné pro tento monitor a nemél by byt
pouZivan s jinymi produkty.



Instalace stojanku monitoru

1. Nechte monitor v ochranném pé&novém obalu. Zorientujte a lehce zatlacte drzak
stojanku smérem k drazce monitoru, aby zacvakl na misto.

2. Organizér kabeld zorientujte a lehce stisknéte ke stojanku tak, aby zacvakl na
misto.

3. Zorientujte a lehce zatlacte zakladnu smérem ke stojanku, aby zacvakla na misto.

4. Pred postavenim monitoru zkontrolujte, Ze je stojanek Fadné nainstalovan.

& Dulezité

® PoloZte monitor na mékkou a chranénou plochu, aby se zabranilo poskrabani
zobrazovaciho panelu.

® Nedotykejte se panelu ostrymi prfedméty.

® Tento produkt je dodavan BEZ ochranné fdlie, kterou by uZivatel musel odstranit!
Jakékoli mechanické poSkozeni produktu véetné odstranéni polarizacni félie mizZe
zneplatnit zaruku!
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Nastaveni monitoru

Tento monitor je vybaven moznostmi nastaveni pro maximalni pohodli pfi sledovani.

& DalezZité

Pri nastavovani monitoru se nedotykejte zobrazovaciho panelu.
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Popis monitoru
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LED napéjeni

Sviti bile, kdyZ je monitor zapnuty. Pokud neni pFijiman zadny signal,
indikator sviti oranzové. Kdyz je monitor v pohotovostnim rezimu, sviti
oranzové.

Vypinac a Navigacni tlacitko

Organizér kabell

Zamek Kensington

Zdifka napéjeni

Q000600 O

Homi"

Konektor HDMI™ ... ocrmmon worrmeon nrenrace

Podporuje rozliSeni HDMI™ CEC, 2560x1440 pfi 144 Hz dle specifikace v
HDMI™ 2.0b.

& DileZité

Aby byl zajistén optimalni vykon a kompatibilita, pri pripojovani tohoto
monitoru pouZivejte pouze kabely HDMI™ certifikované oficialnim logem
HDMI™. Dalsi informace najdete na https://www.hdmi.org/resource/cables.

™

Konektor HDMI™ ... ocrmmon wuwrmeon nrenrce

Podporuje rozliSeni 2560 x 1440 pfi 144 Hz dle specifikace HDMI™ 2.0b.

& Dalezité

Aby byl zajistén optimdalni vykon a kompatibilita, pfi pripojovani tohoto
monitoru pouZivejte pouze kabely HDMI™ certifikované oficialnim logem
HDMI™. Dalsi informace najdete na https://www.hdmi.org/resource/cables.

©

DisplayPort

Podporuje rozliSeni 2560 x 1440 pfi 200 Hz, jak je specifikovano v
DisplayPort 1.4a (HBR3).

Zdifka pro pripojeni sluchatek



https://www.hdmi.org/resource/cables
https://www.hdmi.org/resource/cables

Pripojeni monitoru k pocitaci

1.

o v A W N

Vypnéte pocitac.

. Pripojte kabel Video od monitoru k pocitaci.

. Pripojte napéjeci kabel k napajeci zdsuvce monitoru. (Obrazek A)

PFipojte sitovy napajeci kabel k elektrické zasuvce. (Obrazek B)
Zapnéte monitor. (Obrazek C)

Po zapnuti napéjeni pocitace monitor automaticky rozpozna zdroj signalu.




Nastaveni OSD

Tato kapitola nabizi zakladni informace o nastaveni OSD.

& Dulezité

Zmeény veSkerych informaci bez predchoziho upozornéni vyhrazeny.

Navigacni tladitko

Tento monitor je vybaven Navi Key (Navigacni tlacitko). Tento vSesmérovy ovladac
usnadnuje navigaci v nabidce OSD (On-Screen Display).

li

Nahoru/Doll/Vlevo/Vpravo:

e Vybér nabidek a polozek funkci
e Uprava hodnot funkci

e Otevfeni/zavieni nabidek funkci

Stisknuti tlacitka (OK):
e Otevreni nabidky OSD
e Vstup do podnabidek
e Potvrzeni vybéru nebo nastaveni

Rychlé tlacitko

e KdyZ nabidka OSD neni aktivni, uZivatelé mohou vstupovat do nabidek predvoleb
funkci pohybem Navi Key (Navigacni tlacitko) Up (Nahoru), Down (Dol0), Left (Vlevo)
nebo Right (Vpravo).

e UZivatelé mohou nastavit vlastni rychla tlacitka pro otevieni rdznych nabidek
funkci.

9



Nabidky OSD

:

G.l. ) Smart Crosshair Icon

Gaming Color

D @

Professional Position

Image Reset

7
&
2)

Input Source

i

PIP/PBP

Navi Key

a)

v

& Dulezité

PFi prijmu signdlt HDR budou ndsledujici nastaveni zobrazena Sedé:

® Night Vision (Nocni vidéni) ® Contrast (Kontrast)

® MPRT ® Color Temperature (Teplota barev)
® [ow Blue Light (Slabé modré svétlo) ® PIP/PBP

® HDCR ® Al Vision (Vize Al)

® Brightness (Jas) ® sRGB

10



G.I.

1. Groven nabidky

Smart Crosshair
(Chytry vlasovy kfiz)

2. Groven nabidky

Icon None (Zadné)
Color White (Bila)
(Barva) -
Red (Cervend)
Auto
(Automaticky)

Position (Pozice)

Reset (Resetovat)

Popis

® Tato funkce prostfednictvim algoritmu Al
vylepSuje viditelnost kFizku ve hrach.

® UZivatelé mohou vybrat barvu a polohu kfize.

1




Gaming (Hra)

1. droveni nabidky

Game Mode (Rezim
Hra)

2./3. Grovefi nabidky

User (UzZivatel)

FPS

Racing (Zavody)

RTS

RPG

Pomoci tlacitek nahoru a dolt vyberte a
zobrazte nahled efektd rezimu.

Stisknutim tlacitka OK potvrdte a pouZijte svdj
typ rezimu.

Night Vision (No¢nf
vidéni)

OFF (VYP.)

Normal (Normalni)

Strong (Silny)

Strongest (Nejsiln&jsi)

AL (Uméld inteligence)

Tato funkce optimalizuje jas pozadi a je
doporucena pro FPS hry.

Al Vision (Vize Al) OFF (VYP.) ® Vize Al vylepSuje kvalitu obrazu optializovanim
ON (ZAP) kontrastu snimku a jasu pozadi.
® Aktivace funkce Vize Al nasledujici:
Omezena funkce Stav funkce
» Nocni vidéni
» Jas Nelze vybrat
» HDCR
» MPRT Nastaveno na VYP.
Response Time Normal (Normalni) ® Nastaveni Nejrychlejsi maximalné zkrati dobu
(Doba odezvy) Fast (Kratka) odezvy a omezi rozmazani obrazu pfi hrani
velmi rychlych her.
Fastest (Nejkratsi)
MPRT OFF (VYP.) ® Polozka MPRT je k dispozici, kdyZ je obnovovaci
frekvence pres 85 Hz.
ON (ZAP.)

Aktivace MPRT omezi:

Omezena funkce Stav funkce

» Doba odezvy

» Jas Nelze vybrat

» Adaptive-Sync
» HDCR

» PIP/PBP

» Vize Al

Nastaveno na VYP.

Nastaveno na

» Velikost obrazu 1:1 Automaticky




1. troven nabidky 2./3. troveni nabidky Popis
Refresh Rate Location Left Top (Vlevo | ® Umisténilze upravit v nabidce OSD. Stisknutim
(Umisténi) | nahore) OK tlatitka potvrdte a pouZijte vlastni umisténi
Right Top Obnovovaci frekvence.
(Vpravo ® Tento monitor sleduje a pracuje pfi Obnovovaci
nahore) frekvence, ktera je nastavena v operacnim
Left Bottom systemu.
(Vlevo dole)
Right Bottom
(Vpravo dole)
Customize
(PFizpUsobit)
OFF (VYP.)
ON (ZAP.)
Alarm Clock (Budik) Location Left Top (Vlevo | ® Po nastaveni ¢asu aktivujte €asovac stisknutim
(Umisténi) | nahore) OK tlacitka.
Right Top ® Po kazdém vypadku a obnoveni sitového
(Vpravo napajeni musf uZivatelé ruéné obnovit
nahore) nastaveni polozky Budik.
Left Bottom
(Vlevo dole)
Right Bottom
(Vpravo dole)
Customize
(PFizpUsobit)
OFF (VYP.)
15:00 00:01~99:59
30:00
45:00
60:00
Adaptive-Sync OFF (VYP.) ® Adaptive-Sync zabrafuje trhani obrazu.
ON (ZAP) ® Kdy? je funkce Adaptive-Sync nastavena na
ZAPNUTO, musf byt aktivovdno HDMI™ VRR.
® Aktivace Adaptive-Sync bude mit vliv na
nasledujici polozky:
Omezena funkce Stav funkce
» PIP/PBP
» MPRT Nastaveno na VYP.
» Velikost obrazu 1:1 Nastaver?o na
Automaticky
HDMI™ Console OFF (VYP.) ® ReZim Konzole nabizi Sirsi kompatibilitu s vice
Mode (ReZim konzole zafizenimi.
ON (ZAP.)

HDMI™)

Rozliseni videa 2160P bude aktivovano, kdyz je
ZAPNUTY rezim konzole HDMI™.

Aktivace rezimu konzole HDMI™ bude mit vliv
na nasledujici funkce:

Omezena funkce Stav funkce

» PIP/PBP

Nelze vybrat
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Professional (Profesionalni)

1. iroveni nabidky

Pro Mode (Rezim
Pro)

2. Grovei nabidky

Eco

User (UZivatel)

Popis

® Pomoci tlacitek nahoru a dolli vyberte a zobrazte
nahled efektd rezimu.

Medium (Stfedni)

Strong (Silny)

Strongest
(Nejsilngjsi)

e Stisknutim tlacitka OK potvrdte a pouZijte svdj typ
Anti-Blue rezimu.
(Antimodrd) ® Aktivovani funkce sSRGB omezi nasledujici funkce:
Movie (Film)
Omezena funkce Stav funkce
Office (Kanceldr)
» Teplota barev
SRGB » Slabé modré svétlo | Nelze vybrat
Low Blue Light (Slabé | OFF (VYP.) ® Funkce Slabé modré svétlo chrani vas zrak pred
modré svétlo) ON (ZAP modrym svétlem. Kdyz je funkce Slabé modré svétlo
(ZAP) aktivovana, upravuje teplotu barev obrazovky do Zluta.
® Kdyz je rezim Pro nastaven na Antimodra, je povinné
aktivovat Slabé modré svétlo.
HDCR OFF (VYP.) ® HDCR vylepSuje kvalitu obrazu zvySenim kontrastu.
ON (ZAP.) ® Aktivace funkce HDCR omezi:
Omezena funkce Stav funkce
» Jas Nelze vybrat
» MPRT Nastaveno na VYP.
MPRT OFF (VYP.) ® Polozka MPRT je k dispozici, kdyZ je obnovovaci
ON (ZAP) frekvence pres 85 Hz.
® Aktivace MPRT omezi:
Omezena funkce Stav funkce
» Doba odezvy
» Jas Nelze vybrat
» Adaptive-Sync
» HDCR
» PIP/PBP Nastaveno na VYP.
» Vize Al
» Velikost obrazu 1:1 Nastaver?o na
Automaticky
Image Enhancement | OFF (VYP.) ® Vylepseni obrazu vylepsuje okraje obrazli pro
VylepSeni obrazu optimalizaci jejich ostrosti.
(Vylep ) [\Weak Slabg) P o

14




Image (Obraz)

1. iroveni nabidky

2./3. troveni nabidky

Popis

Brightness (Jas) 0-100 o Radné prizplisobte jas podle okolniho osvétlent.
Contrast (Kontrast) 0-100 o Ré&dné prizplsobte kontrast pro Glevu vasich o¢i.
Sharpness (Ostrost) | 0-5 ® Ostrost vylepsuje Cistotu a podrobnosti obrazu.

Color Temperature
(Teplota barev)

Cool (Studenad)

Normal (Normalni)

Warm (Tepla)

® Pomoci tla¢itek nahoru a dolil vyberte a zobrazte
nahled efektl rezimu.

Stisknutim tlacitka OK potvrdte a pouZijte svdj
typ reZimu.

Customization | R(0-100) | ® UZivatelé mohou upravovat teplotu barev v
(PFizplsobeni) G (0-100) rezimu pfizpUsobeni.
B (0-100)
Screen Size (Velikost | Auto (Automaticky) ® UZivatelé mohou upravovat Velikost obrazu v
obrazu) 3 libovolném reZimu, pfi libovolném rozliSeni a pfi
: libovolné obnovovaci frekvenci obrazovky.
16:9 ® Aktivace Velikost obrazu 1:1 bude mit vliv na
111 nasledujici polozky:

Omezena funkce Stav funkce

» PIP/PBP

& Dulezité

Velikost obrazu 1:1 zobrazuje obsah v
puvodnim rozliSeni. Tato moZnost je
deaktivovédna, kdyZ je monitor nastaven na
své nativni rozliseni.

Nastaveno na VYP.

Input Source (Vstupni zdroj)

1. Groven nabidky

HDMI™ 1

2. Groveii nabidky

Popis

® Uzivatelé mohou upravit vstupni zdroj v
libovolném rezimu.

HDMI™ 2

DP

Auto Scan OFF (VYP.) ® UZivatelé mohou vybrat vstupni zdroj pomoci
(Automatické Navigacni tlagitko v nasledujicich situacich:
hledani) ON (ZAP.)

® kdy? je polozka ,Automatické hledani”
nastavena na hodnotu ,VYP.” a monitor je v
Usporném rezimu;

® kdyZ je na monitoru zobrazena zprava ,No
Signal” (Neni signal).

15




PIP/PBP

1. droven 2./3. Groven nabidky
nabidky
OFF (VYP.)
PIP Source HDMI™ 1
(zdroj) HDMI™ 2
DP
PIP Size Small (Mala)
(Velikost Medium (Stredni)
PIP)
Large (Velkd)
Location Left Top (Vlevo
(Umisténi) | nahore)
Right Top (Vpravo
nahore)
Left Bottom (Vlevo
dole)
Right Bottom (Vpravo
dole)
Display Switch (Pfepinac obrazu)
Audio Switch (PFepina¢ zvuku)
PBP Customize (PfizpUsobit)

Source 1 HDMI™ 1
(@droj 1) | ypmrm 2
DP
Source 2 HDMI™ 1
(Zdroj 2)
HDMI™ 2
DP

Display Switch (Pfepinac obrazu)

Audio Switch (PFepina¢ zvuku)

Popis

PIP (Obraz v obrazu) umoZriuje uZivateldim
simultanné zobrazovat vice zdroju videa na
jedné obrazovce. Jeden program je zobrazen
na celou obrazovku a zaroveri je zobrazen
jeden nebo vice dalSich programil v mistnich
oknech.

PBP (Obraz vedle obrazu) je podobné funkce,
ktera zobrazuje na obrazovce dva vstupni
zdroje vedle sebe.

Prepinac obrazu umoZziiuje uZivateliim
pfepinat mezi primarnim a sekundérnim
vstupnim zdrojem.

Pokud je k dispozici pouze jeden vstup signalu,
polozky Pfepinac obrazu a Pfepina¢ zvuku
budou zobrazeny Sedé.

Aktivace PIP/PBP bude mit vliv na néasleduijici
polozky:

Omezena funkce Stav funkce

» Doba odezvy Nelze vybrat

» Adaptive-Sync Nastaveno na VYP.

»
» gepi?r; konzole Nastaveno na
HDOMI™ VYPNUTO a nelze

» HDMI™ CEC vybrat

16




Navi Key (Navigacni tlacitko)

1. Groven nabidky
Up (Nahoru)

Down (Dol(1)

Left (Vlevo)

Right (Vpravo)

2. uroven nabidky
OFF (VYP.)

Popis
® Veskeré polozky Navigacni tlacitko

Brightness (Jas)

Ize upravovat v Nabidky OSD.

Game Mode (Rezim Hra)

Smart Crosshair (Chytry vlasovy kiz)

Alarm Clock (Budik)

Input Source (Vstupni zd

roj)

PIP/PBP Mode (ReZim PI

P/PBP)

Refresh Rate

Info. On Screen (Informace na

obrazovce)

Settings (Nastaveni)

1. droveni nabidky

2. irovei nabidky

Popis

(Pohotovostni rezim)

Language (Jazyk) FREP ® UZivatelé musi stisknout OK tlacitko a potvrdit a pouZit
English nastaveni jazyka.
r - ® Jazyk je nezdvislé nastaveni. Vlastni nastaveni jazyka
rancais o o PSP S
uzivatele potlaci vychozi tovarni nastaveni. Kdyz
Deutsch uzivatelé povoli Resetovat, nastaveni jazyka se
Ttaliano nezmeéni.
Espafiol
gt=0f
=k
Pycckmii
Portugués
Bl
Bahasa Indonesia
Tirkge
(Dal3i jazyky se
pripravuji)
Transparency 0~5 ® Uzivatelé mohou upravit Prdsvitnost v libovolném
(Prlsvitnost) rezimu.
OSD Time Out 5~30s ® Uzivatelé mohou upravit Casovy interval OSD v
(Casovy interval OSD) libovolném rezimu.
Power Button OFF (VYP.) ® Pfinastaveni na hodnotu VYP. Ize stisknutim vypinace
(Vypinac) vypnout monitor.
Standby ® Pfinastaveni na hodnotu ,Pohotovostni rezim" Ize

stisknutim vypinace vypnout panel a podsviceni.

Info. On Screen
(Informace na
obrazovce)

OFF (VYP.)

ON (ZAP.)

® Informace o stavu monitoru budou zobrazeny na pravé
strané obrazovky.




1. troven nabidky 2. Grovei nabidky Popis

HDMI™ CEC OFF (VYP.) ® HDMI™ CEC (Consumer Electronics Control) podporuje
konzole Sony PlayStation®, Nintendo® Switch™, Xbox
Series X|S a rlizna audiovizualni zafizeni, kterd jsou
vybavena technologii CEC.

® Kdy? je polozka HDMI™ CEC nastavena na ZAP.

® KdyZ se zapne zarizeni CEC, monitor se automaticky
zapne.

ON (ZAP.)

® KdyZ se monitor vypne, zafizeni CEC prejde do
pohotovostniho rezimu.

KdyZ je pFipojena konzole Sony PlayStation®,
Nintendo® Switch™ nebo Xbox Series X|S, rezim
Hra a reZim Pro budou automaticky nastaveny jako
vychozi a Ize je pozdé&ji upravit na upfednostriované
rezimy uZivatele.

Reset (Resetovat) YES (ANO) ® UZivatelé mohou obnovit vychozi nastaveni OSD v
libovolném rezimu.
NO (NE)

18




Technické udaje*

Monitor

Velikost

Zakfiveni

Typ panelu
RozliSeni

Pomér stran obrazu
Jas

Kontrastni pomér

Obnovovaci frekvence
(maximalni)

Doba odezvy

VSTUP/VYSTUP

Zorné Ghly
DCI-P3** / sRGB
Povrchova tprava
Zobrazeni barev

MozZnosti napajeni
monitoru

Pfikon (typicky)

Upravy (néklon)

Zamek Kensington

Drzak VESA

Rozméry (S x v x h)

MAG 275QF E20

27 palcovy

Rovny

IPS

2560x1440 (WQHD)

16:9

SDR (typicky): 300 nitd

1200:1

200Hz

e GTG: 0,5ms (min.)
e MPRT:1ms

e 2 x Konektor HDMI™
e 1 x DisplayPort

e 1 x Zdifka pro pfipojeni sluchatek

178°(H), 178°(V)

90 %/115%

Antireflexni

1,07 miliardy, 10 bitG (8 bitl + FRC)

100 ~ 240 VstF., 50/ 60 Hz, 1,5 A

Zapnuté Napajeni <48 W
Pohotovostni rezim < 0,5 W

Vypnuté napéjeni <0,3W

-5°~20°

Ano

e Typ desky: 100 x 100 mm
e Typ Sroubu: M4 x 10 mm
e Prdmér zavitu: 4 mm
e Stoupani zavitu: 0,7 mm

e Délka zavitu: 10 mm

611,3 x 454,34 x 220,09 mm
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Monitor MAG 275QF E20

Hmotnost Cista 3,95 kg

Hruba 6,24 kg

Provozni podminky e Teplota: 0°C az 40°C
e Vlhkost vzduchu: 20 % az 90 %, bez kondenzace

e Nadmorska vyska: 0 az 5000m

Skladovaci podminky e Teplota: -20°C az 60°C

e VIhkost vzduchu: 10 % aZ 90 %, bez kondenzace

* Na nékteré technické specifikace zafizeni se mohou vztahovat zmény ze strany
vyrobce. Ovérte specifikace u prodejce nebo u obchodniho zastupce vyrobce.

** Na zakladé testovacich standard( CIE1976.
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Prednastavené rezimy zobrazeni

& Dulezité

® Zmény veskerych informaci bez predchoziho upozornéni vyhrazeny.

® HDMI™ VRR (Variable Refresh Rate) se synchronizuje s Adaptive-Sync (ZAP./ VYP.).
Informace o stavu VRR ZAP./VYP. viz Adaptive-Sync.

e Rozliseni videa 2160P bude aktivovéno, kdy? je ZAPNUTY reZim konzole HDMI™,

Standardni reZim (reZim konzole HDMI™ VYPNUTY)

Standardni RozliSeni HDMI™ DP
VGA 640x480 pfi 60 Hz \ \
pi 67 Hz v v
p¥i 72 Hz v v
p¥i 75 Hz % %
SVGA 800x600 pri 56 Hz Vv Vv
pFi 60 Hz % %
pfi 72 Hz \Y Vv
pFi 75 Hz \ \
XGA 1024x768 pFi 60 Hz \ \
pi 70 Hz v v
pfi 75 Hz v v
SXGA 1280x1024 pfi 60 Hz Vv Vv
p¥i 75 Hz % %
WXGA+ 1440x900 pri 60 Hz Vv Vv
WSXGA+ 1680x1050 pfi 60 Hz \ \Y
QHD 2560x1440 pri 60 Hz \'% \'%
pfi 120 Hz Vv Vv
p¥i 144 Hz v v
pFi 165 Hz %
pFi 200 Hz %
Rozliseni 480P \Y Vv
kmitoctu videa 576P v v
720P \'% \'%
1080P pfi 60 Hz \Y \Y
pfi 120 Hz Vv Vv
HDMI™ VRR Vv
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ReZim konzole HDMI™ ZAPNUTY

Standardni RozliSeni HDMI™ DP
VGA 640x480 pfi 60 Hz \ \Y
pfi 67 Hz \Y \Y
pfi 72 Hz \% \Y
prFi 75 Hz \Y \Y
SVGA 800x600 pfi 56 Hz \Y v
pri 60 Hz \Y \Y
pri 72 Hz \Y v
pri 75 Hz \Y \Y
XGA 1024x768 pfi 60 Hz \Y \Y
pfi 70 Hz \% \Y
pfi 75 Hz \% \Y
SXGA 1280x1024 pfi 60 Hz \% \Y
prFi 75 Hz \Y \Y
WXGA+ 1440x900 pfi 60 Hz \Y \Y
WSXGA+ 1680x1050 pfi 60 Hz \Y \Y
QHD 2560x1440 pri 60 Hz \Y \Y
pfi 120 Hz \% \Y
pfi 144 Hz \Y \Y
pri 165 Hz v
pri 200 Hz \Y
RozliSeni 480P \Y \Y
kmitoctu videa 576P v v
720P \% \Y
1080P pfi 60 Hz \% \Y
pFi 120 Hz \Y \Y
2160P pFi 50 Hz \Y
pri 60 Hz \
HDMI™ VRR \%
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ReZim PIP (HDR neni podporovano)

Standardni RozliSeni HDMI™ DP
VGA 640x480 pfi 60 Hz \% \%
pFi 67 Hz \% \%
pfi 72 Hz \Y% \Y%
pri 75 Hz \Y% \Y%
SVGA 800x600 pfi 56 Hz \Y% \Y%
pri 60 Hz \Y \Y%
pfi 72 Hz % \%
pfi 75 Hz \Y% \%
XGA 1024x768 pri 60 Hz \Y% \%
pri 70 Hz \% \%
pfi 75 Hz \Y \Y
SXGA 1280x1024 pfi 60 Hz % \Y
pFi 75 Hz \% \%
WXGA+ 1440x900 pri 60 Hz \Y% \%
WSXGA+ 1680x1050 pri 60 Hz \Y% \Y%
PIné HD 1920x1080 pfi 60 Hz \Y \Y
QHD 2560x1440 pfi 60 Hz \Y \Y
RozliSeni 480P \ \
kmitoCtu videa 576P v Vi
720P \ \'%

1080P pri 60 Hz Y
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ReZim PBP (HDR neni podporovano)

Standardni RozliSeni HDMI™ DP
VGA 640x480 pri 60 Hz \ \
p¥i 67 Hz v %
p¥i 72 Hz % %
p¥i 75 Hz % %
SVGA 800x600 pri 56 Hz \ \
pFi 60 Hz % %
pFi 72 Hz % %
p¥i 75 Hz % %
XGA 1024x768 pfi 60 Hz \ \
pfi 70 Hz \Y \Y
pfi 75 Hz Y Y
SXGA 1280x1024 pfi 60 Hz \ \
p¥i 75 Hz % %
RozliSeni kmitoctu | 480P \Y Vv
videa 576P v v
720P \ \
1080P pfi 60 Hz \ \
Pouziva se pro 1280x1440 pfi 60 Hz \Y Vv

PBP na celou
obrazovku
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Re3eni problémi

Indikator LED napajeni nesviti.
® Znovu stisknéte vypina¢ monitoru.

e Zkontrolujte, zda je sitovy napajeci kabel monitoru radné pfipojen.

Zadny obraz.
® Zkontrolujte, zda je spravné nainstalovana graficka karta.

® Zkontrolujte, zda jsou pocita¢ a monitor pfipojeny k elektrickym zasuvkam a
zda jsou zapnuté.

e Zkontrolujte, zda je kabel signalu monitoru radné pfipojen.

e Pocital se mlZe nachézet v pohotovostnim reZimu. Aktivujte monitor
stisknutim libovolného tlacitka.

Obraz na monitoru nema spravnou velikost nebo neni
vystredén.

® Seznamte se s rezimy predvoleb zobrazeni a pouZijte v pocitaci nastaveni
vhodné pro monitor.

Zadna funkce Plug & Play.
e Zkontrolujte, zda je sitovy napajeci kabel monitoru Fadné pfipojen.
e Zkontrolujte, zda je kabel signalu monitoru radné pfipojen.
® Zkontrolujte, zda jsou pocitac a graficka karta kompatibilni s funkci
® Plug & Play.

Ikony, pismo nebo obrazovka jsou nejasné, rozmazané nebo
maji nespravné barvy.

® NepouZzivejte Zadné prodluzovaci videokabely.

® Upravte jas a kontrast.

® Upravte barvu RGB nebo vyladte teplotu barev.

® Zkontrolujte, zda je kabel signalu monitoru Fadné pfipojen.

e Zkontrolujte, zda nejsou ohnuté koliky v konektoru kabelu signalu.

Monitor zacal blikat nebo zobrazuje viny.

® Zmérite obnovovaci frekvenci tak, aby odpovidala moznostem vaseho
monitoru.

® Zaktualizujte ovladace své grafické karty.

e UdrZujte monitor v bezpecné vzdalenosti od elektrickych zafFizeni, ktera
mohou zplsobovat elektromagnetické ruseni (EMI).
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Bezpecnostni pokyny

e Prectéte si peclivé a dikladné tyto bezpecnostni pokyny.

® VVénujte pozornost vSem upozornénim a varovanim na zafizeni a v uZivatelské
pfirucce.

® S opravou se obratte pouze na kvalifikovaného servisniho technika.

Napajeni
e Pred pfipojenim zafizeni k elektrické zasuvce zkontrolujte, zda se napéti nachazi
v bezpecném rozsahu a zda bylo spravné nastaveno na hodnotu 100 ~ 240 V.

e Pokud kabel obsahuje tfikolikovou zastr¢ku, nebrarite ve funk&nosti koliku
ochranného uzemnéni na zastréce. Toto zafizeni musi byt pfipojeno k
uzemnéné elektrické zasuvce.

e Ujistéte se, Ze rozvodova sit budovy obsahuje jisti¢ 120/240 V, 20 A (maximalné).

® Nebude-li zaFizeni urcitou dobu pouzivano, vzdy odpojte sitovy napajeci kabel
nebo vypnéte elektrickou zasuvku, aby se nespotfebovavala Zadna elektricka
energie.

e Umistéte napdjeci kabel tak, aby se po ném neslapalo. Na napéjeci kabel nic
nepokladejte.

® Pokud je toto zafizeni dodano s adaptérem, pouZivejte pouze napajeci adaptér
dodany spole¢nosti MSI a schvéleny k pouZiti s timto zafizenim.

Prostredi

® Aby bylo omezeno riziko poranéni teplem a prehrati zafizeni, nepokladejte
zafizeni na mékky, nestabilni povrch a neblokujte vétraci otvory zafizeni.

e Zarizeni pouZivejte jen na tvrdém, rovném a stabilnim povrchu.

e Aby nedoslo k prfepadnuti zafizeni, zajistéte jej ke stolu, zdi nebo pevnému
prfedmétu prostfedkem, ktery zabrani jeho pfepadnuti a udrzi jej bezpecné na
misté.

® Aby se zabranilo poZaru nebo Urazu elektrickym proudem, udrZujte toto
zafizeni mimo dosah vlhkosti a vysokych teplot.

® Neponechavejte zafizeni v nevhodném prostredi o teploté nad 60°C nebo pod
-20°C - mohlo by dojit k poSkozeni zafizeni.

e Maximalni provozni teplota je okolo 40°C.

e Pred CiSténim zafizeni nezapomente odpojit zastrcku sitového napajeciho
kabelu. K ¢iSténi zafizeni pouzijte mékky hadfik a nepouZivejte chemické
pfipravky. V Zadném pfipadé nelijte Zddnou tekutinu do otvoru - mohlo by dojit
k poskozeni zafizeni nebo k Urazu elektrickym proudem.
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° Visj,y uc!riujte objekty se silnym magnetickym nebo elektrickym polem mimo
zarizeni.
® Dojde-li k nékteré z nasledujicich situaci, nechte zafizeni zkontrolovat servisnim
pracovnikem:
® Je poskozen napajeci kabel nebo zastrcka.
® Do zafizeni vnikla tekutina.
® Zafizeni bylo vystaveno vlhkosti.
e Zafizeni nefunguje spravné nebo podle uzZivatelské pfFirucky.
e Zafizeni bylo vystaveno padu a poskodilo se.

® Zafizeni nese zfetelnou znamku poskozeni.
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Certifikace TUV Rheinland

Cgrtifikace Low Blue Light (Slabé modré svétlo) od
TUV Rheinland

Modré svétlo zplisobuje Gnavu o&i a nepohodli. Low Blue Light
Spolecnost MSI nyni nabizi monitory s certifikaci é .s. (Ssocfgt‘ﬁ)ar:)e
nizké Grovné modrého svétla od spole¢nosti TUV

Rheinland, aby podpofila pohodli a zdravy zrak T[]VRheinIar(?d

uzivatelQ. Pfiznaky zplsobené dlouhym sledovanim

obrazovky a vystavenim modrému svétlu mizZete

omezit podle nasledujicich pokynd.

e Umistéte obrazovku 50-70 cm (20-28 palct) od oci a mirné pod Groven odi.

e KdyZ budete védomé obcas mrkat, omezite namahu oci, zplsobenou dlouhym
sledovanim obrazovky.

® Kazdé dvé hodiny si pravidelné udélejte 20minutovou prestavku.

® Béhem prestavek odhlédnéte od monitoru a 20 sekund se divejte na vzdaleny
objekt.

e Béhem prestavek se protahujte, abyste pomohli télu s tnavou a ulevili mu od
bolesti.

® Zapnéte volitelnou funkci Low Blue Light (Slabé modré svétlo).

j) www.tuv.com

Certifikace provozu Flicker Free (Bez blikani) od TUV
Rheinland

e Spole¢nost TUV Rheinland tento vyrobek
testovala, aby ovéfila, zda u néj dochazi k ®
lidskym okem viditelnému a neviditelnému TUVRheinland
blikani, které namaha oci uzivatele.

e Spole¢nost TUV Rheinland vytvorila katalog
testd, které stanovi minimalni standardy pro rdzné frekvenéni rozsahy. Katalog
testd vychazi z mezinadrodné platnych standardd nebo standard, které jsou
béZné v daném odvétvi, a tyto pozadavky prekracuje.

e Vlyrobek byl testovan v laboratofi dle téchto kritérii.

® Oznaceni ,Bez blikani" potvrzuje, Ze zafizeni dle definice v tomto standardu pfi
razném nastaveni jasu neprodukuje Zadné viditelné ani neviditelné blikani v
rozsahu 0-3000 Hz.

® Displej nepodporuje zobrazeni bez blikani, kdyz je aktivni funkce Anti Motion
Blur (Potlaceni rozmazani) / MPRT. (Dostupnost funkce Anti Motion Blur
(Potlaceni rozmazani) / MPRT zavisi na konkrétnim vyrobku.)

Flicker Free

| www.tuv.com
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Poznamky k predpistiim

Prohlaseni o shodé CE

Na zakladé testovani tohoto produktu bylo zjisténo, Ze splfiuje
harmonizované normy pro IT vybaveni, které byly vydany v rdmci
rozhodnuti o smérnicich Evropské unie.

Prohlaseni FCC o radiovém ruseni frekvenci tfidy B

Toto zafizeni bylo testovano a ovéreno, Ze vyhovuje parametrdm

pro digitalni pfistroj tfidy B podle ¢asti 15 Pravidel FCC. Tato

omezeni maji poskytnout rozumnou ochranu pfed Skodlivym C
ruSenim pro instalace v obytnych prostorach. Zarizeni vytvari,

pouZiva a mlZe vyzafovat elektromagnetické zareni na radiovych
frekvencich a pfi zanedbani pokyn( pro instalaci a pouzivani

podle ndvodu na pouziti mdZe zplsobit nezddouci ruseni rozhlasového a
televizniho vysilani. Ale neexistuje Zadna zaruka, Ze v konkrétni instalaci
nedojde k ruseni. Pokud k ruseni rozhlasového (i televizniho pfijmu, jehoz
vznik Ize jednoznacné urcit vypindnim a zapinanim pfistroje, skute¢né dojde,
doporucujeme uzivateli, aby se pokusil ruSeni omezit nékterym z opatreni
uvedenych nize:

® Pfesmérujte nebo premistéte prijimaci anténu.

e ZvétSete vzdalenost mezi danym zafizenim a pfijimacem.

® Pfipojte zafizeni do zasuvky na jiném okruhu, neZ do kterého je pfipojen
prijimac.

e V pfipadé potreby se poradte v misté zakoupeni vyrobku nebo se zkuSenym
televiznim &i rozhlasovym technikem.

Poznamka 1

V pripadé jakychkoli zmén nebo Uprav tohoto zafizeni, které nebyly vyslovné
schvaleny stranou odpovédnou za shodu, hrozi uZivateli ztrata opravnéni k
provozovani zafizeni.

Poznamka 2

Aby byly dodrzZeny limity vyzafovani, museji byt pouZivany stinéné kabely rozhrani
a napajeci kabel (pokud jsou soucasti zapojeni).

Zafizeni odpovida ¢asti 15 pravidel FCC. Provoz vyZzaduje spinéni nasledujicich
dvou podminek:

1. toto zafizeni nesmi zpUsobovat Skodlivé zasahovani, a

2. toto zafizeni musi pFijmout jakoukoli interferenci, v€etné interferenci, které
muZou zpUsobovat neZzadouci funkce.
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Znéni smérnice o odpadnich elektrickych a
elektronickych zarizenich (OEEZ)

Evropska unie: Tento symbol na vyrobku znamena, Ze tento vyrobek
nelze likvidovat jako komunalni odpad. Misto toho jste povinni
zlikvidovat pouZité elektrické a elektronické zafizeni pfedanim na urcené
sbérné misto k recyklaci. Dal3i informace o tom, kam Ize odevzdat
pouzité zafizeni k recyklaci, ziskate na mistnim méstském tradé, u
spolecnosti, ktera zajistuje likvidaci domovniho odpadu nebo v obchodé,
kde jste produkt zakoupili.

Informace o chemickych latkach

V souladu s predpisy upravujicimi pouzivani chemickych latek, jako jsou smérnice
EU REACH (smérnice Evropského parlamentu a Rady ES ¢. 1907/2006), poskytuje
MSI informace o chemickych latkach pouZitych ve svych produktech, na webu:
https://csr.msi.com/global/index

Ekologické vlastnosti produktu

® SniZzena spotfeba energie béhem pouZivani a v pohotovostnim rezimu
® Omezené pouziti latek Skodlivych pro Zivotni prostfedi a pro zdravi

® Snadna demontdz a recyklace

e Omezené pouziti pfirodnich zdroju prostfednictvim podpory recyklace
® RozSifena zivotnost produktu prostrednictvim snadnych inovacich

e Omezené vytvareni pevného odpadu prostrednictvim sbéru pouZitych produktt

Ekologicka pravidla
e Tento produkt je zkonstruovan tak, aby umozrioval opakované

pouZivani soucasti a recyklaci a nesmi byt vhazovan do odpadu "\
po skonceni své Zivotnosti. ﬁ
e UZivatelé musi kontaktovat mistni autorizovanou sbérnu odpadu,
které zajisti recyklaci a likvidaci jejich produktl s ukonéenou
Zivotnosti.

vyhledat na webovych strankach spole¢nosti MSI <https://csr.msi.com/global/
pevn_ewaste>.

Varovani!

Nadmérné sledovani obrazovky mdze zpUsobit poskozeni zraku.

Doporuceni:

1. Po kazdych 30 minutach sledovani obrazovky si udélejte 10 minutovou
prestavku.

2. Déti mladsi 2 let by se nemély na obrazovku divat. Déti od 2 let by se mély
divat pouze omezené a méné nez hodinu denné.
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Poznamka k autorskym praviim a ochrannym
znamkam

Mmsi MSI #HE mesz &

Copyright © Micro-Star Int'l Co., Ltd. VSechna prava vyhrazena. Logo MSI je
registrovana ochranna znamka spole¢nosti Micro-Star Int'l Co., Ltd. VeSkeré
ostatni znamky a ndzvy zminéné v tomto dokumentu jsou ochranné zndmky
prislusnych spole¢nosti. Neposkytujeme Zadnou vyslovnou ani predpokladanou
zaruku presnosti ani Uplnosti. Spole¢nost MSI si vyhrazuje pravo tento dokument
kdykoli zménit bez pfedchoziho upozornéni.

HoImi

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Vyrazy HDMI™, HDMI™ High-Definition Multimedia Interface, vizudIni podoba
HDMI™ a loga HDMI™ jsou ochranné zndmky nebo registrované ochranné
znadmky spolecnosti HDMI™ Licensing Administrator, Inc.

Technicka podpora

Dojde-li k problému s vasim produktem, ktery nelze odstranit podle uZivatelské
prirucky, kontaktujte misto zakoupeni nebo mistniho distributora. Nebo
vyhledejte dal3i pomoc na webu https://www.msi.com/support/
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