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1. YABER dozivotni profesiondlni
podpora

Vazeny zakazniku,

Dékujeme, Ze jste si vybrali projektor Yaber T1 Pro. Pfed pouzitim projektoru Tl
Pro si prosim peclivé pfectéte Rychly navod k pouziti (QSG).

Naskenujte QR kéd na nasledujici strance pro ziskani podrobného

uzivatelského manudlu a video navodu. Doporuc¢ujeme vam prozkoumat je
do hloubky.
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Chdapeme, Ze se pfi pouzivani projektoru muzete setkat s rznymi otdzkami a
problémy. Odevzddni recenze na strénce s produktem vSak nepomuze zlepsit vas
zazitek. (Radi vam pomuazeme! Velmi si vazime vasi zpétné vazby a okamzité
poskytneme uspokojivé fesent.)

Pokud narazite na néjaké problémy, nevahejte poslat ndm vase Cislo objedndvky a
problémy na adresu service@yaber.com. (Nazev: US+T]
Pro+000-0000000-0000000+Issues) Budte si jisti, Ze Nds servisni tym vam nabidne
reSeni do 24 hodin.

Vase spokojenost je nasi nejvyssi prioritou. Pokud narazite na jakékoliv problémy,
upfimné doufdme, Ze nGm date prilezZitost je vyresit.

Jsme odhodldni vm nabidnout nejlepsi mozné feSeni. Pfedem dékujeme za
pochopeni a trpélivost.

Yaber Projektor Zakaznicky servisni tym
Pokud mate néjaké otazky, nevahejte nds kontaktovat.

><

2. Dulezitd upozornéni

Pro bezpeéné a optimailni pouziti zafizeni prosim dodrzujte tyto pokyny:

- Nezamérujte Cocku na oci, protoze silné svétlo projektoru muize zpUsobit zranéni
ocCl.

« Nezakryvejte nasdvaci nebo vydechovy otvor zarizeni, aby nedoslo k prehrati,
coz by mohlo poskodit vnitfni komponenty.

« Nesmejte Cocku pfimo Cisticimi ndstroji, jako je papir nebo latka. Misto toho
odstrante prach z CoCky pomoci €istého proudu vzduchu.

« Nie myj urzgdzenia chemikaliami, detergentami ani zadnymi ptynami, poniewaz
mogqg one powodowac korozje ptyty gtdwne;.

« Nemyt zarizeni chemikaliemi, detergenty nebo jakoukoliv kapalinou, protoze
mohou zkorodovat obvodovou desku.
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« Udrzujte zarizeni a jeho komponenty a pfislusenstvi mimo dosah déti.

« Ujistéte se, Ze je zafizeni pouzZivno v suchém, dobre vétraném prostredi.

- Neukladejte zafizeni na prili§ horkd nebo studend mista, protoze to muze snizit
zivotnost elektronickych komponent. PouZivejte a uklddejte jej v rozmezi teplot
0°C-40°C.

- Nevkladejte zafizeni do zddného topného zafizeni (napf. susicka nebo mikrovinnd
trouba) pro suseni.

« Netlacte pevné na zafizeni ani na né neumistujte predméty ani za nim, abyste se
vyhnuli poskozeni.

« Nehod’te, neupustte ani silné neklepte na zafizeni, aby se ochranila jeho vnitini
obvodova deska.

« Ujistéte se, Ze kazdy pulrok az rok Cistite prachovy filtr, aby zafizeni zistalo
chladné.

3. Prehled produktu

N/

IR pfiima¢ — Ostfeni kamera

Audio
] (@0 Napdjeci port
el e Napdjeni
Napdijeci tlacitko
Nqstoven‘i Domu
©%®
A
Ventilace —| - Sipky
v
PFepinac drzdku — 708 .
pét — —— Zdroj
o 7@@
NETFLIX —lGemm @mmf—— YouTube
Prime Video —l7==) —— Nastaveni ostieni
Vzduchovy filtr Hlasitost- Hlasitost+
Ticho ——
@—— TurboSonic™
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4. Specifikace

Model ¢. T1Pro

Nativni rozliseni 1920*1080 Svételny zdroj LED
Fokus Auto/Elektricky Oprava lichobéznikoveho ' Ayto/Manualni
zkresleni
, USB . 10,5 x 11,5 x 24,5 cm
Rozhrani HDMIx1 Rozméry jednotky 4,13 x 4,53 x 9,65 palcU
Audio Outx1 ' ' '

Min 1,07m ~ Max 3,05m

Projekéni pomér 1.18:1 Projekéni vzdalenost
jexentp ! Min 40 ~ Max 150 palc
Napajeci napéti AC100-240V / 50-60Hz Spotreba energie 75W
: _ 1.25kg L ) PFedni/Zadni na stolku
Hmotnost projektoru: 276 Ibs Projekéni metoda: PFedni/Zadni na stropu
Pomér stran 16:9 Projekcni zoom 50% -100%
Format obrazku JG, PNG, BMP. PEG

MP3, WAV, ASF, 3GR MP4, MPEG
Format audia

MKV, MP4, 3GP MPEG, ASE WMV, WebM,
Format videa

Forméat USB FAT 32, NTFS, exFAT

5. Instalace
5.1 Jak zapnout projektor

=

@ Stisknéte tlacit- @® Logo Yaber smérfuje O Muzete si vybrat
ko a projektor dopredu, otocCte télo v Uhel projekce
se vysune. tomto sméru. Opacnd mezi 0-180°.

rotace muze zpUsobit
poskozeni.
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& Upozornéni: Neotééejte zafizenim pfimo, muiZe to zpusobit
poskozeni.

Upozornéni: Pro zavieni projektoru zarovnejte télo a zatlacte dolq,
dokud neuslysite cvaknuti.

5.2 Montaz stojanu projektoru

Projektor Ize namontovat na strop pomoci drzaku a 1/4 sroubu (neni soucasti),
nebo namontovat na stativ.

—
1L

——/

A4
Otvor pro sroub

E & Upozornéni: Ujistéte se, Ze mate univerzalni drzak, ktery pasuje na
: projektor.

5.3 Projekéni vzdalenost

Projekéni vzdalenost T1 Pro se pohybuje od 1,07 m do 3,06 m.
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1.07m 1.57m 2.07m 2.57m 3.06m
(1.51ft) (6.78ft) (8.43ft) (10.04ft)
! & Tipy: Doporuéend projekéni vzdalenost je pfiblizné 6,78 ft.

.........................................................................

5.4 Rezim okolniho svétia

KdyZ je projektor zapnuty nebo v rezimu reproduktoru, otocte projektor dolU, aby
se automaticky aktivoval rezim atmosféry.

Yabenr

pROJECTOR

6. Nastaveni projekce

6.1 Rezim projekce

T1 Pro podporuje Ctyfi rezimy projekce, muzete si vybrat preferovany zpusob.
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Pokud vybirdte montdz na strop nebo zadni projekci, pfejdéte na domovskou
strénku -> vyberte Nastaveni [ {8 ] -> vyberte [Obrazek] -> V [Projekci] vy-
berte vhodny rezim projekce -> stisknéte [OK] pro zménu rezimu projekce.

@O = os9am

1 1 NN
R

L

Settings

Picture

Picture

@ Front

6.2 Automatickeé zaostieni

Tato funkce automaticky detekuje ostrost promitaného obrazu a optimalizuje
ohniskovou vzddlenost v rediném Case, coz zqjistuje, Ze obraz zUstane vzdy

ostry a jasny. Tuto funkci najdete v Nastaveni [ (o ]| -> [Obrazek] ->

[Zaostreni].

OO =o0s19am

Settings

) Picture

-
o
o
c
(0]
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: & Upozornéni: Automatické zaostreni bude aktivovano po kazdém
E posunu, jakmile bude zapnuto v nastaveni.
Upozornéni: Pokud nejste spokojeni s aktudalnim vysledkem auto-
& matického zaostieni, mizete vybrat [Provést automatické
zaostfeni] pro rekalibraci.

[ ———

o e e e = = = - - — —— —— ————————————————————————————————————————————

Upozornéni: Pokud obraz ziistava rozmazany, piejdéte na do-
& movskou stranku -> vyberte Nastaveni [ (& ] -> vyberte [O-

bréazek] -> vyberte [Manualni zaostfeni] -> Pouzijte Sipky nahoru a

dolt pro ruéni nastaveni ZAOSTRENI, dokud obraz nebude ostry.

[N U U R i

o e = = = —— —— —————— ———————— ————————— ————————————————————————

Upozornéni: Pokud obraz zastava rozmazany, zkuste upravit pro-
& jekéni vzddlenost a ujistéte se, Ze projekéni vzdalenost je v
odpovidajicim rozsahu (Podivejte se na [ 7.3 ] pro podrobnosti).

[ SRPREI U  P

6.3 Korekce lichobéznikového zkresleni

6.3.1 Automaticka korekce lichobéznikového zkresleni

Automatickd korekce lichobéznikového zkresleni na T1 Pro automaticky
opravuije lichobéznikové zkresleni, coz zaijistuje, Ze obraz zdstane ctvercovy
bez ruéniho nastaveni. Tuto funkci najdete v Nastaveni [ (& | -> [Obrazek] ->
[Lichobé&zZnik].

Settings

© O = 0s19aM

> Picture Keystone

Auto @

e = = = ————————————— —— = = ———————————————

Upozornéni: Pokud nejste spokojeni s aktualnim vysledkem auto-
matické korekce lichobéznikového zkresleni, mizete vybrat
[Provést automatickou korekci lichobéznikového zkresleni] pro

rekalibraci.

—_—— e o ——————



E Upozornéni: Automaticka korekce lichobéznikového zkresleni je ve
: & vychozim nastaveni povolena pfi prvnim pouziti pfistroje. Pokud ji
E chcete vypnout, prejdéte na domovskou stranku -> vyberte Nas-

! taveni [ &y ] -> vyberte [Obrazek] -> V [Lichobézniku] -> vyberte

| [Auto] -> Stisknéte [OK] pro pfepnuti na Vypnuto.

------------------------------------------------------------------------

6.3.2 Manualni korekce lichobéznikového zkreslenia

Pokud potfebujete ddle upravit obrazovku, mizete pouZit funkci Manudlini ko-
rekce lichobéznikového zkresleni.

Krok 1: przejdz do strony gtéwnej -> wybierz Ustawienia [ (o | -> wybierz [Obraz]

Krok 2: W [Obraz]-> wybierz [Korekcja Czterech Punktéw] -> dostosuj ekran,
przeciggajqc strzatki.

Sattings

Pleture ® - ’- ———————————— _q. -9

Ploture /
| !
.-“' !l

Four Points Correction ] \

Upozornéni: Ujistéte se, Ze projektor neni naklonén vice nez 15
& stupnu vertikalné nebo horizontalné. Zajistéte, aby automatické
zaostfeni fungovalo efektivné.

_________________________________________________________________________

- e ——

o -

6.3.3 Automaticka korekce lichobéznikového zkresleni po zapnuti

Tato funkce automaticky detekuje a opravuje jak vertikaini, tak horizontalni
zkresleni lichobéznikového obrazu pokazdé, kdyz se projektor zapne, coz za-
jistuje, Ze si okamzité muzete uzit jasny, pravouhly obraz.

6.3.4 Automatické zarovnani obrazovky

Tato funkce automaticky detekuje hranice obrazovky a upravuje polohu
obrazu tak, aby bylo zajisténo presné zarovndni s okraji obrazovky, ¢imz se
zabrdni pfeteceni obrazu nebo prazdnym mistdm a umozni rychlé vycentro-
vani displeje.

1 Bil&d pozadi obrazovky by méla mit €erny nebo jiny jasny okraj, zatimco svét-
lo-odolné obrazovky nemaiji Zzddné pozadavky na okraij.
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|

2 Promitany obraz pfed pfizpusobenim obrazovky musi byt vétsi nez oblast

obrazovky.

3 PFi poutziti funkce pfizpusobeni obrazovky, neblokujte stfed obrazovky.

.

Upozornéni: Pfed pouzitim funkci Automatické pfizplisobeni obra-

& zovky a Automatického vyhybadni se prekazkam, ujistéte se, ze
funkce Automatické korekce lichobéznikového zkresleni a Auto-
matické zaostieni jsou zapnuty. Vyhybani se pfekdzkam nemusi
fungovat, kdyz se na cilové obrazovce nachazeji bilé nebo jiné
svétlé objekty.

------------------------------------------------------------------------

- e e - - - ————
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6.3.5 Automatické vyhybani se prekazkam

Tato funkce automaticky detekuje prekdzky v projekéni cesté a inteligentné upra-
vuje Uhel nebo polohu obrazu, aby predesla zamezeni obrazu, coz zajistuje jasné
a Uplné promitani.

- e mm mm mm mm mm e o m m mm mm mm mm mm

T

R N e I I I I "' ' """ “,“/ /v

o e e = = = = —— —— ————— —— ———————————— ———————————————— ——————————————

Upozornéni: Pfed pouZitim funkce Automatické prizpusobeni obra-

& zovky a Automatického vyhybadni se prekazkam, ujistéte se, ze
funkce Automaticka korekce lichobéznikového zkresleni a Auto-
matické zaostfeni jsou zapnuty. Vyhybdni se pfekadzkdm nemusi
fungovat, kdyZ se na cilové obrazovce nachazeji bilé nebo jiné
svétlé objekty.

— e e ————————

6.4 Zoom obrazu

MUZete upravit velikost obrazu podle vasich potreb.

Krokl: pfejdéte na domovskou stradnku -> vyberte Nastaveni | @] -> vyberte
[Obrazek]

Krok2: V [Obréazek] -> vyberte [Zoom obrazu] -> Pouzijte Sipky nahoru a doll pro
rucni nastaveni Zoomu, dokud obraz nebude vyhovuijici.

\
Zod(n
Screen can be reduced to 50%~100%
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6.5 Displej
MUZete upravit rezim obrazu podle vasich potreb.

Krokl: pfejdéte na domovskou strénku -> vyberte Nastavent | <] - vyberte
[Obrazek]

Krok2: V [Obrdazek] -> vyberte [Rezim obrazu]

Settings

Picture Mode

Picture Mode £ Standard >

Picture

Display

Picture Mode )

o e e = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = e— = = e em em = e e em = = = = = =

/
|
! & Pozor: Nastaveni barev obrazu se projevi pouze pfi pfehravani
i obrézkd nebo videi.

\

7. Zrcadleni obrazovky

7.1 Nastaveni WiFi

Krok1: Stiskn&te tlagitko Nastaveni [ {3 | -> Vyberte [Sit a internet] -> Zapnéte
tlagitko [Pfipojeni k internetu] -> Vyberte [Wi-Fi]

Krok2: V seznamu [Dostupné sité] -> Hledejte pozadovanou Wi-Fi sit -> zade-
jte heslo -> Vyberte [OK] -> Pockejte na pfipojeni projektoru.

Settings
g Focus

@O =|os19am

Network & Internet
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! & Upozornéni: Plynulost zrcadleni obrazovky bude ovlivhéna sitovym
| ~ - ~ e ~ s ovs vrw ~

E prostredim. Doporucuje se pouzivat rychlejsi sirku pasma.

[ I

7.2i0S Cast (Pro zafizeni iOS)

Krokl: Zkontrolujte kompatibilitu a pfipojeni k siti: Ujistéte se, Ze vase iOS zafizeni
a T1 Pro jsou pfipojeny ke stejné Wi-Fi siti.

4 N

() w

A

—_
—
.

Krok2: Pfejdéte na domovskou stranku -> vyberte nabidku [Moje aplikace] ->
stisknéte [iPhone bezdratové na stejné obrazovce] -> Vstupte a zlstante na
strance [iPhone bezdrdtové na stejné obrazovce].

| -

© O = |0s819am

B -~

J

Krok3: Otevrete [Ovliddaci centrum] na vasem iOS zafizeni -> Vyberte funkci

zrcadleni obrazovky -> Pripojte pfijimaé iOS Cast pojmenovany [Y-
aber_TIPro_xxxx] -> Uspéch.

ww

Iphone
wireless
~ | onthe
D same
screen

Screen Mirroring

> | Yaber _TIPro _xxxx

279



7.3 Miracast (Pro zafizeni Android)

Krokl: Prosim povolte funkci Wi-Fi na vasem Android telefonu (Neni nutné se
pFipojovat k Wi-Fi).

Krok2: Pfejdéte na domovskou stranku -> vyberte nabidku [Moje aplikace] ->
stisknéte [Sdileni obrazovky] -> Vstupte a zastaite na strance [Sdileni obra-
zovky pro Android].

@ @ % | 0819 AM

0o > Screencas! t

00 My Arp

Krok 3: Pfistup k [Ovi@dacimu centru] na vasem Android zafizeni -> Vyberte
[Zrcadleni obrazovky/Smart View]. Vyberte a pfipojte pfijimaé Miracast po-
jmenovany [Yaber_TIPro_xxxx]| -> Uspéch.

4 N N 7. o )
~ )
O
Yaber_TIPro_xxxx v —
nu D
. 2N AN )

________

Upozornéni: Nékteré mobilni zafizeni Google podporuji pouze
chromecast a nelze je pfipojit pomoci Airplay nebo Miracast.

------------------------------------------------------------------------

Upozornéni: Z duvodu ochrany autorskych prav nelze néktery
chrdnény obsah (Netflix, Hulu atd.) bezprostiedné zrcadlit z tele-
fonu. Je tfeba pouZit TV kdbel. Pokud potfebujete pomoc, kontaktu-
jte nés.



o e = = - —— —— —————— — ————————— ———————————————————————————

& Upozornéni: Zrcadleni mobilniho telefonu Ize realizovat pouze po
vstupu a zlGstani na strance bezdratového sdileni obrazovky.

~_—_— e ——

------------------------------------------------------------------------

e e = = = — —— ————— —— —————————————————— ———————— ——————— ————————————

i & Upozornéni: Ujistéte se, Ze vas mobilni pfistroj je blizko projektoru. !
l Plynulost zrcadleni obrazovky bude také ovlivhéna vzdalenosti. E
|

\ ]

_________________________________________________________________________

8. PFipojeni
8.1 HDMI, USB, 3,5mm Audio vystup

Projektor Yaber T1 Pro ma 3 rozhrani, HDMI port / USB port / 3,5mm audio port.
Vyberte si ten pravy pro pfipojeni vaseho zafizeni (PC, Telefon, DVD Pfehrdvag,

Soundbar, USB, PS5 atd.)
QQ

(@)= NanTXe)

.

e = = = - = — ——————— — —————— —— ————————— —————————————————————————————

E & Upozornéni: USB port nemuze sam o sobé poskytnout dostateé¢ny
i vykon pro Dongle (Firestick). Pfipojte nezavisly zdroj energie.

PR ————

------------------------------------------------------------------------
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8.2USB

@@ 7 | 0818 AM @@ % | 0819 AM

= &5 ©

HDMI USB HOME

ii Upozornéni: Pfi hledani soubora na USB zafizeni, prosim vyberte
spravnou kategorii souboru z "Video", "Hudba", "Obrazek”, jinak
nemusite najit pozadovany soubor.

~—_—_— e ——

8.3 HDMI

Pokud mate néjaké potize pfi pouzivani HDMI, vyzkousejte ndsledujici fesent:
Metoda 1. Pfepnéte verzi HDMI EDID na 1.4 v nastaveni vaseho externiho zarfizeni.
Metoda 2. Zkuste zménit HDMI kabel.

Metoda 3. Zkuste nahradit jind externi zafizeni s HDMI funkci a zkontrolovat, zda
HDMI rozhrani externiho zafizeni funguije.

Upozornéni: USB port nemuze sam o sobé poskytnout dostateé¢ny
vykon pro Dongle (Firestick). Pfipojte nezavisly zdroj energie.

B

_——— e ———



8.4 Zvukovy vystup

Pozndmka: Pokud pfi pouziti Bluetooth reproduktoru dochazi k
trhani nebo zpozdéni, mlzete pouZit zafizeni podporujici 3,5mm
audio kabel k prehravani zvuku.

~—_—_— e ——

| Upozornéni: Pokud potfebujete zrcadlit Netflix, Prime Video atd. do
E projektoru, prosim pfipojte TV Dongle/Stick nebo jiné produkty s
: témito streamingovymi médii pfes HDMI.

~—_—_— e ——

9. Nastaveni Bluetooth

Krokl: Zapnéte své Bluetooth zarizeni a pfipravte se na Bluetooth pfipojeni.

Krok2: Vyberte nabidku [Bluetooth] -> Zapnéte tlagitko Bluetooth -> Vyberte
Bluetooth zafizeni pro parovani a pripojeni.

~

<
Settings Fne

Bluetooth Connection [ ]
Bluetooth

P xxxoxxx

Ry xxxn

Py xoxx

J

L oo ~ ~ o - [ we . oo ~ o - l

& Upozornéni: Ujistéte se, Ze zafizeni neni pfipojeno k jinym zafizenim !
nebo md zapnuty reZzim Bluetooth. l

!
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9.2 Bluetooth reproduktor

Krokl: Na domovské strance, vyberte nabidku [Moje aplikace].

Krok2: Zapnéte Bluetooth reproduktor, Vstupte a zUstante na této strance.

© O =|0s19am

® | Bluetooth
@ Speaker
0o >

o My App

Krok3: Vyhledejte [Yaber TIPro-XXXXX] na rozhrani Bluetooth vageho telefonu.

Bluetooth -
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10. Pravidelné ¢isténi

CISTENI PROJEKTORU YABER T1 PRO

Projektor YABER T1 Pro pouziva otevienou optickou konstrukci, a proto se béhem pouzivani mize uvnitf
zatizeni postupné usazovat prach. Pravidelné ¢isténi pomaha zachovat kvalitu obrazu a spravné chlazeni
projektoru.

PRED CISTENIM

1.  Projektor vypnéte.

2. Odpojte napdjeci kabel.

3. Nechte projektor zcela vychladnout.

4. Cisténi provadéjte v &istém a suchém prostiedi.

POSTUP CISTENI
1. Sejméte zadni kryt - Odstrante kryt umistény na zadni ¢asti projektoru.
2. Otevfrete Cistici otvor - Pomoci vhodného $roubovéku odsroubujte a sejméte kryt Cisticiho otvoru.

3. Odstrante prach a necistoty - Pro odstranéni prachu muizete pouzit jeden z nasledujicich postupt:

Do ¢isticiho otvoru opatrné foukejte studeny vzduch, ktery pomize odstranit usazeny prach.

Nepouzivejte horky vzduch. Odolnéjsi necistoty lze opatrné odstranit ¢istou a suchou vatovou ty¢inkou. Pfi
¢isténi nepouzivejte nadmérny tlak.

5. Projektor uzavrete - Po dokonceni ¢isténi nasadte zpét kryt Cisticiho otvoru a nasledné zadni kryt
projektoru.

DULEZITA UPOZORNENI
. Pred ¢isténim projektor vzdy vypnéte, odpojte od napdjeni a nechte vychladnout.
. K ¢isténi nepouzivejte vodu, Cistici prostredky ani jiné kapaliny.

. Do projektoru nefoukejte horky vzduch.

. Nedotykejte se optickych casti prsty.

. Ventila¢ni otvory projektoru nesmi byt béhem provozu zakryté.

. Cisténi provadéjte opatrné, aby nedoslo k poskozeni optickych nebo elektronickych 4sti.

285


Jan Hrubeš DISKUS, spol. s r.o.
Razítko

Jan Hrubeš DISKUS, spol. s r.o.
Razítko


UPOZORNENI - PROVOZNI PROSTREDI A UDRZBA

Projektor je urcen pro pouziti v bézném cistém a suchém vnitfnim prostredi.

Nepouzivejte projektor v prostfedi s nadmérnym vyskytem prachu, koufe, mastnoty, olejovych vypart,
pilin, jemnych ¢astic nebo jinych necistot, které mohou pronikat do ventila¢nich otvorti a vnitfnich ¢asti
zafizeni.

Ventila¢ni otvory projektoru musi béhem provozu ziistat volné a nesmi byt zakryté ani zanesené. Omezeni
proudéni vzduchu muize zplisobit prehfivani zafizeni a nasledné poskozeni LCD panelu, polariza¢nich
prvkd, svételného zdroje nebo dalsich soucasti optického systému.

Pravidelné kontrolujte stav ventila¢nich otvorti a prachového filtru, pokud je jim projektor vybaven.
Cetnost kontroly a ¢isténi ptizptisobte prostiedi, ve kterém je projektor pouzivan. V prasnéjsim prostiedi
je nutné kontrolu a ¢isténi provadét castéji.

Nedovolte, aby se na prachovém filtru nebo ventila¢nich otvorech vytvorila vrstva necistot omezujici
prichod vzduchu. Znecistény filtr vycistéte nebo vymeénte podle pokynti uvedenych v tomto navodu.
Pokud zjistite vyrazné zaneseni filtru nebo ventilacnich otvort, neobvyklé zahfivani, zménu barev obrazu,
barevné skvrny nebo jiné neobvyklé projevy obrazu, projektor prestante pouzivat, odpoijte jej od napajeni a
pred dalsim pouzitim provedte predepsanou udrzbu nebo kontaktujte autorizovany servis.

Chrante projektor pfed vodou, destém, vysokou vlhkosti a jinymi kapalinami. Projektor neponotujte do
vody ani jiné kapaliny a nevystavujte jej stfikajici nebo kapajici vodé, pokud neni pro takové pouziti
vyrobcem vyslovné urcen.

Poskozeni vzniklé v disledku vniknuti kapaliny, nadmérného znecisténi, zaneseni ventila¢nich otvort
nebo filtru, nedostate¢ného chlazeni nebo nedodrzeni pokynt k provozu a udrzbé neni vadou vyrobku,
pokud je prokazano, Ze pricinou poskozeni byla néktera z téchto okolnosti. Tim nejsou dotéena zakonna
prava spottebitele z vadného plnéni.

11. Aktualizace systému

MUZete zkontrolovat stav systému vaseho zafizeni v [Nastaveni]- [Sys—
tém]-[Kontrola aktualizace internetul].

Settings System

Internet Update Check

System

. J

Pokud mate néjaké otdzky, nevahejte nas kontaktovat.
>
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