Robot Roomba® 570-579 Combo +
dokovaci stanice AutoWash™

Névod k obsluze




Jakmile je robot nastaveny, mizete pouzivat aplikaci k:

0 - Ridit, kdy, kde a jak uklidite

- Vytvdret pldny automatického uklidu

- Nastavovat vliastni predvolby tklidu

- Vyuzivat digitdlni funkce

- Sledovat tipy, triky a odpovédi na ¢asto kladené dotazy

E POZNAMKA:
Je nutné vyuzit 2,4GHz sit Wi-Fi.

Q. 2 o
® DULEZITE:

Pred pouzitim robota si nejprve prectéte prirucku s bezpecnostnimi

informacemi.

2 Download on the GETITON
[' App Stc;re] [ })‘ Google Play ]

Naskenujte QR kéd pomoci fotoapardtu v mobilnim zafizeni ne-
bo vyhledejte aplikaci Roomba® Home v obchodé s aplikacemi.

K dokoné&eni nastaveni je nutné aplikace Roomba® Home

a pripojeni k siti Wi-Fi®. Aplikace Roomba Home® vés provede
kroky nastaveni robota. Jakmile je robot nastaven, mizete apli-
kaci pouzit k nésledujicim tucellm:
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https://www.apple.com/app-store/
https://www.apple.com/app-store/

Odstranéni ochranného obalu Vlozte oba kartacky na zametdani podél stén

Zarovnejte kartdcek na zametdni podél stén oznaceny pisme-
nem A s hardwarem oznacenym pismenem A. Stlacte smérem

Odstrante z kamery ochrannou félii a pénové viozky zpoza nd- !
dold, dokud neuslysite cvaknuti.

razniku.

Zarovnejte kartdcek na zametdni podél stén oznaceny pisme-
nem B s hardwarem ozna¢enym pismenem B. Stlacte smérem
dold, dokud neuslysite cvaknuti.

For more information, visit global.irobot.com



e /\ VAROVANI:

Abyste zabrénili riziku pddu robota ze schodd, musi se dokovaci sta-

nice nachdzet nejméné 1,22 metru od schodd.

Naplite nadrzku na Cistou vodu

Umisténi dokovaci stanice

>4'/1.22m >4'/1.22m

e d

Dokovaci stanici umistéte na podlahu s tvrdym a rovnym po-
vrchem.

B POZNAMKA:

Neumistujte na pfimé slunecni svétlo. Ujistéte se, Ze se v oblasti kolem
dokovaci stanice nenachdzi prekazky, aby se zlepsil vykon dokovani.
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o ~ -
® DULEZITE:
Pred vloZzenim zpét na misto zkontrolujte, zda je zdpadka sprévné
zaviend a nddrzky fddné usazené, aby se zabrdnilo tniku vody.

Vlozte kazetu s éisticim roztokem

Otevrete dvirka vnitfniho prostoru. Vliozte kazetu s Cisticim roz-
tokem vickem napfed a umistéte ji dold, jak je zndzornéno na
obrédzku. Vyménte dvitka vnitfniho prostoru.

For more information, visit global.irobot.com

Zapojeni dokovaci stanice

Zapojte napdjeci kabel do zadni ¢asti dokovaci stanice a poté
do zdsuvky. Namotejte kabel na zadni ¢ést stanice, aby se ne-
mohl dostat robotovi pfi pohybu do cesty.



(8

Aktivace robota

Umistéte robota pred dokovaci stanici, poté jej posunte dopre-
du tak, aby kovové dobijeci kontakty byly zarovnané. Jeho kon-
trolky budou signalizovat, Ze se probouzi. Zvukovy signdl ozna-
mi, ze je plné aktivovany.

B POZNAMKA:

Robota dostdvdte casteéné nabitého, ale doporucujeme vam, abyste
jej nechali pred vytvarenim mapy domdcnosti 6 hodin nabijet.

Robot Roomba® 570-579 Combo + dokovaci stanice AutoWash™



O robotovi Roomba® Plus 570-579 Combo s dokovaci stanici AutoWash™

Pohled shora

Dobijeci kontakt(y)

1.

2. Senzor IR

3. Mechanismus (mechanismy) zarovndni dokovaci stanice

4. Otvor pro odvedeni necistot

5. Plnici port na teplou vodu 9.  Kryt kazety filtru

6. Vypinac 10. Filtracni kazeta

7. Tlacitko Domt 11. Sbérny kos

8. Horni deska robota 12. Otvor pro odvedeni nedistot

13. Tlacitko uvolnéni sbérného kose
14. Laserovy senzor na sledovani stén
15. Kartdcek na zametdni podél stén

For more information, visit global.irobot.com



Pohled zdola

Kolecka

Senzory

6
1. Kartééek na zametdni podél stén . L
8. Ndraznik
9
1

2. Zapadky pro uvolnéni krytu kartadcd na rdzné povrchy

3. Samostatné adaptivni kolecko na zdolavani vyvysenych
povrchi

4. Kartd¢ na rlzné povrchy

5. Kryt kartéce na rdizné povrchy

ClearView™ LiDAR
0. Technologie kamery PrecisionVision™ na bdzi Al a osvétleni

LED

11. Dvojitd oto¢nd mopovaci utérka

12. Desticka dvojité oto¢né mopovaci utérky

13. Port na pfipojeni desticky dvojité otoé¢né mopovaci utérky

14. Prodluzovaci rameno desti¢ky dvojité otocné mopovaci
utérky

15. Laserovy senzor na sledovdni stén

16. Senzor koberct
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O dokovaci stanici AutoWash™

Pohled zepredu

066 06

17?7

oo

8. Kazeta a oddil na Cistici roztok

—\ 9. Privod teplé vody dokovaci stanice AutoWash™

— 10. Dopliovaci tryska na teplou vodu

11. Otvor na vypousténi vody dokovaci stanice AutoWash™
12. Kryt proti necistotédm

1. Viko dokovaci stanice 13. S&cek na odstranovdni necistot

2. Kontrolka LED 14. Mechanismy zarovnani sacku

3. Dobijeci kontakty 15. Filtr dokovaci stanice

4. Okénko IR 16. Dobijeci kontakty

5. Otvor pro odvedeni necistot 17. Vodici kolejnicky pro zarovndni dokovaci stanice
6. Otvor pro odvedeni necistot 18. Vedeni horkého vzduchu

7. Nd&drz na prani

For more information, visit global.irobot.com



Pohled zezadu Pohled shora

”

@

® @u T
N
]

77

Vstupni bod vody

Plovdk $pinavé vody
Nd&drzka na $pinavou vodu
Plovdk Cisté vody

Potrubi na Cistou vodu
Nddrzka na cistou vodu
Drazky kolecek

Rukojet nédrzky na vodu
Viko nddrzky na vodu
Zapadka naddrzky na vodu
Pripojeni kabelu

Navije¢ kabelu

Odnimatelny napdjeci kabel

NOo oW~

oS hwd -~
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Nabijeni

Kontrolky ikon

L)

Tlagitka SPUSTENT a DOMU

Bila - plné nabity a pripojeny

Blikd bile - ndvrat do dokovaci stanice kvili nabiti

Pulzuje bile - nabijeni / vybitd baterie. Zobrazi se, pokud je
baterie robota nabitd na méné nez 20 % a nabiji se nebo je na

cesté k nabijeni.

Blika éervené - chyba / vybitd baterie. Zobrazi se, pokud ma
robot zdvadu nebo pokud je mimo dokovaci stanici a jeho ba-
terie je nabitd na méné nez 20 %

For more information, visit global.irobot.com

Nabijeni robota

Robot se vrdti do dokovaci stanice, kdykoli se potfebuje béhem
pldnovaného uklidu dobit. Jakmile je dostate¢né nabity, bude
pokracovat v Uklidu tam, kde skoncil.

Pohotovostni rezim

Kdykoli je robot v dokovaci stanici, spotfebovévé malé mnoz-

stvi elektrické energie. Kdyz se nepouzivd, mizete jej prepnout
do stavu, kdy bude spotfeba energie jesté nizsi, stisknutim tla-
&itka M na 10 sekund. ReZim nizké spotfeby energie ukonéite

krétkym stisknutim tlacitka .

B POZNAMKA:

Uklid nelze z mobilni aplikace spustit, kdyz je v rezimu nizké spotteby
energie.

Uskladnéni robota

Pri del$im uskladnéni robota vypnéte: vyjméte jej z dokovaci
stanice a po dobu 10 sekund soucasné podrzte tlagitko M
a ndraznik. Skladujte na chladném, suchém misté.



Kontrolka LED dokovaci stanice

BILA:
- Nabijeni
- Pohotovostni rezim dokovaci stanice nebo vysypavani

+ Prani mopu a suseni utérky
« Probihd plnéni nddrzky robota na Cistou vodu

CERVENA:

« Prachovy sacek je plny, chybi, nebo je nesprdvné viozen

« Nd&drzka na $pinavou vodu je plnd, chybi nebo je nesprdvné
vlozena

« Nd&drzka na Cistou vodu je prdzdnd, chybi nebo je nespravné
vloZzena

« Nd&drz na prani je plnd

5 POZNAMKA:

Aktualizace softwaru mohou pozménit skute¢né chovani kontrolky
LED na robotovi nebo dokovaci stanici. Nejaktudlnéjsi informace na-
leznete na webu global.irobot.com.
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https://www.global.irobot.com/

Uklid

Ovléadaci tlaéitka

f

C)

pomU

« Klepnutim odeslete robota domt

- Stisknéte, abyste pozastavili tklid

- Kdyz je robot pozastaveny, stisknutim jej odeslete do dokova-
ci stanice

. Stisknéte, abyste zastavili nabijeni

SPUSTENI

- Klepnutim spustite/pozastavite/obnovite Uklid
- Podrzenim na 3 sekundy robota zapnete
- Podrzenim na 10 sekund robota vypnete

For more information, visit global.irobot.com

B POZNAMKA:

Roboti Roomba”® jsou obecné navrzeni pro pouziti na vétsiné typl
podlah pro vysévani. Funkce mopovdni nedoporuéujeme pouzivat na
podlahdch z tvrdého dieva bez ochranné vrstvy a na urcitych lamino-
vanych/vinylovych deskdach kvili moznému poskozeni podlahy a/nebo
hrubé podlahy vodou. Vice informaci najdete na global.irobot.com.

Typ uklidu

Robot automaticky prozkoumd a uklidi vasi domdcnost. Po spu-
sténi zacne uklizet po obvodu mistnosti a poté v faddch na
zbyvajici ¢asti podlahy. Na konci tklidu a kdykoli pfi potiebé
dobiti se vrati do dokovaci stanice.

Tipy:

- Pred uklidem z podlahy odklidte nadbytecné
predméty.

- Chcete-li mit podlahu stdle v dobrém stavu,
robota pouzivejte Casto.

Po 90 minutdch neaktivity mimo dokovaci stanici robot auto-
maticky ukondi Uklid. Pokud si nejste jisti, zda robot skon¢il,
nebo je pozastaven, zkontrolujte jeho stav v aplikaci Roomba®
Home.


https://global.irobot.com/

Spot Clean (Lokalni uklid)

Umistéte robota pobliz oblasti, kde chcete provadét lokdlni
aklid. Klepnéte na O dvakrat. Lokdlni klid dvakrét uklidi Stver-
covou plochu 1 m x T m kolem robota v kolmém sméru. Po
skonceni lokdalniho Uklidu robot ukonci praci. Stisknutim tlacit-

ka M jej odeslete zpét do dokovaci stanice.

Chcete-li spustit funkci Spot Clean (lokdlIni tklid) na robotovi,
umistéte jej do blizkosti oblasti, kterou chcete uklidit. Klepnéte
dvakrat na O. Spot Clean (lokdini Gklid) pokryje plochu o roz-
mérech 1T m x 1 m a provede Uklid dvakrét v kolmych smérech.
Po dokonceni lokdlIniho Uklidu robot dokonci nacasovany Uklid.
Stisknéte tlacitko M, abyste robota poslali zpét do dokovaci
stanice.

Automatické vysypavani
Robot na konci kazdého Uklidu automaticky vysype sbérny kos.

Automatické myti

Robot se automaticky vrati do dokovaci stanice AutoWash™

a podle potieby umyje utérky béhem dloh pouze vytirani a vysa-
vani+vytirdni.

Samonastavovaci samostatné kolecko

Robot Roomba”® je vybaven nastavitelnym samostatnym koled-
kem, které se v pripadé potreby automaticky zvedne. Diky tomu
je pro néj snazsi projizdét dveimi, pres podlahové priduchy

a dalsi prahy béhem vytvareni mapy a dklidu.

Nacasovany uklid - bézny uklid

Prodluzovaci rameno desticky dvojité oto¢né mopovaci utérky
zajisti, Ze se robot dostane i do nepfistupnych prostor, jako jsou
zapusténé hrany, rohy nebo jind obtizné dostupnd mista.

B POZNAMKA:

K ovladdani tklidu se dtirazné doporuéuje pouzivat aplikaci Roomba®
Home. Tuto mobilni aplikaci Ize pouzivat k Gklidu konkrétnich mistnos-
ti, k nastaveni pldnd dklidu a vytvareni automatizaci a naasovani.

Robot Roomba® 570-579 Combo + dokovaci stanice AutoWash™



Prani utérky a suseni utérky

Robot se bude podle potreby vracet do dokovaci stanice vyprat
utérky béhem planl Gklidu a poté znovu po dokonceni Uklidu.

Suseni utérek bude probihat pouze na konci planovaného Ukli-
du.

Po dokonceni bude dokovaci stanice vytiraci utérky susit foukda-
nim horkého vzduchu.

V aplikaci Roomba® Home mizete ruéné spustit prani utérky,
spustit nebo zastavit suseni utérky nebo si pfizplsobit nastaveni
prani utérky.

o >~ 3
® DULEZITE:
Neruste robota, kdyz probihd prani utérky. BEhem tohoto procesu
je normdini slySet zvuky, protoze se utérky otdcéeji a nadrz na prani
utérek se plni a vypousti.

B POZNAMKA:

Proces suseni mdze trvat nékolik hodin. V aplikaci si mdzete vybrat
z rznych dob suseni. Kdyz je susicka aktivni, mize byt z dokovaci
stanice slyset tiché bzuceni.

For more information, visit global.irobot.com



Vysavani a vytirani

Uklid zahdjite tak, Ze robota umistite do dokovaci stanice vodu prdzdnd a robot je umistén na dokovaci stanici nebo na
a poufzijete aplikaci nebo stisknete tlagitko Q. zemi s nainstalovanymi destickami mopovaci utérky. Stisknéte

tlacitko O a spustte rezim vysavéni a mopovdéni, nebo pouzijte
aplikaci Roomba® Home k vybéru mistnosti/prostoru, zvolte mo-
Znost vysavdni a mopovani, vysavani a poté mopovani nebo
pouze mopovdni a spustte uklid.

B POZNAMKA:

Vas robot pouzivd ve vychozim nastaveni kombinovany rezim vyséva-
ni a mopovani. Pokud chcete pouze vysavat/vytirat, zvolte mistnosti
uréené k Gklidu a Uklid si prizplisobte pomoci aplikace Roomba® Ho-
me.

Spusténi rezimu vysavani

Pred vysdvdanim se ujistéte, Ze je robot na dokovaci stanici. Po-
moci aplikace Roomba® Home vyberte mistnosti nebo prostory,
vyberte rezim vysavdni a spustte Gklid.

Spustte rezim mopovani nebo vysavani a mopova-
ni

Pred pouzitim funkce mopovdni nebo vysdvani a mopovdni se
ujistéte, Ze je nddrzka na Cistou vodu plnd, nddrzka na $pinavou

16 Robot Roomba® 570-579 Combo + dokovaci stanice AutoWash™



Spusténi planu Gklidu z dokovaci stanice

Pokud jsou nédrzka na €istou vodu i nédrzka na Spinavou vodu
pripraveny, prejdéte ke kroku 5. Pokud sviti kontrolky LED néad-
rzky na Cistou nebo $pinavou vodu:

Zvednutim vyjméte nddrzku, kterd vyzaduje udrzbu.

For more information, visit global.irobot.com

Zvednéte zdpadku na nddrzce a otevrete ji.



Vyprédzdnéte nadrzku na $pinavou vodu.

Naplnite vodou néddrzku na ¢istou vodu.

18 Robot Roomba® 570-579 Combo + dokovaci stanice AutoWash™



Zavrete a zdpadkou zajistéte vika nddrzky na vodu.

For more information, visit global.irobot.com

VloZzte nadrzky zpét do dokovaci stanice.

o ~ -
® DULEZITE:
Pfed vlozenim zpét na misto zkontrolujte, zda je zdpadka spravné
zaviend a nddrzky fddné usazené, aby se zabranilo Gniku vody.



o ~ -
o ® DULEZITE:
Nestfikejte Cistici prostiedky ani vodu pfimo na senzory nebo nabijeci

kontakty.

S pfipojenymi mopovacimi utérkami vratte robota do dokovaci
stanice AutoWash™ a pouzijte aplikaci nebo stisknéte tla¢itko &
na robotovi.
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Péce o robota a jeho udrzba

V zdjmu zachovdni optimdiniho vykonu a odstranovdni necistot
pravidelné Cistéte Cdsti uvedené v ndsledujici tabulce. Pokud
si v§imnete, Ze za sebou robot zanechdvd necistoty, vysypte
sbérny kos a vycistéte filtr a kartace.

V aplikaci Roomba® Home mizete sledovat dalsi instruktazni
videa.

Vyména®

Soucast Frekvence udrzby

Desti¢ka vytiraci Automaticky se Cisti po kazdém Vymérite v pfipa-

utérky pouziti dé opotrebeni
nebo poskozeni

Vytiraci utérka Automaticky Cisti a susi po mopo- Kazdych 3-

(utérky) véni 6 mésicl

Nd&drzka na vodu Vyprazdnéte po kazdém pouziti

Sbérny kos Vysypdvejte a perte podle potreby
Kart&¢ na riizné Cistéte kazdy tyden Kazdych 6-12
povrchy mésich
Dobijeci kontakty Cistéte kazdé 2 tydny nebo podle
potreby
Kartacek na za- Cistéte kazdé 2 tydny nebo podle Kazdych 3-
metdni podél stén potreby 6 mésich
Filtr Cistéte jednou za tyden (dvakrat za Kazdych 3-
tyden, mate-li domdci mazlicky) 6 mésicl

Samostatné ko- Cistéte kazdé 2 tydny nebo podle
lecko potreby

Cistéte kazdy mésic nebo podle
potieby

Senzory

For more information, visit global.irobot.com

Souéast Frekvence Udrzby Vyména®

Kontrola kazdych 6 mésict Vymérite v piipa-
dé opotiebeni

nebo poskozeni

Kryt kartaed

AFrekvence vymény se méze lisit. Dily by se mély vyménovat, pokud jsou viditelné opotiebované.
Jestlize se domnivate, ze potfebujete ndhradni dil, kontaktujte oddéleni péce o zakazniky spole¢-
nosti Robot” a pozadejte o dalsi informace.

Cisténi karta¢ku na zametdani podél stén

Zatdhnutim odeberte kartdcek na Gklid podél stén. Odstrante
chlupy ¢&i necistoty, znovu nainstalujte kartadcek na zametdni
podél stén.

21
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® DULEZITE:
Kartdéek na zametdni podél stén se doporucuje vymeénit vzdy po 3-
6 mésicich, aby byl efekt Gklidu robota optimdini. 9

Cisténi kartded na réizné povrchy

Vyjméte kartd¢ na rdizné povrchy.

Stisknéte zdpadky rdmu sbérnych kartdcd na rdizné povrchy
a zvednutim vyjméte rdm sbérnych kartaca.
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Odstrante chlupy ¢&i necistoty.

For more information, visit global.irobot.com

o

Odstrante z konce kartéce koncové krytky.

23



Znovu do robota upevnéte kartdé na rdizné povrchy a kryt kar-
Odstrante chlupy a nedistoty, které se pod krytkou nahromadily. ~ t&ca.
Vymeénte koncovou krytku.
® DULEZITE:
Karta¢ na rdzné povrchy se doporuéuje vymeénit vzdy po 6-12 mési-
cich, aby byl efekt tklidu optimalni.

B POZNAMKA:
Pokyny k diikladné&jsimu ¢iténi kartdce na rizné povrchy najdete na
adrese global.irobot.com.
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Cisténi predniho kole¢ka

Chcete-li znovu vlozit samostatné kolecko, pevné zatlacte dlani
dold, dokud neuslysite cvaknuti.

o > -
® DULEZITE:
Plochym $roubovdkem vypaéte kolecko a vyjméte jej ze samo- Predni kole¢ko zanesené chlupy a necistotami mdze poskodit podla-
hu. Pokud se kolecko po ¢isténi volné netoci, kontaktujte oddéleni

statného kc?leéko. P?moa hodﬁku odstraﬁt.e vlasy a necistoty ze T
samostatného kolecka a kolec¢ka a okolo nich.

For more information, visit global.irobot.com 25



Cisténi dobijecich kontakt(i a senzort

Odpojte robota od dokovaci stanice a dobijeci kontakty a se-
nzory otfete ¢istym, suchym hadfikem nebo lehce navihéenou
melaminovou houbickou.

DOBIJECi KONTAKTY

SENZORY

26

o ~ -
® DULEZITE:
Nestiikejte Cistici prostfedky ani vodu pfimo na senzory nebo do otvo-
r pro senzory.

Robot Roomba® 570-579 Combo + dokovaci stanice AutoWash™



Cisténi filtru a sbérného kose

Zvednéte a sejméte horni kryt robota.

For more information, visit global.irobot.com

Stisknéte tlacitko pro uvolnéni sbérného kose a tazenim nahoru
ko$ vyjméte.

27



Odstrante kryt kazety filtru.

Odstrante kazetu filtru.
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Smeti odstranite vyklepanim kazety filtru do odpadkového kose
anebo o&idténim hadfikem. Vyprézdnéte sbérny ko§ do odpadkového kose, vycistéte ho

hadfikem nebo opldchnéte teplou vodou.

B POZNAMKA:

o ~ 3
Abyste zajistili optimdlIni vykon robota a dokovaci stanice, Cistéte ne- ® DULEZITE:
bo vyménuijte filtr robota podle potreby. Filtr nemyjte. Pfed mytim sbérného kose filtr vyjméte. Sbérny kos nelze
myt v myéce na nddobi.

For more information, visit global.irobot.com 29



Vlozte kazetu filtru zpét do sbérného kose.

Nasadte zpét kryt kazety filtru.
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Umistéte sbérny kos zpét do robota.

For more information, visit global.irobot.com

Vratte zpét horni kryt robota.

31



Péce o dokovaci stanici AutoWash™ a jeji udrzba

Pokud chcete zachovat optimalini vykon dokovaci stanice Auto-

Wash™, provadéjte ndsledujici Ukony péce a Udrzby.

Souéast Frekvence udrzby Frekvence vymény &
Dobijeci kontakty Jednou mési¢né
Nédrzka na Eistou vo- Podle potfeby opld-
du chnéte a vymérnite

vodu
S&cky na odstranovani Sacky by se mély vymé-
necistot nit, kdyz jsou pIné - po

upozornéni prostrednictvim
kontrolky LED na dokovaci
stanici AutoWash™ a/nebo
aplikace Roomba® Home

Ndadrzka na $pinavou Opldachnéte a vy-

vodu prézdnéte podle
potreby

Filtr dokovaci stanice Kazdy mésic od-

strante necistoty,
které pokryvaji filtr
dokovaci stanice

Okénko IR Cistéte jednou mé-
sicné

Senzory Cistéte jednou mé-
sicné

N&drz na prani a ve- Cistéte kazdé 2 tyd-

deni vzduchu ny nebo podle po-
treby

AFrekvence vymény se maze lisit. Dily by se mély vyménovat, pokud jsou viditelné opotfebované.
Jestlize se domnivate, ze potiebujete ndhradni dil, kontaktujte oddéleni péce o zakazniky spolec¢-
nosti Robot” a pozadejte o dalsi informace.
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Cisténi dobijecich kontaktli a okénka senzoru IR

IR WINDOW

Odpojte nabijeci stanici. Zkontrolujte soucdsti a ujistéte se, ze
na nich nejsou necistoty. Otfete Cistym, suchym hadfikem.

o >~ 2
® DULEZITE:
Nestfikejte Cistici prostfedky ani vodu pfimo na senzory nebo nabijeci
kontakty.
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Myti nadrzek na vodu

odu.

Vyjméte obé nadrzky na v

33

visit global.irobot.com

mation,



Vyprédzdnéte nadrzku na $pinavou vodu.
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Opldchnéte obé nddrzky na vodu teplou vodou. Pro odstranéni
odolnych necistot mizete pouzit jemné mydlo a houbicku.

® DULEZITE:

Né&drzky na vodu nelze myt v myéce na nadobi.
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|

|

Naplnite nadrzku na Eistou vodu vodou. Nadrzka na $pinavou
vodu md byt prdzdna.

VloZzte obé nddrzky na vodu zpét na misto.

® DULEZITE:

Pred vlozenim zpét na misto zkontrolujte, zda je zédpadka spravné
zaviend.

For more information, visit global.irobot.com



Vyména vaku na odstranovani necistot

Demontujte dvifka vnitfniho prostoru.

Odstranite vak na odstranovdni necistot tak, ze vytdhnete kartu
z dokovaci stanice. Tim se sdcek uzavie a zabrdni se tak Uniku
prachu a necistot.
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Novy sacek vlozte zasunutim do vodicich kolejnicek.

For more information, visit global.irobot.com

Vratte dvitka vnitiniho prostoru na misto.
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Odstranéni nedistot z filtru dokovaci stanice Umisténi dokovaci stanice

Zkontrolujte, zda se na krytu ventildtoru nenahromadily Zmolky
nebo necistoty a otfete je Cistym suchym hadfikem. Dokovaci stanici umistéte na podlahu s tvrdym a rovnym po-
vrchem.

5 POZNAMKA:

Neumistujte na pfimé slunecni svétlo. Ujistéte se, Ze se v oblasti kolem
dokovaci stanice nenachdzi prekazky, aby se zlepsil vykon dokovani.
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Diagnostika problémi

Odstranovani problému s robotem

Pokud je néco v neporddku, robot vas na to upozorni hlasovym
ozndmenim nebo zvukovym upozornénim. Aplikace Roomba®
Home bude také poskytovat upozornéni s postupy, jak jakékoli
potize vyresit.

Pokud si nejste jisti, zda robot skoncil nebo je pozastaven, zkon-
trolujte jeho stav v aplikaci Roomba® Home.

Obnoveni vychozich tovarnich nastaveni

Pokud chcete obnovit vychozi tovarni nastaveni, stisknéte na
5 sekund tlagitko M, nepoustéjte ho a poté (do 5 sekund) stis-
knéte na 5 sekund tladitka A + Q.

Bezpecnost a preprava baterie

. Pfed odeslanim JE NUTNE vypnout baterii.

- Chcete-li vypnout baterii, vyjméte robota z dokovaci stanice.
Zatlacte na jeho ndraznik a drzte jej v této poloze a soucasné
stisknéte a podrzte tlagitko M po dobu 10 sekund, nebo do-
kud se svétla nevypnou.

« Pred prepravou robota bezpec¢né zabalte.

For more information, visit global.irobot.com

/\ VAROVANI:

Lithium-iontové baterie a vyrobky, které obsahuiji lithium-iontové ba-
terie, se fidi prisnymi podminkami pro pfepravu. V pfipadé, Ze potie-
bujete vyrobek prepravit z ddvodu opravy, cestovani nebo z jinych
dtivodd, MUSITE postupovat podle nize uvedenych prepravnich poky-
nd.

Pokud potfebujete dal$i pomoc, otevfete aplikaci Roomba® Ho-
me, obratte se na nds tym péce o zdkazniky nebo navstivte
strénku global.irobot.com

Reseni problém( s dokovaci stanici AutoWash™
Bude-li néco $patné, upozorni vas dokovaci stanice AutoWash™
pomoci kontrolky LED na predni strané nddobky a prostfednic-
tvim aplikace Roomba® Home. Pokud dokovaci stanice nefun-
guje podle o&ekavani, zkontrolujte v aplikaci Roomba® Home
postup pro odstranovdni problémda.

Kontrolka LED

Béznd chyba

Jak ji opravit

Cervend Sacek je plny ne- Je-li sécek plny nebo chybi, vyménte

bo chybi jej.
Ujistéte se, ze sacek drzi na misté.
Pokud problém trvd, z otvoru na zadni
Casti robota a predni ¢asti dokovaci

stanice AutoWash™ odstrarite vsechny
necistoty.
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https://global.irobot.com/

B POZNAMKA:

Tento vyrobek je vybaven tepelnym spina¢em, ktery ho chrani pred
poskozenim zptsobenym prehidtim. Po sepnuti spinace se vypne mo-
tor. Pokud nastane tato situace, jednotku vypojte a nechte ji 30 minut
vychladnout. Odstrarite cokoli, co by mohlo blokovat otvor nebo tru-
bici pro odvéadéni nedistot, a jednotku znovu zapojte.

Potrebujete dalsi pomoc? Jsme tady, abychom vam pomohli.

Stahnéte si aplikaci Roomba® Home nebo navstivte stranky
global.irobot.com, kde ziskdte podporu k produktu, nebo se
obratte na mistni centrum podpory. Budete-li potfebovat dalsi
pomoc v USA a Kanadé, obratte se na nds americky tym péce
o zdkazniky na Cisle (877) 855-8593

Provozni doba oddéleni péée o zdkazniky spoleénosti iRobot®
USA

Pondéli az pdatek: 9:00-21:00 vychodniho casu
Sobota a nedéle: 9:00-18:00 vychodniho ¢asu

Bezpecnostni informace

Nahlédnéte do bezpecnostni prirucky dodané s robotem nebo
navstivte web global.irobot.com
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