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Ultratenky LED televizor Full HD s technologii Digital Crystal Clear

« 55 cm (22")
« Full HD LED TV
« DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

22PFS4232/12

Ultratenky LED televizor Full HD

s technologii Digital Crystal Clear

S televizorem Philips 4200 se budete citit vSude jako doma. Diky jeho kompaktni velikosti je dokonalym spolecnikem pri

kempovani nebo vyletech. A diky obrazu s rozliSenim Full HD a tenkému designu se skvéle hodi do malych mistnosti, kde jej Ize

napajet 12voltovym vstupem.
Vyhody

Je pravé tak flexibilni jako vy

» Kompaktni prenosny televizor: navrzen tak, aby byl tam, kde je
zabava

Vzdy jasny a Zivy obraz

* Technologie Digital Crystal Clear prinasi presnost, o kterou se

budete chtit podélit
* Full HD LED TV — vynikajici obraz LED s neuvéritelnym kontrastem

Vlastnosti

Prenosné provedeni

Stylovy, kompaktni a lehky. Na televizoru s malou obrazovkou se muzete na
své oblibené programy divat v kuchyni, aktudlni zpravy sledovat pri praci

PohodIné sledovani televizoru

* Dva vstupy HDMI a funkce EasyLink pro integrované pripojeni
* USB pro prehravani multimédii

* 12V DC adaptér napajeni pripoji televizor k mobilnimu zdroji

napajenf

v garazi a béhem grilovani byt v obraze o nejnovéjSich sportovnich vysledcich.
Takto prenosny televizor je rad tam, kde je zabava!

PHILIPS



Technologie Digital Crystal Clear

Aby obraz z jakéhokoli zdroje pusobil pfirozené, vytvorila spole¢nost Philips
technologii Digital Crystal Clear. At’ uz si dopravate oblibeny porad, film,
zpravy nebo mate navstévu, vse si uzijete v optimalnim kontrastu, barvé

i ostrosti.

Full HD LED TV

Na kvalité obrazu zalezi. Obycejné televizory HDTV prinaseji kvalitu, vy vSak
ocekavate néco vic. Predstavte si dokonaly detail v kombinaci s vysokym
jasem, neuvéritelnym kontrastem a realistickymi barvami: obraz jako zivy.

Dva vstupy HDMI s funkci EasyLink

Vyhnéte se zméti kabell diky jedinému kabelu HDMI ktery prenési sou¢asné
obraz i zvuk ze zarizeni do televizoru. Rozhrani HDMI vyuziva
nekomprimovany signal, diky cemuz zarucuje nejvyssi kvalitu zdroje pro
obrazovku. Diky pripojeni Philips Easylink potrebujete k provadéni operaci

s televizorem, prehravacem DVD, prehravacem Blu-ray, set-top boxem ci

systémem domaciho kina pouze jeden dalkovy ovladac.

Specifikace

USB (snimky, hudba, video)

usB

Sdilejte zabavu: Pripojte pamétovou kartu USB, digitalni fotoaparat, MP3
prehravac nebo multimedialni zaFizeni k portu USB na televizoru a uZivejte si
fotografie, videa a hudbu prostrednictvim prohlizee obsahu se snadnym
pouzitim.

12V DC adaptér napajeni
Svuj televizor muzete snadno pFipojit na cestach pomoci 12V DC adaptéru

napajeni pripojeného k 12V zdroji napajeni v automobilu, nakladnim vozidle,
lodi nebo jinde.

Upozorriujeme, Ze toto je predprodejni letacek. Letacek obsahuje aktudlni dostupné informace v ramci vySe zminénych zemi. Obsah letdcku Ize ménit bez predchoziho upozornéni.
Spolecnost Philips neprijima Zadnou odpovédnost za obsah tohoto letacku.

Obraz/displej

Displej
UhlopFi¢ka obra-
zovky (metricka)
Uhlopii¢ka obra-
zovky (palce)
Rozliseni panelu
Pomér stran

Jas

Vylepseni obrazu
Nejvyssi pomeér sviti-
vosti

Chytra interakce

Program

Snadné pouziti
Moznost aktualizace
firmwaru

Indikace urovné
signalu

Teletext
Elektronicky progra-
movy pruvodce
(EPG)*

Nastaveni formatu
obrazovky

Zvuk
Vystupni vykon
(RMS)
Vylepseni zvuku

Moznosti pripojeni
Pocet pripojeni
HDMI
Pocet porti USB

Pocet konektoru
Scart (RGB/CVBS)

LED Full HD
55 cm

22 palct

1920 x 1080p

4:3/16:9

250 cd/m?

Technologie Digital Crystal Clear
65 %

Pozastaveni televizniho vysilani
Nahravéni na zafizeni USB*
Sdruzené tlad¢itko Home

Pravodce aut. aktualizacemi firmwaru
Aktualizace firmwaru pres USB

Ano

Teletext s paméti 1 000 stranek
Pravodce EPG na 8 dni

Automaticky zoom
SuperZoom
Rozsifeny obraz 16:9
Neprepocitany

4:3

16:9

6w

Incredible Surround

Clear Sound

Automaticka Uprava hlasitosti
Regulace basu

Funkce Smart Sound

Dalsi pripojeni Rozhrani Common Interface Plus (Cl
+)
Digitalni audiovystup (opticky)
Anténa IEC75
Satelitni konektor
Vstup zvuku (DVI)
Vystup pro sluchatka
EasyLink (HDMI- Prichod signélu dalkového ovladace
CEC) Systémové ovladani audia
Systém v pohotovostnim rezimu
Prehravani stisknutim jednoho tlacitka

Multimedialni aplikace

Formaty prehravani Kontejnery: AVI, MKV
videa H264/MPEG-4 AVC
MPEG-1
MPEG-2
MPEG-4
WMV9/VC1
HEVC (H.265) [Rada EU TV]
Podpora formatu SMI
titulkd SRT
SSA
.SUB
TIXT
ASS
Formaty prehravani AAC
hudby MP3
WAV
WMA (v2 az v9.2)
Formaty prehravani JPEG
obrazu BMP
GIF
PNG

Podporovana rozliseni

Vstupy z pocitace
Video vstupy

az 1920 x 1080 pri 60 Hz
24, 25, 30, 50, 60 Hz
az 1920 x 1080p

Tuner/prijem/vysilani

Digitalni prijem DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2

Podpora MPEG MPEG2
MPEG4
Prehravani videa NTSC
PAL
SECAM
Teletext Teletext s paméti 1 000 stranek
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Spotreba

Napajeni ze sité
Spotreba energie

v pohotovostnim
rezimu

Spotreba elektrické
energie v rezimu
Vypnuto

Okolni teplota
Funkce Uspory
energie

Znacka energetické
tfidy

Spotreba dle energe-
tického Stitku EU
Primérna rocni
spotreba

Obsah rtuti
Pritomnost olova

Rozméry

Sitka baleni
Vyska baleni
Hloubka baleni
SiFka pistroje
Vyska pristroje
Hloubka pristroje

220-240 V str., 50/60 Hz
<03 W

<0,3 W

5°Caz35°C
Automaticky vypinac
Rezim Eco

Vypnuti obrazu (u radia)
A

19w
28 kWh

0 mg
Ano*

595 mm
475 mm
112 mm
512,3 mm
317 mm
54,1 mm

Sitka pistroje

(s podstavcem)
Vyska pristroje

(s podstavcem)
Hloubka pristroje
(s podstavcem)
Sirka podstavce pod
televizor
Hmotnost vyrobku
Hmotnost vyrobku
(+ podstavec)
Hmotnost vcetné
baleni
Kompatibilni s
montazi na sténu
VESA

Prislusenstvi

Dodavané prislusen-
stvi

512,3 mm
317 mm
133,2 mm

4485 mm

2,6 kg
2,65 kg

3,75 kg

75 x 75 mm

Dalkovy ovladac¢

2x baterie AAA

Napajeci adaptér DC

12V DC adaptér napajeni do auta
Strucny navod k rychlému pouziti
Brozura s pravnimi a bezpecnostnimi
informacemi

Zarucni list

Stojan na nabytek

* Elektronicky programovy privodce (EPG) a skutecné moznosti jeho zobrazeni (aZ na 8 dni) zaviseji na jednotlivych zemich a poskytovatelich sluzeb.

* Spotreba energie v kWh za rok je pocitana ze spotreby elektrické energie televizoru pri provozu 4 hodin za den po dobu 365 dni. Redlna spotreby energie zavisi na tom,
jak mnoho bude televizor vyuzivan.

* Televizor podporuje prijem DVB vysilani ,Free to air'. Néktefi operatori DVB nemusi byt podporovani. Aktualni seznam naleznete v casti Nejcastéjsi dotazy na webovych
stranky podpory spolecnosti Philips. Néktefi operatofi vyzaduji podminény pristup a predplatné. Dalsi informace ziskate od operatora.

* (Philips) kompatibilni pouze se specifickym prehravacem Philips.

* Tento televizor obsahuje olovo jen v urcitych ¢astech nebo souéastkach, kde nelze pouzit jinou technologii, v souladu se stavajicimi osvobozujicimi klauzulemi smérnice
RoHS.
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