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SK Yln kovacﬂ .
Navod na pouzitie

Ddlezité bezpecnostné pokyny

CITAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDUCE
POUZITIE.

« Tento spotrebic mbzu pouzivat deti vo veku 8 rokov
3 starsie a osoby so znizenymi fyzickgmi, zmyslovymi
alebo mentalnymi schopnostami alebo s nedostatkom
skusenosti a znalosti, ak su pod dozorom alebo boli
poucené o pouzivani spotrebita bezpeCnym spdsobom
a rozumeju pripadnym nebezpecenstvam.

« Deti sa so spotrebiCom nesmu hrat.

- Cistenie a udrzbu nesmu vykonavat deti bez dozoru.

+ Ak je privodny kadbel poskodeny, jeho vymenu zverte
odbornému servisnému stredisku, aby sa zabranilo vzniku
nebezpecCnegj situacie. Je zakazané pouzivat spotrebic
s poskodenym privodngm kablom.

V{straha:
Nepouzivajte tento spotrebic v blizkoslti vody.

Nepouzivajte tento spotrebic v blizkasti vani, sprch,
umyvadiel alebo inych nadob obsahujucich vodu.

+ Ak sa spotrebiC pouziva v kupelni, odpojte ho po pouziti od
siete vytiahnutim vidlice, pretoze blizkost vody predstavuje
nebezpecenstvo, aj ked je spotrebic vypnuty.

« Pre dalSiu ochranu sa odporuca instalacia prudoveého
chrani¢a (RCD) s menovitym vybavovacim pridom
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nepresahujucim 30 mA do obvodu elektrického napajania
kupelne. Poziadajte o radu elektrikara.

« NebezpecCenstvo popalenia. Udrzujte spotrebi€ mimo
dosahu deti, obzvla&t pri pouzivani a chladnuti.

« Ak je spotrebiC pripojeny k napajace;j sieti, nikdy ho
nenechavajte bez dozoru.

« Vzdy umiestnite spotrebic so stojanom, ak je nim spotrebic

vybaveny, na tepelne odolny, stabilny a plochy povreh.

* Vyrobok starostlivo vybalte a dajte pozor, aby ste nevyhodili Ziadnu ¢ast obalového materidlu skér, nez najdete vietky sucasti vyrobku.

* Pred pripojenim pristroja k sietovej zasuvke sa uistite, Ze napatie uvedené na Stitku spotrebita zodpoveda napatiu vo vasej zasuvke.

* Nikdy nepouzivajte prislusenstvo, ktoré nie je dodavané s tgmto pristrojom, alebo nie je uréené pre tento pristroj.

« Uistite sa, ze sietovy kabel a vidlica sa nemozu dostat do kontaktu s vodou alebo vihkostou.

Pristroj nepostrekujte vodou ani inou tekutinou. Pristroj ani jeho ¢asti neponarajte do vody alebo inej tekutiny.

Ak pristroj spadol do vody, OKAMZITE odpojte zastriku privodného kabla od sietovej zasuvky. V ziadnom pripade nesiahajte pre pristroj do vody, ak

je pripojeny k sietovej zasuvke. Hrozi riziko vzniku nebezpetnej situacie.

Pristroj je ur€eny na pouzitie v domacnostiach. Nepouzivajte ho v priemyselnom prostredi ani vonku!

V blizkosti pristroja nepouzivajte spreje.

Ak pristroj nebudete pouzivat, odpojte ho od elektrickej siete. Pred Cistenim ¢i premiestnenim postupuijte rovnakym spdsobom.

* Pred uloZenim sa uistite, Ze je Uplne vychladnuty.

« Nevystavujte horicemu vzduchu osoby alebo zvieratd citlivé na horuci vzduch.

Pristroj neodkladajte na elektricky ani plynovy varic alebo v ich blizkosti. Pristroj neumiestiiujte v blizkosti otvoreného ohria, pristrojov alebo

zariadeni, ktoré su zdrojmi tepla.

Nepouzivajte iné nadstavce nez dodavané alebo odporucané vrobcom.

Nikdy neblokujte ventilacné otvory pristroja. Udrzujte ventilatné otvory v Cistote. Do ventilagnych otvorov nevkladajte Ziadne predmety.

* Nepouzivajte poskodeny pristroj, pristroj s poskodenym sietovgm kablom alebo s poskodenou vidlicou sietového kabla.

* V Ziadnom pripade neopravuijte pristroj sami, na pristroji nevykonavajte Ziadne Upravy — nebezpetenstvo Urazu elektrickgym pradom! Vaetky opravy
a nastavenia tohto pristroja zverte odbornej firme/servisu. Zasahom do pristroja pocas platnosti zaruky sa vystavuijete riziku straty zaru¢nych plneni.

* Nekladte sietovy kabel pristroja do blizkosti horucich pléch alebo cez ostré predmety. Na sietovy kabel nekladte tazké predmety, kabel umiestnite
tak, aby sa po fiom nesliapalo, aby sa of nezakopavalo. Dbajte na to, aby napajaci kabel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotykal horticeho
povrchu.

« Neodp3jajte pristroj od sietovej zasuvky tahom za sietovy kabel — nebezpetenstvo poskodenia sietového kabla/sietovej zasuvky. Kabel od zasuvky
odpéjajte tahom za vidlicu sietového kabla.

* Nepouzivajte pristroj na iné Ugely, nez na ktoré je urceny.

* \robca nezodpoveda za $kody spasobené nespravnym pouzitim spotrebica a jeho prislusenstva (poranenie, popalenie, obarenie, poZiar,
znehodnotenie potravin a pod.).

VYSVETLENIE SYMBOLOV UMIESTNENYCH NA VYROBKU ALEBO V SPRIEVODNEJ DOKUMENTACII

C € Tento vyrobok splfia véetky zakladné poziadavky smernic EU, ktoré sa naf vztahuju.

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodnych dokumentoch znameng, Ze pouzité elektrické a elektronicke vgrobky sa nesmu pridat
do bezného komunalneho odpadu.

D Zariadenie triedy ochrany Il
Ochrana pred Urazom elektrickgm pradom je zaistend dvajitou alebo zosilnenou izolaciou.
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Vlnkovac
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Navod na pouzitie

«  Dakujeme, Ze ste si kupili na3 vgrobok znacky SENCOR, a verime, Ze
s nim budete spokajni.

¢ Pred pouzitim tohto spotrebi¢a sa, prosim, obozndmte s ndvodom na
jeho obsluhu, a to gj v pripade, Ze ste uz obozndmeni s pouzivanim
spotrebicov podobného typu. Spotrebit pouZivajte iba tak, ako je
opisané v tomto ndvode na pouzitie. Navod uschovaijte pre pripad
dalSej potreby.

« Minimalne potas trvania zakonného prava z chybného plnenia,

pripadne zaruky za akost, odporutame uschovat originalny prepravny

karton, baliaci materidl, pokladni¢ny doklad a potvrdenie o rozsahu
zodpovednosti predavajuceho alebo zarueny list. V pripade prepravy
odporigame zabalit spotrebi¢ opat do originalnej Skatule od vyrobcu.

POPIS VLNKOVACA

A1 Manipulagné koncovky A5 Tlatidlo -

A2 Ohrievacie ¢lanky A6 Tlatidlo zapnutia/vypnutia
A3 Displej A7 Bezpetnostna zdmka

A4 Tlacidlo + A8 Privodny kabel

PRED PRVYM POUZITIM

* Pred prvgm pouzitim vyberte vinkovac z obalového materidlu
a odstrante véetky propagacne stitky ¢i etikety. Skontrolujte, ¢i nie je
poskodeny.

UCEL POUZITIA

* Vlnkovac Sencor SHI 4700GD je uréeny na upravu suchych vlasov
atvorbu vin.

POUZITIE VLNKOVACA

1. Starostlivo si roz¢este vlasy a rozdelte ich na rovnako husté pramene.

2. Zapojte zastreku privodného kabla do sietovej zasuvky. Na displeji
sa zobrazi,OFF".

3. Stlacte tlatidlo zapnutia/vypnutia na 3 sekundy na zapnutie vinkovata.
Zaznie dvakrat kratke pipnutie. Vychodiskova teplota je 180 °C.

4. Tlacidlami +/- nastavte pozadovanu teplotu: od 100 °C do 230 °C.
Kazdym stlacenim zvysite alebo zniZite teplotu 0 10 °C. Stlacte
tlacidlo + na 3 sekundy, aby ste nastavili priamo teplotu 230 °C.

5. Stlacte tlacidlo - na 3 sekundy, aby ste uzamkli nastavenie teploty.
Tym zabranite ndhodnej zmene teploty pocas Upravy viasov. Na
zrudenie zamky stlacte tlatidlo — na 3 sekundy.

6. Vyctkajte, az sa vinkovat nahreje.

7. Uvolnite bezpetnostnu zdmku, aby ste mohli vinkovac pouZivat.

8. Podokongeni Ucesu stlacte tlagidlo zapnutia/vypnutia na
3 sekundy, aby ste vinkovat vypli. Zaznie raz dlhé pipnutie. Odpojte
z3streku privodného kabla od sietovej zasuvky.

9. Nechajte vinkovat vychladnut na teplovzdornej podlozke pred jeho
vycistenim a ulozenim.

Automatické vypnutie

Vlinkovat sa automaticky vypne po 1hodine ne¢innosti. Potom bude

potrebné ho znovu zapnut tlagidlom zapnutia/vypnutia.

Tvorba vin

1. Cim hustejsie a hrubsie vlasy mate, tym vyssiu teplotu nastavte.

2. Starostlivo si rozgeste vlasy a rozdelte ich na rovnako husté
pramene.

3. Uvolnite bezpetnostnu zadmku a vinkovat otvorte. Umiestnite ho ¢o
najblizsie ku korienkom. Davajte pozor, aby ste sa nepopalili.

4. VloZte prameri vlasov medzi ohrievacie ¢lanky a vinkovac zavrite.

5. Drzte vinkovat zatvoreny nevyhnutne dlhy ¢as a potom ho otvorte.

6. Posunte vinkovat nizsie, aby ste mohli vytvorit dalsie viny na
danom prameni.

7. Opakuijte rovnaky proces s dalsimi pramerimi.

CISTENIE A UDRZBA
* Pred tistenim vinkovac vypnite a nechajte Uplne vychladnut.

Varovanie:

Aby sa zabranilo nebezpetenstvu Urazu elektrickgm
prudom, neponarajte vinkovac, privodny kabel ani
zastreku do vody alebo inej tekutiny.

* Utrite vinkovac Cistou a suchou utierkou.

* Na tistenie akychkolvek ¢asti spotrebita nepouzivajte Cistiace
prostriedky s abrazivnym uginkom, riedidla a pod., ktoré by mohli
poskadit povrch spotrebita.

ULOZENIE

* UlozZte vinkovac na suché, cisté a dobre vetrané miesto, kde nebude
vystaveny extrémnym teplotdm a kde bude mimo dosahu deti alebo
zvierat.

TECHNICKE UDAJE

Menovité napatie 100 - 240 V~
Menovita frekvencia 50/60 Hz
Menovity prikon RW

Zmeny textu a technickych parametrov vyhradené.

POKYNY A INFORMACIE O ZAOBCHADZANI S POUZITYM OBALOM

Pouzity obalovy material odlozZte na miesto uréené obcou na ukladanie
odpadu.

LIKVIDACIA POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH
ZARIADEN{

Pouzité elektrické a elektronické vyrobky sa nesmu pridat do bezného
komunalneho odpadu. Pre spravnu likvidaciu, obnovu a recyklaciu
odovzdajte tieto vyrobky na uréenych zberngch miestach. Alternativne

v niektorych krajinach Eurdpskej Unie alebo inych eurépskych krajindch
moZete vratit svoje vyrobky miestnemu predajcovi pri kupe ekvivalentného
noveého produktu. Spravnou likvidaciou tohto produktu pomaoZzete zachovat
cenné prirodné zdroje a napomahate prevencii potencidlnych negativnych
dopadov na Zivotné prostredie a udske zdravie, ktoré by mohli byt
dosledkom nespravnej likvidacie odpadov. Dalgie podrobnosti si vyZiadajte
od miestneho Uradu alebo najblizSieho zberného miesta. Pri nespravnej
likvidacii tohto druhu odpadu sa mozu v stlade s ndrodnygmi predpismi
udelit pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinach Eurépskej Gnie

Ak chcete likvidovat elektrické a elektronické zariadenia, vyziadajte si
potrebné informacie od svojho predajcu alebo dodavatela.

Likvidaciav Gch krajindch mimo Eurdpskej Gnie

Ak cheete tento vyrobok zlikvidovat inde, vyziadajte si potrebné
informacie o spravnom spdsobe likvidacie od miestnych uradov alebo od
svojho predajcu.
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