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Bezpecnostni informace

Obecné bezpecnostni zasady

Tipy, které vam pomohou pouzivat vas pocita¢ bezpeéné, najdete na:
http://www.lenovo.com/safety

Pied instalaci tohoto produktu si pre¢téte bezpecnostni informace.

N

VYSTRAHA
Pro zabranéni irazu elektrickym proudem:

* Nesnimejte kryty.

* Neprovozujte tento produkt, dokud neni pfipojen stojan.

* Nepfipojujte ani neodpojujte tento vyrobek béhem bouiky.

 Zastrcka napdajeciho kabelu musi byt pfipojena k fadn¢ instalované a uzemnéné elektrické
zasuvce.

+ Jakékoli vybaveni, ke kterému bude produkt pfipojen, musi byt také pfipojeno k fadné
instalované a uzemnéné elektrické zasuvce.

* Pro izolaci monitoru od elektrického pfivodu musite z elektrické zasuvky vytahnout
zastrcku. Elektricka zasuvka by méla byt snadno dostupna.

Aby byla zajisténa specialni opatieni pro zabranéni vzniku nebezpeci pii ovladani,

instalovani, servisovani, prevazeni nebo skladovani zatizeni, musi byt k dispozici nezbytné

pokyny.

Aby se zabranilo nebezpeci urazu elektrickym proudem, bez nalezité kvalifikace

neprovadéjte zadna jina servisni opatfeni kromé téch, kterd jsou uvedena v tomto navodu na

pouziti.

Manipulace:

* Pokud vas$ monitor vazi vice nez 18 kg (39,68 1b), doporucuje se jeho premistovani nebo
zvedani dvéma osobami.

» Zobrazeni miize spadnout a zptisobit tézka télesnd zranéni nebo smrt. Mnoho zranéni,
zejména u déti, lze predejit dodrzovanim jednoduchych opatfeni, jako jsou:
VZDY pouzivejte skiing, stojany nebo montazni metody doporuéené vyrobcem
zobrazeni.
VZDY pouzivejte nabytek, ktery miize bezpeéné drzet zobrazeni.
VZDY zajistéte, aby zobrazeni nepietékalo pies okraj podptrného nabytku.
VZDY ucete déti o nebezpeéi lezeni po nébytku, aby se dostaly k zobrazeni nebo jeho
ovladacim prvkim.
VZDY vedéte kabely a draty piipojené k vaemu zobrazeni tak, aby o n& nebylo mozné
zakopnout, vytahnout je nebo je uchopit.
NIKDY neumist'ujte zobrazeni na nestabilni misto.
NIKDY neumist'ujte zobrazeni na vysoky nabytek (napft. skiin€¢ nebo knihovny) bez
upevnéni jak nabytku, tak zobrazeni k vhodné podpofte.
NIKDY neumist'ujte zobrazeni na latku nebo jiné materialy, které by mohly byt umistény
mezi zobrazenim a podpirnym nabytkem.
NIKDY neumist'ujte predméty, které mohou déti svést k lezeni, jako jsou hracky nebo
dalkové ovladani, na horni ¢ast zobrazeni nebo nabytku, na kterém je zobrazeni
umisténo.


http://www.lenovo.com/safety

Kapitola 1. Zaciname

Tato UZivatelska pfirucka obsahuje podrobné pokyny pro uzivatele. Stru¢ny piehled
pokynt je uveden na instala¢nim letaku.

Legion 34W-2c¢ podporuje Lenovo Accessories and Display Manager* - Artery.

*Diive Lenovo Display Control Center.

Obsah dodavky

Baleni vyrobku by mélo obsahovat nasledujici polozky:

informacni letak

Brozura s omezenou zarukou spolecnosti Lenovo
Zaktiveny monitor

Napajeci kabel

Kabel DP 1.4

Soustava

Podstavec

| i Lenovo

Limited Warranty

a <

Pro sestaveni monitoru postupujte podle nize uvedeného nakresu.
Poznamka: Nedotykejte se monitoru v oblasti obrazovky. Oblast obrazovky je sklenéna a
hrubé zachazeni nebo ptili§ velky tlak mize vést k jejimu poskozeni.

» Y, w

1. Umistéte monitor obrazovkou dolt na mékké a rovné misto.

Poznamka k pouzivani

2. Zasunte podstavec smérem ke stojanku a utahnéte rucni Sroub.

3. Zarovnejte drzak pro ptfipevnéni ke stojanku na monitoru.

Poznamka: Pokyny pro montaz drzaku VESA najdete v ¢asti ,,Nasténna montaz (volitelng)*
na strané 2-10. Netlacte siln¢ na obrazovku (neohybejte ji nahoru).
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Prehled produktu

Tato ¢ast poskytuje informace o nastaveni pozici monitoru, nastaveni uzivatelskych

ovladacich prvki a pouziti otvoru pro kabelovy zamek.

Typy nastaveni

Naklopeni

Viz nakres nize s ptikladem rozsahu naklonu.

Otaceni

Na zabudovaném podstavci 1ze monitor naklanét tak, abyste dosahli nejkomfortnéjsiho uhlu

pfi sledovani.

Nastaveni vySky

Pro nastaveni vysky je tfeba monitor stlacit doli nebo vysunout nahoru.

135mm
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Ovladaci prvky monitoru

Ovladaci prvky klavesnice na spodni stran¢ slouzi k pfistupu k riznym funkcim.

Pokyny pro pouzivani téchto ovladacich tlacitek najdete v Casti ,,Nastaveni obrazu
monitoru® na strané 2-3.

Cable lock slot

Your monitor is equipped with a cable lock slot located under the rear of your monitor.
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Priprava monitoru k pouziti

Tato ¢ast obsahuje pokyny pro sestaveni monitoru.
Pripojeni a zapnuti monitoru

Poznamka: Pied provedenim tohoto postupu si nezapomenite piecist ¢ast Bezpe¢nostni
informace na strang iv.

1. Vypnéte pocitac a veskera pfipojena zafizeni, a odpojte napajeci kabel pocitace.

2. Pripojte kabely podle ikon uvedenych nize.
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3. Piipojte jeden konec kabelu DP ke konektoru DP na zadni strané pocitace a druhy konec

ke konektoru DP na monitoru. Spole¢nost Lenovo doporucuje svym zakaznikiim, ktefi
chtéji pouzivat vstup Display Port na jejich monitoru, aby zakoupili ,,Kabel Lenovo
Display Port na Display Port 0A36537.

www.lenovo.com/support/monitoraccessories

DP

DP

4. Ptipojte jeden konec kabelu HDMI ke konektoru HDMI na zadni strané pocitace a druhy

konec ke konektoru HDMI na monitoru. Zékazniktim, ktefi chtéji na svém monitoru
pouzivat vstup HDMI, spole¢nost Lenovo doporucuje zakoupit ,,Lenovo HDMI na
HDMI kabel OB47070% (www.lenovo.com/support/monitoraccessories)

HDMI

HDMI
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5. Zapojte napajeci kabel monitoru a kabel pocitace do uzemnénych elektrickych zasuvek.

Poznamka: Pro pouziti s timto zafizenim musi byt pouzito certifikovany napajeci kabel.
Je zapotrebi vzit v vahu pfislusné narodni predpisy pro instalaci a nebo pfistroje. Je
nezbytné pouzit certifikovany napajeci kabel s izolaci z polyvinylchloridu, dle

IEC 60227, s ne mensim nez stanovenym prufezem vodicl (oznaéeni HO5VV-F 3G
0,75mm’ nebo HOSVVH2-F2 3G0,75mm’). Jako alternativu lze pouZit flexibilni kabel
ze syntetické pryze dle IEC 60245 (oznaéeni HOSRR-F 3G, 0,75 mm”).

E

6. Spojte kabely kabelovou svorkou.
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7. Zapnéte monitor a pocitac.

O

_

8. Pfi instalaci ovladace monitoru stdhnéte ovladaé, ktery odpovida modelu vaseho

monitoru z webovych stranek spole¢nosti Lenovo na adrese
https://pcsupport.lenovo.com/solutions/legion_34w_2c. Pokyny pro
instalaci ovladace viz ¢ast “Manualni instalace ovladac¢e monitoru® na
stran¢ 3-5.

i
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Kapitola 2. Nastaveni a pouZiti monitoru

Tato ¢ast Vam poskytne informace pro nastaveni a pouzivani vaseho monitoru.

Komfort a usnadnéni pristupu

Dobré ergonomické navyky jsou dilezité pro to, abyste ze svého osobniho pocitace ziskali
co nejvice a zabranili nepohodli. Upravte si pracovisté a vybaveni, které pouzivate, aby
vyhovovalo vasim individualnim potfebam a druhu prace, kterou vykonavate. Kromeé

toho zdravé pracovni praktiky maximalizuji vas vykon a pohodli pfi pouzivani pocitace.
Podrobngjsi informace o téchto tématech najdete na webu pro zdravé pouzivani pocitace na
adrese:

http://www.lenovo.com/healthycomputing/.

Organizace pracovisté

Pouzivejte pohodlnou pracovni plochu s vhodnou vyskou a dostateénym pracovnim mistem,
aby byl zajistén pracovni komfort.

Pracovisté si uspotadejte podle toho, s jakymi materialy a zafizenimi pracujete. Udrzujte
pracovisté Cisté a uklizené pro materialy, které bézné pouzivate a umistéte predméty,

které pouzivate nejvice, jako jsou naptiklad poéitatova mys$ nebo telefon, do vzdalenosti
jednoduchého dosahu.

Rozlozeni a rozmisténi vybaveni hraje velkou roli pro drzeni téla pii praci. Nasledujici
témata popisuji, jak optimalizovat rozlozeni vybaveni pro dosazeni a udrzovani vhodného
drzeni téla pfi praci.

Umisténi a sledovani monitoru

Umistéte a nastavte sviij pocitacovy monitor pro pohodlné sledovani tim, ze vezmete v
uvahu nésledujici prvky:

¢ Pozorovaci vzdalenost: Doporucena pozorovani vzdalenost mezi okem a obrazovkou
monitoru je 1,5x thlopti¢ka obrazovky. Této pozadované vzdalenosti Ize v podminkach
tésné kancelare dosahnout naptiklad odtazenim stolu od stény nebo pricky tak, aby
vznikl vétsi prostor pro monitor, pouzitim plochého panelu nebo kompaktniho displeje
umisténého na rohu stolu, nebo umisténim klavesnice do stavitelné zasuvky pro vytvoreni
hlubsi pracovni plochy.

e Vy$ka monitoru: Umistéte monitor tak, aby vase hlava a krk byla v pohodIné a neutralni
(vertikalni nebo vzptimené) pozici. Pokud va$ monitor nema ovladani pro nastaveni
vysky, mize byt pro dosazeni pozadované vysky zapotrebi pod zadkladnu monitor vlozit
knihy nebo jiné studijni pfedméty. Obecny pokyn je umistit monitor tak, aby horni ¢ast
obrazovky byla ve vysce nebo lehce pod urovni vasich o¢i kdyz pohodiné sedite. Zajistcte
vsak nastaveni vySky monitoru tak, aby thel pohledu mezi vasima oc¢ima a stfedem
monitoru vyhovoval vasim osobnim preferencim pro pozorovaci vzdalenost a pohodlné
sledovani s uvolnénymi o¢nimi svaly.

¢ Naklopeni: Nastavte naklopeni monitoru pro optimalizaci vzhledu obsahu na obrazovce
a pro prizptusobeni vami preferované poloze hlavy a krku.

* Obecné umisténi: Umistéte monitor tak, abyste zabranili dopadu prudkého svétla na
nebo odraziim od obrazovky od stropniho osvétleni nebo blizkych oken.
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Nize jsou uvedeny néekteré tipy pro pohodIné sledovani monitoru:
* Pouzivejte odpovidajici osvétleni pro druh prace, kterou vykonavate.

* Vyuzivejte ovladaci prvky jasu, kontrastu a obrazu na monitoru, pokud je jimi vybaven,
abyste obraz ptizpusobili pozadavkim svého zrakového aparatu.

e Udrzujte obrazovku monitoru ¢isotu tak, abyste se mohli soustiedit na obsah zobrazovany
na obrazovce.

Vsechny soustiedéné nebo vytrvalé oéni aktivity mohou oc¢i unavovat. Zajistéte pravidelné
odhlédnuti pry¢ od obrazovky monitoru a zaméite se na vzdaleny objekt, coz umozni vasim
o¢nim svalim si odpoc¢inout. Pokud mate otazky k inavé o¢i nebo zrakovému nepohodli,
obrat'te se pro radu na o¢niho specialistu.

Rychlé tipy pro zdravé pracovni navyky

Nasledujici informace obsahuje shrnuti nékterych dulezitych faktord, které byste neméli
opominout a které vam pfi pouzivani pocitace umozni zajistit pohodli a produktivitu.

e Spravna poloha téla zacina nastavenim vybaveni: Rozvrzeni pracovisté a nastaveni
pocitacového vybaveni ma velky dopad na polohu vaseho téla pii pouzivani poéitace.
Nezapomenite optimalizovat polohu a nato¢eni monitoru podle rad v ¢asti ,,Organizace
pracovisté® na strané 2-1, abyste zachovali komfortni a produktivni drzeni téla. Pouzijte
také moznosti nastaveni poc¢itacovych komponent a kancelafského nabytku tak, aby to co

nejlépe vyhovovalo vasim preferencim a jejich zménam v praubéhu casu.

 Malé zmény polohy téla mohou zabranit nepohodli: Cim déle sedite u pocitace a
pracujete, tim dtlezitéjsi je, abyste sledovali své drzeni téla. Vyvarujte se jakékoli jedné
polohy po delsi casové useky. Pravidelné drobné ménte svou polohu téla tak, abyste
zabranili nepohodlnym pocitlim, které by se mohly vyskytnout. Vyuzijte ovladacich prvka
pocitacovych komponent a kancelaiského nabytku k dosazeni drobnych zmén drzeni téla.

¢ Kratké pravidelné prestavky €ini praci s pocitacem zdravéjsi: Jelikoz je prace s
pocitacem predevsim statickou aktivitou, je obzvlast’ dulezité délat v priabéhu prace kratké
prestavky. Pravidelné vstatite, postavte se pfed vasSim pracovnim mistem, protdhnéte se,
dojdéte si pro vodu nebo se néjak jinak odtrhnéte od prace na pocitaci. Kratka pfestavka
od prace umoziluje vaSemu télu potfebné zménit polohu téla a zajist'uje pohodli a
produktivitu béhem prace.

¢ Nizké modré svétlo: Toto zatizeni snizuje Skodlivé slozky modrého svétla, aby
minimalizovalo jeho dopad na lidské télo, a spliiuje pozadavky certifikatu TUV Hardware
Low Blue Light.

* Doporuceni pro péci o oci pri pouzivani:
Dokazalo se, ze spravny odpocinek a pohyb efektivné zmiriiuji namahani oci. Zvyste
outdoorové aktivity.
D¢élejte ocni cviceni.
Pfi sledovani promitani si casto délejte piestavky.
Divejte se do dalky na vzdalené predméty.
Stfedné upravte vnitini osvétleni a jas produktu, abyste dosahli komfortni trovné
sledovani.
Doporucena vzdalenost sledovani je 3x vyska obrazu.
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Nastaveni obrazu monitoru

Tato sekce popisuje uzivatelské ovladaci prvky umoznujici nastaveni obrazu.

Pouzivani primych ovladacich prvki

D06
@° ®
° @

Ovladaci prvky pro pfimy pfistup je mozné pouzit v ptipadé€, ze neni zobrazen displej na
obrazovce (On Screen Display - OSD).

Ikona

Ovladaci

Popis

Nahoru

(1) Zkratka pro nastaveni jasu, kdyZ na obrazovce
neni OSD.

(2) Stisknutim ptesunete indikator svétla v hlavni
nabidce nahoru na posledni polozku.

(3) Stisknutim zvysite aktualni hodnoty na listé
nastaveni.

Dola

(1) Zkratka pro nastaveni jasu, kdyz na obrazovce neni
OSD.

(2) Stisknutim ptesunete indikator svétla v hlavni
nabidce dold na dalsi polozku.

(3) Stisknutim snizite aktualni hodnoty na li§té
nastaveni.

Vlevo

(1) Stisknutim se vratite zpét v nabidkach.

(2) Stisknutim zvysite (snizite) aktualni hodnoty na
listé nastaveni.

(3) Podrzte 10 sekund pro povoleni/zakdzani funkce
DDC/CL

Vpravo

(1) Stisknutim vstoupite do podnabidky.

(2) Stisknutim snizite (zvysite) aktudlni hodnoty na
1i$té nastaveni.

(3) Podrzte 10 sekund pro zamknuti/odemknuti vSech
nabidek.

Menu/OK

(1) Stisknutim oteviete hlavni nabidku, kdyz je na
obrazovce OSD.

(2) Stisknutim vstoupite do dalsi urovné hlavni
nabidky / podnabidky nebo se vratite zpct v
podnabidkach.

Herni rezim

(1) Zkratka pro pfimé otevieni nabidky Herniho
rezimu, kdyz na obrazovce neni zobrazeno OSD.

Vybér zdroje

(1) Zkratka pro zménu vstupniho signalu, kdyz na
obrazovce neni OSD nebo v rezimu Uspory energie.

Napéjeni

Stisknutim zapnete/vypnete monitor.
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Pouziti ovladacich prvki displeje na obrazovce (On-Screen Display, tzv. OSD)

Chcete-li upravit nastaveni, lze uzivatelské ovladaci prvky zobrazit prostfednictvim OSD.

LEGIGN 3aw-2c

Game Settings Game Mode Standard

0 Screen Settings Over Drive Level 2

(%) Color Settings

1E 92 Port Settings Adaptive sync Auto (AMD FreeSync Premium)

Menu Settings Refresh Rate Num

Input: DP Resolution: 3440 * 1440 Refresh Rate: 60Hz

Pokyny pro pouzivani ovladacich prvka:

1. Stisknéte pro otevieni hlavni nabidky OSD.

2. Pomoci A nebo ¥ se pohybujte mezi ikonami. Vyberte ikonu a stisknéte J pro
pristup k dané funkci. Pokud existuje podnabidka, mizete se pohybovat mezi
moznostmi pomoci A nebo ¥ , poté stisknéte J pro vybér dané funkce.
Pomoci A nebo v proved'te upravy a poté stisknéte (J pro uloZeni.

3. Stisknéte <] pro navrat zpét v podnabidkach a ukonceni nabidky OSD.
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Tabulka 2-1. OSD funkce

Ikona OSD v
hlavnim menu

Podnabidka

Popis

Ovladani a
Nastaveni

Nastaveni hry

Rezim hry

Standardni
FPS1
FPS2
Zavodéni
RTS

Hra 1

Hra 2

Vsechny vstupni porty

Zene

Vypnuti

Uroveit 1
Uroveii 2
Urovei 3
Uroveii 4

MPRT

Zapnuti/Vypnuti

Adaptivni synchronizace

Automaticky (AMD FreeSync Premium)
Vypnuti

Pouze port DP

FreeSync Premium

Automaticky
Vypnuti

Pouze port HDMI

Pocet snimku za sekundu

Levy horni roh / Pravy horni roh / Levy
dolni roh / Pravy dolni roh

Vsechny vstupni porty

Nastaveni obrazovky

Jas

0~100

Svétlost

0~100

DCR

Zapnuti/Vypnuti

HDR

Automaticky
HDR Fotografie
HDR Film
HDR Hra

HDR 400

HDR Vypnuto

Tmavé Posileni

Uroveti 1 / Uroveti 2 / Uroven 3 / Uroveti 4

Rezim Skalovani

Originalni AR
Cela obrazovka

Kontrast

0~100

Relativni gama

-0,4/-0,2/Standard/+0.2/+0.4/Vypnuti

Videoslovnik

Automaticky
Cely rozsah 0-255
Omezeny rozsah 16-235

Pouze port HDMI

DSC

Zapnuti/Vypnuti

Nastaveni Barvy

Rezim barev

Teply
Neutralni
Studeny
sRGB
DCI-P3

Uzivatelsky
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OSD ikon zapnut
Hlavni menu

Podmenu

Popis

Ovladani a
Nastaveni

Nastaveni portia

Vstupni signal

Automatickd zména vstupu
DP

HDMI1

HDMI2

Vsechny vstupni porty

Skute¢né rozdéleni

Rezim 1
Rezim 2
Module 3
Vypnuti

Vybrat DP

DP1.2
DP 1.4

Pouze port DP

Vybrat HDMI

HDMI 2.0
HDMI 2.1

Pouze port HDMI

CEC

Zapnuti/Vypnuti

Nastaveni menu

Informace

Informace
Firmware
Sériové ¢islo
HDR

Rezim
Format

Jazyk

English

French (Frangais)
Italian (Italiano)
11232254
FEFR

Spanish (Espaiiol)
Japanese (H 4NEE)
German (Deutsch)
Russian (Pycckuit)
Ukraine (YxpaiHcbKka)
Thai (‘lne)

Button Repeat Rate

Vychozi/ Nizkéd/ Zakazano

LED indikator

Zapnuti/Vypnuti

Cas zobrazeni OSD

5~60(1 sekunda za jednotku)

Pozice menu

0~100

Transparentnost 0~100
DDC/CI Zapnuti/Vypnuti
Zrusit

Resetovat v§echny nastaveni

Obnoveni nastaveni

Vsechny vstupni porty

* Pouzivani urovné 3 / Girovné 4 muze vést ke snizeni kvality zobrazeni pii prezentaci rychle se pohybujici grafiky. Uzivatelé by
méli zkontrolovat troveni 3 / troven 4, aby ovéftili jeji kompatibilitu s aplikacemi, které planuji pouzivat.
* Aktivace funkce HDR zobrazeni vyZaduje, aby ptipojeny systém PC podporoval funkci HDR.
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Vybér podporovaného rezimu zobrazeni

Rezim zobrazeni monitoru je fizeno pocitacem. Proto pro detailni informace o zméné

rezimi zobrazeni pouzijte dokumentaci ke svému pocitaci.

Pfi zméneé rezimu zobrazeni se mohou zménit velikost obrazu, poloha a tvar. To je normalni
a obraz lze znovu upravit pomoci automatického nastaveni obrazu a ovladacich prvku pro

obraz.

Odlisné od CRT monitort, které vyzaduji vysokou obnovovaci frekvenci pro minimalizaci
blikani, LCD nebo technologie plochého panelu z podstaty blikani nevykazuje.

Poznamka: Pokud byl poéita¢ diive pouzivan s CRT monitorem a nyni je nakonfigurovan
na zobrazovaci rezim nepodporovany timto monitorem, mize byt nutné znovu ptipojit CRT
monitor a zménit konfiguraci systému. Pokud mozno, nastavte rozliseni 3440 x 1440 pii

60 Hz, coz je bézny zobrazovaci rezim.

Nize uvedené rezimy zobrazeni byly optimalizovany ve vyrobe.

Tabulka 2-2. Tovdrné nastavené rezimy zobrazeni

Tabulka ¢asovani podpory
640x480 60Hz,67Hz,72Hz,75Hz
720x400 70Hz
720x480 60Hz
720x576 50Hz
800x600 60Hz,72Hz 75Hz
832x624 75Hz
1024x768 60Hz 70Hz,75Hz
1152x864 75Hz
1280x720 50Hz,60Hz
1280x800 60Hz
1280x1024 60Hz,70Hz,75Hz
1440x900 60Hz
1600x900 60Hz
1680x1050 60Hz
1920x1080 50Hz,60Hz,120Hz
2560x1080 60Hz,120Hz
2560x1440 60Hz,120Hz
3440x1440 60Hz 100Hz,
3440x1440 DP only: 120Hz ,165Hz,180Hz

PS5 3440 x1440 @60Hz
PS4 3440 x1440 @60Hz
X BOX one x 3440 x1440 @60Hz
X BOXone s 3440 x1440 @60Hz
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Podporuje rezimy herni konzole:

PS4 Pro 3440*1440@60Hz
PS5 3440*1440@60Hz
3440*1440@120Hz
X BOX one x 3440*1440@60Hz
3440*1440@120Hz
3440*1440@60Hz
X BOX
e 3440*1440@120Hz

Poznamka: Casovani 4K je uréeno pouze pro nékteré konzole k zapnuti funkce HDR;
monitor zistava v rozliSeni 3440 x 1440.

Seznameni s Fizenim spotieby

Rizeni spotfeby je vyvolano tehdy, kdyZ poéitag rozpozna, Ze jste po uzivatelem
nastavitelnou dobu nepouzili mys nebo klavesnici. Existuje n¢kolik stavi, jak je popsano v
nize uvedené tabulce.

Pro optimalni vykon po kazdém pracovnim dnu nebo kdykoliv o¢ekavate, Ze jej nebudete
po delsi ¢asové tiseky béhem dne pouzivat, monitor vypnéte.

Tabulka 2-3. Indikator napdjeni

, Indikator ,
Stat l,. , | Obrazovka |Obnoveni provozu
napajeni
Zapnuto Bila Normalni

Stisknéte libovolné tlacitko nebo pohnéte mysi.

Pfed opétovnym spusténim obrazu muze byt drobna
Jantar Prazdné prodleva.

Poznamka: Pohotovostni rezim je aktivni i v pfipadé,
ze do monitoru nejde zadny obrazovy signal.

Pohotovostni/
spanek

Stisknutim vypinace zatizeni zapnéte
Vypnuto Vypnuto Prazdné Pied opétovnym spusténim obrazu muze byt drobna
prodleva.
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Péce o monitor
Ujistéte se, ze pied provadénim jakékoli udrzby je monitor vypnuty.

Je zakazano:

» Nanaseni vody nebo tekutin pfimo na monitor.

 Pouzivani rozpoustédel nebo drsnych materiald.

 Pouziti hotlavych Cisticich prostfedk pro ¢isténi monitoru nebo jakéhokoli jiného
elektrického zafizeni.

» Dotykat se plochy obrazovky monitoru ostrymi nebo drsnymi pfedméty. Tento druh
kontaktu miuze trvale poskodit obrazovku.

 Pouzivat jakékoli ¢istici prostiedky obsahujici antistatické roztoky nebo podobné piisady.
To mize poskodit povrchovou upravu plochy obrazovky.

Jak postupovat:
* Navlhcete lehce mekky hadiik vodou a pouzijte jej pro jemné otieni krytli a obrazovky.

» Mastnotu nebo oticky prstii odstranite navlh¢enym hadiikem a trochou jemného cCisticiho
prostredku.

Sejmuti podstavce a stojanku monitoru

Krok 1: Tento monitor umistéte na mékky a plochy povrch.
Krok 2: Pfed sejmutim stojanku z monitoru odmontujte ze stojanku Srouby.

- ® 0w
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Nasténna montaz (volitelné)

Postupujte podle pokynti dodanych se sadou. Cheete-li pfeménit stolni monitor LCD na
sténovy, postupujte podle nasledujicich pokyni:

Krok 1: Zkontrolujte, zda je tlacitko napajeni vypnuté, a potom odpojte napajeci kabel.
Krok 2: Polozte monitor LCD licem dolii na ruénik nebo pokryvku.

Krok 3: Sejméte podstavec a sloupek z monitoru, viz ,,Sejmuti podstavce a stojanku
monitoru® na stran¢ 2-9.

Krok 4: Pripevnéte montdzni konzolu ze soupravy pro montdz na zed’ kompatibilni se
standardem VESA. (vzdalenost 100 mm x 100 mm), typ montazniho SroubuVESA je

M4 x 10 mm.
Montazni otvor VESA

Krok 5: Pripevnéte monitor LCD na sténu podle pokynti v sadé sténového nosice. Pro
pouziti pouze se sténovym drzakem s certifikaci UL a minimalni hmotnosti/zatizenim: 8kg

Poznamka:
Pti pouziti flexibilniho ramene nenaklanéjte monitor smérem doll o vice nez 5 stupnd.
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Tato ¢ast obsahuje specifikace monitoru, pokyny pro manualni instalaci ovlada¢e monitoru,

Kapitola 3. Referenc¢ni informace

informace k feSeni problému.

Speciikace monitoru

Tabulka 3-1. Specifikace monitoru pro typ-model G263403G0

Rozméry Hloubka 230,0 mm (9,05 palct)
Vyska 431,6~566,6 mm (16,99~22,31 palci)
Siika 814,1mm (32,05 palci)

Podstavec Naklopeni Rozsah: -5°~22°

Drzak VESA Podporovan 100 mm (3,94 palct )

Obraz Viditelna velikost obrazu 863,6 mm (34 palct)

Maximalni vyska

333,7 mm (13,14 palci)

Maximalni $itka

797,2 mm (31,39palct)

Rozte¢ pixelu

0,23175 mm(H) x 0,23175 mm(V)

o0 spotieb¢ jso
kombinované pro

Napajeci vstup Ohodnoceny
100~240 VAC
50~60 Hz
1,2A
Spotieba ' B <52W (max.)
Pozniamka: Udaje czny provoz <35W (obvykle)

Vstupni signal

monitor a napajeci | Pohotovostni/spanek < 0,5 W (digitalni)
zdroj
Nesviti <0,3 W ptil00Vsti. a 240 Vsti.
Vstup videa DP Rozhrani DP
(digitalni)
Vstupni signal VESA TMDS (Panel Link™)/DP
Horizontalni adresovatelnost | 3440 obrazovych bodt (max.)
Vertikalni adresovatelnost 1440 radkt (max.)
Taktovaci kmitocet 1307,7 MHz
Vstup videa HDMI | Rozhrani HDMI
(digitalni)

VESA TMDS (Panel Link™)/HDMI

Horizontalni adresovatelnost

3440 obrazové body (max.)

Vertikalni adresovatelnost

1440 #adki (max)

Taktovaci kmitocet

1307,7 MHz
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Komunikace

VESA DDC/CI

Podporované
rezimy zobrazeni

Horizontalni frekvence

30 KHz - 388 KHz

Vertikalni frekvence

48Hz - 240Hz

Nativni rozliSeni

3440 x 1440 pti 240 Hz (HDMI)

Teplota Provozni 0°az 40 °C (32 °F az 104 °F)
Skladovaci -20° az 60 °C (-4 °F az 140 °F)
Prepravni -20° az 60 °C (-4 °F az 140 °F)

Vlhkost Provozni 10% az 80% nekondenzujici
Skladovaci 5% az 95% nekondenzujici
Prepravni 5% az 95% nekondenzujici
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ReSeni problémiu

Pokud mate problém s nastavenim nebo pouzivanim monitoru, mozna jej dokazete vyfresit
sami. Pfed kontaktovanim svého prodejce nebo spole¢nosti Lenovo vyzkousejte postupy
vztahujici se k vaSemu problému.
Tabulka 3-2. Reseni problémi

,,Mimo rozsah“ a
indikator napajeni
blika bila.

ktery neni monitorem
podporovan.

a nastavte rezim zobrazeni
v uvedeném rozmezi
pro novy monitor.

* Pokud pouzivate systém
Windows, restartujte systém
Vv nouzovém rezimu a poté
zvolte podporovany rezim
zobrazeni pro vas pocitac.

* Pokud tyto kroky nepomohou,
kontaktujte centrum
zakaznické podpory.

Problém MozZna pri¢ina Doporuceny postup Odkazy
Na obrazovce se | Systém je nastaven » Pokud nahrazujete stary L, Vybér
zobrazuje zprava |na rezim zobrazeni, monitor, opé€t jej piipojte podporovaného

rezimu zobrazeni®
na stran¢ 2-7

Kwvalita obrazu je
nepiijatelna.

Kabel s video signalem
neni zcela propojen

s monitorem nebo
systémem.

Ujistéte se, ze je kabel se
signalem pevné piipojen k
systému a monitoru.

,,PIipojeni a zapnuti
monitoru‘ na strané
1-4

Je mozné, Ze jsou
nespravna nastaventi
barvy.

Zvolte jiné nastaveni barev z
nabidky OSD.

,,Nastaveni obrazu
monitoru‘ na strané
2-3

Nebylo provedeno
automatické nastaveni
obrazu.

Proved’te automatické nastaveni
obrazu.

,,Nastaveni obrazu
monitoru‘ na strané
2-3

Indikator napajeni
nesviti a na
obrazovce neni
zadny obraz.

* Vypina¢ monitoru
neni zapnut.

* Napajeci kabel
je uvolnény nebo
odpojeny.

* V zasuvce neni
elektricky proud.

« Ujistéte se, ze je napajeci
kabel fadné pfipojen.

« Ujistéte se, ze do
zasuvky jde proud.

 Zapnéte monitor.

* Zkuste pouzit jiny
napajeci kabel.

* Zkuste pouzit jinou
elektrickou zasuvku.

,,Pfipojeni a zapnuti
monitoru‘ na strané
1-4

Obrazovka

je prazdna a
indikator napajeni
sviti jantar.

Monitor se nachazi v
pohotovostnim rezimu/
rezimu spanku.

* Stisknéte libovolné
tlacitko na klavesnici nebo
pohnéte mysi pro obnoveni
¢innosti monitoru.

 Zkontrolujte nastaveni
napajeni vaseho pocitace.

»,Seznameni s
fizenim spotieby*
na stran¢ 2-8

Indikator napajeni
sviti jantar, ale na
obrazovce  neni
zadny obraz.

Kabel s video signalem
je uvolnén nebo odpojen
od systému nebo
monitoru.

Ujistéte se, ze je video kabel
fadné propojen se systémem.

,.Pfipojeni a zapnuti
monitoru‘ na strané
1-4

Jas a kontrast monitoru
je na nastaven na nejnizsi
uroveril.

Upravte nastaveni jasu a
kontrastu prosttednictvim OSD
nabidky.

,.Nastaveni obrazu
monitoru‘ na stran¢é
2-3

Jeden nebo vice
obrazovych boda
nesviti.

Toto je vlastnost LCD
technologie a nejedna se
o vadu LCD

Pokud chybi vice jak pét pixeld,
kontaktujte centrum podpory.

,,Dodatek A. Servis
a podpora“ na strané
A-1
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Problém

3%

Mozna pfifina

Doporuceny postup

Odkazy

¢ Rozmazané
cary v
textu nebo
rozmazany
obraz.

* Vodorovné
nebo svislé cary
na obraze.

* Nastaveni
obrazu nebylo
optimalizovano.

* Nastaveni
vlastnosti zobrazeni
pocitace nebylo
optimalizovano.

Nastavte v pocitaci rozlisent,
které odpovida nativnimu
rozliSeni tohoto monitoru:
3440 x 1440/ 240Hz .

,,Nastaveni obrazu
monitoru‘ na strané
2-3

Proved’te automatické nastaveni
obrazu. Pokud automatické
nastaveni obrazu nepomtize,
nastavte obraz ru¢né.

L, Vybér
podporovaného
rezimu zobrazeni*
na stran¢ 2-7

Pfi praci s nativnim rozliSenim
muzete provést dodatecné
vylepSeni nastavenim rozliseni
(DPI) v pocitaci.

Viz Cast s
rozsifenymi
moznostmi
nastaveni zobrazeni
pocitace.
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Manualni instalace ovladac¢e monitoru

Nize jsou uvedeny kroky pro manualni instalaci ovladac¢e monitoru v systémech Microsoft
Windows 10, Microsoft Windows 11.

bl

10.

11.

12.
13.
14.

Vypnéte pocitac a veskera piipojena zafizeni.

Ujistéte se, ze je monitor fadné pfipojen.

Zapnéte monitor a poté systém. Nechte v pocitaci spustit operacni systém Windows.

Na webovych strankach spolecnosti Lenovo na adrese
https://pcsupport.lenovo.com/solutions/legion 34w _2c¢ vyhledejte odpovidajici ovladaé
monitoru a stahnéte jej do pocitace, ke kterému je monitor pfipojen

(napftiklad stolni pocitac).

Kliknéte pravym tla¢itkem na tladitko Start na ploSe systému Windows, potom kliknéte na
moznost Device Manager (Spravce zafizeni) a kliknéte dvakrat na moznost Monitor.
Kliknéte dvakrat na moznost Generic Monitor (Obecny monitor).

Kliknéte na zalozku Driver (Ovladac).

Kliknéte na moznost Update Driver (Aktualizovat ovladac) a poté na moznost Browse
Computer to find the driver (Vyhledat ovladace na mém pocitaci).

Kliknéte na moznost Let me pick from a list of available divers on my computer (Vybrat
ze seznamu ovladaci dostupnych na mém pocitaci).

Kliknéte na tlacitko Have Disk... (Z disku...). Kliknéte na tlacitko Browse

(Prochazet...) a piejdéte na nasledujici umisténi: X:\Monitor Drivers\Windows

(kde X oznacuje ,,slozku, ve které se nachazi stazeny ovladac* (naptiklad plocha)).

Vyberte soubor Legion 34W-2c.inf, kliknéte na tlacitko Open (Oteviit). Kliknéte na tlacitko
OK.

V novém okné vyberte moznost Legion 34W-2c¢ a kliknéte na tlacitko Next (Dalsi).

Po dokonceni instalace odstrante vSechny stazené soubory a zaviete vSechna okna.
Restartujte systém. Systém automaticky zvoli obnovovaci frekvenci a pislusny profil shody
barev.
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Dodatek A. Servis a podpora

Nasledujici informace popisuji technickou podporu nabizenou k produktu béhem zaru¢ni
dobu i po zbytek jeho zZivotnosti. Kompletni vysvétleni podminek zaruky Lenovo najdete ve
znéni omezené zaruky Lenovo.

Registrace vaseho zarizeni

Pro Cerpani servisu k vyrobku a podpirnych aktualizace jakoZz i bezplatné a zlevnéné
pocitacové prisluSenstvi a obsah se prosim zaregistrujte. Piejdéte na:
http://www.lenovo.com/support

Technicka podpora online

Technicka podpora online je dostupna po dobu zivotnosti produktu na webové strance
podpory Lenovo na adrese http://www.lenovo.com/support

Po dobu zaruky miZete vyuzit pomoc pii vymén¢ produktu nebo vyméné vadnych
komponent. Navic, pokud je vaSe zafizeni zabudovano v pocitaci Lenovo, miiZe se na vas
vztahovat narok na servis v misté Vaseho bydlisté. Specialista technické podpory vam muze
pomoci vybrat tu spravnou alternativu.

Technicka podpora po telefonu

Instalaéni a konfiguraéni podpora prostiednictvim Centra zékaznické podpory bude k
dispozici az do uplynuti 90 dnil od stazeni zatizeni z prodeje. Po této dob& bude podpora
zru$ena nebo dle uvazeni spolecnosti Lenovo poskytovana za poplatek. Dodate¢ né podpora
je takeé k dispozici za nomindalni poplatek.

Predtim, nez se obratite na zastupce technické podpory spolecnosti Lenovo si prosim
pfipravte nasledujici informace:nazev a Cislo zatizeni, doklad o koupi, vyrobce pocitace,
model, sériové ¢islo a manudl, pfesné znéni veskerych chybovych hlasek, popis problému a
konfiguracni informace k hardwaru a softwaru vaSeho systému.

Vam pfislusny zastupce technické podpory vas mozna bude chtit provést problémem,
pricemz béhem hovoru bude zapotiebi vase ptitomnost u pocitace.

Telefonni ¢isla se mohou bez upozornéni zménit. Nejaktualnéjsi seznam telefonnich ¢isel
pro podporu spole¢nosti Lenovo naleznete na nésledujici adrese:
http://www.lenovo.com/support

Zemé nebo region Telefonni cislo

Cina 400-990-8888

Jizni Afrika 800982393

Argentina 0800-444-24,522(Spanélstina)
Australie 1300-557-073

Rakousko 800295730(némcina)

Belgie 80076524 (francouzstina, holandstina)
Bolivie 800-100-764(Spanclstina)
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Dodatek B. Poznamky

Spolecnost Lenovo nemusi nabizet produkty, sluzby nebo funkce zmifiované v tomto
dokumentu ve vSech zemich. Informace o produktech a sluzbach, které jsou aktualné k
dispozici ve vasi oblasti, vam poskytne mistni zastupce spole¢nosti Lenovo. Jakykoli odkaz
na produkt, program nebo sluzbu Lenovo neznamena ani z ného nevyplyva, ze by mél

byt pouzit pouze dany produkt, program nebo sluzba Lenovo. Misto toho muze byt pouzit
jakykoli funkéné ekvivalentni produkt, program nebo sluzba, které neporusuji zadna prava
na dusevni vlastnictvi spole¢nosti Lenovo. Nicméné uzivatel je povinen vyhodnotit a ovétit
funk¢nost jiného produktu, programu nebo sluzby.

Spolecnost Lenovo mize vlastnit patenty nebo zadosti o patenty, které se vztahuji predmét
tohoto dokumentu. Ziskanim tohoto dokumentu neziskavate zadné licence na tyto patenty.
Zadosti o licence muzete zasilat pisemné na adresu:

Lenovo (United States), Inc.

1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 24.5560

US.A.

Attention: Lenovo Director of Licensing

LENOVO TUTO PUBLIKACI POSKYTUIJE ,, TAK, JAK JE*, BEZ JAKYCHKOLIV
ZARUK, VYJADRENYCH VYSLOVNE NEBO VYPLY VAJICICH Z OKOLNOSTI,
VCETNE, A TO ZEJIMENA, ZARUK NEPORUSENI PRAV TRETICH STRAN,
PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URCITY UCEL.

Neékteré pravni fady neumoziuji u konkrétnich transakei vylouceni vyslovnych nebo
odvozenych zaruk a z tohoto diivodu se na vas toto ustanoveni nemusi vztahovat.

Tato informace mize obsahovat technické nepfesnosti nebo typografické chyby. Zmény
informaci zde obsazenych jsou provadény prubézné; tyto zmény budou provedeny v novych
vydanich publikace. Spole¢nost Lenovo muize kdykoliv provadét vylepSeni a/nebo zmény
produktu(tr) a/nebo programu(i) popsanych v této publikaci bez ptedchoziho upozornéni.

Produkty popsané v tomto dokumentu nejsou uréeny pro pouzivani v implantatech nebo

v jinych aplikacich pro podporu lidského zivota, kde by pfipadna zavada mohla zptisobit
zranéni nebo tmrti osob. Informace obsazené v tomto dokumentu neovliviiuji ani neméni
technické specifikace nebo zaruky na produkt Lenovo. Zadna &ast tohoto dokumentu nesmi
byt povazovana na vyslovnou nebo predpokladanou licenci nebo nahradu skod v ramci prav
na dusevni vlastnictvi spolecnosti Lenovo nebo tretich stran. Veskeré informace uvedené

v tomto dokumentu byly ziskany ve specifickém prostiedi a jsou uvadény jako piiklad.
Vysledky dosazené v jinych operaénich prostiedich se mohou lisit.

Spole¢nost Lenovo miize vyuzivat nebo distribuovat veskeré informace, které dodate,
jakymkoli zpisobem, ktery pozaduje za vhodné, aniz by tim vii¢i vam vstupovala do
jakéhokoli zavazku.

Jakékoli odkazy v této publikaci na webové stranky, které nepatii spole¢nosti Lenovo, jsou
poskytovany pro vase pohodli a zadnym zplisobem neznamenaji podporu téchto webovych
stranek. Materialy obsazené na téchto webovych strankach nejsou soucasti materialtl pro
tento produkt Lenovo a pouziti téchto webovych stranek je na vase vlastni riziko.

Jakékoli zde obsazené vykonnostni udaje byly zjistény v kontrolovaném prostiedi. Proto

se vysledky dosazené v jinych operacnich prosttedich mohou vyrazné lisit. Néktera méteni
mohla byt provedena na systémech ve fazi vyvoje a neni zaruceno, Ze tato méteni budou
stejna u bézn¢ dostupnych systémut. Navic u nékterych méteni mohlo dojit k odhadu
pomoci extrapolace. Skutecné vysledky se mohou lisit. Uzivatelé tohoto dokumentu by méli
prekontrolovat pfislusné tidaje pro své specifické prostiedi.
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Informace k recyklaci

Spolec¢nost Lenovo doporucuje majiteliim informacni techniky (IT), aby techniku, kterou
Jjiz nepotiebuji, zodpoveédné recyklovali. Spolecnost Lenovo nabizi fadu programi a sluzeb,
které pomahaji majitelim pfi recyklaci jejich produktt IT. Informace o recyklaci produkti
spole¢nosti Lenovo najdete na:

http://www.lenovo.com/recycling

RIFEEICEAL T
AEBEFELEEZF—OEIRY YA I IILIZDNT

TEOEEHRN, AEBNERFALLGYRESINSGEE, BREY
FIREEZROBREICL Y, EXEZEYE LT, MEBZEESOIRNESH
WL, BPTROHFAIEF > -EREEMNEESE (CEELEERT
TODLENHYFET, T, BUHTEERAIFIAREE A S=HERA
FHNVADOERE S VBEFA - BERIEETS TPCERRY YA
U H—ER] ZRHFELTNET, FHIE.
https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/pcrecycle/
ECBRBOEEN,

T, BEICEY., RETEREA LGV DA—H—%I(C
K BHEUNBFERIEMN 2003 FE10 A1 BLYRZ—FLFEL, M.
https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/pcrecycle/
EIBREEL,

EEREECAMBROERZLEITONT
AEBFOT) Y P ERFCEIHEOESRE (A E) AEASATL

FY, FRARITBUGNEZT S0, EE AEB[FELEEZS2—0D
EURYH A JILIZDNT SR> THEELTLEZEL,

*

Sbér a recyklace pouzitého pocéita¢e nebo monitoru Lenovo

Pokud jste zaméstnanec spolecnosti a potiebujete zlikvidovat pocita¢ nebo monitor Lenovo,
ktery je majetkem spolecnosti, musite tak ucinit v souladu se zdkonem pro podporu
efektivniho vyuziti zdroji. Pocitace a monitory jsou povazovany za primyslovy odpad a
musi byt fadné zlikvidovany smluvnim partnerem pro likvidaci primyslového odpadu, ktery
je certifikovan mistni vladou. V souladu se zdkonem pro podporu efektivniho vyuziti zdrojt
spole¢nost Lenovo Japan podporuje prostiednictvim svych sluzeb pro sbér a recyklaci
pocitact sbér, dalsi pouziti a recyklaci pouzitych pocitaci a monitord. Podrobnosti najdete
na webovych strankéach spolecnosti Lenovo na adrese
https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/pcrecycle/. Podle zékona pro
podporu efektivniho vyuziti zdroj zah4jil vyrobce sbér a recyklaci pocitacti a monitora
pouzivanych v domacnostech dne 1. fijna 2003. Tato sluzba je pro pocitace pouzivané

v domacnostech prodanych po 1. fijnu 2003 poskytovana zdarma. Podrobnosti najdete na
webovych strankéach spolecnosti Lenovo na adrese
https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/personal/.

Likvidace soudasti pocitacti spoleénosti Lenovo

Nekteré pocitacové produkty spole¢nosti Lenovo prodavané v Japonsku mohou obsahovat
soucasti obsahujici t€zké kovy nebo jiné ekologicky rizikové latky. Pti spravné likvidaci
pouzitych soucasti, naptiklad desky s tisténymi spoji nebo diskové jednotky, pouzivejte
vyse uvedené metody pro sbér a recyklaci pouzitého pocitace nebo monitoru.

Dodatek B. Poznamky B-2
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Ochranné znamky

Nasledujici pojmy jsou ochrannymi znaimkami spole¢nosti Lenovo ve Spojenych statech,
jinych zemich, nebo oboji:

Lenovo

Logo Lenovo

ThinkCentre

ThinkPad

ThinkVision

Legion

LOQ

Microsoft, Windows a Windows NT jsou ochranné znamky skupiny spole¢nosti Microsoft.
Jiné ndzvy spole¢nosti, produkti nebo sluzeb mohou byt ochrannymi zndmkami nebo
servisnimi znackami jinych osob.

Napajeci kabely a adaptéry

Pouzivejte pouze napdjeci kabely a adaptéry dodané vyrobcem produktu. Nepouzivejte
sitovy napajeci kabel s jinymi zafizenimi.

B-3 Legion 34W-2¢ Zakiiveny monitor — uzivatelska piirucka
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