Serie 6, Sackovy vysavac, ProPower, Kdyz na tom zalezi nejvice. ProPower -
cerna nase vykonna technologie s turbo
BGL6POWOL kartacem pro dikladné vysavani.

« 10 let zaruky na motor: konstantni vysoky vykon s motory Bosch
vyrobenymi v Némecku. '

- Systém PowerProtect: pro dlouhotrvajici vykon vysavani, i kdyz se
sacek zaplni.

« Dukladné a spolehlivé odsavani - 99,9 % uéinnost zachytavani
prachu, na kterou se mizete spolehnout. 2

» Turbo karta¢ pro dokonalé odstranéni chlupt a zvifeci srsti z
koberce.

« Vidi i neéistoty, které byly skryté — pro opravdu dokonalé vysavani
i v tmavych, tézko pristupnych mistech.

Technické udaje
HMOtNOSE NELLO: oo 7.4 kg
Rozméry spotrebice
Hmotnost brutto: .......ccceeeeeeeiiiiiiiiiiiiinnnnn.
Rozméry zabaleného spotrebice (v x $ x h):

..315x595x395 mm

ROZMEry spotrebiCe: ...uveeiieeeeeeeeiiiiiiiiiciiee e 265x300x450 mm
Rozméry zabaleného spotfebice (v x § x h): ............ 315x595x395 mm
Rozmeéry palety: ........oooeviiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeens 200.0 x 80.0 x 120.0
Pocet spotiebicl na palete: ......cccvvveeeeeeeeeeiieeieiiireeeeeee e 24
ROZMEry palety: .....oooevviiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeiis 200.0 x 80.0 x 120.0
Pocet spotfebicli na paleté: ................
EAN: .... 4242005606900
HMOTNOST NELLO: oo 7.4 kg
HMOtNOSE Drutto: coeeeeeeeiiieeee e 8.7 kg
FreKVENCE: ..t 50/60 Hz
Napeti: .ooovveeiiiriireeeeenns ..220-240V
zvlastni pFislusenstvi Délka pfivodniho kabelu:
FreKVENCE: ..t 50/60 Hz
BBZ123HD Hubice na tvrdé podlahy TYP ZASTICKY: wivveeeeeeieeeiiiiiiereeee e zalita zastrcka bez uzemnéni
BBZ124HD Tryska na tvrdé pod[ahy Délka pf'l’vodm'ho KabelU: covniiiiiieeie e 930 cm
BBZ156UF UltraAllergy filtr TYP ZASTICKY: covviiiiiiiiee e zalita zastréka bez uzemnéni
BBZ160HF HEPA filtr INAEX OPIAV: weiiiiieeeeeee ettt e ettt e e e e e e e e e eee bbb e e e eeas 9.5
BBZ41FGALL Filtra¢ni sacek HUIUCNOSE: toviiiiiiiiiee e 76 dB(A) re 1pW

BBZAFGALL  Filtracni saceky na prach, Active Carbon
BHZUMAT Hubice na matrace, Unlimited

4 242 0

005 60690

' Podminky zaruky najdete na https://www.bosch-home.com/cz/novink
y/zaruka-motor-vysavace-bosch

2 Méfeno na maximalni urovni vykonu na tvrdych podlahach se Stérbinami.
Testovano podle normy EN 60312-1:2017.
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Serie 6, Sackovy vysavac, ProPower,
cerna
BGL6POWOL

Kdyz na tom zalezi nejvice. ProPower -
nase vykonna technologie s turbo
kartacem pro dukladné vysavani.

Vykon

- 10 let zaruky motor *: konstantni vysoky vykon s motory Bosch
vyrobenymi v Némecku.

- Vysoky vykon s turbo kartacem. Navrzeno pro ucinné vysavani na
véech podlahach, zejména na koberci.

- PowerProtect System: pro dlouhotrvajici vykon vysavani, i kdyz se
sacek zaplni.

- Systém PowerProtect zajistuje vysoky vykon i pfi plnéni sacku.
Méné vymén sackl, méné dalsich nakladd.

- K dosazeni az o 60%*** vétsiho saciho vykonu a nejlep$ich vysledkd
vysavani doporucujeme pouzit sacky na prach PowerProtect. Typ G
ALL (BBZ41FGALL)

- Hluénost: 76 dB(A)

Hygiena

- Omyvatelny HEPA hygienicky filtr: vhodny pro alergiky - zadné dalsi
naklady.

- Oznaceni vyménného sacku: G ALL

Komfort

- Dalkové ovladani: snadno pouzitelna regulace vykonu.

- Viceucelovy kartaé: Setrné vysavani nabytku a tézko pristupnych
mist pomoci integrovaného kartace

- Hubice na tvrdé podlahy s mékkymi kartaci. Vhodné pro jemné
¢isténi citlivych podlah jako jsou parkety.

- Prepinatelna hubice

- Hubice na spary a ¢alounéni

- Ocenény vynikajici design: trendy s matnou texturou, LED svétlem a
barevnymi povrchy.

- Akéni radius: 12 m

- Teleskopicka trubka

- Sacek na prach o objemu: 1X

- Automatické navijeni kabelu

- 4 oto¢na kolecka

- Elektronicka regulace saci sily oto¢nym regulatorem
- Ukazatel vymény filtracniho sacku

- Odkladaci a parkovaci poloha

- Hmotnost 4.3 kg (bez prislusenstvi)

Technicka specifikace

- BGL6POWOL

- EAN: 4242005606900

- *Podminky zaruky najdete na
https://www.bosch-home.com/motor-warranty/

- *** saci sila s ¢astecné naplnénym prachovym sackem (400g) ve
srovnani s typem prachového sacku G Bosch bez technologie
PowerProtect, testovano na vysavaci rady BSGL5

- Méreni a kalkulace hodnot odpovida smérnici(EU) ¢. 666/2013.
Méreni a kalkulace hodnot, které nejsou detailné popsany v této
smérnici, jsou provedeny podle EN 60312-1:2017

- ***x*xMéreni provedena podle DIN EN 60312-1:2017.
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