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Bezpecénostni informace

Obecné bezpeénostni pokyny

Tipy, které vam pomohou pouzivat vas pocéitac bezpecné, najdete na:
http://www.lenovo.com/safety

Pred instalaci tohoto produktu si proététe Bezpecnostni informace.

Avant d’installer ce produit, lisez les consignes de sécurité.

Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen.

Mpv eykataoToeTe 1o TPOidv auTo, dlaBlote TI§ MANPoPopieq aopdaielag
(safety information).

NN MR IR WRIP L7 1% 17PN 197
Atermék telepitése el6tt olvassa el a Biztonsagi eléirasokat!

Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza
Antes de instalar este produto, leia as Informagdes de Seguranga.

Lis sikerhetsinformationen innan du installerar den hér produkten.
Prije instalacije ovog produkta obavezno procitajte Sigurnosne Upute.

Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) for du installerer dette produktet.

Przed zainstalowaniem tego produktu, nalezy zapoznac sig
z ksiazka "Informacje dotyczace bezpieczenstwa" (Safety Information).

Ilpen j1a ce MHCTAMpPa 0BOJ IPOJIYKT, IPOYNTAjTe HHOpMAaIjaTa 3a 6e30eHOCT.
Pred instalaciou tohto zariadenia si peéitaje Bezpeénostné predpisy.

Pred namestitvijo tega proizvoda preberite Varnostne informacije.

Ennen kuin asennat t m n tuotteen, lue turvaohjeet kohdasta Safety Information.
Pred instalaci tohoto produktu si pro¢téte Bezpecnostni informace.
TEAEE AR Sh 2 Wi, ML Safety Information (45 5.
FRAREBZA HAME TEAHR -

G_”\.'\.d\ Jaa it a8 Al ool ) Be ) j8 can

Ls sikkerhedsforskrifterne, for du installerer dette produkt.

HAEOFEDHIC, R2EBREBHRACEEL,

2 N32 8ot &l &8 BEE HOMANR.

Antes de instalar este producto lea la informacion de seguridad.

Antes de instalar este produto, leia as Informagdes de Seguranga.

Mepen ycTaHOBKOM NPOAYKTA MPOHTUTE MHCTPYKLMM MO TeXHUKe 6e30MacHoCTy.

Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften.

HoImil
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Kapitola 1. Za¢iname

Tato Uzivatelska pFiru¢ka obsahuje detailni informace o vasem plochém monitoru.
Rychly pfehled najdete na Instalaénim plakatu dodavaném s monitorem.

P27QD-40 podporuje Lenovo Accessories and Display Manager - ThinkColour.

Obsah baleni

V baleni byste méli obdrzet nize uvedené polozky:
*  Plochy monitor

* Informacni letak

» Stojanek

* Podstavec

* Napajeci kabel

* Kabel USB 3.0 A-B

* Kabel USB C-C

* Kabel DP

[ Powercode [ DP & UssB AB B USBCC &
' 88 8

Poznamka k pouzivani
Pro sestaveni monitoru postupujte podle nize uvedeného nakresu.

Poznamka: Nedotykejte se monitoru v oblasti obrazovky. Oblast obrazovky je
sklenéna a hrubé zachazeni nebo pfilis velky tlak maze vést k jejimu poskozeni.

Vyjméte horni vycpavku a pfislusenstvi.
Montéz stojanu do prohlubné monitoru.
Zasurite zakladnu smérem ke stojanu a utahnéte Sroub.

oD~

Opatrné obéma rukama monitor postavte.

Poznamka Pokyny k pfipojeni drzaku VESA najdete v ¢asti ,Nasténna montaz
(volitelné)* na strané 2-10.

Kapitola 1. 11
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Piehled produktu

Tato sekce uvadi informace o nastaveni poloh monitoru, uzivatelskych ovladacich
prvkl a pouziti slotu pro lankovy zamek.

Typy nastaveni

Naklonéni

PFiklad rozsahu nastaveni sklonu viz nasledujici obrazek.

Otaceni
Na zabudovaném podstavci Ize monitor naklanét tak, abyste dosahli nejkomfortnéjsiho
Uhlu pfi sledovani.

LI
W.w

45° KN A 45°
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Nastaveni vysky

Pro nastaveni vysky je tfeba monitor stlacit dold nebo vysunout nahoru.

Cep monitoru

- Pfed otacenim obrazovky monitoru upravte jeji polohu. (Obrazovka monitoru musi
vystoupit ke svému nejvy$Simu bodu a musi byt zaklonéna pod Uhlem 23,5°.)

- Potom otocéte po/proti sméru hodin, az se zastavi v poloze 90°.

Kapitola 1. 1-3



Ovladaci prvky monitoru

Na zadni strané monitoru se nachazeji ovladaci prvky, které slouzi k nastaveni
zobrazeni.

Pokyny pro pouzivani téchto ovladacich prvkl najdete v ¢asti ,Nastaveni obrazu na
monitoru® na strané 2-3.

Otvor pro lankovy zamek

Tento monitor je vybaven otvorem pro kabelovy zamek, ktery je umistén na zadni
strané monitoru .

Lenovo

Kapitola 1.
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Priprava monitoru k pouziti

Tato ¢ast poskytuje informace o sestaveni vaseho monitoru.

Pripojeni a zapnuti monitoru

Poznamka: Pfed provedenim tohoto postupu si nezapomerite precist Bezpecnostni
informace na strang iii.

1. Vypnéte pocitac a veSkera pfipojena zafizeni a odpojte napéjeci kabel pocitace.

NNea

Poznamka: Zde uvedené vyobrazeni zastr¢ky a zasuvky je pouze ilustracni.

2. Pripojte kabely podle ikon uvedenych nize.

Lenovo

3. Pocitac pfipojeny prostfednictvim rozhrani HDMI.

Poznamka: Zakaznikam, ktefi chtéji na monitoru pouzivat vstup HDMI, spole¢nost
Lenovo doporucéuje zakoupit ,kabel Lenovo HDMI na HDMI OB47070“ www.lenovo.
com/support/monitoraccessories.

HOIMI1 s

Homi
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4. Pocita¢ pfipojeny prostfednictvim rozhrani DisplayPort.

Poznamka: Zakaznikam, ktefi chtéji s monitorem pouzivat kabel DP, spole¢nost
Lenovo doporucuje zakoupit ,kabel Lenovo DisplayPort na DisplayPort 0A36537
www.lenovo.com/support/monitoraccessories.

5. Pf¥ipojte jeden konec kabelu DP ke vstupu DP na zadni stran& druhého monitoru a
druhy konec pfipojte k vystupu DP na monitoru (pro zapojeni do fetézce).

Poznamka: Spole¢nost Lenovo doporucuje, aby zakaznici, ktefi u svého monitoru
pozaduji pouzivat vstup Display Port, zakoupili ,kabel Lenovo Display Port na
Display Port 0A36537*.

www.lenovo.com/support/monitoraccessories.

Lenovo Lenovo

—

N
|
AA
; Le e

2nd monitor
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6. Pocitac pfipojeny prostfednictvim rozhrani USB typ C.
Poznamka: USB typ C port 5V/3A

7. Pocitac pfipojeny prostfednictvim rozhrani USB.
Poznamka: 5Vdc/3A 9Vdc/3A 15Vdc/3A 20Vdc/5A 28Vdc/5A

[=] ss<=
140W

Lenovo

VAROVANI: Lenovo 27 2K-P27QD-40 podporuje specifikaci USB Type-C Power
Delivery 3.1 a muze poskytnout maximalni vykon az 140 W. Z ddvodu bezpecnosti
musi byt tento port USB Type-C pfipojen k produktim schvalenym spole¢nosti
Lenovo pomoci kabelu USB Type-C pro pfijem dat. Seznam produkt(i schvalenych
spolecnosti Lenovo naleznete v technickém listu produktd Lenovo, které jsou
kompatibilni se specifikaci USB Type-C Power Delivery 3.1 (rozSifeny rozsah
napajeni 140 W) na adrese https://support.lenovo.com/solutions/ACC500306.

Kapitola 1. 1-7
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8. Pocitac pfipojeny prostfednictvim rozhrani USB A-B.
Poznamka: Upstream port, Zadny proudovy vystup.

Lenovo

9. Pfripojte jeden konec kabelu USB k pfichozimu vystupu USB monitoru a pfipojte
druhy konec kabelu USB ke vhodnému portu USB na zafizeni.
Poznamka: Kdyz je vypina¢ monitoru vypnuty, pfichozi port USB neposkytuje
napajeni.
Port USB-A nize, 5V/0,9 A
Pravy port USB-A, 5V/0,9 A
Horni port USB-A BC1,2,5V/2,4 A

Kapitola 1. 1-8



10. Pripojte jeden konektor sitového kabelu k ethernetovému rozhrani monitoru a
druhy konec k routeru.

Lenovo

11. Pfipojte napajeci kabel k monitoru, potom pfipojte napajeci kabel monitoru a kabel
pocitaCe k uzemnénym elektrickym zasuvkam.

Poznamka: Toto zafizeni se musi pouzivat s certifikovanym napajecim kabelem.
Je zapotiebi vzit v ivahu pfislu§né narodni pfedpisy pro instalaci a nebo pfistroje.
Musi byt pouzit certifikovany napajeci kabel s izolaci z polyvinylchloridu, dle

IEC 60227, s ne mensim nez stanovenym prufezem vodi¢l (oznaceni HO5VV-F
3G 0,75 mm? nebo HO5VVH2-F2 3G 0,75 mm?). Eventualné je mozné pouzit
ohebny kabel ze syntetického kaucuku podle IEC 60245 (oznaceni HO5RR-F 3G
0,75mm3).

Lenovo

Poznamka: Zde uvedené vyobrazeni zastréky a zasuvky je pouze ilustracni.

Kapitola 1. 1-9



12. Spojte kabely kabelovou svorkou.

13. Zapnéte monitor a poéitac.

O

©

14. P¥i instalaci ovladaCe monitoru stahnéte ovladac, ktery odpovida modelu vaseho
monitoru z webovych stranek spole¢nosti Lenovo na adrese https://pcsupport.
lenovo.com/solutions/p27qd_40. Pokyny pro instalaci ovladace najdete v Casti
»,Manualni instalace ovladace monitoru® na strané 3-5.

[
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Registrace vaseho zarizeni

Dékujeme vam za zakoupeni tohoto produktu zna¢ky Lenovo. Vénujte nékolik minut
tomu, abyste mohli tento produkt zaregistrovat a poskytnout nam informace, které
umozni spole¢nosti Lenovo, aby vam mohla v budoucnosti jesté Iépe poslouZzit. Vase
hodnoceni je pro nas velmi cenné pfi vyvoji produktu a sluZeb, které jsou pro vas
dllezité, a také pfi rozvijeni lepSich zplUsobu, jak s vami komunikovat. Zaregistrujte
vasi volbu na nasledujicich webovych strankach: http://www.lenovo.com/register

Pokud ve webovém dotazniku neuvedete, Ze nechcete, aby vam byly zasilany dalsi
informace, spole€nost Lenovo vam bude zasilat informace a aktualizace o vaSem
zaregistrovaném produktu.

Kapitola 1. 1-11
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KVM

Integrovany prepinaé KVM umoZziuje uzivateli pouzivat dva pocitace, které jsou
pfipojeny k.

E | P AHDR
L —t
]
USB A-B
e
[

Pokyny pro aktivaci funkce KVM

Klavesova zkratka KVM smérem vpravo pétismérného tladitka.

Po zmizeni nabidky OSD se zafizeni USB pfepnou na dalSi port pro odesilani dat.
Poznamka: Pouzivani KVM muze zpUsobit ruseni zafizeni USB.

D o1 4.%»» 20
USB Type-C USB Type -B

S5<- S5<» |SS<+ @ | SS< SS @
== =2 B2 (=)

T
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Kapitola 2. Nastaveni a pouziti monitoru

Tato sekce vam poskytne informace tykajici se nastaveni a pouzivani monitoru.

Komfort a usnadnéni pristupu

K maximalnimu vyuziti pocitace a v zajmu pfedchazeni nepohodli je dllezité
dodrzovat ergonomicka pravidla. Pracovisté a pouzivana zafizeni uspofadejte podle
svych individudlnich potfeb a typu prace, kterou vykonavate. Kromé toho byste svou
vykonnost pfi praci s pocitaem méli maximalizovat dodrZzovanim zdravych pracovnich

pocitatem: http://www.lenovo.com/healthycomputing/.

Usporadani pracovisté
Pracovni plocha by méla byt ve spravné vySce a dostate¢né velka, abyste mohli
pracovat pohodIné.

Usporadejte si pracovisté tak, aby odpovidalo zplsobu, jakym pouzivate materialy a
vybaveni. UdrZujte pofadek a nejCastéji pouzivana zafizeni, jako pocitacovou my$
nebo telefon, umistéte na nejlépe dosazitelna mista.

Rozmisténi a nastaveni zafizeni maji velky vliv na vase drZeni téla. Nasledujici témata
uvadéji, jak mizete optimalnim nastavenim zafizeni dosahnout spravného drzeni téla.

Umisténi monitoru

Pocitacovy monitor umistéte tak, abyste méli pohodiny vyhled, s uvazenim
nasledujicich faktoru:

* Doporugeni zorna vzdalenost mezi o¢ima a obrazovkou pocitace je 1,5 nasobek
Uhlopfi¢ky obrazovky. Re$enim splnéni této pozadované vzdalenosti v malych
kancelafich je odtazeni stolu od stény nebo pouzitim rozdélovace pro vytvoreni
prostoru pro monitor, pouziti plochého panelu nebo kompaktnich obrazovek
s umisténim monitoru do rohu stolu, nebo umisténi klavesnice do nastavitelné
pfihradky a vytvofeni hlubsi pracovni plochy.

¢ Vyska monitoru: Umistéte monitor tak, aby vase hlava a krk byla v pohodIné a
neutralni (vertikalni nebo vzpfimené) pozici. Pokud monitor neumoZzfuje nastaveni
vySky, podloZte jej knihami nebo jinym pevnym pfedmétem, abyste dosahli
poZadované vysky. Obecné pravidlo fika, Ze by horni okraj monitoru mél byt ve
vySi o&i nebo mirné pod ni, kdyZ jste pohodiné usazeni. Zajistéte vSak nastaveni
vySky monitoru tak, aby uhel pohledu mezi vadima o€ima a stfedem monitoru
vyhovoval vadim osobnim preferencim pro pozorovaci vzdalenost a pohodiné
sledovani s uvolnénymi o&nimi svaly.

* Naklonéni Nastavte naklopeni monitoru pro optimalizaci vzhledu obsahu na
obrazovce a pro pfizpusobeni vami preferované poloze hlavy a krku.

* Obecné umisténi: Umistéte monitor tak, abyste zabranili dopadu prudkého svétla
na nebo odrazdm od obrazovky od stropniho osvétleni nebo blizkych oken.

Nasleduje par dalSich tipt pro pohodiné sledovani monitoru.

Kapitola 2. 2-1
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* Pouzivejte odpovidajici osvétleni pro druh prace, kterou vykonavate.

*  Pro optimalizaci obrazu monitoru a pfizplsobeni vasim preferencim pouzijte
ovladaci prvky pro nastaveni jasu a kontrastu na monitoru, pokud jsou k dispozici.

e Udrzujte obrazovku monitoru &istotu tak, abyste se mohli soustfedit na obsah
zobrazovany na obrazovce.

Jakakoli soustfedéna a dlouhodoba prace vyuzivajici zrak jej mize unavit. Pravidelné
se divejte mimo monitor a zaostfete zrak na vzdaleny pfedmét, aby se uvolnily svaly
oCi. Pfipadné se s dotazy tykajicimi se Unavy zraku nebo zrakového nepohodli obratte
na o¢niho specialistu.

Strucné tipy - zdravé pracovni navyky

Nasleduje prehled nékolika dulezitych faktort, které musite zohlednit, aby byla delSi
prace s poc¢itatem komfortni a produktivni.

e Spravna poloha téla za¢ina nastavenim vybaveni: Uspofadani pracovisté a
zpusob instalace pocitate znaéné ovliviuji drzeni téla pfi praci. Nezapomerite
optimalizovat polohu a nato¢eni monitoru podle tipt v ¢asti ,Usporadani
pracovisté” na strané 2-1, abyste zachovali komfortni a produktivni drzeni téla.
Nezapomerite pomoci ovladacich prvkl pocitacovych komponent a kancelarského
nabytku nastavit pracovisté pfesné dle vasich pozadavkd, které se budou ¢asem
ménit.

» Malé zmény polohy téla mohou zabranit nepohodli: Cim déle sedite a pracujete
s pocitacem, tim dulezitéjSi je dbat na spravnou polohu téla. Vyvarujte se jakékoli
jednotlivé polohy po delSi Casové Useky. Myslete na to a pravidelné ji ménte,
abyste predesli nepohodli, které se jinak dostavi. Vyuzijte ovladacich prvkd
pocitatovych komponent a kancelafského nabytku k dosazeni drobnych zmén
drzeni téla.

¢ Kratké pravidelné prestavky ¢ini praci s pocitacem zdravéjsi: Prace s
pocitacem je v podstaté bez pohybu, proto je zvlast dllezité délat tyto kratké
prestavky. Pravidelné vstarite ze svého pracovisté, protahnéte se, zajdéte si pro
vodu na piti nebo si jinym zplsobem kratce odpodinte od prace na pocitadi. Kratka
prestavka staci k tomu, aby si télo odpocinulo, zména drzeni téla pfispéje k udrzeni
komfortu a produktivity pfi dalSi praci.

Informace o usnadnéni pristupu

Spole¢nost Lenovo je odhodlana zlepSovat pFistup uzivatelt s postizenimi k
informacim a technologiim. Diky asistenénim technologiim mohou uzivatelé pfistupovat
k informacim zplsobem, ktery jim nejvic vyhovuje. Nékteré z téchto technologii jsou jiz
soucasti operaéniho systému, dalSi Ize zpfistupnit nebo zakoupit na:
https://lenovo.ssbbartgroup.com/lenovo/request_vpat.php
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Nastaveni obrazu na monitoru

Tato ¢ast popisuje ovladaci funkce pro nastaveni obrazu monitoru.

Pouziti ovladacich prvku pro primy pristup
Ovladaci prvky pro pfimy pfistup je mozné pouzit v pfipadé, ze neni zobrazen displej
na obrazovce (OSD).

Tabulka 2-1. Ovladaci prvky pro pfimy pfistup

lkona Ovladaci prvek |[Popis

PFistup do nabidky OSD.
Stisknutim potvrdite vybér.

Centrovani Stisknutim a podrZzenim 10 sekund zamknete/
odemknete nabidku.
ZvySeni hodnoty nastaveni.

Nahoru Klavesova zkratka pro pfimé otevieni nastaveni

jasu.

Snizeni hodnoty nastaveni.
1 E Dol Jedna se o klavesovou zkratku pro pfimé
otevieni vybéru rezimu scénare.

Vratte se na pfedchozi stranku nabidky nebo

Vievo ukoncete predchozi funkci.

Stisknutim pFejdete na dalSi aroven hlavni
nabidky nebo podnabidky.

Vpravo Jedna se o rychlé tlacitko pro pfimé pfepinani
nastaveni KVM, kdyZ neni na obrazovce
zobrazena zadna nabidka OSD.

Stisknutim pfepnete vstupni zhdroj videa, kdyz
neni na obrazovce zobrazena zadna nabidka
2 1282 |Vstupnizdroj |[OSD.

Stisknutim a podrzenim po dobu 10 sekund
aktivujete nebo deaktivujete funkci ,DDC/CI*.
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Pouziti ovladacich prvkl nabidky OSD

Chcete-li upravit nastaveni, Ize uzivatelské ovladaci prvky zobrazit prostfednictvim
OSD.

ThinkVision. P27QD-40

.-E' Port settings

c.)l- Advanced settings

o

Brightness

Color mode

Contrast 75
E Quik settings Dynamic contrast Off

Over drive Normal
Aspect ratio Full screen
Button repeat rate Default
LED indicator On

Power button lock off

8= Menu Settings

Input Signal: HDMI Resolution: 2560 x 1440 Refresh Rate: 60Hz

Pouziti ovladacich prvk:

1.
2.

Stisknutim [l oteviete hlavni nabidku OSD.

Mezi ikonami Ize prochazet pomoci tlaitek & a v. Vyberte ikonu a stisknutim

tlacitka «? vyvolejte pfisluSnou funkci. Pokud je k dispozici podnabidka, mlzete
mezi moznostmi prochazet pomoci tlaCitek A a v. Poté vyberte pozadovanou

funkci stisknutim tlagitka «J. Upravy mizete provést tlagitky & a v. Stisknutim

tlaCitka « ulozte.

Stisknutim 4 se vratite zpét podnabidkami a ukoncite nabidku OSD.

Stisknéte a podrzte «! po dobu 10 sekund pro uzam&eni OSD. To zabrani
nechténym zménam OSD. Stisknéte a podrzte «J po dobu 10 sekund pro odemceni
OSD a umoznéni jeho nastaveni.

Standardné zapina DDC/CI. Pouzijte tlagitko pro zdroje vstupu OSD a stisknutim
a podrzenim 1252 po dobu 10 sekund vypnéte/zapnéte funkci DDC/CI. Na
obrazovce se objevi slova ,Vypnout DDC/CI*.

Moznost ENERGY STAR obnovi vychozi hodnoty vSech nastaveni, aby monitor
splfoval pozadavky programu Energy Star.

Energy Star je program zaméfeny na Usporu energie v oblasti spotfebni elektroniky
vedeny viadou USA. Byl uveden v roce 1992 agenturou EPA a ministerstvem
energetiky za ic¢elem snizeni spotfeby energie a emisi sklenikovych plynu. Logo
Energy Star je symbolem Uspory energie a ochrany Zivotniho prostfedi. VylepSuje
koncept efektivniho vyuzivani energie spotfebiteli a vyrobci a efektivné sméruje trh.
Program Energy Star se snazi zefektivnit vyuzivani energie a snizit znecisténi
ovzdusi tim, Ze se v domacnostech, kancelafich a tovarnach pouzivaji energeticky
spravy napajeni, kdyZ vyrobky nejsou pouzivany.

Vychozi nastaveni monitor(i splfiuje certifikaci programu Energy Star. Jakékoli
zmeény aktivujici dodate¢né funkce mohou zvysit spotfebu energie, ¢imz mohou
byt pfekro€eny limity standardu Energy Star. Pokud uzivatel zméni moznosti
souvisejici s energetickou ucinnosti, napfiklad jas, barevny rezim atd., a poté
vybere moznost Obnovit vychozi nastaveni nebo moznost Energy Star, spotfeba
energie se vrati do rozmezi, ve kterém bude splfiovat standard Energy Star.

Dalsi informace naleznete na adrese (www.energystar.gov/products). Informace
o v8ech vyrobcich s certifikaci Energy Star jsou zvefejnény online, kde jsou k
dispozici vladam, vefejnym institucim a spotfebitellim.
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Tabulka 2-2. Funkce OSD

lkona OSD v . . Ovladani a
hlavni nabidce Podnabidka Popis nastaveni
Brightness(Jas) Nastaveni(0—100)
sRGB
DCI-P3
BT.709
Neutralni
Color I,\/Iocig Teplé
(Barevny rezim) Studend
Cervena: Nastaveni(0—100)
Vlastni Zelena: Nastaveni(0—100)
Modra: Nastaveni(0—100)
Moritor Contrast(Kontrast) Nastaveni(0—-100)
Con,tro’ls, (D?/%r;i'lr?(l:ckfl?gr:r’;?asét) Zapnuto/Vypnuto Véech_ny ystupni
(Ovlgdanl Vypnuto signaly
monitoru) Over Drive N)cl)rmélnl'
(Posileni vykonu) ——
Extrémni
Aspect Ratio Cela obrazovka
(Pomér stran) Pdvodni AR
Vychozi
Button Repeat R%t,e Pomala
(Rychlost reakce tlacitek) Vypnuto
(:‘n%ﬁ(;?g;cfé%) Zapnuto/Vypnuto
Power Button Lock
(Zamek tlagitka napajeni) | £2PUto/Vypnuto
KVM
Jas
Right key Barevny reZim
(Pravé tlacitko) Kontrast
Situaéni rezim
Jazyk
KVM
) ) Jas
Quick settl'ngs Down key Barevny reZzim VSechny vstupni
(Rychla Tlagitko dold) signal
nastavent) ( Kontrast gnaly
Situacni rezim
Jazyk
KVM
Jas
Up key Barevny rezim
(Tla€itko nahoru) Kontrast
Situaéni rezim
Jazyk
Automaticky
USB-C
Port Settlnqs Input Signal DisplayPort VSechny vstupni
(Nastayenl (Vstupni signal) HOMI signaly
portd) Priorita USB-C
Zapnuto
Vypnuto

Kapitola 2.

2-5



hiavni nabidee | Podnabidka Popis ‘nastavent
Svazek USB-B s
Automaticky
DisplayPort
KVM Setting HDMI V8echny vstupni
(Nastaveni KVM) eKVM signaly
Vypnuto

Klavesnice zapnuta

Mys zapnuta

USB aways on
(USB vzdy aktivni)

Zapnuto/Vypnuto

Pouze pro porty

USB

Port Settings USB Select Pouze pro porty
(Nastaveni | (vybér pripojeni USE) USB 2,0/USB 3,0 USB C
portd) USB-C charging Inteligentni rezim nabijeni/Priorita nabijeni Pouze pro porty
(Nabijeni pfes USB-C) |pres USB-C USB C
DP Daisy Chain . Pouze pro porty
(Hvézdice DP) Automaticky/Zapnuto/Vypnuto DP 2 USB C
. Automaticky
soange|Upiy rozseh 0255
Omezeny rozsah 16-235
Ethernet setting VSechny vstupni
(Nastaveni sité Ethernet) Zapnuto/Vypnuto signaly
DP Select Pouze pro porty
(Vybér pripojeni DP) | PP 1:2/DP 1.4 DP
Nativni panel
Scenario mode Tvorba obrazu . ,
(Situacni Digitalni kino Vseaniny vstupn!
rezim) Tvorba videa gnay
ReZim elektronické knihy
Mirrored Power Button Pouze pro porty
(Zrcadleny vypinac) Zapnuto/Vypnuto USB C
HDR 10 Automaticky/Vypnuto
Vypnuto
PBP
PIP vpravo nahofe
PIP/PBP
/ PIP vpravo dole
Advanced PIP vlevo nahofe
settings PIP vlevo dole Vaech tupn
(Upfesnit PIP/PBP Zaménit Zapnuto/Vypnuto secSin%gls upnt
nastaveni) : - gnaly
Zdroj vlevo  Zdroj vpravo
. USB-C USB-C
Zdroj PBP DisplayPort  DisplayPort
HDMI HDMI
Pozadi Popredi
. USB-C USB-C
Zdroj PIP DisplayPort  DisplayPort
HDMI HDMI
Multi Sync (Vicenasobna Pouze pro porty
synchronizace) Zapnuto/Vypnuto DPaUSB C
VRR(HDMI2,1) Automaticky/Vypnuto Pouze pro porty

HDMI

DP power saving mode
(Usporny rezim DP)

Opétovné spusténi panelu

Vypnuto

Pouze pro porty
DPaUSBC
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lkona OSD v
hlavni nabidce

Podnabidka

Popis

Ovladani a

nastaveni

Menu Settings
(Nastaveni
nabidky)

Information
(Informace)

Nazev modelu
Obnovovaci frekvence
Firmware

Sérioveé Cislo

Language(Jazyk)

English/fE1{&A 3/ i/ B 4 58/Frangais/
Italiano/Espariol/Deutsch/Pycckuin/ine/
YKpaiHCbka

Normalni
OSD Rotation 90
(Otoceni OSD)) 180
270
(Poz%gaal:;)?gtlfnosm Nastaveni(0-100,0-100)
OSD timeout .
(Casovy interval OSD) | Nastaveni(5,115)
Transparency ,
(Prihlednost) Nastaveni(0-100)

Factory Reset
(Obnova tovarniho
nastaveni)

Reset

Ne

VSechny vstupni

signaly

Vstupni signal: USB-C

Rozliseni:2560x1440

Obnovovaci frekvence: 60Hz

Poznamka: Pokud obraz pfi pouziti extrémniho rezimu (doba odezvy) obsahuje rychly pohyb, kvalita
zobrazeni muaze byt nizsi.
Uzivatelé musi ovéfit, zda je extrémni rezim (doba odezvy) kompatibilni s aplikacemi, se kterymi jej chtéji

pouzivat.
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Vybér podporovaného rezimu zobrazeni

Rezim zobrazeni monitoru je fizeno pocitaem. Podrobnosti o zméné rezimu
zobrazeni proto hledejte v dokumentaci k pocitaci.

Prepnutim rezimu zobrazeni se mize zménit velikost, poloha a tvar obrazu. To je v
poradku, parametry obrazu lze poté zménit volbou automatického pfizpusobeni a také
ovladacimi prvky.

Na rozdil od CRT monitort, které vyzaduji vysoky obnovovaci kmitoCet, aby neblikaly,
toto u LCD nebo plochych panell nehrozi.

Monitor vyuziva technologii Flicker-Free, ktera odstranuje blikani obrazu viditelné
okem. Diky tomu je sledovani monitoru pohodInéjSi a uzivatelé netrpi namahanim a
unavou odci.

Poznamka: Pokud jste dosud pouzivali s vasim pocitatem monitor CRT a vas
pocitac je aktualné nakonfigurovan na rezim zobrazeni mimo rozsah tohoto monitoru,
pravdépodobné bude nutné dogasné znovu pfipojit monitor CRT a pfekonfigurovat
systém; pokud mozno na rozlieni 2560 x 1440 pfi 60 Hz, coz je rezim nativniho
rozliSeni.

Monitor byl optimalizovan pro nize uvedené rezimy zobrazeni.

Tabulka 2-3. Tovarné nastavené rezimy zobrazeni

Casovani Obnov. kmitoéet (Hz)
640x480 60 Hz, 67 Hz, 72 Hz, 75 Hz
720x400 70 Hz
800x600 60 Hz, 72 Hz, 75 Hz
832x624 75 Hz
1024x768 60 Hz, 70Hz, 75 Hz
1280x1024 60 Hz, 75 Hz
1440x900 60 Hz
1600x900 60 Hz
1680x1050 60 Hz
1920x1080 60 Hz
1920%1200 60 Hz
2560%1440 24 Hz, 48 Hz, 100 Hz, 120 Hz
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Jak funguje fizeni spotreby

Rizeni spotfeby je vyvolano tehdy, kdyZ pogita& rozpozna, Ze jste po uZivatelem
nastavitelnou dobu nepouzili my$ nebo klavesnici. Existuje nékolik stav(, jak je
popsano v nize uvedené tabulce.

Pro optimalni vykon po kaZzdém pracovnim dnu nebo kdykoliv o&ekavate, Ze jej
nebudete po delSi Easové useky b&éhem dne pouzivat, monitor vypnéte.

Tabulka 2-4. Indikator napajeni

Indikator
Stav napajeni Obrazovka | Obnoveni provozu Shoda
Sviti Bila Normalni
Pohotovost/ |Zluta Prazdna | Stisknéte tlagitko nebo ENERGY
spanek pohnéte mysi STAR
Pfed opétovnym spusténim
obrazu muze byt drobna
prodleva.
Poznamka: Pohotovostni
rezim je aktivni i v pfipadé,
Ze do monitoru nejde zadny
obrazovy signal.
Vypnuto Nesviti Prazdna |Stisknéte vypinac ENERGY
STAR
Pfed opétovnym spusténim
obrazu muze byt drobna
prodleva.
Rezimy spravy napajeni
Horizontalni | Vertikalni -
- . - - Indikator . .
Rezimy VESA | synchroni- | synchroni- | Video L. Spotieba energie
napajeni
zace zace
. . . _— e <200 W (maximalni)*
Bézny provoz | Aktivni Aktivni Aktivni | Bila <15,5W (typicka)
rPe‘;i’;to"°St”" Neaktivni  |Neaktivni |Vypnuto |Zlutd  |Méné& nez 0,5 W
Vypnuti - - - Nesviti Méné nez 0,3 W
Energy Star Spotieba energie
Pox 13,44 W
Erec 45,48 kWh

* Maximalni spotfeba energie s maximalnim jasem.

Tento dokument je pouze informativni a odrazi vykon v laboratofi. Vas vyrobek
muze v zavislosti na softwaru, sou¢astech a periferiich vykazovat jiné hodnoty a
informace nemuseji byt aktualni. Zakaznik by se na tyto informace nemél spoléhat
pfi rozhodovani o elektrickych tolerancich apod. Neni poskytovana Zadnéa zaruka
pfesnosti ani uplnosti.
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Péce o monitor
Pfed provadénim jakékoli udrzby monitoru vypnéte napéjeni.
Nedoporuéuje se:
* Nestfikejte vodu ani jiné kapaliny pfimo na monitor.
* Nepouzivejte rozpoustédla ani abraziva.

* NepouzZivejte k Cisténi monitoru ani jinych elektrickych zafizeni hoflavé Cistici
prostfedky.

* Nedotykejte se obrazovky ostrymi ani abrazivnimi pfedméty. Tento druh kontaktu
muze trvale poskodit obrazovku.

* NepouzZivejte Cistici prostfedek s obsahem antistatickych a podobnych aditiv. Hrozi
poskozeni povlaku obrazovky.

Doporuéuje se:
* Meékky hadfik mirné navih¢ete vodou a jemné jim otirejte obrazovku a kryty.

¢ Mastnotu a otisky prstu odstrarite hadfikem navihéenym ve slabém roztoku
saponatu.

Sejmuti podstavce a stojanku monitoru

Krok 1: Tento monitor umistéte na mékky a plochy povrch.

Krok 2: Sejméte podstavec a sloupek z monitoru.

Y @
7
) .

Nasténna montaz (volitelné)

Postupuijte podle pokynt dodanych se sadou. Chcete-li pfeménit stolni monitor LCD na
sténovy, postupujte podle nasledujicich pokynu:

Krok 1: Zkontrolujte, zda je tlagitko napajeni vypnuté, a potom odpojte napajeci kabel.

Krok 2: Polozte monitor LCD licem dol(i na ruénik nebo pokryvku.
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Krok 3: Sejméte podstavec z monitoru; viz ,Sejmuti podstavce a sloupku monitoru®.

Krok 4: Pfipevnéte montazni konzolu ze sady sténového nosi¢e kompatibilni se
standardem VESA (vzdalenost 100 mm x 100 mm), VESA montazni Sroub M4 x 10
mm.

VESA hole

Krok 5: Pfipevnéte monitor LCD na sténu podle pokyn( v sadé sténového nosice.

Poznamka: Pro pouziti pouze s nasténnym drzakem s certifikaci UL, CSA nebo GS s
minimalni hmotnosti/nosnosti 13,5 kg(29,8 Ib).
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Tato €ast obsahuje specifikace monitoru, pokyny pro manualni instalaci ovladace

Kapitola 3. Referenéni informace

monitoru, informace k feSeni problému a servisni informace.

Specifikace monitoru

Tabulka 3-1. Specifikace monitoru pro typ-model 64B3GAR2WW

<15,5 W (typicky)

Rozméry Hloubka 195,0 mm (7,68 palce)
Vyska 539,1 mm (21,22 palce)
Sitka 613,4 mm (24,15 palce)
Stojanek Zvednuti 155 mm
Naklonéni -5°az 23,5°
Otoceni -45° az 45°
Natoceni -90° az 90°
Hmotnost Hmotnost se sestavou 6,8 kg (15,0 Ib)
stojanku
Bez sestavy stojanku 4,6 kg (10,1 Ib)
(pro montaz na sténu
nebo montaz VESA
bez kabeld)
Drzak VESA Podporovan 100 mm x 100 mm (3,94 x 3,94 palce)
Obraz Viditelna plocha 685,8 mm (27 palce)
Maximalni vyska 335,7 mm (13,22 palce)
Maximalni Sitka 596,7 mm (23,49 palce)
Rozte¢ pixell 0,2331 mm (0,0092 palce)
Pfikon Napajeci napéti 100-240 VAC
50-60Hz
Max. napajeci proud 28A
PFikon Bézny provoz <200 W (maximalni)

adresovatelnost
Vertikalni adresovatelnost

Taktovaci kmitocet

Poznamka: Udaje Pohotovost/spanek <0,5W
o spotfebé jsou
kombinované pro Vypnuto <03W
monitor a napajeci
zdroj
Vstup obrazu (DP) Rozhrani DP
Horizontalni 2560 obrazovych bodu (max.)

1440 Fadkd (max.)
500 MHz
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Tabulka 3-1. Specifikace monitoru pro typ-model 64B3GAR2WW

Vstup obrazu (HDMI)

Rozhrani

Horizontalni
adresovatelnost

Vertikalni adresovatelnost

HDMI

2560 obrazovych bodi (max.)

1440 Fadka (max.)

Taktovaci kmitocet 500 MHz
Vstup obrazu Rozhrani USB-C
(USB-C)
Horizontalni 2560 obrazovych bodl (max.)
adresovatelnost
Vertikalni adresovatelnost 1440 radkl (max.)
Taktovaci kmito&et 500 MHz
Komunikace VESA DDC Cl
Podporované Horizontalni frekvence 30 kHz -190 kHz

zobrazovaci rezimy

Vertikalni frekvence

24 Hz-120 Hz

Nativni rozliSeni

2560 x 1440 pii 60 Hz

Teplota Provozni 0° az 40° C (32° a2 104° F)
Skladovaci -20° az 60° C (-4° az 140° F)
PFepravni -20° az 60° C (-4° az 140° F)

Vlhkost Provozni 8 az 80 % nekondenzujici
Skladovaci 5 az 95 % nekondenzujici
PFepravni 5 az 95 % nekondenzuijici
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Reseni potizi

Pokud mate pfi pouzivani nebo pFipravé monitoru k pouziti potize, mlzete je sami
vyfesit. Pfed kontaktovanim svého prodejce nebo spole€nosti Lenovo vyzkousejte
postupy vztahujici se k vaSemu problému.

Tabulka 3-2. Re$eni potizi

slova ,Input
Not Supported
(Vstup neni
podporovan)“
a indikator
napajeni blika
bile.

ktery neni monitorem
podporovan.

Problém Mozna pricina Navrhované reseni Reference
Na obrazovce Systém je nastaven Pokud nahrazujete stary ,Volba
se zobrazuji na rezim zobrazeni, monitor, opét jej pfipojte a podporovaného

nastavte rezim zobrazeni
v uvedeném rozmezi pro
novy monitor.

Pokud pouzivate systém
Windows, restartujte
systém v nouzovém
rezimu a poté zvolte
podporovany rezim
zobrazeni pro vas pocitac.

Pokud tyto mozZnosti
nepomohou, kontaktujte
Centrum podpory.

rezimu zobrazeni*
na strané 2-8

napajeni nesviti
a chybi obraz.

neni zapnuty.

* Napajeci kabel
je uvolnény nebo
odpojeny.

* V z&suvce neni
elektricky proud.

Nekvalitni Kabel s video Ujistéte se, Ze je kabel se ,Pripojeni a zapnuti
obraz. signalem neni signalem pevné pfipojen k | monitoru“ na strané
zcela propojen s systému a monitoru. 1-5
monitorem nebo
systémem.
Je mozné, Ze jsou Zvolte jiné nastaveni barev | ,Nastaveni obrazu
nespravna nastaveni | z nabidky OSD. monitoru® na strané
barvy. 2-3
Kontrolka * Vypina€ monitoru | ¢ Ujistéte se, Ze je ,PFipojeni a zapnuti

napajeci kabel fadné
pfipojen.

* Ujistéte se, ze do
zasuvky jde proud.

e Zapnéte napajeni
monitoru.

e Zkuste pouzit jiny
napajeci kabel.

e Zkuste pouzit jinou
elektrickou zasuvku.

monitoru® na strané
1-5

Obrazovka

je prazdna

a indikator
napajeni sviti
Zluté.

Monitor je v rezimu
pohotovosti/spanku.

» Stisknéte libovolné
tlacitko na klavesnici
nebo pohnéte mysi
pro obnoveni ¢innosti
monitoru.

* Zkontrolujte nastaveni
napajeni vaseho
pocitaCe.

.Pochopeni Fizeni
spotfeby” na strané
2-9
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Tabulka 3-2. Re$eni potizi

Problém

Mozna pri¢ina

Navrhované reSeni

Reference

Indikator

napajeni sviti
oranzove, ale
na obrazovce

Kabel s video
signalem je uvolnén
nebo odpojen od
systému nebo

Ujistéte se, Ze je video
kabel Fadné propojen se
systémem.

,PFipojeni a zapnuti
monitoru® na strané
1-5

neni zadny monitoru.
obraz.
Jas a kontrast Upravte nastaveni jasu a .Nastaveni obrazu
monitoru je na kontrastu prostfednictvim monitoru® na strané
nastaven na nejnizSi | OSD nabidky. 2-3
uroven.
Jeden nebo Jde o vlastnost Pokud chybi vice jak Priloha A. ,Servis a
vice pixell technologie LCD, ne | pét pixelQ, kontaktujte podpora“ na strané
vypada, Ze 0 zavadu. Zakaznické centrum A-1
ma odlisné
zabarveni.

¢ Rozmazané
cary v
textu nebo
rozmazany
obraz.

¢ Vodorovné
nebo svislé
Cary na
obraze.

* Nastaveni
obrazu nebylo
optimalizovano.

* Nastaveni
vlastnosti
zobrazeni
pocitate nebylo
optimalizovano.

Nastavte v pocitaci
rozliSeni, které odpovida
nativnimu rozliSeni tohoto
monitoru: 2560 x 1440 pfi
60 Hz.

,Nastaveni obrazu
monitoru® na strané
2-3

Provedte automatické
nastaveni obrazu. Pokud
automatické nastaveni
obrazu nepomiize,
nastavte obraz ru¢né.

,Volba
podporovaného
rezimu zobrazeni*
na strané 2-8

Pfi praci s nativnim
rozliSenim muzZete provést
dodate¢né vylepSeni
nastavenim rozliSeni (DPI)
v pocitadi.

Viz Cast s
rozSifenymi
moznostmi
nastaveni zobrazeni
pocitace.
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Manualni instalace ovladaée monitoru

Nize jsou uvedeny kroky pro manualni instalaci oviada¢e monitoru v systémech Microsoft
Windows 10, Microsoft Windows 11.

oD~

10.

1.

12.
13.
14.

Vypnéte pocita€ a veSkera pfipojena zafizeni.
Ujistéte se, Ze je monitor Fadné pfipojen.
Zapnéte monitor a poté systém. Nechte v pocitadi spustit operaéni systém Windows.

Na webovych strankach spole¢nosti Lenovo na adrese https://pcsupport.lenovo.
com/solutions/p27qd_40 vyhledejte odpovidajici ovlada¢ monitoru a stahnéte jej do
pocitaCe, ke kterému je monitor pfipojen (napfiklad stolni pocitac).

Kliknéte pravym tlaitkem na tlacitko Start na ploSe systému Windows, potom kliknéte

na moznost Device Manager (Spravce zarizeni) a kliknéte dvakrat na moznost
Monitor.

Kliknéte dvakrat na moznost Generic Monitor (Obecny monitor).
Kliknéte na zaloZku Driver (Ovladag).

Kliknéte na moznost Update Driver (Aktualizovat ovlada¢) a poté na mozZnost
Browse Computer to find the driver (Vyhledat ovladaée na mém pog¢itaci).

Kliknéte na moznost Let me pick from a list of available divers on my computer
(Vybrat ze seznamu ovlada¢t dostupnych na mém pocitaci).

Kliknéte na tlaCitko Have Disk... (Z disku...). Kliknéte na tlaCitko Browse
(Prochazet...) a pfejdéte na nasledujici umisténi: X:\Monitor Drivers\Windows
(kde X oznacuje ,slozku, ve které se nachazi stazeny ovladac” (napfiklad plocha)).
Vyberte soubor P27QD-40.inf, kliknéte na tlacitko Open (OtevFit). Kliknéte na tlacitko
OK.

V novém okné& vyberte moznost P27QD-40 a kliknéte na tlacitko Next (DalSi).

Po dokoné&eni instalace odstrarite vSechny staZené soubory a zaviete vdechna okna.
Restartujte systém. Systém automaticky zvoli obnovovaci frekvenci a pfislusny profil
shody barev.

Poznamka: U LCD monitor(i na rozdil od CRT nezlepSuje vy$si obnovovaci
frekvence kvalitu zobrazeni. Lenovo doporucuje pouzivat bud rozliseni 2560 x 1440 s
obnovovaci frekvenci 60 Hz nebo rozliseni 640 x 480 s obnovovaci frekvenci 60 Hz.

Dalsi pomoc

Pokud problém ani poté nedokazete vyresit, kontaktujte centrum podpory Lenovo. Vice
informaci ohledné kontaktovani stfediska podpory uvadi Pfiloha A. ,Servis a podpora“
na strané A-1.
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Servisni informace

Odpovédnost zakaznika

Zaruka se nevztahuje na produkt, ktery byl poSkozen nehodou, Spatnym nebo
nespravnym pouzivanim, nespravnou instalaci, nedodrzenim specifikaci produktu
a pokynu pro pouzivani, pfirodni nebo osobni katastrofou nebo neopravnénymi
Upravami, opravami nebo zmé&nami.

Mezi piiklady $patného nebo nespravného pouZzivani, na které se nevztahuje zaruka,

patfi:

e Obraz vypaleny na obrazovce monitoru CRT. Vypaleni obrazu Ize pfedchazet
pouzivanim pohyblivého spofice obrazovky nebo uspory energie.

e Fyzické poskozeni krytl, ramecku, podstavce a kabelu.

» Skrabance nebo otvory na obrazovce monitoru.

Nahradni dily

Nasleduijici dily jsou uréeny servisu Lenovo nebo autorizovanym prodejciim Lenovo,
za u€elem podpory zdkaznické zaruky. Dily jsou uréeny pouze pro servis. Nasledujici
tabulka uvadi informace pro model 64B3GAR2WW.

Tabulka 3-3. Seznam servisnich dilG

C. DiLU POPIS Typ/model BARVA

FRU (FIELD zafizeni (MTM)

REPLACEABLE

UNIT)

5C11J37843 Kabel HDMI2,0 1,8m FRU-Wistron (64B3 Havrani ¢erna

5C11J37844 Kabel DP1,4 1,8m FRU-Wistron 64B3 Havrani ¢erna

5C11p37223  |F2/QD-40 kabel USB C Gen1 64B3 Havrani &erna
1,8m-Wistron

5CF1P41507 Krabice P27QD-40 — FRU 64B3 Zluta

5D11P36217 | 2/ @D-40 - 27 palcovy FRU 64B3 Havrani &erna
monitor

5SE1P38225 P27QD-40 — FRU stojanek a 64B3 Seda metaliza
podstavec Luna
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Priloha A. Servis a podpora

Nasledujici informace popisuji technickou podporu, ktera je pro vas produkt dostupna
bé&hem zaru€ni doby nebo po dobu jeho Zivotnosti. Pro Uplné vysvétleni zaru€nich
podminek Lenovo se seznamte s Omezenou zarukou spole¢nosti Lenovo.

Registrace vaseho zarizeni

Pro Cerpani servisu k vyrobku a podpurnych aktualizace jakoz i bezplatné a zlevnéné
pocitaCové pfisluSenstvi a obsah se prosim zaregistrujte. Oteviete: http://www.lenovo.
com/register

Online technicka podpora

Technicka podpora online je dostupna po dobu Zivotnosti produktu na webové strance
http://www.lenovo.com/support

Pomoc pfi vyméné vyrobku nebo také vyména vadnych komponent je k dispozici
bé&hem zarucni doby. Kromé toho, pokud je vase zafizeni instalovano jako soucast
pocitate Lenovo, mlzete mit narok na servis u vas. Zastupce technické podpory
Lenovo vam pom0ze s vybérem nejlepSi alternativy.

Telefonni technicka podpora

Instalaéni a konfiguracni podpora prostfednictvim Centra zakaznické podpory bude
k dispozici az do uplynuti 90 dnd od stazeni zafizeni z prodeje. Po této dobé bude
podpora zru$ena nebo dle uvazeni spole€nosti Lenovo poskytovana za poplatek.
Dodate¢na podpora je také k dispozici za nominalni poplatek.

Pfed kontaktovanim zastupce technické podpory Lenovo si pfipravte nasledujici
informace: nazev a Cislo zafizeni, doklad o koupi, vyrobce pocitace, model, sériové
Cislo a manual, pfesné znéni veSkerych chybovych hlasek, popis problému a
konfigura¢ni informace k hardwaru a softwaru vaseho systému.

Vam pfislusny zastupce technické podpory vas mozna bude chtit provést problémem,
pficemz béhem hovoru bude zapotfebi vase pfitomnost u pocitace.

Uvedena telefonni €isla mohou byt zménéna bez pfedchoziho upozornéni.
NejaktualnéjSi seznam telefonnich &isel pro podporu spole¢nosti Lenovo naleznete na
nasledujici adrese: http://consumersupport.lenovo.com

Zemé nebo region Telefonni €islo
Argentina 0800-666-0011
(Spanélstina, angli¢tina)
Australie 1-800-041-267
(angli¢tina)
Rakousko 0810-100-654 (Mistni sazba)
(némcina)
Belgie Zaruéni servis a podpora: 02-339-36-11

(holandstina, francouzstina)
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Zemé nebo region

Telefonni Cislo

Bolivie 0800-10-0189
(Spanélstina)
Brazilie Hovory z regionu Sao Paulo: 11-3889-8986

Hovory z mist mimo region Sao Paulo: 0800-701-4815
(portugalstina)

Sultanat Brunej

Volejte 800-1111

(anglictina)
Kanada 1-800-565-3344
(angli¢tina, francouzstina)
Chile 800-361-213
(Spanélstina)
Cina Linka technické podpory: 400-990-8888
(mandarinstina)
Cina (852) 3516-8977

(zvl&stni spravni oblast
Hongkong)

(kanton$tina, angli¢tina, mandarinstina)

Cina
(zvlastni spravni oblast
Macao)

0800-807 / (852) 3071-3559
(kantonstina, angli¢tina, mandarinstina)

Kolumbie 1-800-912-3021
(Spanélstina)

Kostarika 0-800-011-1029
(Spanélstina)

Chorvatsko 385-1-3033-120
(chorvatstina)

Kypr 800-92537
(fectina)

Ceska republika 800-353-637
(Cestina)

Dansko

Zaru€ni servis a podpora: 7010-5150
(danstina)

Dominikanska

1-866-434-2080

republika (Spanélstina)
Ekvador 1-800-426911-OPCION 4
(Spanélstina)
Egypt Primarni: 0800-0000-850
Sekundarni: 0800-0000-744
(arabstina, angli¢tina)
Salvador 800-6264
(Spanélstina)
Estonsko 372-66-0-800
(estonstina, rustina, anglictina)
Finsko Zaruéni servis a podpora: +358-800-1-4260

(finstina)

Dodatek A.



Zemé nebo region

Telefonni Cislo

Francie

Zarucéni servis a podpora: 0810-631-213 (hardware)
(francouzstina)

Némecko

Zarugni servis a podpora: 0800-500-4618 (bez poplatku)
(némcina)

Recko

Obchodni partner Lenovo
(Fectina)

Guatemala

Volejte 999-9190, vyckejte na operatora a pozadejte o spojeni 877-

404-9661
(Spanélstina)

Honduras

Volejte 800-0123
(Spanélstina)

Madarsko

+36-13-825-716
(angli¢tina, madarstina)

Indie

Primarni: 1800-419-4666 (Tata)
Sekundarni: 1800-3000-8465 (Reliance)
Email: commercialts@lenovo.com
(angli¢tina a hindstina)

Indonésie

1-803-442-425
62 213-002-1090 (standardni sazby)
(angli¢tina, indonéstina)

Irsko

Zaruéni servis a podpora: 01-881-1444
(angli¢tina)

Izrael

Servisni stfedisko Givat Shmuel: +972-3-531-3900
(hebrejstina, anglictina)

Italie

Zaruéni servis a podpora: +39-800-820094
(italstina)

Japonsko

0120-000-817
(japonstina, anglictina)

Kazachstan

77-273-231-427 (standardni sazby)
(rustina, anglictina)

Korea

1670-0088 (hovor na ucet volaného)
02-3483-2829 (placeny hovor)
(korejstina)

LotySsko

371-6707-360
(lotystina, rustina, anglictina)

Litva

370 5278 6602
(italstina, rustina, angli¢tina)

Lucembursko

ThinkServer a ThinkStation: 352-360-385-343
ThinkCentre a ThinkPad: 352-360-385-222
(francouzstina)

Malajsie

1-800-88-0013
03-7724-8023 (standardni sazby)
(anglictina)

Malta

356-21-445-566
(angli¢tina, italStina, maltska arabstina)
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Zemé nebo region

Telefonni Cislo

Mexiko 001-866-434-2080
(Spanélstina)

Nizozemi 020-513-3939
(holandstina)

Novy Zéland 0508-770-506
(anglictina)

Nikaragua 001-800-220-2282
(Spanélstina)

Norsko 8152-1550
(norstina)

Panama Centrum zakaznické podpory Lenovo: 001-866-434 (bez poplatku)
(Spanélstina)

Peru 0-800-50-866 OPCION 2
(Spanélstina)

Filipiny 1-800-8908-6454 (predplatitelé GLOBE)
1-800-1441-0719 (predplatitelé PLDT)
(tagalstina, angli¢tina)

Polsko Znackové notebooky a tablety s logem Think: 48-22-273-9777
ThinkStation a ThinkServer: 48-22-878-6999
(polstina, angli¢tina)

Portugalsko 808-225-115 (standardni sazby)
(portugalstina)

Rumunsko 4-021-224-4015
(rumunétina)

Rusko +7-499-705-6204
+7-495-240-8558 (standardni sazby)
(rustina)

Singapur 1-800-415-5529
6818-5315 (standardni sazby)
(angli¢tina, mandarinstina, malajstina)

Slovensko ThinkStation a ThinkServer: 421-2-4954-5555

Slovinsko 386-1-2005-60
(slovinstina)

Spanélsko 34-917-147-833
(Spanélstina)

Sri Lanka 9477-7357-123 (informacni systémy Sumathi)
(anglictina)

Svédsko Zaruéni servis a podpora: 077-117-1040
(5védstina)

Svycarsko Zaru€ni servis a podpora: 0800-55-54-54
(némcina, francouzstina, italstina)

Tchaj-wan 0800-000-702

(mandarinstina)
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Zemé nebo region

Telefonni Cislo

Thajsko 001-800-4415-734
(+662) 787-3067 (standardni sazby)
(thajstina, angli¢tina)

Turecko 444-04-26

(turectina)

Velka Britanie

Standardni zaruéni podpora: 03705-500-900 (mistni sazba)
Standardni zaruéni podpora: 08705-500-900

(anglictina)

USA 1-800-426-7378
(anglictina)

Uruguay 000-411-005-6649
(Spanélstina)

Venezuela 0-800-100-2011
(Spanélstina)

Vietnam 120-11072 (volani zdarma)

84-8-4458-1042 (standardni sazby)
(vietnam&tina, anglic¢tina)
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Priloha B. Informace

Spole¢nost Lenovo nemusi nabizet produkty, sluzby nebo funkce zmifované v tomto
dokumentu ve vSech zemich. Informace o produktech a sluzbach, které jsou aktualné
k dispozici ve vasi oblasti, vdm poskytne mistni zastupce spole&nosti Lenovo. Jakykoli
odkaz na produkt, program nebo sluzbu Lenovo neznamena ani z ného nevyplyva, ze
by mél byt pouzit pouze dany produkt, program nebo sluzba Lenovo. Misto toho miize
byt pouzit jakykoli funkéné ekvivalentni produkt, program nebo sluzba, které neporusuji
Zadna prava na dusevni vlastnictvi spole¢nosti Lenovo.

Nicméné uzivatel je povinen vyhodnotit a ovéfit funkénost jakéhokoli jiného produktu,
programu nebo sluzby.

Spole¢nost Lenovo mize vlastnit patenty nebo zadosti o patenty, které se vztahuji
predmét tohoto dokumentu. Ziskanim tohoto dokumentu neziskavate zadné licence na
tyto patenty. Zadosti o licence mizete zasilat pisemné na adresu:

Lenovo (United States), Inc.

1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560

U.S.A.

Attention: Lenovo Director of Licensing

SPOLECNOST LENOVO POSKYTUJE TUTO PUBLIKACI ,TAK JAK JE“ BEZ
JAKEKOLI VYSLOVNE NEBO PREDPOKLADANE ZARUKY VCETNE, ALE

BEZ OMEZENI, PREDPOKLADANE ZARUKY NEPORUSITELNOSTI PRAVA,
OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRETNI UCEL. Nékteré
pravni fady neumozriuji u konkrétnich transakci vylou€eni vyslovnych nebo
odvozenych zaruk a z tohoto divodu se na vas toto ustanoveni nemusi vztahovat.

Tento text mize obsahovat technické nepfesnosti nebo tiskové chyby. Obsazené
informace podléhaji pravidelnym zménam, které budou zapracovany do nového
vydani. Spole¢nost Lenovo mlize produkty a programy popsané v tomto textu kdykoli
upravit a zménit, bez informovani.

Produkty popsané v tomto dokumentu nejsou uréeny pro pouzivani v implantatech
nebo v jinych aplikacich pro podporu lidského Zivota, kde by pfipadna zavada mohla
zplsobit zranéni nebo umrti osob. Informace obsazené v tomto dokumentu neovliviuji
ani neméni technické specifikace nebo zaruky na produkt Lenovo. Zadna &ast tohoto
dokumentu nesmi byt povazovana na vyslovnou nebo pfedpokladanou licenci nebo
nahradu 8kod v ramci prav na dudevni vlastnictvi spole¢nosti Lenovo nebo tfetich
stran. VeSkeré informace uvedené v tomto dokumentu byly ziskany ve specifickém
prostfedi a jsou uvadény jako priklad. Vysledky dosazené v jinych operacnich
prostfedich se mohou lisit.

Spole¢nost Lenovo miize informace, které poskytnete, vyuzit libovolnym zplsobem,
aniz by vuci vam méla jakékoli zavazky.

Jakékoli odkazy na weby jinych vlastnik{i nez Lenovo jsou pouze informativni a v
zadném pfipadé neznamenaji jejich doporuceni. Materialy na téchto webech netvofri
soucast materialt nalezejicich k produktu Lenovo a pouziti téchto webu je pouze na
vase riziko.

VSechny zde uvedené informace o vykonech byly uréeny v kontrolovaném prostiedi.
Vysledky v odliSném provoznim prostfedi se mohou vyrazné liSit. Néktera méfeni
mohla byt realizovana na pravé vyvijenych systémech a neni Zadna zaruka, Ze na
bé&Zné& dostupnych systémech bude mozZno tyto vykony zopakovat. Navic byly nékteré
udaje zjistény extrapolaci. Skuteéné vysledky se mohou ménit. UZivatelé tohoto
dokumentu musi ovéfit platnost idaju ve svém konkrétnim prostredi.

Dodatek B. B-1



Informace k recyklaci

Spolecnost Lenovo doporucuje maijitelim informacni techniky (IT), aby techniku, kterou jiz
nepotfebuji, zodpovédné recyklovali. Spole€nost Lenovo nabizi mnozstvi program( a sluzeb,
jejichz cilem je pomoci vlastnikiim v recyklaci jejich IT produktl. Dalsi informace o recyklaci
produkttl Lenovo naleznete na webové strance:

http://www.lenovo.com/recycling

RIERECELT
ABEBRFLFEZS—DREIIRIFADILUDONT
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H—ER IR ELTVET, FEM.
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https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/pcrecycle/
BB,

ERREEECAMERDBERMEICONT

AEBZOTVY FERFICIHMEOERRE (IBL) HEASNTY
FY FRRGBEGLEETIH, LRI A EBILLEEI-D
BRI A DIVCONTICREOTRIEL TLIZSL,

Sbér a recyklace pouzitého pocitace nebo monitoru Lenovo

Pokud jste zaméstnanec spolecnosti a potfebujete zlikvidovat poc&itaé nebo monitor Lenovo,
ktery je majetkem spolecnosti, musite tak ucinit v souladu se zakonem pro podporu efektivniho
vyuziti zdroja. PocitaCe a monitory jsou povazovany za pramyslovy odpad a musi byt fadné
zlikvidovany smluvnim partnerem pro likvidaci primyslového odpadu, ktery je certifikovan

mistni vladou. V souladu se zakonem pro podporu efektivniho vyuziti zdroji spole¢nost Lenovo
Japan podporuje prostfednictvim svych sluzeb pro sbér a recyklaci poc&itact sbér, dalsi pouziti

a recyklaci pouzitych pocitacl a monitor(i. Podrobnosti naleznete na webovych strankach
spole¢nosti Lenovo na adrese https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/
pcrecycle/. V souladu se Zakonem o podpore efektivniho vyuziti zdroji zacal vyrobce pouzité
pocitaCe a monitory sbirat z domacnosti 1. fijna 2003. Pro pocitae pouzivané v domacnostech
a prodané po 1. fijnu 2003 je tato sluzba bezplatna. Podrobnosti najdete na webovych strankach
spole¢nosti Lenovo na adrese https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/personal/.

Likvidace soucasti po¢itaci spolecnosti Lenovo

Nékteré pocitatové produkty spole€nosti Lenovo prodavané v Japonsku mohou obsahovat
soucasti obsahuijici t&Zké kovy nebo jiné ekologicky rizikove latky. Pfi spravné likvidaci pouzitych
soucasti, napfiklad desky s tiSténymi spoji nebo diskové jednotky, pouzivejte vySe uvedené
metody pro sbér a recyklaci pouzitého pocitace nebo monitoru.

Ochranné znamky
Nasledujici pojmy jsou ochrannymi znamkami spole€nosti Lenovo ve Spojenych statech, jinych
zemich, nebo oboji:
Lenovo
Logo Lenovo

ThinkCenter
ThinkPad

ThinkVision
Microsoft, Windows a Windows NT jsou ochranné znamky skupiny spole¢nosti Microsoft.
Nazvy dalSich spole€nosti, vyrobku nebo sluzeb mohou byt ochrannymi znamkami nebo
servisnimi znamkami jinych spolecnosti.
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http://www.lenovo.com/recycling
https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/pcrecycle/

https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/pcrecycle/
https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/pcrecycle
https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/pcrecycle
https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/personal

Napajeci kabely a adaptéry napajeni

Pouzivejte pouze napajeci kabely a adaptéry napajeni dodavané vyrobcem produktu.
Nepouzivejte kabel sitového napajeni pro jina zafizeni.
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