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Na obrazku je vyobrazen maximalni poc¢et mycich programu, prvkd vybavy a specialnich funkci.

Pfislusné programy a specialni funkce si, prosim, zjistéte na panelu vaseho spotfebice.
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Pouziti podle urcéeni

m Tento spotfebic je urcen pro pouZiti v
domacnosti a domacim prostredi.
m PouZivejte my¢ku nadobi pouze v

domacnosti a pouze k uvedenému
ucelu: myti nadobi v domacnosti.

Bezpecénostni pokyny

Déti od 8 let nebo osoby, které z
dlvodu svych fyzickych, senzorickych
nebo dusevnich schopnosti nebo své
nezkusenosti nebo neznalosti nejsou
schopné spotfebic ovladat, nesmi tento
spotfebi¢ bez dohledu nebo pokynu
odpovédné osoby pouzivat.

Pred uvedenim spotiebic¢e do
provozu

Prectéte si pozorné navod k obsluze a
montazi! Obsahuji dulezité informace o
instalaci, pouziti a udrzbé spotrebice.

Dokumenty uschovejte pro pozdéjsi pouziti
nebo pro dalsiho majitele.

Pri dodavce

1. Okamzité zkontrolujte obal a mycku
nadobi z hlediska poSkozeni pfi
prepravé. PoSkozeny spotfebic
neuvadéjte do provozu a spojte se s
Vasim dodavatelem.

2. Zlikvidujte, prosim, pfedpisové obalovy
material.

3. Obal a jeho ¢asti nepfenechavejte
hrajicim si détem. Hrozi nebezpeci
uduseni skladacim kartonem a féliemi.

Pri instalaci

m Dbejte na to, Ze zadni strana myc¢ky
nadobi neni po instalaci volné pfistupna
(ochrana proti dotyku kvili horkému
povrchu).

m Provedte postaveni a pfipojeni podle
instalacnich a montaznich navodu.

m P¥iinstalaci musi byt my¢ka nadobi
odpojend od sité.

m Ujistéte se, Ze systém uzemnéni
elektrické domovni instalace je
nainstalovan podle predpisu.

m Podminky pfipojeni k elektrické siti se
musi shodovat s udaji, uvedenymi na
typovém &titku [32] myeky nadobi.

m Pokud dojde k poskozeni sitového
kabelu tohoto spotiebice, musi byt
nahrazen zvlastnim pfipojnym kabelem.
Aby se zabranilo rdznym poranénim,
mé&l by vyménu kabelu provadét pouze
technik zakaznického servisu.

m V pfipadé vestavby do vysoké skfiné
musi byt spotfebi€ Fadné pfipevnén.

m KdyZ namontujete nad my¢ku nadobi
mikrovinnou troubu, mize dojit k jejimu
poskozeni.

m Vestavéné a integrované spotfebice
instalujte pouze pod souvislé pracovni
desky, které jsou seSroubovany se
sousednimi skfifikami, aby byla
zajisténa jejich stabilita.



m Nikdy neinstalujte spotfebi¢ do blizkosti
tepelnych zdroji (ohfivacu, zasobnikl
teplé vody, peci nebo jinych spotrebic,
které produkuji teplo) ani pod varnou
desku.

m Po umisténi spotfebie musi byt
zasuvka volné pristupna (viz kapitola
"Elektrické pFipojeni)

m U nékterych modelu:
Plastové pouzdro na pfipojce vody
obsahuje elektricky ventil, v pfitokové
hadici se nachazi pfipojna vedeni. Tuto
hadici nepfefezujte, plastové pouzdro
neponofujte do vody.

V dennim provozu

DodrzZujte bezpecnostni pokyny a pokyny
k pouZiti, které jsou uvedeny na obalech
mycich prostfedku a lestidel.

Détska pojistka (Blokovani dvirek
spotiebice)

Popis détské pojistky se nachazi na zadni
strané.

P¥i vzniklych skodach

m Opravy a zasahy smi provadét pouze
odbornik. K tomuto u€elu musi byt
spotiebi¢ odpojen od elektrické sité.
Vytahnéte sitovou zastréku, nebo
vypnéte pojistku v pojistkove skfini.
Zaviete vodovodni kohoutek.

m Pfi poSkozeni ovladaciho panelu
(praskliny, diry, vylomena tlacitka),
se spotfebic jiZ nesmi provozovat.
Vytahnéte sitovou zastréku, nebo
vypnéte pojistku v pojistkove skfini.
Zaviete vodovodni kohoutek, zavolejte
servis.

Pri likvidaci

1. Spotrebi¢ okamzité ucirite
nepouzitelnym, tim se vyhnete
pozdé&jsim nehodam, které by mohl
spotfebi€ zapficinit.

2. Spotrebic radné zlikvidujte.

A Varovani
Nebezpeci poranéni!

m Abyste zabranili poranéni zplisobenému
napf. zakopnutim, méli byste mycku
nadobi otevirat pouze kratkodobé k
jejimu nalozeni nebo vylozeni.

m NoZe a jiné pomlcky s ostrymi hroty
musi byt ulozeny v pfiborové zasuvce ve
vodorovné poloze.

m Nesedejte si ani nestoupejte na
oteviena dvirka.

m U volné stojicich spotiebicu dbejte na to,
aby nebyly pfeplnéné kose.

m Pokud spotfebi¢ neni umistén
ve vyklenku a tim je néktera jeho
bocni strana pfistupna, musi byt z
bezpeénostnich dlivodl zakryta oblast
zaveésu dvifek (nebezpedi poranéni).
Kryt obdrzite jako zvlastni pfisluSenstvi
u zékaznického servisu nebo ve
specializované prodejné.

A Varovani
Nebezpeci vybuchu!

Do myciho prostoru nedavejte Zadné
rozpoustédlo. Hrozi nebezpedi exploze.



A Varovani
Nebezpeci opareni!

V prubéhu programu otevirejte dvirka
spotiebice jen velmi opatrné. Hrozi
nebezpedi, Ze ze spotfebice vystfikne horka
voda.

A Varovani
Nebezpeci pro déti!

m Pouzivejte détskou pojistku. Pfesny
popis naleznete na zadni strané navodu.

m Nedovolte détem hrat si se spotfebiem
nebo jej obsluhovat.

m Déti drzte z dosahu mycich prostiedki
a lestidel. Tyto mohou vést k poleptani
ust,hrtanu a o€i nebo k uduseni.

m Zabrarite pfistupu déti k oteviené mycce
nadobi. Voda v mycim prostoru neni
pitna, mize obsahovat zbytky Eisticich
prostiedku.

m Dejte pozor na to, aby déti nesahaly do
zachytné piihradky pro tabletu [24. Malé
détské prstiky by ve Stérbinach mohly
lehce uviznout.

m V pfipadé vysoko vestavénych
spotfebicu, dejte pozor pfi zavirani a
otvirani, aby se déti nepfiskfiply nebo
nepriviely mezi dvifka spotfebice
a skfinku, ktera se nachazi pod
spotiebiem.

m Déti by se mohly ve spottebici zavrit
(nebezpeci uduSeni) nebo se dostat
do jinych nebezpec¢nych situaci. U
vyslouzilych spotiebict proto: Vytahnéte
sitovou zastrcku, odfiznéte a odstrarite
sitovy kabel. Zamek dvifek znicte tak,
aby se uz dvifka nedala zavrit.

Ochrana zivotniho
prostredi

Obal novych spotfebicu i staré spotiebice
obsahuji cenné suroviny a recyklovatelné
materialy.

Zlikvidujte prosim jednotlivé ¢asti oddélené
podle druhd.

O aktualnich moznostech likvidace se
prosim informujte u Vaseho odborného
prodejce nebo na Vasich obecnich nebo
méstskych uradech.

Obal

V8echny umélohmotné dily spotfebice
jsou oznaceny mezinarodné stanovenymi
symboly (napf. >PS< polystyren). To
umoznuje pfi likvidaci spotfebice jejich
rozdéleni podle Cistych druhl plastovych
odpadu.

Dbejte prosim bezpecénostnich pokynl v
kapitole ,PFi dodavce®.

Staré spotiebice

Dbejte prosim bezpecénostnich pokynl v
kapitole ,P¥i likvidaci®.

Tento spotrebic je oznacen v
ﬁ/ souladu s evropskou Smérnici
2002/96/EC tykajici se odpadnich
elektrickych a elektronickych
spotfebi¢l (waste electrical and
electronic equipment — WEEE). Tato
smeérnice upravuje zpétny odbér a
recyklaci starych spotfebil v ramci
EU.



Seznameni se
spotrebicem

Obrazky ovladaciho panelu a vnitfniho
prostoru spotiebie naleznete na zacatku
tohoto navodu.

Na jednotlivé pozice se poukazuje v textu.

Ovladaci panel

Hlavni vypina¢ ZAP.-/VYP.
Programova tlacitka **

Ukazatel ,Zkontrolujte pfivod vody*
Ukazatel doplnéni soli

Ukazatel doplnéni lestidla
Pfedvolba ¢asu

PFidavné funkce **

Tlacitko START

Ciselny ukazatel

Otvirani dvifek spotfebice
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** poCet podle modelu
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Vnitfni osvétleni *

PFiborova zasuvka

Horni ko$ na nadobi

Horni ostfikovaci rameno
Zachytna pfihradka tablety
Spodni ostfikovaci rameno
Zasobnik specialni soli
Sitka

Spodni ko$ na nadobi
Nadrzka pro lestidlo

Komora pro myci prostfedek
Uzaviraci zapadka komory pro myci
prostfedek

Typovy Stitek

CLEERRERREERREE

3]

* neni souc¢asti tohoto modelu

Prehled menu
Nastaveni najdete v jednotlivych kapitolach.

Tvrdost vody H:00 - H:O0 7
Intenzivni suseni 4:00 - 4:0 |
Lestidlo —:00 - m:0B

Tepla voda A:00 - A:0 1
Akusticky ton pfi ukon€eni programu
b:00 - 6:04

Automatické vypnuti F:00 - P:0c2
Opticky ukazatel béhem programu :00

L
= L

[ e R Y w R

N

Zarizeni ke
zmékcEovani vody/
Specialni sul

Pro dobré vysledky myti potfebuje mycka
mékkou vodu, tj. vodu obsahujici malo
vapniku, jinak se usazuji na nadobi a
vnitfnim pfisluSenstvi spotfebice bilé
vapenité zbytky.

Voda z vodovodu nad 7° dH (1,2 mmol/l)
se musi zmék¢it. To se provadi pomoci
specialni soli (regeneraéni sul) ve
zmeék&ovacim zafizeni my¢ky nadobi.
Nastaveni a tim potfebné mnozstvi soli je

zavislé na stupni tvrdosti Vasi vodovodni
vody (viz tabulka).



Nastaveni

Pfidavané mnoZstvi soli je nastavitelné od
H:00 do H:0 7.

Pfi nastavovaci hodnoté H: neni sul
potfebna.

1. Zjistéte si hodnotu tvrdosti Vasi
vody z vodovodu. Zde Vam pomUze
vodarensky podnik.

2. Nastavovanou hodnotu si zjistéte v
tabulce tvrdosti vody.

3. Otevrete dvifka spotfebice.
4. Zapnéte hlavni vypina& ZAP./VYP. [1].

5. Stisknéte a podrzte programové tlacitko
a tlagitko START [8] stisknéte
tolikrat, dokud se v Ciselném ukazateli
nezobrazi H:0J... .

6. Pustte obé tlacitka.
Blika svételny ukazatel tlacitka |A| a
v &iselném ukazateli [9] sviti z vyroby
nastavena hodnota H:[JH.

Zména nastaveni:

1. Stisknéte programové tlagitko [C.
S kazdym stisknutim tlacitka se zvySi
nastavovaci hodnota o jeden stupen; je-
mn-

li dosazeno hodnoty H:L | skoc¢i ukazatel
zpét na H:00 (vypnuto).

2. Stisknéte tlacitko START [8].
Nastavovaci hodnota je ulozena.

3. Zavrete dvifka spotfebice.

Tabulka tvrdosti vody

Hodnota Rozsah‘ mmol/I Hodnota
tvrdosti tvrdosti nastavena
vody °dH na spotrebici
0-6 mekka  0-11 >m
7-8  mékka 12-14 >m
9-10 stredni 15-18 >m
11-12 steani 19-21 >|HE]
13-16 stredni  22-20 > |Gl
17-21 wda 30-37 >|EE
22-30 wda 38-54 >|EERY
31-50 twda 55-89 >m

Pouziti specialni soli

Doplnéni soli musite provést vzdy
bezprostfedné pred zapnutim spotfebice.
Tim dosahnete toho, Zze se pretékajici solny
roztok okamzité splachne a ve splachovaci
nadrzi se nebude vytvaret koroze.

1. Otevrete Sroubovaci uzavér zasobniku

26].

2. Zasobnik napliite vodou (pouze pfi
prvnim uvedeni do provozu).

3. Poté doplnite specialni sll (nepouzivejte
kuchynskou sul ani tablety).
Pfitom dochazi k vytlaGovani a odtékani
vody.



Pokud se na panelu rozsviti ukazatel
dopInéni soli [4], je nutné stil znovu doplnit.

Pouziti mycich prostredkt s
obsahem soli

PFi pouziti kombinovanych prostfedku

na myti s obsahem soli muzete ve
vS§eobecnosti pfi tvrdosti vody 21° dH
(37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l) upustit od
pouZiti specialni soli. Pfi tvrdosti vody nad
21° dH je pouziti specialni soli nutné.

Vypnuti ukazatele doplnéni soli /
zmékcEovani

Pokud Vas ukazatel doplnéni soli [4] rusi
(napf¥. pfi pouziti kombinovanych mycich
prostfedkd s obsahem soli), mlzete jej
vypnout.

m Postupujte podle pokynu v kapitole
,Nastaveni zmékcovaciho zafizeni“ a
nastavte hodnotu na H:00 .

Tim ukazatel doplInéni soli a zmék&ovaci
zafizeni vypnete.
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A Pozor

Nikdy nenaplfiujte zasobnik pro specialni
sul mycim prostfedkem. Znicili byste tak
zmeékc&ovaci zafizeni.

Lestidlo

Pokud se na panelu rozsviti ukazatel
doplnéni lestidla , zbyva v nadrzce jesté
rezerva lestidla na 1-2 myci cykly, hned
poté byste méli lestidlo doplnit.

Lestidlo se pouziva k lesténi skla a
odstranovani skvrn z nadobi. Pouzivejte
pouze lestici prostfedky, které jsou uréeny
pro my¢ky nadobi v domacnosti.

Kombinované myci prostfedky obsahujici
lestidlo miZete pouzivat jen pfi tvrdosti
vody do 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7
mmol/l). Pfi tvrdosti vody nad 21° dH je i
zde pouziti lestidla nutné.

1. Otevrete nadrzku [29 tim, Ze zatladite za
patku na viku a nezvednete ji.




2. Nechejte opatrné natéct lestidlo az po
znacku max. na plnicim otvoru.

3. Zavrete viko, tak aby slysitelné zapadlo.

4. PreteCeny lestici prostfedek odstrarite
utérkou, aby se pfi dalSim cyklu myti
netvofilo nadmérné mnozstvi pény.

Nastaveni mnozstvi lestidla

PFridavané mnozstvi lestidla je nastavitelné
od ~:00 do ~:0b . Abyste obdrzeli velmi
dobry vysledek suSeni, pfestavte pfidavané
mnozstvi lestidla na ~:05 . Ze zavodu je jiz
nastaven stupen 05 .

Mnozstvi lestidla zmérite pouze tehdy,
pokud na nadobi zlstavaji Smouhy
(nastavte nizsi stuperi) nebo skvrny od vody
(nastavte vyssi stupen).

1. Otevrete dvitka spotrebice.
2. Zapnéte hlavni vypina& ZAP./VYP. [1].

3. Stisknéte a podrzte programové tlacitko
a tlagitko START [8] stisknéte
tolikrat, dokud se v Ciselném ukazateli
nezobrazi H:0J... .

4. Pustte obé tlacitka.
Blika svételny ukazatel tlaCitka |A| a
v &iselném ukazateli [9] sviti z vyroby
nastavena hodnota H:0JH.

5. Programové tlacitko |A| stisknéte
tolikrat, dokud se v Ciselném ukazateli
[9] nezobrazi z vyroby nastavena
hodnota ~:[05

Zména nastaveni:

1. Stisknéte programové tlagitko [C].
S kazdym stisknutim tlaCitka se zvySi
nastavovaci hodnota o jeden stupen; je-
li dosazeno hodnoty ~:0b skoci ukazatel
zpét na 00 (vypnuto).

2. Stisknéte tlacitko START [8].
Nastavovaci hodnota je ulozena.

3. Zavfete dvifka spotfebice.

Vypnuti ukazatele dopinéni
lestidla

Pokud Vas ukazatel doplnéni lestidla [5]
rusi (napf. pfi pouziti kombinovanych
mycich prostfedkd s obsahem lestidla),
muZzete jej vypnout.

m Postupujte podle pokynu v kapitole
,Nastaveni mnozstvi lestidla“ a hodnotu
nastavte na 00 .

Tim ukazatel pro doplnéni lestidla
vypnete.
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Nadobi

Nevhodné nadobi
m Casti pfibor(i a nadobi ze dreva.

m Choulostivé dekoracéni sklenice,
umélecko-primyslové a starozitné
nadobi. Tyto dekory nejsou odolné proti
myti v my&ce nadobi.

m Umélohmotné dily, které nejsou odolné
vuci vysokym teplotam.

m Meédéné a cinové nadobi.
m Casti nadobi znegisténé popelem,
voskem, mazacim tukem nebo barvou.

Ozdoby na skle, hlinikové a stfibrné dily
se mohou béhem myti zabarvit anebo
vyblednout. Také nékteré druhy skla (jako
napfiklad pfedméty z kfistalového skla) se
mohou po nékolika mycich cyklech zakalit.

Poskozeni skla a nadobi
Priciny:
m Druh skla a zpUsob vyroby skla.

m Chemické sloZeni myciho prostfedku.

m Teplota vody myciho programu.

Doporucéeni:

m PouzZivejte pouze sklenice a porcelan
oznacené vyrobcem jako vhodné pro
myti v my&ce nadobi.

m PouzZivejte myci prostfedek, ktery je
oznacen jako Setrny k nadobi.

m Abyste zabranili poSkozeni sklenic a
pfibord, vyjméte je z mycky nadobi co
nejdfive po ukoncéeni programu.
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Ulozeni nadobi

1. Odstranite vétsi zbytky pokrmu. Predmyti
pod tekouci vodou neni nutné.

2. Nadobi ulozte tak, aby:
— Nadobi uloZte tak, aby:
— vSechny nadoby staly otvorem dolu;
— vypouklé nebo zakfivené nadobi
stalo §ikmo, aby voda mohla odtékat;
— nebranilo otaceni ostfikovacich

ramen [23 a [25.

Velmi malé dily nadobi byste neméli myt
v my€ce nadobi, protoZze mohou snadno
vypadnout z koS(.

Vyklizeni nadobi

Abyste zabranili kapani vody z horniho
koSe na nadobi ulozené ve spodnim kosi,
doporucujeme Vam vyklizet nadobi smérem
zezdola nahoru.

Horké nadobi je choulostivé na naraz! Z
toho diivodl nechte po ukonéeni programu
nadobi v my¢€ce vychladnout, dokud jej
bude mozné dobfe uchopit.

Poznamka

Po ukon&eni programu mohou byt ve
vnitfnim prostoru spotfebice jesté viditelné
kapky vody. Na sueni nadobi to viak
nema zadny vliv.



Salky a skleniéky Tip

Horni ko$ na nadobi [22. Silné znecisténé nadobi (hrnce) byste méli
ulozit do spodniho ko$e. Diky siln&jSimu
ostfikovacimu proudu dosahnete lepSi
vysledek myti.

Tip

DalSi priklady, jak mGzete optimalné
zaplnit Vasi my¢€ku nadobim, naleznete na
nasi domovské strance, kde si je mazete
bezplatné stahnout. PFislusna internetova
adresa je uvedena na zadni strané tohoto
navodu k pouziti.

r X

T

Vi

Priborova zasuvka

PFibor usporadejte do pfiborové zasuvky,
jak to je vyobrazeno na obrazku [21].
Roztfizené uspofadani usnadni vyndavani
po myti.

Zasuvku lze vyjmout.

NI

=y

Hrnce
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Prestaveni vysSky kose

Horni koS na nadobi 22| Ize vySkové

tavit ve 3 stupnich, aby se vytvofilo
vice mista v hornim nebo spodnim kosi.

pres

Vyska spotrebice 81,5 cm
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Sklopné trny

Trny jsou sklopitelné, slouzi k lepSimu
usporadani hrncd, mis a sklenic.
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1. Vytadhnéte horni ko na nadobi 22.

2. Ke spusténi zatlaéte postupné obé
packy vlevo a vpravo na vnéjSich
stranach koSe smérem dovnitf. Drzte
pfitom ko$ pevné z boku za horni okraj,
aby trhavym pohybem nespad| dold.

3. Ke zvednuti uchopte ko$ na stranach
na hornim okraji a zvednéte jej smérem
nahoru.

4. Drive nez koS opét zasunete,
presvédcte se, Ze lezi na obou stranach
ve stejné vysce. Jinak nelze zavfit
dvirka spotfebice a horni ostfikovaci
rameno nema zadné spojeni s cirkulaci
vody.

Myci prostredek

Muzete pouzivat tablety jakoz i praskové
nebo tekuté myci prostfedky pro mycky
nadobi. V Zzadném pfipadé nepouZivejte
prostfedky pro ruéni myti nadobi. Podle
stupné znecisténi nadobi muzete praskovy
nebo tekuty myci prostfedek davkovat
individualné. Tablety obsahuiji pro vSechny
myci Uukoly dostate¢né mnozstvi u€innych
latek. Moderni, u€inné myci prostfedky
pouzivaji pfevazné nizkoalkalickou
recepturu s fosfaty a enzymy. Fosfaty
vazou vapno obsazené ve vodé. Enzymy
odbouravaji 8krob a rozpou$stéji bilkoviny.
Myci prostfedky jsou zfidka bez fosfatu.
Tyto myci prostfedky maiji slabsi schopnost
vazat vapnik a vyZaduji vétsi davkovaci
mnozstvi. K odstranéni barevnych skvrn
(napf. od ¢aje nebo kecupu) se vétSinou
pouzivaji bélidla na bazi kysliku.

Poznamka

Pro dobry vysledek myti bezpodminecné
dodrzujte pokyny uvedené na obalu mycich
prostiedku!

Pokud mate dalSi otazky, doporucujeme
Vam obratit se na poradenska centra
vyrobcu mycich prostfedka.

A Varovani — Dodrzujte bezpecnostni
upozornéni, popf. pokyny k pouZziti na
obalech od mycich pfipravki a lestidel.
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PInéni myciho prostiredku

1. Je-li komora pro myci prostfedek
jesté uzaviena, stisknéte uzaviraci
zastréku [31], abyste komoru otevfeli.
Suchou komoru naplrite mycim
prostfedkem (tabletu vloZte napfic,

nikoliv na vysku). Davkovani: viz pokyny

vyrobce uvedenych na obalu myciho
prostredku.

Rozdéleni davkovani v komofe pro myci

prostfedek [30] Vam pomuze naplnit
spravné mnozstvi praskového nebo
tekutého myciho prostfedku.

Pfi normalnim znecisténi obvykle stadi
20 ml-25 ml. Pokud pouzivate tablety,
postaci jedna tableta.
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2. Viko komory pro myci prostfedek
zaviete posunutim nahoru, az uzavér
bez problému zacvakne.

Komora pro myci prostfedek se otevie
v zavislosti na programu automaticky
ve spravném okamziku. Praskovy nebo
tekuty myci prostfedek se ve spotiebici
rozdéli a rozpusti, tableta spadne do
zachytné pfihradky tablety, kde se
davkované rozpusti.

Tip

U méné zneciSténého nadobi obvykle staci
mensi mnozstvi myciho prostfedku, nez se
uvadi.

Vhodné myci a pecujici prostfedky si
muzete objednat on-line na nasi internetové

strance nebo v zakaznickém servisu (viz
zadni stranu).



Kombinovany myci prostredek

Kromé béznych (samostatnych) mycich
prostfedkl se nabizi fada produktl s
pfidavnymi funkcemi. Tyto produkty
obsahuji kromé& myciho prostfedku bé&zné
také lestidlo a sul (3v1) a podle kombinace
(4v1, 5v1 atd.) jesté pridavné slozky jako je
napf. ochrana skla nebo lesk nerezového
nadobi. Kombinované myci prostfedky
pusobi pouze do urcitého stupné tvrdosti
vody (vétSinou 21°dH). Nad tuto mez se
musi pfidavat sul i lestidlo.

PFi pouziti kombinovanych mycich
prostfedkd se myci program automaticky
pfizpUsobi tak, aby bylo vzdy dosazeno co
nejlepsSich vysledkd myti a suseni.

A Varovani — Nepokladejte zadné
drobné dily k myti do zachytné misky
na tablety [24); zabranili byste tak
rovhomérnému rozpusténi tablety.

A Varovani — Zachytnou misku na
tablety nepouzivejte jako rukojet
horniho koSe, chcete-li po spusténi
programu pfidat nadobi. Mohli byste pfijit
do kontaktu s ¢aste¢né rozpusténou
tabletou, ktera se nachazi v zachytné
prihradce.

Pokyny

m Optimalnich vysledkd myti a suseni
dosahnete pouzitim samostatnych
mycich prostfedku ve spojeni s
oddélenym pouzitim soli a lestidla.

m U kratkych programd nemohou
tablety vlivem rozdilného chovani pfi
rozpousténi eventualné dosahnout plné
¢istici schopnosti a mohou tak zUstavat
nerozpusténé zbytky myciho prostfedku.
Pro tyto programy jsou vhodnéjsi myci
prostfedky v praskovém provedeni.

m U programu ,Intenzivni* (u nékterych
modelu) je dostacujici davkovani jedné
tablety. Pfi pouZiti praSkovych mycich
prostfedkd muzete navic rozsypat trochu
myciho prostfedku na dviika spotfebice.

m | kdyzZ sviti ukazatel doplnéni lestidla
a/nebo soli, funguje myci program
pfi pouziti kombinovanych mycich
prostfedkd bezchybné.

m Pfi pouziti mycich prostredkud s
ochrannym obalem rozpustnym ve
vodé: Uchopte obal pouze suchyma
rukama a napliite prostfedek na myti jen
do absolutné suché komory pro myci
prostfedek, jinak mize dojit ke slepeni.

m Chcete-li pfejit z kombinovanych
mycich prostfedkd na samostatné
myci prostfedky, dbejte na to, aby bylo
zmeékc&ovaci zafizeni a mnozstvi lestidla
nastaveno na spravnou hodnotu.
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Prehled programu

V tomto prehledu je zobrazen max. mozny pocet programtl. Odpovidajici programy a
jejich usporadani naleznete na VaSem ovladacim panelu.

Druh nadobi Druh znecisténi Program Mozné pfidavné Prubéh programu
funkce
Predmyti
S Myti 70°
silné ulpivajici Q\—/ / ~—U véechny Mezimyti
hrnce, panve pripecené nebo |nienzivni 70° Lesténi 65°
nechoulostivé zascple Zbyt"?’, . Suseni
nadobi a piibo pokrm( obsahujici -
pribory $krob nebo auto Je pf.’fjl? S}upne
bilkoviny A\ viechny zneC|stfen| N
Auto 45° - 65° pomoci senzoriky
optimalizovan.
auto Je pvgfilve §tupné
A\ vechny znecisteni
Auto 45° - 65° por"nOC|'sen’zor|ky
smisené lehce zaschlé optimalizovan.
nadobi a zbytky béznych Predmyti
pFibory pokrm( Myti 50°
\?—D; / eco vSechny Mezimyti
Eco 50° Lesténi 65°
Suseni
choulostivé
nadobl Intenzivni z6na Predmyti
pribory s . . Myti 40°
pesowmi 0/ T Usomcasu Ul
gastmi malo ulpivajici, Jemny 40° napi | esteni 55°
citlivymi na Cerstve zbytky ExtrasuSeni g geni
teplo, sklenice pokrmd
smiSené .
A Ahi TurboSpeed «. . Myti50°-60°
nadobi a 20min. Exira suSeni | oxteni 55° - 65°
pfibory
« studené /I m
Vseigrg;g.'rmy oplachovani, e /iy zadné Predmyti
mezimyti Predmyti
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Vybér programu

Podle druhu nadobi a stupné znecisténi si
muZete vyhledat vhodny program.



Pokyny pro testovaci instituty

ZkuSebni ustavy obdrzi pokyny pro
srovnavaci testy (napf. podle EN60436).

Jedna se pfi tom o podminky k provadéni
testl, avSak ne o vysledky nebo hodnoty
spotieby.

Dotazy emailem na:
dishwasher@test-appliances.com

Je potfebné Cislo spotfebice (E-Nr.)
a vyrobni Cislo (FD), které najdete na
typovém Stitku na dvefich spotiebice.

TurboSpeed 20 min. — obzvlasté
rychly myci program s
jednorazovym piredehrivanim *

* podle modelu

Spotrebi¢ se jednorazové rozehreje (cca 25
min), poté se spotfebi¢ nalozi a mize za
sebou probé&hnout nékolik rychlych mycich
cykld (kazdy 20 min).

Pokyny

Myci prostfedky ve formé tablet se pro tento
program nehodi protoZze myci prostfedek
se bé&hem kratkého ¢asu nestihne zcela
rozpustit. Proto vZdy radé&ji pouzivejte
pradkovy myci prostfedek a ujistéte se, Zze
jsou naplnény zasobniky pro sul a lestidlo

a Ze je nastavena spravna hodnota (viz
kapitolu ,Specialni sul“ a ,Lestidlo®).

Prosim, podrobné si prectéte navod,
program se od jinych programu lisi.

1. Otevrete dvitka spotrebice.
2. Zapnéte hlavni vypina& ZAP./VYP. [1].

3. Zvolte program ,TurboSpeed 20 min.
V &iselném ukazateli [9] blika H
(H = Zahtivaci faze).

4. Stisknéte tlagitko START [8].

5. Zavfete dvifka spotfebice.
Spusti se zahfivaci faze prazdného
spotrebice. Svételny bod na podlaze
sviti konstantné. Pokud bude spotfebic
nalozen jesté pred zahfivaci fazi, doba
zahfivani se prodlouzi.

6. Jakmile zaCne svételny bod na podlaze
blikat, oteviete spotfebi€. V Ciselném
ukazateli [9] blika L
(L = Nalozeni).

Pozor! Vnitini prostor je horky.

7. Nalozte spotfebic¢ a tlacitkem START
spustte myci cyklus.

8. Je-li myci cyklus ukon&en, znovu blika
svételny bod na podlaze a aktivuje se
akusticky signal.

9. Otevrete dvirka spotiebice
V &iselném ukazateli [9] se zobrazi
00:00, vyndejte nadobi. Za kratky ¢as
znovu blika L v ¢iselném ukazateli [9].
Pozor! Nadobi je horké a choulostivé na

naraz!

10.Pokud si pfejete dalSi myci cykly, znovu
nalozte mycku, stisknéte tlacitko START
a zaviete dvitka.

11.Pokud si nepfejete Zadné dalsi myci
cykly, vypnéte hlavni vypina¢ ZAP-/VYP
[1] a zaviete dvitka spotFebice.
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Piidavné funkce

Pridavné funkce Ize nastavit pomoci tlacitek
pFidavnych funkci [7].

& Uspora & i
s Uspora c¢asu (VarioSpeed+)

Pomoci funkce >>Uspora gasu << mizete
podle zvoleného programu myti zkratit dobu
trvani programu o cca 20% do 66%. Aby byl
pfi zkracené dobé trvani programu dosazen
optimalni vysledek myti a suseni, zvysi se
spotfeba vody a energie.

ﬁ+ Hygiena+

Pomoci této funkce jsou zvySeny teploty

a jsou drzeny obzvlast dlouho, aby byl
dosazen definovany dezinfekéni vysledek.
Tim se docili zvySeného myciho vysledku.
Tato funkce je idealni pro myti desek na
krajeni nebo détskych lahvi.
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Intenzivni zéna

Je perfektni pro smisenou napli. Mizete
myt silngji znecisténé hrnce a panve

ve spodnim koSi spolu s normalné
znec€isténym nadobim v hornim kosi.
Ostrikovaci tlak ve spodnim koSi bude
zesilen, teplota myti bude o néco vyssi

Extra suseni

ZvySena teplota b&éhem oplachovani a
prodlouzena faze suseni umoznuji, ze
Iépe uschnou pfedméty z umélé hmoty.
Spotfeba energie je lehce zvysena.

Obsluha spotrebice

Programové udaje

Programové udaje (hodnoty spotfeby)
naleznete ve stru¢ném navodu. Vztahuji
se na normalni podminky a nastavenou
hodnotu tvrdosti vody H:[J4. Ruzné
ovliviujici faktory jako napf. teplota
vody nebo tlak v potrubi mohou vést k
odchylkam.



Aquasenzor

Aquasenzor je optické méfici zafizeni
(svételna zavora), kterym se mé¥i zakaleni
myci vody.

Aktivace Aquasenzoru probiha specificky
podle programu. Je-li Aquasenzor aktivni,
muze se ,Cista“ myci voda prevzit do
nasledujici myci [azné a spotifeba vody se
tak snizi o 3 - 6 litr(. Je-li stuperi znedisténi
vy$8i, voda se odCerpéa a nahradi vodou
Cistou. V automatickych programech se
teplota a doba trvani programu pfizpUsobi
stupni znecisténi.

Zapnuti spotiebice
1. Uplné oteviete vodovodni kohoutek.
2. Otevrete dvifka spotfebice.

3. Zapnéte hlavni vypina¢ ZAP./VYP.
[1]. Ukazatel programu Eco 50° blika.
Program zlstane navolen tak dlouho,
dokud nestisknete jiné programové
tlagitko [2]. V &iselném ukazateli
[9] blika predpokladana doba trvani
programu.

4. Stisknéte tlagitko START [8].

5. Zavrete dvifka spotfebice.
Spusti se program.

Poznamka

Z ekologickych duvodu bude pfi kazdém
spusténi spotfebice pfednastaven program
Eco 50°. Setfi to pFirodni zdroje a v
neposledni fadé Vasi penézenku.

Opticky ukazatel béhem
programu

Béhem pribéhu programu se zobrazi na
podlaze pod dvifky spotfebice svételny
bod. My¢ku nadobi otevirejte az tehdy, kdyz
svételny bod na podlaze zmizi.

Jsou-li dvifka zcela zaviend, blika svételny
bod.

U vestavénych spotfebicl s uzavienym
¢elem nabytku nelze svételny bod vidét.

Tuto funkci Ize zménit nasledovné:
1. Otevrete dvitka spotrebice.
2. Zapnéte hlavni vypina& ZAP./VYP. [1].

2. Stisknéte a podrzte programové tlacitko
a tlagitko START [8] stisknéte
tolikrat, dokud se v Ciselném ukazateli
nezobrazi H:0J... .

4. Pustte obé tlacitka.
Blika svételny ukazatel tlaCitka |A| a
v &iselném ukazateli [9] sviti z vyroby
nastavena hodnota H:[JH.

5. Programové tlacitko |A| stisknéte
tolikrat, dokud se v Ciselném ukazateli
[9] nezobrazi z vyroby nastavena

1.1

hodnota /:Lf /.

Zména nastaveni:
1. Po stisknuti tlacitka muzete funkci

1. ]

zapnout :0J{J nebo vypnout I:0 I.

2. Stisknéte tlacitko START [8].
Nastavovaci hodnota je ulozena.

3. Zavrete dvifka spotfebice.
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Ukazatel zbyvajici doby trvani
programu

PFi volbé programu se v Ciselném ukazateli
[9] zobrazi zbyvajici doba trvani programu.

Doba trvani se urci b&éhem programu v
zavislosti na teploté vody, mnozstvi nadobi
a také stupni znecisténi a mize se (v
zavislosti na zvoleném programu) ménit.

Predvolba ¢asu

Spusténi programu muzete posunout v
hodinovych krocich az o 24 hodin.

1. Otevrete dvitka spotfebice.
2. Zapnéte hlavni vypina& ZAP./VYP. [1].
3. Mackejte tlagitko [6] +, dokud &iselny

1

ukazatel [9] nesko&i na h:J /.

4. Tlagitko [6] + nebo — stisknéte tolikrat,
dokud nebude zobrazeny ¢as odpovidat
Vasim pozadavkim.

5. Stisknéte tlacitko START [8], predvolba
¢asu je aktivovana.

6. K vymazani pfedvolby Casu stisknéte
tlagitko [6] + nebo - tolikrat, dokud se v
¢iselném ukazateli nezobrazi [9] h:00 .
Az do startu muzete Vas vybér
programu libovolné ménit.

7. Zaviete dvifka spotfebice.
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Konec programu

Jakmile se v &iselném ukazateli [9] zobrazi

m.rr

hodnota L:Ul, program je ukoncen .

Dodate¢né je ukonceni programu
signalizovano zaznénim akustického tonu.
Tuto funkci Ize zménit nasledovné:

1. Otevrete dvitka spotrebice.
2. Zapnéte hlavni vypina& ZAP./VYP. [1].

3. Stisknéte a podrzte programové tlacitko
a tlagitko START [8] stisknéte
tolikrat, dokud se v Ciselném ukazateli
nezobrazi H:0J... .

4. Pustte obé tlacitka.
Blika svételny ukazatel tlacitka |A| a
v &iselném ukazateli [9] sviti z vyroby
nastavena hodnota H:[JH.

5. Programové tlacitko |A| stisknéte
tolikrat, dokud se v ¢iselném ukazateli
[9] nezobrazi z vyroby nastavena
hodnota b:[J

Zména nastaveni:

1. Stisknéte programové tlagitko [C]. S
kazdym stisknutim tlaCitka se zvysi
nastavovaci hodnota o jeden stupen; je-
li dosazeno hodnoty b:0 7 skoci ukazatel
zpét na b:00 (vypnuto).

2. Stisknéte tlacitko START
Nastavovaci hodnota je ulozena.

3. Zavrete dvifka spotfebice.



Automatické vypnuti po
ukoncéeni programu nebo
vnitiniho osvétleni *

* vnitfni osvétleni neni soucasti tohoto
modelu

Abyste uSetfili energii, mycku nadobi Ize 1
min nebo 120 min po ukon&eni programu
automaticky vypnout.

Nastaveni Ize zvolit od F:0 do P07

P00

Spotfebi¢ se nevypne automaticky.
Vnitfni osvétleni 20] sviti pfi
otevienych dvifkach nezavisle na
tom, jestli byl vypina& ZAP./VYP. [1]
zapnuty nebo vypnuty. Pfi zavienych
dvifkach je osvétleni vypnuto. Pokud
jsou dvifka my¢€ky oteviena déle

nez 60 min, vnitfni osvétleni se
automaticky vypne. Vnitfni osvétleni
sviti jen pfi nastavené hodnoté
P00,

P00 ! Spotfebi¢ se vypne za 1 min.

F:0c  Spotfebi¢ se vypne za 120 min.

1. Otevrete dvitka spotfebice.
2. Zapnéte hlavni vypina& ZAP./VYP. [1].

3. Stisknéte a podrzte programové tlacitko
a tlagitko START [8] stisknéte
tolikrat, dokud se v Ciselném ukazateli
nezobrazi H:0J... .

4. Pustte obé tlacitka.
Blika svételny ukazatel tlaCitka |A| a
v &iselném ukazateli [9] sviti z vyroby
nastavena hodnota H:[JH.

5. Programové tlacitko |A| stisknéte
tolikrat, dokud se v Ciselném ukazateli
[9] nezobrazi hodnota P:[J... .

Zména nastaveni:

1. Stisknéte programové tlagitko [C].
S kazdym stisknutim tlaCitka se zvySi
nastavovaci hodnota o jeden stupen; je-
li dosazeno hodnoty F:0c’ skoci ukazatel
zpét na P00,

2. Stisknéte tlacitko START [8].
Nastavovaci hodnota je ulozena.

3. Zavrfete dvifka spotfebice.

Vypnuti spotiebice

Kratce po ukonéeni programu:

1. Otevrete dvitka spotrebice.

2. Vypnéte hlavni vypinaé ZAP./VYP. [1].

3. Zavrete vodovodni kohoutek (odpada pfi
funkci Aqua-Stop).

4. Nadobi po vychladnuti vyndejte.

Poznamka

Po ukonceni programu nechejte spotfebic
jesté trochu vychladnout, nez jej otevrete.
Zabranite tim uniku pary, ktera dlouhodobé
zpUsobuje poSkozeni Vaseho vestavéného
nabytku.
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Preruseni programu

1.
2,

4.

Otevrete dvifka spotfebice.

Vypnéte hlavni vypina& ZAP./VYP. [1].
Svételné ukazatele zhasnou. Program
zUstane ulozen. Pokud byla u pfFipojky
teplé vody nebo ohfaté mycce nadobi
oteviena dvifka spotfebice, nechte je
nejprve nékolik minut pfiviena a teprve
potom je zaviete. V opa¢ném pfipadé
muze dojit k vyrazeni dvifek vlivem
expanze (pretlaku) nebo k uniku vody ze
spotiebice.

. K dokon&eni programu znovu stisknéte

vypinag ZAP./VYP. [1].

Zavrete dvirka spotfebice.

Zruseni programu (Reset)

1.
2,

Otevrete dvifka spotfebice.

Asi na 3 sekundy stisknéte tlacitko
START [8].
V &iselném ukazatel [9] se zobrazi

.
{5y Sy

. Zavrete dvifka spotfebice.

Program potrva cca 1 minutu. V
¢iselném ukazateli [9] se zobrazi J:000.

4. Otevrete dvirka spotfebice.
5. Vypnéte hlavni vypina& ZAP./VYP. [1].

6. Zavrete dvirka spotfebice.

Zména programu

Po stisknuti tlacitka START neni mozna
Z4dna zména programu.

Zména programu je mozna pouze
prostfednictvim funkce zruseni programu
(Reset).
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Intenzivni suseni

Béhem lesténi spotfebic pracuje s
vy$8i teplotou a tim dosahne lepSiho
vysledku sueni. Doba trvani programu
se muze nepatrné zvysit. (Dejte pozor u
choulostivého nadobi!)

1. Otevrete dvitka spotrebice.
2. Zapnéte hlavni vypina& ZAP./VYP. [1].

3. Stisknéte a podrzte programové tlacitko
a tlagitko START [8] stisknéte
tolikrat, dokud se v Ciselném ukazateli
nezobrazi H:0J... .

4. Pustte obé tlacitka.
Blika svételny ukazatel tlaCitka |A| a
v &iselném ukazateli [9] sviti z vyroby
nastavena hodnota H:[JH.

5. Programové tlacitko |A| stisknéte
tolikrat, dokud se v Ciselném ukazateli
[9] nezobrazi z vyroby nastavena

mri

hodnota o:0/ .

Zména nastaveni:

1. Stisknutim tlacitka muzete zapnout
d:00 ! nebo vypnout o:00 intenzivni
suseni.

2. Stisknéte tlacitko START [8].
Nastavovaci hodnota je ulozena.

3. Zavrete dvifka spotfebice.



Cisténi a udrzba

Pravidelna kontrola a udrzba spotiebice
napomaha zabranit porucham. Usetfite si
tak Cas a pfedejdete mrzutostem.

Celkovy stav spotiebice

m Zkontrolujte myci prostor na usazeniny
mastnoty a vodniho kamene.

Pokud naleznete tyto usazeniny, postupujte
nasledovné:

m Napliite komoru mycim prostfedkem.
Spustte spotiebic¢ bez nadobi v
programu s nejvySsi teplotou myti.

K Cisténi spotfebice pouzivejte pouze

prostfedky vhodné pro mycky nadobi.

m Aby tésnéni dvefi zlstalo vzdy Cisté a
hygienické, Cistéte je pravidelné vihkym
hadfikem s trochou myciho prostfedku.

m P¥i delSim odstaveni nechejte dvifka

trochu pooteviena, aby se nemohl tvofit
nepfijemny zapach.

K Cisténi Vasi mycky nikdy nepouzivejte
parni Cistie. Vyrobce neruli za eventualni
Skody.

Pravidelné utirejte Celo spotfebice a
ovladaci panel vihkou utérkou; postaci
voda s trochou prostfedku na myti nadobi.
Nepouzivejte houbi¢ky s hrubym povrchem
a abrazivni Cistici prostfedky, oboji by
mohlo vést k poSkrabani povrchu.

Nerezové spotiebice: NepouZivejte pé&nove
utérky, pfipadné je pfed prvnim pouzitim
nékolikrat Fadné vyperte, abyste predesli
korozi.

A Varovani — Ohrozeni zdravi
Nikdy nepouzivejte myci prostfedky pro
domacnost s obsahem chloéru!

Specialni sul a lestidlo

m Zkontrolujte ukazatele dopInéni [4] a [5].
Pripadné doplrite sul nebo lestidlo.
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Sitka Ostrikovaci ramena

Sitka [27] chrani ¢erpadlo pfed hrubSimi Vodni kdmen a nedistoty z vody mohou
necistotami v myci vodé. Tyto necistoty zablokovat trysky a uloZeni ostfikovacich
mohou zpUsobit ucpani sitek. ramen [23] a [25.

Systém sitek se sklada z hrubého sitka,

plochého jemného sitka a mikrositka. 1. Zkontrolujte trysky ostfikovacich ramen,

jestli nejsou ucpané.

1. Po kazdém myti zkontrolujte sitka, a 2. VyS8roubujte horni ostfikovaci rameno
pokud je tfeba, odstrarite zachycené 23].
necistoty.

3. Spodni ostfikovaci rameno 25 vytahnéte
2. VyS8roubuijte sitovy valec, jak to je nahoru.
vyobrazeno na obrazku a vyjméte sitka.

D)
© o o

NN /7

AV

—

—= ﬂhe
= N
= ‘ 722
=) =
v 4. Ostfikovaci ramena oplachnéte pod

tekouci vodou.

5. Ostfikovaci ramena znovu nasadte,
resp. dotahnéte.

3. Odstranite pfipadné zbytky a sitko
oplachnéte pod tekouci vodou.

4. Sitkovy systém znovu nasadte ale v
opacném poradi a dbejte na to, aby se
Sipky po zavfeni nachazely proti sobé.
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Porucha, co je nutno
udélat?

Ze zkusenosti vime, ze vétSinu drobnych
poruch, které se béhem pouzivani mycky
nadobi objevi, jste schopni odstranit sami,
aniz byste museli volat zakaznicky servis.
To umozni rychlé uvedeni spotfebice do
provozu. Nasledujici pfehled Vam pom(ze
nalézt mozné pficiny vyskytujicich se
poruch a poradi Vam, jak tyto poruchy
odstranit.

Poznamka

Pokud by se my¢ka béhem myti nadobi

z neznamych davodu zastavila nebo by
nebylo mozné mycku spustit, nejdfive
provedte funkci zruseni programu (Reset).
(Viz kapitola Obsluha spotfebice)

A Varovani — Myslete na to: Opravy smi
provadét pouze odbornik. Pokud je nutna
vymeéna nékteré soucastky, dbejte na to,
aby byly pouzity pouze originalni nahradni
dily. Neodbornymi opravami nebo pouzitim
nahradnich dill od jiného vyrobce mohou

uzivatelovi vzniknout zna¢né skody a rizika.

Cerpadlo odpadni vody

Velké zbytky jidel z myci vody, které nebyly
sitky zadrzeny, mohou zablokovat ¢erpadlo
odpadni vody. Myci voda potom nebude
odcerpana a zUstane stat nad sitkem.

V tomto pFipadé:

1.

DU S

8.
9.

Nejdfive odpojte spotfebi¢ od elektrické
sité.

Vyjméte horni [22 a 28] spodni kos.
Sitka [27]. vyndejte.

Odcerpejte vodu, pfip. pouzijte houbu.

Kryt Cerpadla (viz obrazek) vypacte
pomoci IZice, poté uchopte kryt za okraj
a tahejte nejprve nahoru a nasledné jej
smérem dopfedu vytahnete.

ZKkontrolujte vnitfni prostor a pfipadné
odstrarite cizi pfedméty.

. Dejte kryt do pavodni polohy, zatlacte

smérem doll a zajistéte.

Nasadte sitka.

Nasadte zpét koSiky.

27



Tabulka poruch

Porucha

Pricina

Odstranéni

Sviti ukazatel
+Zkontrolujte pfivod

vody* [3].

PFivodni hadice je zlomena.

Polozte pfivodni hadici bez
prelomeni.

Je zavien vodovodni kohoutek.

Otevrete vodovodni kohoutek.

Vodovodni kohoutek je
zaseknuty nebo zaneseny
vapnem.

Otevrete vodovodni kohoutek.

PFi otevieném pfivodu vody
musi byt pratok min. 10 I/min.

Sitko na pFivodu vody je ucpané.

Vypnéte spotfebic a vytahnéte
sitovou zastrcku. Zavrete
vodovodni kohoutek.
Odsroubuijte pfipojku vody.

Vycistéte sitko v pfivodni hadici.
NaSroubujte opét vodni pFipojku.
Zkontrolujte na tésnost. Zajistéte
elektrické napajeni. Zapnéte
spotrebic.

Kod chyby £:2 .

Sitka [27] jsou zanesena nebo
ucpana.

Vycistéte sitka.
(Viz Cisténi a udrzba)

Kod chyby £:274 .

Hadice odpadni vody je ucpana
nebo zlomena.

PolozZte hadici bez prelomeni,
pfip. odstrarite zbytky.

Sifonova pfipojka je jesté
zaviena.

Zkontrolujte pfipojku na sifonu a
pfipadné ji otevrete.

Kryt vodniho ¢erpadla je volny.

Zajistéte kryt zaskoCenim.
(viz Cerpadlo odpadni vody)

Kod chyby £:25 .

Zablokované ¢erpadlo odpadni
vody, neni zasko&en kryt
Cerpadla odpadni vody.

Vycistéte Cerpadlo a kryt
spravné zajistéte zaskocenim.
(viz Cerpadlo odpadni vody)

Kod chyby £:2 7.

PFilis nizké sitové napéti.

Zadna chyba spotfebice,
nechejte zkontrolovat sitové
napéti a elektrickou instalaci.
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Porucha

Pricina

Odstranéni

V Cislicové indikaci se
zobrazi jiny kéd chyby.
(E:0 taz E:30)

Pravdépodobné doslo k
technické poruse.

Vypnéte hlavni vypina¢ ZAP./
VYP. [1]. Po kratké dobé&
spotrebi¢ opétovné spustte.

Pokud problém vznikne znovu,
potom zavrete vodovodni
kohoutek, vytahnéte sitovou
zastrcku.

Zavolejte zakaznicky servis a
uvedte kod chyby.

V Ciselném ukazateli
[9] se zobrazi L nebo
H.

Zadna zavada!

Viz TurboSpeed 20 min v
kapitole ,Pfehled program(*.

Displej blika.

Dvefe nejsou Uplné zaviené.

Zavrete dvirka. Dbejte na to,
aby z koSe nevycnivaly zadné
pfedméty (nadobi, osvézovac
vzduchu) a neomezovaly tim
zavreni dvifek.

Sviti ukazatel dopInéni
soli [4] a/nebo lestidla

(5.

Chybi lestidlo.

Doplnte lestidlo.

Chybi sll.

Doplrite specialni sul.

Senzor nerozpoznal tablety s
obsahem soli.

PouZzijte jinou specialni sul.

Nesviti ukazatel
doplInéni pro sl [4] a/
nebo lestidlo [5].

Je vypnuty ukazatel doplInéni.

Aktivovani/deaktivovani (viz
kapitola Zmékc&ovaci zafizeni/
specialni sul nebo lestidlo).

K dispozici je jeSté dostatek
specialni soli/lestidla.

Ukazatel doplnéni, zkontrolujte
stavy naplnéni.

Po ukonéeni programu
zUstane ve spotiebici
stat voda.

Sitkovy systém nebo oblast pod
sitky [27] je ucpana.

Vycistéte sitka a oblast pod sitky
(viz Cerpadlo odpadni vody).

Program jesté neni ukoncen.

Pockejte na konec programu
nebo provedte Reset (viz
PreruSeni programu).
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Porucha

Pricina

Odstranéni

Nadobi neni suché.

Z&dné nebo prilis malo lestidla v
zasobniku.

Doplnte lestidlo.

Byl zvolen program bez suseni.

Zvolte program se su$enim
(viz Pfehled program(, Prabéh
programu).

Nahromadéni vody v
prohlubnich nadobi a pfiborech.

PFi uloZeni dbejte na Sikmou
polohu, pfislusné kusy nadobi
ukladejte pokud mozno Sikmo.

fms) [

Pouzity kombinovany myci
prostfedek nema dobry vysledek
suseni.

Pouzijte jiné kombinované myci
prostredky s lepSim susicim
vykonem. Dodate¢né pouziti
lestidla zvySuje susici vykon.

Intenzivni suseni ke zvySeni
ucinku suseni neni aktivovano.

Aktivujte intenzivni suseni (viz
Obsluha spotfebice).

Nadobi bylo vyklizeno pfilis brzy
nebo proces suseni jesté nebyl
ukoncen.

Pockejte na konec programu,
pfip. vyjméte nadobi teprve 30
min. po ukonceni programu.

Pouzité Eko lestidlo ma Spatny
susici vykon.

Pouzijte znackové lestidlo. Eko
produkty maji zna¢né horsi
ucinnost.

Plastové nadobi neni
suché.

Specialni vlastnosti plastu.

Plasty maiji nizsi tepelnou
kapacitu a hufe se proto susi.

Pfibory nejsou suché.

PFibory jsou v koSiku na pfibory
nevyhodné roztridéné.

PFibory pokud mozno oddélené,
zabrarite mistim dotyku.

PFibory jsou v pfiborové zasuvce
nevyhodné roztfidéné.

PFibory spravné roztfidte a podle
moznosti oddélte od sebe.
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Porucha

Pricina

Odstranéni

Vnitini strany
spotrebice jsou po
mycim cyklu mokré.

Zadna chyba spotfebice.

Na zakladé principu suseni
“kondenzaéni suSeni”, jsou
kapky vody v zasobniku
fyzikalné podminéné a zadané.
Vlhkost ve vzduchu kondenzuje
na vnitfnich sténach mycky
nadobi, stéka doll a od¢erpava
se.

Zbytky jidel na nadobi.

PFilis tésné uspofadané nadobi,
preplnény ko$ na nadobi.

UloZte nadobi tak, aby byl k
dispozici dostatecny volny
prostor a ostfikovaci paprsky
mohly dosahnout povrchy
nadobi. Zabrarte mistim
dotyku.

Ostfikovaci rameno narazilo na
prekazku.

UlozZte nadobi tak, aby nebranilo
otaceni ostfikovaciho ramena.

Ostfikovaci trysky jsou ucpané.

Vycistéte trysky ostfikovaciho
ramena,
(viz Cisténi a udrzba).

Sitka [27] jsou znegisténa.

Vygistéte sitka (viz Cisténi a
udrzba).

Nespravné nasazena a/nebo
nezaskodena sitka [27).

Nasadte spravné sitka a
zajistéte je zaskoCenim.

Zvolili jste pfilis slaby myci
program.

Zvolte silnéjSi myci program.

Silné pfedmyté nadobi;
senzorika se proto rozhodla
pro slaby béh programu.

Pevné ulpivajici necistoty nelze
Castecné odstranit.

Nadobi nepfedmyveijte.
Odstrarnite vétsi zbytky pokrm.

Doporuceni programu Eco50°
nebo Intenzivni.

Vysoké, uzké nadoby nebudou
v rohové oblasti dostate¢né
vyplachnuté.

Vysoké, uzké nadoby
neukladejte Sikmo a do rohové
oblasti.

Horni ko$ 22 neni vpravo a
vlevo nastaveny na stejnou
vysku.

Nastavte horni ko$ postrannimi
pakami na stejnou vysku.
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Porucha

Pricina

Odstranéni

Zbytky myciho
prostfedku.

Viko komory pro myci prostfedek
je zablokovano kusy nadobi,
viko se proto Uplné neotevre.

Viko komory pro myci prostfedek
nesmi byt omezovano kusy
nadobi.

Do zachytné misky na tablety
neumistujte Zadné kusy nadobi
nebo osvézovac vzduchu.

Viko komory pro myci prostfedek
je blokovano tabletou.

Tableta se musi viozit naplocho
a ne nastojato.

V rychlém nebo kratkém
programu byly pouzité tablety.

Ve zvoleném kratkém programu
nebude dosazeno doby
rozpustnosti myciho prostfedku.

Doba rozpustnosti tablet je pro
rychly nebo kratky program pfili§
dlouha.

Pouzijte praskovy myci
prostfedek nebo silngjsi
program.

Myci uc€inek a chovani pfi
rozpousténi se snizuje pfi delsi
dobé ulozZeni nebo je-li myci
prostfedek silné zhrudkovateély.

Vyménte myci prostfedek.

Vodni skvrny na
plastovych kusech.

Tvoreni kapek na plastovém
povrchu se z fyzikalniho hlediska
nelze vyhnout. Po uschnuti jsou
patrné vodni skvrny.

Pouzijte silnéjSi program (vice
vymén vody).

PFi ulozeni dbejte na Sikmou
polohu.

Pouzijte lestidlo.

Pfipadné zvyste nastaveni
zmeékcEovani vody.

Stiratelné nebo vodou
rozpustné povlaky v
zasobniku nebo na
dvefich.

Usazuji se latky obsazené v
mycim prostfedku. Tyto povlaky
se vétsSinou nedaji chemicky
(Cisti¢ pro domaci spotrebice, ...)
odstranit.

Zmeénite znacku myciho
prostredku.

Spotfebi¢ mechanicky vycistéte.

PFi “bilém povlaku” na dné vany
mycky je zmékcovaci zafizeni
nastaveno na mezni hodnotu
tvorby povlaku.

Zvyste nastaveni zmékcovaciho
zafizeni, pfip. vyménte myci
prostfedek.

Viko zasobniku na sl [26] neni
utazené.

Viko zasobniku na sul spravné
utdhnéte.

Pouze u sklenic: Zaginajici
korozi skla Ize jenom zdanlivé
setfit.

Viz Poskozeni sklenic a nadobi.
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Porucha

Pricina

Odstranéni

Bilé, tézce
odstranitelné povlaky
na nadobi, zasobniku
nebo dvefich.

Usazuji se latky obsazené v
mycim prostfedku. Tyto povlaky
se vétSinou nedaji chemicky
(Cisti¢ pro domaci spotrebice, ...)
odstranit.

Zmeénte znacku myciho
prostredku.

Spotfebi¢ mechanicky vycCistéte.

Nespravné nastaveny rozsah
tvrdosti vody nebo je tvrdost
vody veétsi nez 50°dH (8,9
mmolll).

Nastavte zmékcCovaci zafizeni
podle navodu k obsluze nebo
doplrite sul.

Myci prostfedek 3in1 (3v1) nebo
Bio/eko myci prostfedky nejsou
dostate¢né ucinné.

Nastavte zmékC&ovaci zafizeni
podle navodu k obsluze nebo
pouzijte oddélené prostfedky
(znackové myci prostredky, sul,
lestidlo).

Poddavkovani myciho
prostredku.

Zvyste davkovani myciho
prostfedku nebo jej vyménte.

Zvolili jste pfili§ slaby myci
program.

Zvolte silnéjSi myci program.

Zbytky Caje nebo rténky
na nadobi.

Zvolili jste pfili$ nizkou teplotu
myti.

Zvolte program s vyS$i myci
teplotou.

PFili§ malo nebo nevhodny myci
prostredek.

Naplrite vhodny myci prostfedek
se spravnym davkovanim.

Silné predmyté nadobi,
senzorika se proto rozhodla
pro slaby béh programu.

Pevné ulpivajici necistoty nelze
Castecné odstranit.

Nadobi nepfedmyveijte.
Odstranite vétsi zbytky pokrm(.

Doporuceni programu Eco 50°.

Barevné (modré,

Zluté, hnédé), tézce
odstranitelné az
neodstranitelné povlaky
ve spotrebici nebo na
nerezovém nadobi.

Tvorba povlaku z latek
obsazenych v zeleniné (napf.
ze zeli, celeru, brambor, nudli,
...) nebo vody z vodovodu (napf.
mangan).

Castedné odstranitelné gisticem
pro my¢ky nadobi nebo
mechanickym ¢isténim. Povlaky
jsou zdravotné nezavadné.

Tvorba povlaku vlivem
metalickych slozek na stfibrném
nebo hlinikovém nadobi.

Castedné odstranitelné gisticem
pro my¢ky nadobi nebo
mechanickym ¢isténim.

Barevné (Zluté,
oranzové, hnédé) lehce
odstranitelné usazeniny
ve vnitfnim prostoru
(pfednostné v oblasti
dna).

Tvorba povlaku z latek
obsazenych ve zbytcich jidel
a vodé z vodovodu (vapno),
“mydlovaty”.

Zkontrolujte funkci
zmeékEovaciho zafizeni (doplite
specialni sal), pfip. pfi pouziti
kombinovanych mycich
prostredk( (tablet) aktivujte
zmeékcEovani (viz kapitola
Zmékc&ovaci zafizeni/specialni
sul).
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Porucha

Pricina

Odstranéni

Zabarveni na
plastovych kusech.

Zvolili jste pfili§ nizkou teplotu
myti.

Zvolte program s vySsi myci
teplotou.

Silné pfedmyté nadobi,
senzorika se proto rozhodla
pro slaby béh programu.

Pevné ulpivajici necistoty nelze
¢aste€né odstranit.

Nadobi nepfedmyveijte.
Odstranite vétsi zbytky pokrm.

Doporuceni programu Eco 50°.

Odstranitelné Smouhy
na sklenicich,
sklenicich s kovovym

vzhledem a pfiborech.

Ptilis mnoho lestidla.

Nastavte mnozstvi lestidla na
nizsi stupen.

Neni naplnéno lestidlo nebo
pFilis malé nastaveni.

Naplrite lestidlo a zkontrolujte
davkovani (doporuceny stupen
4-5).

Zbytky myciho prostfedku v
Casti programu lesténi. Viko
komory pro myci prostfedek je
zablokovano kusy nadobi, (viko
se Uplné neotevie).

Viko komory pro myci prostfedek
nesmi byt omezovano kusy
nadobi.

Do zachytné misky na tablety
neumistujte zadné kusy nadobi
nebo osvézovac vzduchu.

Silné predmyté nadobi,
senzorika se proto rozhodla
pro slaby béh programu.

Pevné ulpivajici necistoty nelze
Caste€né odstranit.

Nadobi nepfedmyveijte.
Odstrarnite vétsi zbytky pokrmu.

Doporuceni programu Eco 50°.

Zacinajici nebo jiz
existujici, ireverzibilni
(trvalé) zakaleni skla.

Sklenice nejsou odolné vici myti
v mycce nadobi, pouze vhodné
pro myti v mycce.

Pouzivejte sklenice vhodné pro
myti v my¢ce nadobi.

Vyhnéte se dlouhé parni fazi
(prostoj po ukonceni myciho
cyklu).

Zvolte myci cyklus s nizsi
teplotou.

Zmeékc&ovaci zafizeni nastavte
podle tvrdosti vody (pfipadné o
jeden stuperi méng).

Pouzijte myci prostfedek s
komponenty pro ochranu skla.
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Porucha

Pricina

Odstranéni

Stopy koroze na
priboru.

PFibory nejsou dostate¢né
odolné proti rezavéni. Ostfi nozl
jsou Casto postiZzena silnéji.

Pouzivejte nerezavéjici pfibory.

PFibory také zrezivi, pokud se
myji spole¢né s rezavejicimi dily
(rukojeti hrncu, poskozené kose
na nadobi atd.).

Nemyjte zadné rezavéjici kusy.

Obsah soli v myci vodé je pfili§
vysoky. Sroubovaci uzavér
zasobniku soli neni fadné
uzavfen nebo jste rozsypali pFili§
mnoho soli b&éhem doplfiovani.

Uzavér zasobniku pro sil pevné
zavrete nebo rozsypanou sl
odstrarite.

Spotrebi¢ se neuvede
do provozu.

V pojistkové skfini je vadna
pojistka.

Zkontrolujte pojistku.

Neni zastréen sitovy kabel.

Zajistéte, Ze je sitovy kabel
uplné zastréen na zadni strané
spotrebice a do sitové zasuvky.
ZKkontrolujte funk&nost sitové
zasuvky.

Dvitka spotfebice nejsou
spravne zaviena.

Zavrete dvirka.

Program se spusti
samostatné.

Nevyckali jste na konec
programu.

Provedte Reset.
(Viz Preruseni programu).

Nastaveni spotfebice
(tvrdost, lesténi, ...)
neni mozné.

Spotrebic je v programu.
Nastaveni je mozné pouze na
zacatku programu.

Provedte Reset (viz Pferuseni
programu) a provedte nastaveni
podle navodu k obsluze.

Dvifka Ize otevfit jen
velmi tézce.

Je aktivni détska pojistka.

Deaktivujte détskou pojistku. (viz
Navod k obsluze za obalkou).

Dvitka spotfebice nelze
zaviit.

Zamek dvifek preskocil.

Zavrete dvefe s vétSim
vynalozenim sily.

Zavreni dvifek je zamezeno v
souvislosti s instalaci.

Kontrola vestavéni spotfebice:
Dvirka nebo nastavbove dily
nesmi pfi zavieni na sebe
narazet.
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Porucha

Pricina

Odstranéni

Viko komory pro myci

prostfedek nelze zavfit.

Komora pro myci prostfedek
nebo vedeni vika je zablokovano
slepenymi zbytky myciho
prostredku.

Odstrante zbytky myciho
prostredku.

Zbytky myciho
prostfedku v komore
pro myci prostredek
nebo v zachytné misce
na tablety.

Ostrikovaci ramena jsou
zablokovana kusy nadobi,
myci prostfedek se proto
nevyplachne.

Zajistéte, Ze se ostfikovaci
ramena volné otaceji.

Komora pro myci prostredek
byla pfi plnéni vihka.

Pinte myci prostfedek pouze do
suché komory.

Spotrebic se v
programu zastavi nebo
se program prerusi.

Dvefe nejsou Uplné zaviené.

Zavrete dvirka.

Do zachytné misky na tablety
neumistujte zadné kusy nadobi
nebo osvézovac vzduchu.
Horni ko$ tlaci proti vnitfnim
dvefim a brani spolehlivému
zavfeni dvefi.

Zkontrolujte, neni-li zadni sténa
promacknuta napf. zasuvkou
nebo nedemontovanym drzakem
hadice.

Je prerusen privod elekir.
proudu a/nebo vody.

Obnovte pfivod elektr. proudu a/
nebo vody.

Tlukouci zvuk plniciho
ventilu.

Zavislé na domovni instalaci,
proto Zadna chyba spotfebice.
Zadny vliv na funkci spotrebice.

Neni mozné odstranéni.

Narazovy nebo
klepajici hluk.

Ostfikovaci rameno narazi do
nadobi, nadobi neni spravné
ulozeno.

UlozZte nadobi tak, aby
ostfikovaci ramena nenarazela
do nadobi.

PFi malé naplni narazeji vodni
paprsky pfimo na vanu mycky.

Spotfebic€ vice napliite nebo
nadobi v my¢ce rovnomérné
rozdeélte.

Lehké kusy nadobi se pfi myti
pohybuiji.

Lehké nadobi stabilné ulozte.

Tvofi se nadmérné
mnozstvi pény.

V zasobniku lestidla je
prostfedek pro ru¢ni myti.

Zasobnik na lestidlo okamzité
naplrite lestidlem.

Rozlité lestidlo.

Odstrarite lestidlo hadrem.
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Zakaznicky servis

Pokud se Vam nepodafi odstranit poruchu,
obratte se prosim na Vas zékaznicky
servis. Najdeme vzdy vhodné feSeni, také
aby se zabranilo zbyte€nym navstévam
zdkaznického servisu najdete na zadni
strané tohoto navodu k obsluze nebo v
pfilozeném seznamu zakaznickych servisu.
Pfi zavolani uvedte prosim Cislo spotfebice
(ENr. = 1) a vyrobni ¢&islo (FD = 2), které
najdete na typovém Stitku na dvefich
spotfebicCe.

E-Nr.
1—k |

FD | | | |

2

Spolehnéte se na zpusobilost vyrobce.
Obratte se na nas. Tim zajistite, Ze bude
oprava provedena zaskolenym servisnim
technikem, ktery je vybaven originalnimi
nahradnimi dily pro Vas doméci spotfebic.

Instalace a pripojeni

K fadnému provozu musi byt my¢ka nadobi
odborné& ptipojena. Udaje pro pfivod a
odtok a hodnoty elektrického pfipojeni musi
odpovidat poZzadovanym kritériim, jak jsou
stanovena v néasledujicich odstavcich, popf.
v montaznim navodu.

PFi montazi dodrzujte pofadi pracovnich
kroku:

1. Kontrola pfi dodavce

2. Umisténi

3. Pripojka k odvodu odpadni vody
4. Pfipojka Cerstvé vody
5

. Elektricke pfipojeni.

Rozsah dodavky

PFi reklamacich se obratte na prodejce, u
kterého jste spotfebi¢ zakoupili nebo na nas
zékaznicky servis.

m Mycka nadobi

m Navod k obsluze

m  Montazni navod

m Zaruka *

m  Montazni material

m  Tlumici plechovy kryt *
m Gumova zastrcka *

m Sitovy kabel

* podle modelu
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Bezpecnostni pokyny

Dbejte prosim bezpecnostnich pokynl v
kapitole ,P¥i likvidaci®.

Dodavka

Vase myc¢ka nadobi byla ve vyrobnim
podniku dikladné pfezkousena na svou
bezchybnou funkci. Pfitom ve vnitfnim
prostoru zUstaly malé skvrny od vody, které
vSak po prvnim mycim cyklu zmizi.

Technické specifikace

Hmotnost:
max. 60 kg

Napéti:
220 - 240V, 50 Hz nebo 60 Hz

Pfikon:
2,0-2,4 kW

Jisténi:
10/16 A (UK 13A)

Pfikon:
vypnuto 0,1 W
nevypnuto 0,1 W

Tlak vody:

minimalné 0,05 MPa (0,5 bar), maximalné
1 MPa (10 bar). Pfi vy$Sim tlaku vody:
Zapojte redukéni ventil.

Pritokové mnozstvi:
minimalné 10 litrd/minutu

Teplota vody:

Studena voda; u teplé vody max. teplota 60
°C.
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Umisténi

Potfebné rozméry pro vestavbu naleznete
v navodu k montazi. Spotfebi¢ postavte
pomoci vyskové nastavitelnych nozZi¢ek do
vodorovné polohy. Pfitom dbejte na stabilitu
spotfebicCe.

m Vestavéné a integrované mycky, které
jsou dodate€né umistény jako volné
stojici spotfebice, musi byt zajistény
proti pfevrhnuti, napf. pfiSroubovanim na
sténu nebo vestavénim pod souvislou
pracovni desku, ktera je se sousednimi
skiinémi pevné seSroubovana.

m Spotfebi€ Ize zabudovat do kuchyriské
linky bez dalSich dfevénych nebo
umeélohmotnych mezistén.

Pripojka k odvodu odpadni vody

1. Potfebné pracovni kroky naleznete
v montaznim navodu, pfipadné
namontujte sifon s odtokovym hrdlem.

2. Hadici odpadni vody pfipojte pomoci
pfilozenych sou€astek k odtokovému
hrdlu sifonu.

Dbejte na to, aby hadice odpadni vody
nebyla pfelomena, zmacknuta nebo
zapletena. Ujistéte se, Ze uzaviraci viko
nebrani odtékani odpadni vody!



Pripojka Cerstvé vody

1. PFipojku Cerstvé vody pfipojte podle
navodu k montézi pomoci pfilozenych
soucastek k vodovodnimu kohoutku.
Dbejte na to, aby pfipojka Cerstvé vody
nebyla pfelomena, zmacknuta nebo
zapletena.

2. Pfi vyméné spotiebiCe musi byt vzdy
pouZita nova pfivodni hadice vody.

Tlak vody:

minimalné 0,05 MPa (0,5 bar), maximalné
1 MPa (10 bar). Pfi vy$Sim tlaku vody:
Zapojte redukéni ventil.

Pritokové mnozstvi:
minimalné 10 litrd/minutu

Teplota vody:
Studena voda; u teplé vody max. teplota 60
°C.

Pripojka teplé vody *

* neni soucasti tohoto modelu
Mycku nadobi Ize pfipojit na studenou nebo
teplou vodu az do max. 60 °C.

Doporuduje se pfipojeni na teplou vodu,
pokud je k dispozici energeticky vyhodné&jsi
pfiprava teplé vody a vhodné&jsi instalace,
napr. solarni zafizeni s cirkulaci.

USetfi se pfitom energie a €as.

S nastavenim teplé vody A:J | mUzete vas
spotfebi¢ optimalné pfizplsobit na provoz s
teplou vodou.

PFitom je doporucitelna teplota vody (teplota
privodni vody) nejméné 40 °C a nejvyse 60
°C.

Pfipojeni na teplou vodu se nedoporucuje,
pokud se voda pfipravuje v elektrickém
bojleru.

Nastaveni teplé vody:
1. Otevrete dvitka spotrebice.
2. Zapnéte hlavni vypina& ZAP./VYP. [1].

3. Stisknéte a podrzte programové tlacitko
a tlagitko START [8] stisknéte
tolikrat, dokud se v Ciselném ukazateli
nezobrazi H:0J... .

4. Pustte obé tlacitka.
Blika svételny ukazatel tlaCitka |A| a
v &iselném ukazateli [9] sviti z vyroby
nastavena hodnota H:[JH.

5. Programové tlacitko |A| stisknéte
tolikrat, dokud se v Ciselném ukazateli
[9] nezobrazi z vyroby nastavena

mri

hodnota H:00 .

Zména nastaveni:

1. Stisknutim tlac¢itka muzete nastaveni
teplé vody vypnout A:00 nebo zapnout
H:

2. Stisknéte tlagitko START [8].
Nastavovaci hodnota je uloZena.

3. Zavfete dvifka spotfebice.

Elektrické pripojeni

m Spotfebi€ smite pfipojit pouze na
stfidavé napéti v rozmezi od 220 do 240
V a 50 Hz nebo 60 Hz pfes pfedpisové
nainstalovanou zasuvku s ochrannym
vodi¢em. Potfebné jisténi viz typovy

stitek [32.
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m Zasuvka musi byt umisténa v blizkosti
spotfebiCe a musi byt i po montazi volné
pfistupna.

Neni-li po vestavbé sitova zastrcka
volné pfistupna, musi byt pro splnéni
pFislusnych bezpecnostnich predpist

k dispozici na strané instalace délici
zafizeni pro v8echny poly s rozestupem
kontaktu alespori 3 mm.

m Zmény na pfipojeni smi provést pouze
odbornik.

m ProdlouZeni pfipojovaciho kabelu smi
provést pouze odbornik ze zakaznického
servisu.

m P¥i pouziti chrani€e s chybovym
proudem se smi pouZivat pouze typ
se znackou [2x]. Pouze tento typ
ochranného spinace zarucuje splnéni
predpisu platnych v souasné dobé.

m Spotfebi€ je vybaven bezpe&nostnim
systémem proti Uniku vody. Dbejte na to,
Ze tento systém funguje pouze tehdy,
pokud je spotfebi€ pfipojen k elektrické
siti.

Demontaz

Dodrzujte i zde poradi pracovnich krokd.

1. Odpojte spotfebi€ od elektrické sité.

2. Zavrete pfivod vody.

3. OdSroubuijte pfipojku odpadni a Cerstvé
vody.

4. VySroubujte upeviiovaci Srouby pod
pracovni deskou.

5. Demontujte soklové prkno, je-li k
dispozici.

6. Spotrebi¢ vytahnéte, pfitom opatrné
tahejte hadici.
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Preprava
Vyprazdnéte mycku a zajistéte volné Casti.

Spotiebi¢ vyprazdnéte podle
nasledujicich kroku:

—

Otevrete vodovodni kohoutek.
Otevrete dvirka spotiebice
Zapnéte hlavni vypinag ZAP./VYP. [1].

Zvolte program s nejvy3si teplotou.
V &iselném ukazateli [9] se zobrazi
predpokladana doba trvani programu.

Stisknéte tladitko START [8].

6. Zavrete dvifka spotrebice.
Spusti se program.

> o DN

o

7. Asi za 4 minuty otevfete dvifka.

8. Tladitko START mackejte tak dlouho,
dokud se nezobrazi Ciselny ukazatel

n.r
{5

9. Zaviete dvirka spotiebice.

10.Asi za minutu otevrete dvirka.
V &iselném ukazateli se zobrazi: 0.

11.Vypnéte hlavni vypina& ZAP./VYP. [1].

12.Zavfete vodovodni kohoutek, vyjméte
pFitokovou hadici a nechte vytéct vodu.

Spotrebi prepravujte pouze nastojato.

V opacném pfipadé se zbytkova voda mlze
dostat do fizeni my¢ky nadobi a vést k
chybnému prdbéhu programu.

Zajisténi proti mrazu
Pokud se spotfebi¢ nachazi v mistnosti
ohrozené mrazem (napf. rekreacni chata),

musi byt zcela vyprazdnén (viz kapitolu
,Pfeprava®).

Zmeény jsou vyhrazeny.



Détska pojistka (Blokovani dvifek spotiebice)

o
g

A Varovani

40 Aktivovani détskeé pojistky. Pokud se vzdalite od spotfebice, vzdy fadné
zavrete dvitka spotrebicCe.

Jenom tak mlzete ochranit Vase déti pred
moznym nebezpedim.

41 Otevreni dvifek s aktivovanou
détskou pojistkou.

42 Deaktivujte détskou pojistku.

Ostrikovaci hlava pecéicich plechu *

Pomoci této ostfikovaci hlavy mlzete umyt velké plechy nebo mfizky o priméru vétsim nez 30
cm (talife pro labuzniky, talife na téstoviny, servirovaci talife). K tomuto u¢elu vyjméte horni ko$
a nasadte ostfikovaci hlavu tak, jak to je vyobrazeno na obrazku.

Aby ostfikovaci proud mohl zasahnout vSechny &asti, uspofadejte plechy podle obrazku
(max. 4 pecici plechy a 2 mrizky).

Mycku nadobi provozuijte vzdy s hornim koSem nebo ostfikovaci hlavou plech( na peceni!

* neni soucasti tohoto modelu, mozno doobjednat jako zvlastni pfislusenstvi
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Zaruka AQUA-STOP

(od

pada u spotfebiCu bez systému Aqua-Stop)

Navic k narokiim na zaruku vuci prodavajicimu vyplyvajicim z kupni smlouvy a navic k
nasi zaruce na spotiebi¢ poskytujeme nahradu za nasledujicich podminek:

1.

Pokud dojde vlivem chyby naseho systému Aqua-Stop ke Skodé zpusobené vodou,
uhradime $kody soukromym uzivatelim. Aby bylo dosaZzeno bezpecnosti proti Uniku
vody, musi byt spotfebi€ pfipojen k elektrické siti.

. Tato zaruka plati po celou dobu zivotnosti spotfebice.

. Predpokladem naroku na zaruku je odborné nainstalovani a pfipojeni spotfebice se

systémem Aqua-Stop podle naSeho navodu. Toto zahrnuje také odborné namontované
prodlouzeni systému Aqua-Stop (originalni pfisluSenstvi). . NaSe zaruka se nevztahuje
na vadna pfivodni potrubi nebo vadné armatury az k pfipojce systému Aqua-Stop na
vodovodnim kohoutku.

Na spotfebice se systémem Aqua-Stop neni v zasadé nutné dohlizet béhem provozu,
popf. je poté zajistit uzavienim vodovodniho kohoutku. Pouze v pfipadé delSi
nepfitomnosti ve Vasem byté, napf. pfi nékolikatydenni dovolené, Vam doporucujeme
uzavfit vodovodni kohoutek.

Objednavka opravy a poradenstvi v pfipadé zavady.

Kontaktni udaje vSech zemi naleznete v pfiloZeném seznamu zékaznickych stfedisek.

Internet: www.siemens-home.com/cz
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INFORMACNI LIST: BSH domaci spotiebice, s. r. o.

Obchodni znacka BSH:

Znacka SIEMENS
Prodejni oznaceni SN 69N097EU
Pocet standardnich sad nadobi 13
TFida energetické Ucinnosti (A+++.. nejjnizsi spotfeba az D ...nejvysSi A++
spotfeba)

Spotieba energie " v kWh 280
Spotfeba energie standardniho myciho cyklu v kWh 0,92
Spotfeba energie ve vypnutém stavu a v pohotovostnim stavu ve W 0,1/0,1
Spotieba vody ? v | 1680
TFida ucinnosti suseni (A....nejvyssi tcinnost az G nejnizsi ucinnost) A
Standardni program ¥ Eco 50°C
Doba trvani standardniho programu v min 195
Trvani rezimu ponechani v zapnutém stavu v min. 0
Hluénost ¥ v dB (A) re 1 pW 44
Vestavny spotfebi€, uréeny k montazi ano

1) Spotieba energie v kWh za rok na zakladé 280 standardnich mycich cykld, u kterych
se napousti studena voda, a na spotfebé v rezimech s nizkou spotfebou energie.
Skutecna spotfeba energie bude zaviset na tom, jak je spotfebi¢ pouzivan.

2) Spotfeba vody v litrech za rok na zakladé 280 standardnich mycich cykld. Skute¢na

spotfeba vody bude zaviset na tom, jak je spotfebi¢ pouzivan.

3) ,Standardni program® je standardni myci cyklus, na ktery se vztahuji informace
uvedené na Stitku a v informacnim listu. Tento program je vhodny pro myti bézné
znecisténého stolniho nadobi a jedna se o nejucinngjSi program z hlediska

kombinované spotfeby vody a energie.

4) Hlu€nost podle Evropské normy EN 60704-3. Deklarovana hodnota emise hluku tohoto
spotiebice je 44 dB (A), coz predstavuje vazenou hladinu akustického vykonu Lwa

vzhledem k referenénimu akustickému vykonu 1pW.

PFipadné technické zmény, tiskové chyby a odliSnosti ve vyobrazeni jsou vyhrazeny bez
upozornéni. Aktualni navod najdete na webovych strankach www.siemens-home.com/cz
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Ujisténi dovozce o vydani prohlaseni o shodé

Vazeny zakazniku,

dle § 13, odst.5 zakona €.22/97 Sb. Vas ujistujeme, Ze na vSechny vyrobky distribuované
spole¢nosti BSH domaci spotfebice s.r.o. nasim obchodnim partnerim bylo vydano prohlaseni o
shodé ve smyslu zékona €. 22/97 Sb a nafizeni vlady ¢.168/1997 Sb., 169/1997 Sb. a 177/1997
Sb. a pfislusnych nafizeni vlady.

Toto ujisténi dovozce o vydani prohlaSeni o shodé se vztahuje na vSechny vyrobky véetné
plynovych spotiebicu, které jsou obsazeny v aktualnim ceniku firmy BSH domaci spotiebice s.r.o.

Prohlaseni o hygienické nezavadnosti vyrobku
VSechny vyrobky distribuované spole€nosti BSH domaci spotiebice s.r.o. a pfichazejici do styku
s potravinami splfiuji pozadavky o hygienické nezavadnosti dle zakona €.258/2000 Sb., vyhlasky
38/2001 Sb. Toto prohlaseni se vztahuje na vSechny vyrobky pfichazejici do styku s potravinami
uvedené v aktualnim ceniku firmy BSH doméaci spotfebice s.r.o.

Zarucni podminky

Na tento uvedeny vyrobek je poskytovana zaruéni Ihata 24 mésicl (ode dne prodeje).

Zakladnim prakazem prav spotfebitele ve smyslu Obcanského zakoniku je pofizovaci doklad
(paragon, faktura, leasingova smlouva ap.). Pokud byl pfi prodeji vydan zaruéni list, je tento
soucasti vyrobku s vyrobnim Cislem uvedenym na pfedni strané tohoto zaru¢niho listu. Zejména

v pripadech del$i nez zakonné zaruéni Ihlty je proto zaruéni list jedinym prikaznim dokladem

prav uzivatele pro uznani prodlouzené zaruky. Ve vlastnim zajmu ho proto uschovejte. Nedilnou
soucasti zarucniho listu je doklad o pofizeni (paragon, faktura, leasingova smlouva apod.) Pro
pfipad prodlouzené zaruéni lhity z divodu dfive provedenych oprav je nutno predlozit i opravni
listy z téchto oprav.

Bezplatny zaruéni servis je mozno poskytnout jen v pfipadé predloZeni pofizovaciho dokladu

nebo v pfipadé prodlouzené zaruky i vyplnéného zaruéniho listu (musi obsahovat druh spotfebice,
typové oznaceni, vyrobni ¢islo, datum prodeje a oznaceni prodavajiciho v souladu s § 620 odst.

3 Obcanského zakoniku). Zarucni list vypliiuje prodejce a je v zajmu spotfebitele zkontrolovat
spravnost a Uplnost uvedenych Gdaja. Zaruéni list je platny pouze v originalu, na kopie nebude bran
zietel.

Zaruéni oprava se vztahuje vyhradné na zavady, které vzniknou priikazné v dobé platné zaruéni
Ihaty, a to vadou materialu nebo vyrobni vadou. Takto vzniklé zavady je opravnén odstranit pouze
autorizovany servis. Uplatnit zaruku mize spotfebitel u autorizovaného servisu nebo v prodejné,
kde byl spotfebi¢ zakoupen. Zvoli-li spotfebitel jiny, nez nejbliz§i autorizovany servis, bude na ném,
aby nesl v souvislosti s tim zvySené naklady.

Ze zarucnich oprav jsou vylouéeny zejména tyto pripady:

- vyrobek byl instalovan nebo pouzivan v rozporu s nadvodem k obsluze, pfip. s navodem na montaz

- Udaje na zaruénim listu nebo dokladu o zakoupeni se li$i od udaju na vyrobnim Stitku spotfebice

- pfi chybé&jicim nebo poskozeném vyrobnim Stitku spotfebice

- je-li vyrobek pouZivan k jinému nez vyrobcem stanovenému Ucelu - spotfebic je uréen k pouzivani
v domacnosti.

- zaruka neplati, je-li vyrobek pouzivan k profesionalnim nebo komerénim téelim

- mechanické poskozeni (zavady vzniklé pfi prepravé)

- poSkozeni vznikla nepozornosti, zivelnou pohromou nebo jinymi vnéjSimi vlivy (napf. vy$sim
napétim v elektrorozvodné siti, extrémné tvrdou vodou apod.)

- neodbornym zésahem, nepovolenymi konstruk&nimi zmé&nami nebo opravou provedenou
neopravnénou osobou

- béZna udrzba nebo cisténi, instalace, programovani, kontrola parametr( vyrobku

- opotfebeni vniklé pouzivanim spotiebice




Rozsifena zaruka nad ramec zékona

U spotrebicu (pracky, mycky) sériové vybavenych systémem Aqua-Stop (patent fy BSH) je
vyrobcem poskytnuta zaruka na $kody zplsobené chybou tohoto systému. Na tyto skody
poskytneme nahradu soukromému spotfebiteli a to po celou dobu Zivotnosti spotfebice.

Upozornéni pro prodejce

Prodejce je povinen dat zakaznikovi platny prodejni doklad, kde bude uvedeno datum prodeje a
oznaceni spotfebie a na pozadani zakaznika je povinen vystavit spravné a upiné vyplnény zaruéni
list v den prodeje vyrobku. Pfi pfipadné pfedprodejni reklamaci je tfeba predlozit Fadné vyplnény
reklamacni protokol.

»Spotiebi€¢ neni uréeny pro pouzivani osobami (v€etné déti) se snizenymi fyzickymi,
smyslovymi a nebo mentalnimi schopnostmi, a nebo s nedostatkem zkusSenosti a védomosti,
pokud jim osoba zodpovédna za jejich bezpe€nost neposkytne dohled a nebo je nepoucila o
pouzivani spotfebice.”



Kontakt na servis domacich spotrebicti SIEMENS
BSH domaci spotiebice, s.r.o.
Pekafska 695/10b
155 00 Praha 5
tel.: +420 251 095 546

email: opravy@bshg.com

Objednavky prislusenstvi a nahradnich dila

email: dily@bshg.com

Aktualni informace o servisu naleznete na internetovych strankach
www.siemens-home.com/cz.
Zde mate také moznost sjednat opravu pomoci online formulare.



Navod na obsluhu
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Na obrazku je zobrazeny maximalny pocet umyvacich programov, prvkov vybavy a $pecialnych
funkcii. Prislusné programy a Specialne funkcie si prosim zistite na paneli vasho spotrebica.
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Pouzitie podla urcenia

m Tento spotrebi€ je urceny pre pouZitie v

domacnosti.

m Umyvacku riadu pouzivajte len v
doméacnosti a len na uvedeny ucel:
umyvanie riadu v domacnosti.

Bezpeénostné pokyny

Deti od 8 rokov alebo osoby, ktoré z
doévodu svojich fyzickych, senzorickych
alebo dusevnych schopnosti alebo svojej
neskusenosti alebo nevedomosti nie su
schopné spotrebic ovladat, nesmu tento
spotrebi¢ bez dozoru alebo pokynov
zodpovednej osoby pouzivat.

Pred uvedenim spotrebi¢a do
prevadzky

Precitajte si pozorne navod na obsluhu a
montaz! Obsahuju dolezité informacie o
inStalacii, pouziti a udrzbe spotrebica.
Dokumenty uschovajte pre neskorsie
pouzitie alebo pre dalSieho majitela.

Pri dodani

1. Ihned skontrolujte obal a umyvacku
riadu z hladiska poSkodenia pocas
prepravy. PoSkodeny spotrebi¢

neuvadzajte do prevadzky a kontaktujte

dodavatela.

2. Zlikvidujte, prosim, predpisovo obalovy
material.

3.

Obal a jeho €asti neprenechavajte
hrajucim sa detom. Hrozi
nebezpecenstvo udusenia skladacim
kartonom a foliami.

Pri inStalacii

Dbajte na to, Ze zadna strana umyvacky
riadu nie je po instalacii volne pristupna
(ochrana proti dotyku kvoli horicemu
povrchu).

Vykonajte inStalaciu a pripojenie podla
navodu na obsluhu a podla montazneho
navodu.

Pri inStalacii musi byt umyvacka
odpojend od elektrickej siete.

Uistite sa, Ze systém uzemnenia
elektrickej domovej instalécie je
nainstalovany podla predpisov.

Podmienky pripojenia k elektrickej sieti
sa musia zhodovat' s udajmi, uvedenymi
na typovom Stitku umyvacky riadu.

Ak déjde k poSkodeniu sietového
kabla tohto spotrebica, musi byt
nahradeny Specidlnym kéblom. Aby sa
zabranilo réznym poraneniam, mal by
vymenu kabla vykonavat len technik
zakaznickeho servisu.

V pripade zabudovania do vysokej
skrine musi byt spotrebic poriadne
pripevneny.

Ked namontujete nad spotrebic
mikrovinnu raru, méze dojst K jej
poskodeniu.

Zabudované a integrované spotrebice
intalujte len pod suvislé pracovné
dosky, ktoré su zoskrutkované so
susednymi skrinkami, aby bola zaistena
ich stabilita.



m Nikdy neinstalujte spotrebi¢ do
blizkosti tepelnych zdrojov (ohrievacov,

z4sobnikov teplej vody, peci alebo inych

spotrebicov, ktoré produkuju teplo) ani
pod varny panel.

m Po umiestneni spotrebi¢a musi byt
zasuvka volne pristupna (vid kapitola
"Elektrické pripojenie)

m Pri niektorych modeloch:
Plastové puzdro na pripojke vody
obsahuje elektricky ventil, v pritokove;j
hadici sa nachadzaju pripojné vedenia.
Tuto hadicu neprerezavajte, plastové
puzdro neponarajte do vody.

V dennej prevadzke

DodrzZiavajte bezpe€nostné pokyny a
pokyny na pouzitie, ktoré su uvedené na

obaloch umyvacich prostriedkov a lestidiel.

Detska poistka (Blokovanie
dvierok spotrebica)

Popis detskej poistky sa nachadza na
zadnej strane.

Pri vzniknutych skodach

m Opravy a zasahy mdze vykonavat
len odbornik. Na tento u¢el musi byt
spotrebi¢ odpojeny od elektrickej siete.
Vytiahnite sietovou zastréku alebo
vypnite poistku v poistkovej skrini.
Zatvorte vodovodny kohutik.

m Pri poSkodeni ovladacieho panela
(praskliny, diery, vylomené tlacidla), sa

spotrebi¢ uz nesmie pouzivat. Vytiahnite
sietovou zastréku alebo vypnite poistku

v poistkovej skrini. Zatvorte vodovodny
kohutik, zavolajte zakaznicky servis.

Pri likvidacii

1. Spotrebi¢ okamzite znehodnotte, tym sa

2,

vyhnete neskorSim nehodam, ktoré by
mohol spotrebic€ zapricinit.

Spotrebi¢ spravne zlikvidujte.

A Varovanie
Nebezpeéenstvo poranenia!

Aby ste zabranili poraneni sp6sobenému
napr. zakopnutim, mali by ste umyvacku
riadu otvarat len kratkodobo pre jej
nalozenie alebo vylozZenie.

Noze a iné pomodcky s ostrymi hrotmi
musia byt ulozené v priborovej zasuvke
vo vodorovnej polohe.

Nesadajte si, ani nestupajte na otvorené
dvierka.

Pri volne stojacich spotrebi¢och dbajte
na to, aby neboli preplnené kose.

Ak spotrebi€ nie je umiestneny vo
vyklenku a tym je niektora jeho

boc¢na strana pristupna, musi byt z
bezpecnostnych dovodov zakryta
oblast zavesu dvierok (nebezpecenstvo
poranenia). Kryt obdrzite ako zvlastne
prisluSenstvo v zakaznickom servise
alebo v Specializovanej predajni.

A Varovanie
Nebezpecenstvo vybuchu!

Do priestoru na umyvanie nedavajte
Ziadne rozpustadlo. Hrozi nebezpecenstvo
explozie.



A Varovanie
Nebezpecenstvo oparenia!

V priebehu programu otvarajte dvierka
spotrebica len velmi opatrne. Hrozi
nebezpecenstvo, ze zo spotrebita
vystrekne horuca voda.

A Varovanie
Nebezpecenstvo pre deti!

m Pouzivajte detsku poistku. Presny popis
najdete na zadnej strane navodu.

m Nedovolte detom hrat sa so
spotrebi¢om alebo ho obsluhovat.

m Deti drzte z dosahu Cistiacich
prostriedkov a lestidiel. Tieto mozu viest
k poleptaniu Ust, hrtanu a o€i alebo k
uduseniu.

m Zabrante pristupu deti k otvorenej
umyvacke riadu. Voda v umyvacom
priestore nie je pitna, méze obsahovat
zvysky Cistiacich prostriedkov.

m Daijte pozor na to, aby deti nesiahali do
zachytnej priehradky pre tabletu [24].
Malé detské prstiky by v Strbinach mohli
lahko uviaznut.

m V pripade vysoko zabudovanych
spotrebiCov, dajte pozor pri zatvarani a
otvarani, aby sa deti nezasekli medzi
dvierka spotrebi¢a a skrinku, ktora sa
nachadza pod spotrebi¢om.

m Deti by sa mohli v spotrebici zatvorit
(nebezpecenstvo udusenia) alebo
sa dostat' do inych nebezpecnych
situacii. Pri starych spotrebioch preto:
Vytiahnite sietovu zastrCku, odrezte a
odstrante sietovy kabel. Zamok dvierok
znicte tak, aby sa uz dvierka nedali
zatvorit.

Ochrana zivotného
prostredia

Obal novych spotrebiov a staré spotrebice
obsahuju cenné suroviny a recyklovatelné
materialy.

Zlikvidujte prosim jednotlivé ¢asti oddelene
podla druhov.

O aktualnych moznostiach likvidacie sa
prosim informujte u vasho odborného
predajcu alebo na vasich obecnych alebo
mestskych uradoch.

Obal

VsSetky umelohmotné diely spotrebic¢a su
oznac¢ené medzinarodne stanovenymi
symbolmi (napr. >PS< polystyrén). To
umoznuje pri likvidacii spotrebic¢a ich
rozdelenie podla Cistych druhov plastovych
odpadov.

Dbajte prosim na bezpecnostné pokyny v
kapitole ,Pri dodani*.

Staré spotrebice

Dbajte prosim na bezpecnostné pokyny v
kapitole ,Pri likvidacii.

Tento spotrebi¢ je oznaceny v suladu
s eurdpskou Smernicou 2002/96/

EC tykajucou sa vyradenych
elektrickych a elektronickych
spotrebi¢ov (waste electrical and
electronic equipment — WEEE). Tato
smernica upravuje spatny odber

a recyklaciu starych spotrebicov v
ramci EU.



Zoznamenie so
spotrebicom
Obrazky ovladacieho panela a vnutorného

priestoru spotrebi¢a najdete na zaciatku
tohto navodu.

Na jednotlivé pozicie sa poukazuje v texte.

Ovladaci panel

Hlavny vypina¢ ZAP.-/VYP.
Programové tlacidla **

Ukazovatel doplnenia soli
Ukazovatel doplnenia lestidla
Predvolba €asu

Pridavné funkcie **

Tlagidlo START

Ciselny ukazovatel
Otvaranie dvierok spotrebi¢a

3] ] [l N [o] [e] [&] ] ] [=]
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Vnutorné osvetlenie *

Priborova zasuvka

Horny kb$ na riad

Horné ostrekovacie rameno
Zachytna priehradka tablety
Dolné ostrekovacie rameno
Zasobnik Specialnej soli

Sitka

Dolny ké$ na riad

Nadrzka na lestidlo

Komora na umyvaci prostriedok
Uzatvaracia zdpadka komory na
umyvaci prostriedok

Typovy §titok

CLEERRERREERREE

3]

* nie je sucastou tohto modelu

Ukazovatel ,Skontrolujte privod vody*

Prehl'ad menu

Nastavenie najdete v jednotlivych
kapitolach.

Tvrdost vody H:00 - H:0
Intenzivne susenie o:00 - d:0
Lestidlo —:00 - m:0B

Tepla voda A:00 - A:0 1
Akusticky ton pri ukon€eni programu
b:00 - b:04

Automatické vypnutie F:00 - 02
Opticky ukazovatel priebehu programu
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Zariadenie na
zmakcovanie vody/
Specialna sol

Pre dobré vysledky umyvania potrebuje
umyvacka makku vodu, t.j. vodu
obsahujucu malo vapnika, inak sa usadzuju
na riade a vnutornom prislusenstve
spotrebica biele vapenité zvysky.

Voda z vodovodu nad 7° dH (1,2 mmol/l)
sa musi zmakgcit. To sa vykonava pomocou
Specialnej soli (regeneracna sol’) v
zmak&ovacom zariadeni umyvacky riadu.
Nastavenie a potrebné mnozstvo soli zavisi

od stupna tvrdosti vasej vody z vodovodu
(pozri tabulku).



Nastavenie

Pridavané mnoZstvo soli je nastavitefné od
H:00 do H:0 7.

Pri nastavovacej hodnote H:0{ nie je sof
potrebna.

1. Zistite si hodnotu tvrdosti vasej vody z
vodovodu. Tu Vam pomdze vodarensky
podnik.

2. Nastavovanu hodnotu si zistite v tabulke
tvrdosti vody.

3. Otvorte dvierka spotrebica.
4. Zapnite hlavny vypina& ZAP./VYP. [1].

5. Stlacte a podrzte programové tlacidlo
a tlacidlo START [8] stladte tolkokrat,
pokial sa v ¢iselnom ukazovateli
nezobrazi H:[... .

6. Pustte obidve tlacidla.
Blika svetelny ukazovatel tlaCidla |[Al a v
giselnom ukazovateli [9] svieti z vyroby
nastavena hodnota H:[JH.

Zmena nastavenia:

1. Stlagte programové tlagidlo [C].
S kazdym stlacenim tlacidla sa zvysSi
nastavovacia hodnota o jeden stupen;
ak je dosiahnuta hodnota H: 7 skoGi
ukazovatel spat na H:00 (vypnuté).

2. Stladte tlagidlo START [8]. Nastavovacia
hodnota je uloZena.

3. Zatvorte dvierka spotrebica.

Tabulka tvrdosti vody

Hodnota Rozsah‘ mmol/I Hodnota
tvrdosti tvrdosti nastavena
vody °dH na spotrebici
0-6 makka  0-11 >m
7-8 maka  12-14 >|EEH
9-10  stedna  15-15 > |FEE
11-12 swedna  19-21 > |HE]
13-16 stedna  22-20 > |G
17-21 wda 30-37 >|EE
22-30 wda 38-54 >|EERY
31-50 twda 55-89 >m

Pouzitie Specialnej soli

Doplnenie soli musite vykonat vzdy
bezprostredne pred zapnutim spotrebica.
Tym dosiahnete to, ze sa pretekajuci solny
roztok okamzite splachne a v splachovacej
nadrzi sa nebude vytvarat korozia.

1. Otvorte skrutkovaci uzaver zasobnika

26].

2. Zasobnik naplrite vodou (len pri prvom
uvedeni do prevadzky).

3. Potom doplrite Specialnu sol
(nepouzivajte kuchynsku sol ani
tablety).

Pritom dochadza k vytlacaniu a
odtekaniu vody.



Ak sa na paneli rozsvieti ukazovatel
doplinenia soli [4], je nutné sol opat doplnit.

Pouzitie umyvacich prostriedkov
s obsahom soli

Pri pouziti kombinovanych prostriedkov

na umyvanie s obsahom soli mézZete vo
vS§eobecnosti pri tvrdosti vody 21° dH

(37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l) upustit od
pouZitia $pecialnej soli. Pri tvrdosti vody
nad 21° dH je pouzitie $pecialnej soli nutné.

Vypnutie ukazovatel'a doplnenia
soli / zmakéovania

Ak vas ukazovatel doplnenia soli [4] rusi
(napr. pri pouziti kombinovanych umyvacich
prostriedkov s obsahom soli), m6zete ho
vypnut.
m Postupujte podla pokynov v kapitole
,Nastavenie zmakcovacieho zariadenia“
a nastavte hodnotu na H:00 .
Tym ukazovatel doplnenia soli a
zmakc&ovacie zariadenie vypnete.

10

A Pozor

Nikdy nenapifajte zasobnik pre $pecialnu
sol' umyvacim prostriedkom. Znicili by ste
tak zmakc&ovacie zariadenie.

Lestidlo

Ak sa na paneli rozsvieti ukazovatel
doplnenia lestidla , zostava v nadrzke
esSte rezerva lestidla na 1-2 umyvacie cykly,
hned potom by ste mali lestidlo doplnit'.

Lestidlo sa pouziva na leStenie skla a
odstranovanie Skvin z riadu. Pouzivajte len
lestiace prostriedky, ktoré su uréené pre
umyvacky riadu v domacnosti.

Kombinované umyvacie prostriedky
obsahujuce lestidlo mézete pouzivat len pri
tvrdosti vody do 21° dH (37° fH, 26° Clarke,
3,7 mmol/l). Pri tvrdosti vody nad 21° dH je
aj tu pouzitie lestidla nutné.

1. Otvorte nadrzku [29 tak, Ze zatlagite za
patku na veku a nadvihnete ju.




2. Nechajte opatrne natiect' lestidlo az po
znacku max. na plniacom otvore.

3. Zatvorte veko, tak aby poc¢utelne
zacvaklo.

4. PretecCeny leStiaci prostriedok odstrarite
utierkou, aby sa pri dalSom cykle
umyvania netvorilo nadmerné mnozstvo
peny.

Nastavenie mnozstva lestidla

Pridavané mnozstvo soli je nastavitelné od:
00 do ~:06 Aby ste dosiahli velmi dobry
vysledok suSenia, prestavte pridavane
mnozstvo lestidla na ~:05. Zo zavodu je uz
nastaveny stupen r:05. .

Mnozstvo lestidla zmenite len vtedy, ak
na riade zostavaju Smuhy (nastavte nizsi
stupeni) alebo Skvrny od vody (nastavte
vyS$Si stupen).

1. Otvorte dvierka spotrebica.
2. Zapnite hlavny vypina& ZAP./VYP. [1].

3. Stlacte a podrzte programové tlacidlo
a tlacidlo START [8] stlaéte tolkokrat,
pokial sa v ¢iselnom ukazovateli
nezobrazi H:[... .

4. Pustte obidve tlacidla.
Blika svetelny ukazovatel tlaCidla |[Al a v
giselnom ukazovateli [9] svieti z vyroby
nastavena hodnota H:0JH.

5. Programové tlacidlo stlacte tolkokrat,
pokial sa v &iselnom ukazovateli [9]

nezobrazi z vyroby nastavena hodnota
mnc
5. .

Zmena nastavenia:

1. Stlagte programové tlagidlo [C].
S kazdym stlacenim tlacidla sa zvysSi
nastavovacia hodnota o jeden stupen;
ak je dosiahnuta hodnota r~:0G , skoci
ukazovatel spat na 00 (vypnuté).

2. Stlagte tlacidio START [8].
Nastavovacia hodnota je uloZena.

3. Zatvorte dvierka spotrebica.

Vypnutie ukazovatela doplnenia
lestidla

Ak vas ukazovatel doplnenia lestidla
ruSi (napr. pri pouziti kombinovanych
umyvacich prostriedkov s obsahom
lestidla), mbézete ho vypnut.

m Postupujte podla pokynov v kapitole
,Nastavenie mnozstva lestidla“ a
hodnotu nastavte na ~:00 .

Tym ukazovatel pre doplnenie lestidla
vypnete.
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Riad

Nevhodny riad
m Casti priborov a riadu z dreva.

m Citlivé dekora¢né pohare, umelecko-
priemyslovy a starozitny riad. Tieto
dekory nie su odolné proti umyvanie v
umyvacke riadu.

m Umelohmotné diely, ktoré nie su odolné
voci vysokym teplotam.

m Medené a cinové nadoby.

m Casti riadu znegistené popolom,
voskom, mazacim tukom alebo farbou.

Ozdoby na skle, hlinikové a strieborné diely

sa mbzu po€as umyvania zafarbit’ alebo
vyblednut. Tiez niektoré druhy skla (ako
napriklad predmety z kriStalového skla) sa
mézu po niekolkych umyvacich cykloch
zakalit.

Poskodenie skla a riadu
Priciny:
m Druh skla a spésob vyroby skla.

m Chemické zloZenie distiaceho
prostriedku.

m Teplota vody programu.

Odporuc¢ania:

m PouZivajte len pohare a porcelan
oznacené vyrobcom ako vhodné pre
umyvanie v umyvacke riadu.

m PouZivajte Cistiaci prostriedok, ktory je
oznaceny ako Setrny k riadu.

m Aby ste zabranili poSkodeniu poharov
a priborov, vyberte ich z umyvacky ¢o
najskér po ukon&eni programu.
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UlozZenie riadu

1. Odstrante vacsie zvysky jedla.
Predumytie pod teCucou vodou nie je
nutné.

2. Riad uloZte tak, aby:
— Riad ulozte tak, aby:
— v8etky riady stali otvorom dolu;
— vypukly alebo zakriveny riad stal
8ikmo, aby voda mohla odtekat;
— nebranilo otacaniu ostrekovacich

ramien [23 a [25.

Velmi malé diely riadu by ste nemali
umyvat v umyvacke riadu, pretoze mézu
fahko vypadnut z koSov.

Vyberanie riadu

Aby ste zabranili kvapkaniu vody z horného
ko8a na riad ulozeny v dolnom kosi,
odporu€¢ame vam vyberat riad smerom
zdola hore.

Horuci riad je chulostivy na naraz! Z tohto
dovodu nechajte po ukonéeni programu
riad v umyvacke vychladnut, pokym ho
nebude mozné dobre uchopit.

Poznamka

Po ukon&eni programu mozu byt vo
vnutornom priestore spotrebica este
viditelné kvapky vody. Na su$enie riadu to
vSak nema ziadny vplyv.



Salky a pohare
Horny ko$ na riad 22

Tip

Velmi znecisteny riad (hrnce) by ste mali
ulozit do dolného koSa. Vdaka silnejSiemu
ostrekovaciemu prudu dosiahnete lepsi
vysledok umyvania.

Tip

Dalsie priklady, ako moZete optiméalne
zaplnit umyvacku riadom, najdete na nasej
domovskej stranke, kde si ich mdzZete
bezplatne stiahnut. PrisluSna internetova
adresa je uvedenda na zadnej strane tohto
navodu na obsluhu.

Priborova zasuvka

Pribor usporiadajte do priborovej zasuvky,
ako je vyobrazené na obrazku [21].
Roztriedené usporiadanie ulah¢i vyberanie
po umyvani.

Zasuvku je mozné vybrat.
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1. Vytiahnite horny ko3 na riad [22].

2. Na spustenie zatlacte postupne obidve
packy vlavo a vpravo na vonkajSich
stranach koSa smerom dovnutra. Drzte
pritom ko8 pevne z boku za horny okraj,
aby trhavym pohybom nespadol dolu.

3. Na zdvihnutie chytte ko$ po stranach
na hornom okraji a zdvihnite ho smerom
hore.

4. Skor ako koS opat zasuniete, uistite sa,
ze lezi na obidvoch stranach v rovnakej
vyske. Inak nie je mozné zatvorit
dvierka spotrebi¢a a horné ostrekovacie
rameno nema ziadne spojenie s
cirkulaciou vody.

Umyvaci prostriedok

MézZete pouzivat tablety ako aj praskové
alebo tekuté umyvacie prostriedky pre
umyvacky riadu. V Ziadnom pripade
nepouzivajte prostriedky pre ru¢né
umyvanie riadu. Podla stupria znecistenia
riadu mozete praskovy alebo tekuty
umyvaci prostriedok davkovat individualne.
Tablety obsahuju pre v8etky umyvacie
ulohy dostato€né mnozstvo u€innych latok.
Moderné, ucinné umyvacie prostriedky
pouzivaju prevazne nizkoalkalicku
receptdru s fosfatmi a enzymami. Fosfaty
viazu vapno obsiahnuté vo vode. Enzymy
odburavaju 8krob a rozpustaju bielkoviny.
Umyvacie prostriedky su zriedka bez
fosfatov. Tieto umyvacie prostriedky

maju slab8iu schopnost viazat vapnik a
vyzaduju vacsie davkovacie mnozstvo.
Na odstranenie farebnych skvfn (napr. od
€aju alebo ke€upu) sa vacsinou pouzivaju
bielidla na baze kysliku.

Poznamka

Pre dobry vysledok umyvania
bezpodmienelne dodrziavajte pokyny
uvedené na obale umyvacich prostriedkov!
Ak mate dalSie otazky, odporu€ame vam
kontaktovat poradenské centra vyrobcov
umyvacich prostriedkov.

A Varovanie — DodrZiavajte
bezpecénostné upozornenia, pripadne
pokyny na pouzitie na obaloch od Eistiacich
pripravkov a lestidiel.

15



Plnenie umyvacieho prostriedku

1.
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Ak je komora pre Cistiaci prostriedok
eSte zatvorena, stlacte uzatvaraciu
zastréku [31], aby ste komoru otvorili.
Suchu komoru naplrite umyvacim
prostriedkom (tabletu vlozte napriec,
nie na vysku). Davkovanie: vid pokyny
vyrobcu uvedené na obale umyvacieho
prostriedku.

Rozdelenie davkovania v komore pre
umyvaci prostriedok [30] vam pomoze
naplnit spravne mnozstvo praskového
alebo tekutého umyvacieho prostriedku.
Pri normalnom znecisteni obvykle
staci 20 ml-25 ml. Ak pouzivate tablety,
postaci jedna tableta.

2. Veko komory pre Cistiaci prostriedok
zatvorte posunutim hore, pokym uzaver
bez problémov nezacvakne.

Komora pre umyvaci prostriedok

sa otvori v zavislosti od programu
automaticky v spravnom okamihu.
Praskovy alebo tekuty umyvaci
prostriedok sa v spotrebici rozdeli a
rozpusti, tableta spadne do zachytnej
priehradky tablety, kde sa davkovane
rozpusti.

Tip
Pri menej znecistenom riade obvykle staci

mensie mnozstvo umyvacieho prostriedku
ako sa uvadza.

Vhodné umyvacie prostriedky si mézete
objednat on-line na nase;j internetove;j
stranke alebo v zakaznickom servise (vid
zadnu stranu).



Kombinovany umyvaci
prostriedok

Okrem beznych (samostatnych) umyvacich
prostriedkov sa ponuka mnoho produktov
s pridavnymi funkciami. Tieto produkty
obsahuju okrem umyvacieho prostriedku
bezne aj lestidlo a sol (3v1) a podla
kombinacie (4v1, 5v1 atd.) eSte pridavné
zloZky ako je napr. ochrana skla alebo lesk
nerezového riadu. Kombinované umyvacie
prostriedky pdsobia len do urcitého stupna
tvrdosti vody (vacsinou 21°dH). Nad tuto
hranicu sa musi pridavat sol aj lestidlo.

Pri pouziti kombinovanych umyvacich
prostriedkoch sa umyvaci program
automaticky prispdsobi tak, aby boli vzdy
dosiahnuté ¢o najlepsie vysledky umyvania
a susenia.

A Varovanie — Neukladajte ziadne
malé diely na umyvanie do zachytnej
misky na tablety [24]; zabranili by ste tak
rovnomernému rozpusteniu tablety.

A Varovanie — Zachytnu misku na
tablety nepouzivajte ako rukovat
horného koSa, ak chcete po spusteni
programu pridat riad. Mohli by ste prist do
kontaktu s Ciastocne rozpustenou tabletou,
ktora sa nachadza v z&chytnej priehradke.

Pokyny

Optimalne vysledky umyvania a suSenia
dosiahnete pouzitim samostatnych
Cistiacich prostriedkov v spojeni s
oddelenym pouzitim soli a lestidla.

Pri kratkych programoch nemézu
tablety vplyvom rozdielneho chovania
pri rozpustani dosiahnut’ plné Cistiace
schopnosti a mézu tak zostavat
nerozpustené zvysky Cistiaceho
prostriedku. Pre tieto programy su
vhodnejSie umyvacie prostriedky v
praskovom prevedeni.

Pri programe ,Intenzivny* (pri niektorych
modeloch) je dostacujuce davkovanie
jednej tablety. Pri pouziti praskovych
umyvacich prostriedkov mézZete naviac
rozsypat trochu umyvacieho prostriedku
na dvierka spotrebica.

Aj ked svieti ukazovatel doplnenia
lestidla a/alebo soli, funguje program
pri pouziti kombinovanych Cistiacich
prostriedkov bezchybne.

Pri pouziti Cistiacich prostriedkov s
ochrannym obalom rozpustnym vo vode:
Uchopte obal len suchymi rukami a
naplfite prostriedok na umyvanie len do
absolutne suchej komory pre umyvaci
prostriedok, inak moze déjst k zlepeniu.

Ak chcete prejst z kombinovanych
Cistiacich prostriedkov na samostatné
Cistiace prostriedky, dbajte na to,

aby bolo zmak&ovacie zariadenie a
mnozstvo lestidla nastavené na spravnu
hodnotu.

17



Prehl’ad programov

V tomto prehlade je zobrazeny max. mozny pocet programov. Zodpovedajuce

programy a ich usporiadanie najdete na vaSom ovladacom paneli.

Druh riadu Druh znedistenia Program Mozné pridavné  Priebeh
funkcie programu
Predumytie
I / G Umyvanie 70°
N —_
., . vietky Medziumytie
velmi pripecené Intenzivny Lestenie 65°
hrnce, panvice alebo zaschnuté 70° Sudenie
nechulostivé zvySky pokrmov - .
riady a pribory  obsahujuce $krob Je podfa stupnia
alebo bielkoviny f] } znecistenia
= vSetky pomocou
Auto 45° - 65° senzoriky
optimalizovany.
Je podfa stupna
auto znecistenia
= vSetky pomocou
i . Auto 45° - 65° senzoriky
zmiesany riad fahko zaschnute optimalizovany.
a oribor zvySky beznych -
p y pokrmov o E’Jrec'ium)‘/tle5 o
myvanie
P
\— / eco vSetky Medziumytie
Eco 50° Lestenie 65°
Susenie
krehky riad, Predumytie
prlbory’ s Intenzivna zéna Umyvanie 40°
plastovymi ¥] / Y Uspora &asu S
PEEP malo znedistené o ... Medziumytie
¢astami ’ NS Polovi¢na napln . o
PP Gerstvé zvysk Jemny 40 v LeStenie 55
citlivymi na ySKy Extra sudenie .
. pokrmov Susenie
teplo, pohare
zmieSany riad TurboSpeed Extra suSenie Umyvanie 50° - 60°
a pribory 20min. Lestenie 55° - 65°
« studené /I M
vsetlfy druhy oplachovanie, g / ny ziadne Predumytie
riadu . . .
medziumytie Predumytie
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Vyber programu

Podla druhu riadu a stupnia znecistenia si
mdzete vyhladat vhodny program.



Pokyny pre testovacie instituty

Skusobné ustavy ziskaju pokyny pre

porovnavacie testy (napr. podla EN60436).

Jedna sa pritom o podmienky na
vykonavanie testov, avSak nie o vysledky
alebo hodnoty spotreby.

Dotazy Informacie e-mailom na:
dishwasher@test-appliances.com

Je potrebné Cislo spotrebica (E-Nr.) a
vyrobné Cislo (FD), ktoré najdete na

typovom Stitku na dvierkach spotrebica.

TurboSpeed 20 min. — obzvlast’
rychly umyvaci program s
jednorazovym predhrievanim *

* podla modelu
Spotrebi¢ sa jednorazovo rozohreje (cca

25 min), potom sa spotrebi¢ nalozi a mbze

za sebou prebehnut niekolko rychlych
umyvacich cyklov (kazdy 20 min).

Pokyny

Umyvacie prostriedky vo forme tabliet

sa pre tento program nehodia pretoze
umyvaci prostriedok sa poc¢as kratkeho
Casu nestihne uplne rozpustit. Preto
vzdy rad8ej pouzivajte pradkovy umyvaci
prostriedok a uistite sa, Ze su naplnené
z4sobniky pre sol a lestidlo a Ze je
nastavena spravna hodnota (vid kapitolu
,Specidlna sol* a ,Lestidlo).

Prosim, podrobne si precitajte navod,
program sa od inych programov lisi.

1.
2.
3.

Otvorte dvierka spotrebica.
Zapnite hlavny vypinag ZAP./VYP. [1].

Zvolte program TurboSpeed 20 min.
V &iselnom ukazovateli [9] blika H
(H = Zahrievacia faza).

4. Stladte tlagidlo START [8].

5. Zatvorte dvierka spotrebica.

Spusti sa zahrievacia faza prazdneho
spotrebica. Svetelny bod na podlahe
svieti konstantne. Ak bude spotrebic
nalozeny eSte pred zahrievacou fazou,
doba zahrievania sa predizi.

Ked zacne svetelny bod na podlahe
blikat, otvorte spotrebic. V €iselnom
ukazovateli [9] blika L

(L = NaloZenie).

Pozor! Vnutorny priestor umyvacky je
horuci.

NaloZte spotrebi¢ a tlagidlom START
spustte umyvaci cyklus.

Ak je umyvaci cyklus ukoncéeny, opat
blika svetelny bod na podlahe a aktivuje
sa akusticky signal.

Otvorte dvierka spotrebica.

V &iselnom ukazovateli [9] sa zobrazi
00:00, vyberte riad. O chvilu opat blika L
v &iselnom ukazovateli [9].

Pozor! Rlad je horuci a chulostivy na

naraz!

10.AK si prajete dalSie umyvacie cykly,

gpét’ naloZte umyvacku, stlacte tlacidlo
START [8] a zatvorte dvierka.

11.AK si neprajete Ziadne dalSie umyvacie

cykly, vypnite hlavny vypina¢ ZAP-/VYP
[1] a zatvorte dvierka spotrebica.
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Pridavné funkcie

Pridavné funkcie je mozné nastavit
pomocou tlagdidiel pridavnych funkcii [7].

& Uspora & i
s Uspora c¢asu (VarioSpeed+)

Pomocou funkcie >>Uspora asu <<
mézete podla zvoleného programu
umyvania skratit dobu trvania programu
o cca 20% do 66%. Aby boli pri skratenej
dobe programu dosiahnuté optimalne
vysledky umyvania a susenia, zvySi sa
spotreba vody a energie.

ﬁ+ Hygiena+

Pomocou tejto funkcie su zvySené teploty a
su drzané obzvlast dlho, aby bol dosiahnuty
definovany dezinfekény vysledok. Tym sa
docieli zvyseny umyvaci vysledok. Tato
funkcia je idealna pre umyvanie dosiek na
krajanie alebo detskych flias.
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Intenzivna zéna

Je perfektna pre zmieSanu naplf. Mézete
umyvat viac znecistené hrnce a panvice
v dolnom kosSi spolu s bezne znelistenym
riadom v hornom koSi. Ostrekovaci tlak

v dolnom kosi bude zosilneny, teplota
umyvania bude o nie€o vySSia.

Extra susSenie

ZvySena teplota pocas oplachovania a
predizena faza susenia umozfiuju, Ze lepsie
uschnu predmety z umelej hmoty. Spotreba
energie je mierne zvysena.

Obsluha spotrebic¢a

Programové udaje

Programové udaje (hodnoty spotreby)
najdete v struénom navode. Vztahuju sa na
normalne podmienky a nastavenu hodnotu
tvrdosti vody H:0H. Rdzne ovplyviiujice
faktory ako napr. teplota vody alebo tlak v
potrubi mozu viest k odchylkam.



Aquasenzor

Aquasenzor je optické meracie zariadenie
(svetelna zavora), ktorym sa meria
zakalenie umyvacej vody.

Aktivacia Aquasenzora prebieha Specificky
podla programu. Ak je Aquasenzor aktivny,
méze sa ,Cistd“ umyvacia voda prevziat

do nasledujucej umyvacej fazy a spotreba
vody sa tak znizi o 3 - 6 litrov. Ak je stupen
znecistenia vy$Si, voda sa odCerpa a
nahradi €istou vodou. V automatickych
programoch sa teplota a doba trvania
programu prispdsobi stupfu znedistenia.

Zapnutie spotrebica
1. Uplne otvorte vodovodny kohdtik.
2. Otvorte dvierka spotrebic¢a.

3. Zapnite hlavny vypina& ZAP./VYP. [1].
Ukazovatel programu Eco 50° blika.
Program zostane zvoleny tak dlho,
pokym nestlacite iné programové
tlacidlo [2]. V &iselnom ukazovateli
[9] blika predpokladana doba trvania
programu.

4. Stladte tlagidlo START [8].

5. Zatvorte dvierka spotrebica.
Spusti sa program.

Poznamka

Z ekologickych dévodov bude pri kazdom
spusteni spotrebica prednastaveny
program Eco 50°. Setri to prirodné zdroje a
v neposlednej rade Vasu pefiazenku.

Opticky ukazovatel priebehu
programu

Poc&as programu sa zobrazi na podlahe
pod dvierkami spotrebi¢a svetelny bod.
Umyvacku riadu otvarajte az vtedy, ked
svetelny bod na podlahe zmizne.

Ak su dvierka uplne zatvorené, blika
svetelny bod.

Pri zabudovanych spotrebioch s
uzatvorenym Celom nébytku nie je mozné
svetelny bod vidiet.

Tuto funkciu je mozné zmenit nasledovne:
1. Otvorte dvierka spotrebica.
2. Zapnite hlavny vypina& ZAP./VYP. [1].

2. Stlacte a podrzte programové tlacidlo
a tlacidlo START [8] stladte tolkokrat,
pokial sa v ¢iselnom ukazovateli
nezobrazi H:[... .

4. Pustte obidve tlacidla.
Blika svetelny ukazovatel tla€idla |[Al a v
giselnom ukazovateli [9] svieti z vyroby
nastavena hodnota H:[JH.

5. Programové tlacidlo stlacte tolkokrat,
pokial sa v ¢iselnom ukazovateli
[9] nezobrazi z vyroby nastavena

1

hodnota :0 /..

Zmena nastavenia:

1. Po stlaceni tlacidla mozete funkciu
Zaantv Lrir L.

i:Uu alebo vypnut i 1.
2. Stlagte tlacidlo START [8].
Nastavovacia hodnota je uloZena.

3. Zatvorte dvierka spotrebica.
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Ukazovatel’ zostavajiceho ¢asu
trvania programu
Pri volbe programu sa v Ciselnom

ukazovateli [9] zobrazi zostavajlci ¢as
trvania programu.

Cas trvania sa uréi po&as programu v
zavislosti od teploty vody, mnozZstva riadu
a aj stupfia znecistenia a mdze sa (v
zavislosti od zvoleného programu) menit.

Predvolba ¢asu

Spustenie programu mdZete posuvat v
hodinovych krokoch az o 24 hodin.

1. Otvorte dvierka spotrebica.

2. Zapnite hlavny vypina& ZAP./VYP. [1].
3. Stlagaijte tlagidlo [6] +, pokym giselny

1

ukazovatel [9] neskocina h:J ! .

4. Tlagidlo [6] + alebo — stlaéte tolkokrat,
pokym nebude zobrazeny ¢as
zodpovedat vasim poziadavkam.

5. Stladte tlagidlo START [8], predvolba
¢asu je aktivovana.

6. Na vymazanie predvolby €asu stlaCajte
tlagidlo [6] + alebo -, pokym sa v
¢iselnom ukazovateli nezobrazi [9] h:00

AZ do Startu mdzete vas vyber programu
[ubovolne menit.

7. Zatvorte dvierka spotrebica.
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Koniec programu

Akonahle sa v ¢iselnom ukazovateli [9]
.

nezobrazi hodnota L:LUU, program je
ukonceny.

Dodatoéne je ukoncenie programu
signalizované zaznenim akustického tonu.
Tuto funkciu je mozné zmenit nasledovne:

1. Otvorte dvierka spotrebica.
2. Zapnite hlavny vypina& ZAP./VYP. [1].

3. Stlacte a podrzte programové tlacidlo
a tlacidlo START [8] stladte tolkokrat,
pokial sa v ¢iselnom ukazovateli
nezobrazi H:[... .

4. Pustte obidve tlacidla.
Blika svetelny ukazovatel tla€idla |[A] a v
giselnom ukazovateli [9] svieti z vyroby
nastavena hodnota H:[JH.

5. Programové tlacidlo |A| stla€ajte, pokym
sa v &iselnom ukazovateli [9] nezobrazi
z vyroby nastavena hodnota &:0c . .

Zmena nastavenia:

1. Stlagte programové tlagidlo [C]. S
kazdym stlacenim tlaCidla sa zvysi
nastavovacia hodnota o jeden stupen;
ak je dosiahnuta hodnota &:03 skodi
ukazovatel spat na b:00 (vypnuté).

2. Stladte tlacidlio START [8] Nastavovacia
hodnota je uloZena.

3. Zatvorte dvierka spotrebica.



Automatické vypnutie po
ukoncéeni programu alebo
vnutorného osvetlenia *

* vnutorné osvetlenie nie je sucastou tohto
modelu

Aby ste uSetrili energiu, umyvacku riadu je
mozné 1 min alebo 120 min po ukon&eni
programu automaticky vypnut.

Nastavenie je mozné zvolit od :0L do
P:0c

P00

Spotrebi¢ sa automaticky nevypne.
Vnutorné osvetlenie svieti pri
otvorenych dvierkach nezavisle

od toho, ¢i bol vypinaé ZAP./VYP.
[1] zapnuty alebo vypnuty. Pri
zatvorenych dvierkach je osvetlenie
vypnuté. Ak su dvierka umyvacky
otvorené dlhSie ako 60 min,
vnutorné osvetlenie sa automaticky
vypne. Vnutorné osvetlenie 20 svieti
len pri nastavenej hodnote 0.
P00 ! Spotrebi¢ sa vypne o 1 min.

F:0c  Spotrebi¢ sa vypne o 120 min.

1. Otvorte dvierka spotrebica.
2. Zapnite hlavny vypina& ZAP./VYP. [1].

3. Stlacte a podrzte programové tlacidlo
a tlacidlo START [8] stlaéte tolkokrat,
pokial sa v ¢iselnom ukazovateli
nezobrazi H:[... .

4. Pustte obidve tlacidla.
Blika svetelny ukazovatel tlaCidla |[Al a v
giselnom ukazovateli [9] svieti z vyroby
nastavena hodnota H:[JH.

5. Programové tlacidlo |A| stla€ajte, pokym
sa v &iselnom ukazovateli [9] nezobrazi
hodnota F:{J... .

Zmena nastavenia:

1. Stlagte programové tlagidlo [C].
S kazdym stlacenim tlacidla sa zvysSi
nastavovacia hodnota o jeden stupen;
ak je dosiahnuta hodnota F:0c skodi
ukazovatel spat' na P01,

2. Stlagte tlacidio START [8].
Nastavovacia hodnota je uloZena.

3. Zatvorte dvierka spotrebica.

Vypnutie spotrebica

Kratko po ukonéeni programu:

1. Otvorte dvierka spotrebica.

2. Vypnite hlavny vypinaé ZAP/VYP. [1].

3. Zatvorte vodovodny kohutik (odpada pri
funkcii Aqua-Stop).

4. Riad po vychladnuti vyberte.

Poznamka

Po ukonCeni programu nechajte spotrebi¢
este trochu vychladnut, kym ho otvorite.
Zabranite tym uniku pary, ktora dlhodobo
spbsobuje poskodenie Vasho nabytku.
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Prerusenie programu
1. Otvorte dvierka spotrebica.

2. Vypnite hlavny vypina& ZAP./VYP. [1].
Svetelné ukazovatele zhasnd. Program
zostane ulozeny. Ak boli pri pripojke
teplej vody alebo ohriatej umyvacke
riadu otvorené dvierka spotrebica,
nechajte ich najskor niekolfko minut
privreté a az potom ich zatvorte.

V opac¢nom pripade méze dojst’ k
vyrazeniu dvierok vplyvom expanzie
(pretlaku) alebo k uniku vody zo
spotrebica.

3. Na dokoncenie programu opat' stlacte
vypinag ZAP./VYP. [1].

4. Zatvorte dvierka spotrebica.

ZruSenie programu (Reset)
1. Otvorte dvierka spotrebica.

2. Asina 3 sekundy stlagte tlagidlo START
[8].

V &iselnom ukazovateli [9] sa zobrazi

.
{5y Sy

3. Zatvorte dvierka spotrebica.
Program potrva cca 1 minatu. V
¢iselnom ukazovateli [9] sa zobrazi

r.rr
Sy S

4. Otvorte dvierka spotrebic¢a.
5. Vypnite hlavny vypina& ZAP./VYP. [1].

6. Zatvorte dvierka spotrebica.

Zmena programu

Po stlageni tlagidla START [8] nie je mozna
Ziadna zmena programu.

Zmena programu je mozna len
prostrednictvom funkcie zruSenia programu
(Reset).
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Intenzivne susenie

Pocas leStenia spotrebi¢ pracuje s vy$Sou
teplotou a tym dosiahne lepSie vysledky
suSenia. Doba trvania programu sa moze
nepatrne zvysit. (Dajte pozor pri krehkom
riade!)

1. Otvorte dvierka spotrebica.
2. Zapnite hlavny vypina& ZAP./VYP. [1].

3. Stlacte a podrzte programové tlacidlo
a tlacidlo START [8] stlaéte tolkokrat,
pokial sa v ¢iselnom ukazovateli
nezobrazi H:[... .

4. Pustte obidve tlacidla.
Blika svetelny ukazovatel tla€idla |[Al a v
giselnom ukazovateli [9] svieti z vyroby
nastavena hodnota H:[JH.

5. Programové tlacidlo stlacte tolkokrat,
pokial sa v &iselnom ukazovateli [9]
nezobrazi z vyroby nastavena hodnota

Nty
W,

Zmena nastavenia:

1. Stla¢enim tlacidla mozete zapnut
d:00 ! alebo vypnut o:00 intenzivne
susenie.

2. Stlagte tlacidlo START [8].
Nastavovacia hodnota je uloZena.

3. Zatvorte dvierka spotrebica.



Cistenie a udrzba

Pravidelna kontrola a udrzba spotrebica
napomaha zabranit porucham. USetrite si
tak Cas a predidete mrzutostiam.

Celkovy stav spotrebica

m Skontrolujte priestor na umyvanie ¢&i
v fiom nie su usadeniny mastnoty a
vodného kamena.

Ak néjdete tieto usadeniny, postupuijte
nasledovne:

m Naplrite komoru Cistiacim prostriedkom.
Spustte spotrebi¢ bez riadu v programe
s najvysSou teplotou umyvania.

Na Cistenie spotrebia pouzivajte len
prostriedky vhodné pre umyvacky riadu.

m Aby tesnenie dvierok zostalo vzdy Cisté
a hygienické, utierajte ho pravidelne
vlhkou utierkou s trochou Cistiaceho
prostriedku.

m Pri dlhSom odstaveni nechajte dvierka
trochu pootvorené, aby sa nemohol
tvorit neprijemny zapach.

Na Cistenie umyvacky nikdy nepouZivajte
parné CistiCe. Vyrobca neruci za eventualne
Skody.

Pravidelne utierajte Celo spotrebita a
ovladaci panel vihkou utierkou; postaci
voda s trochou prostriedku na umyvanie
riadu. Nepouzivajte Spongie s hrubym
povrchom a abrazivne Cistiace prostriedky,
mohlo by to viest k poSkriabaniu povrchu.

Nerezové spotrebice: NepouZivajte penoveé
utierky, pripadne ich pred prvym pouZzitim
niekolkokrat poriadne vyperte, aby ste
predisli korozii.

A Varovanie — Ohrozenie zdravia

Nikdy nepouzivajte umyvacie prostriedky
pre domacnost s obsahom chléru!

Specialna sof a lestidlo

m Skontrolujte ukazovatele doplnenia [4] a
[5]. Pripadne doplrite sol alebo lestidlo.
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Sitka

Sitka chrania Cerpadlo pred hrubSimi
necistotami v umyvacej vode. Tieto
necistoty mézu spbsobit’ upchatie sitiek.
Systém sitiek sa sklada z hrubého sitka,
plochého jemného sitka a mikrositka.

1. Po kazdom umyvani skontrolujte sitka,
a ak je potrebné, odstrarte zachytené
necistoty.

2. Vyskrutkujte sitovy valec, ako to je
zobrazené na obrazku a vyberte sitka.

D)
© o o

NN /7

AV

—

%J@
&
&
)

3. Odstrante pripadné zvysky a sitko
oplachnite pod te¢ucou vodou.

4. Sitkovy systém opat nalozte ale v
opacnom poradi a dbajte na to, aby sa
Sipky po zatvoreni nachadzali oproti
sebe.
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Ostrekovacie ramena

Vodny kameri a necistoty z vody mézu
zablokovat trysky a uloZenie ostrekovacich

ramien [23] a [25.

1.

2,

Skontrolujte trysky ostrekovacich
ramien, €i nie su upchaté.

Vyskrutkujte horné ostrekovacie rameno

[23.

Dolné ostrekovacie rameno
vytiahnite smerom hore.

. Ostrekovacie ramena oplachnite pod

tecucou vodou.

. Ostrekovacie ramena opat nalozte,

pripadne dotiahnite.



Porucha, ¢o je
potrebné urobit?

Zo skusenosti vieme, Ze vacsinu drobnych
poruch, ktoré sa pocas pouzivania
umyvacky riadu vyskytnu, ste schopni
odstranit sami, bez toho aby ste museli
volat zakaznicky servis. To umozni

rychle uvedenie spotrebi¢a do prevadzky.
Nasledujuci prehlad vam pomoze najst
mozné pric¢iny vyskytujucich sa poruch a
poradi vam, ako tieto poruchy odstranit’.

Poznamka

Ak by sa umyvacka po¢as umyvania riadu
z neznamych dévodov zastavila alebo by
nebolo mozné umyvacku spustit, najskor
vykonaijte funkciu zru$enia programu
(Reset). (pozri kapitola Obsluha spotrebica)

A Varovanie — Myslite na to: Opravy
mo&ze vykonavat len odbornik. Ak je nutna
vymena niektorej suciastky, dbajte na to,
aby boli pouzité len originalne nahradné
diely. Neodbornymi opravami alebo
pouzitim nahradnych dielov od iného
vyrobcu mézu uzivatelovi vzniknut znaéné
Skody a rizika.

Cerpadlo odpadovej vody

Velké zvysky jedal z vody, ktoré neboli
sitkami zadrzané, mozu zablokovat’
¢erpadlo odpadovej vody. Voda potom
nebude od¢erpana a zostane stat nad
sitkom.

V tomto pripade:

1. Najskdr odpojte spotrebi€ od elektrickej
siete.

2. Vyberte horny [22 a [28 dolny ko$.
3. Sitka [27). vyberte.

4. Odcerpajte vodu, pripadne pouzite
Spongiu.

5. Kryt Cerpadla (pozri obrazok) vypacte
pomocou lyZice, potom uchopte kryt za
okraj a tahajte najskér hore a nasledne
ho smerom dopredu vytiahnite.

6. Skontrolujte vnutorny priestor a pripadne
odstrante cudzie predmety.

7. Dajte kryt do pévodnej polohy, zatlacte
smerom dole a zaistite.

8. Nasadte sitka.
9. Nasadte spat koSiky.
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Tabulka portch

Porucha

Pric¢ina

Odstranenie

Svieti ukazovatel
~Skontrolujte privod

vody* [3].

Privodna hadice je zlomena.

Polozte privodnu hadicu bez
prelomenia.

Je zatvoreny vodovodny kohdtik.

Otvorte vodovodny kohutik.

Vodovodny kohutik je zaseknuty
alebo zaneseny vapnikom.

Otvorte vodovodny kohutik.

Pri otvorenom privode vody
musi byt prietok min. 10 I/min.

Sitko na privode vody je
upchaté.

Vypnite spotrebi¢ a vytiahnite
sietovu zastrcku. Zatvorte
vodovodny kohutik. Odskrutkujte
pripojku vody.

Vycistite sitko v privodnej hadici.
Naskrutkujte opat pripojku vody.
Skontrolujte tesnost. Zaistite
elektrické napajanie. Zapnite
spotrebic.

Kod chyby £:2 .

Sitka [27] st zanesené alebo
upchaté.

Vycistite sitka.
(pozri Cistenie a udrzba)

Kod chyby £:274 .

Hadica odpadovej vody je
upchata alebo zlomena.

Polozte hadicu bez prelomenia,
pripadne odstrante zvysky.

Pripojka sifénu je este
zatvorena.

Skontrolujte pripojku na siféne a
pripadne ju otvorte.

Kryt vodného Cerpadla je volny.

Zaistite kryt zaskoCenim.
(pozri Cerpadlo odpadovej vody)

Kod chyby £:25 .

Zablokované cerpadlo
odpadovej vody, nie je
zaskoceny kryt Cerpadla
odpadovej vody.

Vycistite ¢erpadlo a kryt spravne
zaistite zaskoCenim. (pozri
Cerpadlo odpadovej vody)

Kod chyby £:2 7.

Velmi nizke sietové napatie.

Ziadna chyba spotrebiéa,
nechajte skontrolovat sietové
napatie a elektricku instalaciu.
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Porucha

Pric¢ina

Odstranenie

V Ciselnom ukazovateli
sa zobrazi iny kéd
chyby. (E:0 ! az E:30)

Pravdepodobne doslo k
technickej poruche.

Vypnite hlavny vypina¢ ZAP./
VYP. [1]. Po kratkom &ase
spotrebi¢ opatovne spustte.

Ak problém vznikne opat, potom
zatvorte vodovodny kohutik,
vytiahnite sietovu zastrcku.

Zavolajte zakaznicky servis a
uvedte kod chyby.

V giselnom
ukazovateli [9] sa
zobrazi L alebo H.

Ziadna poruchal!

Vid TurboSpeed 20 min v
kapitole ,Prehlad programov*.

Blika displej.

Dvierka nie su uplne zatvorené.

Zatvorte dvierka. Dbajte na to,

aby z koSa nevycnievali Ziadne
predmety (nadoby, osviezovac
vzduchu) a neobmedzovali tym
zatvorenie dvierok.

Svieti ukazovatel
doplnenia soli [4] a/
alebo lestidla [5].

Chyba lestidlo.

Doplrite lestidlo.

Chyba sol.

Doplrite Specialnu sol.

Senzor nerozpoznal tablety s
obsahom soli.

Pouzite inu Specialnu sol.

Nesvieti ukazovatel
doplnenia pre sol [4] a/
alebo lestidlo [5].

Je vypnuty ukazovatel
doplnenia.

Aktivovanie/deaktivovanie
(pozri kapitola Zméak¢&ovacie
zariadenie/Specialna sol alebo
lestidlo).

K dispozicii je eSte dostatok
Specialnej soli/lestidla.

Ukazovatel doplnenia,
skontrolujte stav naplnenia.

Po ukonéeni programu
zostane v spotrebici
stat voda.

Sitkovy systém alebo oblast pod
sitkami [27] je upchata.

Vycistite sitka a oblast pod
sitkami (pozri Cerpadlo
odpadovej vody).

Program este nie je ukonceny.

Pockajte na koniec programu
alebo vykonajte Reset (pozri
Preru$enie programu).

29



Porucha

Pric¢ina

Odstranenie

Riad nie je suchy.

Ziadne alebo velmi malo lestidla
v zasobniku.

Doplnte lestidlo.

Bol zvoleny program bez
susenia.

Zvolte program so suSenim
(pozri Prehlad programov,
Priebeh programu).

Nahromadenie vody v
priehlbinach riadu a priboroch.

Pri uloZeni dbajte na Sikmu
polohu, prislusné kusy riadu
ukladajte ak je to mozné Sikmo.

fms) [

Pouzity kombinovany Cistiaci
prostriedok nema dobry
vysledok susenia.

Pouzite iné kombinované
Cistiace prostriedky s lepSim
vykonom susenia. Dodato¢né
pouzitie lestidla zvySuje vykon
su$enia.

Intenzivne suSenie na zvySenie

ucinku susenia nie je aktivované.

Aktivujte intenzivne suSenie
(pozri Obsluha spotrebica).

Riad bol vyloZzeny velmi skoro
alebo proces susenia este nebol
ukonceny.

Pockajte na koniec programu,
pripadne vyberte riad az po 30
minatach po ukon&eni programu.

Pouzité Eko lestidlo ma zly
vykon suSenia.

Pouzite znackové lestidlo. Eko
produkty maju vyrazne horsiu
Gcinnost.

Plastovy riad nie je
suchy.

Specialne vlastnosti plastu.

Plasty maju nizSiu tepelnu
kapacitu a horsSie sa preto susia.

Pribory nie su suché.

Pribory su v koSiku na pribory
nevyhodne roztriedené.

Pribory ak je to mozné roztriedte
oddelene, zabrante miestam
dotyku.

Pribory su v priborovom Supliku
nevyhodne roztriedené.

Pribory spravne roztriedte a
podla moznosti oddelte od seba.
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Porucha

Pric¢ina

Odstranenie

Vnutorné strany
spotrebica su po cykle
umyvania mokré.

Ziadna chyba spotrebiéa.

Na zaklade principu suSenia
“kondenzacéné susenie”, su
kvapky vody v zasobniku
fyzikalne podmienené a Ziadané.
Vlhkost vo vzduchu kondenzuje
na vnutornych stenach
umyvacky riadu, steka dole a
odcerpava sa.

Zvysky jedla na riade.

Velmi tesne usporiadany riad,
preplneny koS na riad.

Ulozte riad tak, aby bol k
dispozicii dostatocny volny
priestor a ostrekovacie luce
mohli dosiahnut povrchy riadu.
Zabrante miestam dotyku.

Ostrekovacie rameno narazilo
na prekazku.

Ulozte riad tak, aby nebranil
otac¢aniu ostrekovacieho
ramena.

Ostrekovacie trysky su upchaté.

Vycistite trysky ostrekovacieho
ramena,
(pozri Cistenie a udrzba).

Sitka [27] su znegistené.

Vygistite sitka (pozri Cistenie a
udrzba).

Nespravne nasadené a/alebo
nezaskodené sitka [27].

Nasadte spravne sitka a zaistite
ich zasko¢enim.

Zvolili ste velmi slaby program.

Zvolte silnejSi program.

Velmi predumyty riad; senzor sa
preto rozhodol pre slaby priebeh
programu. Velmi prischnuté
necistoty nie je mozné Ciastone
odstranit.

Riad nepredmyvaijte. Odstrarite
vacsie zvysky jedla.

Odporucanie programu Eco50°
alebo Intenzivny.

Vysoké, uzke nadoby nebudu
v rohovej oblasti dostatocne
vyplachnuté.

Vysoké, uzke nadoby
neukladajte Sikmo a do rohovej
oblasti.

Horny k6$ nie je vpravo a
vlavo nastaveny na rovnaku
vysku.

Nastavte horny kd$ postrannymi
packami na rovnaku vysku.
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Porucha

Pric¢ina

Odstranenie

Zvysky Cistiaceho
prostriedku.

Veko komory pre Cistiaci
prostriedok je zablokované
kusmi riadu, veko sa preto Uplne
neotvori.

Veko komory pre Cistiaci
prostriedok nesmie byt
obmedzované kusmi riadu.

Do zachytnej misky na tablety
neumiestriujte Ziadne kusy riadu
alebo osviezovac vzduchu.

Veko komory pre Cistiaci
prostriedok je blokované
tabletou.

Tableta sa musi viozit naplocho
a nie nastojato.

V rychlom alebo kratkom
programe boli pouzité tablety.

Vo zvolenom kratkom
programe nebude dosiahnuty
Cas rozpustnosti Cistiaceho
prostriedku.

Cas rozpustnosti tablety je pre
rychly alebo kratky program
velmi dlhy.

Pouzite praskovy Cistiaci
prostriedok alebo silnejsi
program.

Cistiaci uginok a chovanie pri
rozpustani sa znizuje pri dlhSom
Case uloZenia alebo ak je Cistiaci
prostriedok velmi hrudkavy.

Vymerite Cistiaci prostriedok.

Vodné $kvrny na
plastovych kusoch.

Tvoreniu kvapiek na plastovom
povrchu sa z fyzikalneho
hladiska nie je mozné vyhnut.
Po uschnuti su jemné vodné
Skvrny.

Pouzite silnejsi program (viac
vymeny vody).

Pri uloZeni dbajte na Sikmu
polohu.

Pouzite lestidlo.

Pripadne zvySte nastavenie
zmakcEovania vody.

Stieratelné alebo vodou
rozpustné povlaky v
zasobniku alebo na
dvierkach.

Usadzuju sa latky obsiahnuté
v Cistiacom prostriedku. Tieto
povlaky sa vacsinou nedaju
chemicky (Cisti€ pre domace
spotrebice, ...) odstranit.

Zmente znacku distiaceho
prostriedku.

Spotrebi¢ mechanicky vydcistite.

Pri ,bielom povlaku“ na dne
umyvacky je zmakcovacie
zariadenie nastavené na
medznu hodnotu tvorby povlaku.

Zvyste nastavenie
zmakc&ovacieho zariadenia,
pripadne vymente Cistiaci
prostriedok.

Veko zasobnika na sol 26 nie je
dotiahnuté.

Veko zasobnika na sol spravne
dotiahnite.

Len pri poharoch: Zac¢inajucu
koréziu skla mozete len zdanlivo
utriet.

Pozri PoSkodenie poharov a
riadu.
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Porucha

Pric¢ina

Odstranenie

Biele, tazko
odstranitelné povlaky
na riade, zasobniku
alebo dvierkach.

Usadzuju sa latky obsiahnuté
v Cistiacom prostriedku. Tieto
povlaky sa vacsinou nedaju
chemicky (Cisti¢ pre domace
spotrebice, ...) odstranit.

Zmente znacku Cistiaceho
prostriedku.

Spotrebi¢ mechanicky vycistite.

Nespravne nastaveny rozsah
tvrdosti vody alebo je tvrdost
vody vacsia ako 50°dH (8,9
mmolll).

Zmakc&ovacie zariadenie
nastavte podla navodu na
obsluhu alebo doplrite sol.

Cistiaci prostriedok 3in1
(3v1) alebo Bio/eko Cistiace
prostriedky nie su dostato¢ne
ucinné.

Nastavte zmakc&ovacie
zariadenie podla navodu na
obsluhu alebo pouzite oddelené
prostriedky (znackové umyvacie
prostriedky, sol, lestidlo).

Poddavkovanie Cistiaceho
prostriedku.

Zvyste davkovanie Cistiaceho
prostriedku alebo ho vymerite.

Zvolili ste velmi slaby program.

Zvolte silnejSi program.

ZvySky Caju alebo ruzu
na riade.

Velmi nizka teplota umyvania.

Zvolte program s vy$Sou
teplotou umyvania.

Velmi malo alebo nevhodny
Cistiaci prostriedok.

Naplrite vhodny Cistiaci
prostriedok so spravnym
davkovanim.

Velmi predumyty riad, senzorika
sa preto rozhodla pre slaby
program. Velmi prischnuté
necistoty nie je mozné CiastoCne
odstranit.

Riad nepredmyvaijte. Odstrarite
vacsie zvysky jedla.

Odporucanie programu Eco 50°.

Farebné (modré,
Zlté, hnedé), tazko
odstranitelné povlaky
v spotrebici alebo na
nerezovom riade.

Tvorba povlaku z latok
obsiahnutych v zelenine
(napriklad z kapusty, zeleru,
zemiakov, knedli, ...) alebo vody
z vodovodu (napriklad mangan).

Ciastoéne odstranitelné gisticom
pre umyvacky riadu alebo
mechanickym Cistenim. Povlaky
su zdravotne nezavadné.

Tvorba povlaku vplyvom
metalickych zloziek na
striebornom alebo hlinikovom
riade.

Ciastogne odstranitelné gisti¢om
pre umyvacky riadu alebo
mechanickym Eistenim.

Farebné (Zlte,
oranzové, hnedé) lahko
odstranitelné usadeniny
vo vnutornom priestore
(v oblasti dna).

Tvorba povlaku z latok
obsiahnutych vo zvySkoch jedla
a vody z vodovodu (vapnik),
,mydlovy*.

Skontrolujte funkciu
zmak&ovacieho zariadenia
(doplite Specialnu sol), pripadne
pri pouziti kombinovanych
Cistiacich prostriedkov (tablety)
aktivujte zmakc&ovanie (pozri
Cast' ,ZmakCovacie zariadenie/
Specialna sol*).
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Porucha

Pric¢ina

Odstranenie

Zafarbenie na
plastovych kusoch.

Velmi nizka teplota umyvania.

Zvolte program s vySSou
teplotou umyvania.

Velmi predumyty riad, senzorika
sa preto rozhodla pre slaby
program. Velmi prischnuté
necistoty nie je mozné CiastoCne
odstranit.

Riad nepredmyvaijte. Odstrarite
vacsie zvysky jedla.

Odporucanie programu Eco 50°.

Odstranitelné Smuhy
na poharoch, poharoch
s kovovym vzhladom a
priboroch.

Velmi vela lestidla.

Nastavte mnozstvo lestidla na
nizsi stupen.

Nie je naplnené lestidlo alebo
prili§ malé nastavenie.

Naplrite lestidlo a skontrolujte
davkovanie (odporuc¢any stuperi
4-5)

Zvysky Cistiaceho prostriedku v
Casti programu lestenia. Veko
komory pre Cistiaci prostriedok
je zablokovany riadom, (kryt sa
Uplne neotvori).

Veko komory pre Cistiaci
prostriedok nesmie byt
obmedzované kusmi riadu.

Do z&chytnej misky na tablety
neumiestriujte Ziadne kusy riadu
alebo osviezovac vzduchu.

Velmi predumyty riad, senzorika
sa preto rozhodla pre slaby
program. Velmi prischnuté
necistoty nie je mozné Ciastocne
odstranit.

Riad nepredmyvajte. Odstrarite
vacsie zvysky jedla.

Oporucanie programu Eco 50°.

Zacinajuci alebo uz
existujuce (trvané)
zakalenie skla.

Pohare nie su odolné voci
umyvaniu v umyvacke riadu,
len vhodné na umyvanie v
umyvacke.

Pouzivajte pohare vhodné na
umyvanie v umyvacke riadu.

Vyhnite sa dlhej parnej
faze (prestoj po ukonceni
umyvacieho cyklu).

Zvolte umyvaci cyklus s nizSou
teplotou.

Zmakc&ovacie zariadenie
nastavte podla tvrdosti vody
(pripadne o jeden stupen
menej).

Pouzite Cistiaci prostriedok s
¢astami na ochranu skla.
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Porucha

Pric¢ina

Odstranenie

Stopy kordzie na
pribore.

Pribory nie su dostato¢ne odolné
proti hrdzaveniu. Ostrie noza su
Casto postihnuté viac.

Pouzivajte nehrdzavejuce
pribory.

Pribory tiez hrdzaveju, ak sa
umyvaju spolo¢ne s hrdzavym
riadom (rukovat hrncov),
poskodené ko$e na riad atd'.).

Neumyvaijte ziadne hrdzavejuce
kusy.

Velmi vysoky obsah soli vo
vode. Skrutkovaci uzaver
zasobnika soli nie je spravne
uzatvoreny alebo ste rozsypali
velmi vela soli po¢as dopinania.

Kryt zasobnika na sol pevne
zatvorte alebo odstrarte
rozsypanu sol.

Spotrebi¢ sa neuvedie
do prevadzky.

Nie je v poriadku poistka.

Skontrolujte poistku.

Nie je pripojeny napajaci kabel.

Zaistite, aby bol napajaci kabel
Uplne zasunuty na zadnej
strane spotrebi¢a a pripojeny k
elektrickej zasuvke. Skontrolujte
funk&nost elektrickej zasuvky.

Dvierka spotrebica nie su
spravne zatvorené.

Zatvorte dvierka.

Program sa spusti
samostatne.

Nepockali ste na koniec
programu.

Vykonajte Reset.
(pozri PreruSenie programu).

Nastavenie spotrebica
(tvrdost, lestenie, ...)
nie je mozné.

Spotrebic je v programe.
Nastavenie je mozné len na
zaciatku programu.

Vykonajte Reset (pozri
,PreruSenie programu*) a
vykonajte nastavenie podla
navodu na obsluhu.

Dvierka je mozné

otvorit' len velmi tazko.

Je aktivna detska poistka.

Deaktivujte detsku poistku.
(pozri Navod na obsluhu).

Dvierka spotrebic¢a nie
je mozné zatvorit.

Zamok dvierok preskocil.

Zatvorte dvere s vacsim
vynalozenim sily.

Zatvorenie dveri je zamedzené v
suvislosti s instalaciou.

Kontrola zabudovania
spotrebica: Dvierka alebo
nastavbové diely nesmu pri
zatvoreni na seba narazat.
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Porucha

Pric¢ina

Odstranenie

Veko komory pre
umyvaci prostriedok nie
je mozné zatvorit.

Komora pre Cistiaci prostriedok
alebo vedenie krytu je
zablokované zlepenymi
zvySkami Cistiaceho prostriedku.

Odstrante zvysky Cistiaceho
prostriedku.

Zvysky Cistiaceho
prostriedku v zasobniku
pre Cistiaci prostriedok
alebo v zachytnej miske
pre tablety.

Ostrekovacie ramena su
zablokované riadom, Cistiaci

prostriedok sa preto nevyplachol.

Zaistite, aby sa ostrekovacie
ramena volne otacali.

Zasobnik pre Cistiaci prostriedok
bol pri plneni vihky.

Cistiaci prostriedok plfite len do
suchého zasobnika.

Spotrebic sa v
programe zastavi alebo
sa program prerusi.

Dvierka nie su Uplne zatvorené.

Zatvorte dvierka.

Do zachytnej misky na tablety
neumiestriujte Ziadne kusy riadu
alebo osviezovac¢ vzduchu.

Horny ké$ tlaci proti vnutornym
dvierkam a brani spolahlivému
zatvoreniu dvierok.

Skontrolujte, Ci nie je preborena
zadna stena napriklad zasuvkou
alebo nedemontovatelnym
drziakom hadice.

PreruSené napajanie alebo
privod vody.

Obnovte napajanie alebo privod
vody.

TI€uci zvuk plniaceho
ventilu.

Zavislé na domovej instalacii,
preto ziadna chyba spotrebica.
Ziadny vplyv na funkciu
spotrebica.

Odstranenie nie je mozné.

Narazovy alebo klepuci
hluk.

Ostrekovacie rameno naraza
do riadu, riad nie je spravne
ulozeny.

Riad ulozte tak, aby ostrekovacie
ramena nenarazali do riadu.

Pri malej naplni naraza prud
vody priamo na vafiu umyvacky.

Spotrebic€ viac naplrite, alebo
riad rovhomerne rozdelte.

L’ahky riad sa pri umyvani
pohybuje.

Lahky riad ulozte stabilne.

Tvori sa nadmerné
mnozstvo peny.

V zasobniku lestidla je
prostriedok pre ru¢né umyvanie.

Zasobnik na lestidlo okamzite
naplnite lestidlom.

Rozliate lestidlo.

Odstranite lestidlo utierkou.
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Zakaznicky servis

Ak sa vam nepodari odstranit’ poruchu,
kontaktujte zdkaznicky servis. Najdeme
vzdy vhodné rieSenie, taktiez aby sa
zabranilo zbytoénym navstevam technikov.
Kontakt na najblizSie servisné stredisko
najdete na zadnej strane tohto navodu

na obsluhu alebo v priloZzenom zozname
servisnych stredisk. Pri telefonovani uvedte
Cislo spotrebi¢a (E-Nr. = 1) a vyrobné islo
(FD = 2), ktoré najdete na typovom $titku
na dvierkach spotrebica.

E-Nr.
1—k |

FD | | | |

2

Spolahnite sa na spésobilost’ vyrobcu.
Kontaktujte nas. Tym zaistite, ze bude
oprava vykonana zaskolenym servisnym
technikom, ktory je vybaveny originalnymi
nahradnymi dielmi pre vas domaci
spotrebi€.

Instalacia a pripojenie

Aby umyvacka pracovala spravne, musi
byt odborne pripojena. Udaje pre privod

a odtok a hodnoty elektrického pripojenia
musia zodpovedat poZadovanym kritériam
tak, ako su stanovené v nasledujucich
odstavcoch, popr. v montaznom navode.

Pri montazi dodrziavajte poradie
pracovnych krokov:

1. Kontrola pri dodani

2. Umiestnenie

3. Pripojka k odvodu odpadovej vody
4. Pripojka Cerstvej vody
5

. Elektrické pripojenie.

Rozsah dodavky

Pri reklamaciach sa obratte na predajcu, u
ktorého ste spotrebi¢ zakupili alebo na nas
z&kaznicky servis.

m Umyvacka riadu

m Navod na obsluhu

= Montazny navod

m Zarucny list *

m  Montazny material

m Tlmiaci plechovy kryt *
m Gumova zastrcka *

m Sietovy kabel

* podla modelu
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Bezpecnostné pokyny

Dbajte prosim na bezpecnostné pokyny v
kapitole ,Pri likvidacii“.

Balenie

Vasa umyvacka bola vo vyrobnom podniku
dokladne preskuSana a bezchybne pracuje.
Pritom v vnutornom priestore zostali malé
Skvrny od vody, ktoré vSak po prvom
umyvacom cykle zmiznu.

Technické Specifikacie
Hmotnost"
max. 60 kg

Napatie:
220 - 240V, 50 Hz alebo 60 Hz

Prikon:
2,0-2,4 kW

Istenie:
10/16 A (UK 13A)

Prikon:
vypnuté 0,1 W
nevypnuté 0,1 W

Tlak vody:

Minimalne 0,05 MPa (0,5 bar), maximalne
1 MPa (10 bar). Pri vy§Som tlaku vody:
Zapojte redukény ventil.

Pritokové mnozstvo:
minimalne 10 litrov/minutu

Teplota vody:

Studena voda; pri teplej vode max. teplota
60 °C.
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Umiestnenie

Potrebné rozmery pre zabudovanie najdete
v navode na montaz. Spotrebi¢ postavte
pomocou vyskovo nastavitelnych noziciek
do vodorovnej polohy. Pritom dbajte na
stabilitu spotrebica.

m Zabudované a integrované umyvacky,
ktoré su dodato€ne umiestnené ako
volne stojace spotrebie, musia
byt zaistené proti prevrhnutiu, napr.
priskrutkovanim na stenu alebo
zabudovanim pod suvislu pracovnu
dosku, ktora je so susednymi skrifiami
pevne zoskrutkovana.

m Spotrebi€ je mozné zabudovat do
kuchynskej linky bez dalSich drevenych
alebo umelohmotnych medzistien.

Pripojka k odvodu odpadovej
vody

1. Potrebné pracovné kroky ngjdete
v montaznom navode, pripadne
namontujte sifén s odtokovym hrdlom.

2. Hadicu odpadovej vody pripojte
pomocou priloZzenych suciastok k
odtokovému hrdlu sifénu.

Dbajte na to, aby hadica odpadovej
vody nebola prelomena, stlatena alebo
zapletena. Uistite sa, Zze uzatvaracie
veko nebrani odtekaniu odpadovej vody!



Pripojka cerstvej vody

1. Pripojku Cerstvej vody pripojte podla
navodu na montaz pomocou priloZzenych
suciastok k vodovodnému kohutiku.
Dbajte na to, aby pripojka Cerstvej
vody nebola prelomena, stlatena alebo
zapletena.

2. Pri vymene spotrebi¢a musi byt vzdy
pouZita nova privodna hadica vody.

Tlak vody:

Minimalne 0,05 MPa (0,5 bar), maximalne
1 MPa (10 bar). Pri vy§Som tlaku vody:
Zapojte redukény ventil.

Pritokové mnozstvo:
minimalne 10 litrov/minutu

Teplota vody:
Studena voda; pri teplej vode max. teplota
60 °C.

Pripojka teplej vody *

* nie je sucastou tohto modelu
Umyvacku riadu je mozné pripojit' na

studenu alebo teplt vodu az do max. 60 °C.

Odporuca sa pripojenie na teplu vodu,

ak je k dispozicii energeticky vyhodnejsia
priprava teplej vody a vhodnejSia inStalacia,
napr. solarne zariadenie s cirkulaciou.

USetri sa pritom energia a €as.

S nastavenim teplej vody H:0 | moZete vas
spotrebi€ prispdsobit na prevadzku s teplou
vodou.

Pritom sa odporuca teplota vody (teplota
pritokovej vody) minimalne 40 °C a
maximalne 60 °C.

Pripojenie na teplu vodu sa neodporuca, ak
sa voda pripravuje v elektrickom bojleri.

Nastavenie teplej vody:
1. Otvorte dvierka spotrebica.
2. Zapnite hlavny vypina& ZAP./VYP. [1].

3. Stlacte a podrzte programové tlacidlo
a tlacidlo START [8] stlaéte tolkokrat,
pokial sa v ¢iselnom ukazovateli
nezobrazi H:[... .

4. Pustte obidve tlacidla.
Blika svetelny ukazovatel tlaCidla |[Al a v
giselnom ukazovateli [9] svieti z vyroby
nastavena hodnota H:[JH.

5. Programové tla¢idlo[A] stladte tolkokrat,
pokial sa v &iselnom ukazovateli [9]
nezobrazi z vyroby nastavena hodnota

H:00. .

Zmena nastavenia:

1. Stlacenim tlacidla mozete nastavenie
teplej vody vypnut A:00 alebo zapnut
H:0 1.

2. Stladte tlacidlo START [8]. Nastavovacia
hodnota je uloZena.

3. Zatvorte dvierka spotrebica.

Elektrické pripojenie

m Spotrebi¢ mbdzete pripojit len na
striedavé napatie v rozmedzi od 220
do 240V a 50 Hz alebo 60 Hz cez
predpisovo nainstalovanu zasuvku s
ochrannym vodi€om. Potrebné istenie
vid typovy $titok [32.
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Zasuvka musi byt umiestnend v blizkosti
spotrebi¢a a musi byt aj po montazi
volne pristupna.

AK nie je po zabudovani sietova
zastrcka volne pristupna, musi byt pre
splnenie prislusnych bezpecnostnych
predpisov k dispozicii na strane
indtalacie deliace zariadenie pre vSetky
poly s rozostupom kontaktov minimalne
3 mm.

Zmeny na pripojeni mézZe vykonavat' len
odbornik.

PrediZenie kabla moze vykonat len
odbornik zo zakaznickeho servisu.

Pri pouziti chrani¢a s chybovym prudom
sa mdze pouzivat len typ so znackou
. Len tento typ ochranného spinaca
zarucCuje splnenie predpisov platnych v
sucasnej dobe.

Spotrebi¢ je vybaveny bezpecnostnym
systémom proti Uniku vody. Dbajte na to,
Ze tento systém funguje len vtedy, ak je
spotrebi€ pripojeny k elektrickej sieti.

Demontaz

DodrZiavajte aj tu poradie pracovnych
krokov.

1.
2.
3.

Odpojte spotrebi¢ od elektrickej siete.
Zatvorte privod vody.

Odskrutkuijte pripojku odpadovej a
Cerstvej vody.

Vyskrutkujte upevnovacie skrutky pod
pracovnou doskou.

Demontujte prednu dosku, ak je k
dispozicii.

Spotrebi¢ vytiahnite, pritom opatrne
tahajte hadicu.
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Preprava

Vyprazdnite umyvacku a zaistite volné
Casti.

Spotrebi¢ vyprazdnite podla
nasledujucich krokov:

1. Otvorte vodovodny kohutik.

2. Otvorte dvierka spotrebica.

3. Zapnite hlavny vypina& ZAP./VYP. [1].
4

. Zvolte program s najvysSou teplotou.
V &iselnom ukazovateli [9] sa zobrazi
predpokladana doba trvania programu.

Stladte tlacidlo START [8].

6. Zatvorte dvierka spotrebica.
Spusti sa program.

o

7. Asi o 4 minuty otvorte dvierka.
8. Tlagidlo START [8] stlagajte, pokym sa

Y

nezobrazi Ciselny ukazovatel L:LJ 1.
9. Zatvorte dvierka spotrebica.

10.Asi o minutu otvorte dvierka.
V &iselnom ukazovateli sa zobrazi: Ji.

11.Vypnite hlavny vypina& ZAP./VYP. [1].

12.Zatvorte vodovodny kohutik, vyberte
pritokovu hadicu a nechajte vytiect
vodu.

Spotrebi¢ prepravujte len na stojato.

V opacnom pripade sa zvyskova voda
mdze dostat’ do riadenia umyvacky a viest
k chybnému priebehu programu.

Zaistenie proti mrazu

Ak sa spotrebi¢ nachadza v miestnosti
ohrozenej mrazom (napr. rekrea¢na chata),
musi byt Uplne vyprazdneny (vid kapitolu
.Preprava®).

Zmeny su vyhradené.



Detska poistka (Blokovanie dvierok spotrebica)

o
g

A Varovanie

40 Aktivovanie detskej poistky. Ak sa vzdialite od spotrebi¢a, vzdy poriadne
zatvorte dvierka spotrebica.

Len tak mbzete ochranit vase deti pred
moznym nebezpecenstvom.

41 Otvorenie dvierok s aktivovanou
detskou poistkou.

42 Deaktivujte detsku poistku.

Ostrekovacia hlava plechov na pecenie *

Pomocou tejto ostrekovacej hlavy mozete umyt velké plechy alebo mriezky s priemerom
vacsim ako 30 cm (taniere pre labuznikov, taniere na cestoviny, servirovacie taniere). Na tento
ucel vyberte horny ké$ a nalozte ostrekovaciu hlavu tak, ako to je vyobrazené na obrazku.

Aby ostrekovaci prdd mohol zasiahnut vSetky ¢asti, usporiadajte plechy podla obrazka (max.
4 plechy na pecenie a 2 mriezky).

Umyvacku riadu prevadzkuijte vzdy s hornym koSom alebo ostrekovacou hlavou plechov na
pecenie!

* nie je suc¢astou tohto modelu, mozné doobjednat’ ako $pecialne prisluSenstvo
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Zaruka AQUA-STOP
(neplati pre spotrebice bez systému Aqua-Stop)

Naviac k narokom na zaruku voci predavajucemu vyplyvajucim z kipnej zmluvy a naviac k
nasej zaruke na spotrebi¢ poskytujeme nahradu za nasledujucich podmienok:

1. Ak déjde vplyvom chyby nasho systému Aqua-Stop ku Skode spdsobenej vodou,
uhradime 8kody sukromnym uzivatelom. Aby bola dosiahnutd bezpecnost proti Uniku
vody, musi byt spotrebi€ pripojeny k elektricke;j sieti.

2. Této zaruka plati poCas celej Zivotnosti spotrebica.

3. Predpokladom naroku na zaruku je odborné naintalovanie a pripojenie spotrebi¢a so
systémom Aqua-Stop podla nasho navodu. Toto zahffa taktiez odborne namontované
prediZzenie systému Aqua-Stop (originalne prislusenstvo). Nasa zaruka sa nevztahuje
na poskodené privodné potrubie alebo poSkodené armatury az k pripojke systému
Aqua-Stop na vodovodnom ventile.

4. Na spotrebice so systémom Aqua-Stop nie je v zasade potrebné dohliadat pocas
prevadzky, popr. ich potom zaistit uzatvorenim vodovodného ventilu. Iba v pripade

dih8ej nepritomnosti vo VaSom byte, napr. pocas dlhodobej dovolenky, Vam
odporu¢ame zatvorit vodovodny ventil.

Objednavka opravy a poradenstvo v pripade poruchy.
Kontaktné udaje vSetkych krajin najdete v priloZenom zozname zékaznickych stredisk.

Internet: www.siemens-home.com/sk
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INFORMACNY LIST: BSH domaci spotiebiée, s. r. o.

Obchodna znacka BSH:

Znacka SIEMENS
Predajné oznacenie SN 69N097EU
Pocet standardnych sad riadu 13
Trieda energetickej uc¢innosti (A+++.. najnizsia spotreba az D ... A++
najvyssia spotreba)

Spotreba energie " v kWh 280
Spotreba energie $tandardného umyvacieho cyklu v kWh 0,92
Spotreba energie vo vypnutom stave a v pohotovostnom stave vo W 0,1/0,1
Spotreba vody ? v | 1680
Trieda ucinnosti susenia (A....najvysSia ucinnost az G najnizsia A
ucinnost)

Standardny program ¥ Eco 50°C
Doba trvania Standardného programu v min 195
Trvanie rezimu ponechania v zapnutom stave v min. 0
Hlu¢nost ¥ v dB (A) re 1 pW 44
Vstavany spotrebic¢, uréeny na montaz ano

1) Spotreba energie v kWh za rok na zaklade 280 Standardnych umyvacich cyklov,
pri ktorych sa napusta studena voda, a na spotrebe v reZzimoch s nizkou spotrebou
energie. Skuto€na spotreba energie bude zavisiet od toho, ako sa spotrebi¢ pouziva.

2) Spotreba vody v litroch za rok na zaklade 280 Standardnych umyvacich cyklov.
Skuto€na spotreba vody bude zavisiet od toho, ako sa spotrebi¢ pouziva.

3) ,Standardny program* je $tandardny umyvaci cyklus, na ktory sa vztahuju informacie
uvedené na Stitku a v informaénom liste. Tento program je vhodny pre umyvanie bezne
znecisteného stolného riadu a ide o najucinnejsi program z hladiska kombinovanej

spotreby vody a energie.

4) Hlu€nost podla Euépskej normy EN 60704-3. Deklarovana hodnota emisie hluku tohto
spotrebica je 44 dB (A), €o predstavuje hladinu A akustického vykonu vzhladom na

referencny akusticky vykon 1pW.

Pripadné technické zmeny, tlacové chyby a odliSnosti vo vyobrazeni su vyhradené bez
upozorneni. Aktualny navod najdete na webovych strankach www.siemens-siemens.com/

sk
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Uistenie dovozcu o vydani prehlasenia o zhode
Vazeny zékaznik,
Podla § 13, odst.5 zakona €. 22/97 Zb. Vas uistujeme, Ze na vSetky vyrobky distribuované

spolo¢nostou BSH domaci spotfebice s. r. 0. nasim obchodnym partnerom, bolo vydané
prehlasenie o zhode v zmysle zakona €. 22/97 Zb a prislusnych nariadeni viady.

Toto uistenie dovozcu o vydani prehlasenia o zhode sa vztahuje na v8etky vyrobky vratane
plynovych spotrebicov, ktoré su obsiahnuté v aktualnom cenniku firmy BSH domaci
spotfebiCe s. r. 0.

Odporuca sa, aby vyrobky montoval a uviedol do prevadzky autorizovany servis, ktory poskytuje
zaruku odbornej montaze, predvedenie a preskusanie vyrobku. Montaz a instalacia spotrebica,
musi byt vykonana v sulade s vyhlagkou UBP SR &.508/2009 Z. z. sUvisiacich predpisov a noriem
v platnom zneni. Pred montazZou vyrobku je nutné, aby boli spinené vSetky podmienky pre
pripojenie na inzinierske siete podla platnych noriem a podfa navodu na pouZitie.

Zaruéné podmienky

* na vyrobok sa poskytuje zaru€na doba 24 mesiacov odo dina zakupenia vyrobku kupujucim

* pri reklamacii je podmienkou predlozit platny darovy doklad o kipe vyrobku (napr. pokladni¢ny
blok, fakturu a pod.)

* ak je vyrobok pouzivany k inému nez vyrobcom stanovenému ucelu, alebo je vyrobok pouzivany
v ramci predmetu obchodnej Cinnosti, poskytuje sa zaru¢na doba 6 mesiacov odo dia zakupenia,
nakolko spotrebiCe su ur€ené vyhradne pre pouzitie v domacnosti

* za vadu vyrobku sa nepovazuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplyvajuce absencie
niektorych pévodnych vlastnosti, ktoré boli spésobené napr. zanedbanim beznej udrzby, Cistenia,
nadmernym pouZivanim vyrobku

* zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktoru kupujuci neméze uzivat tovar pre jeho vady, za ktoré
zodpoveda predavajuci

* ak nebude zistena Ziadna zavada, na ktoru sa vztahuje bezplatna zaru¢na oprava alebo bude
zistena zavada nezavinena vyrobcom, hradi naklady spojené s vyslanim servisného technika
osoba, ktora uplatnila narok na tuto opravu

« zarucné opravy vykonavaju autorizované servisné strediska podla zoznamu uvedeného v tomto
zaruénom liste

Pravo na bezplatnu opravu vyrobku na naklady BSH domaci spotrebice. s.r.o. organizaéna
zlozka Bratislava zanika, ak:

« je necitatelny vyrobny §titok, alebo na vyrobku chyba

* Udaje na zaru¢nom liste, pripadne na doklade o predaiji sa liSia od udajov uvedenych na
vyrobnom $titku spotrebica

« vyrobok bol namontovany v rozpore s navodom na montaz, pripadne nebol dodrZzany sulad s
platnymi STN, alebo s navodom na obsluhu

« vyrobok bol neodborne namontovany, alebo nebol uvedeny do prevadzky organizaciou
opravnenou v zmysle vyhlagky UBP SR &.718/2002 Z. z., plati pre plynové spotrebice a
spotrebice s elektrickym napajanim 400 V, ako i na spotrebiCe dodavané bez elektrického kabla,
pripadne bez elektrickej koncovky

* bola vykonana konstrukéna zmena alebo zasah do vyrobku neopravnenou osobou

« zavada na vyrobku vznikla pouzitim neoriginalnych nahradnych dielov, alebo prisluSenstva

* sa jedna o poskodenie: mechanické, nadmernou zatazou, v désledku vodného kamena,
neodborného zapojenia, zivelnou pohromou, vonkajsimi vplyvmi a pod.




AQUA
STOP

RozsSirena zaruka nad ramec zakona

Pri spotrebicoch (pracky, umyvacky riadu) sériovo vybavenych systémom ,,AquaStop“, je
vyrobcom poskytnuta zaruka na Skody vzniknuté nespravnou funkciou tohto systému a to po celu
dobu Zivotnosti spotrebica (toto sa nevztahuje na vlastny aqua-stop). Ak vzniknu Skody vodou
sposobené chybou systému ,,Aqua Stop“, poskytneme nahradu tychto §kéd.

Symbol uvedeny na vyrobku alebo jeho obale upozorfiuje na to, Ze vyrobok po skonéeni jeho
zivotnosti nepatri k beznému domacemu odpadu, ale ho treba odovzdat do Specialnej zberne
odpadu na recyklovanie elektrickych alebo elektronickych spotrebicov.

VaSou podporou spravnej likvidacie pomahate ziskat opat cenné suroviny a chranit tak zivotné
prostredie. DalSie informéacie o recyklovani tohto vyrobku ziskate na miestnom urade, v zberni
odpadu alebo v zdruzeni Envidom, ktoré zabezpecuje zber, prepravu, spracovanie, recyklaciu a
ekologické zneskodnovanie elektroodpadu v zmysle zakona.

Prehlasenie o hygienickej nezavadnosti vyrobkov

VSetky vyrobky distribuované spolo¢nostou BSH domaci spotfebi€e s.r.0. a prichazajuce
do styku s potravinami spifiaji poZiadavky o hygienickej nezavadnosti podfa zakona

€. 258/2000 Zb., vyhlasky 38/2001 Zb. Toto prehlasenie sa vztahuje na vSetky vyrobky
prichadzajuce do styku s potravinami uvedené v aktualnom cenniku firmy BSH domaci
spotrebice s.r.o.

»Spotrebi¢ nie je ur€eny pre pouzitie osobami (vratane deti) so znizenymi fyzickymi, zmyslovymi
alebo mentalnymi schopnostami, alebo s nedostatkom skusenosti a vedomosti, ak im osoba
zodpovedna za ich bezpecnost neposkytne dohlad a alebo ich nepoucila o pouzivani spotrebi¢a.”




ZOZNAM SERVISNYCH STREDISK

085 01 |Bardejov Partizanska 14 Peter Spik www.spikelektro.sk spikservis@gates.sk 054/4746227 0903 527102
821 07 |Bratislava Kazanska 56 Martin S&asny servis doméacich gaggenau@orangemail.sk 02/38103355 0918996988
spotrebicov
811 07 |Bratislava Mytna 17 Viva elektroservis, s. r.o. www.vivaservis.sk servis@vivaservis.sk 02/45958855 10905722111
945 01 |Komarno Mesacna 20 LASER Komarno spol. s r.o. www.laser-kn.sk servis@laser-kn.sk 035/7702688 0915222454
040 01 |KoSice Komenského 14 Ing. Lubor Kolesar Kubis kubisservis@mail.t-com.sk 055/6221477 10905894769
071 01 |Michalovce Ul.Obrancov mieru 9 |[ELEKTROSERVIS VALTIM valiskalubomir@stonline.sk 056/6423290 |0903855309
949 01 |Nitra Spojovacia 7 EXPRES servis Anna Elmanova expresservis@naex.sk 037/6524597 0903524108
920 01 |Piestany nska 47 Domoss Technika a.s. www.domoss.sk servis@domoss.sk 033/7744810 |033/7742417
058 01 |Poprad Tovarenska ul.¢.3 TATRACHLAD POPRAD s.r.o. www.tatrachlad.sk tatrachlad@tatrachlad.sk 052/7722023 0903906828
080 05 |Presov Svabska 6695/57A BARAN servis - Baran Lubos$ www.baranservis.sk baransservis@baranservis.sk 051/7721439 0903904572
971 01 |Prievidza V.Clementisa 6 ELEKTROSERVIS Pavlicek Peter www.peterpavlicek- pavlicek.elektroservis@stonline. |046/5485778 |0905264822
elektroservis.sk sk
979 01 |Rimavska B. Bartoka 24 N.B.ELEKTROCENTRUM nbelektrocentrum@stonline.sk  [047/5811877 (0905664258
Sobota
034 72 |Ruzomberok Liptovska Luzna 496 |Elpra spol. s r.o. elpra@speednet.sk 044/4396413 |0905577817
038 52 |Sucany Hlavna ul. ¢. 5 BSC - servis centrum spol. s r.o. www.bsc-serviscentrum.eu |bsc@bsc-serviscentrum.eu 043/4003424 10902272727
911 08 [Trencin Mateja Bela 37 Jozef Roznik www.bshservis.sk roznik@bshservis.sk 0903702458
960 01 |Zvolen Hviezdoslavova 34 STAFEXPRESS-ELEKTROSERVIS stafexpress.zvservis@mail.t- 045/5400798 0905259983
com.sk
010 01 |Zilina Komenského 38 M-SERVIS Mare$ Jaroslav www.m-servis.sk mservis@zoznam.sk 041/5640627






