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CZ - Indukcni varna deska

179690000 °

Blahoprejeme vam ke koupi nové varné desky. Doporucujeme vam, abyste vénovali
néjaky Cas precteni tohoto navodu / instalacniho navodu a pIné pochopili, jak spravné
spotfebi¢ nainstalovat a pouzivat. Pfed instalaci si prosim prectéte navod k instalaci.
Prectéte si vSechny pokyny jesté pied pouzitim spotfebie a navod si uschovejte pro dalsi
potfebu, pfipadné pro pfedani novému maijiteli.

|. BEZPECNOSTNI INFORMACE

* DoporuCujeme vam, abyste si uchovali pokyny pro instalaci
a pouziti pro pozdéjsi potiebu, a pred instalaci varné desky si
poznamenejte jeji sériové Cislo pro pfipad, Ze byste potfebovali
pomoc poprodejniho servisu.

(" VAROVANI: osoby s kardiostimulatory nebo jinymi elektrickymi )

implantaty (napfiklad inzulinové pumpy) se musi poradit pfed
pouzitim tohoto zarizeni se svym Iékafem nebo vyrobcem

implantatu a ujistit se, Ze jejich implantaty nebudou ovlivnény

N elektromagnetickym polem. )

(" UPOZORNENI: Napajeci zdroj spotfebice (pfipojné misto )
elektroinstalace) musi splfiovat veskeré aktualni normy platné
v zemi instalace spotrebicCe. Pripojeni spotrebiCe k pfipojnému
mistu musi provadét certifikovany odbornik s pfedepsanou
a platnou kvalifikaci pro tuto ¢innost dle mistné platnych
aktualnich norem, nafizeni a pfedpisu. O realizaci pfipojeni
spotfebice k elektrické siti je nasledné povinen vystavit potvrzeni
N opatrfené veskerymi nalezitostmi a daty!!! )

(" UPOZORNENI: Spotfebi¢ a jeho pfistupné asti se béhem )
pouzivani zahfivaji na vysokou teplotu. Davejte pozor, abyste se
nedotkli varnych mist. Déti do 8 let véku museji byt mimo dosah
N spotrebiCe, pokud nejsou pod neustalym dohledem. )

( UPOZORNENI: Pouzivejte pouze ochrannou zabranu varné )
desky navrzenou vyrobcem varného spotrebice nebo zabranu,

kterou vyrobce spotrebice oznaci v navodu k pouziti za vhodnou,
nebo zabranu zabudovanou do spotfebie. Pouziti nevhodnych

S ochrannych zabran mlze zpUsobit nehody. )
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Cz
[ UPOZORNENI: na varném povrchu nic neskladuijte. ]

Hrozi nebezpedi vzniku pozaru.

(" UPOZORNENI: Vafeni bez dozoru na varné desce s tukem )
nebo olejem muize byt nebezpecné a zpusobit pozar. Nikdy
se nepokousSejte uhasit pozar vodou; lhned vypnéte spotrebi¢
prerusenim dodavky el. proudu do spotfebi¢e! Bud vypnutim
jistiCu (v pfipadé neexistence spojeni zastréka — zasuvka), nebo
odpojenim (vytazenim) elektrické zastrCky spotfebiCe z napajeciho
zdroje, tedy napajeci elektrické zasuvky. Potom zakryjte plamen
S napf. poklickou nebo protipozarni dekou. )

(" UPOZORNENI: Pokud je povrch praskly, nedotykejte se skla. )
Ihned vypnéte spotrebic prerusenim dodavky el. proudu do
spotfebice! Bud vypnutim jisti¢u (v pfipadé neexistence spojeni
zastrCka — zasuvka), nebo odpojenim (vytaZzenim) elektrické
zastréky spotrebice z napajeciho zdroje, tedy elektrické
napajeci zasuvky, aby nedoslo k urazu elektrickym proudem.
Pod sklokeramickym povrchem se nachazeji elektrické dily pod
S napétim!!! )

» Tento spotrebi€ sméji pouzivat déti starSi 8 let a osoby se
shizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo dusevnimi schopnostmi
nebo bez patficnych zkusenosti a znalosti, pokud jsou pod
dohledem osoby odpovédné za jejich bezpecénost, pfipadné byly
poucené o bezpetném pouzivani spotfebic¢e a rozuméji moznym
nebezpecim. Déti by mély byt dohledem, aby se zajistilo, ze si se
spotrebiCem nebudou hrat. Déti nesméji bez dozoru dospélych
spotrebic Cistit, ani provadét Cinnosti udrzby.

POZOR:

Vareni musi probihat pod dohledem. Na kratky proces vareni
je nutné dohlizet neustale. Dlrazné doporucujeme, aby se déti
nepfiblizovaly k varnym zénam v dobé, kdy jsou v provozu nebo

jsou vypnuté, ale indikator zbytkoveho tepla sviti,
aby se zabranilo riziku vaznych popalenin.

» Tento spotfebi€ neni urCen k pouzivani pomoci externiho
Casovace nebo samostatného dalkového ovladani.
» V pfipadé, Ze kvalifikovany elektrikar doporuci a bude realizovat
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pfipojeni spotiebite k elektrickému zdroji zplisobem ZASTRCKA- N
ZASUVKA, tak musi zastr€ka i zasuvka parametrové odpovidat
hodnotam zatéze (V, W, A) uvedenym na $titku spotfebice.
ZastrCka i zasuvka museji odpovidat platnym normam zemé
instalace. Musi byt opatfena zapojenym, funk&nim a provérenym
uzemnovacim kontaktem. Uzemnovaci vodi¢ ma Zlutozelenou
barvu. Tuto €innost musi bezpodminecné provadét certifikovany
odbornik s pfedepsanou a platnou elektro kvalifikaci pro tuto
¢innost, dle mistné platnych, aktualnich elektro norem a predpisu.
O realizaci pfipojeni spotfebicCe k elektrické siti je nasledné
povinen vystavit potvrzeni opatfené veskerymi daty!!!

Pripojeni k napajecimu zdroji Ize provést také tak, ze mezi
spotfebi¢em a zdrojem energie, ktery zvladne maximalni
pripojenou zatéz a ktery je v souladu se stavajicimi pravnimi
predpisy, je umistén vicepolovy spinac/vypinac.

Zlutozeleny uzemnovaci kabel nesmi byt pferusen vypinacem
Zasuvka nebo vicepolovy spinac/vypinac pouzivany pro pripojeni
musi byt pfi instalaci spotfebi¢e snadno pfistupny.

Odpojeni Ize zajistit pfistupnou zastrckou nebo zaclenénim
vicepolovym spinacem/vypinatem v pevném zapojeni v souladu
s pravidly odpovidajicimi plathnym normam zemé elektroinstalace.
Je-li napajeci kabel poskozen, musi jej vyménit vyrobce,

jeho smluvni autorizovany servis nebo certifikovany odbornik

s predepsanou kvalifikaci pro tuto ¢innost dle mistné platnych
aktualnich norem a pfedpisu, jinak by mohlo dojit k Urazu

a vzniku zivotu nebezpecnych situaci.

Zemnici vodi€ (zlutozeleny) musi byt na strané svorkovnice
absorbovanému varnou deskou (uvedeno na Stitku).

Typ napajeciho kabelu musi byt HO7RN-F

Na varnou desku nepokladejte Zadné kovové pfedméty jako noze,
vidli€ky, Izice nebo poklicky. Mohly by se zahfat na velmi vysokou
teplotu.

Na zény ohfevu se nesméji umistovat hlinikové folie

ani plastové nadoby.

Po kazdém pouziti je nutné varnou desku vycistit, aby se
zabranilo hromadéni necistot a mastnoty.

Pokud se tyto necistoty a mastnota na varné desce ponechaji,
jsou pfi jejim pouzivani znovu zahfivany a spalovany za vzniku
koufe a nepfijemnych zapachl, nemluveé o riziku Sifeni pozaru.
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» K Cisténi spotfebice nikdy nepouzivejte paru ani vysokotlaky postrik.

Nedotykejte se tepelnych zén béhem provozu a po né&jakou dobu

po pouziti.

» Vzdy pouzivejte odpovidajici nadobi.

Nadobu vzdy umistéte do stfedu jednotky, na které varite. Nic

nepokladejte na ovladaci panel.

Varnou desku nepouzivejte jako pracovni plochu.

Povrch desky nepouzivejte jako krajeci prkénko.

* Nad varnou deskou neukladejte tézké predmeéty. Pokud by na
desky spadly, mohly by zpusobit jeji poSkozeni.

* Na varnou desku neodkladejte Zadné predméty.

Nadobi po varné desce neposunuijte, ale premistujte po zdvihnuti.

» K provozovani spotfebce pfi jmenovitych frekvencich nejsou
nutné zadné dalSi ukony a nastavovani.

Il. VSEOBECNA UPOZORNENI

e Obrazky v navodu jsou pouze ilustrativni, ve skuteénosti se mizZe vyrobek v detailech lisit
* K ¢isténi nepouzivejte hrubé a abrazivni Cistici prostiedky, protoze mohou poskrabat
povrch, coz mize mit za nasledek rozbiti skla

l1l. OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI

Tento spotrebi€ je oznacen v souladu s evropskou smérnici 2012/19/EU

o likvidaci elektrického a elektronického zarizeni (WEEE).

WEEE obsahuje znecistujici latky (které mohou mit negativni dopad na zivotni

prostfedi) a zakladni soucastky, které Ize znovu pouzit. Je nutné provést

specialni zpracovani WEEE, aby se odstranily a spravné zlikvidovaly vSechny

. znecistujici latky a ziskaly a zrecyklovaly vSechny materialy.

Jednotlivci mohou hrat dulezitou roli pfi zajistovani toho, aby se WEEE nestala
pritézi pro zivotni prostredi. Je nezbytné dodrzovat nékolik zakladnich pravidel:
* WEEEse nesmi likvidovat jako domovni odpad.
* WEEE se musi pfedat na pfislusné sbérné misto pod spravou obce nebo autorizovanych
spole€nosti. V mnoha zemich je zaveden odbér WEEE v domacnostech. V mnoha zemich
Ize pfi zakoupeni nového spotfebice vratit stary spotfebi¢ prodejci, ktery je povinen jej
odebrat bezplatné kus za kus, pokud je spotfebi¢ obdobného typu a ma stejnou funkci
jako dodany spotrebic.
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IV. POPIS VYROBKU

Varna deska
ETA179690000

1. Z6na 1800 W
zesileni na 2000 W

2. Z6na 1300 W
zesileni na 1500 W

3. Sklokeramicka deska
4. Ovladaci panel

Ovladaci panel

Ovladace volby varné zény
Zablokovani tlaCitek (zamek)
Funkce maximalniho vykonu (booster)

OO+ »1 =

— 88 Snizeni / ZvySeni vykonu nebo €asu
ZAPNOUT / VYPNOUT
Pauza
TN Slldel"

Informace o indukénim vareni

Indukéni vareni je bezpecné, rychlé a velice Usporné. Funguje na principu
elektromagnetickych vin. Teplo vznika pfimo ve dné nadoby, nikoliv pod povrchem.
Sklokeramicky povrch se otepluje az druhotné, od teploty samotné nadoby.

/ g \\

1

1. Nadoba s fero-
magnetickym dnem

2. Indukéni civka

3. Indukované proudy
4. Sklokeramicka deska

Cz-7
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Pred pouzitim nové indukéni varné desky

+ Prectéte si tento navod se zvlastnim durazem na ¢ast ,Bezpecénostni upozornéni*.
» Pred pouzitim odstrante z indukéni varné desky vSechny ochranné félie.
Pouzivani dotykového ovladani

» Ovladace reaguji na dotyk, takZe neni nutné tlacit.

» Pouzijte bfiSko prstu, nikoliv jeho Spicku.

« Jakmile je dotyk zaregistrovan, uslySite pipnuti.

» Ovladac¢e musi byt vzdy &isté, suché a nesmi byt zakryté
zadnym pfedmétem (napf.nadobou nebo utérkou).
| tenka vrstva vody mGze zhorSit ovladani.

Vybér spravné nadoby

» Pouzivejte jen nadoby vhodné pro indukéni varné zény. Podivejte se na symbol indukce
na obalu nebo na spodni ¢asti nadoby.

» Pomoci magnetu muZzete zkontrolovat, zda je vase nadobi vhodné.

Prilozte magnet smérem ke spodni ¢asti nadoby. V pfipadé, ze

je pfitahovan, je nadoba vhodna pro indukci.

« Jestlize nemate magnet:

1. Do nadoby nalijte trochu tekutiny.

2. Jestlize na displeji neblika - a voda se ohfiva,
je nadoba vhodna.

Nejsou vhodné jakékoliv varné nadoby, které nemaji igh gl

feromagnetické dno, napfiklad Cista nerezova ocel, hlinik, méd,

sklo, dfevo, porcelan, keramika a kamenina.

Nepouzivejte nadoby se zubatymi hranami nebo zakfivenym

dnem.

Sl

Ujistéte se, ze spodek nadoby je hladky, sedi naplocho na skle a mé stejnou velikost jako
varna zona. Pouzivejte nadoby s primérem dna stejnym, jako ma grafické vyobrazeni
zvolené varné zony. Pouziti hrnce o néco $irSiho je zarukou vyuziti energie s maximalni
ucinnosti. Pokud pouzijete mensi hrnec, vareni bude méné ucinné, nez se ocekavalo.

» Vzdy nadobu na varné zoné vystredte a respektujte minimalni doporu¢ené priméry dna
varnych nadob pro jednotlivé varné zény..

s 9'a 0% S
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» Nadoby z indukéni varné desky vzdy zvedejte, neposunujte je, mohou poskrabat sklo.

Rozmeéry nadoby

* Varné zény jsou az do limitu automaticky pfizplsobeny pruméru nadoby. AvSak dno této
nadoby musi mit minimalni prdmér podle pfislusné varné zény. Abyste dosahli co nejlepsi
ucinnosti varné desky, umistéte nadobu do stfedu varné zény.

Pramér dna indukéniho nadobi

Varna zéna Minimum (mm) Maximum (mm)
1 140 180
2 120 160

V. POUZiIVANI INDUKCNi VARNE DESKY

JAK ZACIT VARENI

1. Stisknéte ovlada¢ ZAP/VYPR
Po zapnuti se ozve zvukovy signal, vSechny indikatory zobrazuji ,—“ nebo
— —, COZ znamena, ze indukéni varna deska je v pohotovostnim rezimu.

2. Na varnou zoénu, kterou chcete pouzit, umistéte vhodnou nadobu.
3 . Ujistéte se, ze dno nadoby a povrch varné zoény jsou Cisté a suché.

3. PFi dotyku ovladace vybéru varné zony zacne indikator vedle tlacitka blikat.

wamms 4. Nastavte Grovef vykonu pohybem na slideru.

« Jestlize vykon do 1 minuty nenastavite, induk&ni varna deska se
automaticky vypne. Budete muset zacit znovu krokem 1.

 Kdykoliv béhem vareni mizete zménit nastaveni tepelného vykonu.

Jestlize na indikatoru blika ~!-
Znamena to, ze:

* jste neumistili nadobu na spravnou varnou zoénu,

* nadoba, kterou pouzivate, neni vhodna pro induk&ni vareni,

» nadoba je pfili§ mala nebo neni ve stfedu varné zony.

Pokud neni na varné zéné vhodna nadoba, nehreje. Pokud neni na varné zéné vhodna
nadoba, displej se automaticky vypne po 1 minuté.

stfidavé s nastavenim tepla

CzZ-9

Ccz



Ccz

P rO s ko n ée n I’ Va Fe n I’ (e

1. Dotknéte se ovladace vybéru varné zény, kterou chcete vypnout * .
2. Vypnéte varnou zénu posunutim dolti na 0.
Ujistéte se, Ze indikator dané zony ukazuje I a poté H.
3. Vypnéte celou varnou desku dotykem ovladace ZAP/VYPR
4. Pozor na horké povrchy! Kdyz je varna zéna horka na dotyk, zobrazi se H=
H. H zmizi, kdyZ se povrch ochladi na bezpeénou teplotu. Toho muZete o
vyuzit takeé jako funkci Uspory energie; jestlize chcete ohfat dalSi nadoby;,
pouzijte plotynku, ktera je jesté horka.

POUZITI FUNKCE ZESILENi VYKONU (BOOSTER)

Zesileni vykonu (booster) je funkce, ktera u jedné zény béhem jedné sekundy zvysi vykon
na vyssi hodnotu a trva po dobu 5 minut. Tim dosahnete vykonnéjSiho a rychlejsiho vareni.

1. Dotknéte se ovladace zvolené varné zény 2, u kterého chcete zvysSit vykon.

2. Nyni se dotknéte ovladace zesilovace vykonu AX. Na displeji vykonu se zobrazi P, coz
znamena, ze je u této zony zesilen vykon.
* Funkci je mozné pouzit pro jakoukoli varnou zénu.
» Varna zéna se vrati na své pavodni nastaveni po 5 minutach.
« V piipadé, Ze puvodni nastaveni bylo 0, vrati se na3 po 5 minutach.

3. Pro vypnuti funkce se dotknéte zvolené varné zony -, u kterého chcete vypnout
booster, poté se dotknéte ovladace zesilovace vykonu AX. Varna zéna se vrati na své
puvodni nastaveni.

ZABLOKOVANI OVLADACU

» Ovladace muzete zablokovat, abyste zabranili nedmysinému pouziti (napfiklad
nahodnému zapnuti varnych zén détmi).

 Jsou-li ovladace zablokovany, vSechny ovladace kromé ovladani ZAP/VYP @ jsou
deaktivovany.

Jak ovladace zablokovat

Dotknéte se ovladaée zablokovani tlagitek. Indikator Gasovaée zobrazilo.

Jak ovladace odblokovat

1. Ujistéte se, Ze je induk&ni varna deska zapnuta.

2.Dotknéte se ovladaCe zablokovani tlaitek a na chvili jej podrzte.

3.Nyni muzete zadit pouzivat indukéni varnou desku.

UPOZORNENI

Kdyz je varna deska v rezimu zablokovani, vSechny ovladace kromé (D jsou
deaktivovany, indukéni varnou desku mlzZete v nouzoveé situaci vzdy vypnout pomoci
ovladace @ ale pfi dalSim pouziti ji budete muset nejprve odblokovat.

POUZIiVANiI CASOVACE

Casovaé muzete pouzit dvéma rdznymi zplsoby:
* Muzete ho pouzit jako kuchyriské minutky. V tomto pfipadé ¢asovac po uplynuti
nastaveného ¢asu nevypne Zadnou varnou zonu.

CzZ-10



» Muzete také nastavit, aby ¢asovac po uplynuti nastaveného ¢asu vypnul jednu nebo vice
varnych zon.
Casovac je mozné nastavit az na 99 minut.

Pouziti Casovace jako kuchynské minutky

Pokud nevyberete zadnou varnou zénu

1. Ujistéte se, Ze je varna deska zapnuta a neni zvolena zadna varna zéna.
Poznamka: pouziti minutky je mozné pouze, kdyz je alespon jedna zéna aktivni.

2. Dotknéte se ovladace Casovace, na displeji Casovace se zobrazi iU ablika D,

3. Nastavte ¢as dotykem + a - (napf. 5).
nyni je ¢asovac¢ nastaveny na 15 minut.

4. Je-li nastaven Cas, za¢ne se ihned odpocitavat a displeji se zobrazuje zbyvajici ¢as.

5. Po dokon¢eni nastaveni ¢asu bude deska vydavavat zvukovy signal po dobu 30 sekund
a indikator ¢asovace zobrazi =-.

Nastaveni ¢asovace na vypnuti jedné varné zény
1. Dotknéte se ovladade zvolené varné zony, u které chcete nastavit dasovaé napi —— .
2. Co nejdrive se dotknéte ovladace Casovace, na displeji Casovace se zobrazi iU ablika 0.
3. Nastavte ¢as dotykem + a - (napf. 15) I5.

nyni je Casovac nastaveny na 15 minut.
4. Je-li nastaven Cas, zaCne se ihned odpocitavat a displej zobrazuje zbyvajici Cas.
Poznamka: Cervena kontrolka u indikatoru vykonu se rozsviti, &imz signalizuje vybér této
zony b..%. Po uplynuti nastaveného &asu se pfislu$na varna zéna automaticky vypne == 2.
Ostatni varné zoény, pokud byly zapnuté jiz pfedtim, zlGstanou v provozu.

Nastaveni ¢asovace pro vypnuti vice nez jedné varné zéony

» Postup pro nastaveni vice zon je podobny krokim nastaveni jedné zony.

» Pokud nastavite ¢as pro nékolik varnych zén soucasng, desetinné tecky pfislusné varné
zbny se rozsviti. Na minutovém displeji se zobrazuji minuty ¢asovace. TeCka odpovidajici
zbny blika. Tecky u ostatnich ¢asovanych zon sviti.

B. = 15 (nastaveno na 15 minut)
B (nastaveno na 45 minut)

Po uplynuti nastaveného €asu se pfislusna varna zoéna vypne. Pak se ukaze novy minutovy
Casovac a teCka odpovidajici zony bude blikat.
HZL (15 minut vyprselo, zona se vypnula a je horka)
0w (Casovac preskocil na dalsi zonu, zbyva 30 minut)
Poznamka: Dotknete-li se ovladaCe zvolené varné zény, pfislusny ¢as se zobrazi
v indikatoru ¢asovade. Pro zrueni asovade nastavte ¢as na Li.

REZIM PAUZY

» Ohrev mlzete pozastavit misto vypnuti varné desky.
 Po aktivaci rezimu pauzy jsou vSechny ovladaci prvky kromé tlacitka ZAP/VYP deaktivovany.

Aktivace rezimu pauzy
Dotknéte se tlacitka Pauza.
VSechny indikatory zobrazi Il.

Ukonéeni rezimu pauzy
Znovu se dotknéte tlacitka Pauza.
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Upozornéni: Je-li varna deska v rezimu pauzy, jsou vS§echny ovladaci prvky kromé tlacitka
ZAP/VYP deaktivovany. V pfipadé nouze muizete varnou desku vzdy vypnout tlacitkem
ZAP/VYP Pokud rezim pauzy neukoncite, varna deska se po 10 minutach vypne.

DOPORUCENE NASTAVENI

Stupen vykonu Ugel
1-2 jemné ohh’véni ['nalého mnoéstvij_i’dl_a; roz’pouvétérji éokolé,dy, r?’é§le§
a potravin, které se rychle pfipaluji; jemné duseni; pomalé ohfivani
3-4 ohfivani; rychlé duSeni; vafeni ryzei
5-6 palacinky
7-8 restovani; vareni téstovin
9 prudké smazeni; opékani; pfivedeni polévky k varu; vareni vody

OCHRANA

Ochrana proti prehrati

Snima¢ teploty mize monitorovat teplotu uvnitf indukéni varné desky. Kdyz je zjisténa
nadmérna teplota, indukéni varna deska se automaticky zastavi.

Ochrana pred rozlitim

Ochrana pred rozlitim je bezpeénostni ochranna funkce. Vypne varnou desku automaticky
do 10 sekund, pokud do ovladaciho panelu pronika voda, pfi¢emz bzu¢ak bude pipat 1 s.

Detekce malych predmétu

V pfipadé, Zze na varnou desku polozite nadobu nevhodné velikosti, nebo nepfitahujici
magnet, (napf. z hliniku), nebo jiné malé pfedméty (napf. niiz, vidlicka, kli¢), varna deska se
za 1 minutu automaticky pfepne do pohotovostniho rezimu. Ventilator bude chladit indukéni
varnou desku jesté dalsi 1 minutu.

Ochrana s automatickym vypnutim

Automatické vypnuti pini funkci bezpecnostni ochrany pro indukéni varnou desku. Ta se
automaticky vypne, pokud ji zapomenete vypnout vy. Vychozi provozni ¢asy pro rizné
urovné vykonu jsou uvedeny v nasleduijici tabulce:

Stupen vykonu 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Vychozi provozni

c¢asovac (hodiny) 8 8 8 4 4 4 2 2 2

Jakmile se nadoba z varné zény odstrani, ohfev se okamzité zastavi a po zaznéni zvukové
signalizace, které trva jednu minutu, se deska vypne.
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CISTENI VYROBKU

Co? Jak? Dulezité upozornéni!
» Kdyz je napajeni varné desky
vypnuté, nefunguje indikator
1. Vypnéte napajeni varné horkého PovrChlf’ a pFit-orlw .
desky mohou byt varné zoény jesté
Kazdodenni ) horké! Budte mimoradné

znecisténi skla
(otisky prstd,
skvrny, zbytky
potravin nebo
louzicky bez
cukru na skle)

2. Naneste Cisti¢ na varnou
desku, zatimco je sklo jesté
teplé (ale ne horkeé!)

3. Oplachnéte a otrete do
sucha €istym hadfikem nebo
papirovou utérkou.

4. Zapnéte napajeni varné
desky.

opatrni.

Silné draténky, nékteré nylonové
draténky a drsné/brusné distici
prostfedky mohou poskrabat
sklo. Vzdy si prectéte Stitek

a zkontrolujte, zda jsou Cistici
prostfedek nebo draténka vhodné.
Na varné desce nikdy
nenechavejte zbytky po Cisténi:
sklo se mdze zbarvit.

Prekypéni,
roztavené
potraviny

a horké cukernaté
louzi¢ky na skle

Odstrante je okamzité

obraceckou, Spachtli nebo

Skrabkou vhodnou pro sklo

induk&ni varné desky, ale pozor

na horké povrchy varnych zoén:

1. Vypnéte napdjeni varné desky
v nasténné zasuvce.

2. Pomoci noze &i jiné pomucky
v Uhlu 30 ° seSkrabnéte
necistoty nebo skvrny
smérem k chladné &asti varné
desky.

3. Vycistéte nedistoty nebo
louzi¢ky hadfikem nebo
papirovou utérkou.

4. Postupuijte podle krokd 2 az
4 pro ,Kazdodenni znecisténi
skla“ vyse.

Skvrny zanechané
rozpusténymi a sladkymi
potravinami nebo louzi¢kami
odstrante co nejdfive. V pfipadég,
Ze zchladnou na skle, muze byt
problém s jejich odstranénim

a hrozi dokonce trvalé
poskozeni povrchu skla.

* Nebezpedi pofezani: je-

li ochranny kryt stazeny,

je ostfi Skrabky ostré jako
bfitva. PouZivejte ji s nejvyssi
opatrnosti a vzdy ukladejte
bezpecné a mimo dosah déti.

Louzi¢ky na
dotykovych
ovladacich

1. Vypnéte napajeni varné desky.

2. Setfete rozlitou kapalinu.

3. Otfete plochu s dotykovym
ovladanim cistou vihkou
houbou nebo hadfikem.

4. Poté ji vysuste dosucha
papirovou utérkou.

5. Zapnéte napajeni varné desky.

Varna deska muze pipnout a
vypnout se a dotykové ovladace
nemuseji fungovat, pokud je

na nich rozlita kapalina. Pfed
opétovnym zapnutim varné
desky zkontrolujte, zda je plocha
ovladacu otfena dosucha.
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V1. RESENi PROBLEMU

Rady a tipy nez budete volat servis

Problém

Mozné priciny

Co délat

Induké&ni varnou desku
nejde zapnout.

Neni napajeni.

Zkontrolujte, zda je indukéni
varna deska pfipojena

k napgjeni, a to je zapnuté.
Zkontrolujte, zda neni
vypadek proudu ve vasem
domé nebo okoli. Pokud
jste zkontrolovali vSechno

a problém pretrvava, obratte
se na kvalifikovaného
technika.

Dotykové ovladace
nereaguiji.

Ovladace jsou zablokovany.

Odblokujte ovladace. Viz
pokyny v ¢asti ,Pouzivani
indukéni varné desky"“.

Dotykové ovladace dobfe
nereaguiji.

Na ovladacich mlze byt
slaba vrstva vody nebo se
jich dotykate Spickou prstu.

Ujistéte se, Ze dotykové
ovladani je suché a k dotyku
ovladacgu pouzijte bFisko
prstu, nikoliv jeho Spi¢ku.

Sklo je poskrabané.

Drsné nadobi.

Pouzili jste nevhodné,
brusné draténky nebo distici
prostredky.

Pouzivejte nadoby s rovnym
a plochym dnem. Viz ,Vybér
spravné nadoby*.

Viz ,Cisténi a udrzba“.

Nékteré nadoby mohou
vydavat praskavé nebo
cvakavé zvuky.

To muze byt zpusobeno
konstrukci nadobi (vrstvy
raznych kova, které jinak
vibruiji).

To je normalni jev a nejedna
se o poruchu.

Indukéni varna deska pfi
pouziti s nastavenim na
vysoky vykon slabé Sumi.

To je zpusobeno technologii
indukéniho vareni.

To je normalni jev a zvuk
by se mél ztisit nebo zcela
zmizet, kdyz snizite vykon.

Hluk ventilatoru vychazejici
z indukeni desky.

Chladici ventilator vestavény
do induké&ni varné desky
chladi a chrani elektroniku
pfed prehratim. To mlze
pokracovat i po vypnuti
indukéni varné desky.

Tento jev je normalni

a nevyzaduje zadny zésah.
Pokud bézi ventilator,
nevypinejte napajeni
induk&ni varné desky ve zdi.
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Problém

v

Mozné priciny

Co délat

Nadoby se nezahfivaji

a neobjevuji se na displeji.
Indukéni deska nemuze
detekovat

Indukéni deska nemuze
detekovat nadobu, protoze
neni vhodna pro induké&ni
vareni. Pouzivejte nadoby
vhodné pro indukéni vareni.
Viz ¢ast ,Vybér spravné
nadoby®. Indukéni deska
nemuze detekovat nadobu,
protoZe je pfili§ mala pro
varnou zonu nebo je Spatné
vystfedéna.

Pouzivejte nadoby vhodné
pro indukéni vareni. Viz ¢ast
»Vybér spravné nadoby*.
Vystfedte nadobu a ujistéte
se, ze jeji dno odpovida
velikosti varné zony.

Indukéni varna deska nebo
varna zona se nahle sama
vypnula, zazni ton a zobrazi
se chybovy kod (obvykle

se stfidajici s jednim nebo
dvéma Cislicemi na displeji
Casovace vareni).

Technicka zavada.

Poznamenejte si
pismena a Cislice kédu,
vypnéte napajeni varné
desky v nasténné
zasuvce a obratte se na
kvalifikovaného technika.

Indikator rezimu vareni se
rozsviti, ale ohrev se
nespusti.

Vysoka teplota varné desky.

Okolni teplota maze byt
pfilis vysoka. Nasavani
vzduchu nebo vétraci otvor
mohou byt zablokované.

Néco se stalo s ventilatorem.

Zkontrolujte, zda ventilator
bézi hladce; jestlize ne,
vymeérnte ventilator.

Napéajeci deska je poskozena.

Vymérite napajeci desku.

Ohfev se nahle vypne
bé&hem provozu a na displeji
blika ¢

Spatny typ nadoby.

PFilis maly pramér nadoby.

Pouzijte spravnou nadobu
(viz navod k obsluze).

Nebo je okruh zjisténi
nadoby poskozeny, vymeérite
napajeci desku.

Sporak se prehral.

Jednotka je pfehrata.
Pockejte na navrat teploty
k normalu.

Stisknutim tlacitka ,ON/OFF* restartujte jednotku.
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Zobrazeni zavad a kontrola

Indukéni varna deska je vybavena funkci autodiagnostiky. Pomoci tohoto testu je technik schopen
zkontrolovat funkci nékolika komponent bez demontaze varné desky z pracovni plochy.

Problém Mozné priciny Co délat
Porucha cidla teploty keramické
E1 . IR
plotynky — pferuseny obvod.
E2 Porucha c¢idla teploty keramické Zkontrolujte pfipojeni nebo vymérite
plotynky — zkrat v obvodu. cCidla teploty plotynky.
Porucha c¢idla teploty keramické
E7 .
plotynky.
Pockejte na navrat teploty desky
c1 Vysoka teplota Cidla keramické k normalu. Dotknéte se tladitka
plotynky. ,LON/OFF* (ZAP/VYP) k restartu
spotrebice.
Porucha teplotniho ¢idla IGBT —
E3 R
pferuseny obvod.
Vymérnite napajeci desku.
Porucha teplotniho ¢idla IGBT —
E4
zkrat v obvodu.
Pockejte na navrat teploty IGBT
k normalu. Dotknéte se tladitka
. LON/OFF*“ (ZAP/VYP) k restartu
e vipe Epleia [eEn spotrebice. Zkontrolujte, zda
ventilator bézi hladce; pokud ne,
vymeérnite jej.
EL Napajeci napéti je nizsi nez ] ) ) .
jmenovité napéti. Prosim zkontrolujte, zda je napgjeci
— — napéti normalni. Zapnuti po
EH _Napajeg napéti je vyssi nez napajeni je normalni.
jmenovité napéti.
Obnovte spojeni mezi zobrazovaci
EU Chyba komunikace. dGSkE)EJ a napgljec,l el el
Vyménite napajeci desku nebo
zobrazovaci desku.

VySe uvedené pfipady jsou zhodnoceni a kontrola béznych poruch. Prosim, nerozebirejte
spotfebi¢ sami, aby nedoslo k nebezpedi a poskozeni indukéni varné desky.

CZ-16



SPECIFICKE PORUCHY A RESENI

Problém

Problém

Reseni

LED kontrolka
se po pfipojeni
jednotky nerozsviti.

Neni pfivadéno napajeni.

Zkontrolujte, zda je zastrcka pevné
zasunuta do zasuvky a zda zasuvka
funguje.

Selhani pfipojeni mezi
pomocnou napajeci
deskou a deskou displeje.

Zkontrolujte pfipojeni.

Pomocné napajeci deska
je poSkozena.

Vymérite pomocnou napajeci desku.

Deska displeje je
poskozena.

Vymérite desku displeje.

Néktera tlacitka
nefunguji nebo LED
displej nefunguje
spravné.

Deska displeje je
posSkozena.

Vymérite desku displeje.

Indikator rezimu
vareni se rozsviti,
ale ohrev se
nespusti.

Vysoka teplota varné
desky.

Okolni teplota maze byt prilis
vysoka. Pfivod nebo vydech
vzduchu miiZze byt zablokovany.

Doslo k problému
s ventilatorem.

Zkontrolujte, zda ventilator bézi
plynule; pokud ne, vymérite ventilator.

Napajeci deska je poskozena.

Vymérite napajeci desku.

Ohrev se béhem
provozu nahle
zastavi a na displeji
blika ,,u.

Typ nadoby je nespravny.

Pouzijte vhodnou nadobu
(viz navod k pouziti).

Pramér nadoby je prilis
maly.

Pouzijte vhodnou nadobu
(viz navod k pouziti).

Varna deska se prehrala.

Jednotka je prehrata. Pockejte, az se
teplota vrati do normalu. Stisknutim

tlacitka ,ON/OFF* jednotku restartuijte.

Topné zény na
stejné strané
(napfiklad prvni
a druha zéna)
zobrazuji ,,u”.

Selhani spojeni mezi
vykonovou deskou a
deskou displeje.

Zkontrolujte pFipojeni.

Komunikacni ¢ast desky
displeje je poskozena.

Vymérite desku displeje.

Hlavni deska je
poskozena.

Vymérite hlavni desku.

Ventilator vydava
neobvyklé zvuky.

Motor ventilatoru je
poskozen.

Vyméiite ventilator.
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VIl. INSTALACE
VYBER MISTA PRO INSTALACI

ETA179690000

L (mm) 288

W (mm) 520

H (mm) 59

A (mm) 268+
tesneni B (mm) 500+

X (mm) Min 50

Min.3mm

* Vyfiznéte pracovni plochu podle rozmérl ve vykresu.

« Za uCelem instalace a pouziti musi byt kolem otvoru zachovan alespon 50 mm prostor.

« Ujistéte se, Ze tloustka pracovni desky je nejméné 30 mm. Vyberte tepelné odolny
material pracovni plochy, aby nedoslo k vétsi deformaci zpusobené tepelnym salanim
varné desky. Podle nize uvedeného obrazku:

 Indukéni varna deska musi byt dobfe vétrana a pfivod a odvod vzduchu nesmi byt
ucpané. Presvédcte se, Ze je indukéni varna deska v dobrém pracovnim stavu. Podle
nize uvedeného obrazku

POZNAMKA:
Bezpecnostni vzdalenost mezi varnou deskou a skfifikou nad varnou
deskou by méla byt alesport 760 mm.

A (mm) B (mm) C (mm) E(mm)

760 min 50 min 20 Vstup vzduchu Odvod vzduchu 5
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» Varnou desku pfipevnéte k pracovni desce pomoci ¢ty drzakl na spodni strané varné

desky. Polohu drzaku Ize nastavit podle tloustky desky.

Pred instalaci varné desky zkontrolujte, zda

je pracovni plocha vyrovnana a plocha a Zadné konstrukéni prvky nebrani spinéni naroku
na prostor,

je pracovni plocha vyrobena z tepelné odolného materialu,

je-li varna deska instalovana nad troubu, musi mit trouba vestavény chladici ventilator,
instalace splfiuje vSechny pozadavky na volny prostor a platné normy a predpisy,

v trvalé elektroinstalaci se nachazi vhodny odpojovac zajistujici uplné odpojeni od
elektrické sité, ktery je instalovany v souladu s mistnimi zakony a predpisy pro elektrickou
instalaci.

Odpojovac musi byt schvaleného typu s 3mm vzduchovou mezerou mezi kontakty

ve v§ech poélech (nebo u vSech aktivnich [fazovych] vodicu v pfipadé, Ze mistni
elektroinstalaéni predpisy umozniuji tuto zménu pozadavku),

odpojovac je i po instalaci varné desky snadno pfistupny,

v pfipadé pochybnosti ohledné instalace mlzete konzultovat mistni stavebni Grady

a mistni pravni pfedpisy,

na povrch stén obklopujicich varnou desku muZzete vybrat tepelné odolné a snadno
CistiteIné povrchové upravy (napfiklad keramické dlazdice).

Po instalaci varné desky zkontrolujte zda

napajeci kabel neni pfistupny pfes dviftka nebo zasuvky,

* je zajisténo dostatecné proudéni Cerstvého vzduchu z vnéjsi strany skfinék na spodek

varné desky;,

* je-li varna deska instalovana nad zasuvku nebo skfifiku, je na spodku varné desky

umisténa tepelna izolace,
odpojovac je i po instalaci varné desky snadno pfistupny.
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Upozornéni

1. Instalaci varné desky musi provést kvalifikovana osoba nebo technik. V pfipadé zajmu
muzeme zprostfedkovat vhodné odborniky. Nikdy se nepokousejte provadét instalaci sami.

2. Varna deska nesmi byt umisténa pfimo nad myckou nadobi, chladni¢kou, mraznickou,
prackou nebo susic¢kou, protoze vihkost by mohla poskodit elektroniku varné desky.

3. Indukéni varna deska musi byt instalovana tak, aby zaru¢ovala spolehlivé tepelné zareni.

4. Zadni sténa, pfilehlé a okolni povrchy musi byt schopny odolat teploté 90 °C.

5. Aby se zabranilo pfipadnému poskozeni, musi byt sendviCova vrstva a lepidlo odolné
vugi teploté 150 °C.

PRIPOJENI VARNE DESKY DO ELEKTRICKE SITE

UPOZORNENI:
Tento spotrebi€ smi instalovat a k elektrické siti pripojovat pouze kvalifikovana osoba.

Pred pfipojenim varné desky do elektrické sité zkontrolujte:

1. Domaci elektricka instalace je vhodnéa pro odbér energie varnou deskou.

2. Napéti odpovida hodnoté uvedené na typovém Stitku.

3. Prurezy napajeciho kabelu vydrzi zatizeni uvedené na typovém stitku. K pfipojeni varné
desky k elektrické siti nepouzivejte adaptéry, redukce, nebo vétvici zafizeni, protoze
mohou zpUsobit prehrati a pozar.

» Napajeci kabel nesmi pfijit do styku s horkymi plochami a musi byt veden tak, aby

v zadném bodé nebyla teplota vyssi nez 75 °C.
» Poradte se s elektrikafem, zda je domaci elektroinstalace vhodna bez dalSich uprav.
Jakékoli zmény smi provést pouze kvalifikovany elektrikar:

Napajeni musi byt pfipojeno v souladu s prisluSnou normou

k adekvatnimu jistici.

« Je-li kabel poskozeny, nebo ma byt nahrazen, musi tuto praci provést smluvni servisni
technik nebo certifikovany odbornik s pfedepsanou kvalifikaci pro tuto ¢innost dle mistné
platnych aktualnich norem a predpisu, jinak by mohlo dojit k Grazu.

« Je-li spotfebi¢ pfipojen pfimo k elektrické siti, musi byt nainstalovan vicepdlovy jisti¢
s minimalnim otvorem 3mm mezi kontakty.

« Kabel nesmi byt nikde ohnuty ani stlaceny.

» Spotrebic je vybven zastrékou do el.sité

VIII. TECHNICKE INFORMACE

Prohlaseni o shodé C €

Umisténim znackyna tento vyrobek potvrzujeme shodu se vSemi pfisluSnymi evropskymi
pozadavky na bezpe&nost, ochranu zdravi a Zivotniho prostfedi, které jsou stanovené v
pravnich piedpisech platnych pro tento vyrobek.
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Varna deska ETA179690000

Varné zény 2 zény

Jmenovité fazové napéti v siti NN 220-240 V~, 50-60 Hz
Instalovany elektricky vykon 3500 W

VeIikgst vyrobku
D xS xV (mm)

Rozméry pro
vestavbu A x B (mm)

520 x 288 x 59,5

268 x 500

Vaha a rozméry jsou pfiblizné. Vzhledem k nepfetrzitému vyvoji nasich vyrobk( maze dojit
ke zméné nasich technickych udaju a designu bez predchoziho oznameni.
« Technické informace se nachazeji na Typovém Stitku uvnitf spotfebice (eventualné
na jeho zadni strang&) a na energetickém Stitku.
« ,Informacni list“ a ,Navod k pouziti“ najdete ke stazeni na strankach: www.eta.cz.
» Néazev modelu (&islo produktu) najdete na Typovéem Stitku spotfebice, a také
na energetickém Stitku, dodaném se spotfebi¢em.
« Zména technické specifikace vyhrazena vyrobcem.
» Pfipadné dal$i dotazy zasilejte na info@eta.cz

IX. PECE O ZAKAZNIKA

» Vzdy pouzivejte originalni nahradni dily.

« Pfi kontaktovani naseho autorizovaného servisu nebo informacni linky se ujistéte, ze
mate k dispozici nasledujici udaje: Nazev modelu (Cislo produktu) a sériovée €islo (SN).

+ Tyto informace Ize naijit na Typovém stitku (eventualné na samostatném Stitku v jeho blizkosti).

» Vyrobce si vyhrazuje pravo zmény bez predchoziho upozornéni.

« Originalni nahradni dily pro vybrané konkrétni souc¢asti vyrobku jsou k dispozici minimalné
7 nebo 10 let (v zavislosti na typu soucasti) od uvedeni posledniho kusu spotrebice na trh.

* Vyhrazujeme si pravo na pfipadné zmény a chyby v navodu k pouziti.

Udrzbu rozsahlej$iho charakteru nebo Gdrzbu, ktera vyzaduje
zasah do vnitinich ¢asti spotiebice, musi provést odborny
servis! NedodrZzenim pokynt vyrobce zanika pravo na opravu!
Pripadné dalSi informace o spotrebici a servisni siti ziskate na
infolince +420 545 120 545 nebo na internetové adrese www.eta.cz
Informace k reklamaci, opravé vyrobkd nebo nakupu nahradnich dild
naleznete na strankach www.eta.cz/servis-eu.
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SK - Indukéna varna deska

179690000

Blahozelame vam k zakupeniu novej indukénej varnej dosky. Odpori¢ame vam venovat
urCity ¢as Citaniu tohto navodu na pouzitie/instalaciu, aby ste plne porozumeli, ako sa
spravne instaluje a ovlada. Pred instalaciou si prosim precitajte navod na instalaciu! Pred
pouzitim si pozorne precitajte vSetky bezpecnostné pokyny a navod na pouzitie/instalaciu
si uchovaijte pre pripad, ze by ste ho v buducnosti potrebovali.

|. BEZPECNOSTNE INFORMACIE

+ Odporu¢ame vam, aby ste si navod na inStalaciu a pouzivanie
uchovali na neskorsie pouzitie a pred inStalaciou varnej dosky
si poznacili sériové Cislo pre pripad, Zze by ste potrebovali pomoc
popredajného servisu.

(VAROVANIE: osoby s kardiostimulatormi alebo inymi elektrick)'Imi\

implantatmi (napriklad inzulinové pumpy) sa musia poradit pred
pouzitim tohto zariadenia so svojim lekarom alebo vyrobcom
implantatu a uistit sa, Ze ich implantaty nebudu ovplyvnené

Y elektromagnetickym pofom. )

(" UPOZORNENIE: Napajaci zdroj spotrebiCa (pripojné miesto h
elektroinstalacie) musi splfat vSetky aktualne normy platné
v krajine inStalacie spotrebica. Pripojenie spotrebia k pripojnému
miestu musi vykonavat certifikovany odbornik s predpisanou
a platnou kvalifikaciou pre tuto ¢innost podla miestne platnych
aktualnych noriem, nariadeni a predpisov. O realizacii pripojenia
spotrebica k elektrickej sieti je nasledne povinny vystavit
Y potvrdenie opatrené vSetkymi nalezitostami a datami!!! )

(" UPOZORNENIE: Spotrebi€ a jeho pristupné Casti sa pocas N

pouzivania zahrievaju. Davajte pozor, aby ste sa nedotkli varnych
miest. Deti mladSie ako 8 rokov sa musia drzat mimo dosahu

Y spotrebica, pokial nie su pod neustalym dohladom. )

(" UPOZORNENIE: Pouzivajte iba ochranny kryt varnej dosky )
navrhnuty vyrobcom varného spotrebi€a alebo taky, ktory vyrobca
spotrebi¢a uvadza ako vhodny v navode na pouzitie, pripadne
zabudovany v spotrebici. PouZivanie nevhodnych bezpecnostnych
Y zabran méze spbsobit nehody. )
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(" VAROVANIE: Varenie na varnej doske s tukom alebo olejom h
bez dozoru mdze byt nebezpeéné a spdsobit poziar. Nikdy
sa nepokusajte uhasit ohen vodou! Ihned vypnite spotrebic
prerusenim dodavky el. pradu do spotrebica! Bud vypnutim
istiCov (v pripade neexistencie spojenia zastrCka — zasuvka),
alebo odpojenim (vytiahnutim) elektrickej zastréky spotrebica
z napajacieho zdroja, teda napajacej elektrickej zasuvky. Potom
\plameh zakryte napriklad pokrievkou alebo protipoziarnou dekou./

VAROVANIE: na varnom povrchu ni¢ neskladuijte.
Hrozi nebezpecfenstvo vzniku poZiaru.

('VAROVANIE: Pokial je povrch prasknuty, nedotykajte sa skla. ihned )
vypnite spotrebi€ prerusenim dodavky el. pradu do spotrebical
Bud vypnutim istiCov (v pripade neexistencie spojenia zastrcka
— zasuvka), alebo odpojenim (vytiahnutim) elektrickej zastrCky

spotrebica z napajacieho zdroja, teda elektrickej napajacej zasuvky,
aby nedoslo k urazu elektrickym pradom. Pod sklokeramickym

N povrchom sa nachadzaju elektrické diely pod napatim!. )

« Tento spotrebi€ mézu pouzivat deti starSie ako 8 rokov a osoby so
znizenymi fyzickymi, zmyslovymi alebo dusevnymi schopnostami
alebo bez dostatoCnych skusenosti a znalosti, ak su pod
dohladom osoby zodpovednej za ich bezpecnost alebo boli
poucené o bezpeCnom pouzivani spotrebi¢a a rozumeju moznym
nebezpecenstvam. Deti by mali byt pod dohladom, aby sa so
spotrebiCom nehrali. Deti nesmu Cistit spotrebi€ ani vykonavat
udrzbu bez dozoru dospelej osoby.

POZOR:
Na varenie sa musi dohliadat. Kratky proces varenia musi byt
pod neustalym dohfadom. Dérazne odporu¢ame, aby sa deti
nepriblizovali k varnym zénam, ked su v prevadzke alebo su
vypnuté, ale svieti indikator zvySkoveho tepla, aby sa predisio
riziku vaznych popalenin.

« Tento spotrebiC nie je urCeny na pouzitie s externym ¢asovacom
alebo samostatnym dialkovym ovladanim.

* V pripade, Ze osoba na to odborne certifikovana a opravnena
odporuci a bude realizovat pripojenie spotrebica k elektrickému
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zdroju spdsobom ZASTRCKA- ZASUVKA, tak musi zastréka
spotrebiCa aj zasuvka napajacieho zdroja parametrovo
zodpovedat hodnotam zataze (V, W, A) uvedenym na Stitku
spotrebica. ZastrCka aj zasuvka musia zodpovedat platnym
normam krajiny instalacie. Musi byt opatrena zapojenym,
funkEnym a preverenym uzemnovacim kontaktom. Uzemnovaci
vodi¢ ma zltozelenu farbu. Tuto ¢innost musi bezpodmienecne
vykonavat certifikovany odbornik s predpisanou a platnou elektro
kvalifikaciou pre tuto €innost, podla miestne platnych, aktualnych
elektro noriem a predpisov. O realizacii pripojenia spotrebica

k elektrickej sieti je nasledne povinny vystavit potvrdenie
opatrené vSetkymi datami!

Pripojenie k zdroju napdjania sa méze uskutoCnit aj umiestnenim
viacpolového spinaca/vypinata medzi spotrebic€ a zdroj
napajania, ktory zvladne maximalne pripojené zatazenie a ktory
je v sulade s platnymi predpismi.

Zlto-zeleny uzemnovaci kabel by nemal byt preruseny spinac¢om
Zasuvka alebo viacpolovy vypinac/spina€ pouzity na pripojenie
musi byt pri inStalacii spotrebica lahko pristupny.

Odpojenie mbze byt zabezpelené pristupnou zastr¢kou alebo
zabudovanim viacpélového spinaca/vypinaca do pevného
zapojenia v sulade s pravidlami zapojenia zodpovedajucimi
platnym normam krajiny elektroinstalacie.

Ak je napajaci kabel poskodeny, musi ho vymenit vyrobca,

jeho zmluvny autorizovany servis alebo certifikovany odbornik

s predpisanou kvalifikaciou pre tuto €innost podfa miestne
platnych aktualnych noriem a predpisov, inak by mohlo déjst

k urazu a vzniku zivotu nebezpec€nych situacii.

Uzemnovaci vodi¢ (Zltozeleny) musi byt na strane svorkovnice
dlhsi ako 10 mm. Vnutorna ¢ast vodiCov musi zodpovedat
vykonu, ktory varna doska absorbuje (uvedenému na Stitku).
Typ napajacieho kabla musi byt HO7RN-F

Na varnu dosku neodkladajte ziadne kovové predmety, ako su
noze, vidliCky, lyzice alebo pokrievky. Mohli by sa zahriat na velmi
vysoku teplotu.

Na vykurovacie zony sa nesmie umiestnit hlinikova félia alebo
plastové nadoby.

Varna doska sa musi po kazdom pouziti vycistit, aby sa na nej
nenahromadili necCistoty a mastnota.

Ak sa takéto necCistoty a mastnota ponechaju na varnej doske,
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pocas pouzivania sa opatovne zahrievaju a spaluju, ¢im vytvaraju
dym a neprijemny zapach, nehovoriac o riziku rozSirenia poziaru.
» Na Cistenie spotrebica nikdy nepouzivajte paru ani vysokotlakovy sprej.
» Pocas prevadzky a urcity Cas po pouziti sa nedotykajte tepelnych zon.
+ Vzdy pouzivajte vhodny riad.
* Kuchynsky riad vzdy umiestnite do stredu varnej jednotky.
Na ovladaci panel ni¢ neumiestiuijte.
« Varnu dosku nepouzivajte ako pracovnu plochu.
* Nepouzivajte povrch varnej dosky ako dosku na krajanie.
* Nad varnu dosku neumiestnujte tazké predmety. Ak by na varnu
dosku spadli, mohli by ju poskodit.
Na varnu dosku neodkladajte Ziadne predmety.
Nepohybujte riadom na varnej doske , ale premiestrujte po zdvihnuti.
Na prevadzku spotrebi¢a pri menovitych frekvenciach nie su
potrebné Ziadne dalSie operacie ani nastavenia.

Il. VSEOBECNE UPOZORNENIA

¢ Obrazky v navode su len ilustracné, v skuto€nosti sa vyrobok mdze v detailoch lisit
* Na cistenie nepouzivajte hrubé alebo abrazivne Cistiace prostriedky, pretoze mézu
poskriabat povrch a spbsobit rozbitie skla.

lIl. OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Tento spotrebié¢ je oznadeny v stlade s eurépskou smernicou 2012/19/EU
o likvidacii elektrickych a elektronickych zariadeni (OEEZ). OEEZ obsahuje
znecistujuce latky, ktoré mézu mat negativny vplyv na Zivotné prostredie.
a zakladné komponenty, ktoré sa daju opatovne pouzit. Je potrebné vykonat
Specialne zaobchadzanie s OEEZ na odstranenie a spravnu likvidaciu vSetkych
I -nccistujicich latok a zhodnocovat a recyklovat véetky materialy. Jednotlivci
mdbzu zohravat dolezitd ulohu pri zabezpecovani toho, aby sa OEEZ nestala
zatazou pre zivotné prostredie. Je nevyhnutné dodrziavat niekolko zakladnych pravidiel:
* OEEZ sa nesmie likvidovat ako domovy odpad.
* OEEZ sa musi odovzdat na prisluSnom zbernom mieste, ktoré spravuje obec alebo
autorizované spolo¢nosti. V. mnohych krajinach je zavedeny zber OEEZ v domacnostiach.
V mnohych krajinach sa OEEZ zbiera v domacnostiach. V mnohych krajinach pri kiipe
nového spotrebica je mozné stary spotrebic¢ vratit predajcovi, ktory je povinny bezplatne
odobrat kus za kus, ak ide o podobny typ spotrebia s rovnakou funkciou ako dodany
spotrebic.
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IV. POPIS VYROBKU

5+
0
®

Informacie o indukénom vareni

Varna doska

ETA179690000
1. Zéna 1800 W
zosilnenie na 2000 W

2. Zéna 1300 W
zosilnenie na 1500 W

3. Sklokeramicka doska
4. Ovladaci panel

Ovladaci panel

Ovladace volby varnej zény
Zablokovanie tlacidiel (zamok)
Funkcia maximalneho vykonu (booster)
Znizenie / ZvySenie ¢asu
ZAPNUT / VYPNUT

Pauza

Slider

Induk&né varenie je bezpecné, rychle a velmi Usporné. Funguje na principe
elektromagnetickych vin. Teplo vznika priamo na dne nadoby, nie pod povrchom.

Sklokeramicky povrch sa otepluje az druhotne, od teploty samotnej nadoby.
e -
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1. Nadoba s fero-
magnetickym dnom

2. Indukéna cievka

3. Indukované prudy

4. Sklokeramicka doska
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Pred pouzitim novej indukénej varnej dosky
* Precitajte si tento navod, pricom osobitnu pozornost venujte ¢asti ,Bezpecnostné upozornenia®“.
+ Odstrante ochrannu féliu, ktora sa moze este stale nachadzat na indukénej varnej doske.

Pouzivanie dotykovych ovladacov
» Ovladace reaguju na dotyk, takze nemusite vyvijat Ziadny tlak.

» Pouzivajte bruska prstoyv, nie konceky.
* Pri kazdom zaznamenani dotyku uslysite pipnutie.
« Dbaijte na to, aby boli ovladace vzdy Cisté, suché %
a aby ich nezakryvali Ziadne predmety (napr. riad
v X

alebo utierka). Aj tenka vrstva vody méze spdsobit
problematické pouzivanie ovliadacov.

Vyber vhodného riadu

» Pouzivajte len riad s dnom vhodnym na induk&né varenie. Pozrite sa, Ci sa obale alebo
na dne hrnca nachadza symbol indukcie.
» Vhodnost riadu si mozete overit aj vykonanim magnetického testu.
» Pohybujte magnetom smerom ku dnu hrnca. Ak sa pritiahne,
hrniec je vhodny pre indukciu.
+ Ak nemate magnet:
1. Do hrnca, ktory chcete skontrolovat, nalejte trochu vody.
2. Ak na displeji neblika v a voda sa zohrieva,
hrniec je vhodny.
+ Nie s vhodné akékolvek varné nadoby, ktoré nemaju oy g
feromagnetické dno, napriklad Cista nerezova ocel, hlinik, med;,
sklo, drevo, porcelan, keramika a kamenina.
» Nepouzivajte riad so zubkovanymi okrajmi alebo prehnutym dnom.

QS

« Uistite sa, ze dno hrnca je hladké, prilieha ku sklu dosky a ma rovnaku velkost ako varna
zéna. Pouzivajte hrnce, ktorych priemer je taky velky, ako obrys zvolenej zony. PouzZivanim
trochu SirSieho hrnca sa bude vyuzivat energia s maximalnou ucinnostou. Ak budete
pouzivat mensi hrniec, u€innost méze byt mensia, nez sa o€akavalo. Hrniec umiestnite
vzdy uprostred varnej zony.

» Vzdy nadobu na varné zoné vystiedte a vzdy reSpektujte minimalne odporucané
priemery dna varnych nadob pre jednotlivé varné zony..

s 907 S
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 Pri premiestriovani vzdy zdvihnite hrnce z indukénej varnej dosky — neposuvajte ich,
pretoze mozu poskriabat sklo.

Rozméry nadoby

» Varné zony sa, do urCitej miery, automaticky prispdsobia priemeru hrnca. Dno tohto
hrnca v8ak musi mat minimalny priemer podfa prisluSnej varnej zény. Aby ste dosiahli
najlepsSiu ucinnost varnej dosky, umiestnite hrniec do stredu varnej zény.

Priemer dna indukéného riadu

Varna zéna Minimum (mm) Maximum (mm)
1 140 180
2 120 160

V. POUZIVANIE INDUKCNEJ VARNEJ DOSKY

ZACATIE VARENIA

1. Dotknite sa ovladac¢a Zapnut/Vypnut. Po zapnuti jedenkrat zaznie zvukova
signalizacia, vSetky zobrazenia ukazuju ,—* alebo ,——*, ¢im indikuju, ze
indukéna varna doska presla do stavu pohotovostného rezimu.

2. Polozte vhodny hrniec na varnu zénu, ktoru chcete pouzit
Uistite sa, Zze dno hrnca a povrch varnej zony su Cisté a suché.

3. Dotknite sa ovlada&a vyberu ohrevnej zony, indikator vedla tlacidla bude blikat.

w4, Nastavte Groveri vykonu pohybon na slideru.

* Ak nenastavite vykon do 1 minuty, indukéna varna doska sa automaticky
vypne. Budete musiet znovu za¢at od kroku 1.
 Kdykoliv béhem vareni mlzete zménit nastaveni tepelného vykonu.
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Ak na displeji striedavo blika -~
Znamena to, zZe:

* neumiestnili ste hrniec na spravnu varnu zénu alebo

 hrniec, ktory pouzivate, nie je vhodny pre indukéné varenie alebo

* hrniec je prili§ maly alebo nie je spravne umiestneny v strede varnej zony.

Ak na varnu zoénu neumiestnite vhodny hrniec, neuskuto¢ni sa ohrev. Ak na varnu dosku
neumiestnite vhodny hrniec, po 1 minute sa displej automaticky vypne.

a nastavenie teplotného stupna

Pro dokonéeni varenia

1. Dotknite sa ovladaca vyberu ohrevnej quy, ktoru chcete vypnut. &
2. Vypnite varnu zénu posunutim nadol na LI
Uistite sa, ¢i sa na displeji zobrazuje o potom sa zobrazi H.
3. Celu varnu dosku vypnite dotykom ovladaca. ZAP/VYP.
4. Davajte pozor na horuce povrchy! Indikator H ukazuje, ktora varna zéna HE
je horuca na dotyk. Zmizne, ked sa povrch ochladi na bezpeénu teplotu.
Mbéze sa pouzit aj ako funkcia Uspory energie — ak chcete ohrievat dalSie
hrnce, pouzite platfu, ktora je eSte stale horuca.

POUZITIE FUNKCIE ZOSILNENIA VYKONU (BOOSTER)

Zosilnenie vykonu (booster) je funkcia, ktorou sa vykon jednej zény zvysi za sekundu
a potrva 5 minut. Tak mozete dosiahnut vykonnejSie a rychlejSie varenie.

1. Dotknite sa tla¢idla ovladacieho panelu, ktorému chcete zvysit vykon. NapF. =-.
2. Teraz sa dotknite ovladaga posilfiovaga A. Indikator zony zobrazi P a vykon dosiahne Max.
« Tato funkcia sa méze pouzit pre kazdu varnu zénu.
» Po 5 minutach sa obnovi pévodné nastavenie varnej zony.
» Ak sa pévodné nastavenie teplotného stupna rovna o, po 5 minutach sa vrati na 5.
3. Pre zrugenie funkcie posilfiovaca vyberte zonu =, dotknite sa ovladada boosteru A.
Obnovi sa tym pdvodné nastavenie varnej dosky.

UZAMYKANIE OVLADACOV

» Ovladace mbzete uzamknut, aby ste zabranili ich neamyselnému pouzitiu (napriklad aby
deti nahodou nezapli varné zény).

« Ked su ovladaCe uzamknuté, vSetky ovldadace okrem ovladaca CD Zapnut/Vypnut su
deaktivované.

Uzamknutie ovladacov

Dotknite sa ovlada¢a zamky. Na indikatore ¢asovaca sa zobrazi Lo,

Odomknutie ovlada¢ov

1. Uistite sa, Ze je indukéna varna doska zapnuté.
2.Dotknite sa a chvilku podrzte ovlada¢ uzamknutia.
3. Teraz mOzete zacat pouzivat indukénu varna dosku.

UPOZORNENI
Ked je varna doska v rezime uzamknutia, vSetky ovladace okrem tlacidla Zapnutie /
Vypnutie ® su deaktivované. V pripade nudze mozete indukénu varna dosku vzdy
vypnut pomocou ovladaca vypnutie O. Pri dalSej prevadzke musite najprv dosku odblokovat
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OVLADAC CASOVACA

Casovaé moézete pouzit dvoma réznymi spdsobmi:

* Mbzete ho pouzivat ako minutku. V takom pripade ¢asovac nevypne po uplynuti
nastaveného ¢asu ziadnu varnu zénu.

» Mbzete ho nastavit na vypnutie jednej alebo viacerych varnych zén po uplynuti
nastaveného Casu.

Maximalny limit asovaca je 99 min

Pouzivanie ¢asovac¢a ako minutky

Ak nezvolite Ziadnu varnu zénu

1. Uistite sa, ¢i je varna doska zapnuta a nie je zvolena Ziadna varna zéna.
Poznamka: minutku mozete pouzivat, aspon jedna zéna musi byt aktivna.

2. Dotknite sa ovladac¢a ¢asovaca, v zobrazeni ¢asovaca sa zobrazi I0 ablika .

3. Nastavte ¢as dotykom + a - (napf. 5).

teraz ste nastavili Casovac na 5 minut.

4. Po nastaveni sa ¢as zacne okamzite odpocitavat. Na displeji sa zobrazi zostavajuci €as.

5. Po uplynuti nastaveného ¢asu bude zvukova signalizacia zniet 30 sekiund a na
indikatore Casovaca sa zobrazi --.

Nastavenie ¢asovaca na vypnutie jednej varnej zény
1. Dotykom ovladaca ohrevnej zony zvolte tu, pre ktorti chcete nastavit dasovag. napi B2
2. Kratko sa dotknite ovlada¢a Gasovaca, na displeji Gasovade se zobrazi Ll a blika L .
3. Nastavte &as dotykom + a - (napf 15) I5.

teraz ste nastavili Casovac na 15 minut.
4. Je-li nastaven Cas, za¢ne se ihned odpocitavat a displej zobrazuje zbyvajici ¢as.
Poznamka: Cervena bodka ved!a indikatora Grovne vykonu bude svietit pre indikaciu, Ze
je zvolena prislugna zona b... Po uplynuti nastaveného ¢asu ¢asovaéa varenia sa prislu$na
varna zoéna automaticky vypne -- . Ostatné varné zony funguijt dalej, ak st zapnuté.

Nastavenie ¢asovaca na vypnutie viacerych zén

« Postup na nastavenie viacerych zon je podobny postupu nastavenia jednej zony.

» Ked nastavite CasovaC su€asne na niekolko varnych zén, zapnu sa desatinné bodky
prislusnych varnych zén. Zobrazenie minut zobrazuje min. ¢asovac. Bodka prislusnej
z6ny blika. Zobrazuje sa takto:

b.* 15 (nastaveno na 15 minut)

b (nastaveno na 45 minut)

Po skon&eni odpoditavania asovaca sa prisludna zéna vypne. Potom zobrazi novy min.
Casovac a bodka zodpovedajucej zény bude blikat.
i (15 minut vypraalo, zoéna sa vypla a je horuca)
30w (8asovaé preskogil na dalSiu zonu, zostava 30 mint)
Poznamka: Ak sa dotknete ovlddaca zvolenej varnej zony, prislusny ¢as sa zobrazi
v indikatore &asovada. Pre zruSenie ¢asovada nastavte ¢as na UL
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REZIM PAUZY O

* Ohrev mbzete pozastavit namiesto vypnutia varnej dosky.
» Po aktivovani rezimu pauzy su vSetky ovladacie prvky okrem tlacidla ZAP/VYP deaktivované.

Aktivacia rezimu pauzy
Dotknite sa tlacidla Pauza.
VSetky indikatory zobrazia Il.

Ukonéenie rezimu pauzy
Znovu sa dotknite tlacidla Pauza.

Upozornenie: Ak je varna doska v rezime pauzy, vSetky ovladacie prvky okrem tlacCidla
ZAP/VYP su deaktivované. V pripade nudze mézete varnu dosku vzdy vypnut tlacidlom
ZAP/VYP. Ak rezim pauzy neukongite, varna doska sa po 10 minutach vypne.

ODPORUCANE NASTAVENIE

Stupen vykonu Ugel

jemné ohrievanie malého mnozstva jedla; rozpustanie ¢okolady,

1-2 masla a potravin, ktoré sa rychlo pripaluju; jemné dusenie; pomalé
ohrievanie

3-4 ohrievanie; rychle dusenie; varenie ryze

5-6 palacinky

7-8 restovanie; varenie cestovin

9 prudké smazenie; opekanie; privedenie polievky do varu; varenie vody

OCHRANA

Ochrana pred prehriatim

Snimac¢ monitoruje teplotu vo varnych zénach. Po prekroceni teploty nad bezpeénu uroveri
sa varna zona automaticky vypne.

Ochrana pred rozlitim

Ochrana pred rozlitim je bezpe&nostni ochranné funkce. Vypne varnou desku automaticky
do 10 sekund, pokud do ovladaciho panelu pronika voda, pfi¢emz bzu¢ak bude pipat
1 sekundu.

Detekcia malych alebo nemagnetickych predmetov

Ked na varnej doske ponechate hrniec s priemerom mensim ako 80 mm alebo iny maly
predmet (napr. n6z, vidlicku, kIu¢) ¢i nemagneticky hrniec (napr. hlinikovy), priblizne jednu
minutu bude zniet zvukova signalizacia a potom sa varna doska automaticky prepne do
pohotovostného rezimu.

Automatické vypinanie

Dalsia bezpednostna funkcia induk&nej dosky je automatické vypinanie. To nastava vzdy,
ked zabudnete varnu zénu vypnut. Preddefinované €asy vypnutia su znadzornené na nizsie
uvedenej tabulke:

SK-32



Uroveri vykonu 1123 ]| 4

Tepelna zéna sa
automaticky vypina po

Po odobrati hrnca z varnej zény sa zahrievanie ihned prerusi a po minute zvukovej
signalizacie sa vypne.

CISTENIE A UDRZBA

znecistenie na
skle (odtlacky
prstov, Skvrny,
Skvrny od jedla
alebo Skvrny,
ktoré nie su od
cukru, na skle)

2. Naneste Cistiaci prostriedok
na varné dosky, kym je sklo
este teplé (ale nie horuce!).

3. Oplachnite a utrite dosucha
Cistou handriCkou alebo
papierovym uterakom.

4. Znovu zapnite napajanie
varnej dosky.

Co? Ako? Doélezité upozornenie!

* Ak je napajanie varnej dosky
vypnuté, nebude zobrazena
indikacia ,horuci povrch®, ale

1. Vypnite napéjanie varnej varna zona moéze byt este stale
Kazdodenné dosky. horuca! Budte velmi opatrni.

Drsné drotenky, niektoré
nylonové drétenky a drsné/
abrazivne Cistiace prostriedky
mOzu poskriabat sklo. Vzdy si
precitajte Stitok, aby ste zistili,
¢i je prostriedok alebo drotenka
vhodna.

Na varnej doske nikdy
nenechavajte zvysky Cistiaceho
prostriedku: sklo sa méze
sfarbit.

Vykypeneé,
roztopené jedlo
a horuce Skvrny
od cukru na skle

Okamzite ich odstrarnte nozom

na ryby, paletovym noZzom alebo

ziletkovou Skrabkou vhodnou pre

indukéné sklené varné dosky,

ale davajte pozor na horuce

povrchy varnych zon:

1. Vypnite napajanie varnej
dosky pri stene.

2. Cepel alebo riad drzte
pod uhlom 30° a o$krabte
znedistenie alebo Skvrnu na
chladnu oblast varnej dosky.

3. Znedistenie alebo Skvrnu
odistite utierkou alebo
papierovym uterakom.

4. Vykonajte kroky 2 az 4 vysSie
uvedenej Casti ,Kazdodenné
znedistenie na skle“.

Skvrny zanechané roztopenymi
a cukrovymi potravinami alebo
vyliatym jedlom odstrarite

¢o najskor. Ak ich nechate
vychladnut na skle, méze

ich byt tazké odstranit, alebo
mdzu dokonca trvale poskodit
skleneny povrch.
Nebezpecenstvo porezania:
ked je bezpec€nostny kryt
zasunuty, Cepel Skrabky je ostra
ako Ziletka. Budte mimoriadne
opatrni a vzdy ju uchovavajte
bezpe€ne a mimo dosahu deti.
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Co? Ako? Dolezité upozornenie!
1. Vypnite napgjanie varnej dosky.
2. Vyliate jedlo nechaijte vsiaknut . P
; L * VVarna doska méze pipat
do savého materialu. ax e .
, o a mbze sa vypnut, a dotykové
. 3. Oblast s dotykovymi e . ,
Vyliate jedlo PR ovladace nemusia fungovat,
. ovladacmi utrite Cistou vihkou - . .
na dotykovych o ked je na nich kvapalina. Pred
C hubkou alebo handri¢kou. N . . :
ovladacoch e opatovnym zapnutim varnej
4. Oblast utrite Uplne dosucha M . ,
: , . dosky vzdy dosucha utrite oblast
papierovym uterakom. e
. o s dotykovymi ovladacmi.
5. Znovu zapnite napajanie
varnej dosky.

VI. RIESENIE PROBLEMOV

Rady a tipy nez budete volat servis

Problém

Mozné pric¢iny

Co robit

Indukéna varna doska sa
neda zapnut.

Nie je napajana.

Uistite sa, Ze je indukéna
varna doska pripojena

k napajaniu a ze je zapnuta.
Skontrolujte, & vo vasom
dome alebo oblasti nedoslo
k vypadku pradu. Ak

ste vSetko skontrolovali

a problém pretrvava,
zavolajte kvalifikovaného
technika.

Dotykové ovladace
nereaguju.

Ovladace su uzamknuté.

Odomknite ovladace.
Pokyny najdete v Casti
sPouzivanie indukCnej
varnej dosky*.

Dotykové ovladace sa
tazko ovladaju.

Na ovladacoch méze byt
mala vrstva vody alebo sa
mozno ovladacov dotykate
$pickou prsta.

Uistite sa, ze oblast

s dotykovymi ovladaémi je
sucha a pri dotyku ovladacov
pouzivajte brusko prsta.

Sklo je poskrabané.

Riad s drsnymi okrajmi
Pouzivate nevhodnu,
abrazivnu drétenku alebo
Cistiace prostriedky.

Pouzivajte riad s plochym

a hladkym dnom. Pozrite

si ¢ast ,Vyber vhodného
riadu®.

Pozrite si ¢ast ,Starostlivost
a Cistenie®.

Niektoré hrnce vydavaju
zvuky praskania alebo
cvakania.

Méze to byt spdsobené
konstrukciou vasho riadu
(vrstvy réznych kovov
vibruju rézne).

Je to pre riad normalne
a neznamena to poruchu.
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Problém

Mozné pri¢iny

Co robit

Indukéna varna doska
vydava pri pouzivani na
vysokom teplotnom stupni
hiboky zvuk hu€ania.

Je to spbsobené
technolégiou indukéného
varenia.

Je to normalny jav, ale
zvuk by sa mal stisit alebo
Uplne zmiznut, ked znizite

nastavenie teplotného stupria.

Z indukénej varnej dosky
vychadza zvuk ventilatora.

Zapol sa chladiaci ventilator
zabudovany do indukénej
varnej dosky, aby chranil
elektroniku pred prehriatim.
Jeho Cinnost méze
pokracovat aj ked vypnete
indukénu varnu dosku.

Je to normalny jav

a nevyzaduje ziadnu
¢innost. Kym ventilator
pracuje, nevypinajte
napdjanie indukénej varnej
dosky pri stene.

Hrnce sa nezohrievaju a na
displeji sa zobrazilo.

Indukéna varna doska
nedokéze detegovat hrniec,
pretoze nie je vhodny pre
indukéné varenie.

Indukéna varna doska
nedokaze detegovat hrniec,
pretoze je prilis maly pre
varnu zoénu alebo nie je

na nej riadne umiestneny

v strede.

Pouzivajte riad vhodny pre
indukéné varenie. Pozrite
si Cast ,Vyber vhodného
riadu®.

Hrniec umiestnite do stredu
a uistite sa, ze jeho dno
zodpoveda velkosti varnej
zony.

Indukéna varna doska alebo
varna zona sa neo¢akavane
vypla, znie tén a zobrazil

sa chybovy kod (zvy€ajne
sa strieda s jednou alebo
dvoma ¢islicami v zobrazeni
Casovaca varenia).

Technicka zavada.

Zapiste si pismena a Cisla
chyby, vypnite napajanie
indukénej varnej dosky
pri stene a kontaktujte
kvalifikovaného technika.

Indikator rezimu varenia
sa zapne, ale ohrev sa
nespusti.

Vysoka teplota varnej dosky.

Teplota okolia méze byt prilis
vysoka. Privod vzduchu
alebo vzduchovy ventil moze
byt zablokovany.

S ventilatorom nieco nie je
v poriadku.

Skontrolujte, ¢i ventilator
funguje spravne; ak nie,
ventilator vymerite.

Elektricka doska je
poskodena.

Vymerite elektrickl dosku.

Ohrev sa pocas prevadzky
nahle zastavi a na displeji
blika ¥

Zly typ panvice.

Priemer hrnca je prilis maly.

Pouzite spravny hrniec

(pozrite si navod na obsluhu).

Obvod detekcie panvice
je poskodeny, vymernite
elektricku dosku.

Vari¢ sa prehrial.

Jednotka je pfehrata.
Pockejte na navrat teploty
k normalu.

Stlacenim tlacidla Zapnutie/vypnutie restartujte jednotku.
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Zobrazeni zavad a kontrola

Indukéna varna doska je vybavena funkciami autodiagnostiky. Pomocou tohto testu je
technik schopny skontrolovat funkciu niekolkych komponentov bez demontaze varnej
dosky z pracovnej plochy.

Problém Mozné pric¢iny Co délat
E1 Zlyhanie teplotného snimaca
keramickej platne — otvoreny obvod.
Zlyhanie teplotného snimaca SkontEoIUJte prlpf)Jen'le avlebo S
E2 S vymernte teplotny snimac¢ keramickej
keramickej platne — skrat.
platne.
Zlyhanie teplotného snimaca
E7 S
keramickej platne.
Pockajte, kym sa teplota keramickej
c1 Vysoka teplota na snimadi platne vrati do normalu. Dotknite
keramickej platne. sa tlacidla ,ON/OFF* (Zapnutie/
Vypnutie) na restartovanie jednotky.
E3 Zlyhanie teplotného snimaca IGBT
— preruSeny obvod.
X - . Vymerite elektricki dosku.
Zlyhanie teplotného snimaca IGBT
E4
— skrat.
Pockajte, kym sa teplota IGBT vrati
do normalu. Dotknite sa tlacidla
. ,LON/OFF* (Zapnutie/Vypnutie) na
& pe iR e restartovanie jednotky. Skontrolujte,
¢i ventilator funguje spravne;
v pripade potreby ho vymerite.
EL Napajacie napatie je nizSie ako N L »
menovité napétie. Skont’roIUJte, Ci je napajacie napatle
— ———— normalne. Zapnite po obnoveni
EH Napajacie napatie je vyssie ako normalneho napajania.
menovité napatie.
Obnovte spojenie medzi
EU Chyba komunikacie. 2 AR dogkou a hapajacou
doskou. Namontujte spat napajaciu
dosku alebo zobrazovaciu dosku.

VysSie uvedené pripady su zhodnotenie a kontrola beznych poruch. Prosim, nerozoberajte
spotrebi¢ sami, aby nedoslo k nebezpecenstvu a poskodeniu indukénej varnej dosky.
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SPECIFICKE PORUCHY A RIESENIA

Problém

Problém

RieSenie

LED kontrolka
sa po pripojeni
jednotky
nerozsvieti.

Nie je privadzané
napajanie.

Skontrolujte, ¢i je zastréka pevne
zasunuta do zasuvky a &i zdsuvka
funguje.

Zlyhanie spojenia medzi
pomocnou napajacou
doskou a doskou displeja.

Skontrolujte pripojenie.

Pomocné napajacia doska
je poskodena.

Vymerite pomocnu napajaciu dosku.

Doska displeja je
poskodena.

Vymerite dosku displeja.

Niektoré tlacidla
nefunguju alebo
LED displej
nefunguje spravne.

Doska displeja je
poskodena.

Vymerite dosku displeja.

Indikator rezimu
varenia sa rozsvieti,
ale ohrev sa
nespusti.

Vysoka teplota varnej
dosky.

Okolita teplota moze byt prili§ vysoka.
Privod alebo vyvod vzduchu méze byt
zablokovany.

Doslo k problému s
ventilatorom.

Skontrolujte, &i ventilator bezi plynulo;
ak nie, vymenite ventilator.

Napajacia doska je
poskodena.

Vymérite napajeci desku.

Ohrev sa pocas
prevadzky nahle
zastavi a na displeji
blika ,,u“.

Typ nadoby je nespravny.

Pouzite vhodnu nadobu (pozri
navod na pouzitie).

Priemer nadoby je prili$
maly.

Pouzijte vhodnou nadobu
(viz navod k pouziti).

Varna deska se prehrala.

Jednotka je prehriata. Pockajte, kym
sa teplota vrati do normalu. Stlacenim

tlacidla ,ON/OFF* jednotku restartuijte.

Topné zény na
stejné strané
(napfiklad prvni
a druha zéna)
zobrazuji ,,u”.

Selhani spojeni mezi
vykonovou deskou a
deskou displeje.

Zkontrolujte pFipojeni.

Komunikacni ¢ast desky
displeje je poskozena.

Vymérite desku displeje.

Hlavni deska je
poskozena.

Vymérite hlavni desku.

Ventilator vydava
neobvyklé zvuky.

Motor ventilatoru je
poskozen.

Vyméiite ventilator.
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VII. INSTALACIA
VYBER MIESTA INSTALACIE

ETA179690000

L (mm) 288

W (mm) 520

H (mm) 59

A (mm) 268+
tesneni B (mm) 500+

X (mm) Min 50

Min.3mm

* Vyrezte pracovnu dosku podla rozmerov uvedenych na obrazku.

« Pre ucCely inStalacie a pouzivania je potrebné ponechat okolo otvoru najmenej 50 mm
volného priestor

Uistite sa, Zze hrubka pracovnej dosky je najmenej 30 mm. Zvolte pracovnu dosku
vyrobenu z tepelne odolného materialu, aby ste sa vyhli va¢Sej deformacii spbsobenej
vyzarovanim tepla z varnej dosky. Ako je uvedené nizSie:

Uistite sa, Ze je induk&na varna doska je za kazdych okolnosti dobre odvetravana a ze
vstup ani vystup vzduchu nie su blokované. Zaistite, aby bola indukéna varna doska

v dobrom prevadzkovom stave. Ako je uvedené nizSie

POZNAMKA: Bezpedénostna vzdialenost medzi varnou doskou a skrinkami nad fiou by
mala byt alespon 760 mm.

A (mm) B (mm) C (mm) D E(mm)
760 50 min 20 min Vstup vzduchu Odvod vzduchu 5
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» Varnu dosku pripevnite na pracovnu dosku zaskrutkovanim 4 drziakov na spodnu stranu
krytu varnej dosky. Polohu drziakov je mozné nastavit podla hrubky dosky

Pred instalaciou varnej dosky sa uistite, ze

» pracovna doska je Stvorcova a rovna a ziadne Struktary nie su v rozpore s priestorovymi
poziadavkami,

» pracovna doska je vyrobena z tepelne odolného materialu,

« ak sa varna doska instaluje nad raru, rara ma vstavany chladiaci ventilator,

« inStalacia vyhovuje vSetkym priestorovym poziadavkam a plathym normam a predpisom,
vhodny izolaény vypina¢, zabezpecujuci uplné odpojenie od sietoveho napajania, je
zacleneny do pevnej elektrointalacie, namontovany a umiestneny v sulade s miestnymi
pravidlami zapojenia a predpismi.

Izolaény vypina¢ musi byt schvaleného typu a musi poskytovat 3 mm vzduchovi medzeru
medzi kontaktmi vo vypnutom stave u vSetkych pélov (alebo vSetkych aktivnych [fazovych]
vodicov, ak miestne pravidla zapojenia povoluju tito obmenu poziadaviek),

* izola¢ny vypina¢ bude pouzivatelovi po instalacii varnej dosky fahko pristupny,

« ak mate pochybnosti ¢o sa tyka inStalacie, obratte sa na miestne stavebné urady
a prestudujte si predpisy,

» na stenach v okoli varnej dosky pouzijete povrchy odolné voéi teplu, ktoré sa lahko Cistia
(napriklad keramické obkladacky).

Po instalacii varnej dosky sa uistite, ze

» napdjaci kabel nie je pristupny cez dvierka skriniek alebo zasuvky,

* je dostatoné prudenie Cerstvého vzduchu zvonka skriniek ku dnu varnej dosky,

» ak je varna doska nainstalovana nad zasuvkou alebo skrinkou, pod dnom varnej dosky
je nainstalovana tepelna ochranné bariéra,

* izola¢ny vypinac je pouzivatelovi fahko pristupny.
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Upozornéni

1. Indukénu varnu platfiu musi nainstalovat kvalifikovany personal alebo technik. Nas
servis poskytuje profesionalov. Nikdy sa nepokusajte varnu dosku nainstalovat sami.

2. Varna doska sa nesmie instalovat priamo nad umyvacku, chladni¢ku, mraznic¢ku, pracku
ani susicku odevoy, pretoze vihkost mbéze poskodit elektroniku varnej dosky.

3. Indukéna varna doska sa musi nainstalovat tak, aby sa dalo zaistit lepSie vyzarovanie
tepla a teda zlepsSenie jej spolahlivosti.

4. Stena a povrch nad varnou doskou by mal byt odolny vo¢i teplu.

5. Aby ste zabranili poSkodeniu, sendvi¢ova vrstva a lepidlo musia byt odolné vogéi teplu.

PRIPOJENIE VARNEJ DOSKY K SIETOVEMU NAPAJANIU

UPOZORNENIE:
Tato varnu dosku smie pripojit k siefoveému napajaniu len vhodne kvalifikovana osoba.

Pred pripojenim varnej dosky k sietovému napajaniu skontrolujte, ¢i:

1.
2,
3.

ElektroinStalacia v domacnosti vyhovuje odberu varnej dosky.

Napatie zodpoveda hodnote uvedenej na typovom stitku.

Prierez napajacieho kabla znesie zatazenie uvedené na typovom stitku. Na pripojenie
varnej dosky k siefovému napajaniu nepouzivajte adaptéry, redukcie ani rozboovace,
pretoze mozu sposobit prehrievanie a poziar.

Napajaci kabel sa nesmie dotykat ziadnych horucich €asti a musi byt umiestneny tak,
aby jeho teplota v ziadnom bode nepresiahla 75 °C.

Skontrolujte s elektrikarom, Ci elektroinstalacia v domacnosti vyhovuje bez zmien.
Akékolvek zmeny méze vykonat len kvalifikovany elektrikar.

Napajanie by malo byt pripojené v sulade s prislusnou
normou, pomocou adekvatneho istica.

Ak je kabel poskodeny, alebo ma byt nahradeny, musi tato pracu vykonat zmluvny
servisny technik alebo certifikovany odbornik s predpisanou kvalifik4ciou pre tuto ¢innost
podla miestne platnych aktualnych noriem a predpisov, inak by mohlo déjst k urazu.

Ak sa zariadenie pripaja priamo k sieti, musi sa nainstalovat vSepolovy isti¢

s minimalnou medzerou medzi kontaktmi 3 mm.

Kabel sa nesmie ohybat ani stlacat.

Spotrebi€ je vybaveny zastrékou do elektrickej siete.

VIII. TECHNICKE INFORMACIE

Vyhlasenie o zhode c €

Umiestnenim znacky na tento vyrobok potvrdzujeme zhodu so v8etkymi prislusnymi
eurépskymi poziadavkami na bezpec€nost, ochranu zdravia a zivotného prostredia, ktoré su
stanovené v pravnych predpisoch platnych pre tento vyrobok.
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Varna doska ETA179690000
Varné zény 2 zény
Menovité fazové napétie v sieti NN 220-240 V~, 50-60 Hz

InStalované elektrické
napajanie

3500 W

VeI’kgst’ produktu
D xS xV (mm)

Instalaéné rozmery
A x B (mm)

520 x 288 x 59,5

268 x 500

Hmotnost a rozmery su priblizné. KedZe sa nase vyrobky snazime neustale vylepSovat,
mé&zeme zmenit Specifikacie a dizajn bez predchadzajuceho upozornenia.

» Technické informacie sa nachadzaju na Typovom stitku vo vnutri spotrebica
(eventualne na jeho zadnej strane) a na energetickom Stitku.

« ,Informacny list“ a ,Navod na pouzitie“ najdete k stiahnutiu na strankach: www.eta.sk.

» Uschovaijte uzivatelsku priru¢ku a vSetky ostatné dokumenty dodané s tymto spotrebi¢om.

» Nazov modelu (&islo produktu) najdete na Typovom Stitku spotrebica.

 Vyrobca si vyhradzuje pravo na zmenu technickej Specifikacie vyrobku.

» Pripadné dalSie otazky zasielajte na info@eta.cz.

IX. STAROSTLIVOST O ZAKAZNIKA A SERVIS

» Vzdy pouzivajte originalne nahradné diely.

* Pri kontaktovani nasho autorizovaného servisu alebo informacnej linky sa uistite, ze
mate k dispozicii nasledujuce udaje: Nazov modelu (&islo produktu) a sériove Cislo (SN).

« Tieto informacie mozete najst na Typovom $titku (eventualne na samostatnom $titku
v jeho blizkosti).

» Vlyrobca si vyhradzuje pravo zmeny bez predchadzajuceho upozornenia.

« Originalne nahradné diely pre vybrané konkrétne sucasti vyrobku su k dispozicii minimalne
7 alebo 10 rokov (v zavislosti na type stcasti) od uvedenia posledného kusu spotrebica na trh.

* Vyhradzujeme si pravo na pripadné zmeny a chyby v navode na pouzitie.

Udrzbu rozsiahlejSieho charakteru alebo udrzbu, ktora
vyzaduje zasah do vnutornych casti spotrebica, musi vykonat
iba Specializovany servis! Nedodrzanim pokynov vyrobcu
zanika pravo na opravu!

Pripadné dalSie informacie o spotrebici a servisnej sieti ziskate na
infolinke +420 545 120 545 alebo na internetovej adrese www.eta.sk.

Informacie k reklamacii a oprave vyrobkov alebo nakupu
nahradnych dielov najdete na strankach www.eta.cz/servis-eu.
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EN - Induction hob

179690000

Congratulations on your purchase of a new cooktop. We recommend you to take some
time to read this manual / installation manual and fully understand how to properly install
and use the appliance. Read all instructions before using the appliance and keep them for
future reference.

|. SAFETY INFORMATION

+ We recommend you keep the instructions for installation and use
for later reference, and before installing the hob, note its serial
number in case you need to get help from the after sales service.

(" WARNING: persons with pacemakers or other electrical devices
implants (for example insulin pumps) must be consulted before
using this device with your doctor or the manufacturer implant and
Y make sure their implants are not affected electromagnetic field. )

(WARNING: The appliance power supply (wiring connection point)\
must meet all current standards in force in the country where
the appliance is installed. The connection of the appliance to the
connection point must be carried out by a certified specialist with
a prescribed and valid qualification for this activity in accordance
with the locally valid current standards and regulations. He is then
obliged to issue a confirmation containing all the details and data
about the implementation of the connection of the appliance to
N the electrical network! )

(" WARNING: the appliance and its accessible parts become hot h
during use. Care should be taken to avoid touching heating
elements. Children under 8 years of age must be kept away from
Y the appliance unless they are continuously supervised. )

(" WARNING: use only hob guards designed by the Manufacturer h
of the cooking appliance or indicated by the Manufacturer of the
appliance in the instructions for use as suitable or hob guards
incorporated in the appliance. The use of inappropriate guards

Y can cause accidents.

J
WARNING: do not store items on the cooking surfaces
there is a danger of fire.
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WARNING: if the surface is cracked, do not touch the glass and]

switch off the appliance to avoid the possibility of electric shock.

(~ WARNING: unattended cooking on a hob with fat or oil can be h
dangerous and may result in fire. NEVER try to extinguish a fire
with water! Switch off the appliance immediately by interrupting

the power supply to the appliance! Either by turning off the circuit

breakers (in the absence of a plug-socket connection), or by
disconnecting (pulling out) the electrical plug of the appliance
from the power source, i.e. the power socket.Then cover flame
e.g. with a lid or a fire blanket.

(S J
This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and people with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children should be supervised to ensure that they do not play
with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be
made by children without supervision.

4 CAUTION: )
the cooking process must be supervised. A short term cooking
process has to be supervised continuously. It is strongly
recommended to keep children away from the cooking zones
while they are in operation or when they are switched off, so long
as the residual heat indicator is on, in order to prevent the risks of
S serious burns. )

» This appliance is not intended to be operated by means of an
external timer or separate remote control system.

 If present do not to stare into halogen lamp hob elements. Connect
a plug to the supply cable that is able to bear the voltage, current
and load indicated on the tag and having the earth contact. The
socket must be suitable for the load indicated on the tag and must
be having the earth contact connected and in operation. The earth
conductor is yellow-green in color. This operation should be carried
out by a suitably qualified professional. In case of incompatibility
between the socket and the appliance plug, ask a qualified
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electrician to substitute the socket with another suitable type.

The plug and the socket must be conformed to the current norms of
the installation country.

Connection to the power source can also be made by placing an
omnipolar breaker between the appliance and the power source
that can bear the maximum connected load and that is in line with
current legislation.

The yellow-green earth cable should not be interrupted by the breaker.
The socket or omnipolar breaker used for the connection should
be easily accessible when the appliance is installed.

The disconnection may be achieved by having the plug
accessible or by incorporating a switch in the fixed wiring in
accordance with the wiring rules.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by
Manufacturer, its service agent or similarly qualified people in
order to avoid a hazard.

The earth conductor (yellow-green) must be longer than 10 mm
on the terminal block side. The internal conductors section should
be appropriate to the power absorbed by the hob (indicated on
the tag).

The type of power cable must be HO7RN-F.

Do not put metallic objects such as knives, forks, spoons or lids
on the hob. They could heat up.

Aluminum foil and plastic pans must not be placed on heating zones.
After every use, some cleaning of the hob is necessary to prevent
the build-up of dirt and grease.

If left, this is recooked when the hob is used and burns giving

off smoke and unpleasant smells, not to mention the risks of fire
propagation.

Never use a steam or high pressure spray to clean the appliance.

Do not touch the heat zones during operation or for a while after use.
Never cook food directly on the glass ceramic hob.

Always use the appropriate cookware.

Always place the pan in the center of the unit that you are
cooking on.

Do not place anything on control panel.

Do not use the hob as a working surface.

Do not use the surface as a cutting board.

Do not store heavy items above the hob. If they drop onto the
hob, they may cause damage.
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* Do not use the hob for storage of any items.

* Do not slide cookware across the hob.

* No additional operation/setting is required in order to operate the
appliance at the rated frequencies

Il. GENERAL WARNINGS

» The images in the instructions are for illustration purposes only, the actual product may vary in detail
» Do not use harsh and abrasive cleaners or sharp metal scrapers for cleaning, as they
may scratch the surface, resulting in glass breakage

IIl. PROTECTION OF THE ENVIRONMENT

This appliance is marked according to European Directive 2012/19/EU on

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). WEEE contains both

polluting substances (which can cause negative consequences for the

environment) and basic components which can be reused.lt is important to

have WEEE subjected to specific treatments, in order to remove and dispose
I oroperly all pollutants and recover and recycle all materials. Individuals

can play an important role in ensuring that the WEEE does not become an

environmental issue; it is essential to follow some basic rules:

* WEEEshall not be threatened as household waste.

* WEEE shall be handled over to the relevant collection points managed by the municipality
or by registered companies. In many Countries, for large WEEE, home collection could be
present.

* In many Countries, when you buy a new appliance, the old one may be returned to
the retailer who has to collect it free of charge on a one-to-one basis, as long as the
appliance is of equivalent typology and has the same functions as the supplied one.
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IV. PRODUCT DESCRIPTION

Induction hob

ETA179690000
1. Zone 1800 W
power boost 2000 W

2. Zone 1300 W
power boost 1500 W

3. Glass plate
4. Control panel

Control panel

Cooking zone selection controls
Lock buttons

Booster function

Setting time

Power control

o
o
@O0+ »1 =

Pause
S Slider

Information about induction cooking

Induction cooking is safe, fast and very economical. It works on the principle of
electromagnetic waves. The heat is generated directly in the bottom of the container,
not under the surface. The glass-ceramic surface heats up only secondarily, from the
temperature of the vessel itself.

1. Pot with
a ferromagnetic bottom

2. Induction coil
3. Induced currents
4. Ceramic glass plate
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Before using a new induction hob

Please read this instruction manual carefully before using the hob.
Remove all protective films from the induction hob before use.

Touch Controls

The controls respond to touch, so you don't need to
apply any pressure.

Use the ball of your finger. not its tip.
You will hear a beep each time a touch is registered.

Make sure the controls are always clean, dry and that
there is no object covering them. Even a thin film of
water may make the controls difficult to operate.

Choosing the right cookware

Only use cookware with a base suitable for induction cooking
Look for the induction symbol on the packaging or on the bottom
of the pan.

You can check whether your cookware is suitable by carrying
out a magnet test.

Move a magnet towards the base of the pan. If it is attracted,
the pan is suitable for induction.

If you do not have a magnet:

1. Put some water in the pan you want to chceck. o o
2. If does not flash -'u* in the display and the water is heating,
the pan is suitable. "

Do not use cookware with jagged edges or a curved base.

Qs

Make sure that the base of your pan is smooth, sits fiat against the glass, and is the same
size as the cooking zone. Use pans whose diameter is as large as the graphic of the zone
selected. Using a pot a slightly wider energy will be used at its maximum efficiency. If you
use smaller pot efficiency could be less than expected.

Always centre your pan on the cooking zone and always respect the minimum
recommended bottom diameters of the cooking vessels for the individual cooking zones..

s 9'a 0% S
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» Always lift pans off the induction ho - do not slide , or hey may scratch the glass.

Pot dimensions

» The cooking zones are automatically adapted to the diameter of the pot up to the limit.
However, the base of the pot must have a minimum diameter according to the respective
cooking zone. To achieve the best efficiency of the hob, place the pot in the center of the
cooking zone.

The base diameter of induction cookware

Cooking zone Minimum (mm) Maximum (mm)
1 140 180
2 120 160

V. USING AN INDUCTION HOB
START COOKING

1. Touch the ON/OFF control. After power on, the buzzer beeps once, all
displays show “~” or “— —”, indicating that the induction hob has entered the
state of standby mode.

<——>

2. Place a suitable pan on the cooking zone that you wish to use. Make sure
the bottom of the pan and the surface of the cooking zone are clean and dry.

3. Touching the heating zone selection control, and an indicator next to the
key will flash.

wis 4. Select a heat setting by slider.
« If you don’t choose a heat setting within 1 minute, the Induction hob will
automatically switch off. You will need to start again at step 1.
* You can modify the heat setting at any time during cooking.

If the display flashes -

This means that:

« you have not placed a pan on the correct cooking zone or,

« the pan you're using is not suitable for induction cooking or,

« the pan is too small or not properly centered on the cooking zone.

No heating takes place unless there is a suitable pan on the cooking zone.

The display will automatically turn off after 1 minute if no suitable pan is placed on it.

- alternately with the heat setting

Finish cooking

1. Touching the heating zone selection control that you wish to switch off.
2. Switch off the cooking zone by sliding down to 0.

EN - 49

EN



EN

Make sure the display shows Ll and than H.
3. Turn the whole cooktop off by touching the ON/OFF control.
4. Beware of hot surfaces H will show which cooking zone is hot to touch. It
will disappear when the surface has cooled down to a safe temperature. H®
It can also be used as an energy saving function if you want to heat
further pans, use the hotplate that is still hot.

USING THE BOOST FUNCTION

Power boost is a function that increases the power of one zone to a higher value in one
second and lasts for 5 minutes. This will allow you to cook more efficiently and faster.
1. Touch the heating zone selection control =, which you want to activate the boost function.
2. Touch the boost control . The zone indicator show  and the power reach Max
* The function can work in any cooking zone.
» The cooking zone returns to its original setting after 5 minutes.
« If the original heat setting equals 0, it will return to 5 after 5 minutes.
3. To turn off the function, touch the selected cooking zone =, that you wish to switch off the
boost, than touch the boost control X. The cooking zone returns to its original setting.

LOCKING THE CONTROLS

» You can lock the controls to prevent unintended use (for example children accidentally
turning the cooking zones on).
* When the controls are locked, all the controls except the ON/OFF CD control are disabled.

To lock the controls

Touch the lock control. The timer indicator will show Ls.
To unlock the controls

1.Make sure the induction hob is switched on.

2.Touch and hold the lock control for a while.

3.Now you can start using the induction hob.

WARNING

When the hob is in the lock mode, all the controls are disable except the ON/OFF @
you can always turn the induction hob off with the ON/OFF @ control in an emergency,
but you shall unlock the hob first in the next operation.

TIMER CONTROL

You can use the timer in two different ways:

» You can use it as a minute minder. In this case, the timer will not turn any cooking zone
off when the set time is up.

* You can set it to turn one or more cooking zones off after the set time is up.

The timer of maximum is 99 min.

Using the Timer as a Minute Minder
If you are not selecting any cooking zone
1. Make sure the cooktop is turned.
Note: you can use the minute minder at least one zone shall be active.
2. Touch timer control, the {0 will show in the timer display and thel flashes.
3. Set the time by touching - or + control (e.g. 5).
now the timer you set is 5 minutes.
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4. When the time is set, it will begin to count down immediately. The display will show the
remaining time.
5. Buzzer will beep for 30 seconds and the timer indicator shows -- when the setting time finished.

Setting the timer to turn one cooking zone off
1. Touching the heating zone selection control that you want to set the timer for. 8L
2. In short time, touch timer control, the 10 will show in the timer display and the [ flashes.
3. Set the time by touching - or + control (e.g. 15) 5
now the timer you set is 15 minutes.
4. When the time is set, it will begin to count down immediately. The display will show the
remaining time.
Note: The red dot next to power level indicator will illuminate indicating that zone is
selected. b.. . . When cooking timer expires, the corresponding cooking zone will be
switched off automatically -- 2. Other cooking zone will keep operating if they are turned
on previously.

Setting the timer to turn more zones off

» The steps for setting more zones are similar to the steps of setting one zone.

* When you set the time for several cooking zones simultaneously, decimal dots of the
relevant cooking zones are on. The minute display shows the min. timer. The dot of the
corresponding zone flashes.The dots for the other timed zones light up.

. % IE| (set to 15 minutes)

[ (set to 45 minutes)

Once the countdown timer expires, the corresponding zone will switch off. Then it will show
the new m|n timer and the dot of corresponding zone will flash.
H L 5 minutes is up, the zone has shut down and is hot)
307 (the timer has switched to the next zone, 30 minutes remain)

Note: Touch the heating zone selection control, the corresponding timer will be shown in
the timer indicator. To cancel the timer, set the time to LU

PAUSE MODE

» You can pause heating instead of switching the hob off.
» When Pause mode is activated, all controls except the ON/OFF control are disabled.

To enter Pause mode
Touch the Pause key.
All indicators will show II.

To exit Pause mode
Touch the Pause key again.

Warning: When the hob is in Pause mode, all controls except the ON/OFF control are
disabled. In an emergency, you can always switch the induction hob off using the ON/OFF
control. The hob will switch off after 10 minutes if you do not exit Pause mode.
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RECOMMENDED SETTING

Heat setting purpose
delicate warming for small amounts of food; melting chocolate, butter,
1-2 . ) . .
and foods that burn quickly; gentle simmering; slow warming
34 reheating; rapid simmering; cooking rice
5-6 pancakes
7-8 sautéing; cooking pasta
9 stir-frying; searing; bringing soup to the boil; boiling water

PROTECTION

Protection from over-heating

A sensor monitors the temperature in the cooking zanes. When the temperature exceeds
a safe level, the cooking zone is automatically switched off.

Spill protection

Spill protection is a safety protection feature. It turns off the hob automatically within
10 seconds if water enters the control panel, with a buzzer beeping for 1 second.

Detection of small or non-magnetic items

When a pan with a diameter of less than 80 mm, or some other small item (e.g. knife, fork,
key) or a non-magnetic pan (e.g. aluminium) has been left on the hob, a buzzer sounds for
approximately one minute, after which the hob goes automatically on to standby.

Auto shutdown

Another safety feature of the induction hob is auto shutdown. This occurs whenever you
forget to switch off a cooking zone. The default shutdown times are shown in the table below:

Power level

1 2 3 4 5 6 7 8 9

The heating zone shut down
automatically after

8 8 8 4 4 4 2 2 2

When the pan is removed from the cooking zone, it stops heating immediately and
switches itself off after the buzzer has sounded for one minute.

Power distribution

In the event that the total required power of all active hotplates during cooking exceeds
the maximum permitted power input set using the Power Control function (see later in
the manual), mutually variable corrections will be made to the power outputs of all active
hotplates so that the set maximum value of the selected power input is not exceeded.
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CLEANING

What?

How?

Important warning!

Everyday soiling
of the glass
(fingerprints,
smudges, food
residue or
puddles without
sugar on the
glass)

1. Turn off the power to the hob.
2. Apply the cleaner to the hob
while the glass is still warm
(but not hot!)
3. Rinse and wipe dry with
a clean cloth or paper towel.
4. Turn on the power to the hob.

* When the power to the hob is
switched off, the hot surface
indicator does not work and the
cooking zones may still be hot!
Be extremely careful.

» Strong scourers, some nylon

scourers, and harsh/abrasive

cleaners can scratch the glass.

Always read the label to check if

the cleaner or scourer is suitable.

Never leave residue on the hob

after cleaning: the glass may

become discolored.

Overboiling,
melted food and
hot sugary foods
puddles

on the glass.

Remove them immediately with a

turner, spatula or scraper suitable

for the glass of an induction hob,

but be careful of the hot surfaces

of the cooking zones:

1. Turn off the power to the hob
at the wall socket.

2. Use a knife or other tool at
a 30° angle to scrape away
dirt or stains towards the cool
part of the hob.

3. Clean up dirt or puddles with
a cloth or paper towel.

4. Follow steps 2 through 4 for
"Everyday Glass Soiling" above.

Remove stains left by melted
and sweet foods or puddles as
soon as possible. If they cool
on the glass, it can be difficult to
remove them and there is even
a risk of permanent damage to
the glass surface.

Risk of cuts: the blade of the
scraper is razor sharp. Use with
extreme caution and always
store safely and out of the reach
of children.

Puddles on touch
controls

1. Turn off the power to the hob.

2. Wipe up spilled liquid.

3. Wipe the touch control surface with
a clean damp sponge or cloth.

4. Then dry it with a paper towel.

5. Turn on the power to the hob.

The hob may beep and shut
down and the touch controls
may not work if liquid is spilled
on them. Before switching the
hob back on, check that the
surface of the controls

is wiped dry.
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VI. PROBLEMS SOLVING

Advice and tips before you call the service

Problem

Possible causes

What to do

The induction hob cannot
be switched on.

No power supplied

Check that the induction
hob is connected to power
and that it is switched on.
Check for a power outage in
your home or neighborhood.
If you have checked
everything and the problem
persists, contact a qualified
technician.

Touch controls are not
responding.

Controls are locked

Unlock the controls. See the
instructions in the section
"Using the induction hob".

Touch controls are not
responding well.

There may be a thin layer of
water on the controls or you
may be touching them with
your fingertip.

Make sure the touch controls
are dry and use the ball of
your finger, not the tip, to
touch the controls.

The glass is scratched.

Rough dishes.
You have used unsuitable
abrasive pads or detergents.

Use pots with a flat base.
See "Choosing the right
cookware".

See "Cleaning and
maintenance".

Some pots may make
popping or clicking noises.

This may be due to

the construction of the
cookware (layers of different
metals vibrate differently).

This is normal and not
a malfunction.

The induction hob makes a
faint hum when used with
the high power setting.

This is due to induction
cooking technology.

This is normal and the
sound should become
quieter or disappear when
you lower the heat setting.

Fan noise coming from
induction hob.

The cooling fan built into

the induction hob cools and
protects the electronics

from overheating. This can
continue even after the
induction hob is switched off.

This phenomenon is normal
and does not require any
intervention. When the fan
is running, do not turn off
the power to the induction
hob in the wall.
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Problem

Possible causes

What to do

The dishes do not heat up
and do not appear on the

display. The induction hob
cannot detect it.

The induction hob cannot
detect the pan because it
is not suitable for induction
cooking. Use dishes
suitable for induction
cooking. See "Choosing
the right cookware". The
induction plate cannot
detect the pan because it
is too small for the cooking
zone or it is wrong
centered.

Use cookware suitable
for induction cooking.

See "Choosing the right
cookware".

Center the pot and make
sure that it's bottom
corresponds to the size of
the cooking zone.

An induction hob or cooking

zone has suddenly switched

itself off, a tone sounds and
an error code is displayed

(usually alternating with one

or two digits on the cooking
timer display).

Technical problem.

Note the letters and
numbers of the code, turn
off the power to the hob
and contact a qualified
technician.

Cooking mode indicator
lights up but warm up
won't start.

High hob temperature.

The ambient temperature
may be too high. The

air intake or exit may be
blocked.

Something happened
to the fan.

Check that the fan runs
smoothly; if not, replace
the fan.

The power board is damaged.

Replace the power board.

The heating suddenly
switches off during
operation and the display
flashes.

Unsuitable container type.

Pot diameter is too small.

Use the suitable cookware
(see operating instructions).
Or the pot detection circuit
is damaged, replace the
power board

The hob overheated.

The unit is overheated. Wait
for the temperature to return
to normal.

Press the "ON/OFF" button to restart the unit.
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Failure display and inspection

The onduction hob is equipped with a self diagnostic funkcion. With this test the
technican is able to chceck the funkcion of several components without disassembling or
dismounting the hob from the working surface.

Failure code | Problem Solution
E1 Ceramic plate temperatura sensor
failure-- open circuit.
c ic plate t ¢ Check the connection or replace
E2 f ﬁramlc ;;]a 'ta gmpttera ura sensor | the ceramic plate temperatura
ailure-- short circuit. sensor.
E7 Ceramic plate temperatura sensor
failure.
Wait for the temperatura of ceramic
c1 High temperatura of ceramic plate | plate return to normal.
sensor. Touch "ON/OFF" button to restart
unit.
E3 Temperatura sensor of the IGBT
failure--open circuit.
Replace the power board.
Temperatura sensor of the IGBT
E4 . L
failure-- short circuit.
Wait for the temperatura of IGBT
return to normal.
C2 High temperatura of IGBT. L ON/QFF Sl
to restart unit.
Check whether the fan runs
smoothly; if not, replace the fan.
EL Supply voltage is below Please inspect whether power
the rated voltage. supply is normal.
EH Supply voltage is above Power on after the power supply
the rated voltage. is normal.
Reinsert the connection between
C the display board and the power
e CemmunlEsL e Crieh board. Replace the power board
or the display board.

The above are the judgment and inspection of common failures.
Please do not disassemble the unit by yourself to avoid any dangers and damages to the

induction hob.

EN - 56




SPECIFIC FAILURE & SOLUTION

Failure

Problem

Solution

The LED does not
come on when unit
is plugged in.

No power supplied.

Check to see if plug is
secured tightly in outlet
and that outlet is working.

The accessorial power
board and the display
board connected failure.

Check the connection.

The accessorial power
board is damaged.

Replace the accessorial power
board.

The display board is
damaged.

Replace the display board.

Some buttons
can’t work, or the
LED display is not
normal.

The display board is
damaged.

Replace the display board.

The Cooking Mode
Indicator comes on,
but heating does
not start.

High temperature of the
hob.

Ambient temperature may
be too high. Air Intake or
Air Vent may be blocked.

There is something wrong
with the fan.

Check whether the fan runs
smoothly if not, replace the fan.

The power board is damaged.

Replace the power board.

Heating stops
suddenly during
operation and the
display flashes “u”.

Pan Type is wrong.

Pot diameter is too small.

Use the proper pot (refer to
the instruction manual.)

Cooker has overheated.

Unit is overheated. Wait for
temperature to return to normal.
Push “ON/OFF” button to restart unit.

Heating zones of
the same side (
Such as the first and
the second zone )
would display “u” .

The power board and the
display board connected
failure;

Check the connection.

The display board of
communicate part is
damaged.

Replace the display board.

The Main board is
damaged.

Replace the power board.

Fan motor sounds
abnormal.

The fan motor is damaged.

Replace the fan.
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CHOOSING A LOCATION FOR INSTALLATION

ETA179690000

L (mm) 288

W (mm) 520

H (mm) 59

A (mm) 268+

Tesnen B (mm) 50041

X (mm) Min 50
S
Min.3mm

» Cut a hole in the worktop of the dimension shown in the diafram below.

* A minimum of 50 mm space should be left around the hole.

* The worktop should be at least 30 mm thick and made of heat-resistant material.
As shown in figure below.

« Itis essential that the induction hob is well ventilated and that the air intake and exit are
not blocked. Make sure the hob is correctly installed as shown in figure below.

WARNING:
For safety, the gap between the hob and any cupboard above it should be
at least 760 mm.

L]

E 7 ~

DERNNS
A (mm) B (mm) C (mm) D E(mm)
760 50 min 20 min air intake air exit 5
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» Fix the hob to the worktop using the four brackets on the base of the hob. The position
of the brackets ca be adjusted according to the thickness of the top.

EN

Before installing the hob, check that

« the work surface is level and flat and no structural elements prevent the fulfillment of
space requirements,

« the work surface is made of heat-resistant material,

« if the hob is installed above the oven, the oven must have a built-in cooling fan,

« the installation meets all requirements for free space and applicable standards
and regulations,

* in the permanent electrical installation, there is a suitable disconnector ensuring
complete disconnection from the mains, which is installed in accordance with local laws
and regulations for electrical installation.

+ the omnipolar circuit braker must be an approved type with a 3 mm air gap between the
contacts in all poles (or on all live [phase] conductors if local electrical codes permit this
change of requirements),

« the disconnector is easily accessible even after the hob has been installed,

« if in doubt about the installation, you can consult the local building authorities and
regulations,

« the surface of the walls surrounding the hob, you should choose heat-resistant and easy-
to-clean finishes (for example ceramic tiles).

After installing the hob, check that

 the power cable is not accessible through doors or sockets,

« a sufficient flow of fresh air from the outside of the cabinets to the bottom of the hob is
ensured,

« if the hob is installed above a drawer or cabinet, thermal insulation is placed on the
bottom of the hob,

« the disconnector is easily accessible even after the hob is installed.
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Warnings

1. The induction hob must be installed by a properly qualified person. Never try to install
the appliance yourself.

2. The induction hob must not be installed above refrigerators, freezers, dishwashers or
tumble dryers.

3. The induction hob should be instaled so that optimum radiation of heat is possible.

4. The wall and the area above the hob should be able to withstand heat.

5. To avoid any damage, the sandwich layer and adhesive should be heat-resistant.

CONNECTION TO POWER SUPPLY

WARNING:
The hob must be installed by a properly qualified person. Never try to install the
appliance yourself

Before connecting the hob to the mains, please check:

1.The domestic electrical installation is suitable for the consumption of energy by the hob.

2.The voltage corresponds to the value indicated on the nameplate.

3.The cross-sections of the power cable can withstand the load indicated on the
nameplate. Do not use adapters, reducers or branching devices to connect the hob to
the mains, as they may cause overheating and fire.

« The power cable must not come into contact with hot surfaces and must be routed so
that the temperature does not exceed 75 °C at any point.

» Consult an electrician to see if the home wiring is suitable without further modifications.
Any changes may only be made by a qualified electrician.

The socket should be connected in compliance with
the relevant standard to a adequate circuit breaker.

« If the cable is damaged or needs to be replaced, this work must be carried out by a contracted
service technician or a certified specialist with prescribed qualifications for this activity in
accordance with current local standards and regulations, otherwise an injury could occur.

« If the appliance is being connected directly to the mains supply, an omnipolar circuit
breaker must be installed with a minimum gap of 3 mm between the contacts.

» The cable must not be bent or pressed anywhere.

» The appliance is equipped with a mains plug.

VIIl. TECHNICAL DATA

Declaration of Conformity C E

By placing the mark on this product, we confirm compliance with all relevant European safe-
ty, health and environmental requirements set out in the legal regulations applicable to this
product.
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Cooking zones 2 zones
Nominal phase voltage in the LV network 220-240 V~, 50-60 Hz
Installed electrical power 3500 W

Product dimensions
LxW x H (mm)

Dimensions for
built-in A x B (mm)

520 x 288 x 59,5

268 x 500

Weight and dimensions are approximate. Due to the continuous development of our
products, our technical data and design may change without prior notice.

» Technical information can be found on the type plate inside the appliance
(or on its back side) and on the energy label.
* “Information Sheet” and “Directions for Use” can be downloaded at:
www.etasince1943.com.
+ Keep the user manual and all other documentation supplied with this appliance.
* The model name (product number) can be found on the type plate of the appliance.
» We reserve the right to change technical specifications.

IX. CUSTOMER CARE AND SERVICE

* Always use original spare parts.

» When contacting our authorised service or information line, make sure you have the
following information available: the model name (product number) and serial number (SN).

» This information can be found on the type plate (or on a separate label near it).

» The manufacturer reserves the right for change without prior notice.

« Original spare parts for particular selected components of the product are available
at least 7 or 10 years from the launch of the last piece of the appliance on the market
(depending on the type of the component).

* We reserve the right to make changes and correct errors in the user manual.

More extensive maintenance or maintenance requiring
intervention in the inner parts of the appliance must be carried out
by professional service! Failure to comply with the instructions of
the manufacturer will lead to expiration of the right to repair!

For more information regarding service and purchase of spare
parts, visit our website www.etasince1943.com

The information regarding warranty and product repairs you can find
on the website www.eta.cz/servis-eu.
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PL - Indukcyjna pfyta grzewcza

179690000

Gratulujemy zakupu nowej ptyty kuchennej. Zalecamy pos$wiecenie czasu na przeczytanie
niniejszej instrukcji/przewodnika instalacji i zrozumienie, jak prawidtowo zainstalowac

i uzywac urzgdzenia. Przed instalacjg przeczytaj instrukcje instalacji. Przed uzyciem
urzadzenia przeczytaj catg instrukcje i zachowaj jg do wykorzystania w przysztosci lub do
przekazania nowemu wiascicielowi.

|. WSKAZOWKI BEZPIECZENSTWA

« Zalecamy zachowanie instrukcji instalacji i uzytkowania do
wykorzystania w przysztosci oraz zanotowanie numeru seryjnego
ptyty przed instalacjg, na wypadek koniecznos$ci skorzystania
Z serwisu posprzedaznego.

(" UWAGA: osoby z rozrusznikami serca lub innymi implantami h
elektrycznymi (takimi jak pompy insulinowe) muszg skonsultowaé
sie z lekarzem lub producentem implantu przed uzyciem tego
urzadzenia, aby upewnic sie, ze ich implanty nie bedg narazone
N na dziatanie pol elektromagnetycznych. )

(" UWAGA: Zrodio zasilania urzgdzenia (punkt podtgczenia h
instalacji elektrycznej) musi spetnia¢ wszystkie aktualne normy
obowigzujgce w kraju, w ktérym urzgdzenie jest zainstalowane.

Podtaczenie urzadzenia do punktu przytgczeniowego musi zostac

wykonane przez certyfikowanego specjaliste posiadajgcego
wymagane i wazne uprawnienia do tej czynnosci, zgodnie
z obowigzujgcymi lokalnie normami, przepisami i przepisami.
Jest wowczas zobowigzany do wystawienia potwierdzenia
zawierajgcego wszystkie szczegoty i dane dotyczace realizacji
N podfgczenia urzadzenia do sieci elektrycznej!!! )

(" OSTRZEZENIE: Urzadzenie i jego dostepne czesci nagrzewajq\
sie podczas uzytkowania do wysokiej temperatury. Uwazaj, aby
nie dotkng¢ goracych miejsc. Dzieci ponizej 8 roku zycia nie mogg
znajdowac sie w zasiegu urzadzenia, chyba Zze znajdujg sie pod

\_ statym nadzorem. )
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(" UWAGA: Nalezy stosowac wytgcznie bariere ochronng ptyty h
kuchennej zaprojektowang przez producenta urzgdzenia do
gotowania, bariere wskazang przez producenta urzadzenia

jako odpowiednig w instrukcji obstugi lub bariere wbudowang
w urzgdzenie. Stosowanie nieodpowiednich barier ochronnych
moze by¢ przyczyng wypadkow.

OSTRZEZENIE: nie przechowuj niczego na powierzchni do
S gotowania. Istnieje ryzyko pozaru. )

(  OSTRZEZENIE: Gotowanie bez nadzoru na ptycie kuchennej h
z ttuszczem lub olejem moze by¢ niebezpieczne i spowodowacd
pozar. Nigdy nie prébuj gasi¢ pozaru wodg; Natychmiast wytgcz
urzadzenie, odtgczajgc doptyw pradu. zasilanie urzgdzenia! Albo

poprzez wytgczenie bezpiecznikow (w przypadku braku potgczenia
wtykowego), albo poprzez odtgczenie (wyciggniecie) wtyczki
elektrycznej urzadzenia od zrédta pradu, czyli gniazdka elektrycznego.

S Nastepnie przykryj ptomien np. pokrywka lub kocem gasniczym.

J
(" OSTROZNIE: Nie dotykaj szkta, jesli jego powierzchnia )
jest peknieta. Natychmiast wytgcz urzgdzenie, odtgczajac
doptyw pradu. zasilanie urzadzenia! Albo poprzez wytgczenie
bezpiecznikéw (w przypadku braku potgczenia wtykowego),
albo poprzez odtgczenie (wyciggniecie) wtyczki elektrycznej
urzadzenia od zrodta pradu, czyli gniazdka elektrycznego, aby
unikng¢ porazenia pragdem. Pod powierzchnig szklano-ceramiczng
Y znajdujg sie czesci elektryczne pod napigeciem!!! )

» Urzadzenie to moze by¢ uzywane przez dzieci powyzej
8 roku zycia oraz osoby o ograniczonych zdolnosciach
fizycznych, sensorycznych lub umystowych lub nieposiadajace
odpowiedniego doswiadczenia i wiedzy, jesli znajdujq sie pod
nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczenstwo lub
zostaty poinstruowane w zakresie bezpiecznego uzytkowania
urzadzenia i zrozumie¢ mozliwe zagrozenia. Dzieci nalezy
nadzorowac, aby mie¢ pewnosc, ze nie bawig sie urzgdzeniem.
Dzieciom nie wolno czy$ci¢ urzadzenia ani wykonywac czynnosci
konserwacyjnych bez nadzoru osoby dorostej.
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UWAGA: Gotowanie musi odbywac sie pod nadzorem. Krétki
proces gotowania musi by¢ stale monitorowany. Zdecydowanie
zalecamy, aby dzieci nie zblizaty sie do pdl grzewczych, gdy sg

one wigczone lub wytgczone, a wskaznik ciepta resztkowego jest
wigczony, aby unikng¢ ryzyka powaznych oparzen.

» To urzgdzenie nie jest przeznaczone do uzytku z zewnetrznym
timerem lub oddzielnym pilotem.

* W przypadku, gdy wykwalifikowany elektryk zaleci i wykona
podtgczenie urzgdzenia do zrodia pradu elektrycznego metodg,
PLUG-OUTLET, wtyczka i gniazdko muszg odpowiadaé
parametrom wartosci obcigzenia (V, W, A) wskazanych na etykiete
urzadzenia. Zaréwno wtyczka, jak i gniazdko muszg by¢ zgodne
z obowigzujgcymi normami kraju instalacji. Musi by¢ wyposazony
w podtgczony, sprawny i sprawdzony styk uziemiajacy. Przewdd
uziemiajgcy ma kolor zétto-zielony. Czynnosc¢ te musi wykonaé
certyfikowany specjalista posiadajgcy wymagane i wazne
uprawnienia elektryczne do tej czynnosci, zgodnie z lokalnie
obowigzujgcymi, aktualnymi normami i przepisami elektrycznymi.
Jest wowczas zobowigzany do wystawienia potwierdzenia
zawierajgcego wszystkie dane dotyczace wykonania podtgczenia
urzadzenia do sieci elektrycznej!!!

» Podtgczenie do zrédta pragdu mozna rowniez wykonac poprzez
umieszczenie wielobiegunowego przetgcznika/roztgcznika
pomiedzy urzadzeniem a zrodtem pradu, ktéry moze
wytrzymac¢ maksymalne podtgczone obcigzenie i jest zgodny
z obowigzujgcymi przepisami.

« Zétto-zielony kabel uziemiajgcy nie moze zostac przerwany przez
przetgcznik.

» Gniazdko lub wielobiegunowy przetacznik/przetacznik uzyty do
podtgczenia musi by¢ tatwo dostepny po zainstalowaniu urzgdzenia.

» Odtgczenie mozna zapewnic¢ za pomocg dostepnej wtyczki lub
poprzez wbudowanie wielobiegunowego przetgcznika/roztgcznika
w state potgczenie, zgodnie z zasadami odpowiadajgcymi
obowigzujgcymi normami instalacji elektrycznej w danym kraju.

» Jezeli przewdd zasilajacy jest uszkodzony, musi zostac
wymieniony przez producenta, jego autoryzowany serwis
kontraktowy lub certyfikowanego specjaliste posiadajgcego
wymagane kwalifikacje do tej czynnosci zgodnie
z obowigzujgcymi lokalnymi normami i przepisami, w przeciwnym
razie moze dojs¢ do obrazen lub sytuacji zagrazajgcych zyciu.
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* Przewdd uziemiajacy (zétto-zielony) musi by¢ dtuzszy niz 10 mm
z boku listwy zaciskowej. Wewnetrzna czes¢ przewodow musi
odpowiada¢ mocy pobieranej przez ptyte grzejng (wskazang na
etykiecie).

« Typ kabla zasilajgcego musi by¢ HO7RN-F.

* Nie ktadz na ptycie zadnych metalowych przedmiotow, takich jak
noze, widelce, tyzki czy pokrywki. Mogg nagrzac¢ sie do bardzo
wysokiej temperatury.

* Na polach grzewczych nie wolno stawia¢ folii aluminiowej ani
pojemnikow z tworzyw sztucznych.

+ Plyte nalezy czysci¢ po kazdym uzyciu, aby zapobiec
gromadzeniu sie brudu i tluszczu.

 Jesli brud i thuszcz pozostang na ptycie, zostang ponownie nagrzane
i spalone podczas uzytkowania, powodujgc dym i nieprzyjemny
zapach, nie wspominajgc o ryzyku rozprzestrzeniania sie pozaru.

* Do czyszczenia urzgdzenia nigdy nie uzywaj pary ani sprayu pod
wysokim cignieniem.

* Nie dotykaj stref grzewczych podczas pracy i przez jakis czas po
uzyciu.

« Zawsze uzywaj odpowiednich przyboréw kuchennych.

« Zawsze umieszczaj pojemnik na srodku urzgdzenia, na ktorym
gotujesz. Nie ktadz niczego na panelu sterowania.

* Nie uzywaj ptyty kuchennej jako powierzchni roboczej.

* Nie uzywaj powierzchni ptyty jako deski do krojenia.

* Nie umieszczaj ciezkich przedmiotow nad ptytg kuchenna. Jezeli
spadng na deski, mogg spowodowac ich uszkodzenie.

* Nie ktadz zadnych przedmiotéw na ptycie kuchennej.

* Nie przesuwaj naczyn na ptycie kuchennej, ale przesun je po
podniesieniu.

* Aby urzgdzenie mogto pracowac przy czestotliwosciach
znamionowych, nie sg konieczne zadne dalsze czynno$ci ani
ustawienia.

Il. UWAGI OGOLNE

e Obrazy w instrukcji stuzg wytgcznie celom ilustracyjnym, rzeczywisty produkt moze réznic¢
sie szczegotami

* Do czyszczenia nie nalezy uzywac ostrych lub $ciernych srodkéw czyszczacych,
poniewaz mogg one porysowac powierzchnie, co moze skutkowaé peknieciem szkta
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lll. EKOLOGIA

Urzadzenie to posiada oznaczenie zgodne z dyrektywg europejskg 2012/19/UE
w sprawie zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). WEEE
zawierazarowno substancje zanieczyszczajgce (ktére mogg powodowaé
negatywne skutki dla srodowiska), jak i podstawowe komponenty (ktére mogq
zosta¢ ponownie uzyte). Wazne jest poddawanie WEEE specyficznej obrébce,
. aby usuwac i p_rawid.%owo utylizowac w§zelki§ elemepty zanjeczyszcz?jqce,
a takze odzyskiwac i poddawac¢ recyklingowi wszelkie mozliwe materiaty.
Ludzie moga odgrywac¢ wazng role w zapewnianiu, ze WEEE nie stanie sie problemem
Srodowiskowym; wazne jest przestrzeganie pewnych podstawowych zasad:
* WEEE nie powinien by¢ traktowany tak samo jak inne odpady domowe.
* WEEE powinien by¢ przekazywany do wtasciwych punktéw zbiorki odpadow
obstugiwanych przez gmine lub zarejestrowane przedsiebiorstwa. W wielu krajach, kiedy
kupuje sie nowe urzadzenie, stare urzgdzenie mozna zwréci¢ sprzedawcy, ktéry odbierze
je za darmo na zasadzie ,urzadzenie za urzadzenie”, pod warunkiem, ze urzgdzenie jest
odpowiedniego typu i posiada te same funkcje co nowy dostarczony sprzet.

IV. OPIS PRODUKTU

Ptyta grzewcza

ETA179690000
1. Strefa 1800 W
wzmocnienie do 2000 W

2. Strefa 1300 W
wzmocnienie do 1500 W

3. Plyta szklano-ceramiczny
4. Panel sterowania

Panel sterowania

a Sterowanie wyborem strefy gotowania
=0 Blokowanie przyciskéw (blokada)

A Funkcja maksymalnej mocy (wzmacniacz)
+ Zmniejsz/zwigksz czas

O) WLE./WYL

@ Pauza

T Slider

Informacje na temat gotowania indukcyjnego

Gotowanie indukcyjne jest bezpieczne, szybkie i bardzo ekonomiczne. Dziata na zasadzie
fal elektromagnetycznych. Ciepto jest generowane bezposrednio na dnie garnka, a nie
pod jego powierzchnig. Szklano-ceramiczna powierzchnia nagrzewa sie tylko wtérnie,

od temperatury samego garnka.
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. Pojemnik z dnem

ferromagnetycznym
. Indukéni civka

. Prady indukowane
. Talerz szklano
-ceramiczny

Przed uzyciem nowej plyty indukcyjnej

» Przeczytaj niniejszg instrukcje, zwracajac szczegolng uwage na rozdziat ,Ostrzezenia
dotyczace bezpieczenstwa”.

» Przed uzyciem zdejmij wszystkie folie ochronne z ptyty indukcyjne;.

Korzystanie z dotykowych elementéw sterujacych
» Elementy sterujgce reagujg na dotyk, wiec nie trzeba ich

naciskac.
* Nalezy uzywac¢ brzucha palca, a nie jego czubka.
» Gdy tylko dotyk zostanie zarejestrowany, ustyszysz
sygnat dzwigkowy.
« Elementy sterujgce musza by¢ zawsze czyste, suche / x

i nie moga by¢ przykryte zadnym przedmiotem (np.
pojemnikiem lub szmatkg). Nawet cienka warstwa wody moze zakiécic¢ dziatanie.

Wybér odpowiedniego naczynia
» Nalezy uzywac¢ wytgcznie naczyn odpowiednich do indukcyjnych stref grzewczych.

Symbol indukcji znajduje sie na opakowaniu lub na spodzie naczynia.
» Uzyj magnesu, aby sprawdzi¢, czy naczynia sg odpowiednie.

* Przyt6z magnes do dna naczynia. Jesli magnes zostanie
przyciagniety, naczynie nadaje sie do indukc;ji.
 Jesli nie masz magnesu:
1. Wlej troche ptynu do pojemnika.
2. Jesli na wyswietlaczu nie miga v a woda sie nagrzewa,
pojemnik jest odpowiedni.
I dgh

» Wszelkie naczynia do gotowania, ktére nie majq
ferromagnetycznego dna, takie jak czysta stal nierdzewna,
aluminium, miedz, szkto, drewno, porcelana, ceramika
i kamionka, nie sg odpowiednie.
» Nie uzywaj pojemnikéw z postrzepionymi krawedziami lub zakrzywionym dnem.
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Upewnij sie, ze dno naczynia jest gtadkie, przylega ptasko do szkta i ma taki sam rozmiar jak

pole grzejne. Nalezy uzywac pojemnikdéw o srednicy dna réwnej graficznemu odwzorowaniu

wybranej strefy gotowania. Uzycie nieco szerszego naczynia gwarantuje maksymalng

wydajno$¢ energetyczng. Jesli uzyjesz mniejszego garnka, gotowanie bedzie mniej wydajne

niz oczekiwano.

* Nalezy zawsze umieszczac¢ garnek na srodku pola grzewczego i przestrzega¢
minimalnych zalecanych srednic dna dla kazdego pola grzewczego.

s @ia\@%a S

« Zawsze zdejmuj naczynia z ptyty indukcyjnej, nie przesuwaj ich, poniewaz moga

porysowac szkfo.
T — ﬁ'

Wymiary naczynia

» Pola grzejne sg automatycznie dostosowywane do srednicy naczynia az do limitu.
Dno naczynia musi mie¢ jednak minimalng $rednice zgodng z dang strefg gotowania.
Aby uzyskac najlepsza wydajnos$c¢ ptyty, nalezy umiesci¢ naczynie na $rodku strefy
gotowania.

Srednica dna naczynia indukcyjnego

Strefa gotowania Minimum (mm) Maksimum (mm)
1 140 180
2 120 160
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V. KORZYSTANIE Z PLYTY INDUKCYJNEJ

JAK ZACZAC GOTOWAC

1. Nacisnij przycisk wtgczania/wytaczania ON/.
Po wtaczeniu rozlegnie sie sygnat dzwiekowy, a wszystkie wskazniki
pokazg ,-, lub - - -,, wskazujac, ze ptyta indukcyjna znajduje sie w trybie
gotowosci.

3 . 2. Umies¢ odpowiedni pojemnik na polu grzewczym, ktérego chcesz uzywac.
‘ Upewnij sie, ze dno pojemnika i powierzchnia pola grzejnego sg czyste
i suche.

3. Po dotknieciu pokretta wyboru pola grzejnego wskaznik obok przycisku
zacznie migac.

wammn 4. Ustaw poziom mocy, przesuwajac po sliderze.

+ Jesli moc nie zostanie ustawiona w ciggu 1, ptyta indukcyjna wytaczy sie
automatycznie. Konieczne bedzie ponowne rozpoczecie od kroku 1.

» Ustawienie mocy grzewczej mozna zmieni¢ w dowolnym momencie
podczas gotowania

Jesli wskaznik miga - ¢
Oznacza to, ze:

* naczynie nie zostato umieszczone we wtasciwej strefie gotowania,

* uzywany pojemnik nie nadaje sie do gotowania indukcyjnego,

* naczynie jest zbyt mate lub nie znajduje sie na $rodku pola grzewczego.

Jesli w polu grzejnym nie ma odpowiedniego naczynia, pole grzejne nie nagrzewa sie.
Jesli w strefie gotowania nie ma odpowiedniego naczynia, wyswietlacz wytaczy sie
automatycznie po 1 minucie.

na przemian z ustawieniem ogrzewania

Aby zakonczy¢ gotowanie

1. Dotknij pokretta, aby wybra¢ pole grzejne, ktére chcesz wytaczy¢ 2.

2. Wytacz pole grzejne, dotykajac kilkakrotnie przyciskow ,-* aby przejsé do {.
Przytrzymanie symbolu - przez 1 sekunde spowoduje przejscie do 0.

Upewnij sig, ze wskaznik strefy pokazuje [ a nastepnie H.

3. Wylacz calg plyte grzejna, dotykajgc elementu sterujgcego ON/OFF.

4. Uwaga na gorgce powierzchnie! Gdy strefa gotowania jest goraca H =
w dotyku, pojawi sie H. H zniknie, gdy powierzchnia ostygnie do _
bezpiecznej temperatury. Mozna to rowniez wykorzystac jako funkcje
oszczedzania energii; jesli chcesz podgrza¢ dodatkowe garnki, uzyj
ptyty, ktéra jest jeszcze goraca.

KORZYSTANIE Z FUNKCJI ZWIEKSZANIA MOCY (BOOSTER)

Boosting to funkcja, ktora zwieksza moc wyjsciowg strefy do wyzszej wartosci w ciggu jedne;j

sekundy i trwa przez 5 minut. Zapewnia to mocniejsze i szybsze gotowanie.

1. Dotknij elementu sterujacego wybranego pola grzejnego L, aby zwiekszy¢ moc.

2. Teraz dotknij elementu sterujgcego wzmacniacza mocy A. Wyswietlacz mocy pokaze P,
wskazujac, ze moc dla tej strefy zostata zwiekszona.
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* Funkcja moze by¢ uzywana dla kazdej strefy gotowania.
« Strefa gotowania powraca do 9 po 5 minutach.
« Jesli pierwotne ustawienie wynosito [J, po 5 minutach powréci do 3.

3. Aby wyltaczy¢ te funkcje, dotknij wybranego pola grzejnego ., dla ktérego chcesz
wytaczy¢ funkcje booster, a nastepnie dotknij przycisku sterowania funkcjg
wspomagania A. Strefa grzejna powroéci do pierwotnego ustawienia.

BLOKOWANIE ELEMENTOW STERUJACYCH

» Elementy sterujgce mozna zablokowaé, aby zapobiec ich niezamierzonemu uzyciu (na
przyktad przypadkowemu wigczeniu pol grzejnych przez dzieci).

« Jesli elementy sterujgce sg zablokowane, wszystkie elementy sterujace z wyjatkiem
przycisku ON/OFF (D sg nieaktywne.

Jak zablokowac¢ elementy sterujace
Dotknij elementu sterujgcego, aby zablokowac¢ przyciski. Wskaznik timera pokaze Lo,

Jak odblokowa¢ elementy sterujace

1.Upewnij sie, ze ptyta indukcyjna jest wigczona.

2.Dotknij i przytrzymaj przez chwile przycisk blokady sterownika.
3.Mozesz teraz rozpocza¢ korzystanie z ptyty indukcyjne;.

OSTRZEZENIE
Gdy ptyta znajduje sie w trybie blokady, wszystkie elementy sterujace z wyjatkiem
przycisku sg nieaktywne. W sytuacji awaryjnej ptyte indukcyjng mozna zawsze

wytgczy¢ za pomocg przycisku sterujgcego, ale przed ponownym uzyciem nalezy jg
najpierw odblokowac.

KORZYSTANIE Z TIMERA

Z timera mozna korzystac¢ na dwa rézne sposoby:

* Mozna go uzywac jako minutnika kuchennego. W takim przypadku timer nie wytaczy
zadnego pola grzejnego po uptywie ustawionego czasu.

* Mozna réwniez ustawic¢ timer tak, aby wytaczat jedng lub wiecej stref gotowania po uptywie
ustawionego czasu.

Czasomierz mozna ustawi¢ na maksymalnie 99 minut.

Uzywanie timera jako minutnika kuchennego
Jesli nie wybrano zadnej strefy gotowania
1. Upewnij sie, ze plyta jest wiaczona i nie wybrano zadnej strefy gotowania.

Notatka: minutnik moze by¢ uzywany tylko wtedy, gdy aktywna jest co najmniej jedna strefa.

. Dotknij przycisku sterowania timerem, na wyswietlaczu pojawi si¢ Il i zacznie migac u.

2

3. Ustaw czas, dotykajac przyciskéw + i - (np. 5). Teraz timer jest ustawiony na 5 minut.

4. Po ustawieniu czasu odliczanie rozpoczyna sie natychmiast, a wyswietlacz pokazuje
pozostaty czas.

5. Po uptywie ustawionego czasu urzadzenie wyemituje 30-sekundowy sygnat dzwiekowy;,
a na wyswietlaczu pojawi si¢ wskaznik timera ==.
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Ustawianie timera w celu wylaczenia jednego pola grzejnego

1. Dotknij przycisku obrotowego wybranego pola grzejnego, dla ktérego chcesz ustawi¢
timer, np. B 2 ) .

2. Dotknij elementu sterujgcego timera, pojawi sie na wyswietlaczu timera i miga L.

3. Ustaw godzine dotykiem + i - (np. 15) 5. Teraz timer jest ustawiony na 35 minut.

4. Po ustawieniu czasu odliczanie rozpocznie sie natychmiast, a na wyswietlaczu pojawi
sie pozostatly czas.

Notatka: Czerwona lampka obok wskaznika zasilania zaswieci sie, sygnalizujac wybor danej

strefy b.._%. Po uptywie ustawionego czasu strefa gotowania wytaczy sie automatycznie == 2.

Pozostate pola grzejne, jesli zostaly wczesniej witgczone, bedg nadal dziataé.

Ustawianie timera w celu wytaczenia wiecej niz jednej strefy gotowania

» Procedura ustawiania wielu stref jest podobna do procedury ustawiania jednej strefy.

« W przypadku ustawienia czasu dla kilku pdl grzejnych jednoczes$nie, zaswieca sie kropki
dziesietne odpowiedniego pola grzejnego. Wyswietlacz minut pokazuje minuty timera.
Kropka odpowiedniej strefy mlga Kropki pozostatych stref czasowych zaswieca sie.

w15 (ustawione na 15 minut)

B (ustawione na 45 minut)

Po uptywie ustawionego czasu pole grzejne wytaczy sie. Nastepnie pojawi sie nowy timer
minutowy, a kropka odpowiedniej strefy bedzie migac.
HE (mineto 15 minut, strefa zostata wytgczona i jest gorgco)
i (timer przeskoczyt do nastepne;j strefy, pozostato 30 minut)

Notatka: Jesli dotkniesz kontrolera wybranej strefy gotowania, na wskazniku timera
wyswietli sie odpowiedni czas. Aby anulowaé timer, ustaw czas na L.

TRYB PAUZY XO)

* Mozna wstrzymacé grzanie zamiast wytaczaé ptyte grzewcza.
» Po aktywowaniu trybu pauzy wszystkie elementy sterujace, z wyjatkiem przycisku Wt/
WYL., zostajg wytaczone.

Wiaczanie trybu pauzy
Dotknij przycisku Pauza.
Na wszystkich wskaznikach pojawi sie Il.

Wylaczanie trybu pauzy

Ponownie dotknij przycisku Pauza.

Ostrzezenie: Gdy ptyta grzewcza znajduje sie w trybie pauzy, wszystkie elementy
sterujace, z wyjatkiem przycisku WE./WYL., sg wytgczone. W sytuacji awaryjnej ptyte
indukcyjng mozna zawsze wytaczy¢ za pomoca przycisku WE./WYL. Jesli tryb pauzy nie
zostanie wytgczony, ptyta wytaczy sie po 10 minutach.
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ZALECANE USTAWIENIE

Ustawienie .
Zastosowanie
mocy

delikatne podgrzewanie matych ilosci jedzenia; rozpuszczanie

1-2 czekolady, masta i potraw, ktére szybko sie przypalajg; delikatne
duszenie; powolne podgrzewanie

34 podgrzewanie; szybkie duszenie; gotowanie ryzu

5-6 nalesniki

7-8 podsmazanie; gotowanie makaronu

9 smazenie w wysokiej temperaturze; opiekanie; doprowadzenie zupy

do wrzenia; gotowanie wody

OCHRONA

Ochrona przed przegrzaniem

Czujnik temperatury moze monitorowa¢ temperature wewnatrz ptyty indukcyjne;.
W przypadku wykrycia nadmiernej temperatury ptyta indukcyjna automatycznie sie

zatrzyma.

Ochrona przed rozlaniem

Zabezpieczenie przed rozlaniem to funkcja bezpieczenstwa. Automatycznie wytgcza ptyte
w ciggu 10 sekund, jesli woda dostanie sie do panelu sterowania, a brzeczyk emituje
sygnat dzwigkowy przez 1 s.

Wykrywanie matych przedmiotéw

Jesli na ptycie zostanie umieszczony nieodpowiedni pojemnik o Srednicy mniejszej niz
60 mm lub pojemnik niemagnetyczny lub inne mate przedmioty (np. n6z, widelec, klucz),
ptyta automatycznie przetgczy sie w tryb gotowosci w ciggu 1 minuty. Wentylator bedzie
kontynuowat chtodzenie ptyty indukcyjnej przez kolejng 1 minute.

Ochrona z automatycznym wytaczaniem

Automatyczne wytgczanie dziata jako zabezpieczenie ptyty indukcyjnej. Wytacza sie
automatycznie, jesli uzytkownik zapomni jg wytgczy¢. Domysine czasy pracy dla réznych
poziomdw mocy przedstawiono w ponizszej tabeli:

Stopien mocy 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Domysiny timer pracy
(godziny)

8 8 8 4 4 4 2 2 2

Gdy tylko naczynie zostanie usuniete ze strefy gotowania, ogrzewanie natychmiast sie
zatrzyma, a ptyta wytaczy sie po sygnale dzwigkowym trwajgcym jedng minute.
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Rozdzial mocy

W przypadku, gdy catkowita wymagana moc wszystkich aktywnych punktoéw gotowania
przekroczy maksymalng dozwolong moc ustawiong przez funkcje sterowania moca (patrz
dalsza czegs¢ instrukcji), dokonane zostang wzajemnie zmienne korekty mocy wszystkich
aktywnych punktéw gotowania, tak aby nie zostata przekroczona ustawiona maksymalna
wybrana moc.

CZYSZCZENIE PRODUKTU

Co? Jak? Wazna uwaga!

* Po wytgczeniu zasilania ptyty
wskaznik goracej powierzchni
nie dziata, a pola grzejne mogg

1. Wylgcz zasilanie piyty by¢ nadal gorace! Zachowaj
grzewcze;. szczegoblng ostroznosé.
Codzienne 2. Natoz srodek czyszczacy na | « Grube druciane $ciereczki,
zabrudzenia szkfa ptyte grzewcza, gdy szkio niektére nylonowe $ciereczki
(odciski palcow, jest jeszcze ciepte (ale nie i ostre/$cierne srodki czyszczace
plamy, resztki gorace!). moga porysowac szkio.
jedzenia lub 3. Wyptuka¢ i wytrze¢ do Zawsze nalezy przeczytaé
katuze bez cukru sucha czystq Sciereczkg lub etykiete i sprawdzi¢, czy srodek
na szkle) recznikiem papierowym. czyszczacy lub druciana
4. Wigcz zasilanie ptyty Sciereczka sg odpowiednie.
grzewcze;. * Nigdy nie pozostawiaj resztek

$srodkéw czyszczgcych na plycie
grzewczej: szkto moze ulec
odbarwieniu.

Usun je natychmiast za pomocg
szpatutki, fopatki lub skrobaka
odpowiedniego do szkta ptyty
indukcyjnej, ale uwazaj na gorace
powierzchnie strefy gotowania:

1. Wytacz zasilanie ptyty
w gniazdku $ciennym.

2. Uzywajac noza lub innego
narzedzia pod katem 30°,
zeskrob brud lub plamy
w kierunku chfodnej czesci
ptyty grzewcze;.

3. Wyczys¢ brud lub katuze
szmatka lub recznikiem
papierowym.

4. Wykonaj kroki od 2 do 4 dla
»Codziennych zabrudzenh szkia”

powyze;j.

» Jak najszybciej usuwaj
plamy pozostawione przez
rozpuszczone i stodkie pokarmy
lub katuze. Jesli zastygng one
na szkle, moga by¢ trudne do
usuniecia, a nawet mogg trwale
uszkodzi¢ szklang powierzchnie.
» Niebezpieczenstwo skaleczenia:
jesli ostona ochronna zostanie
Sciggnieta, ostrze skrobaka
jest ostre jak brzytwa. Uzywaj
Z najwyzszg ostroznoscig
i zawsze przechowuj
bezpiecznie i poza zasiegiem
dzieci.

Przelanie,
roztopione
jedzenie i gorgce
katuze cukru na
szkle

PL-74



Co?

Jak?

Wazna uwaga!

Katuze na

dotykowych
elementach
sterujacych

1. Wytgcz zasilanie ptyty grzewcze;.

2. Wytrzyj wszelkie rozlane ptyny.

3. Przetrzyj obszar sterowania
dotykowego czystg, wilgotng
gabka lub Sciereczka.

4. Nastepnie osuszy¢
recznikiem papierowym.

5. Witacz zasilanie plyty
grzewczej.

« Plyta grzewcza moze emitowac
sygnaty dzwiekowe i wytgczaé
sie, a dotykowe elementy
sterujgce moga nie dziataé, jesli
zostanie na nich rozlany ptyn.
Przed ponownym wigczeniem
ptyty nalezy sprawdzi¢, czy
powierzchnia elementéw
sterujgcych jest czysta..

VI. ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Porady i wskazowki przed wezwaniem serwisu

Problem

Mozliwe przyczyny

Co nalezy zrobi¢

Nie mozna wigczyc¢ ptyty
indukcyjnej.

Brak zasilania.

Sprawdz, czy ptyta
indukcyjna jest podtgczona
do zasilania i czy jest ono
wigczone. Sprawdz, czy

w domu lub w okolicy nie
ma przerwy w dostawie
pradu. Jesli wszystko zostato
sprawdzone, a problem
nadal wystepuje, skontaktuj
sie z wykwalifikowanym
technikiem.

Dotykowe elementy
sterujgce nie reaguja.

Elementy sterujgce sg
zablokowane.

Odblokuj elementy
sterujgce. Patrz instrukcje
w rozdziale ,Korzystanie
z ptyty indukcyjnej”.

Dotykowe elementy
sterujgce nie reagujg
prawidtowo..

Na elementach sterujgcych
moze znajdowac sig lekka
warstwa wody lub mozna

ich dotyka¢ czubkiem palca.

Upewnij sie, ze dotykowe
elementy sterujace sg suche
i dotykaj ich brzuchem
palca, a nie czubkiem.

Szkto jest porysowane.

Szorstkie naczynia

Uzywate$ nieodpowiednich,

Sciernych druciakoéw lub
Srodkow czyszczacych.

Uzywaj naczyn z rownym

i ptaskim dnem. Patrz ,Wybor
odpowiedniego naczynia”.
Patrz ,Czyszczenie

i konserwacja”.

Niektére naczynia moga
trzeszcze¢ lub klikac.

Moze to by¢ spowodowane
konstrukcjg naczynia
(warstwy réznych metali,
ktore wibruja).

Jest to zjawisko normalne
i nie stanowi usterki.
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Problem

Mozliwe przyczyny

Co nalezy zrobi¢

Ptyta indukcyjna generuje
niewielki hatas, gdy jest
uzywana na wysokim

Jest to spowodowane
technologig gotowania

Jest to normalne zjawisko,
a dzwiek powinien sie
zmniejszy¢ lub catkowicie

L indukcyjnego. znikng¢ po zmniejszeniu
ustawieniu mocy. mocy.
xvt?:;}g\?v?r:;wﬁ;taécy Zjawisko to jest normalne
Hatas wentylatora indukcyjna chtodzi I nie wymaga zadnej
. . : interwencji. Jesli wentylator
pochodzacy z ptyty i chroni elektronike przed racuie. nie nales
indukcyjne;j. przegrzaniem. Moze to trwac P 1, y

nawet po wytgczeniu ptyty
indukcyjne;j.

wytgczac zasilania ptyty
indukcyjnej w Scianie.

Naczynia nie nagrzewajg
sie i nie pojawiajq sie

na wyswietlaczu. Plyta
indukcyjna nie moze wykry¢

Ptyta indukcyjna nie moze
wykry¢ naczynia, poniewaz
nie nadaje sie ono do
gotowania indukcyjnego.
Nalezy uzywac naczyn
odpowiednich do gotowania
indukcyjnego. Patrz rozdziat
»~Wybér odpowiedniego
naczynia”. Ptyta indukcyjna
nie moze wykry¢ naczynia,
poniewaz jest ono zbyt
mate dla strefy gotowania
lub nie jest prawidtowo
wysrodkowane.

Nalezy uzywac¢ naczyn
przystosowanych do
gotowania indukcyjnego.
Patrz rozdziat ,Wybor
odpowiedniego naczynia”.
Umies¢ naczynie na
Srodku i upewnij sie, ze
dno naczynia ma taki sam
rozmiar jak pole grzejne.

Ptyta indukcyjna lub

pole grzejne nagle sie
wytgczyly, rozlegt sie sygnat
dzwiekowy i pojawit sie kod
btedu (zwykle na przemian
z jedng lub dwiema cyframi
na wyswietlaczu timera
gotowania).

Usterka techniczna.

Zanotuj litery i cyfry
kodu, wytgcz zasilanie
ptyty w gniazdku
$ciennym i skontaktuj
sie z wykwalifikowanym
technikiem.

Wskaznik trybu
gotowania zaswieci sie,
ale ogrzewanie

nie rozpocznie sie.

Wysoka temperatura
ptyty grzewczej.

Temperatura otoczenia
moze byc¢ zbyt wysoka.
Wilot powietrza lub otwér
wentylacyjny moga by¢
zablokowane.

Cos stato sie
z wentylatorem

Sprawdz, czy wentylator
dziata ptynnie; jesli nie,
wymien wentylator.

Ptyta zasilacza jest
uszkodzona

Wymien ptyte zasilacza.
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Problem

Mozliwe przyczyny

Co nalezy zrobi¢

Grzatka nagle wytacza sie
podczas pracy,
a wyswietlacz miga Y

Niewtasciwy typ naczynia.

Uzyj wtasciwego naczynia
(patrz instrukcja obstugi).

Zbyt mata $rednica naczynia.

Lub obwéd wykrywania
naczynia jest uszkodzony,
wymien plytke zasilacza.

Kuchenka przegrzata sie.

Poczekaj, az temperatura
powréci do normalnego
poziomu.

Urzadzenie przegrzewa sie.

Nacisnij przycisk ,WLACZ/WYLACZ” (,ON/OFF”),
aby ponownie uruchomi¢ urzadzenie.

Wyswietlanie i kontrola btedéw
Ptyta indukcyjna jest wyposazona w funkcje autodiagnostyki. Dzieki temu testowi technik

jest w stanie sprawdzi¢ dziatanie kilku komponentéw bez zdejmowania ptyty z powierzchni

robocze;j.
Problem | Mozliwe przyczyny Co nalezy zrobic¢
E1 Awaria czujnika temperatury piyty
grzewczej — obwod otwarty.
E2 Awaria czujnika temperatury ptyty Sprawdz potgczenia lub wymien
grzewcze — zwarcie. czujniki temperatury ptyty grzewczej.
E7 Awaria czujnika temperatury ptyty
grzewcze
Poczekaj, az temperatura ptyty
c1 Wysoka temperatura czujnika powréci do normy. Dotkng¢ przycisku
temperatury cewki indukcyjne;j. ,LON/OFF”, aby ponownie uruchomi¢
urzgdzenie.
Usterka czujnika temperatury IGBT
E3 .
- obwod otwarty.
Wymien plyte zasilajgca.
E4 Usterka czujnika temperatury IGBT
- zwarcie.
Poczekaj, az temperatura IGBT
powréci do normy. Dotkng¢ przycisku
C2 Wysoka temperatura IGBT. ,LON/OFF”, aby ponownie uruchomi¢
urzadzenie. Sprawdz, czy wentylator
dziata ptynnie; jesli nie, wymien go.
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Problem | Mozliwe przyczyny Co nalezy zrobic¢
EL Napigcie zasilania jest nizsze niz i o o
napiecie znamionowe. Sprawdz, czy napigcie zasilania J?St
normalne. Wigczanie po wigczeniu
EH Napiecie zasilania jest wyzsze niz | zasjlania jest normalne.
napiecie znamionowe.
Podtacz ponownie plyte wyswietlacza
S do ptyty zasilania.
=Y Epl Ll Wymien ptyte zasilajaca lub ptyte
wyswietlacza.

Powyzsze przypadki stanowig ocene i sprawdzenie typowych usterek. Nie nalezy samodzielnie
demontowac urzadzenia, aby unikng¢ niebezpieczenstwa i uszkodzenia ptyty indukcyjne;j.

SPECYFICZNE USTERKI | ROZWIAZANIA

zasilajgca jest uszkodzona.

Usterka Problem Rozwigzanie

Sprawdz, czy wtyczka jest mocno
Brak zasilania. wtozona do gniazdka i czy gniazdko

dziata.

Kontrolka LED Awaria potaczenia miedzy

nie $wieci sie pomocnicza ptyta zasilajaca | Sprawdz potgczenie.

po podtaczeniu a plyta wyswietlacza.

urzadzenia. Pomocnicza ptyta Wymien pomocniczg ptyte

zasilajgca.

Ptyta wyswietlacza jest
uszkodzona.

Wymien plyte wyswietlacza.

Niektore przyciski
nie dziatajg lub Plyta wyswietlacza jest
wyswietlacz LED nie | uszkodzona.

dziata prawidtowo.

Wymien plyte wyswietlacza.

gotowania $wieci
sie, ale grzanie sie
nie uruchamia.

Wysoka temperatura ptyty

Wskaznik trybu grzewcze;j.

Temperatura otoczenia moze byc¢
zbyt wysoka. Wiot lub wylot powietrza
moze by¢ zablokowany.

Wystapit problem
z wentylatorem.

Sprawdz, czy wentylator pracuje
ptynnie; jesli nie, wymien wentylator.

Piyta zasilajgca jest
uszkodzona.

Wymien plyte zasilajaca.
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Usterka

Problem

Rozwiazanie

Grzanie nagle
zatrzymuje sie
podczas pracy, a na
wyswietlaczu miga
Hu’.

Typ naczynia jest
nieprawidfowy.

Uzyj odpowiedniego naczynia (patrz
instrukcja obstugi).

Srednica naczynia jest
zbyt mata.

Uzyj odpowiedniego naczynia (patrz
instrukcja obstugi).

Ptyta grzewcza przegrzata
sie.

Urzadzenie jest przegrzane.
Poczekaj, az temperatura wroci do
normy. Naci$nieciem przycisku ,,ON/
OFF” uruchom ponownie urzadzenie.

Strefy grzewcze po
tej samej stronie
(na przyktad
pierwsza i druga
strefa) wyswietlaja

»u.

Awaria potaczenia
miedzy ptytg mocy a ptytg
wyswietlacza.

Sprawdz potgczenie.

Czes¢ komunikacyjna
ptyty wyswietlacza jest
uszkodzona.

Wymien ptyte wyswietlacza.

Plyta gtéwna jest
uszkodzona.

Wymien plyte gtéwna.

Wentylator wydaje
nietypowe dzwieki.

Silnik wentylatora jest
uszkodzony.

Wymien wentylator.
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VII. INSTALACJA
WYBOR MIEJSCA INSTALACJI

ETA179690000
L (mm) 288
W (mm) 520
H (mm) 59
A (mm) 268+
B (mm) 50041
X (mm) Min 50

* Wycig¢ obszar roboczy zgodnie z wymiarami na rysunku.

« W celu instalacji i uzytkowania nalezy pozostawic¢ co najmniej 50 mm wolnej przestrzeni
wokot otworu.

* Upewnij sie, ze grubo$¢ blatu roboczego wynosi co najmniej 30 mm. Wybierz odporny

na ciepto materiat blatu roboczego, aby unikna¢ powaznych deformacji spowodowanych

promieniowaniem cieplnym z ptyty grzejnej. Zgodnie z ponizszym rysunkiem.

Ptyta indukcyjna musi by¢ dobrze wentylowana, a wlot i wylot powietrza nie mogg,

by¢ zablokowane. Upewnij sie, ze ptyta indukcyjna jest w dobrym stanie. Zgodnie

Z ponizszym rysunkiem.

NOTATKA:
Bezpieczna odlegtos¢ miedzy ptyta grzewczg a szafkg nad ptytg grzewczg powinna
wynosi¢ co najmniej alespon 760 mm.

A (mm)
760

D E(mm)
Wilot powietrza Wylot powietrza (mm) 5
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» Przymocuj ptyte do blatu za pomocg czterech wspornikéw znajdujgcych sie na spodzie
ptyty. Potozenie wspornikéw mozna regulowac w zaleznosci od grubosci ptyty.

4

Przed zainstalowaniem plyty nalezy sprawdzi¢, czy

» powierzchnia robocza jest rowna i ptaska oraz czy zadne elementy konstrukcyjne nie
uniemozliwiajg spetnienia wymagan dotyczacych przestrzeni,
a takze czy powierzchnia robocza jest wykonana z materiatu odpornego na wysokg
temperature.
Jesli ptyta grzewcza jest zainstalowana nad piekarnikiem, piekarnik musi mie¢
wbudowany wentylator chtodzacy.
« Sprawdzi¢, czy instalacja spetnia wszystkie wymagania dotyczgce odstepow oraz
obowigzujgce normy i przepisy,
czy w okablowaniu statym znajduje sie odpowiedni odtgcznik zapewniajacy catkowite
odtgczenie od sieci, zainstalowany zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami elektrycznymi.
Odtacznik powinien by¢ zatwierdzonego typu z 3 mm szczeling powietrzng miedzy
stykami na wszystkich biegunach (lub na wszystkich aktywnych [fazowych] przewodach,
jesli lokalne przepisy dotyczgce okablowania zezwalajg na takg zmiane wymagan),
odigcznik powinien by¢ tatwo dostepny po zainstalowaniu ptyty grzejnej,
w przypadku watpliwosci dotyczacych instalacji mozna skonsultowa¢ sie z lokalnymi
wiadzami budowlanymi i lokalnymi przepisami,
* na powierzchnie Sciany otaczajacej ptyte grzewczg mozna wybra¢ odporne na ciepto

i tatwe do czyszczenia wykonczenia (np. ptytki ceramiczne).

Po zainstalowaniu ptyty nalezy sprawdzi¢, czy

» przewdd zasilajacy nie jest dostepny przez drzwi lub szuflady,

+ zapewniony jest wystarczajacy przeptyw swiezego powietrza z zewnatrz szafek do spodu
plyty,

« jesli plyta jest zainstalowana nad szufladg lub szafka, czy na spodzie ptyty znajduje sie
izolacja termiczna,

» czy odtgcznik jest tatwo dostepny po zainstalowaniu ptyty.
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Ostrzezenie

1. Plyta grzewcza musi zosta¢ zainstalowana przez wykwalifikowang osobe lub technika.
W razie potrzeby mozemy zapewni¢ odpowiednich specjalistow. Nigdy nie nalezy
podejmowac préb samodzielnej instalacji.

2. Ptyty nie wolno umieszczac bezposrednio nad zmywarka, lodéwka, zamrazarka, pralkg
lub suszarka, poniewaz wilgo¢ moze uszkodzi¢ elektronike ptyty.

3. Plyta indukcyjna musi by¢ zainstalowana w taki sposob, aby zagwarantowac niezawodne
promieniowanie cieplne.

4. Sciana i indukowane strefy grzewcze nad powierzchnig stotu musza wytrzymac ciepto.

5. Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom, warstwa sandwiczowa i klej muszg by¢
odporne na wysokg temperature.

PODLACZANIE PLYTY DO SIECI ELEKTRYCZNEJ

COSTRZEiENIE: To urzadzenie moze by¢ instalowane i podiaczane do sieci eIektryczneD

wytgcznie przez wykwalifikowang osobe.

Przed podtaczeniem piyty do sieci elektrycznej nalezy sprawdzi¢:

1. Domowa instalacja elektryczna jest odpowiednia do zuzycia energii przez ptyte grzejna.

2. Napiecie odpowiada wartosci podanej na tabliczce znamionowe;j.

3. Przekrdj przewodu zasilajgcego moze wytrzymac obcigzenie wskazane na tabliczce
znamionowej. Nie uzywaj adapterow, reduktoréw lub rozgateziaczy do podigczenia piyty
grzewczej do sieci elektrycznej, poniewaz moga one spowodowac przegrzanie i pozar.

» Kabel zasilajgcy nie moze stykac sie z gorgcymi powierzchniami i musi by¢ poprowadzony
w taki sposob, aby jego temperatura w zadnym punkcie nie przekraczata 75 °C.

+ Skonsultyj sie z elektrykiem, aby ustali¢, czy okablowanie w domu jest odpowiednie bez dalszych
modyfikacji. Wszelkie zmiany powinien wprowadza¢ wytacznie wykwalifikowany elektryk.

Zasilanie musi by¢ podtaczone zgodnie z odpowiednig norma

do odpowiedniego wytacznika automatycznego.
 Jesli przewdd jest uszkodzony lub wymaga wymiany, prace te musza zosta¢ wykonane przez
zakontraktowanego technika serwisowego lub certyfikowanego specjaliste posiadajacego
wymagane kwalifikacje do wykonywania tych czynnosci zgodnie z obowigzujgcymi lokalnymi
normami i przepisami, w przeciwnym razie moze doj$¢ do obrazen ciata.

« Jesli urzadzenie jest podtgczone bezposrednio do sieci elektrycznej, nalezy zainstalowac
wielobiegunowy wytgcznik automatyczny z odstepem miedzy stykami wynoszgcym co
najmniej 3 mm.

« Kabel nie moze by¢ nigdzie zgiety ani $cisniety.

« Urzadzenie jest wyposazone we wtyczke do sieci elektryczne;.

VIIl. INFORMACJE TECHNICZNE
Deklaracja zgodnosci C €

Umieszczajgc oznaczenie na tym produkcie, potwierdzamy zgodnos¢ ze wszystkimi
odpowiednimi europejskimi wymogami dotyczacymi bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony
Srodowiska okreslonymi w przepisach majacych zastosowanie do tego produktu.
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Ptyta grzewcza ETA179690000
Strefy gotowania 2 strefy

Znamionowe napiecie fazowe

w sieci NN 220-240 V~, 50-60 Hz

Zainstalowana moc

3500 W
elektryczna
Wymiary produktu 520 x 288 x 59,5
dt. x szer. x wys. (mm) ‘
Wbudowane wymiary 268 x 500

A x B (mm)

Waga i wymiary sg przyblizone. Ze wzgledu na ciggty rozwoj naszych produktow, dane
techniczne i konstrukcja mogg ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.

« Informacje techniczne znajdujg sie na Tabliczce fabrycznej wewnatrz urzgdzenia
(ewentualnie na jego tylnej stronie) i na etykiecie energetyczne;j.

» ,Karte informacyjng” i ,Instrukcje uzytkowania“ mozna znalez¢ do pobrania na stronie:
www.eta-polska.pl.

» Kod QR na etykiecie energetycznej dostarczonej z urzgdzeniem jest zamieszczony
na stronie internetowe;j

 Informacje dotyczace specyfikacji tego urzadzenia w bazie danych UE EPREL.

» Nalezy zachowa¢ etykiete energetyczng wraz z instrukcjg uzytkowania i wszystkimi
pozostatymi dokumentami dostarczonymi z tym urzgdzeniem.

« TE same informacje w bazie danych EPREL mozna tez znalez¢ z pomoca linku:
https://leprel.ec.europa.eu.

» Nazwa modelu (numer produktu) jest podana na tabliczce fabrycznej urzadzenia oraz
na etykiecie energetycznej, dostarczonej z urzgdzeniem.

* Producent zastrzega sobie mozliwo$¢ dokonania zmian w specyfikacjach, bez
wczesniejszego uprzedzenia.

IX. OPIEKA NAD KLIENTEM | SERWIS

» Zawsze nalezy uzywac tylko oryginalnych czesci zamiennych.

» Kontaktujg sie z naszym autoryzowanym serwisem lub infolinig nalezy mie¢
do dyspozycji nastepujace dane: Nazwa modelu (numer produktu) i numer seryjny (SN).

« Te informacje mozna znalez¢ na tabliczce fabrycznej (ewentualnie na samodzielnej
etykiecie w jej poblizu).

* Producent zastrzega sobie prawo do zmian bez uprzedzenia.

» Oryginalne czesci zamienne dla wybranych konkretnych czesci wyrobu sg do dyspozycji
minimalnie 7 lub 10 lat (w zaleznosci od typu czesci), od wprowadzenia na rynek
ostatniej sztuki urzgdzenia.

Wymiana elementéw, ktére wymagaja ingerencji do czesci
elektrycznej urzadzenia moze wykona¢ wylacznie specjalistyczny
serwis! Nie przestrzeganie wskazéwek producenta powoduje
utrate prawa do napraw!

Informacje dotyczgce reklamaciji i napraw produktéw mozna znalez¢ na
stronie www.eta.cz/servis-eu.
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HU - Indukcios f6zélap

179690000

Gratulalunk uj fé6z6lapja megvasarlasahoz. Javasoljuk, hogy szanjon id6t ennek

a hasznalati / telepitési Utmutaténak az elolvasasara, hogy teljes mértékben megértse

a készilék megfeleld telepitését és hasznalatat. A telepités el6tt kérjik, olvassa el

a telepitési utmutatét. A készllék hasznalata elétt olvassa el az 0sszes utasitast, és 6rizze
meg az utmutatot késébbi hasznalatra vagy az esetleges Uj tulajdonos szamara.

|. BIZTONSAGI INFORMACIOK

» Javasoljuk, hogy 6rizze meg a telepitési és hasznalati utmutatot
késbbbi hasznalatra, és a f6z6lap telepitése elbtt jegyezze fel
a készulék sorozatszamat arra az esetre, ha értékesités utani
szervizre lenne szuksége.

(" FIGYELMEZTETES: Pacemakerrel vagy mas elektromos h
implantatummal (példaul inzulinpumpaval) rendelkez6
személyeknek a készulék hasznalata el6tt konzultalniuk kell
orvosukkal vagy az implantatum gyartéjaval annak biztositasa
érdekében, hogy az implantatum mikodését az elektromagneses
N mez6 ne befolyasolja. )

(" FIGYELMEZTETES: A késziilék tapellatasanak (elektromos h
csatlakozasi pontjanak) meg kell felelnie a készulék telepitési
orszagaban érvényes 0sszes aktualis szabvanynak. A készulék
elektromos hal6zatra tortend csatlakoztatasat kizarélag megfeleld
képesitéssel rendelkez6 tanusitott szakember végezheti a helyileg
érvenyes aktualis szabvanyok, el6irasok és rendeletek szerint.
A szakember koteles a készulék elektromos haldzatra torténd
csatlakoztatasardl minden szukséges adattal és azonositoval
N ellatott igazolast kiallitani! )

(FIGYELMEZTETES: A készllék és hozzaférhett részei hasznalat )
kdzben felforrésodnak. Ugyeljen arra, hogy ne érintse meg
\ a f6z6zonakat. D

(" FIGYELMEZTETES: Kizarolag a fé6z6késziilék gyartoja altal )
tervezett f6z6lapvedét, vagy a készulék gyartdja altal a hasznalati
utmutatéban megfeleléként megjeldlt védaot, illetve a készilékbe
beépitett védbdt hasznaljon. Nem megfelel6 véddk hasznalata
\ baleseteket okozhat. )
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[ FIGYELMEZTETES: ne taroljon semmit a fézéfeliileten. ]

Tlzveszély all fenn.

(" FIGYELMEZTETES: A féz8lapon zsirral vagy olajjal feliigyelet )
nélkul torténd fé6zés veszélyes lehet, és tuzet okozhat. Soha
ne probalja meg a tuzet vizzel eloltani; azonnal kapcsolja
ki a készuléket a készulék elektromos aramellatasanak
megszakitasaval! Vagy a kismegszakitok lekapcsolasaval (ha
nincs dugod—aljzat kapcsolat), vagy a készulék elektromos
csatlakozédugoéjanak kihuzasaval az aramforrasbol, azaz az
elektromos halozati aljzatbol. Ezutan fedje le a langot példaul
Y fed6vel vagy tizolto takardval. )

(" FIGYELMEZTETES: Ha a feliilet megrepedt, ne érintse meg az )
Uveget. Azonnal kapcsolja ki a készuléket a készulék elektromos
aramellatasanak megszakitasaval! Vagy a kismegszakitok
lekapcsolasaval (ha nincs dugo—aljzat kapcsolat), vagy a készulék
elektromos csatlakozdédugojanak kihuzasaval az aramforrasbdl,
azaz az elektromos haldzati aljzatbol, hogy elkerulje az
aramutést. Az Uvegkeramia felulet alatt feszultség alatt allo
Y elektromos alkatrészek talalhatok!!! )

+ Ezt a készuléket 8 évnél idésebb gyermekek, valamint csokkent
fizikai, érzékszervi vagy mentalis képességd, illetve megfelel6
tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkez6 személyek akkor
hasznalhatjak, ha a biztonsagukért felelés személy fellgyelete
alatt allnak, illetve ha oktatast kaptak a készulék biztonsagos
hasznalatarol, és megértik a lehetséges veszélyeket. A gyermekeket
felugyelni kell annak biztositasa érdekében, hogy ne jatsszanak
a készulékkel. Gyermekek felnétt felugyelete nélkul nem tisztithatjak
a készuléket, és nem végezhetnek karbantartasi miveleteket.

4 FIGYELM: )
A f6zést feligyelet mellett kell végezni. A rovid ideig tartod f6zési
folyamatot folyamatosan fellgyelni kell. Nyomatékosan javasoljuk,
hogy a gyermekek ne kozelitsenek a f6z6zonakhoz, amikor azok
mukodésben vannak, vagy amikor mar ki vannak kapcsolva, de
a maradékhé-jelz6 vilagit, hogy elkerllhetd legyen a sulyos égési
Y sérulések kockazata. )

» Ez a készulék nem hasznalhato kulsé id6zitével vagy kulonalld
taviranyito rendszerrel.
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Abban az esetben, ha szakkeépzett villanyszerel a keszulek
elektromos hal6zathoz torténd csatlakoztatasat DUGO-ALJZAT
modon javasolja és valdsitja meg, akkor a dugdnak és az aljzatnak
paramétereiben meg kell felelnie a készllék adattablajan feltlintetett
terhelési értékeknek (V, W, A). A dugdnak és az aljzatnak meg

kell felelnie a telepités orszagaban érvényes szabvanyoknak.
Mikodbképes és ellendrzott foldeléérintkezdvel kell rendelkeznidk.
A foldel6vezeték sarga-zold szind. Ezt a tevékenységet kizarolag
megfelel6 és érvényes villamos képesitéssel rendelkezd tanusitott
szakember végezheti a helyileg érvényes aktualis villamos
szabvanyok és el6irasok szerint. A szakember koteles a készulék
elektromos hal6zatra torténé csatlakoztatasarol minden szukséges
adattal ellatott igazolast kiallitani!

Az elektromos halozathoz torténd csatlakoztatas ugy is
megvaldsithatd, hogy a készlilék és az energiaforras kozé egy
tobbpolusu kapcsolot/megszakitot helyeznek el, amely képes
elviselni a maximalis csatlakoztatott terhelést, és megfelel

a hatalyos jogszabalyoknak.

A sarga-zold foldelbvezetéket nem szabad a kapcsoléval/
megszakitoval megszakitani.

A csatlakoztatashoz hasznalt aljzatnak vagy tobbpolusu
kapcsolénak/megszakitonak a készilék telepitése utan kdnnyen
hozzaférhetdnek kell lennie.

A levalasztast hozzaférhetd csatlakozodugdval vagy a fix bekotésbe
beépitett tobbpdlusu kapcsoléval/megszakitoval kell biztositani,

a telepités orszagaban érvényes szabvanyoknak megfeleléen.

Ha a tapkabel megsérul, annak cseréjét a gyartdnak, annak
szerz6déses markaszervizének vagy megfelel képesitéssel
rendelkezd tanusitott szakembernek kell elvégeznie a helyileg
érvényes aktualis szabvanyok és elbirasok szerint, ellenkezd
esetben sérulés vagy életveszélyes helyzet alakulhat ki.

A foldelbvezetéknek (sarga-zdld) a sorkapocs oldalan legalabb 10
mm-rel hosszabbnak kell lennie. A vezetékek belsd részeinek meg kell
felelnitik a f6z6lap altal felvett teljesitménynek (lasd az adattablan).

A tapkabel tipusa HO7RN-F kell legyen.

Ne helyezzen fém targyakat, példaul késeket, villdkat, kanalakat vagy
fed6ket a fé6zblapra. Ezek nagyon magas hémeérsékletre felhevilhetnek.
Az aluminiumfoliat és a mianyag edényeket nem szabad

a flitézonakra helyezni.

Minden hasznalat utan meg kell tisztitani a f6zélapot, hogy
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megakadalyozza a szennyez6dések és zsirok felhalmozodasat.
* Ha ezek a szennyezddések és zsirok a féz6lapon maradnak,
a készulék hasznalatakor ismét felmelegszenek és elégnek,
fustot és kellemetlen szagokat okozva, nem beszélve a tliz
terjedésének kockazatarol.
A készulék tisztitasahoz soha ne hasznaljon g6zt vagy nagynyomasu
permetet.
MUkodés kozben és a hasznalat utan egy ideig ne érintse meg a h6zonakat.
Mindig megfelel6é edényt hasznaljon.
Az edényt mindig annak az egységnek a kozepére helyezze,
amelyen f6z. Ne tegyen semmit a kezel6panelre.
* Ne hasznalja a f6z6lapot munkafellletként.
* Ne hasznalja a féz6lap fellletét vagddeszkaként.
* Ne taroljon nehéz targyakat a f6z6lap felett. Ha azok a f6z6lapra
esnek, karosithatjak azt.
Ne helyezzen semmilyen targyat a fézélapra.
Az edényeket ne csusztassa a f6z6lapon, hanem felemelve
helyezze at 6ket.
A készulék névleges frekvenciakon torténdé mikddtetéséhez
nincs szukség tovabbi miveletekre vagy beallitasokra.

ll. ALTALANOS FIGYELMEZTETESEK

» Az utmutatéban szerepld képek kizardlag illusztracios célokat szolgalnak, a valésagban
a termék részleteiben eltérhet.

+ Atisztitashoz ne hasznaljon durva és abraziv tisztitdszereket, mert megkarcolhatjak
a fellletet, ami az Giveg torését eredményezheti.

lIl. KORNYEZETVEDELEM

Ez a készulék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairdl sz6lo
2012/19/EU europai iranyelvnek (WEEE) megfelel6 jeldléssel van ellatva.
A WEEE szennyez8 anyagokat tartalmaz (amelyek negativ hatassal lehetnek
a koérnyezetre), valamint alapvetd alkatrészeket, amelyek Ujra felhasznalhatok.
A WEEE esetében specialis kezelést kell alkalmazni annak érdekében, hogy
. minden szennyez8 anyagot megfeleléen eltavolitsanak és artalmatlanitsanak,
valamint hogy minden anyagot visszanyerjenek és Ujrahasznositsanak.
Az egyének fontos szerepet jatszhatnak annak biztositasaban, hogy a WEEE ne valjon
koérnyezeti teherré. Néhany alapvet6 szabaly betartasa elengedhetetlen:
* A WEEE nem kezelhet6 haztartasi hulladékként.
* A WEEE-t az 6nkormanyzat vagy arra felhatalmazott vallalatok altal mikddtetett megfeleld
gylijtéhelyre kell leadni. Szamos orszagban a WEEE haztdl torténd begydijtése is elérhetd.
Sok orszagban Uj készlilék vasarlasakor a régi készilék visszaadhaté a kereskedének, aki
koteles azt ingyenesen atvenni darabért darabot, amennyiben a készilék azonos tipusu és
ugyanazzal a funkciéval rendelkezik, mint az Ujonnan szallitott készulék.
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IV. A TERMEK LEIRASA

F6zélap

1 1. Z6na 1800 W
teljesitménynovelés 2000 W -ra

2. Zéna 1300 W
teljesitménynovelés 1500 W -ra

2 3. Uvegkeramia lap
4. Kezel6panel

g — 3

Kezel6panel

Varnézoéna-valaszto vezérldk

Gombzar

Maximalis teljesitmény funkcié (booster)
Teljesitmény vagy id6 csokkentése / ndvelése
BE /Kl

Sziinet

I Csuszka

L+
®©
®

Informaciok az indukcios fozésrol

Az indukcids f6zés biztonsagos, gyors és rendkivil takarékos. Az elektromagneses
hullamok elvén muikddik. A hé kdzvetlenil az edény aljaban keletkezik, nem a feliilet alatt.
Az lGvegkeramia felllet csak masodlagosan, maganak az edénynek a hémérsékletétdl
melegszik fel.

1. Ferromagneses alju
edény
2. Indukcios tekercs

3. Indukalt &ramok
4. Uvegkeramia lap
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Az 0j indukcios f6zbélap hasznalata el6tt

» Olvassa el ezt az utmutatot, kiilonos tekintettel a ,Biztonsagi figyelmeztetések” részre.
» Hasznalat el6tt tavolitson el minden védéfoliat az indukcios f6zélaprol.

Pouzivani dotykového ovladani

» Az érintésvezérlés hasznalata

» A vezérl6k érintésre reagalnak, ezért nem szikséges
nyomast kifejteni. Az ujja parnas részét hasznalja, ne az
ujjhegyeét.

* Amint az érintést a készulék érzékeli, sipold hangot hall.

« A vezérl6knek mindig tisztanak, szaraznak kell lennitk, / x
és nem takarhatja le 6ket semmilyen targy (pl. edény
vagy torlékendd). Mar egy vékony vizréteg is ronthatja a vezérlést.

A megfelel6 edény kivalasztasa

» Csak indukcids f6z6z6nakhoz alkalmas edényeket hasznaljon. Keresse az indukcios
jeldlést a csomagolason vagy az edény aljan.

» Magnes segitségével ellendrizheti, hogy edénye megfelel6-e.

» Tartsa a magnest az edény aljahoz. Ha a magnes vonzodik
hozz4, az edény alkalmas indukcids f6zésre.

* Ha nincs magnese:
1. Ontsén egy kevés folyadékot az edénybe.

2. Ha a kijelz6n nem villog a jelzés - Y™, és a viz melegszik, az i il
edény megfeleld. .
» Nem alkalmasak azok a f6z6edények, amelyeknek nincs
ferromagneses aljuk, példaul a tiszta rozsdamentes acélbdl,
aluminiumbdl, rézbdl, tvegbdl, fabdl, porcelanbdl, keramiabdl vagy kéedénybél késztilt edények.
Ne hasznaljon fogazott sz&ll vagy ivelt alju edényeket.

SOl

* Gy6z8djon meg arrdl, hogy az edény alja sima, laposan illeszkedik az tvegre, és
ugyanolyan méretd, mint a f6z6z6na. Olyan edényeket hasznaljon, amelyek aljanak
atmérdje megegyezik a kivalasztott f{6z6zo6na grafikus dbrazolasaval. Egy kissé szélesebb
edény hasznala

* Az edényt mindig kdzépre helyezze a f6z8z6nan, és tartsa be az egyes f6z6zénakhoz
ajanlott minimalis edényalj-atméréket.

s 907 S
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» Az edényeket az indukcios f6z8laprol mindig emelje fel, ne csusztassa 6ket, mert
megkarcolhatjak az liveget.

A

y
T

Méretek edényekhez

« A f6z6z6nak bizonyos hatarig automatikusan alkalmazkodnak az edény atméréjéhez.
Az edény aljanak azonban az adott f6z6z6nanak megfeleld minimalis atmérdvel kell
rendelkeznie. A f6z6lap lehet6 legjobb hatékonysaga érdekében helyezze az edényt
a f6z6zbéna kozepére.

Az indukciés edény aljanak atmérdéje

F6z6z6na Minimum (mm) Maximum (mm)
1 140 180
2 120 160

V. AZ INDUKCIOS FOZOLAP HASZNALATA

HOGYAN KEZDJUK EL A FOZEST

1. Erintse meg a BE/KI vezérlét.
Bekapcsolas utan hangjelzés hallhatd, az 6sszes kijelzdn ,—” vagy
— — jelenik meg, ami azt jelenti, hogy az indukcios f6z8lap készenléti
Gzemmaddban van.

3 = 2. Helyezzen megfelel6 edényt arra a f6z6zoénara, amelyet hasznalni
‘ szeretne. Gy6z8djon meg arrél, hogy az edény alja és a f6z6zbna felllete
tiszta és szaraz.

3. A f6z6zo6na kivalaszté vezeérld megérintésekor a gomb melletti kijelzd
villogni kezd.

w4, Allitsa be a teljesitményszintet a csuszkan torténé elhuzassal.

* Ha 1 percen belul nem allitja be a teljesitményszintet, az indukcids f6z8lap
automatikusan kikapcsol. Az 1. Iépéstdl ujra kell kezdenie.

* A f6zés soran barmikor médosithatja a teljesitménybeallitast.

Ha a kijelzén a jelzés felvaltva villog a héfokbeallitassal |-
Ez azt jelenti, hogy:

* nem helyezte az edényt a megfelel6 f6z6zénara,

+ az On altal hasznalt edény nem alkalmas indukcios fézésre,

« az edény tul kicsi, vagy nincs a féz6zéna kdzepére helyezve..

Ha nincs megfelel6 edény a f6z6zonan, a zona nem melegit, a kijelz6 1 perc elteltével
automatikusan kikapcsol.
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A fazés befejeZése (e

1. Erintse meg annak a f6z6zonanak a kivalaszto vezérlsjét, amelyet ki
szeretne kapcsolni 2.

2. Kapcsolja ki a f6z6zonat a U értékre torténé lehuzassal. .
Gy6z6djon meg arrdl, hogy az adott zéna kijelzéjén a 0, majdaH jelenik meg.

3. Kapcsolja ki az egész f6z6lapot a BE/KI vezérl6 megérintésével.

4. Figyelem, forré felllet! Ha a f6z6zb6na érintésre forro, a kijelzén Hjelenik g
meg. AH elttinik, amikor a fellilet biztonsagos hémérsékletre hiil. Ez T
energiatakarékos funkcioként is hasznalhato; ha tovabbi edényt szeretne
melegiteni, hasznalja a még forrd f6z6z6nat.

A TELJESITMENYNOVELO FUNKCIO (BOOSTER) HASZ

A teljesitményndveld funkcid (booster) olyan funkcio, amely egy zéna teljesitményét egy
masodpercen belll magasabb értékre noveli, és 5 percig tart. Ezzel er6sebb és gyorsabb
fézést érhet el.

1. A teljesitményndvel6 funkcié (booster) olyan funkcid, amely egy zona teljesitményét
egy masodpercen belll magasabb értékre ndveli, és 5 percig tart. Ezzel er6sebb és
gyorsabb f6zést érhet el. -

2. Eiz_lutén érintse meg a teljesitményndvel6 vezérl6t R. A teljesitmény kijelz6jén megjelenik
ar, ami azt jelenti, hogy az adott zéna teljesitménye megndvekedett.

* A funkcio barmelyik f6z6zénan hasznalhato.
» A f6z6zbna 5 perc elteltével visszatér az eredeti beallitasra.
« Ha az eredeti teljesitménybeallitas I volt, 5 perc elteltével visszatér H-re.

3. A funkcio kikapcsolasahoz érintse meg annak a kivalasztott f{6z6z6nanak a vezérlgjét,
amelynél ki szeretné kapcsolni a boostert, majd érintse meg a teljesitményndveld
vezérl6t. A f6z6zona visszatér az eredeti beadllitasra.

A VEZERLOK ZAROLASA

» A vezérl6ket zarolhatja a nem kivant hasznalat megakadalyozasa érdekében (példaul
hogy a gyermekek véletlenull bekapcsoljak a f6z6zénakat).

* Ha a vezérl6k zarolva vannak, a BE/KI CD vezérld kivételével minden vezérld deaktivalva
van.

A vezérl6k zarolasa

Erintse meg a gombzar vezérlét. Az iddzité kijelz6jén megjelenik a La.

A vezérlok feloldasa

1.Gy6z8djon meg arrdél, hogy az indukcids féz6lap be van kapcsolva.

2.Erintse meg a gombzar vezérlét, és tartsa lenyomva egy ideig.

3.Most mar elkezdheti hasznalni az indukcios f6z6lapot.

FIGYELMEZTETES

Amikor a féz6lap zarolasi médban van, a BE/KI @ vezeérlo kivételével minden vezérld
deaktivalva van. Vészhelyzetben az indukcios fé6z6lapot mindig kikapcsolhatja a @
vezérlével, de a kdvetkez6 hasznalat el6tt el6szor fel kell oldania a zarolast.
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AZ IDOZITO HASZNALATA

Az iddzit6t két kildnb6z6 mdédon hasznalhatja:

» Hasznalhatja konyhai percszamlaloként. Ebben az esetben az id6zitd a beallitott id6
letelte utdn nem kapcsol ki egyetlen f6z6zénat sem.

» Beadllithatja azt is, hogy az id6zit6 a beallitott id6 letelte utan egy vagy tébb f6z6z6nat
kikapcsoljon. Az id6zité legfeljebb 99 percre allithato..

Az id6zité hasznalata konyhai percszamlaléként

Ha nincs kivalasztva f6z6zéna

1. Gy6z8djon meg arrdl, hogy a f6z8lap be van kapcsolva, és nincs kivalasztva f6z6zéna.
Megjegyzeés: a percszamlalé csak akkor hasznalhatd, ha legalabb egy zbéna aktlv

2. Erintse meg az id6zit6 vezérlét &, az idézit6 kijelz6jén megjelenik a iU ésall villog.

3. Nastavte ¢as dotykem + a - (napf. 5).
Az id6zit6é most 5 percre van beallitva.

4. Az idd beallitasa utdn azonnal megkezdédik a visszaszamlalas, és a kijelzén a hatralévé
idé lathato.

5. Az idé letelte utan a f6z6lap 30 masodpercig hangjelzést ad, és az id6zit6 kijelzéjén --
jelenik meg.

Az id6zité beallitasa egy f6z6zéna kikapcsolasara

1. Erintse meg annak a kivalasztott f6z6zonanak a vezérlsjét, amelyhez az idézitét be
szeretné allitani, példaul = . .

2. Alehet6 leghamarabb érintse meg az idézitd vezerldt, az id6zit6 kijelz6jen megjelenik a iUes
all villog.

3. Allitsa be az id6t a + és — gombok megérintésével (pl. 15 percre).
A beallitott idd ekkor 15 perc.

4. Az id6 beallitasa utan azonnal megkezdédik a visszaszamlalas, és a kijelzd a hatralévd
id6t mutatja.

Megjegyzés: A teljesitményjelzé melletti piros jelz6fény kigyullad, ezzel jelezve az adott

zbna kivalasztasat. A beallitott idd letelte utan a megfelel f6z6z6na automatikusan

kikapcsol -- . A tébbi f6z6z6na, ha korabban be volt kapcsolva, tovabb mikodik

Az id6zité beallitasa egynél tobb f6z6zéna kikapcsolasara

« TObb zbéna beallitdsanak menete hasonl6 az egy zéna beéllitasanak Iépéseihez.

» Ha egyszerre tobb f6z6zénahoz allit be id6t, az adott f6z6zénak tizedespontjai
kigyulladnak. A perckijelzén az id6zitd percei jelennek meg. A megfelel6 zéna pontja
villog. A tobbi |d02|tett zona pontjai vilagitanak.

B. = 15 (beallitva 15 percre)

B (beallitva 45 percre)

A beadllitott id6 letelte utan a megfeleld f6z6zéna kikapcsol. Ezutan megjelenik az Uj perces
id6zits, és a megfelelo zéna pontja villogni fog.
— (15 perc letelt, a zona kikapcsolt és forro)
=iy (az id6zitd atvaltott a kdvetkez6 zoénara, 30 perc van hatra)

Megjegyzés: Ha megérinti a kivalasztott f6z6zbéna vezérldjét, a megfeleld idd megjelenik
az id6zit6 kijelz6jén. Az id6zitd torlésehez allitsa az id6t 00 -ra.
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SZUNET UZEMMOD

* A melegitést a f6z6lap kikapcsolasa helyett szlineteltetheti.
» A sziinet lzemmdd aktivalasa utan a BE/KI gomb kivételével minden kezel6elem deaktivalédik.

A sziinet lizemmod aktivalasa
Erintse meg a Sziinet gombot.
Minden kijelzén I jelenik meg.

A sziinet lizemmaéd befejezése

Erintse meg Ujra a Sziinet gombot.

Figyelmeztetés: Ha a f6z6lap szlinet izemmaddban van, a BE/KI gomb kivételével minden
kezel6elem deaktivalddik. Vészhelyzetben a f6zélapot mindig kikapcsolhatja a BE/KI
gombbal. Ha nem fejezi be a sziinet izemmaodot, a f6z8lap 10 perc utan kikapcsol.

AJANLOTT BEALLITASOK

Teljesitményszint Felhasznalas
1-2 Ki§ nje’nnyis.égﬁ étel kl'mélgtes m’elggitése; ’c:solfolédé, yaj és kc:)'r’myen
leégb élelmiszerek olvasztasa; kiméletes parolas; lassu melegités
3-4 Melegités; gyors parolas; rizsf6zés
5-6 Palacsintasutés
7-8 Piritas; tésztaf6zés
9 Intenziv sltés; husok sitése; leves felforralasa; vizforralas

VEDELEM

Tulmelegedés elleni védelem

A hémérséklet-érzékeld képes figyelni az indukcios f6zdlap belsejében 1évé hémérsékletet.
Ha tulzott hémérsékletet észlel, az indukcios féz6lap automatikusan leall.

Kiomlés elleni védelem

A kiomlés elleni védelem biztonsagi védelmi funkcio. A fé6zélapot 10 masodpercen
belll automatikusan kikapcsolja, ha viz jut a kezel6panelbe, mikdzben a hangjelz6
1 masodpercig sipol.

Kis targyak érzékelése

Abban az esetben, ha nem megfelel6 méretli vagy magnest nem vonzo edényt (pl.
aluminiumbdl készlltet), illetve mas kis targyakat (pl. kést, villat, kulcsot) helyez

a féz6lapra, a fé6z6lap 1 perc elteltével automatikusan készenléti Gizemmodba kapcsol.
A ventilator tovabbi 1 percig hiti az indukcios féz6lapot.

Automatikus kikapcsolas elleni védelem

Az automatikus kikapcsolas biztonsagi védelmi funkcioként szolgal az indukcios f6zélap
szamara. A f6z6lap automatikusan kikapcsol, ha On elfelejti kikapcsolni. A kilénb6zd
teljesitményszintek alapértelmezett mikoddési ideje az alabbi tablazatban talalhato:
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Teljesitményszint 1

Alapértelmezett 8

miikodési id6zit6 (ora)

Amint az edényt eltavolitia a f6z6zo6narél, a melegités azonnal leall, és az egy percig tarté
hangjelzés utan a féz6lap kikapcsol.

A TERMEK TISZTITASA

(ujjlenyomatok,
foltok,
ételmaradékok
vagy nem cukros
kifroccsenések az
Uvegen)

féz6lapra, amig az Uveg még
meleg (de nem forro!)

3. Oblitse le és torolje
szarazra tiszta ruhaval vagy
papirtorlével.

4. Kapcsolja vissza a f6z6lap
tapellatasat.

Mi? Hogyan? Fontos figyelmeztetés!
« A f6z6lap tapellatasanak
kikapcsolasakor a forro felulet
. . 1. Kapcsolja ki a f6z8lap visszajelz8je nem mikddik, de a
Mindennapi tapellatasat. f6z6z6na még forrd lehet! Legyen
szennyezGdés 2. Vigyen fel tisztitdszert a rendkivil dvatos.
az uvegen * Az er6s dorzsszivacsok, egyes

nejlon dorzsszivacsok és az erés
tisztitdszerek megkarcolhatjak
az Uveget. Mindig olvassa el a
cimkét annak ellenérzésére, hogy
a tisztitoszer vagy a dorzsszivacs
megfelel6-e.

» Soha ne hagyjon tisztitészer-
maradvanyokat a féz6lapon: az
Uveg elszinezddhet.

Tulforras, kifolyt
és forré cukros
kifroccsenések az
Uvegen

Azonnal tavolitsa el halszelettel,

spatulaval vagy indukciés

féz6lap Uvegéhez alkalmas

kaparoval, de ugyeljen a forro

fé6z6zona feluletere:

1. Kapcsolja ki a f6z6lap
tapellatasat a fali kapcsolonal.

2. Tartsa a pengét vagy eszkozt
30°-0s szbgben, és kaparja
a szennyezédést vagy
kifroccsenést a f6z8lap hideg
része felé.

3. Tisztitsa meg
a szennyezédést vagy
kifroccsenést konyharuhaval
vagy papirtéri6vel.

4. Kovesse a fenti ,Mindennapi
szennyez8dés az Uvegen”
rész 2—4. |épését.

Az olvadt és cukros ételek
vagy kifréccsenések altal
hagyott foltokat a lehetd
leghamarabb tavolitsa el. Ha
az Uvegen kihlinek, nehezen
eltavolithatova valhatnak, és
akar tartésan karosithatjak az
Uveg fellletét.

 VVagasveszély: ha a biztonsagi
burkolatot eltavolitjak, a kaparo
pengéje borotvaéles. Hasznalja
rendkiviili 6vatossaggal,
és mindig biztonsagosan,
gyermekektdl elzarva tarolja.
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Mi? Hogyan? Fontos figyelmeztetés!

1. Kapcsolja ki a f6z6lap

tapellatasat. » A fé6z6lap sipolhat és

2. Torolje fel a kifolyt folyadékot. kikapcsolhat, valamint
Kifrécosenések 3. Tisf_ztits'a meg az érintésvezeérld az"é_r_intésvezérlék nem
az fellletét tiszta nedves mikddhetnek, ha folyadék
s AL szivaccsal vagy ruhaval. kerult rajuk. A f6z6lap ujboli
érintésvezérlékon

4. Ezutan tordlje szarazra
papirtorlével.

5. Kapcsolja vissza a f6z8lap
tapellatasat.

bekapcsolasa elétt ellenérizze,
hogy a vezérléfelilet szarazra
van torolve.

VI. HIBAELHARITAS

Tanacsok és tippek, miel6tt szervizt hivna

Probléma

Lehetséges okok

Mit kell tenni

Az indukcids f6z6lap nem

kapcsolhato be.

Nincs aramellatas.

Ellenérizze, hogy az
indukcids f6z6lap
csatlakozik-e a halézathoz,
és hogy be van-e
kapcsolva. Ellendrizze,
hogy nincs-e aramsziinet
az otthonaban. Ha mindent
ellenérzott, és a probléma
tovabbra is fennall, forduljon
szakképzett technikushoz.

Az érintésvezérl6k nem

reagalnak.

A vezérldk zarolva vannak.

Oldja fel a vezérlék
zarolasat. Lasd az

»Az indukcios f6z6lap
hasznalata” cimi részt.

Az érintésvezérl6k nehezen

reagalnak.

A vezérl6kon vékony

ujjhegyét hasznalja.

vizréteg lehet, vagy az

Gy6z8djon meg arrol, hogy
az érintésvezérlok felllete
szaraz, és az érintéshez az
ujja parnas részét hasznalja,
ne az ujjhegyét.

Az lGiveg megkarcolodott.

dorzsszivacsot vagy
tisztitdszert hasznalt.

Erdes alju edények. Nem
megfeleld, suroldé hatasu

Hasznaljon sima és
egyenletes alju edényeket.
Lasd ,A megfelelé edény
kivalasztasa”. Lasd

L Tisztitas és karbantartas”.

Egyes edények pattogd
vagy kattogd hangot

adhatnak ki.

okozhatja (kilénb6z6
fémrétegek rezgése).

Ezt az edény szerkezete

Ez normalis jelenség, és
nem jelent hibat.
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Probléma

Lehetséges okok

Mit kell tenni

Az indukciés f6z6lap magas
teljesitményfokozaton halk
zUg6 hangot ad ki.

Ezt az indukcios f6zési
technolégia okozza.

Ez normalis jelenség, és

a hangnak csdkkennie vagy
teliesen megszlinnie kell

a teljesitmény csokkentésekor.

Az indukciés f6zélapbdl
ventilatorzaj hallhato.

Az indukcios fé6z6lapba
beépitett hitéventilator

hdti és védi az elektronikat
a tulmelegedéstdl. Ez

a ventilator az indukciés
féz6lap kikapcsolasa utan is
mikodhet.

Ez normalis jelenség, és
nem igényel beavatkozast.
Amig a ventilator mikaodik,
ne kapcsolja le az indukcios
féz6lap tapellatasat a falnal.

Az edények nem
melegszenek fel, és a
kijelz6n nem jelenik meg
a megfelelf jelzés. Az
indukciés f6z6lap nem
érzékeli az edényt.

Az indukcids f6z6lap nem
érzékeli az edényt, mert az
nem alkalmas indukcios
fézésre. Az edény tul

kicsi a f6z6z6nahoz, vagy
nincs megfeleléen kozépre
helyezve.

Hasznaljon indukcios
fézésre alkalmas edényeket.
Lasd ,A megfelelé edény
kivalasztasa”. Helyezze

az edényt a f6z6z6na
kdzepére, és gy6z8djon
meg arrél, hogy az edény
aljanak mérete megfelel

a f6z6z6na méretének.

Az indukciés f6z8lap vagy a
f6z&z6na varatlanul kikapcsolt,
hangjelzés hallhato, és hibakdd
jelenik meg (altaldban egy vagy
két szamjegy valtakozik a f6zési
id6zitd kijelz&jén).

Mduszaki hiba.

Jegyezze fel a hibakod
betlit és szamait, kapcsolja
le az indukciés féz6lap
tapellatasat a falnal, és
forduljon szakképzett
technikushoz.

A f6zési mod kijelzje
kigyullad, de a melegités
nem indul el.

A f6z6lap hémérséklete tul
magas.

A kdrnyezeti hémérséklet

tul magas lehet. A levegd
beszivasa vagy szell6zényilasa
el lehet zarodva.

Probléma tortént
a ventilatorral.

Ellendrizze, hogy a<ventilator
megfelel6en mikodik-e; ha
nem, cserélje ki a ventilatort.

A tapegység panel sérdilt.

Cserélje ki a tapegység
panelt.

A melegités mikodeés
kdzben hirtelen kikapcsol,
és a kijelzén ,u” villog.

Nem megfeleld edénytipus.

Az edény atmérdje tul kicsi.

Hasznaljon megfeleld edényt
(lasd a hasznalati utmutatot).
Vagy ha az edényérzékeld
aramkor sérult, cserélje ki

a tapegység panelt.

A f6z6lap tulmelegedett.

A készulék tulmelegedett.
Varja meg, amig

a hémérséklet visszatér
a normal értékre.

A késziilék Ujrainditasahoz nyomja meg a ,BE/KI” gombot.
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Hibakijelzések és ellenérzés
Az indukcios fézélap dndiagnosztikai funkcidval van felszerelve. Ennek a tesztnek a segitségével
a technikus ellendrizni tudja t6bb alkatrész miikddését anélkiil, hogy a fézélapot ki kellene

szerelni a munkalapbdl.

Probléma Lehetséges okok Mit kell tenni
A kerdmialap h6mérséklet-
E1 érzékel6jének hibaja — szakadt
aramkor Ellenérizze a csatlakozast,
E2 A keramialap hémérséklet- vagy cserélje ki a keramialap
érzékelbjének hibaja — révidzarlat. | h6mérséklet-érzékel6jét.
A keramialap hémérséklet-
Eb iz Y
érzékel6jének hibaja.
Varja meg, amig a lap hé’)mé'rséklete
E3 A keramialap érzékel6jének magas | visszatér a normal értékre. Erintse
hémérséklete. meg a ,BE/KI” (ZAP/VYP) gombot
a készullék ujrainditdsahoz.
E4 Az IGBT hémérséklet-érzékeld
hibaja — szakadt aramkor.
Cserélje ki a tapegység panelt.
Az IGBT hémérséklet-érzékeld
E5 S .
hibaja — rovidzarlat.
Varja meg, amig az IGBT
hémérséklete visszatér a normal
értékre. Erintse meg a ,BE/KI”
E6 Az IGBT magas h6mérséklete. (ZAP/VYP) gombot a készulek
Ujrainditasahoz. Ellenérizze, hogy
a ventilator megfeleléen miikodik-e;
ha nem, cserélje ki.
E7 A tapfesziiltség alacsonyabb Ellendrizze, hogy a tapfesziiltség
A tapfesziiltség magasabb a készlléket, miutan a tapfesziltség
E8 a névleges feszliltségnél. normalizalédott.
Allitsa helyre a kapcsolatot a
U1 Kommunikacios hiba. R O 8 EREeEEy) e
kozott. Cserélje ki a tapegység
panelt vagy a kijelz6panelt.

A fentiek a gyakori hibak kiértékelését és ellenbrzését szolgaljak. Kérjuk, ne szerelje szét
sajat maga a készlléket, hogy elkerllje a veszélyt és az indukcios féz6lap karosodasat..
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SPECIFIKUS HIBAK ES MEGOLDASOK

Probléma

Hiba

Megoldas

A LED kijelz6 nem
vilagit a késziilék
csatlakoztatasa
utan.

Nincs tapellatas.

Ellendrizze, hogy a csatlakoz6dugd
megfeleléen be van-e dugva az
aljzatba, és hogy az aljzat miikddik-e.

Meghibasodott

a csatlakozas a segéd
tapegység panel és

a kijelz6panel kozott.

Ellenérizze a csatlakozast.

A segéd tapegység panel
séralt.

Cserélje ki a segéd tapegység panelt.

A kijelz8panel sérdilt.

Cserélje ki a kijelz6panelt.

Egyes gombok
nem miikoédnek,
vagy a LED kijelz6
nem miikodik
medgfeleléen.

A kijelz8panel sértilt.

Cserélje ki a kijelz6panelt.

A f6zési méd
kijelzéje kigyullad,
de a melegités nem
indul el.

A f6z6lap hémérséklete tul
magas.

A kornyezeti hémérséklet tul magas
lehet. A levegd bearamlasa vagy
a szelldzbnyilas el lehet zarédva.

Probléma tortént
a ventilatorral.

Ellendrizze, hogy a ventilator
megfeleléen miikddik-e; ha nem,
cserélje ki a ventilatort.

A tapegység panel sérillt.

Cserélje ki a tapegység panelt.

A melegités
miikodés kozben
hirtelen ledll, és a
kijelzén ,,u” villog.

Nem megfeleld
edénytipus.

Hasznaljon megfeleld edényt (lasd
a hasznalati utmutatot).

Az edény atmérdje tul
kicsi.

Hasznaljon megfelel6 edényt (lasd
a hasznalati utmutatét).

A f6z6lap tulmelegedett.

A késziilék tulmelegedett. Varja meg,
amig a hémeérséklet visszatér a normal
értékre. A készlilék Ujrainditdsahoz
nyomja meg a ,BE/KI” gombot.

Az azonos oldalon
lévé f6z6z6nak
(példaul az elsé és
masodik zéna) ,,u”
jelzést mutatnak.

Meghibasodott a kapcsolat
a tapegység panel és
a kijelz6panel kozott.

Ellenérizze a csatlakozast.

A kijelz&panel
kommunikacios része sérdilt.

Cserélje ki a kijelz6panelt.

A fépanel sérlilt.

Cserélje ki a f6panelt.

A ventilator

szokatlan zajt ad ki.

A ventildtor motorja sérdilt.

Cserélje ki a ventilatort.
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VII. TELEPITES
A TELEPITESI HELY KIVALASZTASA

ETA179690000

L (mm) 288

W (mm) 520

H (mm) 59

A (mm) 268+

Tesnen B (mm) 50041

X (mm) Min 50
S
Min.3mm

» Vagja ki a munkafellletet a rajzon megadott méretek szerint.

» Atelepités és a hasznalat érdekében a nyilas koril legalabb 50 mm helyet kell biztositani.

» Gy6z6djon meg arrol, hogy a munkalap vastagsaga legalabb 30 mm. Valasszon héallé
munkafelllet-anyagot, hogy elkertilje a f6z6lap h6sugarzasa altal okozott nagyobb
deformacioét. Az alabbi &bra szerint.

* Az indukcios féz6lapnak megfeleléen szell6znie kell, és a levegd be- és kimeneti nyilasai
nem lehetnek elzarva. Gy6z8djén meg arrdl, hogy az indukcios f6zélap megfeleld
mukodeési allapotban van. Az alabbi abra szerint.

MEGJEGYZES:
A f6z8lap és a f6z6lap feletti szekrény kozotti biztonsagi tavolsagnak legalabb
760 mm-nek kell lennie.

A (mm) B (mm) C (mm) E(mm)

760 min 50 min 20 Leveg6bemenet Levegbkimenet 5
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Roégzitse a fé6z6lapot a munkalaphoz a fé6z6lap alsé oldalan talalhaté négy tarté
segitségével. A tartok helyzete a munkalap vastagsaganak megfeleléen allithato.

A f6zélap telepitése el6tt ellendrizze, hogy

a munkafelllet vizszintes és sik, és semmilyen szerkezeti elem nem akadalyozza

a helyigények teljesitését,

a munkafelllet hdallé anyagbol késziilt,

ha a f6z6lap sit6 folé van telepitve, a stitdnek beépitett hlitéventilatorral kell rendelkeznie,
instalace splfuje vSechny pozadavky na volny prostor a platné normy a predpisy,

a telepités megfelel minden szabad térre vonatkozo6 kévetelménynek, valamint az
érvényes szabvanyoknak és elSirasoknak,

A levalasztonak jovahagyott tipusunak kell lennie, minden pélusnal 3 mm-es légréssel
az érintkezOk kdzott (vagy minden aktiv [fazis] vezetonél abban az esetben, ha a helyi
elektromos telepitési eléirasok lehetdvé teszik e kdvetelmény modositasat),

a levalaszto a f6zblap telepitése utan is kdnnyen hozzaférhetd,

telepitéssel kapcsolatos kétségek esetén konzultalhat a helyi épitésiigyi hatésagokkal és
a helyi jogszabalyokkal,

a féz6lapot korllvevo falak felliletéhez héallé és kdnnyen tisztithatd burkolatokat
valaszthat (példaul keramia csempét).

A fé6zéblap telepitése utan ellenérizze, hogy

A tapkabel nem hozzaférhetd ajtékon vagy fiokokon keresztil.

Biztositott-e a megfeleld frisslevegd-aramlas a szekrény kilsé oldalarol a f6zlap alja felé.
Ha a f6z6lap fiok vagy szekrény folé van telepitve, a f6z6lap aljan hészigetelés talalhato.
A levalaszto a f6z6lap telepitése utan is kdnnyen hozzaférhetd.

Figyelmeztetés
1. A f6z8lap telepitését szakképzett személynek vagy technikusnak kell elvégeznie. Igény

esetén megfelel6 szakembert tudunk kdzvetiteni. Soha ne prébalja meg sajat maga
elvégezni a telepitést.

2. Aféz6lapot nem szabad kdzvetlenil mosogatdgép, hiitészekrény, fagyasztd, moségép

vagy szaritégép folé helyezni, mert a nedvesség karosithatja a f6z6lap elektronikajat.
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3. Az indukcios f6z6lapot ugy kell telepiteni, hogy biztositott legyen a megfelel6 héleadas.

4. A hatsé falnak, valamint a szomszédos és kornyezd fellileteknek ellen kell allniuk
a 90 °C hémérsékletnek.

5. Az esetleges karosodas megel6zése érdekében a rétegragasztasnak és a ragasztonak
150 °C hémérsékletnek ellenallénak kell lennie.

A FOZOLAP ELEKTROMOS CSATLAKOZTATASA

FIGYELMEZTETES:
Ezt a készuléket kizarélag szakképzett személy telepitheti és csatlakoztathatja az
elektromos halézathoz.

A féz6lap elektromos halézatra torténd csatlakoztatasa elétt ellenérizze:

1. Az otthoni elektromos halézat alkalmas a f6z6lap energiafelvételére.

2. Afeszilltség megfelel az adattablan feltlintetett értéknek.

3. A tapkabel keresztmetszete elbirja az adattablan feltiintetett terhelést. A f6z6lap
elektromos halézathoz torténé csatlakoztatdsdhoz ne hasznaljon adaptereket,
atalakitokat vagy elosztokat, mert ezek tulmelegedést és tlizet okozhatnak.

+ A tapkabel nem érintkezhet forro felliletekkel, és ugy kell vezetni, hogy hémérséklete

egyetlen ponton se legyen magasabb 75 °C-nal.

« Kérje ki villanyszerel§ tanacsat, hogy az otthoni elektromos hal6zat tovabbi modositasok
nélkdl megfelel6-e. Barmilyen modositast kizarélag szakképzett villanyszerel6 végezhet.

A tapellatast a vonatkozé szabvanynak megfeleléen megfeleld
megszakitohoz kell csatlakoztatni.

* Ha a kabel sérult, vagy cserére szorul, ezt a munkat szerz6déses szerviztechnikusnak
vagy az adott tevékenységre eldirt képesitéssel rendelkezd tanusitott szakembernek
kell elvégeznie a helyileg érvényes aktudlis szabvanyok és elSirdsok szerint, kilénben
sérilés torténhet.

* Ha a készulék kozvetlenul az elektromos halézatra van csatlakoztatva, tobbpolusu
megszakitot kell felszerelni, amelynek érintkezdi kozott legalabb 3 mm tavolsag van.

* A kabel sehol sem lehet meghajlitva vagy 6sszenyomva.

VIII. MUSZAKI INFORMACIOK

Megfelel6ségi nyilatkozat c €

A CE jel6lés elhelyezésével ezen a terméken igazoljuk, hogy a termék megfelel
az 6sszes vonatkozé eurdpai kdvetelménynek a biztonsag, az egészségvédelem
és a koérnyezetvédelem terliletén, amelyek az erre a termékre vonatkozé hatalyos
jogszabalyokban szerepelnek.
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F6z6lap ETA179690000

F6z6zbénak 2 zény

Halozati fesziltség 220-240 V~, 50-60 Hz
Belep!tett'elektromos 3500 W

teljesitmény

A termék méretei
Mé x Sz x Ma (mm)

Beépitési méretek A x B (mm) | 268 x 500

520 x 288 x 59,5

A tdmeg és a méretek hozzavetblegesek. Termékeink folyamatos fejlesztése miatt miiszaki
adataink és a kialakitas el6zetes értesités nélkul valtozhatnak.
« A miszaki informéciok a készulék belsejében talalhaté tipustablan (esetleg
a hatoldalan), valamint az energiacimkén talalhatok.
* Az ,Informaciés adatlap” és a ,Hasznalati utmutatd” letdltheté a www.eta.cz weboldalrdl.
* A modell nevét (termékszamat) a készulék tipustablajan, valamint a készllékhez
mellékelt energiacimkén talélja.
* A gyarté fenntartja a milszaki specifikacié modositasanak jogat.
« Tovabbi kérdéseit az info@eta.cz cimre kiildje.

IX. ZOLGALAT ES SZERVIZ

» Mindig kizérélag eredeti potalkatrészeket és tartozékokat hasznaljon.

« Amikor megkeresi a hivatalos szerviziinket vagy informacios vonalunkat, gy6z8djon
meg arrol, hogy a kdévetkezd informaciok rendelkezésére allnak: A modell megnevezése
(termékszam) és sorozatszama (SN).

» Ezek az informaciok megtalalhatok a tipustablan (esetleg a kozelében talalhaté kiilon cimkén).

« A gyarté fenntartja a jogot, hogy elézetes értesités nélkil valtoztasson.

» Eredeti potalkatrészek a kivalasztott specifikus termékkomponensekhez legalabb
7 vagy 10 éve allnak rendelkezésre (az alkatrész tipusatol fliggéen), a késziilék utolséd
darabjanak forgalomba hozatala 6ta.

» Fenntartjuk a jogot az esetleges valtoztatasokra és hibakra
a hasznalati utmutatoban.

Azoknak az alkatrészeknek a cseréjét, amelyeknél a késziilék
elektromos részeibe torténé beavatkozas sziikséges, csak
szakszerviz végezheti!

A garanciaval és a termékjavitassal kapcsolatos informacidkat
a www.eta.cz/servis-eu weboldalon talalja.
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