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O této priruéce

e Tato pfirucka se vztahuje na nize uvedené modely produktd Lenovo. Va$ produktovy model se

mUize mirné liit od obrazk( v této uzivatelské pfirucce.

Nazev modelu Typ pocitace (MT)
Lenovo V14 G4 IAN 82YV
Lenovo V14 G4 IAN 1 82YV
Lenovo V14 G4 IAN 2 82YV
Lenovo V14 G4 IRU 83A0
Lenovo V14 G4 IRU 1 83A0
Lenovo V14 G4 IRU 2 83A0
Lenovo V14 G4 IRU 3 83A0
Lenovo V14 G4 AMN 82YT, 83GE
Lenovo V14 G4 AMN 1 82YT, 83GE
Lenovo V14 G4 AMN 2 82YT, 83GE
Lenovo V14 G4 ABP 82YX, 83FG
Lenovo V14 G4 ABP 1 82YX, 83FG
Lenovo V14 G4 ABP 2 82YX, 83FG
Lenovo V14 G4 ABP 3 82YX, 83FG
Lenovo V15 G4 IAN 82YW
Lenovo V15 G4 IAN 1 82YW
Lenovo V15 G4 IAN 2 82YW
Lenovo V15 G4 IRU 83A1, 83CC
Lenovo V15 G4 IRU 1 83A1, 83CC
Lenovo V15 G4 IRU 2 83A1, 83CC
Lenovo V15 G4 IRU 3 83A1, 83CC
Lenovo V15 G4 AMN 82YU, 83CQ
Lenovo V15 G4 AMN 1 82YU, 83CQ
Lenovo V15 G4 AMN 2 82YU, 83CQ
Lenovo V15 G4 ABP 82YY, 83CR
Lenovo V15 G4 ABP 1 82YY, 83CR
Lenovo V15 G4 ABP 2 82YY, 83CR
Lenovo V15 G4 ABP 3 82YY, 83CR
Lenovo V14 G4 IAH 83FR
Lenovo V14 G4 IAH 1 83FR
Lenovo V14 G4 IAH 2 83FR
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Nazev modelu Typ pocitace (MT)
Lenovo V14 G4 IAH 3 83FR

Lenovo V15 G4 IAH 83FS, 83G2
Lenovo V15 G4 IAH 1 83FS, 83G2
Lenovo V15 G4 IAH 2 83FS, 83G2
Lenovo V15 G4 IAH 3 83FS, 83G2

Vice informaci o shodé s predpisy najdete v moznosti Obecné bezpecnostni upozornéni a
prohladeni o shodé na webovych strankach
https://pcsupport.lenovo.com/docs/generic_notices.

Tato pfirucka mize obsahovat informace o pfisluSenstvi, funkcich a softwaru, které nejsou
dostupné u v8ech modeld.

Tato pfiru¢ka obsahuje navod, ktery je zaloZzen na opera¢nim systému Windows. Tyto pokyny
neplati pro instalaci a pouzivani jinych operacnich systémd.

Microsoft® provadi pravidelné zmény funkci operaéniho systému Windows® pomoci funkce
automatickych aktualizaci Windows Update. V disledku toho mlze dojit k zastaralym pokynim

Obsah pfirucky se mlze zménit bez predchoziho upozornéni. Nejnovéjsi verzi najdete na adrese
https://support.lenovo.com.

Uzivatelska pfirucka
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Kapitola 1. Seznamte se s pocitacem

Pohled zepredu

Obrdzek 1. Pohled zepredu

234 1

Polozka Ovladaci prvky a konektory Popis

1 Mikrofony Nahravani nebo zaznam zvuku a hlasu.

2 Kamera Zachycujte obrazy nebo videa, abyste mohli pofizovat
fotky, nahravat videa a vést videokonference.

3 Krytka kamery Zakryjte nebo odkryjete kameru.
Poznamka: Krytka kamery pomaha lépe chranit vase
soukromi.

4 Kontrolka kamery Pokud kontrolka sviti, je kamera pouzivana.

5 Obrazovka Zobrazeni textu, grafiky a videa.

© Copyright Lenovo 2023, 2025



Zakladni pohled

DD D R e R e R ER
e # s
2 3

'
1

Obrazek 4. Zakladni pohled—Lenovo V14 G4 IRU, Lenovo V14 G4 IAH a Lenovo V14 G4 ABP
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Obrazek 5. Zakladni pohled—Lenovo V15 G4 IRU, Lenovo V15 G4 IAH a Lenovo V15 G4 ABP

Polozka Ovladaci prvky a konektory Popis

1 Vétraci otvory Odvadi horky vzduch.
Poznamka: Vétraci odpory neucpavejte. V opacném
pfipadé by se mohl pocita¢ prehfivat.

2 Hlavni vypinaé Stisknutim hlavniho vypinage pocitaé zapnete nebo
pfepnete do rezimu spanku.
Poznamka: Pokud je funkce Flip to Start zapnuta,
mUzete pocitaé zapnout tak, Zze preklopenim oteviete
obrazovku LCD.

3 Numericka klavesnice Stisknutim tlacitka Num Lock aktivujete nebo
deaktivujete numerickou klavesnici.

4 Dotykova ploska Dotknéte se prstem a vyuzijte vSechny funkce tradiéni
mysi.

Poznamka: Kromé toho dotykova ploska podporuje
vicedotykové funkce.

5 Antény bezdratového modulu Odesilaji a pfijimaji radiové viny do vestavéného
bezdratového modulu mistni sité (LAN) a modulu
rozhrani Bluetooth.

Poznamka: Zvenku pocitace je neni vidét.

6 Klavesnice Zadavani znakd a ovladani programd.
Poznamka: Klavesnice obsahuje také klavesové
zkratky a funkéni klavesy, které slouzi pro zmény
nastaveni a rychlé provadéni ukold.

Kapitola 1. Seznamte se s poéitatiem 3



Pohled z levé strany

123 4

Obrazek 6. Pohled z levé strany— 14" modely

123 4

Obrazek 7. Pohled z levé strany—15,6" modely

Polozka Ovladaci prvky a konektory

Popis

1 Napajeci konektor

Slouzi pro pfipojeni pocitace k elektrické siti pomoci
dodaného napdjeciho kabelu a napajeciho adaptéru.

2 Kontrolka nabijeni

Signalizuje, zda je pocitaC pfipojen k napajecimu
adaptéru.

e Sviti bile: pfipojeno k napajeni, kapacita baterie 91
- 100 %

e Sviti Zluté: pfipojeno k napajeni, kapacita baterie 1

4  Uzivatelska pfirugka



Polozka

Ovladaci prvky a konektory

Popis

-90 %

e Nesviti: neni pfipojeno k elektrické siti

Konektor USB Type-A (3.2 Gen 1)

Pripojte k zafizeni kompatibilni s rozhranim USB, jako
je napriklad klavesnice USB, mys USB, ulozné
zafizeni USB nebo tiskarna USB.

Konektor HDMI™

Slouzi k pfipojeni kompatibilnich digitalnich zvukovych
zafizeni nebo monitord, napfiklad HDTV.

Viceucelovy konektor USB Type-C®

Tento viceuCelovy konektor Ize pouzit k pfipojeni
zafizeni vyuzivajicich pfenosovou technologii USB a
zobrazovacich zafizeni. Podporuje také USB Power
Delivery.

Poznamky:

e P¥i pfipojovani zobrazovacich zafrizeni je treba
pouzit pfislusné kabely a adaptéry (v pripadé
potfeby) podle moznosti pfipojeni zobrazovaciho
zafizeni.

e Slouzi pro pfipojeni pocitate k elektrické siti
pomoci dodaného napajeciho kabelu a napajeciho
adaptéru.

Kombinovany zvukovy konektor

Slouzi k pfipojeni sluchatek nebo nahlavni soupravy
se 3,5 mm (0,14"), 4pdlovou zastrckou.

Poznamka: Tento konektor nepodporuje samostatné
externi mikrofony. Pokud pouzivate nahlavni soupravu,
zvolte model s jednou zastrCkou.

Kapitola 1. Seznamte se s pocitacem
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Pohled z pravé strany

12 3 4 6

Obrazek 8. Pohled z pravé strany—Lenovo V14 G4 IAN a Lenovo V14 G4 AMN

12 3 4 6

Obrézek 9. Pohled z pravé strany—Lenovo V15 G4 IAN a Lenovo V15 G4 AMN
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12 4 5 6

Obrazek 10. Pohled z pravé strany—Lenovo V14 G4 IRU, Lenovo V14 G4 IAH a Lenovo V14 G4 ABP

12 4 5 6

Obrazek 11. Pohled z pravé strany—Lenovo V15 G4 IRU, Lenovo V15 G4 IAH a Lenovo V15 G4 ABP

Polozka Ovladaci prvky a konektory Popis

1 Kontrolka napajent e Zapnuto: Pocita¢ je zapnuty.

e Blika: Pocita¢ je v rezimu spéanku.
e Nesviti: Pocita¢ je vypnuty nebo v rezimu
hibernace.

2 Otvor tlacitka Novo Stiskem tlac¢itka Novo oteviete nabidku tlacitka Novo.

Z nabidky Ize spustit nastroj UEFI/BIOS Setup Ultility,
nabidku Boot nebo obrazovku Moznosti spousténi
systému Windows.

3 Konektor USB Type-A (3.2 Gen 1) Pripojte k zafizeni kompatibilni s rozhranim USB, jako

Kapitola 1. Seznamte se s pocitacem
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Polozka Ovladaci prvky a konektory

Popis

je napriklad klavesnice USB, mys USB, ulozné
zafizeni USB nebo tiskarna USB.

Pripojeni se k mistni siti (LAN) zalozené na Ethernetu.

Pripojte k zafizeni kompatibilni s rozhranim USB, jako
je napriklad klavesnice USB, mys USB, ulozné
zafizeni USB nebo tiskarna USB.

4 Konektor RJ45
5 Port USB 2.0
6 Nano slot pro bezpe€nostni zamek

Uzamknéte pocitac ke stolu, lavici nebo jinému
pevnému objektu pomoci kompatibilniho
bezpecénostniho kabelového zamku.

8 Uzivatelska pfirucka



Pohled zespodu

1
2
[ e e

Obrdzek 12. Pohled zespodu—Lenovo V14 G4 IAN a Lenovo V14 G4 AMN

1
2
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Obrdzek 13. Pohled zespodu—Lenovo V15 G4 IAN a Lenovo V15 G4 AMN

Obrazek 14. Pohled zespodu—Lenovo V14 G4 IRU, Lenovo V14 G4 IAH a Lenovo V14 G4 ABP

Kapitola 1. Seznamte se s poditatem 9



Obrazek 15. Pohled zespodu—Lenovo V15 G4 IRU, Lenovo V15 G4 IAH a Lenovo V15 G4 ABP

Polozka Ovladaci prvky a konektory Popis

1 Vétraci otvory Odvadi horky vzduch.
Poznamka: Vétraci odpory neucpavejte. V opacném
pfipadé by se mohl pogita¢ prehfivat.

2 Reproduktory Vychazi zvuk.

10 Uzivatelska prirucka



Vlastnosti a specifikace

Technické udaje

Popis

Rozméry

e Pro 14" modely
- Sitka: 324,2 mm (12,76")
- Hloubka: 215,2 mm (8,47")
- Tloustka: 19,9 mm (0,78")
e Pro 15,6" modely
- Sitka: 359,2 mm (14,14")
- Hloubka: 235,8 mm (9,28")
- Tloustka: 19,9 mm (0,78")

Napajeci adaptér

e Vstup: 100 V AC-240 V AC, 50 Hz-60 Hz
e \lystup: 20 V DC, 3,25 A
¢ Napdjeni: 65 W

Blok baterii

¢ Kapacita:
- 38 Wh
- 45 Wh nebo 47 Wh
e Pocet bunék:
-2
-3
Poznamka: Kapacita baterie je typicka nebo prlimérna kapacita podle méfeni ve

specifickém testovacim prostiedi. Kapacita méfena v jiném prostfedi se mulze lisit, ale
nebude nizsi nez jmenovita kapacita (viz Stitek vyrobku).

Mikroprocesor

Chcete-li zobrazit informace o mikroprocesoru svého pocditace, napiste do vyhledavaciho
pole Windows informace o systému a stisknéte Enter.

Pamet e Lenovo V14 G4 IAN, Lenovo V14 G4 AMN, Lenovo V15 G4 IAN a Lenovo V15 G4
AMN
- Typ: Low Power Double Data Rate 5 (LPDDR5)
- Pocet fyzickych slotd: 0
e Lenovo V14 G4 IRU, Lenovo V14 G4 ABP, Lenovo V14 G4 IAH, Lenovo V15 G4
IRU, Lenovo V15 G4 ABP a Lenovo V15 G4 IAH
- Typ: Double Data Rate 4 (DDR4)
- Poget fyzickych slotd: 1
Uloziste

* Typ
- SSD (Solid-State Drive)
- HDD (Hard Disk Drive)*
e Provedeni
- SSD: M.2 (2242 nebo 2280)
- HDD: 2,5" (7 mm)*
e Sbérnice
- SSD: PCI Express

Kapitola 1. Seznamte se s poc¢itacéem 11



Technické udaje

Popis

- HDD: Sériové ATA (SATA)*

Obrazovka

e Rozméry
- Pro 14" modely: 355,60 mm
- Pro 15,6" modely: 396,24 mm
¢ Rozlieni displeje: 1920 x 1080 pixeld (model FHD)

Klavesnice

e Funkéni klavesy
e Klavesové zkratky

* Numericka klavesnice*

Konektory a sloty
pro karty

e Napajeci konektor
¢ Kombinovany zvukovy konektor
e Konektor RJ45

e Lenovo V14 G4 IAN, Lenovo V14 G4 AMN, Lenovo V15 G4 IAN a Lenovo V15 G4
AMN:

- Konektor USB Type-A (3.2 Gen 1) x 2
- Wkon az5Va09A

e Lenovo V14 G4 IRU, Lenovo V14 G4 ABP, Lenovo V14 G4 IAH, Lenovo V15 G4
IRU, Lenovo V15 G4 ABP a Lenovo V15 G4 IAH:

- Konektor USB Type-A (3.2 Gen 1)
- Wkon az5Va09A
- Port USB 2.0
- Wkon az5Va05A
e Viceucelovy konektor USB Type-C
- Podporuje SuperSpeed USB 5 Gb/s
- Podporuje DisplayPort Alt Mode (kompatibilni s DisplayPort 1.2: podporuje 4K pfi
60 Hz)
- Podporuje vystupni vykon az 15 W (5 V, 3 A)
- Podporuje USB Power Delivery
e Konektor HDMI
- Podporuje 3840 x 2160 pfi 30 Hz, jak je uvedeno v HDMI 1.4b

Poznamka: Hodnoty dat a vykonu jsou zavislé na pfipojenych zafizenich a kabelech,
pokud jsou pouzivany. Pro pfipojeni DisplayPort pfes konektor USB Type-C je uvedeny
maximalni vykon dostupny pouze pro externi displeje s konektorem DisplayPort, Mini
DisplayPort nebo konektorem USB Type-C, ktery podporuje DisplayPort Alternate Mode.
Pro pfipojeni pouZivajici konvertor nebo adaptér miZe byt aktualni vykon rozliSeni nizsi.

12 Uzivatelska prirucka



Technické udaje Popis

Bezpecnost e Nano slot pro bezpeénostni zamek

e Hesla pro systém UEFI/BIOS
- Heslo administratora
- Uzivatelské heslo
- Hlavni heslo pevného disku
- Uzivatelské heslo pevného disku

Sit e Sitovy adaptér Ethernet (10/100/1000 MB/s)

e Bluetooth a Wi-Fi kombinovany adaptér

* pro vybrané modely

Prohlaseni k rychlosti prenosu pres USB

V zavislosti na mnoha faktorech, jako je schopnost zpracovani hostitelskych a perifernich zafizeni,
atributy soubor(l a dalsi faktory tykajici se konfigurace systému a operacnich prostfedi se bude
skute¢na prenosova rychlost pfi pouziti réznych konektorll USB na tomto zafizeni liSit a bude
pomalej$i nez nize uvedena rychlost pfenosu dat pro jednotliva odpovidajici zafizeni.

Zarizeni USB Rychlost prenosu dat (Gbit/s)
3.2 Gen 1 5

Provozni prostredi

Maximalni nadmorska vyska (bez vyrovnavani tlaku)
3048 m (10000 stop)

Teplota

¢ V nadmorskych vyskach do 2438 m (8000 stop)
- Provozni: 5 °C az 35 °C
- Skladovani: 5 °C az 43 °C

¢ V nadmorskych vySkach nad 2438 m (8000 stop)

- Maximalni teplota pfi provozu v netlakovaném prostredi: 31,3 °C
Poznamka: P¥i nabijeni baterie nesmi jeji teplota klesnout pod 10 °C.

Relativni vihkost
e Provozni: 8 % az 95 % pfi teploté mokrého teploméru 23 °C
e Skladovani: 5 % az 95 % pfi teploté mokrého teploméru 27 °C

Zamezte dlouhodobému kontaktu téla s uréitymi horkymi ¢astmi

POZOR:

Pocita¢ by mél byt pfi provozu na tvrdém a rovném povrchu, aby se jeho spodni ¢ast
nedotykala holé kiize uzivatele. Za normalnich provoznich podminek je teplota spodni ¢asti v
prijatelnych mezich definovanych v normé /EC 62368-1, ale i takové teploty mohou byt dost

Kapitola 1. Seznamte se s poé¢itatem 13



vysoké, aby uzivateli zplsobily nepohodli nebo i poranéni, pokud s ni bude v pfimém a trvalém
kontaktu déle nez 1 minutu. Proto se doporucuje, aby se uzivatelé vyhnuli dlouhotrvajicimu
prfimému kontaktu se spodni ¢asti pocéitace.

14  Uzivatelska pfirucka



Kapitola 2. Seznamit se s pocitacem

Prace s Windows

Nasledujici tabulka obsahuje ¢asto pouzivana nastaveni Windows. MUzZete se naudit zaklady a zadit
s Windows rovnou pracovat.

Abyste nakonfigurovali nastaveni, napiSte odpovidajici kli€¢ova slova do vyhledavaciho pole Windows
a vyberte nejlepsi shodu. Nastaveni upravte podle pokynd na obrazovce.

tabulka 1. Zakladni nastaveni

Funkce

Popis

Vyhledat podle
klicovych slov

Ovladaci panely

Zobrazujte nebo ménte nastaveni Windows véetné nastaveni
a konfigurace hardwaru a softwaru.

Ovladaci panely

Pripojeni k sitim
Wi-Fi

U modelll obsahujicich bezdratovy modul sité LAN mUzete pocitac¢
pfipojit k siti Wi-Fi®. Kliknéte na ikonu sité v oznamovaci oblasti
systému Windows, potom vyberte sit, ke které se chcete pfipojit.
Poznamka: Bezdratovy modul LAN mlzZe v poditati podporovat riizné
standardy. V nékterych zemich nebo regionech mize byt pouZivani
standardu 802.11ax zakazano mistnimi predpisy.

Wi-Fi

Pripojeni
k dratovym sitim

U modell vybavenych konektorem RJ45 mizete podita¢ k mistni siti
pfipojit pomoci Ethernetového kabelu ke kabelové siti.

Ethernet

Rezim v letadle

Pomoci rezimu v letadle Ize pohodiné zapnout nebo vypnout veskerou
bezdratovou komunikaci pocitace. Tuto funkci je tfeba aktivovat pfi
nastupu do letadla.

Rezim v letadle

Rezim Noé&ni
osvétleni

Noéni osvétleni je spina¢ ve Windows, ktery mizete zapnout

a vypnout. Kdyz je zapnuty, bude se obrazovka zobrazovat

v teplejSich barvach a dojde k omezeni vyzafovaného modrého svétla.
Kdyz aktivujete nocni osvétleni, omezite pravdépodobnost vzniku Unavy
oci nebo oc¢niho napéti.

Poznamka: Dalsi informace o omezovani Unavy o¢i nebo o¢niho
napéti naleznete na odkazu
https://www.lenovo.com/us/en/compliance/visual-fatigue.

Nocéni osvétleni

Nastaveni
teploty barev

Kdyz je zapnuty rezim no¢niho osvétleni, mlzZete upravit teplotu barev
na obrazovce.

Poznamka: Vybrané pocitate Lenovo maji certifikaci Low Blue Light
pfi pouziti reZimu no¢niho osvétleni a nastaveni teploty barev
dostupnych v predinstalovaném opera¢nim systému. Tyto pocitace se
testuji se zapnutym no¢nim osvétlenim a nastavenim teploty barev na
hodnotu 48 nebo vyssi.

Nocni osvétleni

Aktualizace
systému
Windows

Microsoft pravidelné zverejfhiuje aktualizace funkci a zabezpeceni
operaéniho systému Windows. Aktualizace, které plati pro vasi verzi
systému Windows, se automaticky stahnou, jakmile je pocita¢ pfipojen
k Internetu. Po staZeni aktualizaci budete vyzvani k restartovani
pocitace, ¢imz dojde k instalaci aktualizaci. MUzZete také ru¢né
kontrolovat, zda jsou dostupné aktualizace pro nainstalovanou verzi
systému Windows.

Upozornéni: Aktualizace stahujte a instalujte pouze pomoci sluzby
Windows Update. Aktualizace stazené z jinych zdroji mohou
predstavovat bezpeénostni rizika.

Aktualizace
systému Windows

© Copyright Lenovo 2023, 2025
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Informace napovédy systému Windows

Pokud se problém nepodafi vyresit pomoci pokynd na obrazovce, pouzijte nasledujici moznost,
abyste ziskali informace napovédy systému Windows online.

¢ Do vyhledavaciho pole Windows napisSte Ziskat napovédu nebo Tipy a stisknéte Enter. Kdyz se
otevre aplikace, napiste popis problému a vyberte odpovidajici vysledek.

¢ Navstivte webové stranky technické podpory Microsoft: https://support.microsoft.com. Do pole
hledani zadejte text, ktery chcete vyhledat, a ziskejte vysledky hledani.

Lenovo Vantage, Lenovo PC Manager nebo Lenovo Smart Engine
Jedna se o vSechny aplikace vyvinuté spole¢nosti Lenovo. Pfi pouzivani kterékoliv z nich mUzete:
e Zobrazit informace o produktu a stav systému

e Spravovat a ménit nastaveni zafizeni

e Kontrolovat a provadét aktualizace systému

Poznamka: Tato funkce je dostupna pouze pro Lenovo Vantage. V Lenovo PC Manager nebo
Lenovo Smart Engine mizete kontrolovat a provadét aktualizace ovladacq.

V zavislosti na zemi nebo oblasti, kde byl va$ pocita¢ zakoupen, mlze byt jedna z aplikaci jiz
predinstalovana. Chcete-li ji otevfit, zadejte do pole Windows Search jeji nazev pole a vyberte
zobrazeny vysledek. Pokud neni ani jedna z nich predinstalovana, mdzete ji nainstalovat sami. Lenovo
Vantage je zdarma ke stazeni na Microsoft Store.

Poznamka: Funkce aplikace se mohou vlivem aktualizace ménit a specifické funkce nemusi byt
dostupné na vSech produktech Lenovo.

Nabidka tlacitka Novo

Nabidka tlac¢itka Novo se mize zobrazit prfed spusténim operacniho systému. Z nabidky mizete
zvolit, ze chcete

e Spusténi nastroje BIOS/UEFI Setup Utility
e Oteviit nabidku Vybér zavadéciho zafizeni
¢ Otevie se obrazovka moznosti spusténi systému Windows
Poznamka: Na obrazovce moznosti spousténi systému Windows si mizete vybrat, Ze chcete

Spustit pocitaé pomoci jednotky pro obnoveni
Resetovat pocitac
Otevfit obrazovku Dal$i moznosti

Otevrete nabidku tlacitka Novo
U pocitacl Lenovo s tlacitkem Novo mizete stiskem tlacitka otevfit nabidku tladitka Novo.

Krok 1. Vypnéte pocitac.
Krok 2. Oteviete obrazovku LCD displeje a stisknéte tlacitko Novo.

Poznamka: Alternativné vypnéte poditas. Stisknéte Fn a klavesovou zkratku ¥ oteviete nabidku
tlacitka Novo.
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Interakce s vasim pocitacem

Klavesové zkratky

Podivejte se na horni fadu klavesnice pocitace Lenovo. Najdete tam klavesy s natiSténymi ikonami.
Tyto klavesy se oznaluji jako klavesové zkratky. Poskytuji rychly pfistup k ¢asto pouzivanym funkcim.
Funkce jednotlivych klavesovych zkratek je naznacena ikonou, jez je na klavese natisténa.

Klavesové zkratky jsou na stejnych klavesach jako funkéni klavesy (F1-F12) a dalsi klavesy.
V zavislosti na nastaveni prepinace FnLock mizete pouzivat funkce klavesovych zkratek pifimym
stisknutim klavesy nebo v kombinaci s klavesou Fn.

Poznamka: PrepinaC FnLock se netyka klavesovych zkratek, které se nenachazeji v horni rfade
klavesnice. Chcete-li pouzit tyto klavesové zkratky, pfidrzte pfi stisku klavesy vzdy také klavesu Fn.

-

Obrazek 16. Umisténi klavesy Fn
Souvisejici témata

Dodatek A ,Popis funkci klavesovych zkratek Lenovo“ na strance 39

Prepina¢ FnLock

Prepina¢ FnLock je elektronicky prepinac, ktery ovliviiuje pouziti funkci klavesovych zkratek. Zapnout/
vypnout jej mUzZete stisknutim Fn + Esc.

Poznamka: Klavesa Esc se nachazi v levém hornim rohu klavesnice. Prepina¢ FnLock je opatfen
kontrolkou LED, jez indikuje jeho stav.
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Obrazek 17. Umisténi klavesy FnLock a klavesy Fn

Klavesnice Lenovo ma obvykle klavesové zkratky v horni fadé. Tyto klavesové zkratky jsou na
stejnych klavesach jako funkéni klavesy (F1-F12) a dalSi klavesy. V pfipadé téchto klaves s vice
funkcemi jsou ikony nebo znaky popisujici primarni funkce vytistény nad ikonami a znaky popisujicimi

sekundarni funkce.

¢ A: Ikona nebo znak oznacujici primarni funkci
e B: Ikona nebo znak oznacujici sekundarni funkci

A

Obrazek 18. RozloZeni klaves s vice funkcemi

tabulka 2. Prepina¢ FnLock a klavesy s vice funkcemi

FnLock Stav Stisknuti samotné klavesové zkratky Stisknuti klavesové zkratky se
(Esc) prepina- stisknutou klavesou Fn
LED ce
FnLock
Nesviti Zakazan  Primarni funkce Sekundarni funkce
Zap. Povoleno Sekundarni funkce Primarni funkce

Numericka klavesnice

Nékteré pocitate Lenovo obsahuji vyhrazenou numerickou klavesnici na klavesnici zcela vpravo.

Klavesnice se pouziva k rychlému zadavani Cisel a operator(.

Chcete-li zapnout nebo vypnout numerickou klavesnici, stisknéte klavesu NumLock.
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Kapitola 3. Prozkoumat pogéitaé

Inteligentni funkce

Pocita¢ mlze mit predinstalovanou jedna z aplikaci Lenovo Vantage, Lenovo PC Manager nebo
Lenovo Smart Engine, ale ne vSechny tfi. Vétsina zde popsanych funkci mize byt povolena nebo
deaktivovana v jedné z téchto aplikaci. V samostatné aplikaci mohou byt povoleny dalsi funkce.

Rezim péce o ocCi

ReZim péce o odi inteligentné upravuje teplotu barev obrazovky a mize sniZit pravdépodobnost
vzniku unavy Ci bolesti oci.

Chytré potlaéeni hluku

Filtrovanim vstupnich a vystupnich prostfedi vam Chytré potlaceni hluku pomaha snizit hluk
a optimalizovat ucinek hovoru v rlznych situacich.

Rizeni napajeni
Informace v této Casti pouzijte, abyste dosahli nejlepsi rovnovahy mezi vykonem a ucinnosti napajeni.

Nabijeci baterie

Pocita¢ je vybaven vestavénou nabijeci baterii, ktera umozriuje mobilni zplsob prace. Kdyz je poditaé
pfipojen k elektrické zasuvce, baterie se nabiji. Jestlize pocita¢ pouzivate v dobg, kdy nemate pfistup
k elektrické zasuvce, baterie se vybiji, protoZze dodava pocitaci elektfinu potfebnou pro jeho provoz.

Baterii mizete dobit, kdykoli budete chtit. Baterie pocitacli Lenovo podporuji nékolik rezimd nabijent,
které jsou vhodné pro rizné zplsoby pouZivani pocitade. Aktivni rezim nabijeni baterie mizete
pfepinat v nastaveni Lenovo Vantage, Lenovo PC Manager nebo Lenovo Smart Engine.

Nabijeni baterie ovliviuje také jeji teplota. Baterii doporuCujeme nabijet pfi teploté mezi 10 a 35 °C.

Poznamka:

Teplotu baterie mlzete zkontrolovat v programu Lenovo Vantage.

Chcete-li maximalizovat Zivotnost baterie, jakmile je baterie plné nabitd, musi se vybit na 94 % a
méné jesté dfive, nez bude povoleno nové nabijeni.

Normalni rezim
Normalni rezim je nejzakladnéjSi rezim nabijeni. V normalnim rezimu trva nabiti baterie z 0 % na
100 % obvykle 2 az 4 hodiny.

Rezim rychlého nabijeni

Chcete-li, aby se baterie nabila rychleji nez v normalnim rezimu, prepnéte nabijeni baterie do rezimu
rychlého nabijeni. Nasledujici tabulka uvadi dobu potfebnou pro nabiti baterie v rezimu rychlého
nabijeni na urovent 80 % a 100 %.
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tabulka 3. Doba nabijeni baterie v rezimu rychlého nabijeni

Rezim Doba potiebna k nabiti z 0 % na 80 % Doba potiebna k nabiti z 0 % na
100 %
Rychlé nabijeni Méné nez 1 hodinu Méné nez 2 hodiny

Rezim ochrany baterie

Pokud je pocita¢ trvale pfipojen k elektrické zasuvce, zvazte prepnuti nabijeni baterie do rezimu
ochrany baterie. V rezimu ochrany baterie se baterie nenabiji naplno. Misto toho se nabiji na 75—
80 % kapacity. To prospiva jejimu dlouhodobému stavu.

Poznamka: Chcete-li, aby byla baterie pIné nabita, nez si s sebou ponesete pocita do prace,
vypnéte rezim ochrany baterie pfepnutim nabijeni baterie do normalniho rezimu nebo do rezimu
rychlého nabijeni.

Obnova plné kapacity baterie

Pokud je pocita¢ neustéle prfipojen k elektrické zasuvce a baterie se malokdy vybiji, nemusi byt
baterie nabita na maximalni kapacitu, ani kdyz méfi¢ baterie vykazuje 100 % nabiti. Nabiti baterie na
plnou kapacitu mUlzete obnovit pouhym vybitim a dobitim baterie.

Krok 1. Odpojte pocitat a pouzivejte jej tak dlouho, az nabiti baterie klesne pod 20 %.
Krok 2. Zapojte pocita a nabijte baterii na 100 %.

Nastaveni chovani tlacitka napajeni

Standardné plati, ze stisknutim tlacditka napajeni pocita¢ prejde do rezimu spanku. Chovani tlacitka
napdjeni véak mlzete zménit v Ovladacich panelech systému Windows.

Krok 1. Do vyhledavaciho pole Windows napiste Ovladaci panely a stisknéte Enter. Otevrete
nabidku Ovladaci panely a zobrazte velké nebo malé ikony.

Krok 2. Vyberte Moznosti napajeni a potom kliknéte na moznost Nastaveni funkce tlacitka napajeni.

Schéma napajeni

Schéma napajeni je soubor nastaveni pro uUsporu energie dostupnych pro operacni systém. Se
schématem napdjeni mizete nastavit u rlznych hardwarovych komponent ¢asovy limit necéinnosti pro
pfechod na rezim nizké spotfeby energie. Vychozi schéma napajeni a néktera nastaveni ¢asového
limitu necdinnosti jsou uvedeny niZze pro modely podéitatl s predinstalovanym systémem Windows.

Uvedena nastaveni jsou aktivni, kdyz je pocitaé pfipojen do zasuvky. Kdyz je vas pocita vybaven
vestavénou baterii, pouziva se pro dobu provozu na baterii jiné nastaveni ¢asového limitu necinnosti
e Vychozi schéma napajeni Vyvazené
e Vypnuti obrazovky: po 5 minutach
¢ Prechod pocitaCe do rezimu spanku:

- po 5 minutach *

- po 15 minutach *

Poznamka: Pro probuzeni poditade z rezimu spanku stisknéte hlavni vypina¢ nebo jakoukoliv
klavesu na klavesnici.

pro vybrané modely
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Zména nebo pfizpusobeni schématu napajeni
Tato operace je pouzitelnd u podéitatl s predinstalovanym Windows.

Krok 1. Do vyhledavaciho pole Windows napiSte schéma napdjeni a stisknéte Enter.
Krok 2. Prizplsobte si schéma napéjeni podle svych potreb.

Provozni rezimy systému

Lenovo ma predem nastaveno nékolik reziml, ve kterych mlze vas pocita¢ pracovat. V jednotlivych
reZimech se liSi nejvySsi dosazitelny vykon, spotfeba energie i omezeni rychlosti vétraku chlazeni. Pfi
prepinani provoznich reziml pamatujte na nasledujici faktory.

e Prostfedi, kde pocital pouzivate

e Ulohy spusténé na vasem poditadi

Provozni rezim mizete prepnout v predinstalovanych aplikacich Lenovo Vantage, Lenovo Smart
Engine nebo Lenovo PC Manager. Jako klavesovou zkratku mizete pouzit klavesy Fn + Q. U vétSiny

poéitatll Lenovo jsou obvykle k dispozici tfi rezimy. Tabulka uvadi provozni rezimy poditace
a doporu¢ené podminky pro jednotlivé rezimy.

Poznamka: Nazvy provoznich rezim{ uvedené v tabulce jsou popisné, nemusi se shodovat s nazvy
v aplikacich.

tabulka 4. Provozni rezimy a jejich doporucené podminky pouziti

Provozni rezim Doporuéené podminky

Vysoky vykon  Pogitaé je pfipojen do elektrické zasuvky.

e Chcete nejlepsi vykon
e Neni pro vas dulezité, jak hluény je vétrak.

Automaticky (Vyvazeny) Mate v planu po uréitou dobu Casto prepinat mezi jednotlivymi Ulohami pocitace.

Uspora energie (Tichy) e Poditad je napajen z baterie nebo

Poznamka: V rezimu Automaticky (Vyvazeny) pocitaé dynamicky prepina mezi rezimy Vysoky vykon
a Uspora energie (Tichy) na zakladé toho, jaké ulohy jsou na pocitaci spustény.

Nastavitelna obnovovaci frekvence displeje

VaSe oc€i si toho nemusi vS§imnout, ale obsah obrazovky pocitaCe se neustdle obnovuje. Obnovovaci
frekvence displeje udava pocet obnovovani obsahu obrazovky za sekundu. Méfi se v hertzech (Hz).

Obnovovaci frekvence 60 Hz je vhodna pro vétSinu situaci a je energeticky Uspornd. PFi prohlizeni
videa nebo hrani videoher vSak vysSi obnovovaci frekvence obvykle zajisti plynulejsi vizualni zazitek.

Displeje nékterych poditatl Lenovo podporuji dvoji obnovovaci frekvenci. U takového pocitace
mUzZete ruéné prepnout jeho displej do rezimu s vys$s$i, nebo naopak niz$i obnovovaci frekvenci.

V operacnich systémech Windows Ize ruéni nastaveni obvykle provést v Nastaveni - Systém -
Obrazovka. Jako klavesovou zkratku mizete prepnuti obnovovaci frekvence displeje pouzit kombinaci
klaves Fn + R.
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Poznamka: Ne v8echny monitory dvoji obnovovaci frekvenci podporuji. Pokud nemlzete najit
nastaveni pro zménu obnovovaci frekvence displeje, je mozné, Ze mate obnovovaci frekvenci displeje
pevné danou, pfipadné ji nelze ruéné zmeénit.

Zmény nastaveni v nastroji UEFI/BIOS Setup Ultility

Tato c¢ast predstavuje nastroj UEFI/BIOS a popisuje operace, které v ném mdizete provadét.

Co je nastroj UEFI/BIOS Setup Utility

UEFI/BIOS je prvni program, ktery se spusti pfi spusténi pocitace. Nastroj UEFI/BIOS inicializuje
hardwarové soucasti a nacita operaéni systém a jiné programy. Vas pocita¢ miZe obsahovat nastroj
pro nastaveni (Setup Utility), pomoci kterého muzete zménit urcéita nastaveni systému UEFI/BIOS.

Spusténi nastroje UEFI/BIOS Setup Ultility

Krok 1. Zapnéte nebo restartujte pocitac.
Krok 2. Nez se zobrazi obrazovka s logem Lenovo, opakované stisknéte klavesu F2.

Poznamka: Na pocitacich s povolenym rezimem klavesovych zkratek stisknéte Fn + F2.

Vybér spoustécich zarizeni

Za normalnich okolnosti se v pocita¢i spousti spravce spousténi pocitaCe, ktery se nacte ze
sekundarniho Ulozného zafizeni poditace. ObCas se mize stat, Ze budete potfebovat spustit podcitac
podle programu nebo spravce spousténi pocitaCe, které se budou nacitat z jiného zafizeni nebo
mista v siti. Jakmile firmware systému zinicializuje vSechna zafizeni, mlZete stisknutim klavesy
pferuseni zobrazit nabidku Boot a vybrat pozadované spoustéci zarizeni.

Krok 1. Zapnéte nebo restartujte pocitac.
Krok 2. Stisknéte klavesu F12.
Krok 3. Z nabidky spoustécich zafizeni vyberte spoustéci zafizeni, ze kterého chcete-podita¢ spustit.

Spoustéci zafizeni Ize v nastroji UEFI/BIOS setup utility trvale zménit. Vyberte nabidku Boot. V Casti
EFl vyberte pozadované spoustéci zafizeni a presunte jej na prvni pozici seznamu zafizeni. Ulozte
zmény a ukonCete program Setup Utility, aby se tato zména projevila.

Zména rezimu klavesovych zkratek

Krok 1. Spustte nastroj UEFI/BIOS Setup Utility.

Krok 2. Vyberte volby Configuration - Hotkey Mode a stisknéte klavesu Enter.
Krok 3. Zmeénte nastaveni na Disabled nebo Enabled.

Krok 4. Vyberte polozky Exit = Exit Saving Changes.

Nastaveni hesla v nastroji UEFI/BIOS Setup Utility

Tato Cast popisuje typy hesel, které Ize nastavit v rozhrani UEFI (Unified Extensible Firmware
Interface) nebo systému BIOS (Basic Input/Output System).

Typy hesel
V nastroji UEFI/BIOS Setup Utility Ize nastavit rdzné typy hesel.
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Typy hesla Predpoklady Pouziti

Heslo administratora Ne Musite je zadat, chcete-li spustit
nastroj Setup Utility.

UZivatelské heslo Heslo administratora musi byt UZivatelské heslo Ize pouzit ke
nastaveno. spusténi nastroje Setup Ultility.
Hlavni heslo pevného disku Ne Musite je zadat, chcete-li spustit
operacni systém.
Uzivatelské heslo pevného disku Hlavni heslo pevného disku musi Uzivatelské heslo pevného disku
byt nastaveno. Ize pouzit ke spusténi operac¢niho
systému.
Poznamky:

e VSechna hesla nastavena v nastroji Setup Utility obsahuji pouze alfanumerické znaky.

e Pokud spustite nastroj Setup Utility pomoci uzivatelského hesla, je mozné zménit pouze nékolik
nastaveni.

Nastaveni hesla administratora

Nastavenim hesla administratora zabranite neopravnénému pfistupu k nastroji UEFI/BIOS Setup Utility.

Upozornéni: Pokud zapomenete heslo administratora, autorizovany servisni pracovnik Lenovo nemdize
toto heslo obnovit. Pocita¢ je tfeba predat autorizovanému servisnimu pracovnikovi spoleénosti
Lenovo, ktery musi vyménit zakladni desku. Budete potfebovat doklad o koupi pocitace a bude vam
uctovan poplatek za praci a dily.

Krok 1. Spustte nastroj UEFI/BIOS Setup Utility.
Krok 2. Vyberte polozky Security = Set Administrator Password a stisknéte klavesu Enter.
Krok 3. Zadejte heslo sestavajici pouze z pismen a Cislic a stisknéte klavesu Enter.

Krok 4. Znovu zadejte heslo a stisknéte klavesu Enter.
Krok 5. Vyberte polozky Exit = Exit Saving Changes.

Pokud budete chtit pfi pfistim spusténi pocitaCe oteviit nastroj UEFI/BIOS Setup Utility, budete muset
zadat heslo administratora. Pokud je povolena volba Power on Password, pro spusténi pocitace
musite zadat heslo administratora nebo uzivatelské heslo.

Zména nebo odstranéni hesla administratora

Heslo administratora mdlze zménit nebo odstranit pouze administrator.

Krok 1. Pomoci hesla administratora spustte nastroj UEFI/BIOS Setup Utility.

Krok 2. Vyberte polozky Security = Set Administrator Password a stisknéte klavesu Enter.

Krok 3. Zadejte aktualni heslo.

Krok 4. Do textového pole Enter New Password zadejte nové heslo.

Krok 5. Do textového pole Confirm New Password znovu zadejte nové heslo.
Poznamka: Pokud chcete heslo odebrat, v obou textovych polich stisknéte klavesu Enter,
aniz byste cokoli zadali.

Krok 6. Vyberte polozky Exit = Exit Saving Changes.
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Pokud odeberete heslo administratora, bude odebrano také uzivatelské heslo.

Nastaveni uzivatelského hesla

Pred nastavenim uzivatelského hesla musite nastavit heslo administratora.

Administrator nastroje UEFI/BIOS Setup Utility mlize nastavit uZivatelské heslo, které budou pouZivat
ostatni uzivatelé.

Krok 1. Pomoci hesla administratora spustte nastroj UEFI/BIOS Setup Utility.
Krok 2. Vyberte polozky Security = Set User Password a stisknéte klavesu Enter.

Krok 3. Zadejte heslo sestavajici pouze z pismen a gislic a stisknéte klavesu Enter.
Uzivatelské heslo musi byt odliSné od hesla administratora.

Krok 4. Znovu zadejte heslo a stisknéte klavesu Enter.
Krok 5. Vyberte polozky Exit = Exit Saving Changes.

Zapnout heslo pro spusténi
Pokud je nastaveno heslo administratora, mlzete povolit heslo pro spusténi a dosahnout tak vétsiho
zabezpedeni.

Krok 1. Spustte nastroj UEFI/BIOS Setup Utility.
Krok 2. Vyberte polozky Security = Power on Password a stisknéte klavesu Enter.

Poznamka: Heslo administratora musi byt nastaveno predem.
Krok 3. Zménte nastaveni na Enabled.
Krok 4. Vyberte polozky Exit = Exit Saving Changes.

Pokud je zapnuto heslo pro spusténi, po kazdém zapnuti pocitate se zobrazi vyzva k zadani hesla.
Pocita¢ se spusti az po zadani hesla administratora nebo uzivatelského hesla.

Zapnuti nebo vypnuti funkce Flip to Start

Pokud je funkce Flip to Start zapnutd, mlzete pocita¢ zapnout tak, Ze preklopenim otevrete
obrazovku.

Krok 1. Spustte nastroj UEFI/BIOS Setup Utility.
Krok 2. Zvolte Configuration.
Krok 3. Zménte nastaveni funkce Flip to Start.

Poznamka: MuUzete také nastavit Flip to Start v Lenovo Vantage, Lenovo PC Manager nebo
Lenovo Smart Engine.

Nastaveni hesla pevného disku

Pokud v nastroji Setup Utility nastavite heslo pevného disku, zabranite neopravnénému pfistupu
k vasim datlm.

Upozornéni: Pfi nastaveni hesla pevného disku budte velmi opatrni. Pokud zapomenete heslo k
pevnému disku, autorizovany servisni pracovnik Lenovo je nemlze obnovit a nemiZe ani obnovit data
z pevného disku. Pocitat¢ je tfeba predat autorizovanému servisnimu pracovnikovi spole¢nosti Lenovo,
ktery musi vyménit jednotku pevného disku. Budete potfebovat doklad o koupi pocitace a bude vam
uctovan poplatek za praci a dily.
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Krok 1. Spustte nastroj UEFI/BIOS Setup Utility.
Krok 2. Vyberte polozky Security = Set Hard Disk Password a stisknéte klavesu Enter.

Poznamka: Pokud spustite nastroj Setup Utility pomoci uzivatelského hesla, neni mozné
heslo pevného disku nastavit.

Krok 3. Podle pokynl na obrazovce nastavte hlavni heslo a uzZivatelské heslo.
Poznamka: Hlavni a uzivatelské heslo pevného disku je nutné nastavit soucasné.

Krok 4. Vyberte polozky Exit = Exit Saving Changes.

Pokud je nastaveno heslo pevného disku, musite ke spusténi operacniho systému zadat spravné
heslo.
Zména nebo odstranéni hesla pevného disku

Krok 1. Spustte nastroj UEFI/BIOS Setup Utility.
Krok 2. Zvolte Security.
Krok 3. Zména nebo odstranéni hesla pevného disku.

Chcete-li zménit nebo odebrat hlavni heslo, vyberte polozku Change Master Password a
stisknéte klavesu Enter.

Poznamka: Pokud odeberete hlavni heslo pevného disku, souasné bude odstranéno i
uzivatelské heslo pevného disku.

Chcete-li zménit uzivatelské heslo, vyberte polozku Change User Password a stisknéte
klavesu Enter.

Poznamka: Uzivatelské heslo pevného disku nelze odstranit samostatné.
Krok 4. Vyberte polozky Exit = Exit Saving Changes.
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Kapitola 4. Napovéda a podpora

Casté dotazy

Jak rozdélit uloznou jednotku na oddily

Prejdéte na stranku https://support.lenovo.com/solutions/ht503851.

Co mam délat, kdyz poéitaC prestane reagovat

Stisknéte a podrzte tlaCitko napajeni, dokud se pocita nevypne. Poté pocital restartujte.

Co mam délat, kdyz na pocita¢ vyliju tekutinu
1. Opatrné odpojte napajeci adaptér a okamzité poditad vypnéte. Cim rychleji zastavite proud
pochézejici pocitacem, tim mensi bude $koda zplsobena zkraty.
Upozornéni: Pokud pocita¢ ihned vypnete, mlzZete pfijit o ¢ast svych dat nebo prace, aviak
pokud jej nechate spustény, mlze dojit k jeho nevratnému poskozeni.
2. Pred spusténim pocitace pockejte, dokud si nebudete jisti, Zze vSechna tekutina jiz vyschla.
POZOR:

Nepokousejte se kapalinu vylit oto¢enim pocitace. Pokud je poéitaé vybaven drenaznimi
otvory ve dné klavesnice, kapalina vytece skrz otvory.

Kde dostanu nejnovéjsi ovladace zarizeni a systém UEFI/BIOS

® Lenovo Vantage, Lenovo PC Manager nebo Lenovo Smart Engine.
e Webové stranky podpory Lenovo na adrese https://support.lenovo.com.

Pro¢ se neustale méni jas obrazovky

Ddvodem mize byt, Ze je podcita¢ vybaven snimatem okolniho svétla a funkce adaptivniho jasu je
zapnuta. Snima¢ svétla dokaZe detekovat intenzitu okolniho svétla. Pomoci dat ze snimace operaéni
systém jas obrazovky dynamicky upravuje.

Funkci adaptivniho jasu Ize v operaénim systému vypnout. V operacnich systémech Windows se
adaptivni jas obvykle nastavuje v Nastaveni - Systém — Obrazovka.

Pro¢ se poditaC¢ spusti automaticky, kdyz se zvedne viko

Je mozné, ze mate zapnutou funkci Flip to Start. Notebooky Lenovo jsou €asto vybaveny snimacem,
ktery dokaze detekovat uhel, pod kterym je viko otevieno. Kdyz viko oteviete, snimac to zjisti. Je-li
funkce Flip to Start zapnuta, zareaguje pocitaC automatickym spusténim.

Pokud se vam tato funkce nelibi, mizete ji deaktivovat. Funkci Flip to Start Ize aktivovat a
deaktivovat v:

¢ Lenovo Vantage, Lenovo PC Manager nebo Lenovo Smart Engine
¢ Firmware Setup Utility
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Zdroje ke svépomoci

Pomoci nasledujicich zdroji svépomoci ziskejte dalsi informace o pocitadi a odstrafiovani problémd.

Zdroje Jak ziskat pristup?

® https://www.lenovo.com/tips

Odstranovani potizi a Casto kladené otazky
® https://forums.lenovo.com

Informace o usnadnéni https://www.lenovo.com/accessibility

e Pouzijte moznosti obnoveni Lenovo.

1. Pfejdéte na webovou stranku https://
support.lenovo.com/HowToCreateLenovoRecovery.

2. Postupujte podle instrukci na obrazovce.
e Pouzijte moznosti obnoveni systému Windows.

Resetovani nebo obnoveni OS Windows 1. Pfejdéte na webovou stranku https://
pcsupport.lenovo.com.

2. Detekujte svlj pocita¢ nebo ruéné vyberte
model pocitace.

3. Kliknéte na moznost Diagnostika -
Diagnostika opera¢niho systému, potom
postupujte podle pokynd na obrazovce.

Programy Lenovo Vantage, Lenovo PC Manager nebo

Lenovo Smart Engine Ize pouzit k témto operacim:

e Stahovani a instalace nejnovéjSich ovladacl a
firmwaru. Pouzijte vyhledavani Windows Search.

e Konfigurace nastaveni hardwaru

¢ Diagnostika problémi s hardwarem poditace.

e Kontrola stavu zaruky pocitace.

Dokumentace k produktu:
1. Pfejdéte na webovou stranku https://

R . . , . . v . .
Obecnd bezpecnostni upozornéni a prohldSeni o shodé support.lenovo.com.

* Bezpecnostni pokyny a informace o zaruce 2. Detekujte svij poéitad nebo vyberte model

e Navod k nastaveni pocitace rucné.

e Tato Uzivatelska prirucka 3. Vyberte Documentation (Dokumentace) a

« Regulatory Notice filtrovanim vyberte dokumentaci, kterou chcete.
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Zdroje

Jak ziskat pristup?

Webové stranky technické podpory Lenovo s
nejnovéjsimi informacemi technické podpory o téchto
tématech:

¢ Ovladace a software

e Diagnostické programy

e Zaruka na produkt a servisni zaruka
e Podrobnosti o produktech a dilech

e Databaze znalosti a odpovédi na Casté dotazy

Prejdéte na webovou stranku https://support.lenovo.com

Informace napovédy systému Windows

e Pouzijte moznost Ziskat napovédu nebo Tipy.

¢ Pouzijte vyhledavani Windows Search nebo osobni
asistentku Cortana®.

e Webova stranka technické podpory Microsoft:
https://support.microsoft.com

Co je to CRU?

Jednotky vyménitelné zakaznikem (CRU) jsou soucasti, které mizZe upgradovat nebo vyménit sam
zakaznik. Poéitaé Lenovo mUzZe zahrnovat nasledujici typy CRU:

Samoobsluzna CRU

CRU s volitelnym servisem

Soucasti, které si mdZe snadno sam vyménit
zakaznik, pfipadné vysSkoleny servisni technik za
dodate¢ny poplatek.

Soudasti, které si mlze nainstalovat nebo
vymeénit technicky velmi zdatny zakaznik.
Vyménu nebo instalaci soucasti mohou provadét
i Skoleni servisni technici na zakladé zaruky
navrzené pro pocita¢ zakaznika.

Pokud si chcete CRU nainstalovat, spolec¢nost Lenovo vam CRU zasle. Je mozné, Ze vadny dil, ktery
soucast CRU nahrazuje, budete muset vratit. Kdyz je pozadovano vraceni soucasti: (1) budou k CRU
urcené pro vyménu prilozeny pokyny pro vraceni, pfedplacena prlivodka a obal; a (2) nahradni CRU
vam mUze byt napétovana, pokud spole¢nost Lenovo neobdrzi vadnou CRU do tficeti (30) dnl ode
dne, kdy CRU pro vymeénu obdrzite. VeéSkceré podrobnosti naleznete v dokumentu Omezena zaruka

Lenovo na adrese
https://www.lenovo.com/warranty/llw_02.

CRU pro vas model produktu

Tabulka nize uvadi CRU a typy CRU, které jsou definovany pro vas model produktu.

Cast Samoobsluzna CRU CRU s volitelnym servisem

Sitova pfivodni 3ndra

Napajeci adaptér

Poznamky:

e Pokyny pro vyménu CRU jsou uvedeny v jedné nebo nékolika z nasledujicich publikaci a mlzete

si je od spoleénosti Lenovo kdykoliv vyzadat.
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Tisténa publikace, ktera byla dodana s produktem

e Vyménu jakéhokoli dilu, ktery neni uveden vySe, vCetné vestavéné dobijeci baterie, by mél provést
kvalifikovany technik nebo ji pfipadné mizete provést sami, pokud se budete disledné fidit v&emi
pokyny spole¢nosti Lenovo. MUzZete si také vyhledat autorizované servisy spole¢nosti Lenovo na
adrese https://support.lenovo.com/partnerlocator, kde najdete dalsi informace.

Zavolejte Lenovo

Pokud jste se pokusili vyfesit problém sami a stale potfebujete pomoc, mizZete zavolat zékaznické
stfedisko technické podpory spole¢nosti Lenovo.

Nez budete kontaktovat Lenovo

Nez budete kontaktovat spole€nost Lenovo, zaznamenejte si informace o produktu a problému.

Informace o produktu Pfiznaky a podrobnosti o problému

e Nazev vyrobku e Jaky mate problém? Jedna se o problém staly,

e Typ a sériové Cislo pocitace nebo docasny?

e Existuji néjaké chybové zpravy nebo kédy chyb?

e Jaky operacni systém pouzivate? Jakou mate verzi
operacniho systému?

e Jaké softwarové aplikace bézely v dobé vyskytu
problému?

e Lze problém cilené vyvolat? Pokud ano, jak?

Poznamka: Nazev vyrobku a sériové Cislo obvykle najdete na spodni strané pocitace bud vytisténé
na Stitku, nebo vyleptané na krytu.

Stredisko podpory Lenovo
Béhem zaruéni Ihity mizZete pozadat o pomoc uZivatelské stfedisko technické podpory Lenovo.

Telefonni cCisla

Seznam telefonnich Cisel podpory Lenovo ve vasi zemi nebo regionu naleznete na webové strance
https://pcsupport.lenovo.com/supportphonelist.

Poznamka: Telefonni Cisla se mohou ménit bez pfedchoziho upozornéni. Neni-li Cislo pro vasi zemi
¢i oblast uvedeno v seznamu, obratte se na pfislusného prodejce produktli Lenovo nebo obchodniho
zastupce spole¢nosti Lenovo.

Sluzby dostupné béhem zarucéni doby

e Zjisténi problému - k dispozici jsou kvalifikovani pracovnici, ktefi vam pomohou s identifikaci
problému v pfipadé potizi s hardwarem a ktefi vdam budou napomocni pfi rozhodovani o akci
nezbytné pro vyfeSeni problému.

e Oprava hardwaru Lenovo — v piipadé zjisténi problému zplsobeného hardwarem Lenovo v zarucni
dobé Vam budou k dispozici kvalifikovani servisni pracovnici, ktefi Vam poskytnou sluzby
odpovidajici Urovné.

e Rizeni zmén EC - piilezitostné se mohou po prodeji produktu vyskytnout nezbytné zmény. Lenovo
nebo prodejce, je-li k tomu opravnén spole€nosti Lenovo, v takovém pfipadé poskytne vybrané
aktualizace EC (Engineering Changes).
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Neposkytované sluzby

Vymeénu nebo pouziti jinych soucasti nez od Lenovo nebo soucasti bez zaruky
Identifikaci priciny softwarovych problémui

Konfigurace systému UEFI/BIOS pfi instalaci nebo upgradu

Zmény, Upravy nebo aktualizace ovladacd zafizeni

Instalaci a spravu sitovych operaénich systém( (NOS)

Instalaci a spravu program

Podminky omezené zaruky Lenovo, které se vztahuji na vas hardwarovy produkt od spole&nosti
Lenovo, naleznete v kapitole ,Informace o zaruce® v pfiru¢ce Bezpecnostni pokyny a informace o
zaruce dodané s pocitacem.

Zakoupit dalsSi sluzby

Béhem zaruéni |hity a po ni si mlzete zakoupit dal$i sluzby od spole¢nosti Lenovo na adrese
https://pcsupport.lenovo.com/warrantyupgrade.

Dostupnost konkrétni sluzby a jeji ndzev se v rlznych zemich nebo regionech mize liSit.

Kapitola 4. Napovéda a podpora
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Kapitola 5. Pocéitac a funkce usnadnéni

Pocitace jsou vykonna univerzalni vypocetni zafizeni, na ktera se mnozi uzivatelé spoléhaji pfi
pfistupu k informacim, navazovani kontakt( s prateli, vzdélavani, provadéni resersi a plnéni
pracovnich Ukoll. Sem patfi také osoby s poruchami zraku, sluchu, kognitivnich funkci nebo
pohyblivosti, jakoz i osoby, jejichz schopnosti se mohou zhorSovat v disledku nemoci nebo starnuti.

Tato kapitola se zabyva funkcemi usnadnéni pouzivani dostupnymi u podéitaéld Lenovo, vcetné
hardwarovych komponent i komponent nabizenych v predinstalovaném operaénim systému. Ziskate-li
komplexni prehled o dostupnych funkcich usnadnéni pouzivani a o tom, jak je aktivovat

a konfigurovat, mizete zlepsSit pouzitelnost pocitate pro osoby s postizenim.

Funkce usnadnéni pouzivani hardwaru pocitace

Poditace Lenovo jsou navrzeny s ohledem na usnadnéni pouzivani. V prlbéhu celého procesu navrhu
jsou uprednostiiovany zvlastni aspekty pro osoby se zdravotnim postizenim a pfi navrhu hardwaru
jsou implementovany oborové osvédcené postupy.

Konektory USB pro pripojeni zarizeni s technologiemi usnadnéni
pouzivani

Na trhu je k dispozici nékolik typl zafizeni s technologiemi usnadnéni pouZzivani, jejichz pfipojenim
Ize zlepsit pfistupnost pocitate. Napfiklad displej s obnovitelnym Braillovym pismem je zafizeni

s technologii usnadnéni pouzivani, které umozfuje pouzivat poclitaC osobam, jez neslySi a nevidi. Po
pripojeni k pocitaCi dokaze tento displej ve spojeni s kompatibilni ¢teCkou obrazovky poskytovat
hmatovy vystup v Braillové pismu. Nevidomé osoby, které umi Cist Braillovo pismo, mohou
prejizdénim prstll po tomto displeji porozumét informacim prezentovanym na poditadi.

Mnoho technologii usnadnéni pouzivani vyuZivad k pfipojeni rozhrani USB. VétSina podcitacli Lenovo je
vybavena alespor jednim konektorem USB, ktery splfiuje pfislusné specifikace USB a je zpétné
kompatibilni. Pocita¢ Lenovo muize byt vybaven konektorem USB Standard-A, USB Type-C nebo
obéma. Pokud se typ zastréky zafizeni s technologii usnadnéni pouzivani neshoduje s konektorem
USB na vasem pocitaci, mizete tento problém snadno vyfeSit zakoupenim a pouzitim adaptéru USB.

Funkce usnadnéni pouzivani klavesnice

Klavesnice slouZi jako primarni vstupni zafizeni pro mnoho uzivatell pocitae. Klavesnice Lenovo, at
uz integrované, nebo oddélené dodavané s pocitatem, jsou navrzeny a vyrobeny s ohledem na
usnadnéni pouzivani. Tato ¢ast se zaméfuje na funkce usnadnéni pouzivani klavesnic Lenovo, které
jsou pfinosné pro vS8echny uzivatele vCetné téch se zdravotnim postizenim.

Rozlozeni klavesnice

Abecedni klavesy jsou na klavesnicich Lenovo usporadany v rozlozeni QWERTY, coz je standard pro
vstupni zafizeni s abecednimi klavesami. Klavesy F a J jsou opatfeny vystupky, diky nimz jsou
hmatové odliSitelné od ostatnich klaves. Tato funkce slouzi jako orientacni pomicka pro zkusené
pisafe, kterym umozhuje umistit spravné ukazovacky, aniz by se museli podivat na klavesy. Nékteré
klavesnice Lenovo obsahuji samostatnou numerickou klavesnici. Ciselné klavesy jsou usporadany do
Gtyf radkd a tfi sloupcl ve vzestupném poradi zleva doprava a zdola nahoru. Klavesa 5 je navic
opatfena vystupkem, aby byla hmatové odliSitelna.
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Standardni modifikaéni klavesy
Klavesnice Lenovo jsou vybaveny standardnimi modifikaénimi klavesami pro pocitaCe, mezi které
patfi:

klavesa alt

klavesa ctrl

klavesa shift

klavesa s logem Windows

Tyto klavesy se Casto pouzivaji jako modifikacni klavesy pro zkratky operacniho systému a jinych
aplikaci.

Klavesa tab

Klavesa tab se nachazi v levém krajnim sloupci klavesnice. U operacnich systém(, aplikaci
a webovych dokumentd, které jsou navrzeny s ohledem na usnadnéni pouzivani, mohou uZzivatelé
stisknutim klaves tab a alt + tab (v opacném poradi) cyklicky prochazet interaktivni prvky.

Klavesové zkratky

Mnohé klavesnice Lenovo jsou v horni fadé vybaveny klavesovymi zkratkami, které nabizeji pohodiny
pfistup k ¢asto pouzivanym nastavenim.

Klavesa fn a fnlock

Klavesa fn je modifikacni klavesa definovana spolecnosti Lenovo. Lze ji pouzit k prepinani funkénosti
klaves s dualni funkci v horni fadé. Rovnéz ji Ize pouzit s nékolika dalSimi klavesami pro pfistup
k nastavenim definovanym spole¢nosti Lenovo.

Klavesa fnlock je prepinac, ktery Ize zapnout a vypnout stisknutim klaves fn + esc. Misto toho,
abyste k prepnuti funkénosti klaves s dualni funkci drzeli stisknutou klavesu fn, miZete zapnout
fnlock. To umoznuje uzivatelm pfistup k funkcim klavesovych zkratek i funkénich klaves, aniz by
museli stisknout dvé klavesy soucasné.

Podsviceni klavesnice

Mnoho klavesnic Lenovo je vybaveno podsvicenim, které pomaha pouzivat klavesnici v temném
prostfedi. Podsviceni Ize ovladat stisknutim klaves fn + mezernik.

Biometricka zarizeni

Nékteré pocitace Lenovo jsou vybaveny biometrickymi zafizenimi, ktera umoznuji snadné a bezpecné
oveéreni identity. Pokud je vas pocita¢ vybaven infratervenou LED diodou a infratervenou kamerou,
muUzete ve Windows 11 povolit rozpoznavani obliceje. Kromé toho mizete u pocitacli se ¢teckou
otiskl prstl pouZit k ovéfovani otisk prstu. Biometrické ovérovani identity mize byt zvlasté vyhodné
pro uzivatele, pro které je obtizné psat hesla.

Poznamka: Pokud se k ovéfovani pouzivaji biometricka zafizeni, nejsou jedinou dostupnou metodou
pro tento Ucel. Kdyz biometrické ovéfeni selze, mizete se k Windows pfihlasit pomoci hesla nebo
kédu PIN.

Funkce usnadnéni ve Windows 11

Operacni systém je kliCovy software nainstalovany na pocitai. Hraje zasadni roli v zakladni
funkénosti pocitace, protoZze poskytuje uZzivatelské rozhrani, rlizné nastroje pro spravu systému
a zaklad, na ktery Ize instalovat dalSi specializované aplikace.
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Windows 11 od Microsoftu je moderni operacni systém, ktery je predinstalovan na mnoha pocitacich
Lenovo. Nabizi bohatou sadu funkci usnadnéni pouzivani ur¢enych pro osoby s rliznym postizenim.
Tato ¢ast popisuje funkce usnadnéni pouzivani dostupné ve Windows 11, vysvétluje, jak je aktivovat,
a pojednava o vyhodach, které poskytuiji.

Poznamky: Nasledujici funkce usnadnéni ve Windows byly testovany a potvrzeny, Zze poskytuji své
zakladni funkce na poditadich Lenovo, které jsou predinstalované s Windows 11.

e Predcitani
e Lupa

Konfigurace funkci usnadnéni pouzivani v aplikaci Nastaveni

Windows 11 poskytuje v aplikaci Nastaveni centralizované misto pro aktivaci a konfiguraci vSech
funkci usnadnéni pouzivani. K této Casti se dostanete tak, Ze vyberete Start - Nastaveni —
Usnadnéni. K tomuto rozhrani se navic miZete rychle dostat stisknutim klavesy s logem Windows +
u.

Predcitani
Pred¢itani je predinstalovana aplikace pro ¢teni obrazovky ve Windows 11. DokdZze uzivateldm nahlas

Cist obsah obrazovky a také pfijimat vstup z klavesnice, coz osobam se zrakovym postizenim
umoznuje efektivni navigaci ve Windows 11, pouzivani aplikaci a prochazeni webu.

Spusténi a zastaveni programu Predcitani

Program Predcitani mizete spustit a zastavit vybérem prepinaciho tlacitka Predditani v centralizované
Casti Pristupnost aplikace Nastaveni. Rychly pfistup ke spusténi a zastaveni poskytuje rovnéz
kombinace klavesy s logem Windows + ctrl + enter.

Prizpusobeni programu Pfedgéitani

Program Predcitani nabizi fadu ovladacich prvkd, které vam umozni pfizplsobit si jej podle svych
predstav. Mlzete napfiklad nainstalovat dalsi hlasy pro pfevod textu na fe¢ a vybrat preferovany hlas
pro Predcitani. Mate také moznost upravit Urovefi podrobnosti a vybrat typ obsahu, ktery chcete dist.
V8echna nastaveni programu Pred¢itani jsou prakticky umisténa v centralizované ¢asti Usnadnéni

v aplikaci Nastaveni. K témto nastavenim se navic mizete rychle dostat stisknutim klavesy s logem
Windows + ctrl + N.

Uprava velikosti textu, nastaveni motivu s vysokym kontrastem
a pouziti Lupy

UZivatellm, pro které je text na obrazovce obtizné viditelny, nabizi Windows mozZnosti Upravy velikosti
textu, nastaveni motivu s vysokym kontrastem a pouziti Lupy.

Uprava velikosti textu

Pokud je text na obrazovce prili§ maly a obtizné citelny, mlzete zvétsit velikost textu zobrazovaného
systémem Windows a jinymi aplikacemi.

Krok 1. Vyberte Start - Nastaveni = Usnadnéni = Velikost textu.

Krok 2. Pomoci posuvniku a podokna nahledu vyberte velikost, ktera vyhovuje vasim potfebam,
a pak vyberte moznost Pouzit.

Nastaveni motivu s vysokym kontrastem

Pro osoby se zhorSenym zrakem nabizi Windows 11 kontrastni motivy, které zlepSuji Citelnost textu
pomoci barvy pozadi, ktera ostfe kontrastuje s textem.
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Krok 1. Vyberte Start - Nastaveni - Usnadnéni = Kontrastni motivy.

Krok 2. V rozeviracim seznamu Kontrastni motivy vyberte nékterou moznost a pak vyberte
moznost Pouzit.

Chcete-li kontrastni motiv pfestat pouzivat, vyberte v rozeviracim seznamu moznost Zadné. Kontrastni
motiv mlzete zapnout ¢i vypnout stisknutim klaves levy alt + levy shift + prt sc.

Zapnuti Lupy

Zapnutim Lupy ve Windows 11 muiZete zvétsit konkrétni oblasti nebo celou obrazovku, aby byl text
a obrazky Iépe viditelné.

Krok 1. Vyberte Start - Nastaveni - Usnadnéni = Lupa.
Krok 2. Vybérem prepinate Lupu zapnete nebo vypnete.

Lupu mizete zapnout ¢i vypnout stisknutim klavesy s logem Windows + znaménka plus (+),
respektive klavesy s logem Windows + esc. KdyZ je Lupa zapnutd, mUlzete stisknutim klavesy
s logem Windows + znaménka plus (+) a minus (-) zvétSovat a zmenSovat zobrazeni.

Funkce Jednim prstem

Microsoft Windows nabizi fadu klavesovych zkratek, které vyzaduji, aby uzivatelé pred stisknutim
jedné nebo vice dalSich klaves podrzeli nékterou modifikacni klavesu (napfiklad shift, ctrl, alt nebo
klavesu s logem Windows). | kdyZ tyto zkratky poskytuji mnohym uZivateldm znac¢né pohodli, mohou
byt problematické pro jednotlivce, ktefi maji potize s drzenim vice klaves soucasné.

Pokud je ve Windows povolena funkce usnadnéni Jednim prstem, umoziuje uZivateldm postupnymi
stisky klaves aktivovat funkce zkratek. Napfiklad misto soucasného drzeni klaves ctrl a C mohou
stisknout kazdou klavesu jednotlivé a zkopirovat tak text do schranky.

Funkci Jednim prstem zapnete tak, Zze pétkrat rychle po sobé stisknete klavesu shift. Kdyz se zobrazi
potvrzovaci dialogové okno, funkci Jednim prstem povolite vybérem moznosti Ano. Znovu pétkrat
stisknéte klavesu shift a po zobrazeni vyzvy zvolte moznost Ne.

Pristupna uzivatelska dokumentace

Dokumentace obsahujici navod k pouziti produktu, véetné jeho funkci usnadnéni pouzivani, je
dostupna v pfistupnych formatech (jako je HTML a PDF) na webu podpory spoleénosti Lenovo. P¥i
vytvareni dokumentace je dodrzovanim oborovych standard( a osvédéenych postupl zajisténo, aby
testovani identifikuji problémy, které mohou branit pristupnosti informaci. Tyto problémy jsou feSeny
v rozsahu, v jakém to umoznuji bézné dostupné technologie.

Funkce usnadnéni pouzivani uzivatelské dokumentace

Diky dodrzovani oborovych standardl a osvédéenych postupl nabizi dokumentace Lenovo fadu
funkci, které usnadniuji vnimani a porozuméni obsahu. Nékteré z téchto funkci jsou navic specialné
navrzeny tak, aby uzivatelé zafizeni s technologiemi usnadnéni pouzivani méli pfistup ke srovnatelnym
informacim jako uzivatelé, ktefi se na takova zafizeni nespoléhaiji.

Vnimatelny obsah

Pro textovy obsah se pouzivaji oblibena a snadno Citelnd pisma. Barvy textu maji vysoky kontrast
oproti pozadi. Netextové prvky, napfiklad obrazky a videa, které sdéluji dllezité informace, jsou
doplnény alternativnimi textovymi popisy. Uzivatelé se zrakovym postizenim maji pfi pouzivani ¢teCek
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obrazovky pfistup k informacim srovnatelnym s témi, které maji k dispozici uzivatelé se zdravym
zrakem.

Srozumitelny obsah

Dokumentace je prezentovana v prehledném a jednoduchém vizualnim usporadani. Obsahuje rovnéz
skryté znacky nebo jiné znackovaci informace, které slouzi k ulozeni struktury obsahu a mohou byt
programové vyuzity technologiemi usnadnéni pouzivani ke sdéleni této struktury uzivatellm.

Ovladatelny obsah

Dokumentace obsahuje standardni oborové znacky pro €lenéni a interaktivni prvky, napfiklad nadpisy,
zahlavi, rlzné strukturalni soucasti, odkazy, tladitka a vstupni pole. Uzivatelé Ctecek obrazovky mohou
pouzivat standardni modifikaCni klavesy na klavesnici k efektivni navigaci a interakci s dokumentaci.

Testovani pristupnosti dokumentace

Pred oficialnim vydanim prochazi dokumentace Lenovo testovanim pomoci automatizovanych nastrojd,
pfi kterém se vyhodnocuje jeji pfistupnost. Dokumenty HTML se posuzuji z hlediska shody s kritérii
UspésSnosti uvedenymi v pokynech WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), coz je Siroce
pfijimana sada standardl uréenych ke zlepSeni pfistupnosti webovych dokumentl. Dokumenty PDF se
vyhodnocuji z hlediska pfistupnosti pomoci kontroly pfistupnosti v aplikaci Adobe Acrobat. Nastroje
pro automatizované testovani pomahaji v dokumentu identifikovat prvky, které mohou pfi vykreslovani
¢teCkami obrazovky a jinymi technologiemi usnadnéni predstavovat problémy. Problémy s pfistupnosti
identifikované témito automatizovanymi nastroji jsou nasledné ruéné analyzovany a podle potreby
opraveny.
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Dodatek A. Popis funkci klavesovych zkratek Lenovo

Funkce klavesovych zkratek jsou oznaeny pomoci ikon natisténych na klavesach. Nasledujici tabulka
popisuje funkce vSech klavesovych zkratek Lenovo. Klavesnice vaseho poditace Lenovo nabizi pouze
nékteré uvedené klavesové zkratky.

tabulka 5. Ikony klavesovych zkratek a oznacené funkce

lkona klavesové zkratky

Popis funkce

q

Vypnuti nebo zapnuti zvuku.

o+

Zvyseni hlasitosti.

[(]_

Snizeni hlasitosti.

X

Zapnuti/vypnuti mikrofonu.

-+

ZvySeni jasu displeje.

K-

Snizeni jasu displeje.

i}
I

Vybér a nastaveni zobrazovaciho zafizeni.

Zapnuti/vypnuti rezimu v letadle. (Operacni systémy Windows)

Zobrazeni panelu rychlého spusténi Lenovo Smart Key

Zapnuti nebo vypnuti dotykové ploSky

Zobrazeni miniatur vSech otevienych aplikaci. (Opera¢ni systémy Windows)

Spusténi aplikace Kalkulacka. (Operacni systémy Windows)

Spusténi nastroje Vystfizky. (Operaéni systémy Windows)

Spusténi aplikace Nastaveni. (Operacni systémy Windows)

Uzamceni obrazovky. (Operacni systémy Windows)

Otevre historii schranky (Operacni systémy Windows)

Prevedeni pocitate do rezimu spanku

Otevreni kontextové nabidky aktualni aktivni aplikace

%@?EDQ&}EEEW‘P

Otevreni pfifazené hlasové aplikace, hlasové sluzby nebo aplikace Microsoft
Cortana.

Zmeéna podsviceni klavesnice

Zvyseni jasu podsviceni klavesnice

Snizeni jasu podsviceni klavesnice

Prijem pfichoziho hovoru v aplikaci Microsoft Teams

Odmitnuti pfichoziho hovoru v aplikaci Microsoft Teams

Pristup ke zdrojim podpory Lenovo

Spusténi/pozastaveni prehravani zvuku nebo videa.

Zastaveni prehravani zvuku nebo videa.
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tabulka 5. lkony kldvesovych zkratek a oznacené funkce (pokracovani)

lkona klavesové zkratky

Popis funkce

Prehravani predchozi skladby nebo videa z playlistu.

Prehravani nasledujici skladby nebo videa z playlistu.

Prepnuti aktivniho provozniho rezimu pocitace

Rozmazani pozadi pro videokonference

Prepnuti aktivniho rezimu zvuku pocitace

Zapnuti/vypnuti rezimu noéniho osvétleni (Operacni systémy Windows)

Poznamka: Funkce klavesovych zkratek se mohou zménit pfi aktualizaci pfidruzené aplikace nebo

operacniho systému Windows.
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Dodatek B. Upozornéni a ochranné znamky

Upozornéni

Spole¢nost Lenovo nemusi ve v8ech zemich nabizet produkty, sluzby a funkce popsané v tomto
dokumentu. Informace o produktech a sluzbach, které jsou momentalné ve Vasi zemi dostupné,
miizete ziskat od zastupce spoleénosti Lenovo pro Vasi oblast. Zadny z odkazl na produkty,
programové vybaveni nebo sluzby spole€¢nosti Lenovo neznamend, ani z néj nelze vyvozovat, ze smi
byt pouzit pouze uvedeny produkt, program nebo sluzba spoleénosti Lenovo. Pouzit Ize jakykoli
funkéné ekvivalentni produkt, program &i sluzbu neporusujici prava spole¢nosti Lenovo k dusevnimu
vlastnictvi. Za vyhodnoceni a ovéfeni Cinnosti libovolného produktu, programu &i sluzby jiného
vyrobce nez Lenovo vSak odpovida uzivatel.

Spoleé¢nost Lenovo mize mit patenty nebo podané Zadosti o patent, které zahrnuji predmét tohoto
dokumentu. Vlastnictvi tohoto dokumentu vam nedava zadna prava k témto patentim. Pisemné
dotazy ohledné licenci mlzete zaslat na adresu:

Lenovo (United States), Inc.

8001 Development Drive

Morrisville, NC 27560

U.S.A.

Attention: Lenovo Director of Licensing

LENOVO TUTO PUBLIKACI POSKYTUJE TAK, JAK JE, BEZ JAKYCHKOLIV ZARUK, VYJADRENYCH
VYSLOVNE NEBO VYPLYVAJICICH Z OKOLNOSTI, VCETNE, A TO ZEJMENA, ZARUK NEPORUSENI
PRAV TRETICH STRAN, PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URCITY UCEL. Pravni rady
nékterych zemi nepfipoustgji vylou€eni zaruk vyslovné vyjadrenych nebo vyplyvajicich z okolnosti v
ur€itych transakcich, a proto se na vas vySe uvedené omezeni nemusi vztahovat.

Informace zde uvedené jsou pravidelné aktualizovany a v pfistich vydanich této publikace jiz budou
tyto zmény zahrnuty. Aby spole¢nost Lenovo mohla poskytovat lepSi sluzby, vyhrazuje si pravo
vylepSovat a/nebo ménit produkty a programy popsané v pfiru¢kach, které jsou soucasti vaseho
pocitaCe, a ménit obsah pfiru¢ky kdykoliv a bez dalsiho upozornéni.

Softwarové rozhrani a funkce a hardwarova konfigurace pocitaCe, ktery si zakoupite, nemusi nutné
odpovidat rozhrani a vlastnostem popsanym v pfiruCkach pfilozenych k pocitaci. Konfiguraci produktu
naleznete v &asti pfislusné smlouvy (je-li k dispozici) nebo seznamu obsahu baleni produktu, nebo se
poradte s distributorem pro prodej produktu. Spoleénost Lenovo mize pouzivat nebo distribuovat
libovolné informace, které ji poskytnete, podle vlastniho uvazeni, aniz by ji tim vznikl jakykoli zavazek
vici Vam.

Produkty popsané v tomto dokumentu nejsou ureny pro pouziti v implantatech nebo jinych
aplikacich pro podporu zivotnich funkci, kde by selhani mohlo zpUsobit Uraz nebo usmrceni osob.
Udaje obsazené v tomto dokumentu neovliviiuji a neméni specifikace produktl Lenovo nebo zéruky,
které jsou k nim poskytovany. Nic v tomto dokumentu nepfedstavuje vyjadrené ani odvozené licence
nebo odskodnéni podle prav na duSevni vlastnictvi spoleénosti Lenovo nebo tretich stran. VSechny
informace v tomto dokumentu byly ziskany ve specifickych prostfedich a jsou uvadény jako pfiklady.
Vysledky ziskané v jinych prostfedich se mohou liSit.

Spole¢nost Lenovo mize pouzivat nebo distribuovat libovolné informace, které ji poskytnete, podle
vlastniho uvéazeni, aniz by ji tim vznikl jakykoli zavazek vac¢i Vam.
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Jakékoliv odkazy v této publikaci na webové stranky jinych spole€nosti nez Lenovo jsou poskytovany
pouze pro pohodli uZivatele a nemohou byt zadnym zplsobem vykladany jako doporuceni téchto
webovych stranek. Materidly obsaZené na téchto webovych strankach nejsou soucasti materialQ
tohoto produktu Lenovo a mohou byt pouzivany pouze na VaSe vlastni riziko.

VesSkeré udaje o vykonu, které jsou v tomto dokumentu uvedeny, byly stanoveny v fizeném prostfedi.
Vysledky ziskané v jiném opera¢nim prostfedi se proto mohou vyrazné liSit. Néktera mérfeni mohla
byt provadéna v systémech na Urovni vyvoje a v téchto pfipadech nelze zarucit, ze tato méfeni
budou stejna ve vSeobecné dostupnych systémech. Kromé toho mohla byt néktera mérfeni odhadnuta
prostfednictvim extrapolace. Skute¢né vysledky se mohou liSit. Uzivatelé tohoto dokumentu by si méli
oveérit pouzitelnost dat pro svoje specifické prostredi.

Tento dokument je chranén autorskymi pravy spole€nosti Lenovo a nevztahuje se na néj zadna open
source licence, a to vCetné jakychkoli dohod Linux, které se mohou tykat softwaru instalovaného jako
soucast tohoto produktu. Spole¢nost Lenovo ma pravo tento dokument kdykoliv bez upozornéni
aktualizovat.

spole¢nost Lenovo nebo mizete navstivit webové stranky Lenovo:

https://support.lenovo.com

Ochranné znamky

Lenovo a logo Lenovo jsou ochranné znamky spolecnosti Lenovo. Microsoft, Windows a Cortana
jsou ochranné znamky spole¢nosti skupiny Microsoft. DisplayPort je ochranna znamka sdruzeni Video
Electronics Standards Association. Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovnéz
logo HDMI jsou ochranné znamky nebo zapsané ochranné znamky spolec¢nosti HDMI Licensing
Administrator, Inc. ve Spojenych statech a dalSich zemich. Wi-Fi je registrovana ochranna znamka
organizace Wi-Fi Alliance. USB Type-C je registrovana ochrannd znamka organizace USB
Implementers Forum. VSechny ostatni ochranné znamky jsou majetkem pfislusnych viastnika.
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