& BOSCH

Serie 4, Floor washer, OneFlow
BHF41WM

zvlastni prislusenstvi
BHZRCD : Detergent

 Vysoky Cistici vykon diky saci sile az 24 000 Pa

* a tlaku na podlahu 23 N

» Hreben zveda vlasy z valce a odvadi je do nadoby na $pinavou
vodu.

» Odstranuje necistoty a eliminuje zatuchly zapach diky
samocisténi horkou vodou o teploté 70 °C

* a suseni horkym vzduchem o teploté az 75 °C.

* Nepretrzité Zdimani: zadné kapani, zadné Smouhy - jen Cisté
podlahy, které schnou rychleji.

» Pohodlna, zaoblena rukojet’ pro snadny a pfijemny uklid.

Technické udaje

Hlu¢nost : 78 dB(A) re 1pW
Hmotnost netto : 7,8 kg
Hmotnost brutto : 10,9 kg
Rozméry spotrebice : 1158x304x359 mm
Rozméry zabaleného spotfebice (vx$x h): 348x325x788 mm

Pocet spotrebi¢ld na paleté : 15
Rozméry palety : 189.0 x 80.0 x 120.0
Frekvence : 50/60 H:
Typ zastréky : zalita zastr¢ka bez uzemnéni
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@ BOSCH

Serie 4, Floor washer, OneFlow
BHF41WM

Vykon
- Systém s oddélenymi nadobami na Cistou a $pinavou vodu.

- Nadoba na cCistou vodu s objemem 720 ml. Nadoba na
Spinavou vodu: objem 650 ml.

- Vysoky saci vykon az 24 000 Pa.

- Integrovany hfeben omezuje namotavani vlas na vytiracim
valci.

- Doba provozu: Az 40 minut v rezimu Auto, az 30 minut v
rezimu Turbo.

- Systém nepretrzitého mechanického zdimani odstranuje
prebytecnou vodu z vytiraciho valce.

- Motorem pohanény vytiraci valec, ktery v rezimu Auto
dosahuje otacek az 450 ot./min a v rezimu Turbo az 500 ot./
min.

Hygiena

- Automatické cCisténi vytiraciho valce horkou vodou a nasledné
suseni horkym vzduchem v servisni stanici.

- Moznost volby mezi rezimy tichého nebo rychlého suseni.

- Servisni stanice pro nabijeni, samocisténi a suseni.

Komfort
- Zaoblena ergonomicka rukojet’ pro presnou manipulaci.
- Krouzek MicroClean zobrazujici stav cisténi.

- Cistici hubice od okraje k okraji navrzena s ohledem na listy
a rohy.

- Integrované LED osvétleni v podlahové hubici.

- Digitalni displej zobrazujici rezim, stav baterie a stav nadoby.

- Ttfi rezimy: Auto, Turbo a Dry.

- Rezim nizké spotreby v parkovaci poloze.

- Integrované hlasové navadéni v 5 jazycich (EN / DE/ PL/
FR/IT).

- Systémem fizena signalizace chyb v pfipadé provoznich
problém.
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