INFORMACNI LIST: BSH domaci spotiebice, s. r. o.

Obchodni znacka BSH:

Znacka SIEMENS
Prodejni oznaceni SN 69N097EU
Pocet standardnich sad nadobi 13
TFida energetické Ucinnosti (A+++.. nejjnizsi spotfeba az D ...nejvysSi A++
spotfeba)

Spotieba energie " v kWh 280
Spotfeba energie standardniho myciho cyklu v kWh 0,92
Spotfeba energie ve vypnutém stavu a v pohotovostnim stavu ve W 0,1/0,1
Spotieba vody ? v | 1680
TFida ucinnosti suseni (A....nejvyssi tcinnost az G nejnizsi ucinnost) A
Standardni program ¥ Eco 50°C
Doba trvani standardniho programu v min 195
Trvani rezimu ponechani v zapnutém stavu v min. 0
Hluénost ¥ v dB (A) re 1 pW 44
Vestavny spotfebi€, uréeny k montazi ano

1) Spotieba energie v kWh za rok na zakladé 280 standardnich mycich cykld, u kterych
se napousti studena voda, a na spotfebé v rezimech s nizkou spotfebou energie.
Skutecna spotfeba energie bude zaviset na tom, jak je spotfebi¢ pouzivan.

2) Spotfeba vody v litrech za rok na zakladé 280 standardnich mycich cykld. Skute¢na

spotfeba vody bude zaviset na tom, jak je spotfebi¢ pouzivan.

3) ,Standardni program® je standardni myci cyklus, na ktery se vztahuji informace
uvedené na Stitku a v informacnim listu. Tento program je vhodny pro myti bézné
znecisténého stolniho nadobi a jedna se o nejucinngjSi program z hlediska

kombinované spotfeby vody a energie.

4) Hlu€nost podle Evropské normy EN 60704-3. Deklarovana hodnota emise hluku tohoto
spotiebice je 44 dB (A), coz predstavuje vazenou hladinu akustického vykonu Lwa

vzhledem k referenénimu akustickému vykonu 1pW.

PFipadné technické zmény, tiskové chyby a odliSnosti ve vyobrazeni jsou vyhrazeny bez
upozornéni. Aktualni navod najdete na webovych strankach www.siemens-home.com/cz
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INFORMACNY LIST: BSH domaci spotiebiée, s. r. o.

Obchodna znacka BSH:

Znacka SIEMENS
Predajné oznacenie SN 69N097EU
Pocet standardnych sad riadu 13
Trieda energetickej uc¢innosti (A+++.. najnizsia spotreba az D ... A++
najvyssia spotreba)

Spotreba energie " v kWh 280
Spotreba energie $tandardného umyvacieho cyklu v kWh 0,92
Spotreba energie vo vypnutom stave a v pohotovostnom stave vo W 0,1/0,1
Spotreba vody ? v | 1680
Trieda ucinnosti susenia (A....najvysSia ucinnost az G najnizsia A
ucinnost)

Standardny program ¥ Eco 50°C
Doba trvania Standardného programu v min 195
Trvanie rezimu ponechania v zapnutom stave v min. 0
Hlu¢nost ¥ v dB (A) re 1 pW 44
Vstavany spotrebic¢, uréeny na montaz ano

1) Spotreba energie v kWh za rok na zaklade 280 Standardnych umyvacich cyklov,
pri ktorych sa napusta studena voda, a na spotrebe v reZzimoch s nizkou spotrebou
energie. Skuto€na spotreba energie bude zavisiet od toho, ako sa spotrebi¢ pouziva.

2) Spotreba vody v litroch za rok na zaklade 280 Standardnych umyvacich cyklov.
Skuto€na spotreba vody bude zavisiet od toho, ako sa spotrebi¢ pouziva.

3) ,Standardny program* je $tandardny umyvaci cyklus, na ktory sa vztahuju informacie
uvedené na Stitku a v informaénom liste. Tento program je vhodny pre umyvanie bezne
znecisteného stolného riadu a ide o najucinnejsi program z hladiska kombinovanej

spotreby vody a energie.

4) Hlu€nost podla Euépskej normy EN 60704-3. Deklarovana hodnota emisie hluku tohto
spotrebica je 44 dB (A), €o predstavuje hladinu A akustického vykonu vzhladom na

referencny akusticky vykon 1pW.

Pripadné technické zmeny, tlacové chyby a odliSnosti vo vyobrazeni su vyhradené bez
upozorneni. Aktualny navod najdete na webovych strankach www.siemens-siemens.com/

sk
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