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1. \ BEZPECNOSTNIi INFORMACE

Pfed instalaci a pouzitim spo-
tfebicCe si peclivé prectéte pfi-
lozeny navod. Vyrobce nene-
se odpovédnost za zadny
uraz ani Skodu v dusledku
nespravné instalace nebo
pouziti. Navod k pouziti vzdy
uchovavejte na bezpecném a
pfistupném misté pro jeho
budouci pouziti.

1.1 Bezpec€nost déti a
zranitelnych osob

» Tento spotrebi¢ smi pouzi-
vat déti starSi osmi let nebo
osoby se snizenymi fyzic-
kymi, smyslovymi nebo du-
Sevnimi schopnostmi nebo
osoby bez patficnych zku-
Senosti a znalosti, pouze
pokud tak €ini pod dozorem
nebo obdrzeli instrukce ty-
kajici se bezpecného pro-
vozu spotfebice, a pokud
rozumi rizikim spojenym
s provozem spotrebice. Dé-

ti mladsi osmi let a osoby

s rozsahlym a komplexnim
postizenim bez stalého do-
zoru udrzujte z dosahu spo-
trebice.

Zabrante détem, aby si hra-
ly se spotiebi¢em a mobil-
nimi zafizenimi s aplikaci.
Uchovavejte obal mimo do-
sah déti a fadneé jej zlikvi-
dujte.

VAROVANI: Spotrebic a je-
ho pfistupné ¢asti se pfi
pouziti zahfivaji na vysokou
teplotu. BEhem pouzivani a
chlazeni drzte déti a doma-
Ci zvifata v bezpecné vzda-
lenosti.

Aktivujte détskou bezpec-
nostni pojistku, pokud je k
dispozici.

Déti nesmi provadét cisténi
ani udrzbu spotrebice bez
dozoru.
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1.2 VSeobecné
bezpecénostni informace

+ Spotrebic je urCen vyhrad-
né pro pfipravu jidel.

» Tento spotfebic je urcen k
pouziti v béznému domaci-
mu pouziti.

» Tento spotfebic Ize pouzi-
vat v kancelafich, hotelo-
vych pokojich, motelech,
agropenzionech a v podob-
nych ubytovacich zafrize-
nich, kde vyuziti nepresa-
huje primérnou Uroven vy-
uziti v domacnosti.

* Nepouzivejte spotrebic, do-
kud neni nainstalovan do
vestavné konstrukce.

» Pfed provadénim jakékoli
udrzby vzdy spotiebi¢ od-
pojte od napajeni.

« Je-li napajeci kabel posko-
zeny, smi ho vyménit po-
uze vyrobce, autorizované
servisni stfedisko nebo
osoby s podobnou pfislus-
nou kvalifikaci. Jinak by
mohlo dojit k urazu elektric-
kym proudem.

+ VAROVANI: Pfed vyménou
zarovky se ujistéte, ze je
spotrebi€ vypnuty, abyste
zabranili moznému urazu
elektrickym proudem.
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VAROVANI: Spotiebi¢ a je-
ho pfistupné ¢asti se pfi
pouziti zahfivaji na vysokou
teplotu. Nedotykejte se top-
nych ¢lankd ani vnitfnich
ploch spotrebice.

Pfi vkladani nebo vyjimani
prislusenstvi ¢i nadobi vzdy
pouzivejte kuchynské
chnapky.

Pouzivejte pouze pecici
sondu doporuc¢enou k to-
muto spotrebici.
Neinstalujte spotfebi€ za
ozdobnymi dvirky, aby ne-
doslo k jeho prehrati.
Chcete-li odstranit drazky
na rosty, vytahnéte z boc-
nich stén nejdfiv jejich
predni ¢ast a poté zadni
¢ast. Drazky na rosty nain-
stalujte stejnym postupem
v opacném poradi.

K Cisténi spotfebice nepou-
Zivejte Cistici zafizeni na
paru.

K Cisténi sklenénych dvirek
nepouzivejte drsné Cistici
prostfedky nebo ostré ko-
vové Skrabky. Mohly by po-
Skrabat povrch, coz by mo-
hlo nasledné vést k rozbiti
skla.



2. BEZPECNOSTNIi POKYNY

2.1 Installation

/\ VAROVANI!

Tento spotfebi¢ smi instalovat jen kvalifi-
kovana osoba.

Odstrante veskery obalovy material.
Poskozeny spotfebi¢ neinstalujte ani
nepouzivejte.

Postupujte podle pokynu k instalaci, které
jsou k dispozici na nasich webovych
strankach.

PFi pfemistovani spotfebice budte opatrni,
protoze je t&zky. Pouzivejte ochranné
rukavice a uzavienou obuv.

Netahejte spotfebic za drzadlo.

Spotfebi¢ nainstalujte na bezpe¢ném a
vhodném misté, které splnuje pozadavky
na instalaci.

Dodrzujte minimalni vzdalenosti od
ostatnich spotiebi¢li a nabytku.

PFed instalaci spotfebice se ujistéte, Ze je
vodorovny a dvitka se oteviraji bez
omezeni.

Spotfebic je vybaven elektrickym
chladicim systémem. Musi byt zapojen do
elektricke sité.

2.2 Pripojeni k elektrické siti

/\ VAROVANI!

Hrozi nebezpeci pozaru nebo Urazu elek-
trickym proudem.

Veskera elektricka pripojeni by méla byt
provedena kvalifikovanym elektrikarem.
Zkontrolujte, zda udaje na typovém Stitku
souhlasi s parametry elektricke sité.
Spotfebi¢ musi byt uzemnén. Vzdy
pouzivejte spravné instalovanou zasuvku
s ochranou proti Urazu elektrickym
proudem.

Nepouzivejte rozboCovaci zastrcky ani
prodluzovaci kabely.

Zabrante poSkozeni sitové zastrCky a
kabelu. Pokud je nutna vyména, musi ji
provést nase autorizované servisni
stredisko.

Sit'ové kabely se nesmi dotykat nebo se
nachazet v blizkosti dvifek spotfebice
nebo vyklenku pod spotrebicem, obzvlasté
je-li spotfebi€ v provozu nebo jsou-li dvifka
horka.

Ochrana proti Urazu elektrickym proudem
u zivych a izolovanych ¢asti musi byt
bezpecné upevnéna a neméla by byt
odnimatelna bez naradi.

Zapojte sitovou zastréku do zasuvky az
na konci instalace. Po instalaci zajistéte
pristup k sitové zastréce.

Pokud je sitova zasuvka uvolnéna,
nezapojujte do ni sitovou zastréku.
Neodpojujte spotiebic tazenim za sitovy
kabel. Vzdy tahejte za zastrcku.
Pouzivejte pouze spravna izolacni
zarizeni: ochranné vypinace vedeni:
ochranné vypinace vedeni, pojistky
(pojistky Sroubového typu se musi
odstranit z drzaku), ochranné zemnici
jistiCe a stykace.

Elektricka instalace musi mit odpojovaci
zafizeni, které odpoji spotfebic€ od sité na
vSech pdlech, s rozteci kontaktl alespon 3
mm.

Spotiebi¢ se dodava se sitovou zastrékou
a napajecim kabelem.

2.3 Pouzijte

/\ VAROVAN;!

Hrozi nebezpeci zranéni, popaleni, Urazu
elektrickym proudem &i vybuchu.

Spotrebic¢ nijak neupravuite.

Zajistéte, aby vétraci otvory nebyly
blokovany.

Béhem provozu nenechavejte spotfebic
bez dozoru.

Po kazdém pouziti spotfebic vypnéte.
Budte opatrni pfi otevirani dvirek
spotiebi¢e béhem provozu, protoze miize
byt uvolnén horky vzduch a hoflavé smési
z alkoholovych ingredienci.

Nepouzivejte spotfebi¢, mate-li vihké ruce,
nebo kdyz je v kontaktu s vodou.

Na oteviena dvirka netlacte.
Nepouzivejte spotrebic jako pracovni nebo
odkladaci plochu.

PFi otevienych dvirkach udrzujte jiskry a
otevieny ohen v dostate¢né vzdalenosti
od spotrebice.

Ke konzervovani pouzivejte pouze
schvalené sklenice a nadoby.

V blizkosti spotfebiCe nepokladeijte
hoflavé vyrobky.

Své heslo k siti Wi-Fi s nikym nesdilejte.

CESKY 5



/\ VAROVANI!
Hrozi nebezpeci poskozeni spotiebice.

» Aby nedoslo k poSkozeni nebo zménam
barvy smaltu:

— Nedavejte nadobi nebo predméty
pfimo na dno vnitfku trouby.

— Nedavejte hlinikovou folii pfimo na
dno vnitfku trouby.

— Nenalévejte vodu pfimo do horkého
spotrebice.

— Po vareni nenechavejte v pfistroji
vlhké nadobi a jidlo.

— Budte opatrni pfi odstrafiovani nebo
instalaci prislusenstvi.

* Zména barvy smaltu nebo nerezové oceli
nema vliv na vykon spotfebice.

» Pro vihké dorty pouzijte hlubokou formu,
protoze ovocné $tavy mohou zplsobit
trvalé skvrny.

* Vzdy varte se zavienymi dvirky
spotrebice.

» Pokud je spotfebi¢ nainstalovan za
nabytkovou deskou, nezavirejte desku
bé&hem pouzivani nebo dokud se spotrebic
zcela neochladi, aby se predeslo
posSkozeni teplem a vihkosti.

* Pro osvétleni uvnitf spotfebice a
samostatné prodavané nahradni dily pro
osvétleni plati: osvétleni je navrzeno, aby
vydrzelo extrémni fyzikalni podminky
v domacich spotfebicich, jako jsou teplota,
vibrace a vlhkost nebo je uréeno
k signalizaci informaci o provoznim stavu
spotrebice. Neni uréeno k pouziti v jinych
spotrebicich a neni vhodné k osvétleni
mistnosti v domacnosti.

» Tento vyrobek obsahuje svételny zdroj s
tfidou energetické ucinnosti G.

+ Pouzivejte pouze Zarovky se stejnymi
specifik acemi ).

» Je-li nutna oprava spotfebice, obrat'te se
na autorizované servisni stfedisko.
Pouzivejte pouze originalni nahradni dily.

2.4 Cisténi a udrzba
/N VAROVAN;I!

Hrozi nebezpeci poranéni, pozaru nebo
poskozeni spotrebice.
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Pfed udrzbou spotfebic vypnéte a odpojte
ze zasuvky.

Ujistéte se, Ze je spotiebi¢ studeny,
abyste zabranili rozbiti skla. Jsou-li
sklenéné panely dvefi poSkozené,
pozadejte autorizované servisni stfedisko
0 vyménu.

Po kazdém pouziti spotfebic, jeho vnitfni
prostor a pfisluSenstvi oCistéte a osuste,
aby nedochazelo ke kondenzaci pary,
korozi a poskozeni povrchu.

Pravidelné kontrolujte vyrobek na znamky
zhorseni, které by mohly ucinit vyrobek
nevhodnym pro kontakt s potravinami,
jako jsou praskliny, puchyfe, odlupovani,
smrsténi, lepivost, koroze nebo jiné
viditelné zmény v texture i vzhledu.
Dodrzujte pokyny pro ¢isténi a udrzbu,
abyste predesli zhorseni.

K ¢isténi spotfebiCe a pfislusenstvi
pouzijte hadfik z mikrovlakna, teplou vodu
a neutralni Cistici prostfedky. Nepouziveijte
abrazivni prostfedky, podlozky,
rozpoustédla, ostré nebo kovové
predméty.

PFi pouzivani spreje do trouby dodrzujte
bezpecnostni pokyny na obalu.

Vareni v pare

Horka para mlze zpUsobit popaleni:

— Je-li funkce zapnuta, budte pfi
otevirani dvifek spotrebice opatrni.
Muze dojit k uvolnéni pary.

— Po vareni v pare opatrné oteviete
dvirka spotrebice.

2.5 Likvidace

/\ VAROVANI!
Hrozi nebezpedi urazu ¢i uduseni.

Pro informace ohledné spravné likvidace
spotrebiCe se obratte na mistni urady.
Odpojte spotrebi¢ od hlavniho napajeni,
poté elektricky kabel odfiznéte a
zlikvidujte.



3. POPIS VYROBKU

3.1 Celkovy pohled

<)
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Ovladaci panel

Displej

Nadrzka na vodu

Zasuvka pro pecici sondu

Topné téleso

Osvétleni

Ventilator

Vyvod hadice odstrafiovani vod. kamene
Vyjimatelna zasouvaci mfizka

EENROOENE

4. PRED PRVNIM POUZITIM

4.1 Bezdratové pripojeni

K pfipojeni spotfebice potfebujete:

» Bezdratovou sit’ s pfipojenim k internetu.

Mobilni zafizeni pfipojené ke stejné bez-

dratové siti.

1. Naskenujte QR kéd na zadni strané
uzivatelské pfirucky a stahnéte si aplikaci
nebo si ji stdhnéte pfimo z obchodu s
aplikacemi.

2. Postupuijte podle pokynt v aplikaci.

Zapnéte spotrebic.

4. Stisknéte nabidku a zvolte: Nastaveni /
Pripojeni.

d

Kamera v drzadle
Polohy mfizky

3.2 Ovladaci panel

Displej je pIné interaktivni a rolovatelny. Je
rozdélen do jasné definovanych sekci, které
poskytuji pfistup k raznym funkcim vareni a
pokrm(m. Také zobrazuje aktualni provozni
stav. Pro navigaci doleva nebo doprava mu-
zete prejet prstem pres obrazovku.

Ukazatele na displeji

@ Stisknutim a podrZzenim zapnete a vypnete
spotrebié.

@ PFistup ke hlavnim funkcim a nastaveni.

qu Pristup k podnabidce Pokrmy se specialnimi
programy vareni.

' Ulozeni aktualniho nastaveni do: Oblibené.

» K zapnuti a vypnuti funkci.
ﬁ Spotrebi€ je uzaméen.
@ OdlozZeny start je zapnuta.
%2 Pripojeni k siti WiFi je zapnuté.
A Vzdalené ovladani je zapnuté.

5. Stisknutim tlacitka zapnete nebo vypnete:
WiFi.

Bezdratovy modul spotfebice se spusti do

90 sek.

Z bezpecnostnich duvodl se dalkové ovlada-
ni automaticky vypne po 24 h. V pfipadé po-
tfeby pfipojovani zopakuijte.

2.4 GHz WLAN : 2400 - 2483.5 MHz

Frekvence 5 GHz WLAN : 5150 - 5725 MHz

Bluetooth: 2400 - 2483.5 MHz
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2.4 GHz WLAN : EIRP < 20 dBm

(100 mW)
Maximalni  “5'cH WLAN : EIRP < 23 dBm (200
vykon
mW)
Bluetooth: EIRP < 12 dBm (16 mW)
2.4 GHz WLAN : IEEE 802.11
b/g/n/ax
Protokol 5 GHz WLAN : IEEE 802.11 a/n/ac/ax

Bluetooth: Nizka spotfeba energie
(LE)

Omezeni a pozadavky v BE, BG, CZ, DK,
DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT,
LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FlI,
SE, IS, LI, NO, CH, TR, a UK(NI): Tento spo-
tfebic€ je ur€en pouze k pouziti v interiéru.

® Kdyz je spotiebic¢ pripojen k aplikaci,
muize dostavat dulezité aktualizace softwa-
ru. Tyto aktualizace mohou zavést nove
funkce, vylepsit stavajici funkce a ikony, fe-
Sit potencialni problémy a zlepsit celkovy
vykon softwaru.

Po aktualizaci neni mozné obnovit pred-
chozi verzi softwaru.

4.2 Softwarové licence

Software v tomto produktu obsahuje kompo-
nenty, které jsou zaloZeny na bezplatném
softwaru s otevienym zdrojovym kodem.

5. DENNi POUZIVANI

5.1 Kamera (O]

Spotrebi€ je vybaven integrovanou kamerou

umisténou v Uchopu dvifek a jeji zorné pole

je omezeno na vnitfek trouby. Umozriuje sle-

dovat prabéh vareni prostfednictvim aplikace,

pomaha s rozpoznavanim pokrmu, poskytuje

doporuceni a privodce vafenim a pomaha

snizovat riziko pfipaleni.

1. Z nabidky vyberte: Kamera.

2. Na displeji se zobrazi dostupna
nastaveni:

+ Kontrola pe€eni — umoziuje nastaveni in-
tenzity tepla pro dosazeni zvoleného stup-
né zhnédnuti a upozorni na dosazeni po-
zadovaného vysledku. Tato funkce poma-
ha zabranit pfepeceni a zajiStuje jednotny
vzhled.

* Rozpoznavani pokrmu — vyuziva umélou
inteligenci k detekci a identifikaci druhu
potravin umistény uvnitf trouby. Automa-
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Electrolux oceriuje pfispévky komunit otevre-
ného softwaru a robotiky k vyvojovému pro-
jektu.

Chcete-li ziskat pfistup ke zdrojovému kédu
téchto pristupnych bezplatnych softwarovych
soucasti, jejichz licenéni podminky vyzaduiji
publikovani, a prohlédnout si veskeré infor-
mace o autorském pravu a pfislusné licenéni
podminky, navstivte: http://electrolux.open-
softwarerepository.com (slozka DS8).

4.3 Prvni predehfivani a ¢isténi

Pred prvnim pouzitim prazdny spotrebic
predehfejte. Ze spotfebie muze vychazet
nepfijemny zapach a kouf. Mistnost vyvétrej-
te.

1. Vyjméte vSechno pfisluSenstvi a drazky
na rosty.

2. Vstupte do nabidky a zvolte funkci.

3. Nadispleji se zobrazi zprava pro zahajeni
predehfivani.

4. Potvrdte spusténi a postupujte podle
pokyn( na displeji.

5. Vypnéte spotfebi€ a nechte jej
vychladnout.

6. Vnitfek trouby odistéte hadfikem z
mikrovlakna namocenym v roztoku teplé
vody a Setrného Cisticiho prostrfedku.
Vrat'te zpét prisluSenstvi a drazky na
rosty.

ticky pouzije nejvhodnéjsi nastaveni pfi-
pravy, jako je teplota, ¢as a vlhkost, aby
odpovidaly pozadavkim pro danou potra-

vinu.
:MQ
instalaci umistéte kryt ka-
mery mezi sklo dvefi a ma-
dlo do centralni polohy. Ujistéte se, ze delSi
hacky jsou umistény proti sklenéné plose.
Pfipevnéte krat$i hacky na zadni stranu ma-
dla.

Pred pouzitim se ujistéte, ze objektiv kamery
a sklo dvifek jsou Cisté a bez prekazek.

Tyto funkce jsou dostupné pouze v pfipadé,
Ze je spotrebic pfipojen k: WiFi. Vyberte: Na-
staveni / Pfipojeni / PFipojit k siti Wi-Fi.

Pouzijte kryt kamery k vyle-
pSeni kvality obrazu, pokud
osvétleni ve vasi mistnosti

zpUsobuje odrazy. Pro jeho



5.2 Funkce vareni
Standardni funkce pro bézné vareni, véetné
horniho a spodniho ohfevu E] grilovani E]

horkovzdusné pec':em’ a dalsi. Pokrmy muU-
Zete pfipravovat tradi¢nim zplsobem. Vice
informaci naleznete v popisu na displeji.

1. Vstupte do nabidky a zvolte program
pfipravy.

2. Na displeji se zobrazi dostupna
nastaveni.

3. Zacnéte s pfipravou a postupuijte podle
pokyn( na displeji.

5.3 Funkce pfipravy v pare

Tyto funkce vam umoznuji pouzivat teplo a
paru k pfipravé kfupavych a Stavnatych jidel.
Pouzijte je k pfipravé pokrm( v pare, duseni,
jemnému kfupavému peceni a zapékani.
Existuji dva zpUsoby pfipravy jidla pomoci
parnich funkci: nastavenim teploty nebo na-
stavenim urovné pary.

+ Nastavte teplotu — Urover pary se nastavi
automaticky.

» Zvolte uroven pary — Zobrazi se vhodna
teplota.

Pouzivejte pouze studenou vodu z kohoutku.
Nepouzivejte demineralizovanou nebo desti-
lovanou vodu. Do nadrzky na vodu nenalévej-
te hoflavé ¢i alkoholické tekutiny.

1. Z nabidky vyberte funkci pfipravy v pare.

2. Na displeji se zobrazi dostupna
nastaveni.

3. Nastavte teplotu a uroven pary, je-li k
dispozici.

4. Zacnéte s pfipravou a postupujte podle
pokyn( na displeji.

5.4 Sous-Vide

Tento program je technika vareni, pfi které
jsou potraviny ve vakuové uzaviené nadobé
umistény do nasycené parni atmosfeéry, ktera
je udrzovana pfi konstantni teploté. Pro po-
hodIngjsi vareni tekutych druhl potravin, na-
pt. dezertt a omacek, Ize varit také v uzavie-
nych zavarovacich sklenicich.

K pfipravé jidla budete potfebovat sacky
vhodné pro vareni Sous-Vide a vakuovacku.

1. Pripravte pfisady ve vakuové uzavieném
sacku a polozte je na rost.

2. Z nabidky vyberte: Funkce.
3. stisknate 3 Sous-Vide.

4. Na displeji se zobrazi dostupna
nastaveni. Nastavte teplotu a dobu
pfipravy.

5. Zacnéte s pfipravou a postupuijte podle
pokyn( na displeji.

6. Po dokonc&eni opatrné otevrete dvirka
trouby. Zbytkova voda muze kondenzovat
ve vnitfnich a vakuové uzavienych
nadobach trouby.

7. Po vychladnuti spotfebie odstrarite
houbic¢kou vodu ze dna vnitfku trouby.
Vnitfek trouby osuste mékkym hadfikem.

Hrozi nebezpedi popaleni. PFi vyjimani potra-

vin ze spotiebie budte opatrni.

5.5 Funkce predehfivani g
Spotfebi¢ je vybaven nékolika moznostmi
predehfivani pro zajisténi optimalnich vysled-
kl pfipravy.

« Standard - zakladni pfedehfivani bez
optimalizace rychlosti a energie.

« Inteligentni — pomaha optimalizovat
spotfebu energie pfi zahfivani trouby ve
srovnani s Rychle.

* Rychle - rychlejsi pfedehfivani s mirné
vysSi spotfebou energie.

5.6 Oblibené @

Muzete si ulozit své oblibené pokrmy. To
umoznuje troubé je automaticky rozpoznat pfi
dal$im pouziti. Kamera detekuje jidlo a na-
vrhne ulozeny program.

Chcete-li ulozit nastaveni, vyberte preferova-
nou moznost a stisknéte .

5.7 Casovaé ©

Nastavte dobu pfipravy. Maximalni hodnota
je 23 h 59 min.

1. Zvolte funkci vareni a nastavte teplotu.

2. Stisknéte © a nastavte Cas.

Stisknutim ™ mazete nastavit odlozeny start
nebo zadat ¢as ukonceni vareni.

Ukongit akci

Zvukovy signal - nastavte odpocitavani. Po uplynuti
¢asu na ¢asovaci zazni zvukovy signal.

Zvukovy signal a ukonéeni peceni — nastavte odpo-
gitavani. Kdyz ¢asovac skon¢i, zazni signal a vareni
se zastavi.

Jen pop-up zpravy - po uplynuti ¢asu se na displeji
zobrazi zprava.
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Nékteré funkce hodin nemusi byt k dispozici
u urcitych funkci vareni.

Stisknutim +5 min prodlouzite dobu pfipravy.

Odlozeny start C

MUzZete provést odloZeni startu nebo konce
pfipravy jidla.

1. Zvolte funkci vareni a upravte nastaveni.
2. Stisknéte : Odlozeny start.

3. Posunutim nastavte pozadovany ¢as
spusténi a potvrdte.

5.8 Détska bezp. pojistka &

Tato funkce brani nedmysinému zapnuti spo-

trebice.

1. Otevrete nabidku moznosti v pravém
hornim rohu displeje: o

2. Vyberte: Détska bezp. pojistka @,
3. Potvrdte nastaveni pro jeho aktivaci.

Zamek zlstava zapnuty, dokud neni toto na-
staveni zménéno.

Pro do¢asné odemceni klepnéte na obrazov-
ku a zadejte Cisla postupné od nejnizsi po
nejvyssi.

Pokud nedojde k zadné interakci po dobu 30
sek, Détska bezp. pojistka se automaticky
znovu aktivuje.

Pro Uplnou deaktivaci se vratte do nabidky
moznosti a znovu vyberte Détska bezp. po-
jistka.

5.9 Pokrmy Y

Asistované vareni navrhuje nastaveni pro rd-
zna jidla, v€etné postupu pripravy krok za
krokem, teploty a ¢asu pfipravy. V pfipadé
potfeby mizete béhem vareni zménit nasta-
veni. MUzete si vybrat preferovany zpusob
pripravy, pridat teplotni sondu nebo pouzit
kameru. Nabidka moznosti zavisi na daném
pokrmu.

1. Vstupte do nabidky a vyberte 9.

2. Vyberte typ jidla a pokrm a postupuijte
podle pokynu na obrazovce.

Kdyz funkce skon¢i, zkontrolujte, zda je jidlo
hotové. Dle potreby prodluzte dobu pfipravy.
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5.10 Prislusenstvi

vislosti na modelu. Naske-
o' nujte QR kod a zkontrolujte,
¢ jak pouzivat prislusenstvi do-
%l dané s vasim spotrebicem.
1 Volitelné pfisluSenstvi si ma-
Zete objednat samostatné.
Ohledné dalSich informaci se obratte na pro-
dejce.

Vlozte pfisluSenstvi (draténou polici / tac)
mezi vodici liSty drzéku police. Ujistéte se, Ze
se police dotyka zadni stény vnitfniho prosto-
ru trouby . Malé prohloubeni v horni ¢asti zvy-
Suje bezpecnost a chrani pred prevracenim.
Okraj kolem police zabrarnuje sklouznuti nad-
obi z police.

i%\
=

Pokud ma vas plech zkoseni, umistéte ho
smérem k zadni ¢asti vnittku trouby.

Pokud ma tvarovany rost sklon, umistéte jej
smérem k predni ¢asti vnitiku trouby.

Pokud je na pfisluSenstvi napis, ujistéte se,
ze je otoCeno smérem k vam.
Pokud ma vas plech zkoseni, umistéte ho
smérem k zadni ¢asti vnitfku trouby.
5.11 Teplotni sonda
Méfi teplotu uvnitf pokrmu.
Lze nastavit dvé teploty:
C- teplota trouby. Méla by byt nejméné o
25°C vysSi nez teplota pecici sondy.
. R- teplota teplotni sondy.

1. Vyberte funkci vafeni z nabidky: Funkce
nebo jidlo z nabidky: Pokrmy.

2. V pripadé potieby nastavte teplotu trouby
a dobu pfipravy.

3. Zasunte $picku teplotni sondy do stfedu
masa nebo ryby, pokud mozno do
nejsilngjsi ¢asti. U dusenych/zapékanych
jidel umistéte Spicku teplotni sondy do
stfedu pokrmu, aby bylo stabilni v pevné



ingredienci. Ujistéte se, ze se Spicka
nedotyka dna zapékaci misy.

O~ — =>
ZEEEETSSSSSSSSSS

4. Zapojte teplotni sondu do otvoru
umisténé uvnitf spotfebice. Viz Popis
vyrobku.

6. TIPY A RADY

6.1 Doporuceni k peceni

Teploty a Casy pripravy v tabulkach jsou po-
uze orientacni. Zavisi na receptu a kvalité a
mnozstvi pouzitych pFisad. Jestlize nemUzete
najit nastaveni pro konkrétni recept, snazte
se vybrat podobny.

Polohy rostu v troubé se pocitaji zdola.

Symboly pouzité v tabulkach:

§§

< Druhjidla
Funkce vareni
°C Teplota

|':| Hmotnost (kg)
B Poloha rostu

Cas peceni (min)

()  Doplikové informace

5. Potvrdte zahajeni pfipravy.

Displej zobrazuje aktualni teplotu naméfenou

teplotni sondou.

6. Jakmile pokrm dosahne nastavené
teploty, zazni zvukovy signal.
Zkontrolujte, zda je pokrm hotovy. Dle
potfeby prodluzte dobu pfipravy.

7. ™ —stisknutim vypnete funkci vareni.

8. Odpoijte teplotni sondu a vyjméte pokrm
ze spotrebicCe.

&L, C B O
Cela ryba, 0,2 kg 180 3 15-25
Susenky, 16 ks 180 2 20-30
Makronky, 24 ks 160 2 25-35
Muffin, 12 ks 180 2 20-30
Slané pecivo, 20 ks 180 2 20-30
?éﬁ:,mz% iskrehkeho 140 2 15-925
Ovocné dortiky, 8 ks 180 2 15-25

6.3 Informace pro zkusSebny
Testy podle EN 60350-1, IEC 60350-1.
Pouzijte funkci: Para, uroven: Vareni v pare.

O H < O ®

6.2 VIhky horkovzduch

Nejlepsich vysledkd dosahnete, budete-li se

fidit doporu¢enou dobou peceni v tabulce ni-
ze.

Pouzijte plech na peceni nebo pekac na za-

chyceni tuku.

Brokolice
0,3 3 100 8-9 1)2)3)
max. 3 100 10 - 11 1)2)3)

0
£ C B O

Sladké pecivo, 16 ks 180 2 25-35

PiSkotové rolada 180 2 15-25
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O B C © ®

B B *C O o

Hrasek, zmrazeny

2x15 2a4 100 - 4) 3) 5)

12) 13)

1) 2 200 60-70

1) Pouzijte 2/3 Gastronorm setu, perforovany.

2) piedehiejte spotfebi&, dokud nedosahne nastave-
né teploty, pomoci nastaveni: Pfedehrat/Standard
Nepouzivejte: Pfedehrat / Rychle a Inteligentni.

3) Umistéte plech na peceni do prvni polohy rostu se
zkosenim smérem k zadni &asti vnitiku trouby.

4) Pouzijte 2 x 2/3 Gastronorm setu, perforovany.

5) Varte, dokud teplota v nejchladnéjim misté nedo-
sahne 85 °C.

DalSi recepty na vareni v pare

B ©BH € O ®

Kombinovany pokrm pfipravovany v pare (2 porce)

1) Nastavte troveri: Vafeni v pare.

2) 40 min brambory; 18 - 20 min losos; 10 - 12 min
brokolice

3) Pouzijte panev 1/2 Gastronorm setu (perforovany)
pro brambory a brokolici a panev 1/2 Gastronorm
setu, (neperforovany) pro lososa.

4) Lososa umistéte na 2. troved, brambory a brokoli-
ci na 4. roven.

S) V prisluéném Gase vlozte suroviny jednu po druhé
do trouby tak, aby bylo v§e uvareno sou¢asné. Ma-
Zete pfipravit dvé porce najednou.

6) Nastavte droven: Vysoka vlhkost.

7) Kulaté keramické zapékaci nadoby na rost

8) Pouzijte 1/2 Gastronorm setu, plny - neperforova-
ny.

9) PouZzijte plech na pec¢eni se sklonem smérem

1) 2a4 100 402 3) 4) 5) k zadni ¢asti vnitrku trouby.
10) Nastavte troveri: Nizka vihkost. Funkci Péra pou-
Karamelovy pudink (6 porci) Zijte pouze v pfipadé, Ze funkce Peceni chleba neni
k dispozici.
6) 2 9 35-45 7) 11) Nastavte droven: Nizka vihkost.
_ 12) pouzijte Tvarovany rost.
Vajecny krém 13) Umistéte plech na peéeni do prvni polohy roétu,
aby se nahromadil odkapavajici tuk.
1) 2 85 35-45 8) B
6.4 Informace pro zkusSebny
Bily chiéb Testy podie EN 60350-1, IEC 60350-1.
Jan)
[an) = )
S 2 180  40-50 9) C O H ®
10) Malé kolage, 20 kouskil na plech
Kure 150 20-30 3 12
g 170 20-30 3 12
150 25-35 24a 1)2)
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Piskotovy kola¢ bez tuku

160 45-60 2 3)2)

O 160 45 - 60 2 3

160 45-55 24a 4
Jable¢ny kola¢

160 55 - 65 2 3p)

O 180 55-65 1 39

160 55 - 65 22y




B °C O =2 ®

B °C O =2 ®

Maslové susenky

Ijl max. 1-2 5

3)7)8)

140 25-35 2 1)

O 140 25-35 2 1)

140 25-45 A
Pusinky

O 100 60 - 180 3 128

100 60 - 180 3 12
Topinky

7. CISTENI A UDRZBA

7.1 Poznamky k ¢isténi

» Pouzijte Cistici roztok na kovové povrchy.

* Na odolné skvrny pouzijte specialni Cisti¢
trouby.

+ K odstranéni usazenin vodniho kamene
pouzijte tekuty odvapnovac doporuceny
vyrobcem.

» Neskladujte potraviny ve spotrebici déle
nez 20 minut.

* Nedistéte prisluSenstvi v mycce nadobi.

~

.2 Vyjmuti drazek na rosty

1. Presvédcte se, Ze je spotfebi¢ chladny.

2. Drazky na rosty opatrné nadzvednéte a
vytahnéte z pfedniho uchytu.

3. Odtahnéte predni konec konstrukce

roStovych drazek od postranni stény.

4. Vytahnéte konstrukci roStovych drazek ze
zadniho uchytu.

5. Drazky na rosty vlozte zpét do jejich
puvodni polohy. Opakujte postup v
opacném poradi.

Jsou-li dodany teleskopické pojezdy, musi

zarazky sméfovat dopredu.

7.3 Udrzba

1) Umistéte plech na peéeni se sklonem ke dvirkam.
2) predehiejte spotfebit na nastavenou teplotu po-
moci nastaveni:Pfedehrat / Standard. Nepouzivej-
te:Pfedehfat /Rychle a Inteligentni.

3) Pouzijte Tvarovany rost.

4 Pouzijte tvarovany rost a plech na peceni. Umisté-
te plech na peceni se sklonem ke dvirkum.

5) 2 formy na pegeni umisténé diagonainé (@ 20
cm). Prava musi byt umisténa vice vpfedu nez leva.
6) Pouzijte pedici papir.

7 StandardPredehfejte spotfebi¢ po dobu 5 mi-
nutminpomoci nastaveni:Pfedehrat/. Nepouzivej-
te:Pfedehrfat/Rychlea Inteligentni

8) Podle: IEC 60350-1:2016 a IEC 60350-1:2023.

Odstrafiova-  x...« . . . .
A Cisténi generatoru pary od usazeného
ni vod. ka- .
vodniho kamene.
mene
- Proces vysous$eni vnitfku trouby po
Suseni Y v P

pouziti parnich funkci.

Proces oplachnuti a vycisténi genera-
toru pary po ¢astém pouzivani parnich
funkci.

Proplachova-
ni

Tento program vycisti spotiebic, ktery
je lehce znecistény. Para uvolni mast-
notu a zbytky a usnadnuje tak ¢isténi.

Cisténi pa-
rou

7.4 Cisténi zasobniku na vodu

1. Vyjméte zasobnik na vodu ze spotiebice.

2. Sejméte viko zasobniku na vodu.
Zvednéte kryt podle vyénélku na zadni
strané.

'\

3. Omyjte soucasti zasobniku na vodu
pomoci vody a myciho prostfedku.
Nepouzivejte drsné houbiky a nemyjte
zasobnik na vodu v myéce nadobi.

4. Smontujte zpét zasobnik na vodu.

Q%6
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5. Namontujte viko. Nejprve viozte predni
zapadku a poté ji zatlacte proti télu
zasuvky.

6. Vlozte zasobnik na vodu.

7. Zatlacte zasobnik na vodu smérem ke
spotrebici, dokud nezapadne.

7.5 Vyjmuti a vycisténi sklenénych
panelu dvifek

Modul kamery je umistén v drzadle dvirek.
Budte opatrni, abyste neposkodili kabel ka-
mery, ktery propojuje dvifka s vnittkem trou-
by. Objektiv kamery opatrné otfete mékkym
hadfikem.

1. Presvédcte se, Ze je spotfebi€ chladny.

2. Otevrete dvirka trouby do prvni polohy
otevreni (pfiblizné do uhlu 70°).

3. Uchopte okrajovou listu B na horni strané

dvifek na obou stranach a zatlacenim
smérem dovniti uvolnéte svorku tésnéni.

8. ODSTRANOVANI ZAVAD

Pokud problém nemuzete vyfesit sami, obrat-
te se na naSe kontaktni centrum nebo svého
prodejce. Podrobnosti obsluhy jsou uvedeny
na typovém stitku umisténém na prednim ra-
mu. Je vidét, kdyz oteviete dvifka. Neodstra-
fujte typovy Stitek.

Pokud se na displeji zobrazuje chybovy kod,
ktery neni uveden nize, restartujte spotrebi¢
vypnutim a opétovnym zapnutim domovnich
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4. Vytahnéte okrajovou listu dopfedu a
vyjméte ji.

5. Zvednéte kazdy sklenény panel za horni
okraj a vyjméte jej z drazky. Se sklem
manipulujte opatrné, predevsim u hran
pfedniho sklenéného panelu. Sklo mize
prasknout.

6. Sklenény panel omyjte vodou s mycim
prostifedkem. Sklenény panel peclivé
osuste. Sklenéné panely nemyjte
v myc¢ce nadobi.

Po ¢isténi provedte vysSe uvedené kroky v

opacném poradi.

Ujistéte se, ze jsou sklenéné panely vlozeny

do spravné polohy, jinak by se mohl povrch

dvifek prehfivat.

7.6 Vyména zarovky

Odpoijte spotfebi€ od sité a pockejte, az vy-

chladne.

K vyméné pouzijte vhodnou zarovku odolnou
proti teploté 300 °C.

Horni zarovka

1. Sklenénym krytem otoCte a sejméte jej.

2. Sejméte kovovy krouzek a vyCistéte
sklenény kryt.

3. Provedte vyménu zarovky.

4. Na sklenény kryt nasadte kovovy
krouzek.

Bocni zarovku

1. Odstranénim levé drazky na rost ziskate

pristup k zarovce.

Pomoci Sroubovaku Torx 20 sejméte kryt.

Sklenény kryt vycistéte.

Vymeérite zarovku.

Namontujte kovovy ram a tésnéni.

Utahnéte Srouby.

Namontujte levou drazku na rost.

aphoebd

o

pojistek. Pokud se chybovy kéd zobrazi zno-
vu, kontaktujte nase kontaktni centrum nebo
autorizované servisni stredisko.

Spotiebi¢ nelze zapnout ani pouzivat —
spotfebi€ neni pfipojeny k elektrické siti nebo
je pfipojeny nespravné.

Spotiebi¢ se neohfiva.

» Je zapnuto Détska bezp. pojistka.



» Automatické vypnuti je aktivovano.
» Demo rezim je aktivovan - deaktivacni
kod: 2468.

Osvétleni nefunguje. - Zarovka je spalena.
Vymeénite zarovku.

Osvétleni je vypnuté. — Vihky horkovzduch
je aktivovano.

Spotiebi¢ po vlozeni nadrzky na vodu
nadrzku neudrzi. — Nestlacili jste télo nad-
rzky na vodu nadoraz. Zasobnik na vodu zce-
la zasunte do spotiebice.

Z nadrzky na vodu vytéka voda. — Nenasa-
dili jste viko nadrzky na vodu spravné.

Nadrz na vodu se obtizné cisti. — Pred za-
hajenim cisténi se ujistéte, ze je viko sunda-
né.

Po odstranéni vodniho kamene neni v za-
sobniku voda. - Nadrzka na vodu nebyla na-
plnéna na maximalni droven. Zkontrolujte,
zda je v zasobniku na vodu prostredek k od-
stranéni vodniho kamene nebo voda.

Po odstranéni vodniho kamene je na dné
trouby Spinava voda. — Plech je na Spatné
urovni roStu. Odstrante ze dna spotfebice
zbytkovou vodu a prostredek k odstranéni
vodniho kamene. P¥isté viozte plech na pece-
ni do prvni polohy rostu.

Na dné trouby je po c¢isténi priliS mnoho
vody. — Pfed zahajenim ¢isténi jste do spo-
trebice dali pfili§ mnoho cisticiho prostfedku.
PFisté naneste tenkou vrstvu &isticiho pro-
stfedku na stény vnitfku trouby rovnomérné.
Cistici vykon neni uspokojivy. — S &i§ténim
jste zacali, kdyZ byl spotfebi¢ pFilis horky. Po-
Ckejte, az spotrebic vychladne. Cisténi zopa-
kujte.

® Vypadek proudu vzdy Cisténi zastavi. Je-li
¢isténi prerusené vypadkem proudu, zopakuj-
te jej.

Problém se signalem bezdratové sité (po-
uze u vybranych modelt). — Zkontrolujte,
zda je vaSe mobilni zafizeni pfipojeno k bez-
dratové siti. Zkontrolujte bezdratovou sit' a
router. Restartujte router.

Byl nainstalovan novy router nebo zméné-
na konfigurace routeru (pouze vybrané

modely). — Znovu nakonfigurujte spotrebi¢ a
mobilni zafizeni.

Signal bezdratové sité je slaby (pouze u
vybranych modelti). — Pfemistéte router co
nejblize ke spotrebici.

Bezdratovy signal je ruSen mikrovinnou
troubou umisténou pobliz spotirebice (po-
uze vybrané modely). — Vypnéte mikrovin-
nou troubu. Nepouzivejte sou¢asné mikrovin-
nou troubu a vzdalené ovladani spotfebice.
Mikroviny naruSuji WiFi signal.

Kamera nedetekuje pokrm spravné. — Uji-
stéte se, ze objektiv kamery a sklo dvifek
jsou Cisté, a vlozte pokrm na treti (doporuce-
nou), druhou nebo prvni troven rostu.

Rozpoznavani pokrmu se nespousti. — Ak-
tivujte vSechny moznosti kamery v nabidce
nastaveni.

F111 - Teplotni sonda neni spravné zasunu-
ta do zasuvky. PIné zastrcte Teplotni sonda
do zasuvky.

F240 - dotykova tlacitka na displeji nefunguiji
spravné. Vycistéte povrch displeje. Ujistéte
se, ze na dotykovém displeji nejsou nedistoty.
F601 — je problém se signalem WiFi. Zkontro-
lujte vaSe sitové pfipojeni. Viz Pfed prvnim
pouzitim, Bezdratové pfipojeni.

F604 — prvni pfipojeni k WiFi se nezdafilo.
Vypnéte a zapnéte spotrebi¢ a zkuste to zno-
vu. Viz Pred prvnim pouzitim, Bezdratové pfi-
pojeni.

F908 - systém spotfebice se nemlize pfipojit
k ovladacimu panelu. Spotfebi¢ vypnéte a za-
pnéte.

F131 - teplota snimace generatoru pary je
prili§ vysoka. 1 Vypnéte spotfebi¢ a pockejte,
dokud nevychladne. Spotfebi¢ znovu zapné-
te.

F144 - snima¢ v Nadrzka na vodu nedokaze
zméfit hladinu vody. " Vyprazdnéte Nadrzka
na vodu a doplrite jej.

F254 - kamera neni pfipojena ke spotrebi-

¢i. 1) Spotiebi¢ vypnéte a zapnéte.

F603 — WiFi neni k dispozici. ! Spotiebit vy-
pnéte a zapnéte.

1) Pokud dojde k jedné z téchto chyb, zbyvajici funkce spotiebice budou dale fungovat jako obvykle.
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9. ENERGETICKA UCINNOST

9.1 List s informacemi o vyrobku
podle (EU) ¢. 65/2014 a ¢. 66/2014

Jméno dodavatele Electrolux

Oznaceni modelu EOA9S3DC 944032239
EOA9S3DCT 944032233
KOAAS3DCT 944032234

Index energetické ucinnosti 61.9

TFida energetické ucinnosti A++

Spotfeba energie pfi standard-

! Y P 0.99 kWh/cyklus
nim zatizeni, konvenéni ohfev

Spotfeba energie pfi standard-
nim zatizeni, rezim nuceného  0.52 kWh/cyklus
vétraku

Pocet dutin 1

Zdroj tepla Elektricka energie
Objem 701

Typ trouby Vestavna trouba
Hmotnost EOA9S3DC 38,5 kg

EOA9S3DCT 38,5 kg

KOAAS3DCT 38,5 kg

Spotrebi¢ byl testovan v souladu s nasleduji-
cimi normami: EN IEC 60350-1.

9.2 Pozadavky na informace podle
narizeni (EU) €. 2023/826

Spotieba energie v pohotovostnim rezimu 0,8 W

Spotfeba energie v pohotovostnim rezimu

pfi pfipojeni k siti 20w

Maximalni doba potfebna k tomu, aby za-
fizeni automaticky dosahlo pfisluSného re- 20 min
zimu nizké spotfeby energie

Spotrebi¢ byl testovan v souladu s nasleduji-
cimi normami: EN 50564, EN 63474.
Pokyny k aktivaci a deaktivaci pfipojeni

k bezdratové siti naleznete v Pfed prvnim
pouzitim.

v v

9.3 Tipy pro optimalizaci

Béhem vareni udrzujte dvifka zaviena a
vyhnéte se jejich Castému otevirani
Tésnéni dvifek udrzujte Cisté a kontrolujte,
zda je na svém misté fadné uchyceno.
Pouzivejte kovové nebo tmavé, nereflexni
nadobi ).

Pokud to neni nutné, predehfivani
preskocte.

Minimalizujte prestavky mezi pe¢enim
vice pokrmd.

Pokud je to mozné, pouzivejte funkce
vareni s ventilatorem (pouze u vybranych
modelu).

Pouzijte zbytkové teplo, abyste udrzeli
jidlo teplé. Pfed koncem vareni snizte
teplotu spotrebi¢e na minimum 3 - 10 min.
V pfipadé potfeby vypnéte pfi peceni
osvétleni.

VIhky horkovzduch (pouze vybrané
modely) Tato funkce byla pouzita ke
splnéni energetické tfidy a pozadavk( na
ekodesign (podle smérnice EU 65/2014 a
EU 66/2014). Testy podle normy: IEC/EN
60350-1. Dvirka trouby by méla byt béhem
peceni zaviena, aby nedoslo k preruseni
funkce a aby trouba pracovala co
nejuspornéji. Kdyz pouzivate tuto funkci,
osveétleni se vypne automaticky. U
nékterych modelu to trva 30 sek.

Je-li to mozné, vypnéte sit’ Wi-Fi. Viz Pred
prvnim pouzitim.
Automatické vypnuti — Pokud je zapnuta
funkce vareni a neprobéhne zména
zadnych nastaveni, spotfebi¢ se z
bezpecnostnich divodd po uréité dobé
automaticky vypne. Chcete-li funkci vareni
pouzivat déle, nastavte dobu pfipravy.

- 12,5h:30-115°C

- 8,5h:120-195 °C

- 5,5 h:200-245 °C

— 3 h: 250 — maximalni °C

10. POZNAMKY K OCHRANE ZIVOTNIHO PROSTREDI

VA
Recyklujte materialy oznatené symbolem Co.

Obaly k recyklaci ulozte do pfislusnych od-
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padnich kontejnert. Pomaheijte chranit Zivotni
prostfedi a lidské zdravi a recyklujte odpad
z elektrickych a elektronickych spotiebicu.



Spotiebice oznatené symbolem & nelikvi-
dujte s domovnim odpadem. Spotfebi¢ ode-
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Vyhradzujeme si pravo na zmeny bez predchadzajuceho upozornenia.

1. \ BEZPECNOSTNE INFORMACIE

Pred inStalaciou a pouziva-
nim spotrebica si pozorne
precitajte prilozené pokyny.
Vyrobca nezodpoveda za
zranenia ani za Skody spéso-
bené nespravnou instalaciou
alebo pouzivanim. Tieto po-
kyny uchovavajte na bezpec-
nom a pristupnom mieste,
aby ste do nich mohli v bu-
ducnosti nahliadnut’.

1.1 Bezpecnost’ deti a
zranitelnych oséb

» Tento spotrebi¢ smu pouzi-
vat’ deti starSie ako 8 rokov
a osoby so znizenou fyzic-
kou, zmyslovou alebo psy-
chickou sposobilostou ale-
bo nedostatkom skusenosti
a znalosti, iba ak su pod
dozorom zodpovednej 0so-
by alebo ak boli zodpoved-
nou osobou poucené
0 bezpe€nom pouzivani

spotrebi€a a rozumeju pri-
padnym rizikam. Deti do

8 rokov a osoby s vysokou
mierou postihnutia nesmu
mat’ pristup k spotrebicu,
pokial nie su pod nepretrzi
tym dozorom.

* Deti by mali byt pod dozo-
rom, aby sa zabezpecilo,
Ze sa so spotrebicom a mo-
bilnymi zariadeniami s apli-
kaciou nebudu hrat'.

* Obaly vzdy uschovajte mi-
mo dosah deti a nalezite
ich zlikviduijte.

+ UPOZORNENIE: Spotrebic
a jeho pristupné Casti sa
pocCas pouzivania mézu
znacne zahriat. PoCas pou-
Zivania a chladenia udrzuj-
te deti a domace zvierata
mimo dosahu.

» Zapnite detsku poistku, ak

je k dispozicii.
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Deti nesmu spotrebic Cistit’
ani vykonavat’ ziadnu udrz-
bu bez dozoru.

1.2 VSeobecna
bezpeénost’

Tento spotrebic je urCeny
iba na pripravu jedal.
Tento spotrebic je uréeny
na jedno pouzitie v domac-
nosti v interiéri.

Tento spotrebi¢ sa mbdze
pouzivat’ v kancelariach,
hotelovych hostovskych iz-
bach, izbach poskytujucich
ubytovanie a ranajky, v ho-
stovskych izbach na far-
mach a v inych podobnych
ubytovacich zariadeniach,
ak takéto pouzivanie nepre-
siahne priemernu uroven
pouzivania v domacnosti.
Spotrebi¢ nepouzivajte
pred jeho nainstalovanim
do nabytku urceného na
zabudovanie,

Pred akoukolvek udrzbou
opojte spotrebi€ od elektric-
kej siete.

Ak je posSkodeny elektricky
napajaci kabel, musi ho vy-
menit’ vyrobca, jeho autori-
zovaneé servisné stredisko
alebo podobna kvalifikova-
na osoba, aby sa predislo
ohrozeniu elektrickym pru-
dom.
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UPOZORNENIE: Uistite sa,
Ze je pred vymenou osve-
tlenia spotrebi¢ vypnuty,
aby ste sa vyhli riziku elek-
trického Soku.
UPOZORNENIE: Spotrebi¢
a jeho pristupné Casti sa
pocCas pouzivania mézu
znacne zahriat’. Davaijte po-
zor, aby ste sa nedotkli
ohrevnych clankov alebo
povrchu dutiny spotrebica.
Vzdy pouzivajte na vybera-
nie a vkladanie prislusen-
stva alebo riadu kuchynské
rukavice.

Pouzivajte iba teplotnu son-
du (sondu vnutornej teplo-
ty) odporucanu pre tento
spotrebic.

Spotrebi¢ neinstalujte za
ozdobné dvierka, aby ste
predisli prehriatiu.

Pri vyberani zasuvacej listy
najskor potiahnite jej pred-
nu ¢ast’ a potom zadnu
Cast’ smerom od boc¢nych
stien spotrebi€a. Zasuvacie
liSty nainstalujte v opaénom
poradi.

Na Cistenie spotrebica ne-
pouzivajte parné CisticCe.
Na Cistenie skla dvierok ne-
pouzivajte abrazivne pro-
striedky ani ostré kovové
Skrabky, pretoze by mohli
poskrabat’ povrch, o méze
spdsobit’ rozbitie skla.



2. BEZPECNOSTNE POKYNY

2.1 Installation

/N VAROVANIE!

Tento spotrebi¢ méze nainstalovat’ len
kvalifikovana osoba.

» Odstrante vSetky obaly.

+ PoSkodeny spotrebi¢ neinstalujte ani
nepouZivajte. _

» Postupujte podla pokynov na instalaciu
dostupnych na nasej webovej stranke.

» Pri prestvani spotrebic¢a budte opatrni,
pretoze je tazky. Pouzivajte ochranné
rukavice a uzavretu obuv.

» Spotrebi¢ netahajte za rukovat.

+ Spotrebi¢ nainstalujte na bezpecné a
vhodné miesto, ktoré splna poziadavky na
inStalaciu.

* Dodrziavajte pozadovanu minimalnu
vzdialenost’ od inych spotrebi¢ov a
nabytku.

+ Pred montazou spotrebita sa uistite, Ze je
vyrovnany a ze sa dvierka otvaraju bez
zasekavania.

« Spotrebic je vybaveny elektrickym
systémom chladenia. Ten musi byt
napajany z elektrickej siete.

2.2 Zapojenie do elektrickej siete

/N VAROVANIE!

Hrozi nebezpecenstvo poziaru a zasahu
elektrickym pruadom.

» Vsetky elektrické pripojenia by mal
vykonat kvalifikovany elektroinstalatér.

» Uistite sa, ze parametre na typovom §titku
sU kompatibilné s parametrami elektrickej
siete hlavného napajacieho zdroja.

» Spotrebi¢ musi byt uzemneny. Vzdy
pouzivajte spravne nainstalovanu
prepatovu zasuvku.

* Nepouzivajte viaczasuvkové adaptéry ani
predlZzovacie kable.

» Zabrante poSkodeniu sietovej zastrky a
kabla. Ak je potrebna vymena, musi ju
vykonat’ nase autorizované servisné
stredisko.

* Nedovolte, aby sa napajacie kable dotkli
alebo dostali do blizkosti dvierok
spotrebica alebo vyklenku pod
spotrebi¢om najma vtedy, ked su dvierka
horuce.

Ochrana proti Urazu elektrickym prudom
dielov a izolované diely sa musia
bezpecne upevnit' a nemali by sa dat’
odstranit’ bez pouzitia nastrojov.

Sietovu zastréku zapojte do sietovej
zasuvky az na konci instalacie. Zaistite
pristup k elektrickej sieti po instalacii.

Ak je elektricka zasuvka uvolnena,
nepripdjajte do nej zastréku.

Spotrebi¢ neodpajajte tahanim za
napajaci kabel. Vzdy t'ahajte za sietovu
zastrcku.

Pouzivajte iba spravne rozpajacie
zariadenia: ochranné isti¢e alebo poistky
(skrutkovacie poistky treba vybrat' z
drziaka), uzemnenia a stykace.
Elektrické inStalacie musia mat’ odpajacie
zariadenie, ktoré odpaja spotrebic¢ zo siete
na vsetkych péloch, so Sirkou otvoru
kontaktov aspon 3 mm.

Tento spotrebi¢ sa dodava s napajacou
zastrckou a napajacim kablom.

2.3 Pouzitie

/N VAROVANIE!

Hrozi nebezpecéenstvo poranenia, popale-
nin, zasahu elektrickym prddom alebo vy-
buchu.

Tento spotrebi€ neupravujte.

Uistite sa, ze vetracie otvory nie su
blokované.

Spotrebi¢ po¢as prevadzky nenechavajte
bez dozoru.

Spotrebi¢ vypnite po kazdom pouziti.

Pri otvarani dvierok spotrebic¢a pocas
prevadzky budte opatrni, pretoze méze
dojst’ k uniku horuceho vzduchu a
horlavych zmesi z alkoholovych zloZiek.
Spotrebi¢ neobsluhujte s mokrymi rukami
alebo ked je v kontakte s vodou.

Na otvorené dvierka nevyvijate tlak.
Spotrebi¢ nepouzivajte ako pracovny
alebo skladovaci povrch.

Ked su dvierka otvorené, iskry a otvoreny
ohen uchovavaijte dalej od spotrebica.
Na zavaranie pouzivajte iba schvalené
sklenené nadoby a pohare.

Horlavé vyrobky neumiestriujte do
blizkosti spotrebica.

Nezdielajte vase WiFi heslo.
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/N VAROVANIE!

Hrozi nebezpecenstvo poskodenia spo-
trebica.

* Aby sa prediSlo skode alebo zmene farby
povrchovej Upravy:

— riad ani iné predmety neumiestnujte
priamo na dno rury;

— hlinikovu féliu neumiestnujte priamo
na dno rury;

— Nedavajte priamo do horiceho
spotrebica vodu.

— po dovareni nenechavajte v spotrebici
tekuté pokrmy ani potraviny;

— pri demontazi alebo instalacii
prislusenstva budte opatrni.

* Zmena farby smaltu alebo nehrdzavejlcej
ocele nema vplyv na vykon spotrebica.

* Na tekuté kolace pouzite hlboku panvicu,
pretoze ovocné stavy mdzu spdsobit’
trvalé Skvrny.

» Pri vareni musia byt dvierka spotrebica
vzdy zatvorené.

* Ak je spotrebi¢ nainStalovany za
nabytkovym panelom, dany panel
nezatvarajte po¢as pouzivania alebo
dovtedy, kym spotrebic uplne
nevychladne, aby nedoslo k poskodeniu v
dbsledku ohrevu a vihkosti.

» Informécie o ziarovke/ziarovkach vnutri
tohto vyrobku a nahradnych dieloch
osvetlenia, ktoré sa predavaju
samostatne: Tieto Ziarovky su navrhnuté
tak, aby odolali extrémnym podmienkam
v domacich spotrebi¢och, ako napr.
teplota, vibracie, vihkost, alebo sluzia ako
ukazovatele prevadzkového stavu
spotrebica. Nie su ur¢ené na pouzivanie
inym sp&sobom a nie st vhodné na
osvetlenie priestorov v domacnosti.

» Tento vyrobok obsahuje svetelny zdroj
triedy energetickej ucinnosti G.

* Pouzivajte iba ziarovky s rovnakymi
technickymi parametrami.

» Ak treba dat’ spotrebi€ opravit, obratte sa
na autorizované servisné stredisko.
Pouzivajte iba originalne nahradné diely.

2.4 OSetrovanie a Cistenie

/N VAROVANIE!

Hrozi nebezpecéenstvo poranenia, poziaru
alebo poskodenia spotrebica.
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* Pred udrzbou spotrebi¢ vypnite a odpojte
z0 zasuvky.

« Uistite sa, Ze spotrebi€ je studeny, aby ste
predisli rozbitiu skla. Ak su sklenené
panely dvierok poSkodené, kontaktujte
autorizované servisné stredisko so
ziadost'ou o ich vymenu.

* Po kazdom pouziti spotrebi¢, jeho vnutro a
prisluSenstvo ocistite a osuste, aby ste
predisli kondenzacii pary, korézii a
poskodeniu povrchu.

» Produkt pravidelne kontrolujte, Ci
nevykazuje znamky poskodenia, ktoré by
mohli spdsobit’, Ze nebude vhodny na styk
s potravinami, ako su praskliny, vydutia,
odlupovanie, zmrstenie, lepkavost,,
kordzia alebo iné viditelné zmeny v
Struktire alebo vzhlade. Dodrziavajte
pokyny na Cistenie a udrzbu, aby ste
predisli poSkodeniu.

* Na Cistenie spotrebica a prisluSenstva
pouzite handri¢ku z mikrovlakna, teplu
vodu a neutralne Cistiace prostriedky.
Nepouzivajte abrazivne produkty, zinky,
rozpustadla, predmety s ostrymi hranami
ani kovové predmety.

« Pri pouzivani spreja na rury dodrziavajte
bezpecnostné pokyny na obale.

Parné varenie
« Uvoinena para mdze spdsobit popaleniny:
— Ked je zapnuta funkcia, pri otvarani
dvierok spotrebita postupuijte opatrne.
Méze sa uvolnit’ para.
— Po vareni nad parou opatrne otvorte
dvierka spotrebica.

2.5 Likvidacia

/\ VAROVANIE!
Riziko zranenia alebo udusenia.

« O likvidacii spotrebica sa informujte na
mestskom alebo obecnom urade.

« Spotrebi¢ odpojte od hlavného napajania,
potom elektricky kabel odrezte a
zlikvidujte.



3. OPIS VYROBKU

3.1 Véeobecny prehiad

<)
AENE an
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Ovladaci panel

Displej

Nadrzka na vodu

Zasuvka pre teplotnud sondu
Ohrevny ¢lanok

Osvetlenie

Ventilator

Odvapnovacia odtokova rura
Drziak police, odnimateiny

EENROOENE

4. PRED PRVYM POUZITIM

4.1 Bezdrétové pripojenie

Na pripojenie spotrebiCa potrebujete:

* bezdrétovu siet' s internetovym pripojenim,

* mobilné zariadenie pripojené k rovnakej
bezdrbtovej sieti.

1. Na stiahnutie aplikacie alebo priamo
z obchodu s aplikadciami naskenujte QR
kéd na zadnej strane navodu na pouzitie.

2. Postupuijte podia pokynov na pripojenie
aplikacie.

3. Zapnite spotrebic.

4. Stlagte menu a zvoite: Nastavenia/
Pripojenie.

5. Stlacenim zapnete alebo vypnete: WiFi.

Kamera v rukovati
Urovne rostu v rure

3.2 Ovladaci panel

Displej je pine interaktivny a postvatelny. Je
rozdeleny na jasne definované sekcie, ktoré
poskytuju pristup k réznym funkciam varenia
a pokrmom. Taktiez zobrazuje aktualny pre-
vadzkovy stav. Potiahnutim prstom po obra-
zovke mozete navigovat' dolava alebo dopra-
va.

Ukazovatele na displeji

@ Stlacenim a podrzanim tlacidla zapnite a vy-
pnite spotrebic.

@ Pristup k hlavnym funkciam a nastaveniam.

W Pristup k vediajsej ponuke Pokrmy so $pe-
cialnymi programami varenia.

. Ulozenie aktualnych nastaveni v: Obitibené.

Zapnutie a vypnutie voliteinych funkcii.

P

Spotrebi€ je zablokovany.

@ Odlozeny Start je zapnuta.

WiFi pripojenie je zapnuté.

IR

Vzdialené ovladanie je zapnuté.

Bezdrotovy modul spotrebica sa spusti do
90 sek.

Z bezpeénostnych dévodov sa dialkové ovla-
danie automaticky vypne po 24 h. V pripade
potreby zopakujte zaciatocny postup.

2.4 GHz WLAN : 2400 - 2483.5 MHz

Frekvencia 5 GHz WLAN : 5150 - 5725 MHz

Bluetooth: 2400 - 2483.5 MHz
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2.4 GHz WLAN : EIRP < 20 dBm

(100 mw)
Max. vykon 5 GHz WLAN : EIRP < 23 dBm (200
mW)
Bluetooth: EIRP < 12 dBm (16 mW)
2.4 GHz WLAN : IEEE 802.11
Protokol big/n/ax

5 GHz WLAN : IEEE 802.11 a/n/ac/ax
Bluetooth: Nizka energia (LE)

Obmedzenia a poziadavky vBE, BG, CZ, DK,
DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT,

LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FlI,
SE, IS, LI, NO, CH, TR, a UK(NI): Tento spo-
trebi€ je urceny len na vnutorné pouzitie.

@ Ked' je spotrebic pripojeny k aplikacii,
moze dostavat’ dolezité aktualizacie softvé-
ru. Tieto aktualizacie mézu priniest' nové
funkcie, vylepsit’ existujuce funkcie a ikony,
rieSit’ potencialne problémy a zlepsit' celko-
vy vykon softvéru.

Po aktualizacii nie je mozné obnovit’ pred-
chadzajucu verziu softvéru.

4.2 Licencie na softvér

Softvér pouzivany v tomto vyrobku obsahuje
komponenty, ktoré su zaloZzené na bezplat-
nom softvéri z otvorenych zdrojov. Electrolux

5. KAZDODENNE POUZIVANIE

5.1 Kamera (O

Spotrebic je vybaveny integrovanou kamerou
umiestnenou v rukovati dvierok a jej zorné
pole je obmedzené na vnutro rdry. UmozZniuje
vam sledovat’ priebeh varenia prostrednic-
tvom aplikacie, pomaha s rozpoznavanim
jedla, poskytuje odporucania a navody na va-
renie a pomaha znizovat' riziko prepalenia.

1. Otvorte menu a zvolte:Kamera.

2. Na displeji sa zobrazia dostupné
nastavenia:

* Monitorovanie zhnednutia — umozriuje na-
stavenie intenzity tepla na dosiahnutie
konkrétnej urovne zhnednutia a upozorni
vas, ked sa dosiahne pozadovany vysle-
dok. Tato funkcia pomaha predchadzat’
prepeceniu a zaist'uje konzistentnu vizual-
nu kvalitu.

* Rozpoznanie jedla — vyuzZiva umelu inteli-
genciu na detekciu a identifikaciu typu po-
travin umiestnenych vo vnutri riry. Auto-
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uznava prispevok komunit pésobiacich v ob-
lasti otvoreného softvéru a robotiky k vyvojo-
vému projektu.

Ak chcete ziskat' pristup k zdrojovému kédu
tychto bezplatnych softvérovych komponen-
tov s open-source, ktorych licenéné podmien-
ky vyzaduju zverejnenie, a zobrazit' ich uplné
informacie o autorskych pravach a prislusné
licen¢né podmienky, navstivte stranku: http://
electrolux.opensoftwarerepository.com (prie-
¢inok DS8).

4.3 Uvodné predhrievanie a éistenie
Pred prvym pouzitim predhrejte prazdny spo-
trebi¢. Spotrebi¢ méze vydavat’ neprijemny
zapach a dym. Miestnost’ dobre vyvetrajte.
1. Odstrante vSetko prisluSenstvo

a zasuvacie listy.
2. Z menu vyberte funkciu varenia.

3. Nadispleji sa zobrazi hlasenie na
spustenie procesu predhrievania.

4. Potvrdte spustenie a postupuijte podia
pokynov na displeji.

5. Spotrebi¢ vypnite a nechajte ho
vychladnut'.

6. Vnutro spotrebic¢a vycistite handriCkou z
mikrovlakien, teplou vodou a jemnym
Cistiacim prostriedkom. Vymente
prisluSenstvo a zasuvacie listy.

maticky pouzije najvhodnejSie nastavenia
varenia, ako je teplota, ¢as a vlhkost, aby
odpovedalo Specifickym poziadavkam po-

travin.
:MQ
vlozte kryt kamery medzi
skleneny panel dvierok a ru-
kovat' do strednej polohy. Uistite sa, Zze dlhSie
haciky su umiestnené na sklenenom povrchu.
Nasadte kratSie haciky na zadnu ¢ast’ ruko-
vati.

Ak osvetlenie miestnosti
spOsobuje odrazy, pouzite
kryt kamery na zlepSenie
kvality obrazu. Pri inStalacii

Na dosiahnutie najlepsSich vysledkov sa pred

pouzitim uistite, Ze su objektiv kamery aj sklo
dvierok Cisté a bez prekazok.

Tieto funkcie su k dispozicii iba vtedy, ked je
spotrebic pripojeny k: WiFi. Zvolte: Nastave-

nia / Pripojenie / Pripojit' na WiFi.



5.2 Funkcie varenia

Standardné funkcie pre typické potreby pede-
nia vratane symbolu funkcie horného a dolné-

ho ohrevu E] symbolu funkcie grilovania E]

symbolu funkcie pecenia s ventilatorom & a
dalSie. M6zete pripravit' svoje pokrmy tradic-
nym spdsobom. Viac informacii najdete v po-
pise na displeji.

1. Otvorte menu a vyberte funkciu pripravy.

2. Na displeji sa zobrazia dostupné
nastavenia.

3. Spustite program a postupujte podia
pokynov na displeji.

5.3 Funkcie varenia s parou

Tieto funkcie vdm umozniuju pouzivat’ teplo a
paru na udrziavanie chrumkavych a stavna-
tych jedal. Pouzite ich na varenie v pare, du-
senie, jemné zapekanie, peCenie a zapeka-
nie.

Existuju dva spdsoby pripravy jedla pomocou
parnych funkcii: nastavenim teploty alebo na-
stavenim urovne pary.

» Nastavte teplotu - Mnozstvo pary sa na-
stavi automaticky.

» Nastavte mnozstvo pary — Zobrazi sa
vhodna teplota.

Pouzivajte iba studenu vodu z vodovodu. Ne-
pouzivajte demineralizovanu alebo destilova-
nu vodu. Do nadrzky na vodu nenalievajte
horlavé kvapaliny ani kvapaliny s obsahom
alkoholu.

1. Otvorte menu a vyberte funkciu varenia s

parou.

2. Na displeji sa zobrazia dostupné
nastavenia.

3. Nastavte teplotu a uroven pary, ak su k
dispozicii.

4. Spustite program a postupujte podia
pokynov na displeji.

5.4 Sous-Vide

Tento program je technika varenia, pri ktorej
sa potraviny vo vakuovo uzatvorenych vrec-
kach umiestnia do atmosféry nasytenej parou
pri konstantnej teplote. Ak chcete zaistit' udr-
zatelnejSi sposob pripravy tekutych druhov
potravin, napr. dezertov a omacok, mbzete
varit’ aj v uzavretych nadobach.

Na pripravu jedla budete potrebovat’ Sous-Vi-
de vrecka a vakuovacku.

1. Pripravte ingrediencie vo vakuovo
uzavretej nadobe a polozte ich na droteny
rost.

Otvorte ponuku a zvoite:Funkcie.

3. Stlacte 182 Sous-Vide.

4. Na displeji sa zobrazia dostupné
nastavenia. Nastavte teplotu a ¢as
pripravy.

5. Spustite program a postupujte podia
pokynov na displeji.

6. Po dokonceni opatrne otvorte dvierka
rdry. Vo vnutri riry a v nadobach s
vakuovym uzaverom modze kondenzovat’
zvyskova voda.

7. Ked je spotrebi¢ studeny, Spongiou
odstrante vodu zo spodnej ¢asti vnatra
rary. Vnutro spotrebica vysuste makkou
handric¢kou.

Hrozi riziko popalenin. Pri vyberani pokrmu
z0 spotrebia budte opatrni.

5.5 Moznosti predhrievania i

Spotrebi¢ obsahuje niekolko moznosti pred-
hrievania, ktoré zabezpecia optimalne vysled-
ky pripravy.

« Standard - zakladné predhriatie bez
optimalizacie rychlosti alebo spotreby
energie.

+ Inteligentny - pomaha optimalizovat
spotrebu energie pocas zahrievania riry v
porovnani s Rychlo.

* Rychlo - rychlejSie predhrievanie pri
mierne vyssej spotrebe energie.

5.6 Obitbené @

Mb&zete ulozit’ svoje oblibené pokrmy. To
umoznuje rure automaticky ich rozpoznat' pri
dalSsom pouzivani. Kamera zisti pokrm a na-
vrhne ulozeny program.

Ak chcete nastavenie uloZit, zvoite pozado-
vanu volitelnd funkciu a stlaéte .

5.7 Casovaé ©

Nastavte Cas pripravy. Maximum je 23 h 59

min.

1. Vyberte funkciu varenia a nastavte
teplotu.

2. Stlacte © a nastavte ¢Gas.

" » v -, .
Stladte symbol <" a mbézete nastavit’ odloze-
ny Start alebo urcit' ¢as ukoncenia varenia.
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Kritéria skonéenia

Zvukovy signal - sluZi na nastavenie odpocitavania
¢asu. Po uplynuti ¢asu zaznie zvukovy signal.

Zvukovy signal a skoncenie pecenia - slizi na na-
stavenie odpocitavania ¢asu. Ked ¢asovac skonci,
zaznie signal a varenie sa zastavi.

Len pop-up spravy — po uplynuti ¢asu sa na displeji
zobrazi hlasenie.

Niektoré funkcie hodin nemusia byt’ dostupné
pri ur€itych funkciach varenia.

Stlaganim + 5 min prediZite as varenia.

Odlozeny start ©

Mbzete odlozit’ zaciatok alebo koniec varenia.

1. Vyberte funkciu varenia a upravte
nastavenia.

2. Stlacte: Odlozeny Start.

3. Posuvanim nastavte pozadovany ¢as
spustenia a potvrdte.

5.8 Detska poistka &
Tato funkcia zabranuje nahodnému spusteniu
spotrebica.
1. Otvorte menu, ktoré sa nachadza v
»
pravom hornom rohu obrazovky:

2. Vyberte: Detska poistka i)
3. Potvrdte nastavenie na jeho aktivaciu.

Zamok zostava aktivovany, kym neddjde k
zmene.

Na docasné odomknutie klepnite na obrazov-

najvyssie.

Ak neddjde k ziadnej interakcii pocas 30 sek,
Detska poistka sa automaticky znova aktivu-
je.

Ak chcete Uplnu deaktivaciu, vratte sa do me-
nu a znova vyberte Detska poistka.

5.9 Pokrmy Y

Asistované varenie navrhuje nastavenia pre
rézne jedla vratane podrobnych pokynov, te-
ploty a ¢asu varenia. Nastavenia mozete po-
Cas varenia zmenit, ak je to potrebné. Mézete
si vybrat’ preferovany sposob varenia, pridat’
teplotnu sondu alebo pouZit' kameru. Dostup-
nost kazdej volitelnej moznosti zavisi od vy-
braného jedla.

1. Otvorte menu a zvoite 14.

2. Vyberte typ potraviny a jedlo a postupujte
podla krokov na obrazovke.
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Ked funkcia skonéi, skontroIUJte Ci je pokrm
hotovy. Predizte &as pripravy podia potreby.

5.10 Prislusenstvo

PrisluSenstvo dostupné v za-

vislosti od modelu. Naske-

' nujte QR kod a skontrolujte,

¢ ako sa pouziva prislusenstvo

b dodané so spotrebi¢om. Voli-
" telné prisluSenstvo si mozete

objednat’ samostatne. Viac
informacii vam poskytne vas miestny dodava-
tel.

PrisluSenstvo (drotena mriezka/plech) viozte
medzi vodiace liSty drziakov. Uistite sa, ze sa
drétena mriezka dotyka zadnej ¢asti vnutra
rary . Maly zarez v hornej Casti zvySuje bez-
pecnost’ a poskytuje ochranu proti prevrate-
niu. Okraj okolo mriezky zabrariuje zoSmyk-
nutiu riadu z rostu.

i%\
==

Ak ma plech skosenie, umiestete ho smerom

k zadnej strane vnutra rury.

Ak ma vas droteny rost nejaké vyvysenie,

umiestnite ho smerom k prednej ¢asti vnutra

rary.

Ak je na prisluSenstve napis, uistite sa, ze je

otoeny smerom k vam.

Ak pouzivate plech s otvormi, polozte pod ne-

ho plech/panvicu na zachytavanie kvapkaju-

cich tekutin.

5.11 Teplotna sonda

Meria teplotu vnutri jedla.

Nastavuju sa dve teploty:

. C- teplota rury. Mala by byt’ aspon o 25
°C vySSia ako teplota teplotnej sondy.

« AR -teplota teplotnej sondy.

1. Vyberte funkciu varenia z ponuky:
Funkcie alebo pokrm z ponuky: Pokrmy.

2. V pripade potreby nastavte teplotu v rure
a Cas pripravy.

3. Hrot teplotnej sondy vilozte do stredu
najhrubsej Casti masa alebo ryby. V



pripade kastrélov umiestnite hrot teplotnej
sondy presne do stredu, stabilizovanud v
pevnej zlozke. Uistite sa, ze sa hrot
nedotyka spodnej ¢asti nadoby na
pecenie.

- >
EEERSSSSSSSSS,

4. Teplotnd sondu zapojte do otvoru, ktory
sa nachadza vo vnutri spotrebica. Pozrite
si Cast’ Opis vyrobku.

6. RADY A TIPY

6.1 Odporucania pre varenie

Teplota a asy pripravy uvedené v tabulkach
su len orientacné. Zavisia od receptov a kvali-
ty a mnozstva pouzitych prisad. Ak nie su

5. Potvrdenim spustite pripravu.

Na displeji sa zobrazi symbol a aktualna te-

plota teplotnej sondy.

6. Ked dosiahne potravina nastavenu
teplotu, zaznie zvukovy signal. .
Skontrolujte, &i je jedlo hotové. Predizte
Gas pripravy podla potreby.

7. ™ —stlatenim vypnite funkciu varenia.

8. Odpoijte teplotni sondu a jedlo vyberte zo
spotrebica.

Celaryba, 0,2 kg 180 15-25

L, C 2 O
3
2

k dispozicii nastavenia pre konkrétny recept, Susienky, 16 ks 180 20-30
vyhladajte podobny recept. Mandiové susienky, 160 2 25 - 35
’ & Eitai : ¢ 24 ks .
Urovne rostov pocitajte od dna vnutra rary.
Symboly pouzité v tabuikach: Muffiny, 12 ks 180 2 20-30
g Druh potravin Slané pecivo, 20 ks 180 2 20-30
— Susienky z krehkého
Funkcia varenia cesta, 20 ks 140 2 15-25
oC Teplota Malé torticky, 8 ks 180 2 15-25

Hmotnost' (kg)

0]

Uroven rostu v rure

6.3 Informacie pre skusobné ustavy
Testy podia normy EN 60350-1, IEC 60350-1.
Pouzite funkciu: Para, droven: PIna para.

Cas pripravy (min)

@ Dodatoc¢né informacie

6.2 Vihky horuci vzduch

V zaujme €o najlepsSich vysledkov sa riadte
tipmi v tabulke nizSie.

Pouzite plech na pecenie alebo pekac na za-
chytavanie tuku.

& cC 8 O

Sladké pecivo, 16 ks 180 2 25-35

PiSkotova rolada 180 2 15-25

O H C O ®

Brokolica
0,3 3 100 8-9 1)2)3)
Max. 3 100 10-11 1)2)3)
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O B C © ®

B B *C O ®

Hrasok, mrazeny

2x15 2a4 100 - 4) 3) 5)

12) 13)

1) 2 200 60-70

1) Pouzite 2/3 Gastronorm parnu stipravu, perforova-
na.

2)  Pomocou nasledujuceho nastavenia predhrejte
spotrebi€, kym sa nedosiahne nastavena teplota:
Predhriatie/Standard. Nepouzivajte: Predhriatie/
Rychlo ani Inteligentny.

3) Plech na pedenie zasufite do prvej trovne v rure
tak, aby Sikma ¢ast smerovala k zadnej vnutornej
stene rury.

4) Pouzite 2 x 2/3 parnu stipravu Gastronorm, perfo-
rovanu.

5) A7 kym najchladnejsi bod nedosiahne teplotu

85 °C.

Dodato¢né recepty na varenie v pare

B H € O ®

Naparovanie kombinovaného jedla (2 porcie)

1) 2a4 100 402  3)4)5)
Karamelovy puding (6 porcii)
6) 2 90 35-45 7)
Vaje¢ny nakyp
1) 2 85 35-45 8)
Biely chlieb
o}
>
_ 2 180 40-50 9)
10)
Kuréa
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1) Nastavte troveri: PIna para.

2) 40 min na zemiaky; 18 - 20 min na lososa; 10 - 12
min na brokolicu

3) Pouzite 1/2 Gastronorm parnd nadobu (perforova-
nud) na zemiaky a brokolicu a 1/2 Gastronorm parnu
nadobu (neperforovanu) na lososa.

4) Lososa polozte na trovei 2, zemiaky a brokolicu
na urover 4.

5) Potraviny viozte do rary jednu po druhej v sprav-
nom okamihu, aby sa vSetky Casti uvarili sucasne.
MbzZete pripravit’ dve porcie naraz.

6) Nastavte droven: Vinkost Vysoka.

7) Okrahle porcelanové nadoby na drétenom roste.
8) Pouzite 1/2 Gastronorm parnu stpravu, neperforo-
vanu.

9) Plech na pecenie umiestnite tak, aby dikma Gast
smerovala k zadnej vnutornej stene rury.

10) Nastavte Grove: Vihkost Nizka. Funkciu Para
pouzite len v pripade, Ze funkcia Pecenie chleba nie
je k dispozicii.

) Nastavte Grovefi: Vihkost' Nizka.

12) pouzite Droteny rost.

13) Plech na peéenie zasuiite do prvej Grovne v rire
tak, aby zachytaval kvapkajuci tuk.

6.4 Informacie pre skusobné ustavy
Testy podia normy EN 60350-1, IEC 60350-1.

B °C O H ®

Malé kolaciky, 20 ks/plech

150 20-30 3 12

g 170 20-30 3 12
2

150 25-35 aa M

Piskotovy kolac bez tuku

160 45-60 2 3)2)

O 160 45 - 60 2 3
2

160 45 - 55 as Y

Jablkovy kola¢

160 55 - 65 2 3p)

O 180 55 - 65 1 3
2

160 55 - 65 aa  d




B °C O =

B °C O =2 ®

Linecké kolaciky

O Max 1-2 5 379

140 25-35 2 1)

O 140 25-35 2 1)

140 25-45 az4 1)
Penové pusinky

O 100 60 - 180 3 128

100 60 - 180 3 12
Hrianky

1) Pouzite plech na pecenie, ktory umiestnite Sikmou
stranou smerom k dvierkam.

2) pomocou nasledujliceho nastavenia predhrejte
spotrebic, kym nedosiahne nastavenu teplotu: Pred-
hriatie/Standard. Nepouzivajte: Predhriatie/Rychlo a
Inteligentny.

3) Pouzite Dréteny rost.

4) Pouzite droteny roét a plech na peéenie pod nim.
Pouzite plech na pecenie, ktory umiestnite Sikmou
stranou smerom k dvierkam.

5) 2 formy umiestnené diagonalne (& 20 cm). Pravu
umiestnite viac dopredu ako lavu.

6) Pouzite papier na peéenie.

7 Spotrebi¢ predhrejte na 5 min pomocou nastave-
nia: Predhriatie/Standard. Nepouzivajte: Predhriatie/

7. OSETROVANIE A CISTENIE

7.1 Poznamky k €isteniu

+ Na kovové povrchy pouzite prostriedok na

Cistenie.

» Na odolné Skvrny pouzite Specialny Cisti¢
rary.

» Pouzite kvapalny odstrafiova¢ vodného
kamena odporuc¢any vyrobcom na
odstranenie zvyskov vapenca.

* V spotrebici neuchovavajte potraviny
dihsie ako 20 minut.

* PrisluSenstvo sa nesmie umyvat’ v
umyvacke riadu.

7.2 Vybratie zasuvacich list
1. Uistite sa, Ze je spotrebi¢ chladny.

2. Zasuvacie listy opatrne vytiahnite nahor
a z predného zavesu.

3. Odtiahnite predny koniec zasuvacich list
od bocnej steny.

4. Vytiahnite zasuvacie listy zo zadného
zavesu.

5. Zasuvacie listy vratte spat’ do pdvodnej
polohy. Zopakujte kroky v opacnom
poradi.

Ak su k dispozicii teleskopicke listy, ich za-

padky musia smerovat’ dopredu.

Rychlo a Inteligentny
8) Podia: IEC 60350-1:2016 a IEC 60350-1:2023.

7.3 Udrzba

Tento program vycisti spotrebic, ked

Parné ¢iste-  je mierne znecisteny. Para zméakcuje
nie mastnotu alebo zvysky, vdaka comu
sa lahSie Cisti.
Odvapiiova-  Cistenie systému vyrobnika pary od
nie zvy$kového vodného kamena.
Postup na susenie dutiny od skonden-
Susenie zovanej vody po pouziti parnych funk-
cii.
Oplachova- Na preplachnuhe a glstenle systve’mu )
nie generatora pary po ¢astom pouzivani

parnych funkcii.

7.4 Cistenie nadrzky na vodu
1. Vyberte nadrzku na vodu zo spotrebi¢a.

2. Odstrante veko nadrzky na vodu.
Nadvihnite kryt v mieste vycnelku v
zadnej Casti.
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3. Casti nadrzky na vodu umyte vodou
a mydlom. Nepouzivajte abrazivne
Spongie a neumyvajte nadrzku na vodu
v umyvacke riadu.

4. Znova zmontujte nadrzku na vodu.

5. Nasadte veko. Najskor vlozte prednu
zapadku a potom ju zatlacte proti telu
nadrzky.

6. Vlozte nadrzku na vodu.

7. Nadrzku na vodu zatlacte smerom
k spotrebicu, kym nezapadne na svoje
miesto.

7.5 Vybratie a Cistenie sklenenych
panelov dvierok

Kamerovy modul je umiestneny v rukovati
dvierok. Budte opatrni, aby ste neposkodili
alebo nepomliazdili kabel kamery spajajuci
dvierka a vnutro rary. Objektiv kamery jemne
ocistite makkou handrickou.

1. Uistite sa, Ze je spotrebi¢ chladny.
2. Dvierka rury otvorte tak, aby zostali v

prvej otvorenej polohe (priblizne v 70°
uhle).

3. Ram dvierok B podrzte na oboch
stranach na hornom okraiji dvierok
a zatlacte ho dovnutra, aby sa uvolnila
upevnovacia zapadka.
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4. Ram dvierok vyberte potiahnutim smerom
dopredu.

5. Kazdy skleneny panel nadvihnite za
horny okraj a vyberte ho z vodiacich list.
So sklom zaobchadzajte opatrne,
predovsetkym okolo okrajov predného
panela. Sklo mbze prasknut'.

6. Skleneny panel vycistite vodou s
pridavkom saponatu. Skleneny panel
dokladne osuste. Sklenené panely
neumyvajte v umyvacke riadu.

Po ¢isteni zvoite opaény postup.

Uistite sa, Zze su sklenené panely vlozené v
spravnej polohe, inak sa méze povrch dierok
prehriat’.

7.6 Vymena osvetlenia

Spotrebi¢ odpojte od elektrickej siete a po-
Ckajte, kym nevychladne.

Vymerite ziarovku za vhodnu ziarovku s te-
pelnou odolnost'ou do 300 °C.

Horné osvetlenie

1. Otocte skleneny kryt a vyberte ho.

2. Vyberte kovovy kruzok a vydcistite
skleneny kryt.

3. Vymente ziarovku.

4. Kovovy kruzok nasadte spat’ na skleneny
kryt a nasadte ho.

Bo¢na ziarovka
1. Aby ste ziskali pristup k Ziarovke, vyberte
lavu zasuvaciu listu.

2. Pomocou skrutkovaca na skrutky s
hlavou Torx 20 odstrante kryt.

3. Vycistite skleneny kryt.
4. Vymente Ziarovku.

5. Namontujte kovovy ram a tesnenie.
Utiahnite skrutky.

6. Namontujte lavi zastvaciu listu.



8. RIESENIE PROBLEMOV

Ak problém nedokazete odstranit' sami, kon-
taktujte nasSe kontaktné centrum alebo svojho
predajcu. Podrobnosti o servise su na typo-
vom §titku umiestnenej na prednom rame. Je
viditelny, ked otvorite dvierka. Neodstranujte
typovy Stitok.

Ak sa na displeji zobrazi kéd chyby, ktory nie
je uvedeny nizSie, vypnutim a zapnutim do-
movej poistky restartujte spotrebi¢. Ak sa
chybovy kéd objavi znova, obratte sa na na-
Se kontaktné centrum alebo svojho predajcu.

Nemozete aktivovat’ ani ovladat’ spotrebic.
- Spotrebic nie je pripojeny k elektrickej siete
alebo je pripojeny nespravne.

Spotrebi¢ sa nezohrieva.

» Funkcia Detska poistka je aktivovana.

» Aktivovalo sa automatické vypinanie.

» Demo rezim je aktivovany — kod na
deaktivaciu: 2468.

Svetlo nefunguje. - Ziarovka je vypalena.
Vymente ziarovku.

Svetlo je vypnuté. — Vihky horuci vzduch je
aktivovana.

Spotrebi¢ neudrzi nadrzku na vodu po jej
vlozZeni. — Telo nadrzky na vodu ste nezatla-
Cili uplne. Nadrzku na vodu Uplne vlozte do
spotrebica.

Voda vyteka z nadrzky na vodu. - Kryt nad-
rzky na vodu ste nespravne zostavili.

Nadrzka na vodu sa t'azko ¢isti. — Uistite
sa, ze kryt je odstraneny pred zacCatim Ciste-
nia.

Po odvapneni nie je v podnose voda. -
Nadrzke na vodu nebola naplnena na maxi-
malnu Uroven. Skontrolujte, ¢i sa v tele nadrz-
ky na vodu nachadza pripravok na odvapno-
vanie alebo voda.

Po odvapneni je na dne znecistena voda.
- Podnos je na nespravnom roste. Z dna
spotrebia odstrante zvyskovu vodu a odvap-
flovaci pripravok. Plech na pecenie zasurite
do prvej Urovne v rure.

Po é&isteni je na dne prili$ vela vody. - Do
spotrebiCa ste pred Cistenim dali prilis vela Ci-
stiaceho prostriedku. Nabuduce naneste rov-
nomerne tenku vrstvu Cistiaceho prostriedku
na steny.

Vykon ¢gistenia nie je uspokojivy. — Zacali
ste Cistenie, ked' bol spotrebic prili§ horuci.
Pockajte, kym spotrebi¢ nevychladne. Zopa-
kujte Cistenie.

@ Vypadok napajania vzdy zastavi Cistenie.
Zopakujte Cistenie, ak je prerusené zlyhanim
napajania.

Problém so signalom bezdrétovej siete
(iba vybrané modely). — Skontrolujte, Ci je
va$e mobilné zariadenie pripojené k bezdré-
tovej sieti. Skontrolujte svoju bezdrétovu siet’
a router. Restartujte router.

Nainstaloval sa novy router alebo zmenila
sa konfiguracia routera (iba vybrané mo-
dely). — Znova nakonfigurujte spotrebic aj
mobilné zariadenie.

Signal bezdrotovej siete je slaby (iba vy-
brané modely). — Router presunite ¢o najbliz-
Sie k spotrebicu.

Bezdrotovy signal je ruSeny mikrovinnou
rurou umiestnenou blizko spotrebica (iba
pri vybranych modeloch). - Vypnite mi-
krovinnu raru. Nepouzivajte sucasne mi-
krovinnu rdru a dialkové ovladanie rary. Mi-
kroviny rusia signal WiFi.

Kamera spravne nedeteguje potraviny. —
Uistite sa, ze objektiv kamery a sklo dveri su
Cisté a potraviny polozte na treti (odporuca-
ny), druhy alebo prvy rost.

Rozpoznavanie jedla sa nezac€ina. — Akti-
vujte vSetky moznosti kamery v ponuke na-
staveni.

F111 - Teplotna sonda nie je spravne zasu-
nuty v zasuvke. Plne zasurite Teplotna sonda
do zasuvky.

F240 - dotykové polia na displeji nefunguju
spravne. Vycistite povrch displeja. Uistite sa,
Ze nie su na dotykovych poliach Ziadne neci-
stoty.

F601 — vyskytol sa problém s WiFi signalom.
Skontrolujte sietové pripojenie. Pozrite si
Cast’ Pred prvym pouzitim, Bezdrétové pripo-
jenie.

F604 — pripojenie k sieti WiFi zlyhalo. Spotre-
bi¢ vypnite a zapnite a skuste to znova. Pozri-
te si Cast' Pred prvym pouzitim, Bezdrétové
pripojenie.

F908 - systém spotrebia sa nedokaze pripo-
jit k ovladaciemu panelu. Vypnite a zapnite
spotrebic.

F131 - teplota parného senzora je prilis vyso-
ka. 1 Spotrebi¢ vypnite a pockajte, kym nevy-
chladne. Spotrebi¢ znovu zapnite.

SLOVENSKY 29



F144 — senzor v Nadrzka na vodu nedokaze
zmerat’ Uroven vody. 1 Vyprazdnite Nadrzka
na vodu a znova naplnite.

F254 — kamera nie je pripojena k spotrebi-
&u. M Vypnite a zapnite spotrebic.

9. ENERGETICKA UCINNOST

9.1 Informacny list produktu a
informacie o produkte podia
nariadeni (EU) &. 65/2014 a (EU) é&.
66/2014

Nazov dodavatela Electrolux

Identifikacia mode- EOA9S3DC 944032239

lu EOA9S3DCT 944032233
KOAAS3DCT 944032234
Index energetickej ucinnosti 61.9

Trieda energetickej uc¢innosti A++

Spotreba energie pri Standard-

. e 0.99 kWh/cyklus
nom naplneni, tradi¢ny rezim

Spotreba energie pri Standard-
nom naplneni, rezim ventilato-
rovej nutenej konvekcie

0.52 kWh/cyklus

Pocet vykurovacich ¢asti 1

Zdroj tepla Elektrina

Objem 701

Typ rary Zabudovana rira

Hmotnost’ EOA9S3DC 38,5 kg
EOA9S3DCT 38,5 kg
KOAAS3DCT 38,5 kg

Spotrebié testovany podia noriem: EN IEC
60350-1.

9.2 Informacéné poziadavky podia
(EU) &. 2023/826

Spotreba energie v pohotovostnom rezime 0,8 W

Spotreba energie v sietovom pohotovost-

L 20wW
nom rezime
Maximalny ¢as potrebny na automatické
dosiahnutie prislusného rezimu nizkeho 20 min

vykonu

Spotrebié testovany podia noriem: EN 50564,

EN 63474.

F603 — WiFi nie je k dispozicii. T Vypnite
a zapnite spotrebic.

Pokyny na aktivaciu a deaktivaciu bezdréto-
vého siet'ového pripojenia najdete v Casti
Pred prvym pouzitim.

9.3 Tipy na optimalizaciu

Pocas varenia udrzujte dvierka zatvorené
a vyhnite sa ¢astému otvaraniu.
Tesnenie dvierok udrziavajte Cisté a uistite
sa, Ze je upevnené na svojom mieste.
Pouzivajte kovové alebo tmavé,
neodrazajuce riady.

Preskocte predhriatie, pokial nie je
potrebné.

Minimalizujte prestavky medzi pe¢enim
viacerych pokrmov.
Ak je to mozné, pouzite funkcie pecenia s
ventilatorom (iba vybrané modely).
Vyuzite zvyskovy ohrev na udrzanie jedla
v teple. Teplotu spotrebica znizte na
minimum 3 — 10 min pred koncom varenia.
Vypnite lampu poc€as varenia, pokial nie je
potrebna.

Vihky horuci vzduch(iba vybrané modely)
- tato funkcia sa pouzila na splnenie
poZziadaviek triedy energetickej ucinnosti
a poziadaviek na ekodizajn (podla
predpisov EU 65/2014 a EU 66/2014).
Testy podla normy: IEC/EN 60350-1.
Dvierka rury maju byt pocas pecenia
zatvorené, aby nedoSlo k preruseniu
funkcie a aby rura pracovala za
optimalnych podmienok. Ked pouzijete
tuto funkciu, osvetlenie sa automaticky
vypne. Pri niektorych modeloch to trva 30
sek.
Ak je to mozné, vypnite Wi-Fi. Pozrite si
Cast’ Pred prvym pouzitim.

Automatické vypnutie — ak je funkcia
varenia zapnuta a nastavenia sa
nezmenili, spotrebi€ sa po urcitom Case z
bezpecnostnych dévodov automaticky
vypne. Ak chcete, aby funkcia varenia
fungovala dIhSie, nastavte €as varenia.

- 12,5h:30-115°C

- 85h:120-195°C

- 5,5h:200 -245°C

— 3 h: 250 - maximum °C

1) Ak sa vyskytne jedna z tychto chyb, zvy3né funkcie spotrebi¢a budu pracovat’ ako zvyc¢ajne.
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10. OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Materialy oznaéené symbolom C/:‘) recyklujte. ¢ené symbolom s komunalnym odpadom.
Obal vyhodte do prislusnych kontajnerov na Vyrobok odovzdajte v miestnom recyklaénom
recyklaciu. Chrarite Zivotné prostredie a zdra- | zariadeni alebo sa obratte na obecny alebo
vie ludi a recyklujte odpad z elektrickych a mestsky Urad.

elektronickych spotrebicov. Spotrebite ozna-
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